ROCZNICA
POWSTANIA
ARMII KRAJOWE!

Bydgoszcz, ’QIT maja 2022r.

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na rozbudowe, przebudowe i
termomodernizacje budynku dla potrzeb Zespotu ,Szkét w Bydgoszczy (spr. nr
WiB/TP1/4/R/3) Sty Vo' huo

Informuj¢, ze w przedmiotowym postgpowaniu wplynely pytania dotyczace tresci

SWZ, na ktére zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy

udziela nastepujgcych odpowiedzi:

1) Prosimy o informacje, czy w odniesieniu do potencjatu kadrowego dotyczgcego
kierownika robdt teletechnicznych, Oferent spelni warunek, jesli wykaze, ze dysponuje
kierownikiem z uprawnieniami telekomunikacyjnymi w specjalnosciach instalacyjnych w
telekomunikacji przewodowej. Liczba o0sob posiadajgca uprawnienia zaréwno w
telekomunikacji przewodowej jak i radiowej jest niewielka, co w znacznym stopniu
ogranicza zasady konkurencyjnosci.

Odp. Zgodnie z warunkami SWZ Zamawiajagcy wymaga kierownika roboét

teletechnicznych z uprawnieniami o specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen telekomunikacyjnych bez ograniczen.

2) Prosimy o informacje, czy w odniesieniu do potencjalu kadrowego dotyczgcego
kierownika robét o specjalnosci architektonicznej, Oferent spetni warunek, jesli wykaze,
ze dysponuje osobg posiadajgcq uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczen
zgodnie, z ktorymi: jest uprawniony do kierowania budowq Ilub innymi robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu lub osobg
posiadajgcq uprawnienia projektowe w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.

Odp. Zamawiajacy dokonuje modyfikacji tresci SWZ w zakresie CzesSci IV ust. 2 pkt

2.3.ppkt 3b) i wykresla z wymaganego potencjalu kadrowego kierownika robot

budowlanych z uprawnieniami o specjalnosci architektonicznej bez ograniczen. Nie jest
on wymagany.

3) Prosimy o informacje, czy w zakresie budowy budynku Sali gimnastycznej jest wykonanie
Sciany fundamentowej o oznaczeniu SF-2? Jezeli tak, prosimy o wskazanie, w ktorym
miejscu nalezy jg wykonaé. Na rysunku o oznaczeniu 301-1P-00-FN-DR-K-21006-00 -
Sciany fundamentowe wskazano do wykonanie jedynie sciany fundamentowe o oznaczeniu
SF-1, SF-3 oraz SF-4. .

Odp. Zgodnie z projektem S$ciana fundamentowa oznaczona SF-2 nie wyst¢puje w

projekcie. Na lawie schodkowej LF-2 nalezy wykona¢ schodkowa Sciane Sc.3 wg

rysunkow.



4) W opisie technicznym wykonawczym branzy konstrukcyjnej w punkcie 4.6.1 Otulenie
zbrojenia i klasy ekspozycji widnieje zapis: (...) konstrukcje zelbetowq nalezy w calosci
zabezpieczyé w sposob zapewniajqcy ochrong stali oraz betonu przed korozjg jak dla
klasy XC1 w pomieszczeniach suchych oraz XC3 w pomieszczeniach mokrych. W tym celu
nalezy stosowaé impregnacje betonu lub cienkowarstwowe zaprawy naprawcze na bazie
PCC. Prosimy o okreslenie szczegoltowej technologii wykonania ww. zabezpieczenia oraz
wskazanie elementow do zabezpieczenia — wskazany zakres robot jest niezbedny do
uzyskania dostatecznego bezpieczehistwa konstrukcji i powinien by¢ okreslony
szczegotowo przez jednostke projektujgcqg.

Odp. Szczegély technologii wg technologii wykonawcy. Zgodnie z projektem zapewnié

nalezy wymagang grubos¢ otuliny oraz trwalosé¢ konstrukeji w przewidywanym okresie

eksploatacji 50lat.

5) W opisie technicznym wykonawczym branzy konstrukcyjnej w punkcie 4.7.3 Sciany
i stupy widnieje zapis: (...) W ramach przebudowy zaprojektowano rozbiorke czesci Scian
dziatowych. Nowoprojektowane Sciany dzialowe nalezy wykona¢ jako lekkie w technologii
scian gipsowo-kartonowych o maksymalnym cigzarze 50kg/m2. Sciany dzialowe nie
znajdujgce si¢ nad zebrami stropu Ackerman nalezy oprze¢ na wymianach z
plaskownikow stalowych ze stali S235. Szczegdoly wg dokumentacji rysunkowej. Na
dokumentacji projektowej nie naniesiono gdzie wymianow z plaskownikoéw stalowych,
prosimy o uzupetnienie.

Odp. Wytyczne zawarto w opisie technicznym, dotyczy nowoprojektowanych Scian

dzialowych na stropach istniejacych.

6) Prosimy o podanie zakresu robot na dachu giéwnego budynku szkoly. W dokumentacji
projektowej architektonicznej zawarto jedynie zapis, iz: Nalezy wykona¢ izolacje z wetny
mineralnej w przestrzeni wentylacyjnej. W zakresie robot branzy konstrukcyjnej jest
rowniez wymiana kilku wskazanych na rysunku 301-IP-00-RF-DR-K-02006-01 piyt
korytkowych. Prosimy o podanie grubosci weiny mineralnej, ktorq nalezy ulozyc¢
przestrzeni wentylacyjnej, pomiedzy Sciankami azurowymi. Czy do kazdej z przestrzeni
pomiedzy Sciankami azurowymi jest swobodny dostgp w celu utozenia mat z wetny? Czy w
przestrzeni  wentylacyjnej znajduje sig istniejgca izolacja z welny Ilub inne
zanieczyszczenia ktore nalezy usungé? Czy nalezy przewidzie¢ roboty izolacyjne na dachu
od zewngtrz (pola¢ oraz kominy, wylaz)?

Odp. Tak, nalezy przewidzie¢ roboty izolacyjne na dachu. Welna mineralna (docieplenie

stropu pod poddaszem nieuzytkowym) — grubo$¢ 20cmAi<0.032> wymiana plyt

korytkowych — zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.

7) Czy blaty pod umywalki/zlewozmywaki/ oraz blaty kuchenne wskazane w dziale 10.9 Blaty
przedmiaru 6. Przedmiar - architektura i konstrukcja budynek szkoly sq w zakresie
niniejszego zamoéwienia? Jezeli tak prosimy o podanie specyfikacji technicznej ww. blatéw
oraz wskazanie na rzutach, w ktorych miejscach nalezy je wykonac.

Odp. Odnosnie czesci kuchennej — w wyposazaniu zalozone byly stoly ze stali

nierdzewnej, zamykane drzwiami skrzydlowymi, ktére juz sa wyposazone w blaty.
Pomie¢dzy kuchnia, a zmywalnig nalezy przewidzie¢ szafe przelotowa. Po wyborze
wyposazenia dedykowanego dla tego obszaru nalezy przedstawi¢ projekt warsztatowy
do akceptacji Zamawiajgcego. Odnosnie pozostalych blatéw nalezy przyjaé¢ jak w
dokumentacji projektowej:

- w poz. 0.12 pom. socjalne — blat z laminatu szer. 60x204cm, szafki podblatowe
(zamykane drzwiczkami i z szufladami)

- w pom. 1.9 pokédj nauczycieli — blat z laminatu 60x250cm, szafki podblatowe
(zamykane drzwiczkami i z szufladami)



Szafki podblatowe: meble wykonane z plyty meblowej gr. Min. 18mm wykonczonej na
krawedzi laminatem gr. 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian
bocznych i wiencowych. Uchwyty dwupunktowe w ksztalcie litery ,,C” lub nakladkowe.
Szafki na nézkach ze stali nierdzewnej o wysoko$ci 10cm i Srednicy ok. S0mm, z
regulacja wysoko$ci umozliwiajaca poziomowanie szafek. Nie dopuszcza sig
zastosowania nézek z wystajacymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawedziami
oraz jako dodatkowo montowane wyposazenie. Fronty: wszystkie fronty mebli
wykonane z plyt meblowych o gr. 18mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych z
mechanizmem samoczynnego dociggania i cichego domykania, mechanizm montazu
szuflad umozliwia ich szybki demontaz w celu mycia i dezynfekcji. Grubos¢ pélek
18mm.

- w pom. 2.9 pracownia chemii i fizyki — blat laminowany chemoodporny HPL

Przed wykonaniem wszystkie wymiary zweryfikowaé. Rysunki warsztatowe zabudow

nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji. W zalaczeniu przesylam

schematyczne rzuty z lokalizacjg blatow.

8) Prosimy o podanie istotnych parametrow (wymiary, material, sposob otwierania) - okno
wydawcze oraz okno zwrotu wskazanych na rzucie architektonicznym parteru
o oznaczeniu 301-IP-00-00-DR-A-02003 — brak ww. elementow w zestawieniach stolarki

oraz opisach technicznych.
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Odp. Okno podawcze i zwrotu — stalowe, zamykane, blacik na odstawienie talerza. Dla

caloSciowego wykonczenia tego obszaru nalezy zastosowaé¢ jednorodmy material o

wysokich wlasciwosciach higieniczno-sanitarnych. Okna nalezy uwzgledni¢ w rysunkach

warsztatowych obszaru kuchennego i przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji.

9) W nawigzaniu do Odpowiedzi 4 umieszczonych na Platformie Zakupowej Zamawiajgcego
w dniu 20.04.2022 r. prosimy o uszczegotowienie odpowiedzi na Pytanie nr 1 —w ktorym
miejscu w budynku szkoly nalezy wykonaé iniekcje pionowq (strukturalng)? Zgodnie
z zalgczong do postgpowania przetargowego dokumentacja projektowq zamowienie nie
przewiduje wykonania iniekcji pionowej, jedynie iniekcje poziomgq Scian zewnetrznych.

Odp. Iniekcje dotycza istniejgcych Scian czeSci podziemnej. W wycenie nalezy przyjaé

iniekcje wszystkich $cian podziemia, ktére moga by¢ zawilgocone.

10) W nawigzaniu do Odpowiedzi 4 umieszczonych na Platformie Zakupowej Zamawiajgcego
w dniu 20.04.2022 r. prosimy o uszczegélowienie odpowiedzi na Pytanie nr 14 — skoro
Zamawiajgcy wyrazil zgode, aby Wykonawca na urzqdzenia, wyposazenie oraz sprzet
udzielil gwarancje réwnej gwarancji udzielonej przez producenta, czy Zamawiajgcy



wyraza rowniez zgode, aby serwisowanie ww. urzqdzen, wyposazenia oraz Sprzetu

obowigzywato Wykonawce do czasu udzielonej gwarancji?
Odp. Tak, Zamawiajacy wyraza zgode.
11) Prosimy o udostgpnienie widoku wewnetrznej elewacji budynku Sali gimnastycznej.
Odp. Plik w zalgczeniu.
12) Prosze o podanie jakiego rodzaju sptukiwanie zaprojektowano do pisuarow.
Odp. Sprostowanie wczeSniej udzielonej odpowiedzi: Pisuary - mocowane na
systemowym stalowym malowanym proszkowo stelazu przeznaczonym do mocowania
pisuaréw, stelaz do zamontowania w szer. Sciany gk o szer. 15cm, splukiwanie
bezdotykowe na podczerwien, zasilane z sieci, przycisk ze stali nierdzewnej
szczotkowanej. WC — mocowane na systemowym stalowym malowanym proszkowo
stelazu przeznaczonym do mocowania WD, splukiwanie bezdotykowe na podczerwien,
w budynku glownym szkoly — zasilane z sieci, w pozostalych lokalizacjach zasilane z
baterii, przycisk ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Wszystkie elementy powinny by¢
spojne i pasujace do siebie.
13) Prosze o podanie wielkosci i rodzaju kabin natryskowych.
Odp. Wielkos¢ kabiny - 90x90cm. S3 to systemowe lekkie $cianki HPL o grubosci
12mm, plyty polaczone systemowymi profilami aluminiowymi, na systemowych
wspornikach z mozliwo$cig regulacji i latwego poziomowania Scianek. Wejscie do kabin
zaslaniane kotarg PCV. Posadzka pod prysznicem jak pozostala cz¢S¢ pomieszczenia,
spadki wykonane w sposéb umozliwiajacy odprowadzenie wody do wpustéw
posadzkowych.
Przyklad:

14) Prosze o podanie jakiego typu baterie umywalkowe nalezy przyjgé do wyceny. Jezeli majq
to byé¢ baterie na fotokomérke to prosze o podanie rodzaju zasilania.

Odp. W lazienkach w budynku szkoly - baterie bezdotykowe elektroniczne stojace z

podtynkowym zasilaniem sieciowym 230/6V. Antystagnacyjny elektrozawér i modul

elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.

Wyplyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscia regulacji od 1,5 do 6 /min.

Antyosadowe sitko wyplywowe.

Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim uzyciu). Detekcja obecnosci na

aktywng podczerwien, optymalnie na koncu wylewki. Korpus z chromowanego metalu.

Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi $rubami. Wezyki PEX W3/8" z filtrami i



zaworami zwrotnymi. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Antyblokada

wyplywu. Boczna, standardowa dzwignia regulacji temperatury z regulowanym

ogranicznikiem temperatury maksymalne;j. Produkt przystosowany do oséb

niepelnosprawnych. 10 lat gwarancji.

W pozostalych lokalizacjach:

Elektroniczna bateria stojagca do umywalki. Zasilanie zintegrowanymi bateriami

litowymi CR123 6V. Antystagnacyjny elektrozawér i modul elektroniczny zintegrowane

w korpusie armatury. Wyplyw nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z mozliwoscia

regulacji od 1,5 do 6 I/min. Antyosadowe sitko wyplywowe.

Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim uzyciu). Detekcja obecnosci na

aktywng podczerwien, optymalnie na koncu wylewki. Korpus z chromowanego metalu.

Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi $rubami. Wezyki PEX W3/8" z zaworami

odcinajgcymi, filtrami i zaworami zwrotnymi. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z

Inoxu. Antyblokada wyplywu.

Boczna, standardowa dzwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem

temperatury maksymalnej.

Produkt przystosowany do oséb niepelnosprawnych.

10 lat gwarancji.

15) Prosze o podanie rodzaju baterii zlewozmywakowych i natryskowych jakie nalezy przyjgé
do wyceny.

Odp. Baterie natryskowe: Czasowy, natynkowy zestaw natryskowy:

Bateria z przyciskiem-pokretlem. Instalacja S$cienna, natynkowa. Regulacja

temperatury i uruchomienie wyplywu przyciskiem-pokretiem. Ogranicznik

temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora). Delikatne uruchamianie.

Czas wyplywu ~30 sekund. Wyplyw 6 I/min przy 3 barach. Wylewka natryskowa

chromowana, odporna na wandalizm z antyosadowym dyfuzorem i automatycznym

regulatorem wyplywu. Lity, chromowany mosiadz. Zintegrowane filtry i zawory

zwrotne. Chromowany przycisk-pokretlo z metalu. Wzmocnione kolumna laczaca 916

i obrecz mocujgca (mocowanie dostarczonym wspornikiem ze Srubami).

Mimos$rody Z%:" do rozstawu od 130 do 170 mm.

Produkt przystosowany do os6b niepelnosprawnych.

10 lat gwarancji.

Baterie zlewozmywakowe:

Z zaworem czerpalnym i teleskopowa wylewka. Bialy waz i antyosadowy pistolet z

wypustkami

Kompletny zestaw do mycia wstepnego z zaworem czerpalnym przystosowany do

intensywnego uzycia w kuchni profesjonalnej.

1-otworowa bateria stojaca:

- Glowice grzybowe z pokre¢tlami.

- Wezyki W3/8" i zawory zwrotne.

- Wzmocnione mocowanie 2 gwintowanymi trzpieniami i przeciwnakretkami.

Zawor czerpalny:

- Ruchoma wylewka teleskopowa L.200 - 290 z wyplywem 20 I/min.

- Glowica grzybowa z pokretiem.



Bialy pistolet z regulacjg strumienia, wyplyw 10 I/min. Antyosadowy pistolet z

wypustkami i koncowka odporna na uderzenia. Bialy, zbrojony waz 1L.0,95 m, jako$¢

spozywcza. Kolumna %" z mosigdzu. Regulowana, $cienna obrecz mocujgca. Sprezyna

Inox.

10 lat gwarancji.

Umywalkowe kuchenne: Bateria mechaniczna, z ruchomg wylewka H.155 L.230 z

sitkiem higienicznym. Glowica ceramiczna @40. Nastawiony ogranicznik temperatury

maksymalnej. Korpus i wylewka gladkie wewnatrz. Wyplyw ograniczony do 9 1/min

przy 3 barach. Uchwyt azurowy. Wezyki PEX W3/8". Wzmocnione mocowanie 2

trzpieniami z Inoxu.

10 lat gwarancji.

16) Prosze o informacje czy dostawa trybun w pomieszczeniu 0.33 Sala gimnastyczna nie jest
w zakresie niniejszego zamowienia?

Odp. Nie jest w zakresie.

17) Prosimy o uzupetnienie dokumentu STWIOR dotyczgcego materiatow elewacyjnych —
zalgczony plik o nazwie 301-IP-00-ZZ-SP-A-00011-Elewacja zawiera jedynie jedng
strong — dzial 9. Dokumenty odniesienia.

Odp. Plik w zalaczeniu.

18) Z uwagi na znaczne niespdjnosci wystgpujgce w dokumentacji projektowej oraz
niekonsekwencje widoczng przy opracowywaniu dokumentacji projektowej wnosimy
0 zalgczenie spojnej, uporzqdkowanej, wyczerpujgcej dokumentacji projektowej, ktora
bedzie stanowi¢ podstawe rzetelnej wyceny. Zatgczona do dnia dzisiejszego dokumentacja
projektowa zdaniem Wykonawcy nie powinna stanowi¢ podstawy wyceny ryczattowej
realizacji inwestycji — do niektorych rysunkoéw wystepujq po trzy rewizje,
a Zamawiajgcy sam nie jest w stanie stwierdzi¢, ktora z zalqgczonych rewizji jest
ostateczng 1 obowigzujgcqg do wyceny, co potwierdza odpowiedz Zamawiajgcego na
pytanie odnosnie elewacji lekkiej — mokrej. W zalgczonej dokumentacji projektowej
wystepujq rdéwniez zagadnienia konstrukcyjne nierozwigzane projektowo, ktdrych
opracowanie jest niezbedne do bezpiecznego uzytkowania konstrukcji. Ponadto wystepujq
dokumenty, ktore wprost przeczq sobie ilosciowo i zakresowo — dokumenty o nazwach:
wykaz wyposazenia, zestawienie wyposazenia oraz rysunki aranzacyjne pomieszczen na
poszczegolnych kondygnacjach.

Odp. Informuje¢, Zze dokumentacja jest spéjna, zgodna z zaméwieniem i kompletna z

punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

Ponadto informuje, ze Zamawiajacy udostepnia poprawiony formularz cenowy,
uaktualnione zestawienie wyposazenia, wykaz/specyfikacje wyposazenia oraz ostateczna
wersje przedmiarow przekazana przez Wykonawce dokumentacji.
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