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LEGENDA:

Tynki z wykonanym boniowaniem w grubosci tynku, z zastosowaniem
samoprzylepnych lestew prowadzgco - dystansowych.
Szerokos$¢ boni - 1cm

TYNK W KOLORZE RAL 7047

TYNK W KOLORZE RAL 7043

TYNK W KOLORZE RAL 6034

TYNK W KOLORZE RAL 5025

TYNK W KOLORZE RAL 4005

TNK W KOLORZE RAL 5014

OKLADZINA Z PLYTY
KOMPOZYTOWEJ W KOLORZE
RAL 3014

TYNK W KOLORZE RAL 7038 Z
DEKORACYJNYM EFEKTEM
RYFLI

ZALUZJE ZEWNETRZNE
STEROWANE AUTOMATYCZNIE
W KOLORZE ANTRACYTOWYM
RAL 7016

COKOLY | GZYMSY - TYNK
MINERALNY, MALOWANY FARBA
TEFLONOWA W KOLORZE RAL
7016
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STALOWA PODKONSTRUKCJA
POD BLUSZCZ, MOCOWANA DO
ELEWACJI
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Kolor $lusarki drzwiowej i okiennej RAL 7016

Balustrady pochylni wykonac¢ ze stali nierdzewnej.

Stalowa konstrukcja systemowego daszku nad wejsciem, ocynkowana, malowana proszkowo
na kolor RAL 7016

Wszystkie obrébki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor
RAL 7016

+3,59
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Uwagi:

1.Projekt rozpatrywac facznie z projektami branzowymi oraz z uwzglednieniem informacji zawartych w

opisie technicznym.

2.Przed przystapieniem do robét wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze. E wady koord jne przed:

nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robdt. Prowadzenie robdt w przypadku stwierdzenia wad koordynacji
projektu jest zabronione. W szczegdlno$ci zabronione jest prowadzenie robét w oparciu o dokumentacie jednej branzy.
3.Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i elektrycznej - wg oddzielnego opracowania, podczas wykonywania rob6t
budowlano - instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezaca koordynacje miedzybranzowa.

4.Wymiary podawane sa w centymetrach.

5.W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robét budowlanych kolizji lub niezgodnosci z projektem - nalezy niezwiocznie
powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia przyjetego rozwigzania.

6.Wszelkie materiaty budowlane wykorzystane podczas robét budowlanych musza posiada¢ wymagane atesty i aprobaty
dopuszczajace do stosowania na terenie RP. i UE.

7 Elementy typowe okreslone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien dokona¢ wyboru konkretnego producenta
zgodnie z okreslonymi w projekcie wytycznymi, a nastepnie wykona¢ montaz wg instrukcji i zalecen producenta, po
akeeptacji systemu przez Zamawiajacego.

8.Wyk obowigzany jest do spetnienia wszystkich wymogéw pozarowych dla przedmiotowego przedsiewzigcia,
zgodnie z Warunkami Technicznymi. W przypadku wystapienia niezgodnosci w projekcie, nalezy dostosowa¢ rozwigzania
do obowigzujacych przepisow. Wymagania pozarowe dla poszczegdinych elementéw budynku - wg rysunkow oraz opisu p.
poz.

9.Przed zaméwieniem $lusarki wew. nalezy potwierdzic liczbe witryn i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy
sprawdzi¢ i potwierdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw z rzeczywistymi otworami uzyskanymi na budowie z uwzglednieniem
elementdéw technologii mocowania.

10.W trakcie wykonywania $cian murowanych dla wszystkich otworéw przej$¢ instalacyjnych powyzej fi 160mm nalezy
wykona¢ nadproze systemowe. Otwory mniejsze niz fi 160mm, nie wystepujace obok siebie, wykonywa¢ metoda wiercenia.
11.W pomieszczeniach mokrych wykona¢ dodatkowg systemowa izolacje przeciwwilgociowa (folia w ptynie).

12.W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja;

-Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu

-Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

-Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

-Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcow materiatow budowlanych,

-Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonanych robét.

16.Wszystkie drzwi i witryny montowane w $cianach g-k nalezy wzmocni¢ profilami stalowymi UA. Wzmocnienia powinny
zostac przytwierdzone do sufitu i podiogi za pomoca katownikow stalowych.

Techniki Budowlanej),

Projektowal | mgr inz. arch. Jan Stariczak upr. nr 3350/Gd/88
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczer

Opracowsl | mar inz. arch. Malgorzata Alisz upr. nr 426/POOKK/2011
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczer

Sprawdzit | mgr inz. arch. Karolina Dambek upr. nr PO/KK/156/2007
w specjalnosci archi icznej bez ograniczen
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