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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SALA GIMNASTYCZNA - NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Wykonawca przed ztozeniem oferty winien sprawdzi¢ poprawnos¢ catego przedmiaru rob6t w odniesieniu do dokumentac;ji
projektowej.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w swojej ofercie wszystkie ewentualne roboty konieczne do wykonania, a ewentualnie nie
uwzglednione w przedmiarze robot i wynikajace z projektu.

Wszystkie watpliwosci w odniesieniu do przedmiaru robot winny by¢ rozpatrzone przed ztozeniem oferty i nie moga stanowic
podstaw do roszczen Wykonawcy po jej ztozeniu.

Przedmiar robot nalezy traktowa¢ jako materiat pomocniczy do wyceny. Wykonawca sporzadzajgc oferte winien kierowac sie
dokumentacjg projektows.

Klauzula stosowania zamiennikéw:

Wszelkie nazwy wtasne produktow, materiatow i urzadzen przywotane w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, przedmiarach itp. nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzgce okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych wiasciwosci i wymogéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwigzan. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania rozwigzan rownowaznych, tj. produktéw, materiatéw i urzadzen (w
oparciu o wyroby innych producentéw) pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczeg6towo w niniejszej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji techniczne;j.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w
przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i
technicznie. Propozyciji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy - sg to niezbedne informacje do oceny przez nadzér nad budowa.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SALA GIMNASTYCZNA - NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Obmiar
Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR: INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SALA GIMNASTYCZNA - NA PODSTAWIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO
1 BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ
1.1 Instalacje elektryczne wewnetrzne
1.1.1 Trasy kablowe
1.1.1. Korytka kablowe
1
1.1.1.|301-IP| KNNR 5 | Osadzanie w $cianie lub stropie kotkbw metalowych | szt
1.1]-00-XX|[ 1201-02 [ wstrzeliwanych
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
94 *2 szt 188,00
RAZEM 188,00
1.1.1.|301-IP| KNNR 5 | Przykrecenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg | szt
1.2]-00-XX| 1101-02 | do gotowego podioza - 2 mocowania - wsporniki do
-SP-E- korytek kablowych
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
94 szt 94,00
RAZEM 94,00
1.1.1.|301-IP| KNNR 5 | Montaz korytek kablowych H60, przykrecenie do m
1.3]-00-XX| 1105-07 [ gotowych otwordw, szerokos¢ 100"mm
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
25,62 +3,45+4,82+7,47 + 1,64 +4,04 m 47,04
RAZEM 47,04
1.1.1.|301-IP| KNNR 5 | Wykonanie tuku na korytku H60, przykrecenie, szt
1.4[-00-XX| 1105-10 | szerokos¢ 100"mm
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
1.1.1. Drabinki kablowe
2
1.1.1.|301-IP| KNNR 5 | Osadzanie w $cianie lub stropie kotkow metalowych | szt
2.1[-00-XX| 1201-02 [ wstrzeliwanych
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
13*2 szt 26,00
RAZEM 26,00
1.1.1.[301-IP| KNNR5 | Przykrecenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg | szt
2.2[-00-XX| 1101-02 | do gotowego podioza - 2 mocowania - uchwyty do
-SP-E- drabinek kablowych
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SALA GIMNASTYCZNA - NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Obmiar
Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1.1.1.|301-IP| KNNR 5 | Drabinki kablowe, przykrecenie do gotowych m
2.3]-00-XX| 1105-01 otworow, szeroko$é 100" mm
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
6,35 m 6,35
RAZEM 6,35
1.1.1. Rurki elektroinstalacyjne
3
1.1.1./301-IP| KNNR 5 | Rury winidurowe uktadane n.t., podfoze inne niz m
3.1]-00-XX| 0103-0503 [ betonowe, Fi"20 mm
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
120 m 120,00
RAZEM 120,00
1.1.1. Bruzdy i przebicia dla przewodow wtynkowych
4
1.1.1.[301-IP| KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o m
4.1]-00-XX|[ 1207-01 $rednicy do 47°mm, bruzdy dla przewodéw
-SP-E- wtynkowych, w cegle
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
240 m 240,00
RAZEM 240,00
1.1.1.|1301-IP KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25" mm m
4.2(-00-XX| 1208-01
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
240 m 240,00
RAZEM 240,00
1.1.1./301-IP| KNNR 5 | Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy m3
4.3|-00-XX| 1208-05 | cementowo-wapiennej
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
240,00 * 0,025 * 0,025 m3 0,15
RAZEM 0,15
1.1.1.|301-IP [ AT 17 0103- | Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40°cm technikg  |otwo
4.4]-00-XX 04 diamentowg w cegle r
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
10 otwo 10,00
r
RAZEM 10,00
1.1.2 Wewnetrzne linie zasilajgce
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SALA GIMNASTYCZNA - NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Obmiar
Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1.1.2./301-IP| KNNR 5 | Ukladanie kabli w korytach i kanatach m
1]-00-XX| 0716-01 elektroinstalacyjnych, masa do 0,5°kg/m, kabel
-SP-E- N2XHzo 5x2,5 mm2
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
20 m 20,00
RAZEM 20,00
1.1.2.|1301-IP| KNNR5 | Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i| szt
2|-00-XX| 0726-09 | powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy, do
-SP-E- 2,5"'mm2
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.1.2./301-IP| KNNR 5 | Podtgczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, szt
3|-00-XX| 1203-01 przewdd pojedynczy do 2,5 mm2
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
5*2 szt 10,00
RAZEM 10,00
1.1.2.|301-IP| KNNR 5 | Ukladanie kabli w korytach i kanatach m
4]-00-XX| 0716-01 elektroinstalacyjnych, masa do 0,5°kg/m, kabel
-SP-E- N2XHzo 5x4 mm2
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
15 m 15,00
RAZEM 15,00
1.1.2.|1301-IP| KNNR 5 | Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i| szt
5|-00-XX| 0726-09 | powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy, do
-SP-E- 4’mm2
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.1.2./301-IP| KNNR 5 | Podtgczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, szt
6/-00-XX| 1203-02 [ przewdd pojedynczy do 4’ mm2
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
5*2 szt 10,00
RAZEM 10,00
1.1.2.|1301-IP| KNNR 5 Ukfadanie kabli w korytach i kanatach m
7|-00-XX| 0716-02 | elektroinstalacyjnych, masa do 1,0°kg/m, kabel
-SP-E- N2XHzo 5x10 mm2
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
111 m 111,00
RAZEM 111,00
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SALA GIMNASTYCZNA - NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Obmiar
Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1.1.2./301-IP| KNNR 5 | Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolac;ji i| szt
8|-00-XX| 0726-09 | powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy, do
-SP-E- 10"mm2
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.1.2./301-IP| KNNR 5 | Podtgczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, szt
9]-00-XX| 1203-04 | przewdd pojedynczy do 10"mm2
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
5*2 szt 10,00
RAZEM 10,00
1.1.2./301-IP| KNNR 5 | Ukladanie kabli w korytach i kanatach m
10]-00-XX| 0716-03 | elektroinstalacyjnych, masa do 1,5'kg/m, kabel
-SP-E- N2XHzo 5x16 mm2
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
111 m 111,00
RAZEM 111,00
1.1.2./301-IP| KNNR 5 | Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolac;ji i| szt
11]-00-XX| 0726-09 | powloce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zytowy, do
-SP-E- 16"'mm2
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.1.2.|1301-IP| KNNR 5 | Podtgczenie przewodow pod zaciski lub bolce, szt
12|-00-XX| 1203-04 | przewdd pojedynczy do 16"’ mm2
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
5*2 szt 10,00
RAZEM 10,00
1.1.2./301-IP| KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, pomi
13|-00-XX| 1301-02 | obwod 3-fazowy ar
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
4 pomi 4,00
ar
RAZEM 4,00
1.1.2.|301-IP| KNNR 5 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, pomi
14]-00-XX| 1303-03 | obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy ar
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
1 pomi 1,00
ar
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SALA GIMNASTYCZNA - NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
Obmiar

Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

1,00

1.1.2.
15

301-1P
-00-XX
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
obwod 3-fazowy, pomiar kazdy nastepny

pomi
ar

pomi
ar

3,00

RAZEM

3,00

1.1.3

Rozdzielnice

1.1.3.

Rozdzielnica sali gimnastycznej RSG

1.1.3.
1.1

301-1P
-00-XX
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA

KNR 5-08
0401-06

Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow,
kucie reczne pod sruby kotwowe w betonie - do 4
otworow

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

.[301-IP

-00-XX
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA

KNR 5-14
0103-04

Rozdzielnica RSG, kompletna, wymiar 600x1080 mm,
Zz wyposazeniem wg projektu

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

.[301-1P

-00-XX
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA

KNP 1813
1301-03

Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego do
20 pdl

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

.[301-1P

-00-XX
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA

KNP 1813
1301-04

Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego za
kazde nastepne 5 pol

kpl

4

kpl

4,00

RAZEM

4,00

301-1P
-00-XX
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania,
dziatanie wytgcznika réoznicowoprgdowego, proba
pierwsza

préb

préb

1,00

RAZEM

1,00
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SALA GIMNASTYCZNA - NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Obmiar
Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1.1.3./301-IP| KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, prob
1.6]-00-XX|[ 1305-02 [ dziatanie wytgcznika roznicowoprgdowego, proba a
-SP-E- kazda nastepna
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
6 préb 6,00
a
RAZEM 6,00
1.1.3. RWK - Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze central klimatyzacyjno-wentylacyjnych
2
1.1.3. Rozdzielnica RWK-2
2.1
1.1.3./301-IP | KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow, szt
2.1.1|-00-XX| 0401-06 | kucie reczne pod sruby kotwowe w betonie - do 4
-SP-E- otworow
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.1.3.|301-IP| KNR 5-14 | Rozdzielnica RWK-2, kompletna, wymiar 600x765 szt
2.1.2|-00-XX| 0103-02 | mm, z wyposazeniem wg projektu
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.1.3.|301-IP | KNP 1813 | Pomiary rozdzielnice prgdu zmiennego lub statego do | szt
2.1.3]-00-XX| 1301-01 5 pol
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.1.3./301-IP| KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, prob
2.1.4|-00-XX| 1305-01 dziatanie wylgcznika réznicowopragdowego, proba a
-SP-E- pierwsza
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
1 préb 1,00
a
RAZEM 1,00
1.1.4 Okablowanie elektryczne
1.1.4.|1301-IP| KNNR5 | Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach| m
1[-00-XX| 0209-01 i na drabinkach, bez mocowania, przekroj do
-SP-E- 7,5"mm2, kabel N2XH 2x1,5 mm2
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
60 m 60,00
RAZEM 60,00
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SALA GIMNASTYCZNA - NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Obmiar
Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1.1.4.|301-IP| KNNR 5 | Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty m
2[-00-XX| 0203-01 zamkniete, rury, przekréj do 7,5 mm2, kabel N2XH
-SP-E- 2x1,5 mm2
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
10 m 10,00
RAZEM 10,00
1.1.4.|1301-IP| KNNR5 | Przewody kabelkowe uktadane w tynku, na podtozu m
3|-00-XX| 0204-0202 | innym niz betonowe, kabel N2XH 2x1,5 mm2
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
170 m 170,00
RAZEM 170,00
1.1.4.|301-IP| KNNR5 | Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach| m
4{-00-XX| 0209-01 i na drabinkach, bez mocowania, przekroj do
-SP-E- 7,5"mm2, kabel N2XHzo 3x1,5 mm2
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
480 m 480,00
RAZEM 480,00
1.1.4.|1301-IP| KNNR 5 | Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty m
5[-00-XX| 0203-01 | zamkniete, rury, przekroj do 7,5"'mmz2, kabel N2XHzo
-SP-E- 3x1,5 mm2
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
80 m 80,00
RAZEM 80,00
1.1.4.|1301-IP| KNNR5 | Przewody kabelkowe uktadane w tynku, na podtozu m
6/-00-XX| 0204-0202 | innym niz betonowe, kabel N2XHzo 3x1,5 mm2
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
1360 m 1 360,00
RAZEM 1 360,00
1.1.4.|1301-IP| KNNR5 | Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach| m
7[-00-XX| 0209-01 i na drabinkach, bez mocowania, przekréj do
-SP-E- 7,5"mm2, kabel N2XH 3x1,5 mm2
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
60 m 60,00
RAZEM 60,00
1.1.4.|1301-IP| KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty m
8|-00-XX| 0203-01 zamkniete, rury, przekréj do 7,5’ mm2, kabel N2XH
-SP-E- 3x1,5 mm2
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
10 m 10,00
RAZEM 10,00
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SALA GIMNASTYCZNA - NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Obmiar

Nr
Lp. | spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

1.1.4.|1301-IP
9(-00-XX
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA

KNNR 5
0204-0202

Przewody kabelkowe uktadane w tynku, na podtozu
innym niz betonowe, kabel N2XH 3x1,5 mm2

170

170,00

RAZEM

170,00

1.1.4.[301-IP
10{-00-XX

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach
i na drabinkach, bez mocowania, przekroj do
7,5"mm2, kabel N2XHzo 3x2,5 mm2

360

360,00

RAZEM

360,00

1.1.4.|301-IP
11[-00-XX

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty
zamkniete, rury, przekréj do 7,5’ mm2, kabel N2XHzo
3x2,5 mm2

60

60,00

RAZEM

60,00

1.1.4.|1301-IP
12[-00-XX

KNNR 5
0204-0202

Przewody kabelkowe uktadane w tynku, na podtozu
innym niz betonowe, kabel N2XHzo 3x2,5 mm2

1020

1020,00

RAZEM

1 020,00

1.1.4.|1301-IP
13[-00-XX

KNNR 5
1203-08

Podtgczenie przewoddw pod zaciski lub bolce,
przewdd kabelkowy do 2,5" mm2

szt

32

szt

32,00

RAZEM

32,00

1.1.4.|1301-IP
14(-00-XX

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn,
obwad 1-fazowy

pomi
ar

32

pomi
ar

32,00

RAZEM

32,00

1.1.4.[301-IP
15[-00-XX
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
obwadd 1-fazowy, pomiar pierwszy

pomi
ar

pomi
ar

1,00

-10-
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SALA GIMNASTYCZNA - NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Obmiar
Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 1,00
1.1.4.[301-IP| KNNRS5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, pomi
16[-00-XX| 1303-02 | obwod 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny ar
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
31 pomi 31,00
ar
RAZEM 31,00
1.1.4.|1301-IP| KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, szt
17]-00-XX| 1304-05 | piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
-SP-E- skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.1.4./301-IP| KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, szt
18]-00-XX| 1304-06 piorunochronne;j i skutecznosci zerowania,
-SP-E- skutecznos¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
17 szt 17,00
RAZEM 17,00
1.1.5 Oprawy oswietleniowe
1.1.5. Oprawy oswietlenia podstawowego i administracyjno-dozorowego
1
1.1.5.|1301-IP | KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do mocowania opraw kpl
1.1]-00-XX| 0503-0401 | zawieszanych w sali gimnastycznej
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
12 kpl 12,00
RAZEM 12,00
1.1.5.[301-IP | KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl
1.2]-00-XX| 0502-10 | przykrecane
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
1,00 + 4,00 + 24,00 + 3,00 kpl 32,00
RAZEM 32,00
1.1.5.|301-IP| KNNR5 | K1 - Oprawa kasetonowa n/t LED 4000Im/840 35W kpl
1.3]-00-XX| 0503-03 | IP20 IKO3
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

-11-
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SALA GIMNASTYCZNA - NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Obmiar

Nr
Lp. | spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

1.1.5.|301-IP
1.4]-00-XX
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA

KNNR 5
0502-02

K2 - Oprawa liniowa n/t LED 2250Im/840 18W IP20
IKO4

kpl

4

kpl

4,00

RAZEM

4,00

KNNR 5
0503-0102

K3 - Oprawa downlight n/t LED 2300Im/840 22W IP65
IK10

kpl

24

kpl

24,00

RAZEM

24,00

KNNR 5
0503-0102

K6 - Oprawa techniczna n/t LED 4700Im/840 33,5W
IP65 IK04

kpl

3

kpl

3,00

RAZEM

3,00

KNNR 5
1008-04

K7 - Oprawa hight-bay LED 19550Im/840 128W IP66
IKO7

kpl

12

kpl

12,00

RAZEM

12,00

KNNR 5
1203-08

Podtgczenie przewoddw pod zaciski lub bolce,
przewdd kabelkowy do 2,5" mm2

szt

12,00 + 32,00

szt

44,00

RAZEM

44,00

KNNRW 9
1201-01

Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, bezposredni na
stanowisku roboczym

punk

10

punk

10,00

RAZEM

10,00

1.1.5.[301-IP
1.10]-00-XX
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA

KNNRW 9
1201-02

Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na
wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny
roboczej - pomiar pierwszy

punk

punk

1,00

-12-
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SALA GIMNASTYCZNA - NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Obmiar

Nr
Lp. | spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

1,00

1.1.5.|1301-IP
1.11}-00-XX
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA

KNNRW 9
1201-03

Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na
wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny
roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu

punk

punk
t

9,00

RAZEM

9,00

1.1.5.

Oprawy oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego i kierunkowego

1.1.5.|1301-IP
2.1]-00-XX
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA

KNR 5-08
0502-10

Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe
przykrecane

kpl

4,00 + 10,00 + 1,00 + 2,00

kpl

17,00

RAZEM

17,00

1.1.5.|301-IP
2.2]-00-XX
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA

KNR 5-08
0501-06

Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe
zawieszane

kpl

7,00 + 1,00

kpl

8,00

RAZEM

8,00

1.1.5.[301-IP
2.3|-00-XX
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA

KNNR 5
0503-0102

AW1 - Oprawa awaryjna n/t LED 1W 139Im IP65

kpl

4

kpl

4,00

RAZEM

4,00

1.1.5.|301-IP
2.4]-00-XX
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA

KNNR 5
0503-0102

AW?2 - Oprawa awaryjna n/t LED 3W 340Im IP65

kpl

10

kpl

10,00

RAZEM

10,00

1.1.5.[301-IP
2.5]-00-XX
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA

KNNR 5
0503-0102

AW3 - Oprawa awaryjna korytarzowa n/t LED 3W
340Im IP65

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SALA GIMNASTYCZNA - NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Obmiar

Nr
Lp. | spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

1.1.5.|301-IP
2.6]-00-XX
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA

KNNR 5
0503-0102

AW4 - Oprawa awaryjna n/t zewnetrzna LED 2W
200Im 1P65

kpl

2

kpl

2,00

RAZEM

2,00

1.1.5.[301-IP
2.7]-00-XX

KNNR 5
0501-0202

EW1 - Oprawa ewakuacyjna jednostronna LED 1W
IP65

kpl

kpl

7,00

RAZEM

7,00

1.1.5.|301-IP
2.8]-00-XX

KNNR 5
0501-0202

EW?2 - Oprawa ewakuacyjna dwustronna LED 1W
IP65

kpl

1

kpl

1,00

RAZEM

1,00

1.1.5.|1301-IP
2.9]-00-XX

KNNR 5
1203-08

Podtaczenie przewodow pod zaciski lub bolce,
przewdd kabelkowy do 2,5"mm2

szt

17,00 + 8,00

szt

25,00

RAZEM

25,00

1.1.6

Osprzet instalacyjny

1.1.6.|301-IP

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny,
Slepe otwory pod mocowanie na zaprawie
cementowej lub gipsowej, w cegle

szt

12,00 + 4,00 + 5,00 + 4,00 + 6,00 + 5,00 + 3,00

szt

39,00

RAZEM

39,00

1.1.6.|301-IP
-00-XX
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA

N

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi"60, pojedyncze

szt

39

szt

39,00

RAZEM

39,00

1.1.6.|1301-IP
-00-XX
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA

w

KNNR 5
0306-0201

tacznik instalacyjny podtynkowy IP30

szt

12

szt

12,00

RAZEM

12,00

-14 -
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SALA GIMNASTYCZNA - NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Obmiar

Nr
Lp. | spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

1.1.6.|301-IP
4]-00-XX
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA

KNNR 5
0307-0101

tacznik instalacyjny podtynkowy 1P44

szt

4

szt

4,00

RAZEM

4,00

KNNR 5
0306-0201

Przycisk instalacyjny podtynkowy IP30

szt

5

szt

5,00

RAZEM

5,00

(o]
lO
\
x
P

KNNR 5
0308-02

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V, 16A, IP20

szt

4

szt

4,00

RAZEM

4,00

~
=)
?
X
X

KNNR 5
0308-05

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V, 16A, IP44

szt

6

szt

6,00

RAZEM

6,00

[0
|O
?
X
X

KNNR 5
0308-03

Gniazdo wtyczkowe podwojne 230V, 16A, 1P20

szt

5

szt

5,00

RAZEM

5,00

©
S
e
X
X

KNNR 5
0308-03

Gniazdo wtyczkowe podwojne DATA 230V, 16A, IP20

szt

szt

3,00

RAZEM

3,00

1.1.6.[301-IP
10[-00-XX
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA

KNNR 5
1203-08

Podtgczenie przewoddw pod zaciski lub bolce,
przewod kabelkowy do 2,5"mm2

szt

39,00 + 28,00

szt

67,00

RAZEM

67,00

Instalacja odgromowa i uziemiajgca
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SALA GIMNASTYCZNA - NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Obmiar
Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1.1.7.|301-IP | KNR-W 5-08 | Uktadanie bednarki, rowy kablowe, bednarka do m
1[-00-XX| 0608-07 120°mm2, bednarka PFe/Zn 30x4 mm - prowadzona
-SP-E- w fawie fundamentowej
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
37,05+ 1575+0,45+9,45+1,40+14,45+2745+ [ m 138,60
1,50+ 1,50 + 12,20+ 1,30+ 0,75+ 9,45+ 1,55 +
4,10 + 0,25
RAZEM 138,60
1.1.7.|1301-IP| KNNR 5 | taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub szt
2[-00-XX| 0611-01 przewodow wyréwnawczych, w wykopie, bednarka do
-SP-E- 120"'mm2
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
1.1.7./301-IP| KNNR5 | taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub szt
3|-00-XX| 0611-03 | przewodow wyréwnawczych, w wykopie, pret do Fi
-SP-E- 10"'mm
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
1.1.7.|/301-IP | KNR 5-08 | Montaz wspornikow dla instalacji naprezanej na szt
4]-00-XX| 0601-15 | scianach i dachach, wsporniki systemowe na dachu
-SP-E- betonowym
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
186 szt 186,00
RAZEM 186,00
1.1.7.|301-IP | KNR 5-08 | Montaz zwodow poziomych i pionowych naprezanych | m
5|-00-XX| 0606-01 z preta o srednicy do 10"’ mm na uprzednio
-SP-E- zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach
61001- ptaski, drut FeZn Fi 8 mm
SPEC
YFIKA
CJA
37,05 + 14,50 + 14,50 + 15,65 + 15,65 + 27,35+ 1,55 m 185,87
+1,55+1225+6,50+4,50+1,15+ 1,15+ 1,15 +
1,15+9,70 + 9,05 + 9,05 + 1,19 + 1,23
RAZEM 185,87
1.1.7.|301-IP | KNR 5-08 | taczenie preta o srednicy do 10°'mm na dachu za szt
6/-00-XX| 0618-01 pomoca ztgczy skrecanych, uniwersalnych
-SP-E- krzyzowych
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
16 szt 16,00
RAZEM 16,00

-16-
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SALA GIMNASTYCZNA - NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Obmiar
Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1.1.7./301-IP | KNR 5-08 | Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, szt
7]-00-XX| 0619-03 | zlgcze naprezajace, na dachu
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
23 szt 23,00
RAZEM 23,00
1.1.7./301-IP| KNNR 5 | Rury winidurowe uktadane n.t., podfoze inne niz m
8|-00-XX| 0103-0503 | betonowe, Fi"20 mm - rurka gruboscienna RVS 14/20
-SP-E- mm pod ociepleniem elewac;ji
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
10,60 * 6 m 63,60
533*2 m 10,66
RAZEM 74,26
1.1.7./301-IP| KNNR 5 | Przewody instalacji odgromowej, przewody m
9]-00-XX| 0601-06 [ naprezane pionowe - drut FeZn Fi 8 mm uktadany w
-SP-E- rurce pod ociepleniem elewacji
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
74,26 m 74,26
RAZEM 74,26
1.1.7.|1301-IP| KNNR5 | taczenie przewodéw instalacji odgromowe;j lub szt
10[-00-XX| 0611-07 | przewodow wyrownawczych, na scianie lub
-SP-E- konstrukcji zbrojenia, pret do Fi 10"mm
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
1.1.7./301-IP| KNNR 5 | Ztacze kontrolne montowane w studni rewizyjnej w szt
11]-00-XX| 0612-06 | opasce piaskowej wokot budynku
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
1.1.7.[301-IP| KNNRS5 | Iglica odgromowa - wysokos$¢ 250 cm kpl
12]-00-XX| 0615-05
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
1.1.7.301-IP| KNNR5 | Iglica odgromowa - wysoko$¢ 350 cm kpl
13]-00-XX| 0615-06
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00

-17 -
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SALA GIMNASTYCZNA - NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Obmiar
Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1.1.7./301-IP| KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, szt
14]-00-XX| 1304-03 | piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja
-SP-E- odgromowa, pomiar pierwszy
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.1.7.1301-IP| KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, szt
15[-00-XX| 1304-04 | piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja
-SP-E- odgromowa, pomiar kazdy nastepny
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
1.1.7.|/301-IP | KNNRW 9 | Szyna ekwipotencjalna gtéwna szt
16|-00-XX| 0607-01
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.1.7.[301-IP | KNNRW 9 | Szyna ekwipotencjalna miejscowa szt
17]-00-XX| 0607-01
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.1.7./301-IP| KNNR5 | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach, | m
18|-00-XX| 0602-02 | przewdd mocowany na wspornikach $ciennych
-SP-E- stalowych, na podtozu innym niz drewno, ptaskownik
61001- FeZn 30x4 mm malowany w pasy zotto-zielone
SPEC
YFIKA
CJA
25,78 +3,75+5,13+7,78+ 1,95 +4,35+ 0,35 + m 51,64
2,55
RAZEM 51,64
1.1.7./301-IP| KNNR 5 | taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub szt
19]-00-XX| 0611-05 | przewodow wyréwnawczych, na Scianie lub
-SP-E- konstrukciji zbrojenia, bednarka do 120"mm2
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.1.7.|1301-IP| KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, szt
20]-00-XX| 1304-01 piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
-SP-E- ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
61001-
SPEC
YFIKA
CJA
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SALA GIMNASTYCZNA - NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
Obmiar

Lp.

Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

1.1.7.
21

301-1P
-00-XX
-SP-E-
61001-
SPEC
YFIKA
CJA

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej,
piorunochronne;j i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00
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	15

	Pozycja: Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 4ˇmm2
	2

	Pozycja: Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 4ˇmm2
	5 * 2

	Pozycja: Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych, masa do 1,0ˇkg/m, kabel N2XHżo 5x10 mm2
	111

	Pozycja: Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 10ˇmm2
	2

	Pozycja: Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 10ˇmm2
	5 * 2

	Pozycja: Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych, masa do 1,5ˇkg/m, kabel N2XHżo 5x16 mm2
	111

	Pozycja: Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 16ˇmm2
	2

	Pozycja: Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 16ˇmm2
	5 * 2

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy
	4

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny
	3


	Dział:Rozdzielnice
	Dział:Rozdzielnica sali gimnastycznej RSG
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie ręczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów
	1

	Pozycja: Rozdzielnica RSG, kompletna, wymiar 600x1080 mm, z wyposażeniem wg projektu
	1

	Pozycja: Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego do 20 pól
	1

	Pozycja: Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego za każde następne 5 pól
	4

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza
	1

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna
	6


	Dział:RWK - Rozdzielnice zasilająco-sterownicze central klimatyzacyjno-wentylacyjnych
	Dział:Rozdzielnica RWK-2
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie ręczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów
	1

	Pozycja: Rozdzielnica RWK-2, kompletna, wymiar 600x765 mm, z wyposażeniem wg projektu
	1

	Pozycja: Pomiary rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 5 pól
	1

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza
	1


	Dział:Okablowanie elektryczne
	Pozycja: Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5ˇmm2, kabel N2XH 2x1,5 mm2
	60

	Pozycja: Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5ˇmm2, kabel N2XH 2x1,5 mm2
	10

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane w tynku, na podłożu innym niż betonowe, kabel N2XH 2x1,5 mm2
	170

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5ˇmm2, kabel N2XHżo 3x1,5 mm2
	480

	Pozycja: Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5ˇmm2, kabel N2XHżo 3x1,5 mm2
	80

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane w tynku, na podłożu innym niż betonowe, kabel N2XHżo 3x1,5 mm2
	1360

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5ˇmm2, kabel N2XH 3x1,5 mm2
	60

	Pozycja: Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5ˇmm2, kabel N2XH 3x1,5 mm2
	10

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane w tynku, na podłożu innym niż betonowe, kabel N2XH 3x1,5 mm2
	170

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5ˇmm2, kabel N2XHżo 3x2,5 mm2
	360

	Pozycja: Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5ˇmm2, kabel N2XHżo 3x2,5 mm2
	60

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane w tynku, na podłożu innym niż betonowe, kabel N2XHżo 3x2,5 mm2
	1020

	Pozycja: Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5ˇmm2
	32

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
	32

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny
	31

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny
	17


	Dział:Oprawy oświetleniowe
	Dział:Oprawy oświetlenia podstawowego i administracyjno-dozorowego
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do mocowania opraw zawieszanych w sali gimnastycznej
	12

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane
	1,00 + 4,00 + 24,00 + 3,00

	Pozycja: K1 - Oprawa kasetonowa n/t LED 4000lm/840 35W IP20 IK03
	1

	Pozycja: K2 - Oprawa liniowa n/t LED 2250lm/840 18W IP20 IK04
	4

	Pozycja: K3 - Oprawa downlight n/t LED 2300lm/840 22W IP65 IK10
	24

	Pozycja: K6 - Oprawa techniczna n/t LED 4700lm/840 33,5W IP65 IK04
	3

	Pozycja: K7 - Oprawa hight-bay LED 19550lm/840 128W IP66 IK07
	12

	Pozycja: Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5ˇmm2
	12,00 + 32,00

	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczym
	10

	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
	1

	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
	9


	Dział:Oprawy oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego i kierunkowego
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane
	4,00 + 10,00 + 1,00 + 2,00

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane
	7,00 + 1,00

	Pozycja: AW1 - Oprawa awaryjna n/t LED 1W 139lm IP65
	4

	Pozycja: AW2 - Oprawa awaryjna n/t LED 3W 340lm IP65
	10

	Pozycja: AW3 - Oprawa awaryjna korytarzowa n/t LED 3W 340lm IP65
	1

	Pozycja: AW4 - Oprawa awaryjna n/t zewnętrzna LED 2W 200lm IP65
	2

	Pozycja: EW1 - Oprawa ewakuacyjna jednostronna LED 1W IP65
	7

	Pozycja: EW2 - Oprawa ewakuacyjna dwustronna LED 1W IP65
	1

	Pozycja: Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5ˇmm2
	17,00 + 8,00


	Dział:Osprzęt instalacyjny
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle
	12,00 + 4,00 + 5,00 + 4,00 + 6,00 + 5,00 + 3,00

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe, Fiˇ60, pojedyncze
	39

	Pozycja: Łącznik instalacyjny podtynkowy IP30
	12

	Pozycja: Łącznik instalacyjny podtynkowy IP44
	4

	Pozycja: Przycisk instalacyjny podtynkowy IP30
	5

	Pozycja: Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V, 16A, IP20
	4

	Pozycja: Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V, 16A, IP44
	6

	Pozycja: Gniazdo wtyczkowe podwójne 230V, 16A, IP20
	5

	Pozycja: Gniazdo wtyczkowe podwójne DATA 230V, 16A, IP20
	3

	Pozycja: Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5ˇmm2
	39,00 + 28,00


	Dział:Instalacja odgromowa i uziemiająca
	Pozycja: Układanie bednarki, rowy kablowe, bednarka do 120ˇmm2, bednarka PFe/Zn 30x4 mm - prowadzona w ławie fundamentowej
	37,05 + 15,75 + 0,45 + 9,45 + 1,40 + 14,45 + 27,45 + 1,50 + 1,50 + 12,20 + 1,30 + 0,75 + 9,45 + 1,55 + 4,10 + 0,25

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 120ˇmm2
	14

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, pręt do Fi 10ˇmm
	16

	Pozycja: Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki systemowe na dachu betonowym
	186

	Pozycja: Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10ˇmm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach płaski, drut FeZn Fi 8 mm
	37,05 + 14,50 + 14,50 + 15,65 + 15,65 + 27,35 + 1,55 + 1,55 + 12,25 + 6,50 + 4,50 + 1,15 + 1,15 + 1,15 + 1,15 + 9,70 + 9,05 + 9,05 + 1,19 + 1,23

	Pozycja: Łączenie pręta o średnicy do 10ˇmm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych
	16

	Pozycja: Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze naprężające, na dachu
	23

	Pozycja: Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fiˇ20 mm - rurka grubościenna RVS 14/20 mm pod ociepleniem elewacji
	10,60 * 6
	5,33 * 2

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe - drut FeZn Fi 8 mm układany w rurce pod ociepleniem elewacji
	74,26

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na ścianie lub konstrukcji zbrojenia, pręt do Fi 10ˇmm
	8

	Pozycja: Złącze kontrolne montowane w studni rewizyjnej w opasce piaskowej wokół budynku
	8

	Pozycja: Iglica odgromowa - wysokość 250 cm
	4

	Pozycja: Iglica odgromowa - wysokość 350 cm
	4

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny
	7

	Pozycja: Szyna ekwipotencjalna główna
	1

	Pozycja: Szyna ekwipotencjalna miejscowa
	1

	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na wspornikach ściennych stalowych, na podłożu innym niż drewno, płaskownik FeZn 30x4 mm malowany w pasy żółto-zielone
	25,78 + 3,75 + 5,13 + 7,78 + 1,95 + 4,35 + 0,35 + 2,55

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na ścianie lub konstrukcji zbrojenia, bednarka do 120ˇmm2
	2

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny
	1





