Zalgcznik nr 2 - Formularz cenowy
Pakiet nr 1

LP.

NAZWA | OPIS ARTYKULU

Parametr oferowany
(wpisac¢ , TAK” jesli oferowany artykut
spetnia wymagania Zamawiajgcego /

Niewypetnienie tabeli, niespetnienie
ktéregokolwiek z parametréw lub
udzielenie odpowiedzi ,NIE”
spowoduje odrzucenie oferty.)*

Jedn m.

llosé

Cena
Jjednostkowa
netto

Wartos¢ netto
(cena jedn. netto x ilo$¢)

Stawka
VAT
(%)

Wartos¢ brutto
(warto$¢ netto + VAT)

Producent i nazwa
handlowa zaoferowanego
urzadzenia

Unit stomatologiczny elektryczny:

posadowiony na fotelu, wyposazony w stolik lekarza 5 narzedziowy
umieszczony na pantograficznym ramieniu z gérnym prowadzeniem
rekawdw i boczng sterownica, wyposazong w klawiature sterujgca
funkcjami unitu i fotela, uzbrojony w tacke na narzedzia. Kolor Unitu
biaty. Bezszwowa tapicerka fotela umozliwiajgca dezynfekcje (kolor
tapicerki fotela do wyboru przez Zamawiajgcego - min. 3 kolory do

wyboru).

Parametry unitu stomatologicznego:

Sterowanie unitu: elektryczne; Zasilanie sieciowe: 230V+10%;
Czestotliwos¢ zasilania: 50 - 60 Hz; Obcigzenie ramienia pulpitu:
min. 1,5 kg; Typ ochrony przeciwporazeniowej: klasa |; Nominalne
ci$nienie wejsciowe wody: 0,3 — 0,6 MPa; Nominalne ci$nienie
wejsciowe powietrza: 0,45 — 0,8 MPa; System ssania mokrej
pompy, Waga unitu: max. 180 kg;

Fotel pacjenta:

- min. 3 programy pozycji pracy + pozycja ,,zero”;

- wytacznik bezpieczenstwa "STOP" w postawie fotela;

- zsynchronizowany ruch siedziska z oparciem (powodujgcym
podniesienie ndg pacjenta przy rozktadaniu oparcia);

- zagtéwek z mozliwoscig zmiany potozenia, z regulacjg wysokosci i
pochylenia w min. dwoch ptaszczyznach;

- ksztatt fotela umozliwiajgcy bardzo bliskie podejscie do pacjenta
niezaleznie od modelu pracy lekarza;

- podfokietnik (lewy lub prawy — do wyboru przez Zamawiajgcego);
- diugosc fotela z oparciem w pozycji poziomej max. 230 cm;

- szerokos$¢ oparcia fotela w najszerszym miejscu max. 60 cm;

- mozliwo$¢ obnizenia siedziska fotela do wysokosci 45 - 50 cm od
podtoza;

- udzwig fotela: min. 180 kg.

Lampa zabiegowa:

Oswietlenie pola pracy zapewnione przez gtowice ledowa na
ramieniu pantograficznym, z regulacja intensywnosci Swiecenia, co
najmniej na 3 poziomy. Wigcznik swiatta wbudowany w lampie i/lub
na panelu elektrycznym. Uchwyty z mozliwo$cig demontazu do
sterylizacji. Regulacja natezenia bez zmian temperatury barwowej,
przetacznik na obudowie lampy. Barwa 5000K.
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Unit stomatologiczny

Blok spluwaczki:

$linocigg injectorowy (powietrzny); Cisnienie: 2-5 bar; Podcisnienie:
-0,8/-0,9 bar. Obieg wody destylowanej (woda destylowana
poprowadzona do pulpitu lekarza, mozliwo$c¢ regulacji przeptywu
wody na kazdg koncéwke); Ceramiczna lub porcelanowa miska
spluwaczki, odchylana i/ lub obrotowa z mozliwoscig tatwego
demontazu, posiada programowanie czasu, sptukiwania miski i
napetniania kubka pacjenta.

Nozny wiacznik:

funkcje sterownika noznego: Sterowanie fotelem; Uruchamianie
koncowek; Funkcja przedmuchu (tzw. Funkcja chipblower); Ptynna
regulacja obrotéw mikrosilnika i mocy skalera.

Stolik lekarski:

Na 5 rekawdw (z gornym prowadzeniem) i klawiaturg sterujaca
funkcje unitu i fotela. Panel elektryczny zamontowany w stoliku
lekarza przystosowany jest do zainstalowania instrumentéw
dowolnej firmy, w dowolnej ilosci i konfiguracji (max.5
instrumentow) wyposazony w:

- Strzykawko-dmuchawke - wykonang z metalu. Posiada trzy
funkcje (woda, powietrze, sprey) oraz wymienng koncowke z
mozliwoscig odpigcia od rekawa do sterylizaciji.

- Turbine z pods$wietleniem LED oraz szybkoztgczke z
podswietleniem LED na rekaw Midwest 4. Szybkoobrotowa
predkos¢ maksymalna w zakresie od 390 do 450.ty$ obr/min.
Wycigganie wiertta na przycisk. Minimum 3 punktowy sprey.

- Mikrosilnik elektryczny szczotkowy do 40 ty$ obrotéw/ min.
Wbudowane chtodzenie wody na kocowki, oswietlenie Led.

- Katnice na wiertta maszynowe - zmiana wiertet przyciskiem.
Wewnetrzne chtodzenie oraz wbudowany swiattowdd. Przetozenie
1:1.

- Lampe polimeryzacyjng ledowa; posiada 3 tryby pracy: ciagly,
narastajacy i impulsowy. W zestawie poza $wiattowodem ktéry
mozna sterylizowaé znajduje sie takze ostonka oraz rekaw dzieki
czemu lampe mozna szybko i tatwo podtgczy¢ do unitu. Dlugos$¢
fali: 420-480 nm; Moc wyj$ciowa: min. 1000mW/cm2; Waga: 120 -
125g.

- Skaler piezoelektryczny do zabudowy w unicie — LED. Funkcje
skalera: ptynna regulacja mocy, zestaw 5 koncowek o réznym
ksztatcie, kluczyk do przykrecania koncowek, zdejmowana i
sterylizowana raczka, wersja endo/perio. Parametry techniczne:
Zasilanie: AC 24V 50/60HZ; Moc wyjsciowa: 3-20W; Czestotliwos¢
pracy: 28+3kHZ; Sposéb chtodzenia: wewnetrzny.

szt.

Producent :

Model / Typ :
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Funkcje klawiatury sterujacej:

- system blokowania pracy,

- wigczenie/ wylgczenie swiatta w instrumentach (turbina,
mikrosilnik),

- wigczenie/ wylgczenie chtodzenia (wody) na koncéwkach,

- mozliwo$¢ zmiany obrotéw mikrosilnika,

- przy pracy skalerem wtgczenie/wytgczenie funkcji ENDO,

- wigczenie/wylgczenie powietrza chtodzgcego na instrumenty,
- wigczenie/wylgczenie o$wietlenia zabiegowego,

- zmniejszenie / zwiekszenie mocy mikrosilnika i skalera,

- wyswietlacz/wskaznik obrotéw mikrosilnika i mocy ustawienia
skalera

- napetnianie kubka w bloku spluwaczki,

- sptukiwanie misy spluwaczki.

Indywidualna regulacja wody chtodzacej dla kazdego instrumentu.
Podkfadka sylikonowa

pod narzedzia z mozliwoscig sterylizacji. Tacka na ruchomym
uchwycie, umieszczona pod

konsola, wykonana ze stali nierdzewne;j.

Taboret stomatologiczny:

obrotowy, z oparciem i podnézkiem: mobilny taboret na minimum 5
kétkach zapewniajgcych doskonatg stabilnos¢; konstrukcja
podstawy stalowa, chromowana, umozliwiajace regulacje wysokosci
w zaleznosci od potrzeb uzytkownika; taboret dodatkowo
wyposazony jest w podnozek chromowany, z regulacjg wysokosci
mocowania; siedzisko i oparcie tapicerowane - materiat zapewnia
fatwe utrzymanie czystosci (wyboru koloru tapicerki dokona
Zamawiajgcy — dostepnos¢é minimum 5 koloréw obicia siedziska i
podparcia,

tozsame z unitem stomatologicznym).

Wymiary:

Wysokos$¢ : od 60 cm do 90 cm;

Podstawa: @ 60-70;

Siedzisko: @ 30-40.

Pompa ssgca przeznaczona do obstugi unitu, do systemu ssgcego
mokrego, napiecie 230V, Moc min 580W, max przepustowos¢
ptynu 4L/min, max podci$nienie z zaworem odpowietrzajgcym
200mbar/hPa, max poziom hatasu dB(A) 70, masa bez obudowy
max 14 kg
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Bezolejowy kompresor: zbiornik 10L, moc silnika min 0,5kW, max
poziom hatasu dB(A) 68, cisnienie robocze 4,5 - 6 bar, wydajnosé
sprezarka: min 60L/min), 85L min/5 bar (60Hz), masa urzadzenia
max 38 kg

Rok produkgji 2022

Fabrycznie nowy

Montaz urzgdzenia w miejscu obecnie uzytkowanego unitu
stomatologicznego Fona SW1000 (wymaga demontazu)

Deklaracja CE.

Gwarancja min. 12 miesiecy.

Bezptatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obstugi
maszyny w siedzibie Zamawiajgcego.

Instrukcja obstugi w jezyku polskim.

*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupetnieniu jakiejkolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP
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Producent i nazwa
handlowa zaoferowanego
urzgdzenia

Autklaw do sterylizacji narzedzi

Urzadzenie do sterylizacji narzedzi chirurgicznych,
stomatologicznych parg wodng

Komora sterylizacyjna ze stali kwasoodpornej

Rozmiar komory sterylizacyjnej min. 22 litry

Wyswietlacz do obstugi urzgdzenia w jezyku polskim

Urzadzenie Klasy B.

Waga urzgdzenia max 55 kg

Tryb suszenia pakietow

Wbudowana pamie¢ wewnetrzna pozwalajgca na zapis min.

400 ostatnich cykli

Wejscie USB do pobierania zapisow wykonanych cykli

Min. 5 programow sterylizacji

Min. 3 programy testowe (min. test Helix, test prézni, test
prézni + test Helix)

System badania jakosci wody

Mozliwos¢ uruchamiania cyklow sterylizaciji jeden za drugim

tatwy dostep do zbiornikéw na wode bez uzycia narzedzi

Wbudowany filtr przeciwpytowy

Min. 5 tacek lub min. 3 kasety ze stali kwasoodpornej na
pakiety do dezynfekcji w zestawie

Wyposazony w zawory umozliwiajgce tatwe oproznienie
zbiornikdw na wode czystg i brudng

Spetnia wymogi normy EN13060 lub rownowaznej

Fabrycznie nowy

Rok produkcji 2022

Deklaracja CE.

Gwarancja min. 12 miesiecy.

Bezptatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i
obstugi maszyny w siedzibie Zamawiajgcego.

Instrukcja obstugi w jezyku polskim.

szt.

Producent :

Model / Typ :

*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupetnieniu jakiejkolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP
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