RS.6220.12.2021 Sliwice dnia 30.03.2022r.
DECYZJA

Na podstawie art.71 ust.2 pkt 2, art.74 ust.3, art.75 ust.1 pkt 4 ,art. 84 ust.2 , art. 86 ustawy z
dnia 03.10.2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko ( Dz.U. z 2021r.poz.2373 ze zm.) oraz
§ 3 ust. 1 pkt 62 oraz § 3 ust.1 pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministréw z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzieé¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ( Dz. U. z 2019r. poz. 1839) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz.
735 ze zm.);
po rozpatrzeniu wniosku Inwestora — Gminy Sliwice z dnia 05.11.2021r.(data wptywu) o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach

ustalam S$rodowiskowe uwarunkowania
dla inwestycji pn:

~Budowa ulic: Polnej, Zielnej, Rumiankowej, Makowej, Chabrowej oraz lacznika migdzy ulica
Konwaliowa a ulica Czerska w Sliwicach wraz z infrastruktura towarzyszaca” na dzialkach oznaczonych
na zalgcznikach graficznych nr 11 2 polozonych w Sliwicach gm. Sliwice stanowigcych integralng
cze$c decyzji.

I. Gmina Sliwice dla dziatek objetych niniejsza decyzja czesciowo obowiazuje miejscowy planu
zagospodarowania  przestrzennego i stwierdza si¢  zgodnosci  lokalizacji przedmiotowego
przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art.80 ust.2
uouios) .

ILWarunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacjl

Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa ulic w miejscowosci Sliwice w gminie Sliwice w zakresie :

-jezdni o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z betonu C8/10 gr. 20 cm

-zjazdéw indywidualnych oraz korektg geometrii skrzyzowan z drogami gminnymi

-kanatu technologicznego polegajacego na budowie studni kablowych SKR-1 oraz utozenie rur ostonowych

HDPE 125/71, mikrorur w ostonie 2xWMR 40 oraz wiazki rur $wiattowodowych 2xHDPE40/3,7

-o$wietlenia drogowego poprzez ustawienie stupéw oswietleniowych wraz z montazem opraw LED 55W
wraz z budowg niezbednej infrastruktury

- Budowa kanalizacji sanitarnej

- Budowa kanalizacji deszczowej

- Budowa sieci wodociagowej

Dlugosci orientacyjne :

* ulica Polna 290 m

 ulica Zielona 140 m

¢ ulica Rumiankowa 440 m

¢ ulica Makowa 600 m

 ulica Chabrowa 370m

* lacznik migdzy ulica Konwaliowa a ulica Czerska ok 250mb
Parametry drogi po zrealizowaniu przebudowy:

- klasa techniczna D (dojazdowa)

- kategoria ruchu KR1

- jezdnia dwupasmowa, dwukierunkowa

- pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe 2-5% jednostrionne

Orientacyjna dlugosé sieci

 kanat technologiczny ok 2000 m
» o$wietlenie drogowe ok 2500 m
 kanalizacja sanitarna ok 1000 m
 kanalizacja deszczowa ok 3000 m
+ sie¢ wodociggowa ok 3000 m



Kanalizacj¢ deszczowa projektuje sig z rur PCV 250-400 z odprowadzeniem do rzeki Sliwiczki . Wylot
kanalizacji deszczowej planuje si¢ na dzialce nr 329 /9 (pas drogi powiatowej) lub opcjonalnie na dzialce
nr 285 (rzeka Sliwiczka)

Inwestycja polegajaca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ma charakter inwestycji liniowej. Przewiduje
si¢ zajecie pasa terenu na czas budowy pod ukladang sie¢. Budowa sieci bedzie realizowana metoda
wykop6w oraz metoda sterowanego przewiertu poziomego.

Zastosowanie rur PCV i PE gwarantuje duza zywotno$¢ kanalizacji, catkowita odpornos¢ powierzchni
zewngtrznych na korozyjne destruktywne dzialanie wod gruntowych, gltadko$¢ wewnetrznej
powierzchni, latwos¢ uktadania i montazu oraz szczelnos¢ polaczen.

Organ przeanalizowal rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz jej usytuowanie zwazywszy na
mozliwe zagrozenie dla srodowiska, jak réwniez rodzaj i skale mozliwego oddzialtywania 1 tak:

-Negatywne oddzialywanie na srodowisko na etapie realizacji inwestycji zwigzane bedzie przede wszystkim
z emisjg halasu, pylu jaki powodowaé beda pracujace maszyny i urzadzenia na placu budowy. Wobec
tego w celu minimalizacji i ograniczenia oddziatywan zwiazanych z emisja halasu, wibracji i zanieczyszczen
do powietrza, ucigzliwe prace budowlane (sprzetu) w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed halasem
nalezy prowadzi¢ od godz. 6 — 22-tej z uwzglednieniem wymogéw § 2 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw halasu w srodowisku (Dz.U. z
2014r. poz.112). Ponadto wykonawca zobowigzany jest do wylaczania silnikéw spalinowych podczas
dhuzszych postojow samochoddéw i sprzetu.

- Prace nalezy wykonywaé w sposdb zapewniajacy ochrong gruntu , wody powierzchniowej i podziemnej ,
aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia ich substancjami ropopochodnymi z pracujagcych maszyn —
zwlaszcza na zapleczu do skladowania materialéw i odpadow oraz na terenie bazy postojowej sprzetu
zmechanizowanego. Place postoju maszyn i urzadzen winne mie¢ nieprzepuszczalne powierzchnie. W tym
celu zobowiazuje siec wykonawce prac do uzywania sprawnego sprzetu, codziennej kontroli szczelnosci
przewodéw paliwowych maszyn i urzadzen w celu uniknigcia wycieku substancji ropopochodnych do
srodowiska gruntowo-wodnego.

-Paliwa i substancje ropopochodne sktadowaé w szczelnych zbiornikach, a w przypadku skazenia gleby
nalezy podjaé niezwlocznie dzialania zapobiegajace dalszemu skazeniu oraz podjaé dziatania naprawcze.

Na etapie realizacji przedsiewziecia zapewni¢ dostgpnos¢ sorbentow. W przypadku wycieku substancji
niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent zebra¢ i przekaza¢ uprawnionym odbiorcom.
-Zabiegi zwigzane z konserwacja maszyn i uzupelnianiem paliwa nalezy wykonywa¢ w miejscach do tego
przystosowanych, poza terenem budowy (poza wykopami).

- Na czas budowy zorganizowa¢ zaplecze socjalne wyposazone w wezel sanitarny w obiegu zamknigtym, a
$cieki wywozi¢ do miejscowej oczyszczalni Sciekow.

- Powstate odpady w trakcie budowy nalezy segregowac, gromadzi¢ w przeznaczonych pojemnikach i
sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy lub przekazywaé w oparciu o stosowne umowy firmom
wyspecjalizowanym.

- Zaplecze budowy, place skladowe powinny by¢ zlokalizowane na terenie utwardzonym o szczelnej
nawierzchni poza terenami chronionymi akustycznie, poza zasi¢giem rzutu koron drzew oraz terenem 1gk i
pastwisk, z dala od ciekdw i zbiornikéw wodnych (minimum 10,0m) , utrzymujac je w nalezytym porzadku.
- Materiaty pylace badz masy bitumiczne transportowaé samochodami, ktérych skrzynia ladunkowa
zostanie wyposazona w oponcze lub inne zabezpieczenie ograniczajace pylenie oraz emisj¢ oparow asfaltow.
- W przypadku stwierdzenia wystepowania gatunkéw chronionych podjaé dziatania zabezpieczajace, a takze
w zalezno$ci od potrzeb minimalizujagce i kompensacyjne. W przypadku pojawienia si¢ siedlisk lub tras
migracji ptazéw wykona¢ wszelkie mozliwe dziatania ochronne plazéw tj. tymczasowe wygrodzenie terenu
lub budowe przejs¢, gdzie szlaki przecinaja droge. Kazdorazowo przed podjgciem prac w obrgbie wykopow
dokonaé ogledzin obecnosci zwierzat. W przypadku obecnosci fauny, zwierze lub zwierzgta nalezy odlowi¢
, a nastepnie przenie$¢ poza obszar robét, do siedliska zapewniajacego mozliwos¢ dalszej wedrowki.

- Inwestycja wiaze si¢ z wycinka drzew, wycinke nalezy przeprowadzi¢ poza okresem lggowym ptakow,
przypadajgcym od 1 marca do 31 sierpnia. Prowadzenie wycinki w okresie lggowym mozliwe jest tylko pod
warunkiem potwierdzenia przez specjalist¢ przyrodnika-ornitologa brak zajecia objetych planowana wycinka



siedlisk gatunkéw chronionych. Kontrola zajecia siedlisk powinna zosta¢ przeprowadzona nie wezesniej niz

2 dni przed rozpoczeciem prac . W przypadku wykrycia legow gatunkéw chronionych wycinka nie moze by¢

przeprowadzona do czasu stwierdzenia przez nadzor ornitologiczny wyprowadzenia miodych z gniazda.

Ponadto nie mozna spowodowaé zniszczenia drzew i krzewéw oraz pobliskich terenéw cennych

przyrodniczo nalezacych do obszaru NATURA 2000 wystepujacych poza pasem projektowanej drogi .

Nalezy zabezpieczy¢ je przed mechanicznym uszkodzeniem pni (np. poprzez odeskowanie) i  bryl

korzeniowych oraz przesuszeniem (np. poprzez zastosowanie mat ograniczajgcych transpiracj¢ oraz

prowadzenie wykopéw w ich sgsiedztwie krétkimi odcinkami, ograniczajac czas otwarcia wykopow).

Powstale ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni nalezy zabezpieczyC preparatem

grzybobdjezym.  Dodatkowo krzewy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez wygrodzenie

obszaru ich wystgpowania.

- Z uwagi na wycinke drzew nalezy zapewni¢ wykonanie nasadzef zastgpczych w granicach gminy lub

sasiedztwie  inwestycji, w ilosci odpowiadajacej ilosci drzew usuwanych, uwzgledniajac warunki

siedliskowe i wymagania ekologiczne stosowanych do nasadzen gatunkéw oraz stosujac gatunki rodzime.

- Kazdorazowo przed podjeciem prac w obrgbie wykopéw nalezy dokonaé kontroli obecnosci zwierzat w ich

obrebie. W przypadku obecnosci fauny, zwierzg lub zwierzeta nalezy odtowi¢, a nastepnie przenies¢ poza

obszar robét, do siedliska zapewniajgcego mozliwosé dalszej wedrowki.

- Wszelkie prace w zakresie planowanej inwestycji powinny si¢ charakteryzowaé szczegélna dbatoscia o

srodowisko naturalne.

~W przypadku wykonywania dziatalnosci pogarszajacej stan Srodowiska, zostang podjete odpowiednie
decyzje nakazujace wstrzymanie takiej dzialalnosci do czasu zainstalowania urzadzen lub wykonania
innych czynnosci zabezpieczajacych srodowisko. W przypadku ewentualnych szkod i krotkotrwalej
dewastacji terenu objetego placem budowy, wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia, a teren
wokot inwestycji przywrécié¢ do stanu poprzedniego.

— Uciazliwoéci prowadzonego przedsigwzigcia nalezy ograniczy¢ do granic dzialek ewidencyjnych, na
ktorych wykonywana bedzie inwestycja.

— Etap eksploatacji inwestycji polega¢ bedzie na uzytkowaniu drogi gminnej, gdzie przy przyjeciu

opisanej we wniosku technologii przewiduje si¢ bezawaryjne jej uzytkowanie i oddzialywanie na

srodowisko bedzie nieznaczne.

W przypadku koniecznosci odprowadzania wéd z wykopow budowlanych nalezy dokona¢ zgloszenia

wodnoprawnego.

- Inwestor zobowiazany jest wystapié do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Chojnicach z
whioskiem o uzyskanie odpowiedniej zgody wodnoprawnej na ewentualne wykonanie urzagdzen wodnych
oraz odprowadzanie do nich wéd opadowych i roztopowych zgodnie z ustawa Prawo wodne.

III. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzgl¢dnienia w projekcie
budowlanym.
— Na calej dlugosci drogi wykona¢ wiasciwe zageszczenie gruntu na zjazdach, poboczach i przywrocic teren
wokol budowy do poprzedniego stanu.

IV.Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych
- nie ustala sig¢

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na $rodowisko
- nie ustala si¢

VI Konieczno§é utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
- nie ustala si¢

VII Przedsiewzigcie  jest realizowane w Sliwickim Obszarze Chronionego Krajobrazu i w obszarze
ochronnym ,NATURA 2000”. Z uwagi na niewielkie oddziatywanie przedsiwzigcia na Srodowisko, ograniczajgce
sie glownie do etapu realizacji inwestycji, stwierdzono w toku postgpowania brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na §rodowisko .

uzasadnienie

Inwestor dnia 05.11.2021r. zlozyl wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach w zwiazku z planowang budowa ulic: Polnej, Zielnej, Rumiankowej, Makowej,
Chabrowej oraz lacznika migdzy ulica Konwaliowa a ulicg Czerskg w Sliwicach wraz z infrastruktura
towarzyszaca” na dziatkach oznaczonych na zatacznikach graficznych nr 112 potozonych w Sliwicach



gm. Sliwice Omawiane przedsigwzigcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 i pkt 81 cyt. rozporzadzeniem Rady
Ministrow zakwalifikowano do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko , dla
ktdérych sporzadzenie oceny (raportu) o oddzialywaniu na srodowisko moze by¢ wymagane, a ponadto
teren inwestycji potozony jest w obszarze NATURA 2000 i w Sliwickim Obszarze Chronionego Krajobrazu.
Po przeanalizowaniu zlozonego wniosku wraz z kartg informacyjna przedsiewziecia pod katem
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko stwierdzono, ze budowa drogi bedzie realizowana w terenie juz przeksztalconym tj. w pasie
gruntowej drogi gminnej, nie nastgpi niszczenie szaty roslinnej, ucigzliwosci beda mialy charakter
krotkotrwaly (wylacznie w fazie realizacji przedsigwzigcia), a realizacja inwestycji pozwoli na poprawe
warunkéw komunikacyjnych (ptynnoéé ruchu), co wplynie korzystnie na stan $rodowiska. Organ
przeanalizowal wplyw przedsigwzigcia w kontekscie adaptacji do skutkéw zmian klimatycznych (efekt
cieplarniany). Podczas realizacji przedsiewzigcia wystapi emisja gazéw cieplarnianych , gléwnie dwutlenku
wegla, w zwigzku z pracg cigzkiego sprzetu i srodkéw transportowych. Emisja ta bedzie krotkotrwala i o
niewielkim lokalnym zasiggu, wobec tego nie przewiduje si¢ wplywu zamierzenia na klimat. Uzyskano
réwniez stosowne opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi postanowienie
znak: NNZ.9022.5.53.2021 z dnia 21.12.2021r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy znak: W00.4220.1350.2021.JM.3 z dnia 08.03.2022r. oraz PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Chojnicach nr GD.ZZS$.1.435.361.2021.2022. MK z dnia 07.02.2022r., gdzie wszystkie opiniujace organy
nie stwierdzaja potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. W toku postgpowania
poinformowano spoleczenstwo o prowadzonym postgpowaniu na tablicy ogloszen tut. Urzedu Gminy,
tablicy ogloszeni w miejscu planowanej inwestycji oraz na stronie internetowej bip.sliwice.pl. Od dnia
ogloszenia o prowadzeniu postgpowania w sprawie, do dnia wydania niniejszej decyzji - mieszkancy ani
organizacje ekologiczne nie wniosty zadnych wnioskéw i zastrzezen do planowanej inwestycji. Budowa
w/w. drég nie stanowi zagrozenia, jakie okreslono dla obszaru NATURA 2000 Bory Tucholskie PLB
220009 w standardowym formularzu danych. Zakres i sposéb wykonywanych prac budowlanych bedzie
mial charakter typowych robét budowlanych . Po zakonczeniu budowy nie powinny wystepowaé negatywne
oddzialywania dla Srodowiska i zdrowia ludzi, nie spowoduje uruchomienia nowych zrédel emisji
zanieczyszczen do powietrza. Wplyw na krajobraz i srodowisko przyrodnicze tego rejonu bedzie znikome.
Zastosowane maszyny nie beda przekracza¢ dopuszczalnych norm hatasu. Emisja zanieczyszczen bedzie
miala charakter miejscowy i okresowy. Zastosowanie proponowanych rozwigzan technicznych,
technologicznych i organizacyjnych w przedlozonej Karcie Informacyjnej Przedsigwzigcia o oddziatywaniu
przedsigwziecia na $rodowisko oraz wlasciwa organizacja prac realizacyjnych, powinna zapewni¢ ochrone
srodowiska przed negatywnym oddzialywaniem inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji. Analizujac
wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z karta informacyjna przedsigwziecia
stwierdzono roéwniez, ze nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych czy innych obszarach o
plytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach goérskich lub lesnych, obszarach
objetych szczegdlng ochrona, w tym strefie ochronnej uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikéw wod
srodladowych, obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i
zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, obszarach, na ktérych standardy
jakosci srodowiska zostaly przekroczone, obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gestosci zaludnienia (nie wywola konfliktéw
spotecznych), obszarach ochrony uzdrowiskowej i nie stanowi zagrozenia dla tych obszaréw i obszaréw
NATURA 2000.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisty, zgodnie z rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 18.10.2016r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly
(Dz.U.z 2016r. poz. 1911 i 1958, dalej jako:’Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly™).
Znajduje si¢ ona w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych w czesci oznaczonej europejskim
kodem (PLRW 20001829466) o nazwie ,,Prusina z jez. Okoninskim do dopi. z Linska” ktéra zostala
okreslona jako naturalna, monitorowana, o typologii nr 18 (potok nizinny zZwirowy) zagrozona ryzykiem
nieosiagnigcia celéw srodowiskowych, tj. dobrego stanu ekologicznego i chemicznego. Stan ww. wod
okreslono jako zly, zgodnie z zalgcznikiem nr 3 do  rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
25.06.2021r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego
oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm
jakosci dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021r. poz. 1475). Dla danej JCWP okreslono odstepstwo od
osiagniecia celow srodowiskowych, tj. przedtuzenie terminu osiggnig¢cia celow srodowiskowych.do 2021r.
ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych.

Ponadto przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze jednolitej czesci wod podziemnych



oznaczonej europejskim kodem PLGW200028, zaliczonym do regionu Dolnej Wisty. W powyzszym Planie,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodiagdowej z dnia 11.10.2019r. w
sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod poziemnych (Dz.U.z 2019r. poz. 2148) stan
ilosciowy i chemiczny ww. wod okreslony zostal jako dobry. Dana JCWPd nie jest zagrozona ryzykiem
nieosiagniecia celéw $rodowiskowych tj. co najmniej dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wod
podziemnych. Obiekt nie jest zwigzany z wytwarzaniem jakichkolwiek zanieczyszczef, ktére moglyby
wplywaé na stan wod powierzchniowych.

Po przeanalizowaniu Karty informacyjnej przedsigwzigcia uwzgledniajac charakter i skale przedsigwzigcia
oraz planowane rozwigzania chronigce Srodowisko, nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania
przedmiotowego przedsigwzigcia na stan jednolitych czesci wod oraz na realizacje celow srodowiskowych,
okre$lonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly.

Dodatkowo stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsigwzigcia oddzialywania beds mialy zasi¢g lokalny
(bez ryzyka transgranicznych oddzialywarn), mato znaczacy. Wielko$¢ tych oddziatywan nie spowoduje
trwatych skutkéw w é§rodowisku. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystapi mozliwosé
kumulowania si¢ oddzialywan, a wykorzystanie zasob6w naturalnych, ryzyko emisji, wystgpowania innych
uciazliwosci czy wystapienia powaznej awarii przemystowej bedzie zerowe.”

Reasumujac przeprowadzona analiza oddzialywania planowanego przedsigwzigcia wykazata, ze
nie wplynie ona na pogorszenie $rodowiska, nie bedzie negatywnego oddzialywania na obszary Natura
2000, gdyz , wszelkie ewentualne ucigzliwosci inwestycji zamkna si¢ w granicach dziatki inwestora, zatem
po uzyskaniu stosownych opinii wlasciwych organéw orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1.Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzj¢ o ktérej mowa w art. 72
ust.1 - (art. 86 wym. ustawy)

2. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktorych
mowa w art.72 ust. 1, oraz zgloszenia, o ktérym mowa w art.72 ust. 1a. Ztozenie wniosku lub dokonanie
zgloszenia powinno nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

3. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile strona, ktéra ztozyta wniosek o
wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostata przeniesiona ta
decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o ktérym mowa w ust. 3, od organu, ktéry wydat decyzje o
$rodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega
etapowo oraz, ze aktualne sa warunki realizacji przedsigwzigcia zawarte w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli bylo wydane. Zajecie
stanowiska nastepuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu Srodowiska i
mozliwosci realizacji warunkow wynikajacych z decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach.

Od decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Bydgoszczy za moim posrednictwem w terminie 14 dnia od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepis6w postgpowania, a konieczny do wyjasnienia zakres
sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawartych w odwolaniu,
organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.
Organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace takze wowcezas, gdy jedna ze stron zawarla w
odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie
niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony wyrazity zgod¢ w terminie czternastu dni od dnia
doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwotania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwotawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy.

zalgczniki:
- zal. nr 1 i2—mapa zasadnicza w skali 1:2000



z terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie
- charakterystyka przedsigwzigcia
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Zatgcznik do decyzji Wojta Gminy Sliwice
Nr RS.6220.12.2021 z dnia 30.03.2022r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsigwzigcie obejmowac bedzie budowe ulic w zakresie:

-jezdni o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z betonu C8/10 gr. 20 cm

-zjazdéw indywidualnych oraz korektg geometrii skrzyzowan z drogami gminnymi

-kanatu technologicznego polegajacego na budowie studni kablowych SKR-1 oraz ulozenie rur
ostonowych HDPE 125/71, mikrorur w ostonie 2xWMR 40 oraz wigzki rur $wiattowodowych
2xHDPE40/3,7

-o$wietlenia drogowego poprzez ustawienie stupéw oswietleniowych wraz z montazem opraw LED 55W
wraz z budowg niezbednej infrastruktury

- kanalizacji sanitarnej

- sieci wodociggowej

- kanalizacji deszczowej

Kanalizacje deszczows projektuje si¢ z rur PCV 250-400 z odprowadzeniem do rzeki Sliwiczki . Wylot
planuje si¢ w pasie drogi powiatowej dz. 329/9.

Inwestycja polegajaca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ma charakter inwestycji liniowe;.
Przewiduje si¢ zajecie pasa terenu na czas budowy pod uktadang sie¢. Budowa sieci bedzie realizowana
metoda wykop6éw oraz metodg sterowanego przewiertu poziomego. Planowana inwestycja bedzie
przebiegaé w wigkszosci w dziatkach bedacych drogami gminnymi i powiatowymi.

Na dzialkach w pasie drogowym, na ktérych planowana jest inwestycja wystepuje zielen w postaci traw,
ponadto przewiduje si¢ wycinke istniejacego zadrzewienia.

Zastosowanie rur PCV i PE gwarantuje duzg zywotno$¢ kanalizacji, catkowita odpornos¢ powierzchni
zewnetrznych na korozyjne destruktywne dziatanie wod gruntowych, gtadkosé wewnetrznej powierzchni,
atwos$¢ ukladania i montazu oraz szczelnos$¢ potaczen.

Préba szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje planuje si¢ prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 oraz
Warunkami Technicznymi Wykonywama i Odbieraniu Sieci Kanalizacyjnych. Po probie szczelnosci,
zuzyta woda trafi do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, dalej do oczyszczalni Sciekow Sliwice.

Zaplecze budowy zostanie zorganizowane na terenie utwardzonym , poza obszarami chronionymi
akustycznie i z dala od ciekéw i zbiornikéw wodnych. Miejsce zostanie wyznaczone przez kierownika
budowy - uzaleznione bedzie one od prowadzonego etapu budowy. Firma realizujaca budowg bedzie
posiadata sorbenty do usuwania ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych.

Maksymalna gleboko$¢ przy wykopach kanalizacji grawitacyjnej do okoto 4,00 m, wykop punktowy pod
komore ttoczni $ciekéw o glebokosci do okoto 5,5 m p.p.t. Z wstepnego rozeznania sytuacji
hydrogeologicznej do tej glebokosci nie stwierdzono wod gruntowych. W zwigzku z powyzszym nie
zaklada si¢ odwadniania wykopéw. Prace budowlane nie bedg obywac si¢ ponizej zwierciadta wod
podziemnych dlatego nie bedzie konieczne odwadnianie wykopow podczas budowy.

Na podstawienie posiadanych informacji stwierdza sig, ze w rejonie inwestycji nie znajduja si¢ zadne
ujecia wod podziemnych, w tym przeznaczonych do spozycia przez ludzi. Najblizsze ujgcie znajduje sig
w odleglosci wiekszej niz 1,5 km.

Scieki odprowadzane projektowang kanalizacja trafig do oczyszczalni $ciekéw w Sliwicach. Obiekt jest
nowy niedocigzony i bez problemu odbierze kazdg ilo$¢ Sciekéw z obszaru inwestycji.

Prace budowlane beda prowadzone wylacznie w porze dzienne;.

Wszelkie materiaty sypkie wykorzystywane w czasie budowy bedg przewozone transportem
wyposazonym w plandeki. Planuje si¢ stosownie materiatow sypkich o odpowiedniej wilgotnosci. W



przypadku, jezeli materialy sypkie beda charakteryzowaly si¢ niska wilgotnoscia, w celu ograniczenia
pylenia podczas przesypu proponuje si¢ ich zraszanie.

Po przebudowie drog poprawie ulegnie plynnos¢ ruchu, co spowoduje zmniejszenie ilosci spalin
emitowanych do atmosfery przez przejezdzajace pojazdy. Z cala pewnoscia zmniejszeniu ulegnie ilos¢
pytéw, ktora wydobywa si¢ obecnie podczas ruchu pojazdéw po nawierzchni gruntowej i czesciowo
utwardzonej gruzem. Planowana inwestycja nie bedzie powodowata przekroczenia standardéw jakosci
srodowiska w zakresie wprowadzenia gazow i pylow do powietrza oraz emisji hatasu.
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