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Opis prowadzenia zamierzonej dziatalno$ci sporzadzony w jezyku
nietechnicznym
Whioskodawca tj. Gmina Sliwice w zwigzku z zamierzeniem inwestycyjnym

polegajacym na budowie ulicy Polnej, Zielonej, Rumiankowej, Makowej, Chabrowej
oraz facznika miedzy ulica Konwaliowg a ulicg Czerska w Sliwicach obejmujace
utwardzenie drogi z nawierzchni typu ,polbruk” wraz z budowg kanalizacji
deszczowej ztozyta wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzenia wodnego (wylotu wéd do Sliwiczki) oraz odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych. Inwestycja swym zakresem obejmie dziatki ewidencyjne potozone w
obrebie Sliwce nr-y 138/1; 159/7; 160/28; 160/26; 159/6; 160/27; 414/1; 160/25;
158/11; 437; 329/9; 285; 157; 155/9; 122/2; 156/10; 155/11; 155/10; 154/1; 152;
158/10; 148/17; 148/16; 156/11; 178; 154/12; 146/18; 146/19; 151/9; 145/1; 440;
156/1. Gmina Sliwice w ramach inwestycji wykona droge o nawierzchni asfaltowej
oraz polbrukowej a takze sie¢ kanalizacji deszczowej. Odcinki nowo budowanych
drog beda mialy diugosci: ul. Polna okoto 287 m; ul. Zielna okoto 133 m; ul.
Rumiankowa okoto 267 m; ul. Makowa okoto 382 m; ul. Habrowa okolo 297 m;
tacznik Konawliowa-Czerska okoto 229 m. Lacznie planuje sig utwardzenie drég na
diugosci 1595 m, érednia szeroko$¢ pasa utwardzonego 5,5 m. W ramach inwestycji
zostanie réwniez uporzadkowany odplyw wéd na fragmencie istniejacej ul.
Podgérnej w rejonie przepustu. Wykonanie w ramach inwestycji na projektowanych
drogach kanalizacji deszczowej uporzadkuje gospodarke wodami opadowymi
i roztopowymi ha obszarze objetym opracowaniem. Technologia odwodnienia nowej
drogi zakiada, ze wody z ulicy sptywa¢ beda poprzez odpowiednie nachylenie
nawierzchni drogowej do projektowanych wpustéw ulicznych, nastepnie
przykanalikami z rur PVC odplywaé bedg sieci kanalizacji deszczowej oraz docelowo
do odbiornika — rzeki Sliwiczki oraz gruntu (ul. Zielna Polna). Pozwoli to na
uporzadkowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi w rejonie nowej
infrastruktury oraz zabezpieczy tereny przylegle przed podtopieniami. W ramach
zlewni mozna wyszczeg6lnié giéwnie zlewnie nawierzchni utwardzonej (kostka
polbruk, nawierzchnia asfaltowa). Wody opadowe przed wprowadzeniem ich do
odbiornika zostana podczyszczone poprzez odpowiednio dobrane urzadzenie

(prefabrykowany separatory lamelowy ESL-ZH 10/100/3000 S).
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1 Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby
i adresu 8

Zaktadem ubiegajacym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Gmina Sliwce

ul. ks. dr. Stanistawa Sychowskiego 30

89-530 Sliwice

2 Wyszczegobinienie

2.1 Celizakres zamierzonego korzystania z wod

Celem opracowania jest przedstawienie danych o istniejagcym stanie oraz celu
i zakresie zamierzonego korzystania z wod. Sg one niezbedne do uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzer wodnych oraz odprowadzenie
woéd do rzeki Sliwiczki dla nowo projektowanej infrastruktury drogowej w
miejscowosci Sliwice. Niniejsza dokumentacja postuzy do ziozenia wniosku w PGW
Wody Polskie Zarzad Zlewni Chojnice na wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
. wykonanie urzadzer wodnych — wylot wod do rzeki Sliwiczki,
. odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych do Sliwiczki ulice tacznik
Konwaliowa-Czerska; ul. Habrowa; ul. Makowa; ul. Rumiankowa
. odprowadzenie wéd opadowy'tfh do gruntu tj. na pobocza biologicznie czynne

ulica Zielna; Polna.

2.2 Celirodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie zamierzenia
inwestycyjnego polegajacego na odprowadzeniu woéd opadowych z nowo budowanej
infrastruktury drogowej w miejscowosci $Sliwice (ul. Polna, ul. Zielna, ul. Habrowa, ul.
Makowa, ul. Rumiankowa, fgcznik Konwaliowa-Czerska). Opracowanie swym
zakresem obejmuje budowe drég z nawierzchni polbrukowej wraz z siecig
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kanalizacji deszczowej (wpusty uliczne, separator, przykanaliki) zakonczong
wylotem do rzeki Sliwiczki w km 3+558. Obszar oddziatywania cafej inwestycji
obejmuje dziatki nr-y 138/1; 159/7; 160/28; 160/26; 159/6; 160/27; 414/1; 160/25;
158/11; 437; 329/9; 285; 157; 155/9; 122/2; 156/10; 155/11; 155/10; 154/1; 152;
158/10; 148/17; 148/16; 156/11; 178; 154/12; 146/18; 146/19; 151/9; 145/1; 440;
156/1 obreb Sliwice gm. Sliwice pow. tucholski.

Korzystanie z wod polega¢ bedzie na:

« odprowadzaniu do rzeki Sliwiczki za pomoca prefabrykowanego wylotu
brzegowego wéd opadowych i roztopowych z terenu nowej infrastruktury
drogowej w gminnie Sliwice (ul. Rumiankowa, Habrowa, Makowa, tacznki
Konwaliowa-Czerak, Podgéma). Miejscem odprowadzenia wéd bedzie
projektowany wylot typu KPED 02.16. Zrzut wéd deszczowych do rzeki
nastapi po oczyszczeniu ich z zawiesin w osadniku oraz ze zwigzkéw
ropopochodnych w separatorze.

« odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych na czgsci biologicznie czynne
pasa drogowego (ul. Zielna, Polna).

Rozmieszczenie zlewni oraz urzadzenia wodnego (wylot) zostato przedstawione na

zatgczniku graficznym nr 2.

2.3 Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Nie zachodzi potrzeba instalowania Zzadnych urzadzef pomiarowych,
poniewaz nie projektuje sie poboru wéd z ciekéw wodnych ani zrzutu $ciekéw do
wod. Nie sa tez projektowane budowle pigtrzace, a zatem nie wystepuje potrzeba

stosowania znakéw wodnych.
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2.4 Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z woéd Ilub
planowanych do wykonania urzadzer wodnych.

Zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod przedstawiono na
zatgczniku nr 2. Jest to zasieg oddziatywania w trakcie zrzutu wod opadowych do

odbiornika podczas zatozenia wystepowania deszczy nawalnych.

2.5 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych, z podaniem siedziby i adreséw ich wiascicieli, zgodnie z ewidencja
gruntow i budynkéw.

Z uwagi, iz inwestycja polega na wykonaniu nowych obiektéw budowlanych

dla zadania konieczne jest uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

N Wiasciciel /
r
Lp. uzytkownik Adres / siedziba Numer KW
dziakki ]
wieczysty
ul. ks. dr. Stanistawa BY1T/
1 152 | Gmina Sliwice . o
Sychowskiego; 89-530 Sliwice | 00021816/0
ul. ks. dr. Stanistawa BY1T/
2 157 | Gmina Sliwice . o
‘ Sychowskiego; 89-530 Sliwice | 00021816/0
ul. ks. dr. Stanistawa BY1T/
3 178 | Gmina Sliwice _ o
Sychowskiego; 89-530 Sliwice | 00029912/9
Marszatek Wojewodztwa BY1T/
4 285 | Skarb Panstwa i ]
Kujawsko-Pomorskiego 00032287/2
ul. ks. dr. Stanistawa BY1T/
5 437 | Gmina Sliwice ) o _
Sychowskiego; 89-530 Sliwice | 00021816/0
ul. ks. dr. Stanistawa BY1T/
440 | Gmina Sliwice _ . '
Sychowskiego; 89-530 Sliwice | 00033146/9
ul. ks. dr. Stanistawa BY1T/
7 122/2 | Gmina Sliwice o o |
Sychowskiego; 89-530 Sliwice | 00033146/9
ul. Pocztowa 7; 89-500 BY1T/
8 138/1 | Powiat Tucholski
Tuchola 00007958/3
ul. ks. dr. Stanistawa
9 145/1 | Gmina Sliwice . _
Sychowskiego; 89-530 Sliwice
10 | 146/18 Gmina Sliwice ul. ks. dr. Stanistawa
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Sychowskiego; 89-530 Sliwice

ul. ks. dr. Stanistawa

11 | 146/19 | Gmina Sliwice .
Sychowskiego; 89-530 Sliwice
. ul. ks. dr. Stanistawa
12 | 148/16 | Gmina Sliwice
Sychowskiego; 89-530 Sliwice
ul. ks. dr. Stanistawa
13 | 148/17 | Gmina Sliwice _ _
Sychowskiego; 89-530 Sliwice
ul. ks. dr. Stanistawa
14 | 151/9| Gmina Sliwice _ o
Sychowskiego; 89-530 Sliwice
ul. ks. dr. Stanistawa
15 | 154/1 | Gmina Sliwice _ o
Sychowskiego; 89-530 Sliwice
) ul. ks. dr. Stanistawa
16 | 154/12| Gmina Sliwice _ o
Sychowskiego; 89-530 Sliwice
) ul. ks. dr. Stanistawa BY1T/
17 | 155/10 | Gmina Sliwice _
Sychowskiego; 89-530 Sliwice | 00006557/5
ul. ks. dr. Stanistawa BY1T/
18 | 155/11| Gmina Sliwice _
Sychowskiego; 89-530 Sliwice | 00006557/5
; ul. ks. dr. Stanistawa BY1T/
19 165/9 Gmina Sliwice
Sychowskiego; 89-530 Sliwice | 00006557/5
) ul. ks. dr. Stanistawa BY1T/
20 | 156/1| Gmina Sliwice _ o
Sychowskiego; 89-530 Sliwice | 00006557/5
) ul. ks. dr. Stanistawa BY1T/
21 | 156/10 | Gmina Sliwice .
Sychowskiego; 89-530 Sliwice | 00006557/5
ul. ks. dr. Stanistawa BY1T/
22 | 156/11| Gmina Sliwice _ _
Sychowskiego; 89-530 Sliwice | 00006557/5
. ) ul. ks. dr. Stanistawa BY1T/
23 | 158/10 | Gmina Sliwice o
Sychowskiego; 89-530 Sliwice | 00006557/5
ul. Pocztowa 7; 89-500 BY1T/
24 | 158/11 | Powiat Tucholski
Tuchola 00007958/3
) ul. ks. dr. Stanistawa BY1T/
25 | 159/6 | Gmina Sliwice . o
Sychowskiego; 89-530 Sliwice | 000/29881/2
ul. Pocztowa 7; 89-500 BY1T/
26 159/7 | Powiat Tucholski
Tuchola 00035175/5
) ul. ks. dr. Stanistawa BY1T/
27 | 160/25| Gmina Sliwice
Sychowskiego; 89-530 Sliwice | 000/29881/2
) ul. ks. dr. Stanistawa BY1T/
28 | 160/26 | Gmina Sliwice
Sychowskiego; 89-530 Sliwice | 000/29881/2
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ul. ks. dr. Stanistawa BY1T/
29 | 160/27 Gmina Sliwice ) L
Sychowskiego; 89-530 Sliwice | 000/29881/2
ul. Pocztowa 7; 89-500 BY1T/
30 | 160/28 | Powiat Tucholski
Tuchola 00023744/8
ul. Pocztowa 7; 89-500 BY1T/
31 329/9 | Powiat Tucholski
“Tuchola 00007958/3
ul. ks. dr. Stanistawa - BY1T/
32 | 414/1| Gmina Sliwice _ o
Sychowskiego; 89-530 Sliwice | 00021816/0

2.6 Obowiazki ubiegajacego sie¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w
stosunku do oséb trzecich.

Odprowadzenie podczyszczonych wéd opadowych z terenu projektowanych
wewnetrznych drég gminnych ( ulica Polna, Zielna, Rumiankowa, Makowa,
Chabrowa oraz facznika migdzy ulica Konwaliowa a ulica Czerskg w Sliwicach) w
miejscowosci Sliwice gm. Sliwice nie bedzie wywierato ujemnego oddziatywania na
tereny przylegte tzn. podtapiania, zanieczyszczania. Obowiazkami ubiegajacego sie
o wydanie pozwolenia w stosunku do 0séb trzecich sa:

- przestrzeganie warunkéw pozwolenia wodno-prawnego;

- stosowanie sie do zaleceri producenta oraz zwrécenie szczegolnej uwagi na
prawidiowo$¢ wykonania urzadzeri wodnych;

- zabezpieczenie kanalizacji deszczowej przed mozliwoscig doptywu innych
zanieczyszczen,

- prawidiowa eksploatacja urzadzen;

- utrzymanie we wiasciwym stanie separatora;

- dbanie aby nie dopusci¢ do sytuacji awaryjnych — nieprawidtowego dziatania

separatora.

STAFIL Dominika Malinowska
Btadzim, ul. Okrezna 4, 86 — 141 Lniano, NIP §59-1 9-44-496
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OPERAT WODNOPRAWNY dla zadania pn: ,Budowa ulicy Polnej, Zielnej, Rumiankowe;, Makowe;j,
Chabrowej oraz tgcznika miedzy ulica Konwaliows a ulicg Czerskag w Sliwicach”

3 Opis i lokalizacje urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu
ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz
wspéirzedne

W ramach opracowania projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych z powierzchni utwardzonej nowo projektowanych wewnetrznych drog
gminnych w Sliwcach za pomoca projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
do rzeki Sliwiczki oraz do gruntu. Inwestycja swym obszarem oddziatywania obejmie
dziatki nr-y 138/1; 159/7; 160/28; 160/26; 159/6; 160/27; 414/1; 160/25; 158/11; 437,
320/9; 285; 157; 155/9; 122/2; 156/10; 155/11; 155/10; 154/1; 152; 158/10; 148/17,
148/16: 156/11; 178; 154/12; 146/18; 146/19; 151/9; 145/1; 440; 156/1 obreb Sliwice
gm. Sliwice pow. tucholski. Sie¢ kanalizacji deszczowej sktada¢ sie bedzie z
nastepujacych elementow:

« rur PP DN 315; DN 400; DN 500

- separatora lamelowy ESL-ZH 10/100/3000 S
« studni betonowych DN 1200

« wpustéw ulicznych

« wylotu typ KPED 02.16

Odbiornikiem bezposrednim wod opadowych i roztopowych z poszczeg6inych
fragmentéw drég bedzie:

- rzeka Sliwiczka, wylot zostanie zlokalizowany w km 3+558 rzeki — odwodnienie
drog: facznik Konwaliowa-Czerska; ul. Habrowa; ul. Makowa; ul. Rumiankowa
- odprowadzenie wod opadowych do gruntu tj. na pobocza biologicznie czynne pasa

drogowego - ulica Zielna; Polna.

Rzeka Sliwiczka jako odbiornik wod opadowych i roztopowych

Odbiornikiem woéd opadowych i roztopowych bedzie rzeka Sliwiczka. Ogélna
powierzchnia zlewni wynosi F= 77,40 km?. Sliwiczka bierze swoj poczatek z jeziora
Okoniriskiego i wptywa do rzeki Prusina bgdaca w zlewni rzeki Wdy. Ciek nie jest

rnonitorowany.
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OPERAT WODNOPRAWNY dla zadania pn: ,Budowa ulicy Polnej, Zielnej, Rumiankowej, Makowej,
Chabrowej oraz tacznika migdzy ulica Konwaliowg a ulicg Czerskg w Sliwicach”

Lokalizacja urzadzen wodnych: uktad wspéirzednych 2000 strefa 6 EPSG 2180:

« Prefabrykowany wylot typu brzegowego KPED 02.16 - szczegoly
przedstawiono na zalaczniku graficznym
- potozenie dziatka ewidencyjna nr 285 obreb Sliwce gm. Sliwce
- wspétrzedne x 5952840 y6511148,5
- rzedna dna wylotu 106,78 m.n.p.m,
- $rednica wylotu DN 500
- materiat zelbet
- typ wylotu KPED 02.16

« Separator - srodek
- potozenie dziatka ewidencyjna nr 178 obreb Sliwice gm. Sliwice
- wspétrzedne x 5952877,77 y 6511122,68
- separator typu ESL-ZH 10/100/3000 S

. przepustowo$é Quom 10 dM%/s Qmax 100 dm?*/s
. pojemnosé osadnika 4000 dm®
. pojemno$¢ magazynu oleju 300 dm?

4 Charakterystyka wéod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Omawiany obszar, z ktérego odprowadzane beda wody opadowe i roztopowe
stanowi teren o przewadze nawierzchni utwardzonych (droga o nawierzchni typu
.polbruk”). Z uwagi na charakter obiektu — wewnetrzne drogi gminne wody
deszczowe beda zawieraly w swym skiadzie procz zawiesiny mineralnej, réwniez
weglowodory ropopochodne.

lloé¢ zawiesiny typu mineralnego w wodach deszczowych zalezna bedzie
giéwnie od stopnia zanieczyszczenia powierzchni utwardzonych, natezenia deszczu
oraz czasu jego trwania. Wigksza jej czgé¢ zostanie zatrzymana w separatorze.
Zastosowanie separatora zagwarantuje, ze odprowadzane wody opadowe
i roztopowe w swym skiadzie nie bedg przekraczac wartos$ci zanieczyszczer:

- weglowodory ropopochodne — 15 mg/l,

STAFIL Dominika Malinowska
Btadzim, ul. Okrezna 4, 86 ~ 141 Lniano, NIP 559-19-44-496
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OPERAT WODNOPRAWNY dia zadania pn: ,Budowa ulicy Polnej, Zielnej, Rumiankowej, Makowej,

Chabrowej oraz tgcznika migdzy ulica Konwaliowa a ulicg Czerska w Sliwicach”

- zawiesina ogéina — 100 mg/l.

5 Obliczenie deszczu miarodajnego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016 poz 124 ze zm.) inwestycja polegajaca na budowie drogi

wewnetrznej po jej zakoriczeniu zostanie zaliczana do drogi lokalnej. Zgodnie z wiw

rozporzadzeniem wymiary urzadzen odwadniajgcych droge ustala sie na podstawie

deszczu miarodajnego, okreslonego przy prawdopodobieristwie .p” pojawienia si¢
opadéw. Przy czym prawdopodobieristwo to dla drogi klasy L (gminna/lokaina)

zgodnie z w/w rozporzadzeniem powinno wynosic
p = 100%

Natezenie deszczu obliczono wg wzoru Blaszczyka

4= B3 Hixe

0,67
t

gdzie:

q - jednostkowe (miarodajne) natgzenie deszczu, [dm? /(s-ha)],

t - czas trwania deszczu [min],

H - wysoko$¢ opadu normalnego ($redniego z wielolecia) [mm],

C - czesto$é wystepowania deszczu o natezeniu q lub wigkszym (z

przewyzszeniem) lata.

Srednioroczny splyw wéd deszczowych z obszaru zlewni z uwzglednieniem

wspélczynnika op6znienia obliczono wg wzoru:
Qérrok = H*W*O*F [mP/rok]
gdzie:
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OPERAT WODNOPRAWNY dla zadania pn: ,Budowa ulicy Polnej, Zielnej, Rumiankowej, Makowe;j,
Chabrowej oraz tgcznika miedzy ulica Konwaliowg a ulicg Czerska w Sliwicach”

H — érednioroczny opad deszczu [m*ha],
Y — wspdiczynnik sptywu;

& — wspétczynnik opoéznienia;

F — powierzchnia zlewni [ha].

1

P=—
F

gdzie:
n— wspotczynnik zalezny od wielkosci spadkow i ksztattu zlewni (przyjeto jak dla

warunkoéw srednich) n= 5.
F — powierzchnia zlewni [ha}

5.1 Zlewnia nowo budowanej drogi ul. Polna obejmuje dz nr 160/26; 159/6 ;
159/7; 160/28; 138/1; 160/27 obreb Sliwice gmina Sliwice pow. tucholski

- powierzchnia rzeczywista naw. utwardzonych jezdnia o nawierzchni bitumicznej

F = 1598 m? = 0,1598 ha

- powierzchnia zredukowana naw. utwardzonych jezdnia o nawierzchni bitumicznej

Fzr = 1598 m? x0,8= 1278,4 m? =0,1278 ha

« deszcz o prawdopodobieristwie p=100%

. | H t [ p| q F Fzr Q Q
Rodzaj zlewni [ - ¥ [T 90 © [Tami(s "ha)l| ha | ha |[dmYs]| [m’h
nawierzchnia
bitumiczna 520 |08] 15 |100] 1 70,43| 0,1598] 0,12784 9,00 32,41

tacznie| 0,160 0,1 28[ 9,003 32,411

« $rednioroczny splyw wod deszczowych z obszaru zlewni z uwzglednieniem

wspoiczynnika op6Znienia

H [1]] n H ° F Fzr Qﬂ.rok Qtuloba Qﬁrggdzlnl
Rodzaj zlewni mm m’ha ha ha m¥rok | m¥doba| m%h
nawierzchnia
bitumiczna 520 |08 5 | 5200 | 144 | O, 159d 0,12784) 959,30 2,628 0,110

Lacznie] 0,1598 0,12784] 959,30 2,63 0,11

STAFIL Dominika Malinowska
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OPERAT WODNOPRAWNY dla zadania pn: ,Budowa ulicy Polnej, Zielnej, Rumiankowej, Makowe;j,
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Lacznie zlewnia projektowanej wewnetrznej drogi gminnej ul. Polna

Qimax=9,0 dm¥/s=32,411 m*/h=0,009 m®/s

Qurrok = 959,3 [m*/rok]

Qér.aoba= 2,63 [m*/doba]

Qér godzin= 0,11 m¥/h]

Zlewnia ul. Polnej obejmuje dziatki 160/26; 159/6 ; 159/7; 160/28; 138/1; 160/27
obreb Sliwice gmina $liwice pow. tucholski. Odbiornikiem wéd beda czesci

biologiczne pasa drogowego.

5.2 Zlewnia nowo budowanej drogi ul. Zielna obejmuje dz nr 160/27; 160/25;
obreb Sliwice gmina Siiwice pow. tucholski

- powierzchnia rzeczywista naw. utwardzonych jezdnia o nawierzchni bitumiczne;j

F =820 m*=0,0820 ha

- powierzchnia zredukowana naw. utwardzonych jezdnia o nawierzchni bitumicznej

Fzr = 820 m? x0,8= 656 m* =0,0656 ha

« deszcz o prawdopodobieristwie p=100%

" | H t | p q F Fzr Q Q
Rodzaj zlewni mm v min| % | ¢ [{om*/(s *ha)] | ha ha |[dm%s]| [m*h]
nawierzchnia
bitumiczna 520 |0,8| 15 |100] 1 70,43 0,082 0,0656 4,62 16,63

Lacznie] 0,082) 0,066 4,620, 16,632

« $érednioroczny sptyw wod deszczowych z obszaru zlewni z uwzglednieniem

wspétczynnika op6znienia

H (1] n H 0 F Fzr Qﬁ._ro_k Qir.doba Qﬁqodzlnn
Rodzaj zlewni mm m*ha ha ha m¥rok | m¥doba| m%h
nawierzchnia
bitumiczna 520 | 08| 5 | 5200 | 1,65 0,082 0,0656( 562,53 1,541 0,064
tacznie| 0,082 0,0656) 562,53 1,54 0,06|
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OPERAT WODNOPRAWNY dla zadania pn: ,Budowa ulicy Polnej, Zielnej, Rumiankowej, Makowe;j,
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Lacznie zlewnia projektowanej wewnetrznej drogi gminnej ul. Zielna

Qimax=4,62 dm*/s=16,632 m*/h=0,0046 m*/s

Qurrok = 562,53 [m®/rok]

Q¢r.aova= 1,54 [m*/dobal]

Qsr godzin= 0,06m?/h]

Zlewnia ul. Zielonej obejmuje dziatki 160/27; 160/25 obreb Sliwice gmina
Sliwice pow. tucholski. Odbiornikiem wéd beda czesci biologiczne pasa

drogowego.

5.3 Wplyw na odbiornik odwodnienie ul. Zielonej, Polnej - czeséci biologicznie

czynne pasa drogowego

Na diugosci odcinkéw ulicy Polnej i Zielnej w miejscowosci Sliwice beda
wykonane pobocza gruntowe o szerokosci min. 1 m. Rzedne nawierzchni ulicy
nawigzano do rzednych terenu przylegtego. Odpowiednie wyprofilowanie
nawierzchni utwardzonej w strone pobocza skutkowa¢ bedzie odprowadzaniem wéd
opadowych na powierzchnie chionne pasa drogowego. Wzdiuz tych czesci
biologicznie czynnych zostanie wykonany tzw. dren z kruszywa francuskiego
(rozmieszczenie drenu francuskiego przedstawiono na zatgczniku nr 2). Jest to
konstrukcja skiadajaca sie z odpowiednio dobranej frakcji zwirowej zabezpieczong
geowidkning. Nad samym drenem zostanie roztozona warstwa humusu, ktory
umozliwi stworzenie czesci trawiastej, co w polgczeniu z frakcjg zwirowg zatrzyma
wiekszo$é zanieczyszczen splywajacych z drogi. Pasy zielni peinig funkcje
osadnikow zatrzymujacych wigkszo$¢ zanieczyszczen. Sg one powszechnie
wykorzystywane w systemach odwadniania drog, w ktorych wykorzystywane jest
zjawisko inﬁltracji'powierzchnio,wej. Za pomoca m.in. powierzchni trawiastych, rowow
trawiastych, uzyskuje sie bardzo dobre efekty oczyszczania wod opadowych. Z
badari prowadzonych m.in. przez Instytut Ochrony Srodowiska (,Ograniczanie
zanieczyszczen w sptywach powierzchniowych z drég — ocen technologii i zasady
wyboru” Halina Sawicka - Siarkiewicz, I0S, 2003r) wynika, ze Ww
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przypowierzchniowej warstwie gruntu obsianego trawa, o grubosci ok. 30 cm
nastepuje redukcja zawiesin, metali ciezkich, substancji ropopochodnych, przy czym
efekt oczyszczania jest zalezny od pory roku i intensywnosci sptywu $ciekow
opadowych oraz przepuszczalnosci gruntu. Wobec powyzszego odprowadzane
wody opadowe i roztopowe w swym skiadzie nie beda przekracza¢ wartosci
zanieczyszczen:

- weglowodory ropopochodne — 15 mg/l,

- zawiesina ogélna — 100 mg/l.

5.3.1 Charakterystyka drenu francuskiego oraz wplyw na odbiornik:

A. ul. Zielna

- dtugos¢ 94+36 = 130 m

- szeroko$¢ 0,4 m

- wysoko$¢/migzszosé 1,0 m
- powierzchnia 52,00 m?

Objetosé odplywu w systemie infiltracji do gruntu (wg prawa Darcy)
Q=k*A*i*t
k - wspétczynnik filtracji — w miejscu docelowej filtracji podioze zostanie wymienione
przyjeto wspéiczynnik k-107* [m/s]
A — powierzchnia infiltracji czesci chfonnych pasa drogowego (pobocza chionne):
przyjeto pas 0,4 m na diugosci pasa drogowego 132 mx0,4=52,0 m?
i — spadek hydrauliczny przyjeto warto$¢= 1
t — czas przeptywu w gruncie [s]
Czas wchiania wyliczono po przeksztatceniu wzoru:
t-Q/(A*i*k)

t=4,26 /(52,00x1x10™)= 4,26/0,052=806s /60 = 13 min.
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Biorac pod uwage, iz czas trwania deszczu miarodajnego wynosi 15 min natomiast
czas infiltracjj w pobocza chionne 13 min wody opadowe praktycznie

natychmiastowo beda infiltrowane w gtab gruntu.

B. ul. Polna

- dlugo$¢ 256

- szeroko$¢ 0,4 m

- wysoko$é 1,0 m

- wysoko$é/migzszo$¢ 1,0 m
- powierzchnia 102,4 m?

Objetosé odplywu w systemie infiltracji do gruntu (wg prawa Darcy)
Q=k*A*i*t
k - wspotczynnik filtracji — w miejscu docelowej filtracji podioze zostanie wymienione
przyjeto wspéiczynnik k-107* [m/s]
A — powierzchnia infiltracji cze$ci chtonnych pasa drogowego (pobocza chionne):
przyjeto pas 0,4 m na diugo$ci pasa drogowego 256mx0,4=102,4 m?
i — spadek hydrauliczny przyjeto warto$¢= 1
t — czas przeptywu w gruncie [s]
Czas wchiania wyliczono po przeksztatceniu wzoru:
t-Q/(A*i*k)
t=9,0 /(102,8x1x107*)= 9,0/0,0102=882s /60 = 15 min.
Biorac pod uwage, iz czas trwania deszczu miarodajnego wynosi 15 min natomiast
czas infiltracji w pobocza chtonne 15 ‘min wody opadowe praktycznie

natychmiastowo beda infiltrowane w gtab gruntu.

5.4 Zlewnia nowo budowanej drogi ul. Rumiankaa obejmuje dz nr 138/1;
156/11; 158/10; 158/11; 157; 148/17 obreb Sliwice gmina Sliwice pow.
tucholski

~ powierzchnia rzeczywista naw. utwardzonych jezdnia o nawierzchni bitumiczne;j
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F =1501 m*=0,1501 ha
- powierzchnia zredukowana naw. utwardzonych jezdnia o nawierzchni bitumicznej
Fzr = 1501 m? x0,8= 1200,8 m? =0,1200 ha

« deszcz o prawdopodobienstwie p=100%

. .| H t | p q F Fzr Q Q
Rodzaj zlewni o ¥ o9 © [Tamil(s *ha)] | ha | _ha _|[dm¥s]| [m*/h]
nawierzchnia
bitumiczna 520 |0,8| 15 | 100 1 70,43| 0,1501| 0,12008 8,46 30,44

Lacznie| 0,150 0,120 8,457 30,444

« érednioroczny splyw wod deszczowych z obszaru zlewni z uwzglednieniem

wspoétczynnika opéZnienia

H y n H P F Fzr er.rok Q&r.doha er.godzina
Rodzaj zlewni mm mha ha ha m¥rok | m¥doba| m¥h
nawierzchnia
bitumiczna 520 | 08| 5 | 5200 146 | 01501 0,12008) 912,43 2,500 0,104
tacznie| 0,1501 0,12008| 912,43 2,50 0,10/

tacznie zlewnia projektowanej wewnetrznej drogi gminnej ul. Rumiankowa

Qimex =8,457 dm*/s=30,444 m*/h=0,0084 m°/s

Qirrok = 912,43 [m¥/rok]

Qér.aopa= 2,5 [M%doba]

Qérgodzn= 0,10 m*/h]

Zlewnia ul. Rumiankowej obejmuje dziatki 138/1; 156/11; 158/10; 158/11; 157;
148/17 obreb Sliwice gmina Sliwice pow. tucholski. Odbiornikiem wéd bedzie
rzeka Sliwiczka w km 3+558

5.5 Zlewnia nowo budowanej drogi ul. Makowa obejmuje dz nr 437; 155/11;
156/10; 122/2; 155/9; 155/9; 148/16; 146/19; 122/2 obreb Sliwice gmina
Sliwice pow. tucholski

- powierzchnia rzeczywista naw. utwardzonych jezdnia o nawierzchni bitumiczne;j
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F=2134 m?*=0,2134 ha
— powierzchnia zredukowana naw. utwardzonych jezdnia o nawierzchni bitumicznej
Fzr = 2134 m? x0,8= 1707,2 m? =0,1707 ha

« deszcz o prawdopodobieristwie p=100%

. .| H t p q F Fzr Q Q
Rodzaj zlewni | ¥ e © [Tam(s *ha)] | ha | _ha _[[dm¥s]| [m/h]_
nawierzchnia
bitumiczna 520 |0,8| 15 [100] 1 70,43/ 0,2134] 0,17072 12,02 43,28

tacznie| 0,213 0,171 12,023 43,283

« $rednioroczny sptyw wod deszczowych z obszaru zlewni z uwzglednieniem

wspotczynnika opdznienia

H Y n H (1} F Fzr Qér.mk Qér.doha er.qodzina
Rodzaj zlewni mm méha ha ha m¥rok | m¥/doba| m%h
nawierzchnia
bitumiczna 520 | 08| 5 | 520 13 | 02134 0,17072] 1209,06 3,313 0,138
Lacznie| 0,2134] 0,17072] 1209,06| 3,31 0,1

Lacznie zlewnia projektowanej wewnetrznej drogi gminnej ul. Makowa

Qhmax=12,023 dm*/s=43,283 m*/h=0,0120 m®/s

Qérrok = 1209,06 [m®/rok]

Qér.aopa= 3,31 [m®/doba]

Qér godzin= 0,14 m*/h}

Zlewnia ul. Makowej obejmuje dziatki 437; 155/11; 156/10; 122/2; 155/9; 155/9;
148/16: 146/19; 122/2 obreb Sliwice gmina Sliwice pow. tucholski. Odbiornikiem wod
bedzie rzeka Sliwiczka w km 3+558

5.6 Zlewnia nowo budowanej drogi ul. Habrowa obejmuje dz nr 437; 154/1;
155/11; 155/10; 154/12; 146/18; 151/9; 145/1 obreb Sliwice gmina Sliwice
pow. tucholski

- powierzchnia rzeczywista naw. utwardzonych jezdnia o nawierzchni bitumicznej
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F = 1658 m?=0,1658 ha
- powierzchnia zredukowana naw. utwardzonych jezdnia o nawierzchni bitumicznej
Fzr = 1658 m? x0,8= 1326,4 m? =0,1326 ha

+ deszcz o prawdopodobienstwie p=100%

. .| H t|p q F Fzr Q Q
Rodzaj zlewni [ ¥ 19,1 © [gmiis “ha)]| ha | _ha _[[dm¥s]| [m*h
nawierzchnia
bitumiczna 520 (0,8 15 |100] 1 70,431 0,1658| 0,13264| 9,34 33,63

Tacznie| 0,166 0,133 _ 9,341 33,6

« $rednioroczny splyw wéd deszczowych z obszaru zlewni z uwzglednieniem

wspotczynnika opdznienia

H v | n H ) F Fzr Qo Q;:.d0ba Qsmodzlna_
Rodzaj zlewni mm m?ha ha ha m3rok | m¥doba| m¥h
nawierzchnia
bitumiczna 50 | 08| 5 | 520 143 | 01658 0,13264] 988,01 2,707 0,113
tacznie| 0,1658 0,13264] 988,01 2,71 0,11

Lacznie zlewnia projektowanej wewnetrznej drogi gminnej ul. Habrowa

Qhmex=9,341 dm*/s=33,628 m*/h=0,0093 m°/s

Qerrok = 988,01 [m*/rok]

Qér.doba= 2,71 [m*/doba]

Qxr godzin= 0,11 m¥/h]

Zlewnia ul. Habrowej obejmuje dziatki 437; 154/1; 155/11; 155/10; 154/12; 146/18;
151/9; 145/1 obreb Sliwice gmina Sliwice pow. tucholski. Odbiornikiem woéd bedzie
rzeka Sliwiczka w km 3+558

5.7 Zlewnia nowo budowanej drogi tagcznik Konwaliowa-Czerska obejmuje dz
nr 437; 152 obreb Sliwice gmina Sliwice pow. tucholski

- powierzchnia rzeczywista naw. utwardzonych jezdnia o nawierzchni bitumicznej
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F=1295m?=0,1295 ha
- powierzchnia zredukowana naw. utwardzonych jezdnia o nawierzchni bitumicznej
Fzr = 1295 m? x0,8= 1036 m? =0,1036 ha

« deszcz o prawdopodobieristwie p=100%

R .| H t | p q F Fzr Q Q
Rodzaj zlewni - ¥ 9| © [{ami/(s *ha)]| ha | ha | [dms]| [m%/h]
nawierzchnia
bitumiczna 520 |0,8| 15 (100 1 70,43/ 0,1295 0,1036 7,30 26,27

tacznie| 0,130 0,104 7,296 26,266

- érednioroczny splyw wéd deszczowych z obszaru zlewni z uwzglednieniem

wspbiczynnika opéznienia
H y n H q, F Far er.rok Qﬁr.doba er.godzlna
Rodzaj zlewni mm m?ha ha ha m3¥rok | m¥doba| m¥h
nawierzchnia
bitumiczna 50 |08| 5 |520]| 151 | 01295 0,1036] 810,79 2,221 0,093
Lacznie| 0,1295 0,1036( 810,79 2,22 0,09

tacznie zlewnia projektowanej wewnetrznej drogi gminnej facznik

Konwaliowa-Czerska

Qimax =7,296 dm?/s=26,266 m*/h=0,0073 m*/s

Qserok = 810,79 [M¥/rok]

Qsr.dova= 2,22 [MP/doba]

Qér goazin= 0,09 m?/h]

Zlewnia facznika Konwaliowa-Czerska obejmuje dziatki 437; 152 obreb Sliwice
gmina Sliwice pow. tucholski. Odbiornikiem wéd bedzie rzeka Sliwiczka w km 3+558
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5.8 Zlewnia drogi ul. Podgérna obejmuje dz nr 329/9 obreb Sliwice gmina
Sliwice pow. tucholski

W ramach inwestycji bez przebudowy nawierzchni drogowej zostang wykonane trzy

wpusty w ul. Podgornej, kitére zostang wigczone do nowo projektowanej sieci

kanalizacji deszczowej. Parametry odwodnienia istniejacej drogi:

- powierzchnia rzeczywista naw. utwardzonych jezdnia o nawierzchni bitumiczne;j
F =700 m?*=0,07ha

- powierzchnia zredukowana naw. utwardzonych jezdnia o nawierzchni bitumicznej
Fzr = 700 m? x0,8= 560 m? =0,056 ha

« deszcz o prawdopodobieristwie p=100%

. .| H t q F Fzr Q Q
Rodzaj zlewni [~ W it o © [Tomils *ha)] | ha | _ha _|[omds]| [m/h
nawierzchnia
bitumiczna 520 (08| 15 |100| 1 70,431 0,07 0,056 3,94| 14,20

Lacznie| 0,070 0,056 3,944 14,198

« $rednioroczny splyw wod deszczowych z obszaru zlewni z uwzglednieniem

wspétczynnika opdZnienia

H q, n H ¢ F Fzr Qir.rok Qér.doba er godzl
Rodzaj zlewni mm m¥ha ha ha m?rok | m¥doba| m¥h
nawierzchnia
bitumiczna 520 | 08| 5 | 5200 1,70 0,07 0,056| 495,65 1,358 0,057
tacznie] 0,07 0,056 495,65 1,36 0,06|

Lacznie zlewnia istniejacej drogi wiaczana do projektowanej sieci kanalizacji

deszczowej ul. Podgérna

Qimex=3,944 dm®/s=14,198 m*h=0,0039 m*/s
Qérrok = 495,65 [m*/rok]

Q:raope= 1,36 [m*/doba}

Qérgotzin= 0,06 m*/h]
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Zlewnia ul. Podgérnej wiaczana do nowej sieci kanalizacji deszczowej obejmuje
dziatke 329/9 obreb Sliwice gmina Sliwice pow. tucholski. Odbiornikiem wéd bedzie

rzeka Sliwiczka w km 3+558

5.9 Wplyw na odbiornik- rzeka Sliwiczka (zlewnia ulicy Rumiankowej,

Makowej, Habrowej, facznik Konwaliowa-Czerska)

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych dia ul. Rumiankowej, Makowej,

Habrowej, facznika Konwaliowa-Czerska bedzie rzeka Sliwiczka (dziatka nr 285
obreb Sliwce gm. Sliwce pow. tucholski). W miejscu zrzutu wod przewiduje sie

umochienie dna rzeki na odcinku ok. 5,0 m za pomoca palisady oraz narzutu

kamiennego na geowiokninie. Schemat umocnienia zostat przedstawiony na

zataczniku graficznym.

Wielko$é odprowadzanych wéd do rzeki Sliwiczki:
A. ul. Rumiankowa

Qhmax=8,457 dm®/s=30,444 m*/h=0,0084 m’/s
Qerrok = 912,43 [m¥/rok]

Qsr.aoba= 2,5 [Mm¥/doba]

Qsrgodzin= 0,10 m¥/h)

B. ul. Makowa

Qhmax=12,023 dm*/s=43,283 m*/h=0,0120 m®/s
Qsrrok = 1209,06 [m*/rok]

Qér.aobe= 3,31 [m*/doba]

Qxr godzin= 0,14 m*/h]

C. ul. Habrowa

Qnmax =9,341 dm?/s=33,628 m*h=0,0093 m*/s
Qsrrok = 988,01 [m¥/rok]

Qeraopa= 2,71 [m*/doba])

Qér godzn= 0,11 m*/h}

D. facznik Konwaliowa-Czerska

Qhmax =7,296 dm?/s=26,266 m*/h=0,0073 m*/s
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Qerrox = 810,79 [m®/rok]
Qergo0e= 2,22 [m*/doba]
Qér.godzin= 0,09 m3/ h]

E. ul. Podgérna

Qimax =3,944 dm?/s=14,198 m*/h=0,0039 m®/s
Qirrok = 495,65 [m®/rok]

Qeraoba= 1,36 [Mm*/doba]

Qérgodzin= 0,06 m*/h]

Lacznie do rzeki Sliwiczki zostanie odprowadzone:
Qimex= 41,06 dm*/s=147,819m*h=0,03907 m*s

Qirrok = 4415,94 [m®/rok]

Q¢raoa= 10,74 [m®/doba]

Qi godzin= 0,50 m*/h]

Obliczenie oddzialywania odprowadzanych woéd na rzeke Sliwczke oparto o ruch

krytyczny:
£_ar@?
B~ g

A — pole przekroju strumienia cieczy

B- szeroko$¢ strumienia cieczy [0,96 m]
Q - przeptyw [0,015 m®/s]

g — przyciaganie ziemskie [9.81]

a - wspéiczynnik Coriolisa [1,1]

Obliczenie napetnienia koryta
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Qzl*A*Rh(zm)*I(]lz)
n

1=0,001% (przyjeto dla ruchu wody w korycie zaro$nigtym)

n=(no+Ns+nz+ns+ns+)* m
no= 0,02 (piaski)
n+=0,0 ( koryto regularne) — Sliwczka w miejscu zrzutu posiada uregulowane koryto
n,=0,005
n»=0,01
n= 0,02 (przyjeto $rednie zaro$niecie)
m= 1 (trasa rowu prosta niewielkie zakrzywienia) - miejsce odprowadzenia wéd

wypada na prostym odcinku rzeki

A _(brhxctg )xh

U be2 .h
sino

Rh=

Napetnienie dla opadu z deszczu obliczono metoda kolejnych przyblizen:

hfm | 01 | 0,2 | 0,15 [ 0,12 [ 0,15
Q [mé/s] | 0,026 | 0,084 | 0,051 | 0,035 0,05

Pomiary geodezyjne wykonane w dniu grudniu 20121 wykazaty:
 lustro wody w rzece 106,50 m.n.p.m.
« gbra korony skarpy od 107,38 do 107,33 m.n.p.m w odlegtosci okoto 20 m

107,03 do 107,06 m.n.p.m

Ro6znica wysokosci (skarpa lustro wody) w miejscu zrzutu
107,33-106,50= 83 cm

Roznica wysokosci (skarpa lustro wody) po 20 m od miejsca zrzutu
107,06-106,50= 56 cm
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Whioski:

Projektowany zrzut nie powinien powodowac podtopien. Istniejace uwarunkowania
terenowe wykazujg iz odbiornik przejmie projektowany zrzut bez szkody dla gruntow
sgsiednich. Wzrost poziomu wéd w cieku podczas odprowadzania wod opadowych
i roztopowych w trakcie deszczu nawalnego bedzie krétkotrwaty i spowoduje wzrost
lustra wody o okoto 15 cm. Z pomiaru terenowego rzednych skarp i poziomu lustra
wody w okresie zimowym (wyzsze stany wod) wynika, iz w miejscu odprowadzenia
wod wystepuje rezerwa na podniesienie lustra wody (83 cm w miejscu zrzutu, 56 cm
po 20 m do zrzutu). Reasumujac przeprowadzenie inwestycji uporzadkuje
gospodarke wodami opadowymi, dostosuje jakos¢ odprowadzanych wéd do
obecnych wymogéw. Ponadto miejsce zrzutu wod zostanie umochione za pomoca

palisady i narzutu kamiennego na geowtokninie.

510 Separatory substancji ropopochodnych oraz osadnik

Dla systemu odwadniajacego odcinek drogi zostaty zaprojektowane
separatory lamelowy typu ESL-ZH 10/100/3000 S o nizej podanych parametrach:
« przeplyw nominalny: 10 I/s;
« przeptyw maksymainy 100 I/s;
« pojemno$é czesci osadowej 4000 dm®,
» Pojemno$¢ magazynowa oleju 300 dm?,

Separator ESL-ZH 10/100/3000 S to urzadzenie, ktérego konstrukcja
umozliwia oddzielanie oraz magazynowanie substancji ropopochodnych. Stosowany
jest do oczyszczania $ciekéw miejskich, drogowych, obiektowych (np. drogi,
parkingi, myjnie, stacje benzynowe, stacje transformatorowe). Korpus stanowi
studnia betonowa EU zbudowana z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, C40/50 lub C45/55,
wodoszczelnego 2W8, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie
i F50 w 2% NaCl. Beton przebadany pod wzgledem odpornosci na substancje
ropopochodne wg PN-EN 858-1, w zwigzku z czym nie sg stosowane powioki
wewnetrzne. Korpus betonowy produkowany jest zgodnie z norma PN-EN 1917 oraz
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Aprobatg Techniczng IK (wykorzystywang jako krajowa ocena techniczna)
przystosowany do obciazenia badawczego 300kN (wg PN-EN 1917). Korpus
posiada atest NIZP-PZH o nr HK/W/0501/01/2017 wazny do 2020-06-07. W
zaleznosci od lokalizacji separatora stosowane sa wiazy Zzeliwne lub zeliwno-
betonowe o klasach A15, B125, C250 i D400. W celu dostosowania wierzchu
pokrywy separatora do rzednej terenu stosuje si¢ dodatkowa nadbudowe z kregow
betonowych o $rednicy odpowiadajacej $rednicy korpusu. Wiot i wylot standardowo
umieszczone sg w osi separatora. Mozliwe jest inny kat pomigdzy wlotem i wylotem.
Korpus moze byé wykonany réwniez z tworzywa sztucznego PE-HD w klasach
wytrzymalo$ci SN2, SN4 i SN8 [kN/m2] wg PN-EN ISO 9969:2007.

Separatory lamelowe oddzielajg substancje ropopochodne z wykorzystaniem
proceséw flotacji i sedymentacji. Zanieczyszczone wody plynace w systemie
kanalizacji deszczowej wplywaja do separatora przez komore wlotowa, ktorej
konstrukcja zapewnia uspokojenie przeptywu i jednoczesne ukierunkowanie
strumienia  Sciekéw.  Oddzielanie  zanieczyszczenn  nastepuje  podczas
wielowarstwowego przeplywu zanieczyszczonych wod przez pakiety lamelowe.
Nastepnie oczyszczone $cieki trafiajg do komory odplywowej, wyposazonej w
zamkniecie zabezpieczajace przed przelewaniem sig do niej zawartosci komory
separacji w sytuacji podpietrzenia $ciekow w urzadzeniu (spowodowanej np.
podtopieniem separatora w wyniku cofki z odbiornika). Zastosowana technologia
oddzielania substancji ropopochodnych umoZliwia dodatkowo zatrzymywanie tatwo
sedymentujacych zawiesin, gromadzonych na dnie komory separacji. Wobec
powyzszego odprowadzane wody opadowe i roztopowe w swym sktadzie nie bedag
przekracza¢ wartosci zanieczyszczen:

- weglowodory ropopochodne — 15 mg/l,
- zawiesina ogoéina — 100 mg/l.

6 Charakterystyka odbiornika $ciekéw objetego pozwoleniem
wodnoprawnym
nie dotyczy - nie planuje sig odprowadzac $ciekow.
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7 Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza.

Region wodny jest to cze$¢ obszaru dorzecza wyodrebniona na podstawie
kryterium hydrograficznego na potrzeby zarzadzania zasobami wodnymi lub cato$¢
obszaru dorzecza.
Wediug Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie sposobu ustalenia i
ewidencjonowania przebiegu granic obszaréw dorzeczy, regionéw wodnych oraz
zlewni obszar nalezy do regionu wodnego Dolnej Wisty. Warunki korzystania z wéd
regionu wodnego obejmuja:

- ustalenia planéw zagospodarowania przestrzennego

- ustalenia zawarte w obowiazujacych pozwoleniach wodnoprawnych z
uwzglednieniem podziatu na zlewnie

Warunki korzystania z wod regionu wodnego moga okreslac:

- szczegblowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajace z celow
srodowiskowych

- priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych

- ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub jego czesci
albo dla wskazanych jednolitych czesci wod niezbedne dia osiagniecia ustalonych
celéw srodowiskowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— poboru wod powierzchniowych lub podziemnych

~ wprowadzania $ciekéw do wéd lub do ziemi

— wprowadzania substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego do
wod, do ziemi lub do urzadzeri kanalizacyjnych

— wykonywania nowych urzadzen wodnych

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na odprowadzeniu wéd opadowych 'z
nowo budowanej infrastruktury drogowej pofozonej w miejscowosci Sliwice
znajdowaé bedzie sie w dorzeczu Wisty w regionie wodnym Dolnej Wisty. Warunki
korzystania z wod regionu wodnego, zostaty ustalone w Rozporzadzeniu Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku
Omawiany system odwadniajacy znajdujg si¢ w:obszarze jednolite] czesci wod

rzecznych oznaczonym europejskim kodem:
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. PLRW20001829466 Prusina z jez. Okoniriskim do dopt. z Liriska
zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty aktualny stan i potencjat oceniony na
zly. Rozpatrywana jednolita cze$¢ wod powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem
nieosiagniecia celéw srodowiskowych.

. Obszarze jednolitej czesci wéd podziemnych oznaczonym europejskim
kodem (PLGW200028) zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty. Stan iloSciowy
i chemiczny JCWP oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita cze$¢ woéd
podziemnych jest niezagrozona ryzykiem nieosiagniecia celéw srodowiskowych..

8 Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Zgodnie z brzmieniem art. 163 ust1 Prawa Wodnego: ochrona przed
powodzig jest zadaniem Woéd Polskich oraz organéw administracji rzadowej i
samorzadowej. Prowadzi sie¢ z uwzglednieniem map zagrozenia powodziowego,
map ryzyka powodziowego oraz planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym.
Miejsce lokalizacji systemu odwadniajacego droge znajduje sie poza obszarem
zagrozonym powodzig (ustalono na podstawie map zamieszczonych na stronie:
http://mapy.isok.gov.pl/imap/ ). Planowane przedsiewziecie nie utrudni ochrony
przed powodzig ani nie zwiekszy ryzyka powodziowego.

W zwiazku z powyzszym inwestor nie ma obowigzku uzyskania decyzji
wodnoprawnej zezwalajacej na lokalizowanie obiektéow w obszarze szczeg6inego

zagrozenia powodziowego.

9 Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Zgodnie z brzmieniem art. 183 Prawa Wodnego: ochrona przed suszg jest
zadaniem Wéd Polskich oraz organéw administracji rzadowej i samorzadowe;j.
Projekt ,Opracowanie planéw przeciwdziatania skutkom suszy na obszarach
dorzeczy” realizowany w ramach dziatania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z
zabezpieczeniem i zwiekszeniem odporno$ci na kleski zywiotowe, w szczeg6Inosci
katastrofy naturalne oraz monitoring $rodowiska osi priorytetowej 1l - Ochrona
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érodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 to krok w kierunku przygotowania Polski do
zmian klimatu i zagrozenia zjawiskiem suszy. PPSS opracowywany jest na okres 6
lat (2021-2027). Gtéwny cel zawiera si¢ juz w samej nazwie Planu jako
przeciwdziatanie skutkom suszy. Cel gtowny PPSS doprecyzowany jest przez 4 cele
szczegbiowe:

+ skuteczne zarzadzanie zasobami wodnymi dla zwiekszenia dostepnych

zasobow wodnych,

 zwiekszanie retencjonowania (magazynowania) wod,

+ edukacja w zakresie suszy i koordynacja dziatari powigzanych z susza,

« stworzenie mechanizméw realizacji i finansowania dziatarh stuzgcych

przeciwdziataniu skutkom suszy.

Najwazniejszym elementem PPSS jest katalog dziatan, w ktérym znajdujg sie
konkretne, mierzalne rozwigzania, ktére nalezy wdrozy¢, aby ograniczy¢ skutki
suszy. Katalog ma wymiar operacyjny wobec pozostatych elementéw, ktére sa
sformutowane w charakterze analizy lub propozycji. Poprzez ten zbiér optymalnych
dziatan realizowane sa cele szczeg6towe PPSS, a dzigki nim cel giéwny. Wazne
jest podkreslenie, iz PPSS nie stanowi planu inwestycyjnego, prezentuje jedyne
plany budowy, przebudowy i remontu urzadzeri wodnych, ktore zostaly zawarte w
innych dokumentach planistycznych z zakresu gospodarki wodnej. PPSS jest
zgodny z celami $rodowiskowymi, w zakresie dobrego stanu wod, o ktorych jest
mowa w Ramowej Dyrektywie Wodnej. Obecnie zakoriczono procedure strategicznej
oceny oddzialywania na $rodowisko dla projektu planu przeciwdziatania skutkom
suszy (zrédto: https://iwww.wody.gov.pl/nasze-dzialania/stop-suszy).
Planowane przedsiewzigcie w Zaden spos6b nie wplynie oraz nie utrudni

realizacji planu przeciwdziatania skutkom suszy na obszarze dorzeczy.

10 Ustalenia wynikajace z programu ochrony wéd morskich
nie dotyczy
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11 Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania Sciekow
komunalnych
nie dotyczy, przedmiotowa inwestycja nie wplynie na krajowy program

oczyszczania sciekow komunalnych.

12 Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju §rodladowych drég
wodnych o szczegéinym znaczeniu transportowym

nie dotyczy.

13 Okre$lenie wplywu planowanych do wykonania urzadzern wodnych lub
korzystania z wéd na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w
szczegblnosci na stan tych wéd i realizacje celow $rodowiskowych dla
nich okreslonych

Planowane przedsiewziecie nie narusza oraz nie zmienia wskaznikéw stanu
i potencjatu ekologicznego jednolitej czesci wod zarébwno powierzchniowej jak
i podziemnej. Zachowana jest ciagtoé¢ morfologiczna w zakresie niezbednym do
skutecznej ochrony siedlisk, ochrony skiadu, liczebnosci i struktury wiekowej
ichtiofauny. Inwestycja nie bedzie powodowata skazenia wéd oraz nie spowoduje
zachwiania rownowagi biologicznej w $rodowisku. Zachowane zostana réwniez
dotychczasowe warunki hydrologiczne i hydrochemiczne panujace w rejonie

Inwestycji. Dla przedmiotowej inw j k zyskani

rodo

zostata dolaczona do niniejszego opracowania.

14 Wielko$é przeplywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz
odczytywania jego warto$ci w miejscu korzystania z wod

nie dotyczy

15 Wielkoéé éredniego niskiego przeplywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd
podziemnych

nie dotyczy
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16 Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalno$ci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wod
oraz urzadzern wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym,
dopuszczalnym czasem ich trwania

Awaria powstaje w przypadku takiego uszkodzenia obiektu, ktore powoduje
zagrozenie zycia ludzkiego lub wyklucza prowadzenie normalnej eksploatacji. Po
zauwazeniu awarii nalezy ja usuna¢ w mozliwie najkrétszym czasie. Awaria w
przypadku planowanej inwestycji, ktéra moze by¢ brana pod uwage to niedroznos¢
systemu stuzacego do odprowadzenia wody. W celu wyeliminowania powstania
zagrozenia awarig nalezy systematycznie przeprowadzaé przeglady techniczne
urzadzen, prowadzi¢ prawidiowa konserwacje i dokonywaé ewentualnych napraw,
nie powodujac przy tym szkéd terenowych. W przypadku wystapienia awarii
wymagajacej natychmiastowego dzialania, odpowiednie decyzje dotyczace
ograniczenia skutkéw oraz naprawy lub zabezpieczenia uszkodzenia podejmuje

inwestor.

17 Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych
na podstawie przepis6w ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, wystepujacych w zasiggu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Na podstawie danych GDO$ (Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska)
miejsce lokalizacji urzadzeri wodnych jest objete formami ochrony przyrody i lezy na
terenie:

+ Sliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
« Natura 2000 - obszary ptasie PLB220009

18 Obliczenie powierzchni urzadzenia

A) Wylot wéd wraz z umochieniem
- polozenie dziatka ewidencyjna nr 285 obreb Sliwice gm. Sliwice
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- powierzchnia 3,0 m?
B) Separator SEP - $rodek
- potozenie dziatka ewidencyjna nr 178 obreb Sliwice gm. Sliwice

- powierzchnia 1,76 m?

Laczna powierzchnia urzadzen
3+1,76=4,76 m’

19 Zakres wniosku
Gmina Sliwice wnosi 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

I. Wykonanie urzadzenia wodnego:
. Wvlot wéd opadowych i roztopowych do rzeki Sliwiczki w km 3+558 -
polozenie dziatka ewidencyjna nr 285 obreb Sliwice gm. Sliwice
Il. Ustuge wodna - odprowadzenie wéd opadowych ze zlewni nowo
budowanych drég do rzeki Sliwiczki z podziatlem na poszczegoélne zlewnie:

A. ul. Rumiankowa
¢ Qumax=8,457 dm%/s=30,444 m°h=0,0084 m°/s
o Qerrok = 912,43 [m*/rok]
* Qg dopa= 2,5 [Mm*/dobal]
*  Qérgodzin= 0,10 m¥h]
B. ul. Makowa
¢ Qumax=12,023 dm®/s=43,283 m*h=0,0120 m*/s
* Qqrrok = 1209,06 [m®/rok]
e Qéraova= 3,31 [m*/doba]
e Qirgodzin= 0,14 m*h]
C. ul. Habrowa
o Qumax=9,341 dm%/s=33,628 m*h=0,0093 m’/s
o Qqrrok = 988,01 [m*/rok]
o Qurdoa= 2,71 [m*/dobal
e Qurgoazin= 0,11 m¥h]
D. lacznik Konwaliowa-Czerska

STAFIL Dominika Malinowska
Btgdzim, ul. Okrezna 4, 86 — 141 Lniano, NIP 559-19-44-496

e — mail: biurostafil@gmail.com tel. 606 645 953
34



OPERAT WODNOPRAWNY dia zadania pn: ,Budowa ulicy Polnej, Zielnej, Rumiankowe, Makowej,
Chabrowej oraz tacznika miedzy ulica Konwaliowg a ulicg Czerskg w Sliwicach”

o Qimax=7,296 dm*/s=26,266 m*h=0,0073 m*/s
e Qqrrok = 810,79 [m*/rok]

o Qgraoba= 2,22 [m*/doba]

e Qg godzin= 0,09 m*h]

E. ul. Podgérna (istniejaca ulica)
o Qumax=3,944 dm*/s=14,198 m*h=0,0039 m*/s
o Qurrok = 495,65 [m*/rok]
* Qgrdova= 1,36 [Mm*/doba]
* Qirgoszic= 0,06 m*h]
tacznie do rzeki Sliwiczki zostanie odprowadzone:
Qimex = 41,06 dm¥/s=147,819m*/h=0,03907 m’/s
Qirrok = 4415,94 [m/rok]
Qsraoba= 10,74 [m*/doba]
Q¢r godzin= 0,50 m?/h]
Dla odprowadzenia wod opadowych do rzeki Sliwiczki wnioskuje sie o wydanie

pozwolenia wodnoprawnego na okres 30 lat.

lll. Odprowadzenie wéd opadowych ze zlewni nowo budowanych drég do
gruntu na czeéci biologicznie czynne pasa drogowego:
A. ul. Polna

Qimax=9,0 dM%s=32,411 m*h=0,009 m%s

Qsrrok = 959,3 [m/rok]

Qér.dove= 2,63 [m*/doba]

Qér.godzin= 0,11 m/h]

B. ul. Zielna

Qimax=4,62 dm®/s=16,632 m*/h=0,0046 m*/s

Qér.rok = 562,53 [m/rok]

Qsraovs= 1,54 [m*/dobal

Qér goczin= 0,06m*/h]
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Lacznie odprowadzenie wéd do gruntu na czesci biologicznie czynne pasa
drogowego

Qrmax=13,62 dm*/s=49,043 m*h=0,0013 m®/s

Qérrok = 1521,83 [mP/rok]

Qir.aoba= 4,17 [m%/doba]

Qér goazin= 0,17 m*/h]

Dla odprowadzenia wéd opadowych do gruntu wnioskuje sie o wydanie

pozwolenia wodnoprawnego na okres 30 lat.
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LEGENDA

obszar oddziafywania urzqdd enia wodnego —
wylot wod do rzeki Sliwic sk

obszar oddziafywania — odprowadzenie wdd na
czesci biologicznie czynne pasa drogowego

dren francuski

jezdnia z DWBKB gr & «m szara

pDAsS zieleni

R l dojscie do posesji s kostki betonowe] 6cm s
nawierzchnia zjozdow z DWBKB 8cm — kolor
—— pachwiny — nawierzchnia z kostki kamienne]

1ox17/ spoinowana zZywicd

Nawierzchni abitumiczna z BA AcbhbS —

dowigzanie islniejgce| sciezki pieszorowerowe]
do projektowdanego skrzyzowania

Q dziafki drogowe w granicy inwestuc]i

o———— rura ochronnag

+0cm +3cm )
/ +3¢ obrzeze betonowe 8x30cm

+4cm +2cmkEOcem

krawe/snik betonowy 15x22cm
+0cm

opornik betonowy 12x25cm

istniejgca siec wodociggowa

iIstniejgca siec kanalizacyjng

istniejgca siec telekomunikacyjna

—— isiniejgca siec energetyczna

zary

Ninie jszy pro jekt
zagospodarowania terenu
Sporzodzono na kopii mapy,
opracowane |
w technologii numeryczne j, na
podstawie pierworysu mapy
zasacdnicze j, wykononej w
ramach robdt geodezy jnych
| przyjetej do zasobu

ARKUSZ 1

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
D/C PROEKTOWYCH
SKALA 1500

Wojewddztwo: kufawko-pomorskle
Powlat: tucholski

Nazwa Jedn. ewld: Sliwice [041605 2]
Nazwa obr. Ewid: Shwice [0015]

Oéwiadczenle
Na podstawle art. 7 Ustawy
Z s 17.mafa 1989 r. Prawo
geodezyjne | kartograficzne/
(Jedn. Tekst Dz .U r 2020r poz. 2052)
Niniajszy dokument zostal
opracowany w wyniku prac
geodezyfnych i kartograficznych,
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Sanitarna

pro. koleklor deszczowy

proj. przykanalik deszczowy z rur
PVC—-U160/4,7mm

W... proj. wpust deszczowy betonowy DN500
D O proj. studnia rewizyina PVC 400

proj. wylot brzegowy

Nazwa Jodn. ewld: Siiwice [041605 2]

Nazwa obr, Ewid: Stiwice [0015]

Miejscowosé: Shwlce

Dzigtks: rétne

Sekcla: 6208220742 6206220744,
6.2062212.22, 6206221221

1 Uklad "2000"

2 Ppoziom odnleslenia Kronsziadt 88"

3. Mapa zostala wykensna ber ustalenls
obclgten stutebnodclam! gruntowymd
ufawnionymi w ksiggach wheczystych

4. Granice nanjesiono na podstawle danych 2 EGIB,

wykonawca:
GK./.6642.1443.2021

Me wyklucza slg istnlenis w terenie réwnleé
wzgdzer podzlemnych ulofonych a nle zgio-
szonych do inwentaryzaci geodezyjnej

UStuGI GEODEZYINE
. Pawlak Jurand

89-500 Tichails, ul. Bractwa Korkowego 4
NIP 561-102-24-01
tel. 694 608 425

GEO Y
. d Pawla
u{“ MAIGP i 1810

opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych,
a rezultaty tych prac przekazano
w formje operatu fechnicznago,
ktéry uzyskal pozytywny wynik
waryfikach.

Mapa mote by¢ wykorzystywana
w procesle hudowlanym.

Jostem Swisdomy odpowledzisinoéc!
Zlotenle falszywego oswiadczenia,

GK.16642.1443.2021
Hidentyfikator zgloszenia prac/

Starosta Tucholski
lorgan, ktéry otrzymal zgloszenle/

GK.I16642.1443.2021 13022 z dnia 13122021
/nuumer | data pozytywnego prot. weryfikacl/
Jimle | nazwisko, nr. upr. zaw. kie. prac geod/
/wykonawea prac geodezynych/

WYKONAWCA:

STAFIL
Dominika Malinowska

ZAMAWIAJACY:
Gmina Sliwice

ul. Okrezna 4

@ Dominikaaalinowska

86-141 Lniano

|ul. Ks.dr St Sychowskiego 30

89-530 Sliwice

Nazwa zadania:

Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzenia wodnego wylotu wéd opadowych i roztopowych oraz ustuge
wodna tj. odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych dla zadania inwestycyjnego pn:
»Budowa ulicy Polnej, Zielnej, Rumiankowej, Makowej, Chabrowej oraz tagcznika miedzy ulica Konwaliowg a ulica

Czerska w Sliwicach”

Data:

marzec 2022

. EE—

Obiekt:
Ulica Polna, Zielna w Sliwicach

Skala: 1: 500

Projekt zagospodarowania terenu

Rys. 2.1

Projektowata: Dominika Malinowska
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LEGENDA

— 5700 Oddzialywania urzgdienia wodnego —
wylol wod da rreki Sliwic ki
obszar oddziutywania —odprowadzenie wod no
czesci biologicsnie czynne pasa drogowego

dren francusk]

] ] jezdnia z DWBKB gr 8 cm szara

- pas zielen] »«

. dojscie do poses]i z koslki betonowej 6cm szary

nawierzchnia zjazddw:z DWBKEB 8cm — kolor

pachwiny nawierzchnia - kostki kamienne|
15x17 spoinowana zZywicda

e Nawierzehni abitumiczna z BA AcdS —

otede0tel0 %o %0 %2058

srssssss]  dowigzanie istniejgece] sciezki pieszorowerowe|
do projektowanego skrzyzowania

Ninie jszy projekt
zogospodarowania terenu
sporzadzono no Kopii mapy,

Al opracowane |

dziatki drogowe w granicy inwestuc|i

w technologii numerycznej, na

podstawie pierworysu mapy

ao———0o rurd ochronng

zasadnicze j, wykonane j w

ramach robdt geodezy jnych

+0cm / +3cm

obrzeze betonowe 8x30cm

tdemrlemlem  kragweznik betonowy 15x22cm
+£0cm

opornik betonowy 12x25cm

istniejgca siec wodociggowda

siniejgca siec kanalizacyjna e

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
DIC PROJEKTOWYCH
SKALA 1500

Istniejgca siec telekomunikacyjng

———— Istniejqca siec energetyc/nu Wojewddztwo: kujawko-pomorskie

Powiat: tucholskl
Nazwa Jedn. ewld: Siwice [041605_2]
Nazwa obr. Ewid: Stwice [0015]

BRI ¥

| przy jetej do zosobu

Obwiadczenle
Na podstawle art. 7 Ustawy
Z dnla 17.maja 1989 r. Prawo
geodezyfne | kartograficzne/

(Jedn. Tekst Dz .U x 2020r poz. 2052)
Ninlafszy dokument zostal
opracowany w wyniku prac
geodezyfnych i karfograficznych,

o mamfbmbns fronks nwan mesalrowame
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. Nazwa jedn. ewid: Siwice [041605_2] opracowany w wyniku prac

Nazwa obr. Ewid: Sliwice [o015] geodezyfnych i kartograficznych,
Miejscowosé: Shwice a rezultaty tych prac przekazanc
S -t Dziatka: rézne w formie operatu technicznego,
anitarnag Sekcfa: 6206220742 6.206.2207.44, ktory uzyskal pozytywny wynik
6.206.221222, 6206221221 weryfikacf
Mapa moée byé wykorzystywana
w procesle budowlanym.
. 1 Uklad °2000"
—————— proj. kolektor deszcrowy 2 Ppoziom odhleslenia Kronsztadt "86" Jestom $wiadomy odpowledziahosci
3. Mapa zostala wykonana bez ustalenla zloenie falszywego o$wiadczenia,
BT : o obclazen stuzebnosclami gruntowymi
proj. proykanalik des LAOWY Zorur ujawrionymi w kslegach wieczystych GKULE6421443.2021
: ) ‘ 4 niesion odstawie h z EGIB.  /identyfikat [ /
pv(/ UHJU/ﬁr,/mm Granice na 0 na podstawie danych z fyfikator zgloszenla prac
Starosta Tucholskl
. wykonawca: lorgan, ktéry otrzymat zgloszente/
W... proj. wpust deszczowy betonowy DN50O GK1.66421443.2021
D GK.16642.1443.2021 13022 z dnia 13122021
: . . Nie wyklucza slg istnlenla w terenie réwniet /muumer | data pozytywnego prot. weryfikacy/
O proj. s tudnia rewizyjna PVC 400 wzgdzer podziemnych uloZonych a nle zglo- fimig | nazwisko, . upr, zaw. kie. prac geod/
szonych do inwentaryzacli geodezyjne/ fwykonawca prac geodezynych/

UStUuG! GEODEZYJINE
Pawlak Jurand
§9-500 Tuchols, ul. Bractwa Kurkowegn 4
NIP 561-102-24.01
tel. 694 6808 425

GED W“"‘;
awla
“J‘u grAdleP ne 1010

DW. o proj. wylot brzegowy

ZAMAWIAJACY:

W Gmina Sliwice
V& |ul. Ks.dr St Sychowskiego 30
4 89-530 Sliwice

WYKONAWCA:
| STAFIL
| STn F I I_ Dominika Malinowska
Dominika Malinowska ul. Okrezna 4
86-141 Lniano

Nazwa zadania:

Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzenia wodnego wylotu wéd opadowych i roztopowych oraz ustuge
wodna tj. odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych dla zadania inwestycyjnego pn:
»Budowa ulicy Polnej, Zielnej, Rumiankowej, Makowej, Chabrowej oraz tacznika migedzy ulica Konwaliowa a ulica

Czerska w Sliwicach”

Data: | Obiekt:
marzec 2022 Ulica Makowa, Rumiankowa w Sliwicach

|
Skala: 1: 500 Projekt zagospodarowania terenu Rys. 2.2

Projektowata: Dominika Malinowska
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LEGENDA

obszar oddziatywania urzgdsenia wodnego —
wylot wod do rzeki Sliwiczki

czesci biologicznie czynne pasa drogowego

— ODSzOr oddziafywania —odprowadzenie wdd na
— O7EN francuski

| jezdnia z DWBKB gr 8 cm — szara

- pas zieleni

| ‘ . dojscie do poses]

7 kostki betonowe] ©6cm szary

nawierzchnia zjazddw z DWBKB dcm — kolor

pachwiny — nawierzchnia z kostkl kamienne]
15%17 spoinowana zywica

Nawierzchni abitumiczna z BA AcdS —
dowigzanie istniejgce] sciezki pieszorowerowe]
do projektowanego skrzyzowania

Ninie jszy projekT

zogospodarowania terenu

sporzocdzono na kopii mapy,
opracowone |

dziafki drogowe w granicy inwestuc]i

ac—o rura ochronnag

+0cm / +3cm

obrzeze betonowe 8x30cm
Ldem +2emtlem kragweznik betonowy 15x22cm

=0em opornik betonowy 12x25cm

Istniejgca siec wodociggowd

Istniejgca siec kanalizacyjna

istniejgca siec telekomunikacyjna

istniejgca siec energelycsnd

e 2 w technologii numeryczne j, na
podstawie pierworysu mopy
zasodnicze j, wykonane j w

ramach rokdt geodezy jnych

| przyjetej clo zasobu

ARKUSZ 1

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
D/C PROJEKTOWYCH
SKALA 1500

Wojewddztwo: kujawko-pomorskie
Powlat: tucholski
Nazwa fedn. ewld: iﬂwica [041605_2]

» P sl o - madae

Ofwiadezenle

Na podstawis art. 7 Ustawy

Z dnfa 177.maja 1988 r. Prawo
geodezyjne | kartograficzne/

{fedn. Tekst Dr .U z 2020r poz. 2052)
Ninlefszy dokument zostal
opracowany w wyniku prac

e N
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FOWIIL (UCINSRI W32y UORLITNIT ZUSTar
Nazwa jedn. ewid: Sliwice [041605_2] opracowany w wynfku prac
Nazwa obr. Ewid: Shiwice [0015] geodezyjnych i kartograficznych,
\ S | Me/scow%éé: Shwlce a r,ezultaty tych prac przekazano
H Dziatka: réine w formie operatu technicznego,
\ @9 | Sanitarna Sekcja: 6206220742 6206220744, ktdry uzyskal pozytywny wynlk
QxQ 6.206221222 0200221221 waryfikac)l
N Mapa mode byé wykorzystywans
“\\? — N\, w procesle budowlanym.
Q¥ ——— proj. kolektor deszczow Y 2 Ppoziom odniesients Kronsztadt "86" Jestem dwiadomy odpowledzishodcl
\5'0 3. Mapa zostala wykonana boz ustalenla zlodenle falszywego osdwladczenis.
; ; obcigter stutebnodclaml gruntowymi
<>Qq' proj. przykanalik deszczowy z rur ujawnionym w ksiegach wioczystych GK166421443.2021
Q,*- p \/C . U 1 6 O / 4 7 mm 4. Granlce naniesfono na podstawle danych z EGIB.  /identyfikator zgloszenis prac/
(:"é Starosta Tucholski
. wykonawca: lorgan, kiéry otrzymal zgloszenie/
> | W... proj. wpust deszczowy betonowy DN500 GHAG642 14432021 y g
GK.H6642.1443.2021 13022 z dnja 13122021
D 0 O : S‘t d . . . P VC 4 Q O Nie wyklucza sl istnlenfa w terenfe réwniet /nuumer | data pozytywnego prot. weryfikacfl/
P J uania rewiz Y Jﬂ d wzgdzen podzismnych ulotonych a nle zglo- Himlg [ nazwisko, nr. upr. zaw. kis. prac geod/
szonych do inwentaryzacfl geodezyjnej. fwykonawca prac geodezynych/
1 DW. o ' UStUG! GEODEZYJNE
. proj. wylot brzegowy rHoh- s

B9-500 Thckola, ul. Bymctwa Rurkowego 4
NIP 561-102-24-01
tel. 694 608 425

d Pawla
z.‘{u JMGP ne 1910

ZAMAWIAJACY:
Gmina Sliwice

- |ul. Ks.dr St Sychowskiego 30
89-530 Sliwice

86-141 Lniano

BN\ STQ FI l Dominika Malinowska
Dominika Malinowska ul. Okrezna 4

Nazwa zadania:

- Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzenia wodnego wylotu wéd opadowych i roztopowych oraz ustuge
wodna tj. odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych dla zadania inwestycyjnego pn:
»Budowa ulicy Polnej, Zielnej, Rumiankowej, Makowej, Chabrowej oraz tacznika miedzy ulica Konwaliowa a ulica

Czerska w Sliwicach”

"¢ Data: | Obiekt:

marzec 2022 Ulica Habrowa, tacznik Konwaliowa-Czerska w Sliwicach
é; Skala: 1:500 Projekt zagospodarowania terenu Rys. 2.3
| | |
¢ e Projektowata: Dominika Malinowska
; 01679:36 d

o



Szczegbt konstrukcy jny
drenu z kruszywa (francuskiego)

% geowtdknina
pojedyricze owinigcie

2 Q otaczaki gruby zwir

Z

N

U

N

1,0

Nazwa zadania:

Operat wylotu wéd opadowych i roztopowych oraz ushige

p h dia zadanis inwestycyjnego pn:
Chab j oraz ika migdzy ulica Konwaliows a ulica

Czerskq w Sliwicach”

wéd opadowych i
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Data: Obiekt:
Schemat drenu - czgéci biologicznie czyne pasa drogowego

marzec 2022 ul. Polna, Zieina

Skala: 1: 500 hh

Projektowata: Dominika Malinowska “g Rys. 4
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Schemt umocnienia skarpy rzeki Sliwiczki w
miejscu zrzutu wod

prefabrykowany wylot zelbetowy typu brzegowego z kratq

korytko betonowe
90cm x szer. 50 cm x wys. 32 cm

piyta azurowa
60cm x szer. 40 cm x wys. 8 cm
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o . mqbﬂ— , Dominika Zm__soiw_am ul. Ks.dr St Sychowskiego 30
o B minika Malinowska ul. Okrezna 4 89-530 Sliwice
m m 86-141 Lniano
0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ » Nazw wm%.ﬁﬂoazovanizu‘ na wykonanie urzadzenia wodnego wylotu wéd opadowych i roztopowych
| P\ oraz usiuge wodna tj. odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych dla zadania
= 500 — inwestycyjnego pn:

»Budowa ulicy Polnej, Zielnej, Rumiankowej, Makowej, Chabrowej oraz tacznika miedzy ulica
Konwaliows a ulica Czerska w Sliwicach”

Obiekt:

styczeri 2022 Schemat umocnienia skarp i dna rzeki Sliwiczki

Rys. 4

Projektowata: Dominika Malinowska




KARTA KATALOGOWA | ESL-ZH 10/100/3000 S

Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem

Hw- 20 mm

WYLOT

B S St

1 Przepustowod¢

Wymiary urzadzenia

i Qmax Dw
Quom/Qunas/Ves* | [dmsls]

Typ urzadzenia }L Qrem
% ‘ [dm®/s] | [mm]

(NS}

!

Hw ! Amln**
[mm] [mm]

ecol-unicon

B

Specyfikacje techniczne na kaide urzadzenie
z typoszeregu, wraz z opisem technicznym
i mozliwymi modyfikacjami wymiaréw, znajdujg sie
na stronie www.ecol-unicon.com

Separatory ESL-ZH przebadano dla przeptywow
nominalnych i maksymalnych, a wyniki testéw
potwierdzit Instytut Techniki Budowlanej wydajac
Krajowg Ocene Techniczng ITB-KOT-2017/0212
wydanie 2. Separatory ESL-ZH nalezg do oddzielaczy
kiasy | (zgodnie z normg PN-EN 858), majg
oznakowanie CE dopuszczajgce do zastosowania na
terenie Unii- Europejskiej oraz oznakowanie znakiem
budowlanym.

Korpus wykonany zgodnie z normg Krajowa Oceng
Techniczng, z betonu klasy co najmniej C35/45,
wodoszczelnego 2W8, o nasiakliwosci ponizej 5%,
mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl,
odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN
858-1. Korpus posiada atest NIZP-PZH
o nr B-BK-60210-1125/20 wazny do 2023-07-28.

Pojemnosé |
magazyn.

Rzeczywlsta
pojemno$é
czeSciosad. |  oleju

[dm’) | [dm’]

Masa

na ciezszego
elementu

[kgl

.
[sl ‘[

1
{
1
1
{
L
|

ESL-ZH
10/100/30005 |

10 100 2000

2670 900

|
|
‘ 4000 300 ‘ 11600 5800

*) Quom [dM3/s] (NS) — przepustowos¢ nominalna urzadzenia, przy ktérej nastepuje zatrzymanie > 99% zanieczyszczen ropopochodnych (wynik
uzyskany podczas badania urzadzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1) oraz > 80% zawiesin ogdlnych
Qumax [dM3/s] — maksymalna przepustowos¢ hydrauliczna urzadzenia, przy ktdrej nie ma niebezpieczeristwa wyptukania

zgromadzonych zanieczyszczeh
Vos [dm3] — pojemnos¢ czeéci osadowej

§ — oznaczenie urzadzen dostarczanych na plac budowy w elementach
* %) Zwiekszenie wartosci A poprzez zastosowanie dodatkowych kregdw nadbudowy.

* %) Wieksze érednice rur na indywidualne zapytanie. 2Zwiekszenie érednicy rury wptywa na warto$¢ Amin.

=

Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian w konstrukc urzadzen bez uprzedniego powiadamiania.

www.ecol-unicon.com

2020



KARTA KATALOGOWA | ESL-ZH

Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem

OPIS TECHNICZNY

Separator ESL-ZH to urzadzenie, ktérego konstrukcja umozliwia
oddzielanie i magazynowanie zawiesiny oraz substancji
ropopochodnych. Stosowany jest do oczyszczania waod opadowych
odprowadzanych z terenéw miejskich, drogowych, obiektowych
(np. zaktady i tereny przemystowe, centra logistyczne, lotniska) lub
éciekéw. Separator jest zintegrowany z osadnikiem i znajduje
zastosowanie przede wszystkim w terenach o wysokim stopniu
zurbanizowania. Separator zostat przebadany dla przeptywow
nominalnych i maksymalnych, jest zgodny z normg PN-EN 858-1
oraz Krajowa Oceng Techniczng, posiada oznakowanie CE oraz
ozpakowanie znakiem budowlanym.

Parameln pracy

Separator ESL-ZH charakteryzujg  nastepujace  parametry:
Qnom [dm?/s] (NS} - przepustowos$¢ nominalna urzadzenia, przy
ktérej nastepuje  zatrzymanie >  99,9% zanieczyszczen
ropopochodnych (wynik uzyskany podczas badania urzadzenia
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1) oraz > 80% zawiesin
ogdlnych.

Efekt oczyszczania < 5 mg/dm?® substancji ropopochodnych oraz
< 100 mg/dm?® zawiesiny ogdlnej na odplywie przy przeptywie
nominalnym.

Qmax [dm?%/s] - maksymalna przepustowo$¢ hydrauliczna
urzadzenia, przy ktorej nie ma niebezpieczeristwa wypfukania
zgromadzonych zanieczyszczen.

Vos [dm?] - pojemno$¢ czesci osadowej

Budowa

Korpus  stanowi studnia betonowa EU zbudowana
z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych,
wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy co najmniej C35/45,
wodoszezelnego W8, o nasigkliwoséci ponizej 5%, mrozoodpornego
F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Beton przebadany pod wzglgdem
odpornoéci na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1,
w zwigzku z czym nie sg stosowane powloki wewnetrzne. Korpus
betonowy produkowany jest zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng
i przystosowany do obciazenia badawczego 300kN (wg PN-EN
1917). W zaleznosci od lokalizacji separatora stosowane s wiazy
seliwne o klasach A15 - D400. W celu dostosowania wierzchu
pokrywy separatora do rzednej terenu stosuje sig dodatkowa
nadbudowe z kregéw betonowych o $rednicy odpowiadajacej
érednicy korpusu. Wlot i wylot standardowo umieszczone sg w 0si
separatora. Mozliwe jest inny kat pomigdzy wiotem i wylotem.
Korpus moze by¢ wykonany réwniez z tworzywa sztucznego PE-HD
w klasach wytrzymatoéci SN2, SN4 i SN8 [kN/m?] wg PN-EN 15O
9969:2007.

Wyposazenie

Do wyposaienia standardowego urzadzenia nalezg przegrody
wewnetrzne oraz pakiety lamelowe wielostrumieniowe plytowe
o przeptywie krzyzowym wspomagajace separacjg. Przeptyw
wiekszy od nominalnego réwniez przeptywa przez ukfad
podczyszczajacy. Wyposazenie wewngtrzne wykonane z PEHD,
wyrdziniajgcego  sie duzg odpornoscig chemiczng oraz
wytrzymatoscig mechaniczng.

»

gcol-unicon

Bezpieczenstwo

Konstrukcja urzadzenia uniemozliwia zgromadzonym substancjom
ropopochodnym przedostanie si¢ do odptywu. Instalacja alarmowa
z czujnikami  poziomu warstwy oleju umotzliwia zdalne
monitorowanie pracy urzadzenia, ogranicza koszty eksploatacji oraz
zwieksza bezpieczenistwo ekologiczne w przypadku awarii. Instalacja
alarmowa moze by¢ zasilana 230V, bateryjnie badz solarnie.

Eksploatacja

Czyszczenie separatora moze odbywac sig z powierzchni terenu i nie
wymaga schodzenia do wnetrza urzadzenia. Pakiety lamelowe s3
elementem demontowanym i po oczyszczeniu z zanieczyszczen poza
zbiornikiem separatora moga by¢ uzywane wielokrotnie. Wyjecie na
zewnatrz i ponowne umieszczenie wewnatrz separatora pakietéw
lamelowych nie wymaga demontazu pokrywy. Kontrole ilosci
zgromadzonych  zanieczyszczeri  oraz kontrole wyposazenia
wewnetrznego wykonuje si¢ nie rzadziej niz raz na pot roku.

Sktadowanie

Elementy prefabrykowane nalezy skfadowal w pozycji zabudowy.
Teren sktadowania powinien by¢ poziomy, réwny, odwodniony oraz
w miare mozliwoici utwardzony. W przypadku sktadowania
w terenie nieutwardzonym, pierwszy element powinien by¢ utozony
na klockach drewnianych (lub innych). Prefabrykaty mozna
skiadowaé w stupkach, oddzielajac kolejne elementy drewnianymi
przektadkami. Wysoko$¢ stupkéw nie powinna przekracza¢ 2 m dla
kregéw i pokryw. Elementy wyposazenia wewngtrznego nalezy
przechowywad w miejscu nienastonecznionym oraz nie narazonym
na wptyw warunkéw atmosferycznych bezposrednio na te
elementy.

Przygotowanie podioza i posadowienie
Sposéb posadowienia korpusu separatora w gruncie powinien by¢
okreslony w dokumentacji technicznej. W przypadku:

e gruntéw nosnych - dno wykopu w miejscu posadowienia
korpusu mozna przygotowaé¢ wykonujac podbudowe grubosci
15 em z betonu C8/10, wzglednie usypujac warstwe grubego
swiru lub pospdtki grubosci min. 15 cm i zageszczajac ai do
uzyskania odpowiedniej rzednej oraz stopnia zageszczenia
zgodnie z projektem.

e wysokiego poziomu wéd gruntowych - sposéb posadowienia
powinien uwzglednia¢ oddzialywanie sily wyporu na korpus
urzadzenia. W sytuacii, gdy przewyzsza ona cigzar pustego zbiornika,
nalezy wykona¢ odsadzke przeciwwyporows lub specjalng plyte, do
ktérej nalezy go zakotwi¢. Obliczenia statyczne nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Posadowienie elementéw studni powinno odbywac sie

2z zachowaniem: okreélonej kolejnosci, wiasciwych rzednych, katéw

wlot— wylot, pionowosci konstrukcji.

Spefnienie wymogéw prawnych

Prawidiowo dobrane separatory Ecol-Unicon podczyszczaja wody
opadowe z substancji ropopochodnych do poziomu ponizej
5 mg/dm3, posiadaja oznakowanie CE i oznakowanie znakiem
budowlanym, a takze spetniaja wymagania okreslone przez:

e §17.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.: < 100 mg/dm?® zawiesiny
ogblnej i < 15 mg/dm® substancji ropopochodnych
w odprowadzanych wodach opadowych.

e norme PN-EN 858-1 dla separatoréw klasy |: steZenie substancji
ropopochodnych na odplywie z separatora <5 mg/dm?®.

www.ecol-unicon.com

Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zemian w konstrukeji urzadzen bez uprzedniego powiadaniania. 2020



R
1

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANES
PL 00-511 WARSZAWA, ul, Filtrowa 1, www.itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2017/0212 wydanie 2

Niniejéza Krajowa Ocena Techniczna zostala wydana zgodnie 2z  rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

Ecol-Unicon Sp. z 0.0.
ul. Réwna 2, 80-067 Gdarisk

Krajowa Ogena Techniczna ITB-KOT-2017/0212 wydanie 2 stanowi pozytywna oceng Wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Urzadzenia podczyszczajace Ecol-Unicon
»~Separatory Ecol-Unicon”

Data waznosci Krajowe] Oceny Technicznej:
17 wrzesnia 2025 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

it o)

drinz, Robert Gerylo:

Warszawa, 17 wrzeénia 2020 r.

Dokument Krajowe] Oceny Technicznej 1T8-KOT-2017/0212 wydanie 2 zawlera 110. stron, w tym 2 Zalaczniki, Krajowa
Qcena Techniczna 1TB:KOT-2017/0212 wydanie 2 zastepuje Krajows Oceng Techniczng {TB-KOT-2017/0212 wydanie 1.
Tekst tego dokumentu mozna kopiowa tylko w caloscl, Publikowanie lub upowszechnianie w ka2dej innej formie fragmentow

tekstu Krajowej Oceny Techniczne] wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.



Znak sprawy: GK.6621.1601.2021

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: tucholski

Jednostka ewidencyjna: 041605_2, Sliwice
Obreb ewidencyjny: 041605_2.0015, Stiwice

STAROSTA TUCHOLSKI

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 21-07-2021 13:58:33

Nr jednostki rejestrowej: G470

Osoby: 1
Udzial Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wiadania
11 gr. 4.1 GMINA SLIWICE REGON: 092351140
wlasnosdé siedziba: ul. ks. dr. Stanistawa Sychowskiego 30, 89-530 Sliwice
Dziatki ewidencyjne: 1
e Powierzchnia | Uyleki kiasa bonitacyjna _
Arkusz | Nrdzialki Adres / Polozenie [ha] Usytek Pow. fha] Nr KW fub inne dokumenty
1 1222 0.0900 dr 0.0900 BY17/00033146/9
Identyfikator; 041605_2.0015.122/2; Rejon statystyczny: 088000,
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0800 [ ha

Sfownie: | dziewiecset metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dzialki.
Powierzchnia calej jednostki rejestrowej: 1.3553 {jeden hektar trzy tysiace piecset piecdziesiat trzy metry kwadratowe)

Oznaczenis uzytkbw i klas

dr - Drogi

Kamila Derggowska
21-07-2021

...........................................................................

(sporzqdzit: data i podpis)

21, 07, 1001

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaz2nionej przez organ: data i podpis)

Nastadownictwo i reprodukcja WZBRONIONE

Strona127




Znak sprawy: GK.6621.1601.2021

Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: tucholski
Jednostka ewidencyjna: 041605_2, Sliwice
Obreb ewidencyjny: 041605_2.0015, Sliwice

STAROSTA TUCHOLSKI

(nazwa organu wydajacego dokument}

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia; 21-07-2021 13:58:33

Nr jednostki rejestrowej: G710

Osoby: 1
Udziat Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wiadania
1M gr. 1.1 POWIAT TUCHOLSKI REGON: 092351096 NIP: 5611493419
wiasnoss siedziba: ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

Dziatki ewidencyjne: 1

o ; Powierzchnia | U2ytek | Klasa bonitacyjna
Arkusz | Nrdziatki Adres / Polozenie [he] Usytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
1 15977 1006C 0.0613 dr 0.0613 BY1T/00035175/5

Identyfiketor: 041605_2.0015.159/7; Rejon statystyczny: 098000;

Razem powierzchnia dziatek [haj: 0.0613 —f ha
Stownie: | szescset trzynascie metréow kwadratowych

Oznaczenia uzytk6w i klas

dr - Drogi

Kamila Derggowska

iy
21-07-2021 21 07, 0

..........................................................................................................

(sporzqdzit: data i podpis) (imig i nazwisk: i' reprezentujgcej organ
ub osoby upowaznionef przez organ: data i podpis)

................

Nasiadownictwo i reprodukcja WZBRONIONE
Strona 227




Znak sprawy: GK.6621.1601.2021

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: tucholski
Jednostka ewidencyjna: 041605_2, Sliwice
Obreb ewidencyjny: 041605_2.0015, Sliwice

STAROSTA TUCHOLSKI

........

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 21-07-2021 13:58:33

.......

Nr jednostki rejestrowej: G791

Osoby: 1
Udziat < s "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
111 gr. 11.3 POWIAT TUCHOLSKI REGON: 092351096 NIP: 56114983419
wiasnosd siedziba: ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
Dziatki ewidencyjne: 2
s - Powiarzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna
Arkusz | Nrdzialki Adres / Polozenie el Uzytek Pow. fha] Nr KW lub inne dokumenty
1 1381 1006C 1.8700 dr 1.8700 BY17/00007958/3
Identyfikalor: 041605_2.0015.138/1; Rejon statystyczny: 098000;
1 | 15811 | | oos72 | d | 00872 |  BY1T/00007958/3

Identyfikator: 041605_2.0015.158/11; Rejon statystyczny: 098000,

Razem powierzchnia dzialek [ha): | 1.8572  |ha
jeden hektar dziewiec tysiecy piecset siedemdziesiat dwa metry

kwadratowe

Stownie:

UWAGA: W jednostce znajdufg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia calej jednostki rejestrowsj: 17.3195 (siedemnascie hektaréw trzy tysiace sto dziewiecdziesiat piec metréw

kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas
dr - Drogi &‘\‘ L =
Kamila Derggowska .
21-07-2021 21 07. 201
(sporzadzil: data i podpis) {imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Nasladownictwo | reprodukcja WZBRONIONE
Strona 327




Znak sprawy: GK.6621.1601.2021
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: tucholski

Jednostka ewidencyjna: 041605_2, Sliwice
Obreb ewidencyjny: 041605_2.0015, Sliwice

STAROSTA TUCHOLSKI

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzagdzono dnia: 21-07-2021 13:58:33

Nr jednostki rejestrowej: G1030

Osoby: 1
Udzlat Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wladania Y )
M gr 114 POWIAT TUCHOLSKI REGON: 092351096 NiP: 5611483419
wilasnosé siedziba: ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
Dziatki ewidencyjne: 1
i . Powierzchnia Uzytek i Klasa bonitacyjna '
Arkusz | Nrdzisfki Adres / PoloZenie [haj Uzytek Pow. fha] Nr KW lub inne dokumenty
1 160728 1006C 0.0003 dr 0.0003 BY1T/00023744/8
Identyfikator: 041605_2.0015.160/28; Rejon statystyczny: 098000;
Razem powierzchnia dziatek (ha]: 0.0003 I ha

Stownie: | trzy metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja si¢ jeszcze inne dzialki.
Powierzchnia calej jednostki rejestrowej: 0.0300 (trzysta metréw kwadratowych)

[ Oznaczenia uzytkéw i klas
dr - Drogi
Kamila Deregowska
24-07-2021 .
(sporzgdzil: data i podpis) (imie i nazwisko osoby reprezeniujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i pedpis)

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE
Strona4z7



Znak sprawy: GK.6621.1601.2021

Wojewodziwo: kujawsko-pomorskie

Powiat. tucholski

Jednostka ewidencyjna: 041605_2, Sliwice
Obreb ewidencyjny: 041605_2.0015, Sliwice

STAROSTA TUCHOLSKI

.........

......

{nazwa organu wydsjgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 21-07-2021 13:58:33

Nr jednostki rejestrowej: G1070

Osoby: 1
Udziat . ,
Forma wladania Dane osoby fizycznej / instytucji
114 gr, 4.1 GMINA SLIWICE REGON: 092351140
wlasnosé siedziba: ul. ks. dr. Stanistawa Sychowskiego 30, 89-530 Sliwice
Dziatki ewidencyjne: 6
s Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna
Arkusz | Nrdziatki Adres / Pofozenie [ha] X Pow. fhe] Nr KW lub inne dokumenty
1 155/9 0.0733 dr 0.0733 BY1T/00008557/5
Identyfikator: 041605_2.0015.155/9; Rejon statystyczny: 088000;
1 | 1850 | | oosso | ar 0.0580 |  BY1T/00008557/5
Identyfikator: 041605_2.0015.155/10; Rejon statystyczny: 098000;
1 | 15511 | | 00528 | dr 0.0528 |  BY1T/00006557/5
Identyfikator: 041605_2.0015.155/11; Rejon statystyczny: 088000;
1 | 156110 | | oo769 | dr 0.0769 |  BY1T/00006557/5
Identyfikator: 041605_2.0015.156/10; Rejon statystyczny: 098000;
1 | 156M1 | | o00252 | dr 00252 |  BY1T/00006557/5
Identyfikator: 041605_2.0015.156/11; Rejon statystyczny: 098000;
1 | 415810 | | 00314 | dr 0.0314 |  BY1T/00006557/5

Identyfikator: 041605_2.0015.158/10; Rejon statystyczny: 098000;

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.3176

|ha

Stownie: | trzy tysiace sto siedemdziesiat szesc metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 1.5948 (jeden hektar piec tysiecy dziewiecset czterdziesci osiem metréw

kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Kamila Derggowska
21-07-2021

...........

.......

(sporzadzil: dala i podpis)

21 07. 011

......................................

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Nasladownictwo | reprodukcja WZBRONIONE

Strona 527




Znak sprawy: GK.6621.1601.2021

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: tucholski
Jednostka ewidencyjna: 041605_2, Sliwice
Obreb ewidencyjny: 041605_2.0015, Sliwice

STAROSTA TUCHOLSKI

.........................................

(nazwa organu wydsjacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 21-07-2021 13:58:33

Nr jednostki rejestrowsj: G1115

Osoby: 1
Udziat e ..
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytugji
1 gr. 4.1 GMINA SLIWICE REGON: 092351140
wiasnost siedziba: ul. ks. dr. Stanistawa Sychowskiego 30, 89-530 Sliwice
Dziatki ewidencyjne: 3
iy R Powierzchnia | UZytek i kiasa bonitacyjna
Arkusz | Nrdziatki Adres / Polfozenie [hal Usytek Pow. [he] Nr KW fub inne dokumenty
1 157 0.4200 dr 0.4200 BY1T/00021816/0
Identyfikator: 041605_2.0015.157; Rejon statystyczny: 098000;
1 | a1a11 | | 07127 | o | 07127 [  BY1T/00021816/0

Identyfikator: 041605_2.0015.414/1; Rejon statystyczny: 098000;

Atrybuly dodatkowe: droga gminna: 010207C
8 | 437 | | 0530 | dr | 05300 | BY1T/00021816/0

Identyfikator: 041605_2.0015.437; Rejon statystyczny: 098000;

Razem powierzchnia dzialek fha]: 1.6627 [ ha

jeden hektar szesc tysiecy szescset dwadziescia siedem metrow

Stowrls: kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia calej jednostki rejestrowej: 45.3898 (pietnascie hektaréw trzy tysiace osiemset dziewiecdziesiat osiem metréw

kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Kamila Derggowska
21-07-2021

(sporzgdzit: data i podpis) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Nagladownictwo | reprodukcja WZBRONIONE
Strona6z7



Znak sprawy: GK.6621.1601.2021

Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: tucholski
Jednostka ewidencyjna: 041605_2, Sliwice
Obreb ewidencyjny: 041605_2.0015, Stiwice

STAROSTA TUCHOLSKI

(nazwa organu wydajgcege dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 21-07-2021 13:68:33

Nr jednostki rejestrowej: G1117

Osoby: 1
Udziat L. .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11gr. 44 GMINA SLIWICE REGON: 092351140
wiasnosé siedziba: ul. ks. dr. Stanistawa Sychowskiego 30, 89-530 Sliwice

Dziatki ewidencyjne: 4

Arkusz | Nrdzietki Adres / Pofozenie R UZ’;;:,’("'“’ b"g‘;";’”)’; Nr KW tub inne dokumenty

1 159/6 0.0799 dr 0.0799 BY1T/00029881/2
Identyfikator: 041605_2.0015.159/6; Rejon statystyczny: 088000;

1 | 1e0/25 | | 01373 |  dr | 01373 |  BY17/00029881/2
Identyfikator: 041605_2.0015.160/25; Rejon statystyczny: 098000;

1 | 1e0/28 | | 02030 | o | 02030 | BY1T/00029881/2
Identyfikator: 041605_2.0015.160/26; Rejon statystyczny: 098000;

1 | 1so0i27 | | 00511 | o | 00511 | BY1T/00029881/2

Identyfikator: 041605_2.0015.160/27; Rejon statystyczny: 098000,

Razem powierzchnia dziafek [haj: 0.4713 | ha

Stownie: | cztery tysiace siedemset trzynascie metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkow i klas
dr - Drogi
Kamila Derggowska .
21-07-2021 21 07, 001
(sporzqdzil: data i podpis) (imig i nazwisko osoby reprezentijacej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Naséladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE
Strona72z7







Znak sprawy: GK.6621.550.2022

STAROUSTA TUCHOLBKI

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: tucholski

Jednostka ewidencyjna: 041605_2, Sliwice
Obreb ewidencyjny: 0015, Sliwice

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 31-03-2022 10:17:41

Nr jednostki rejestrowej: G53
Osoby: 1

Udziat
Forma wiladania

| i1
I wiasnosé
r .

Dane osoby fizycznej / instytucji

Dziatki ewidencyjne: 1

UWAGA: Liczba wszystkich dz:alek w tej jednosice rejestrowej wynosi: 34

" Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna ~
_ Identyfikator Adres [ha] Oznaczenie Pow, [ha] Nr KW lub inne dokumenty
146/16 [
’ 041605_2.0015.146/16 | 0.1064 - _BV 0.1064 | BY1T/90016894E -
| Razem p'ow_ie/zchn{'a_ dziafek [ha]: 0.1064 |ha - N

Stownie:

| jeden tysiac szescdziesiat cztery metry kwadratowe

Pow:elzchn/a cafej jednostki rejestrowej:5.5337 (piec hektarow plec tysiecy trzysta trzydziesci siedem metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

RV - Grunty orne

Sporzadzit(a): Kamila Deregowska

Strona 1z 12

(imie i nazw:; (o} 6305y reprezentu;qcej organ
lub osoby uppwazmonej przez organ: data i podpis)

'y

3105 17

e



Znak sprawy: GK.6621.550.2022

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: tucholski
Jednostka ewidencyjna: 041605_2, Sliwice
Obreb ewidencyjny: 0015, Sliwice
STARCETATUCHOLEK]

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 31-03-2022 10:17:41

Nr jednostki rejestrowej; G470

Osoby: 1
Udziat ' . ) ]
’7 Forma wiadania | Dane osoby fizycznej / instytucji
| N GMINA SLIWICE REGON: 092351140 ) .
wiasnosé siedziba: ul. ks. dr. Stanistawa Sychowskiego 30, 89-530 Sliwice

— —
Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dzialek w tej jednostce rejestrowej Wxnosi: 7 - -

| Powierzchnia [ Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub inne dokumenty

Numer dziatki 1
Identyfikator Adres [ha] | Oznaczenie | Pow. [ha]
' 440 |
l 041605_2.0015.440 . - 0.23)_0 J_ dr | £21_30(3 | BY1T/00033146/9. |
:__ - _ Razem powierzchnia dziatek [hal: 0.2300 |ha - o N
Stownie: | dwa tysiace trzysta metrow kwadratowych -

Powierzchnia bafej jednostki rejestrowej:1.3553 (jeden hektar trzy tysiace piecset piecdziesiat trzy metry kv«‘lad'r;towe)

‘ Oznaczenia uzytkéw i klas

or-Drogi

=

" (imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ
Jub oso%vaz’nionej przez organ: data i podpis)
7

$1 0% 1

Sporzadzit(a): Kamila Derggowska

Strona2z 12



Znak sprawy: GK.6621.550.2022

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: tucholski
Jednostka ewidencyjna: 041605_2, Sliwice
Obreb ewidencyjny: 0015, Sliwice

ST AIIAQTA T ISLIMAT QT
STARDSTA TUCHOLEK]

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 31-03-2022 10:17:41

Nr jednostki rejestrowej: G794

Osoby: 1 | ~ -~
.

Udziat | . .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

POWIAT TUCHOLSKI REGON: 092351096 NIP: 5611493419 |

11 'siedziba: ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

J_ ~ wiasnosé |

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej Jjednostce rejestrowej wynosi: 82 B

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna _ ) |
Identyfikator | Adres Ihaj Ozaczenie | Pow. ha] Nr KW lub inne dokumenty |

[ |
329/9 1006C 03248 | dr 0.3248 BY1T/00007958/3 ‘

041605_2.0015.329/9 | i

'Razem powierzchnia dziafek [ha:|  0.3248 |ha B - |
Stownie: | trzy tysiace dwiescie czterdziesci osiem metréw kwadratowych _

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:1 7.3195 (siedemnascie hektarow trzy tysiace sto dziewiecdziesiat piec metréw
kwadratowych)

= - |
( Oznaczenia uzytkéw i klas |

|

_&r- Drogi o ] |

Sporzgdzit(a): Kamila Deregowska

isko osoby reprezentujgcej organ
owaznionej przez organ: data i podpis)

3103 W1

Strona 3z 12



Znak sprawy: GK.6621.550.2022

A T
wd a4

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: tucholski
Jednostka ewidencyjna: 041605_2, Sliwice
Obreb ewidencyjny: 0015, Sliwice

e el AN 2B
STA TUCHOLSK]

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowej: G1070

Osoby: 1

sporzgdzono dnia: 31-03-2022 10:17:41

Udziat '
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

| - GMINA SLIWICE REGON: 092351140
siedziba: ul. ks. dr. Stanistawa Sychowskiego 30 89-530 Sliwice

~ wiasnosé

Dziatki ewidencyjne: 1

UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 9

Numer dziatki Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres [hal S ehaczenic l Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty |
156/
041605_2.0015.156/1 0.2272 | Ti ‘ 0.2272 EY1T/00006557/5 _
B ' Razem powierzchnia dziafek [ha]:|  0.2272 | ha o
' Stownie: dwa tysiace dwiescie medemdznesrat dwa metry kwadratowe

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej1.5948 (Jeden hektar plec tysiecy dziewiecset czterdziesci osiem metréw kwadratowych)

Oznaczenla uzytkéw i klas

tl'i - Inne tereny kom_unikacyjne

Sporzadzit(a): Kamila Derggowska

(imie i nazwisko osoby eprezentujgcej organ
lub osoby upgivaznionejorzez organ: data i podpis)

Strona4z 12



Znak sprawy: GK.6621.550.2022

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: tucholski
Jednostka ewidencyjna: 041605_2, Sliwice
Obreb ewidencyjny: 0015, Sliwice
STARDETA TUCHOLSKE

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 31-03-2022 10:17:41

Nr jednostki rejestrowej: G1108

Osoby: 2
Udziaf . B ]
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1M SKARB PANSTWA
wilasnosé - ] 3
MARSZALEK WOJEWODZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

trwah: /z1arza1 d siedziba: pl. Teatralny 2, 87-100 Torun

Dziatki ewidencyjne: 1 _

Numer dziatki | Powierzchnia | U_Z’yfek i klasa bonitacyjna - .
Identyfikator Adres [ha Oznaczenie | Pow. ha] | Nr KW lub inne dokumenty
285 Sliwiczka 0.2200 Wp 0.2200 ‘ BY1T/00032287/2 |

041605_2.0015.285

Razem po_wierz_cflnia dzialek [ha]: | 0.2200 ha

Stownie: ‘ dwa tysiace dwiescie metréw kwadratowych

__|_ =
|
|

Oznaczenia uzytkéw i klas

‘Wp - Grunty pbd wodami powierzchniowymi plynacymi

Sporzgdzit(a): Kamila Deregowska

Strona 5z 12




Znak sprawy: GK.6621.550.2022

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: tucholski
Jednostka ewidencyjna: 041605_2, Sliwice
Obreb ewidencyjny: 0015, Sliwice

viom gy ey g CRCIR T STAg N Mg T MR Y
STARGISTATUCHOLEKE

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 31-03-2022 10:17:41

Nr jednostki rejestrowej: G1115
Osocby: 1 o B

Udziat l . )
Forma wiadania ! Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA SLIWICE REGON: 092351140

w%al/r:oéé 'siedziba: ul. ks. dr. Stanistawa Sychowski_ego 30, 89-530 Sliwice

Dziatki ewidencyjne: 2

UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 48

Numer dziatki Powierzchnia | _Uzytek i kiasa bonitacyjna _| _ '
Identyfikator | Adres [hal Ozmaczenie | Pow. [ha] | Nr KW lub inne dokumenty
152
041605_2.0015.152 . 0.1200 dr 0.1200 | BY1T/00021816/0 ‘
154/1 | | |
0.0654 dr | 0.0654 BY1T/00021816/0

~ 041605_2.0015.154/1 |

Razem powierzchnia dziatek [ha:| 01854 |ha

!__ N Stownie: | jeden tysiac osiemset piecdziesiat cztery metry kwadratowe
Powierzchnia calej jednostki rejestrowej:15.3898 (pietnascie hektaréw trzy tysiace osiemset dziewiecdziesiat osiem metréw

kwadratowych)

| Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi N

Sporzgdzil(a): Kamila Deregowska

Strona 6z 12

(imig i nazwis absoby%}aré};};i};};ééj organ
lub osoby upgwaznionej przez organ: data i podpis)



Znak sprawy: GK.6621.550.2022

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: tucholski
Jednostka ewidencyjna: 041605_2, Sliwice
Obreb ewidencyjny: 0015, Sliwice

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 31-03-2022 10:17:41

Nr jednostki rejestrowej: G1118

Osoby: 1 -
[ Fonn(aj({/\z/;:fjania { Dane osoby fizycznej / instytucji \‘
” |GMINA SLIWICE REGON: 092351140 o
wiasnosé siedziba: ul. ks. dr. Stanistawa Sychowskiego 30, 89-530 Sliwice

t

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba Wsiyikich_dzialek w tej jednostce rejes{rowej wynosi: 2

| Numer dziatki . ; Powierzchnia | Uzytek i Klasa bonitaCJdr;a__ .
. Identyfikator Adres [ha] Oznaczenie | Pow. fha] Nr KW lub inne dokumenty
| .

178 0.0900 PsV 0.0900 BY1T/00029912/9

041605_2.0015.178 | . =

Razem p<;wierzchnia_dziaie_k_[ha]: | 0.0900 |_!1a '
Stownie: | dziewiecset metrow kwadratowych

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:0.1400 (jédén tysiac 6zterysta metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

fsV - Pastwiska trwate ) |

Sporzadzit(a): Kamila Deregowska

Strona 7z 12



Znak sprawy: GK.6621.550.2022

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: tucholski
Jednostka ewidencyjna: 041605_2, Sliwice
Obreb ewidencyjny: 0015, Sliwice

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 31-03-2022 10:17:41

Nr jednostki rejestrowej: G1339

Osoby: 1 I—

| Udziaf . )
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA SLIWICE REGON: 092351140

11 e ! . o
| wlasnosé siedziba: ul. ks. dr. Stanistawa Sychows_klego 30, 89-530 Sliwice

Dziatki ewidencyjne: 1

" Numer dziatki ‘ Powierzchnia | Uzytek i Klasa bonitacyjna _|
Identyfikator ‘ Adres Iha] Omaczenie | Pow, fhay | KW lubinne dokumenty
. 145/1 ' |
. 041605_2.0015.145/1 | _ | 00245 dr | 00245 BY1T/00026913/5

Razem powierzchnia dziatek fhal: | 0.0245 ‘ha-

Stownie: | dwiescie czterdziesci piec }netrém1_|<wadratowych

Oznaczenia uzytkdw i klas

- . —

47
Sporzgdzit(a): Kamila Deregowska / /

Strona 8z 12

_



Znak sprawy: GK.6621.550.2022

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: tucholski
Jednostka ewidencyjna: 041605_2, Sliwice
Obreb ewidencyjny: 0015, Sliwice

STAROSTATUCHDLEKE

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 31-03-2022 10:17:41

Nr jednostki rejestrowej: G1340

Osoby: 1 R —

Udziat ' L ..
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

|GMINA SLIWICE REGON: 092351140

o e siedzibat ul. ks. dr. Stanistawa Sychowskiego 30, 89-530 Sliwice

Dziatki ewidencyjne: 2

 Numer dziatki - | Powierzchnia | _Uzytek i Klasa bonitacyina .
| “cortyfikator Adres tal | Omaczenie | Pow ray | Vb inne dokumenty ‘
| 041605 e e 0.0881 o | 0.0881 BY1T/00016894/2 ‘
L 041605 by 8(13112 146119 | 0.0620 dr 0.0620 BY17/00016894/2
— - i | = - | ]

[ Razem powierzchnia dziefek [haj: | 0.1501 | ha -
' Stownie: _j_eden tysiac piecset jeden metréw kwadratowych

{ Oznaczénia uzytkéw i klas

‘dr -_Drog}

Sporzgdzii(a): Kamila Deregowska

lub osoby upow#iznionej przez organ: data i podpis)

(&

Strona 9z.12
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Znak sprawy: GK.6621.550.2022

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: tucholski
Jednostka ewidencyjna: 041605_2, Sliwice
Obreb ewidencyjny: 0015, Sliwice

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 31-03-2022 10:17:41

Nr jednostki rejestrowej. G1341

Osoby: 1 -

Udziat l . )
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA SLIWICE REGON: 092351140

. wla1s/r30é . siedzibas ul. ks. dr. Stanistawa Sychowskiego 30, 89-530 Sliwice

| _ S

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowe_j _wynosi: 2

Numer dziatki Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna ) '
Identyfikator { Adres [ha] Oznaczenie Pow. [hal | Nr KW lub inne dokumenty

148117 |
| 041605_2.0015.148/17 ‘ _ 0.0274 dr 0.0274 | BY1T/00016894/2 _ ‘
( : Razem powierzchnia dziafek [ha]: | 0‘0_274 | ha - N o '
L - _ Slqwnie: dwiescie siedemdziesiat cztery metry kwadratowe i
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:0.0895 (osiemset dziewiecdziesiat piec metréw kwadratowych)
[ Oznaczenia uzytkéw i klas
f - ——
dr - Drogi _

)

Sporzadzika): Kamila Deregowska

5
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3l

isko osoby reprezentujgcej organ
waznionej przez organ: data i podpis)

B



Znak sprawy: GK.6621.550.2022

Wojewoédztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: tucholski
Jednostka ewidencyjna: 041605_2, Sliwice
Obreb ewidencyjny: 0015, Sliwice

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 31-03-2022 10:17:41

Nr jednostki rejestrowej: G1342

Osoby: 1 B

Udziat L ..
i Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji |
| GMINA SLIWICE REGON: 092351140

A siedziba: ul. ks. dr. Stanistawa Sychowskiego 30, 86-530 Sliwice I

Dziatki ewidencyjne: 1
Powierzchnia Uzytek iklasg bonitacyjna ]

Numer dziatki .
Identyfikator | Adres | [hal Oznaczenie | Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
| [
15119 | 0.0472 dr | 0.0472 | BY1T/00007317/8

041605_2.0015.151/9 | _ | ) A R

%zem powierzchﬁia dziatek [ha]: [ 0.0_472 : ha - - |
Stownie: | czterysta siedemdziesiat dwa metry kwadratowe

IS — e
[

B Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi ) _—

Sporzadzit(a): Kamila Deregowska

(imig #“nazwisko osoby reprezentujgcej organ
y upowaznionej przez organ: data i podpis)

S5 by fud
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Znak sprawy: GK.6621.550.2022

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: tucholski

Jednostka ewidencyjna: 041605_2, Sliwice
Obreb ewidencyjny: 0015, Sliwice

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 31-03-2022 10:17:41

Nr jednostki rejestrowej: G1343

Udziat | Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA SLIWICE REGON: 092351140

171 siedziba: ul. ks. dr. Stanistawa Sychowskiego 30, 89-530 Sliwice

|
‘ Forma wiadania |
| wiasnos¢

Dziatki ewidencyjne: 1

Razem powie}zchnia dzialek_[haj:: _0.075:_5 ha

[ Oznaczenia uzytkéw i klas

Sporzadzit(a): Kamila Deregowska

Sfownie: siedemset pieédziesiat trzy metry kwadratowe

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osobydipowaznionej przez organ: data i podpis)

=

i)flf O
AN
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Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bgnitaC}/jha__ . i

Identyfikator Adres | [haj Omaczenie | Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty ‘

154/12 | 00753 dr 0.0753 BY1T/00025925/5 ‘
041605_2.0015.154/12 ' | > N el !



