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?‘, Przedmiar ]
\_' E Ni | Podstawa | Opis rob6t [ Jm | Xo%
i Kolektor kanalizacji deszezowej Tis o e NAE.
20 KNNR'1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I- Iz transportem 3
0202/07 urobku na odleglof¢ do 1 km samochodami samowyladowczymi m3 | 2.983,92
21 KNR Pelne umocnienie pionowych écian wykopéw liniowych szer.do 1,0m i gigb.do 3,0m palami ”
i 201-0322-02  |szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiérka. Grunt kat III-TV m 21748
22 KNNR Zasypywame wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o §cianach pxonowych Glgbokos¢ wykopu do 1,5 m. Grunt
N001-0318-010 |kategorii I-IIT i - m3 | 2.983,92
23 KNR 9-20  [Rurociagi kanahzacp grawitacyjnej z rur g}adkosclennych PP Iaczonych kielichowo. Rury dhugoéci 3 mo &r. 400 |
’ 0101/06 mm LN e Al m 148
24 | KNR9-20 Rurociagi Kanalizacji grawitacyjnej z rur g}adkoscxennych PP lqczonych kielichowo: Rury dugoéci 3 mo §r. 31 5| [
L 0101/05 mm | m 1.267
| 25 KNR 9-20  |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gladkosciennych PVC-U, PP i PE, Iaczonych kielichowo. Rury dhigosci |
0101/07 3 mo $r. 500 mm m 135|
26 KNR9-20  |Rurociagi kanalizacji graw1tacy_me3 Zrur g&adkosclennych PVC-U, PP i PE, laczonych kielichowo. Rury dlugosci |
0101/03 3 mo ér. 200 mm m 142
27 KNR-W  [Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o gl¢bokosci 3 m z kregéw betonowych B-45 o érednicy 1200
218W-0513-030 jmm z pierscieniem odcigZajgcym zelbetowym (prefabrykowane dno studni w systemie PREDL Iub -
1 : .réwnowaznym) : IS szt | 2
|"28 | KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z krggoéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykople 3} glqbokoém 3mz plersclemem
! 0513/01  |odcigZajacym zelbetowym .(prefabrykowane dno studni w systemle PREDL lub réwnowaznym ) stud. | 24
| 29 | KNR-W2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o 4. 1500 mm w gotowym wykopie o glebokosci 3m |
| 0513/05 S e =D | stud. 4
| 30 | KNR-W2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o §r. 2000 mm w gotowym wykopie o glebokosci 3m [
| | 0513/05 Y stud, -3
| 31 KNNR 4 Przewierty o dlugoéci do 40 m maszyng do wiercen pozmmych WP 30/60 rurami o ér 300-600 mm w gruntach
] 1207/05  |katJ-II m 445
| 32 _KNNR  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11
[ |N001-0501-010 | . : m2 - 3.384)
331 KNR AT-1 8 - Separatory drogowe lamelowy we. pro;ektu
: . 0304/03 e ATy L - ' szt 2
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_ Przedmiar 71 =0 VIEY,
Nr | Podstaws  |Opis rob6t ' Jm ok |
34 TZKNBK  [MontaZ wpustu drogowych o §r. 500 mm
XVIt2 11 A/102 szt. . 25
35 | KNR 15-02 Wylot do rzeki prcfabrykowany wraz z wykonamem Skarpy umocnione korytkami betonowyml opartymi na 34 :
_ 0505/06  |kotkach wylot. e
36 | KNR 15-02 Umocnienia typu U-7 z narzutu kam:ennego w plotkach przy przepustach typu PP-4 & 120 cm - wys. progu 20-40| ..
1812/05  |em szt.bud. 1
37 | KNR 15-02 (Odwodnienie powxerzchmowe wykopu fundamentowego kanal odprowadzajacy, glebokosé cieku < 1 m, grunt 3
1901/01 sypki 2. - budow. 1




