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1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t

zwigzanych z przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV — kolidujacej z budowg drogi w ramach zadania:
Budowa drogi publicznej w Sliwicach Polna, Zielna, Rumiankowa, Makowa, Chabrowa oraz
Konwaliowa

Zamawiajacy: Gmina Sliwice, 89-530 Sliwice, ul. Ks. Sychowskiego 30

Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét elektrycznych w zakresie:
- demontazu stupéw linii napow. o napi¢ciu 15 kV
- montazu nowych stupéw linii napow. o napigciu 15 kV
- zwieszaniu przewodéw napowietrznych izolowanych o nap. 15 kV

1.3. Dokumentacja techniczna
Dokumentacja rob6t okreslonych w niniejszej specyfikacji obejmuje:
- projekt budowlany sporzadzony przez inwestora
- specyfikacja techniczna, wykonania i odbioru robét
- decyzja o pozwoleniu na budowe lub decyzja o prowadzeniu robot trybie art. 32 Ustawy o
drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z p6zniejszymi
zmianami)
- dziennik budowy, prowadzony przez kierownika budowy
- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych

- dokumentacja powykonawcza

1.4. Nazwa i kody.
Kod 45231400 - 9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

2. MATERIALY
2.1 Wymagania dotyczace materialow.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowe;j.

Wykaz zastosowanych materiatéw musi zosta¢ zatwierdzony przez inwestora i upowaznionego przez
niego inspektora nadzoru inwestorskiego. Do wykazu materiatow (specyfikacji materialowej) musi zostac
dotaczona informacja o wyrobach, z ktérej wynika¢ bedzie fakt dopuszczenia danego wyrobu do obrotu

w budownictwie (aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci).
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru
robot zwigzanych z:

* montazem stlupéw energetycznych,

* uktadaniem przewoddéw elektrycznych gotych lub izolowanych,

* montazem przytaczy i stupowych stacji transformatorowych,

* montazem konstrukcji wsporczych,

* montazem opraw oswietleniowych na stupach energetycznych,

* montazem izolatoréw, iskiernikéw i ogranicznikéw przepiec elektrycznych oraz innego osprzetu

zwigzanego z instalowaniem napowietrznych linii energetycznych,

* montazem instalacji uziemiajacych dla potrzeb instalacji linii energetycznych wraz z transportem

1 sktadowaniem materiatéw, trasowaniem linii 1 miejsc posadowienia stupéw, robotami ziemnymi

i fundamentowymi (np. dla stupéw), przygotowaniem podioza i robotami towarzyszacymi.

ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

* kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

* wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczeg6lnosci

roboty murarskie, $lusarsko-spawalnicze monta$ elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

* ulozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw

wyznaczonych w dokumentacji,

3 .Okreslenia podstawowe, definicje

Cze¢s¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czes$cig czynng)

Napiecie znamionowe linii Un — napigcie miedzyprzewodowe, dobrane przy budowie linii. Stosuje si¢
nastgpujace napig¢cia znamionowe linii:

* Niskie napigcie ,,nn” — do 1 kV,

« Srednie napiecie ,,SN” — powyzej 1 kV do 30 kV

Przewody linii energetycznych — materialy stuzace do przesytania energii elektrycznej, w wybrane
miejsce.

Sekcja linii energetycznej — wydzielony ze wzgledu na odmienne parametry element linii energetycznej.
Parametrami moga by¢: typ i przekrd] przewodoéw, stopien obostrzenia, dopuszczalne parametry
techniczne np. zwis, rola elementu w sieci np. przewdd rezerwowy zamontowany rownolegle itp. Na

poczatku i koncu sekcji znajduje si¢ aparat umozliwiajgcy odlgczenie sekcji.
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Konstrukcje wsporcze — zespdt elementéw, pomiedzy ktérymi rozwiesza si¢ przewody linii
energetycznych lub na ktérych osadza si¢ elementy wyposazSenia linii energetycznych oraz oprawy
oswietleniowe.

Obostrzenie — wszelkie dodatkowe wymagania dotyczace linii, dla ktérej wymagane jest zwickszone
bezpieczenstwo.

Skrzyzowanie — pokrywanie lub przecinanie si¢ dowolnej cze¢sci rzutu poziomego dwoch lub wigcej linii
energetycznych lub linii energetycznej z droga komunikacyjna, budynkiem lub budowla.

Zblizenie — wystepuje wowczas jesli odlegtos¢ rzutéw poziomych linii innego obiektu jest mniejsza od
potowy wysoko$ci zawieszenia najwyzej polozonego, nieuziemionego przewodu linii i nie zachodzi
jednocze$nie skrzyzowanie (nie zachodzi, gdy r6zne linie prowadzone sa na wspdlnej konstrukcji).
Stopnie obostrzenia elektroenergetycznych linii napowietrznych na skrzyzowaniach i zblizeniach z
obiektami, minimalne odlegtosci pomiedzy elementami oraz sposoby wykonywania podaje PN-75/E

05100 Elektroenergetyczne linii napowietrzne. Projektowanie i budowa.

4 .Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

5 .Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje¢ rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamdwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pézniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

- protokoty odbioréw cz¢sciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z

zalaczonymi protokotami z badan kontrolnych,
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- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami). Montaz elementéw instalacji linii
energetycznych nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego

przedmiotu zaméwienia.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o
produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spelniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

uzyskanie akceptacji projektanta).

6.1.0go6lne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprz¢t oraz aparature i urzadzenia elektryczne
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje
si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
- dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,
- wydal deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje¢ Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisOw bezpieczenstwa
Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,
- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1
bezpieczenstwa,
- wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong. Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie

wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w
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budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzadzen

elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

6.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Jednoczesnie praktyczne
przyktady zastosowania elementéw linii, w tym urzadzen elektroenergetycznych zawieraja opracowania

typizacyjne - szczegdlnie albumy specjalizujacych si¢ w tym zakresie biur projektowych.

6.2.1. Przewody - rodzaje i uklady
a) Linki stalowo-aluminiowe (symbol AFL) — samonosne przewody dla linii o napi¢ciu znamionowym
powyzzSejl kV do 30 kV. Zalecane zastosowanie: AFL-6-70 mm?2

Montaz dokonywany jest w uktadzie przewodéw: ptaskim.

6.2.2. Konstrukcje wsporcze

Podstawowymi elementami napowietrznej linii energetycznej s3 stupy (konstrukcje wsporcze
osadzone bezposrednio w gruncie lub za pomoca fundamentu), ktérych dobér uzalezniony jest od
napiecia znamionowego, liczby przewodoéw i ich przekroju, a takze od typu terenu, po ktérym przebiegac
ma linia. Jako materiat na stupy zastosowane beda zerdzie zelbetowe lub strunobetonowe - zerdzie
wirowane typu E o dlugosci 13,5 m.

Jako elementy ustojowe stupéw wykonanych z zelbetu stosuje si¢ belki ustojowe B-60, 80 i 100

(ptaskie) lub B-90 1 150 (katowe) a takze ptyty ustojowe U-85 i 130 i stopowe.

6.2.3.Sprzet instalacyjny
1. Izolatory — dobor zalezy od napigcia linii, wytrzymatosci mechanicznej i strefy zabrudzeniowe;.
W przedmiotowe;j linii napowietrznej o napigciu 15 kV stosuje si¢ izolatory pniowe stojace kompozytowe

oraz wiszace kompozytowe

7. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

7.1 Transport materialow

Podczas transportu na budowg, ze sktadu przy obiektowego na stanowisko robocze nalezy zachowac
ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materialéw do montazu. Elementy konstrukcji wsporczych przewozié
zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta — zaréwno elementy stalowe jak i zelbetowe. Stosowac

dodatkowe opakowania w przypadku mozliwos$ci uszkodzen transportowych.



8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wszystkie roboty musza uwzglednia¢ wymagania zawarte w opracowaniu ENEA Operator pn.
»Elektroenergetyczne linie napowietrzne sredniego napiecia — z dnia 30-06-2021”

8.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw 1 jakos¢ wykonanych robét. Roboty winny by¢ wykonane
zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do
robdt zasadniczych nalezy dokona¢ przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej, z

zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktéw.

8.2 .Montaz konstrukcji wsporczych
Zakres rob6t obejmuje:

- przemieszczenie prefabrykatow i materiatéw z miejsca sktadowania na miejsce ustawiania,

- wykonanie rob6t ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotéw oraz wymiang
gruntu w przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,

- wykonanie fundamentéw pod stupy stalowe lub utozenie prefabrykatéw dla stupéw zelbetowych,

- montaz i ustawianie konstrukcji wsporczych.

Uwagi dodatkowe:

1. Przetadunek elementéw linii w poziomie powinien by¢ dokonywany przy uzyciu dzwigu i
zamocowan, z zastosowaniem uchwytow i / lub zawiesi uniemozliwiajacych wysunigcie lub
niekontrolowany przechyt elementu.

2. Roboty ziemne: wykopy pod posadowienie konstrukcji wsporczych wykonuje si¢ mechanicznie (przy
uzyciu $widréw mechanicznych lub koparek) lub recznie. Swidry mechaniczne maja zastosowanie do
wiercen w gruntach lekkich i o malej wilgotnos$ci; typowa $rednica odwiertu - 600 mm pozwala na
ustawienie zerdzi na niewielkiej ptycie ustojowej lub bez niej, wicksze otwory wykonywane sg za
pomoca wiertet zespolonych lub poprzez kilkakrotne wiercenie. Koparkami wykonuje si¢ wykopy do
posadowienia duzych stupéw kratowych; stosuje si¢ koparki jednotyzkowe lub chwytakowe. Reczne
wykopy powinny by¢ wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i wg zalecen wynikajacych ze
ST ,,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne” kod CPV 45111200. Dla
utatwienia wykonywania prac w gotowym wykopie stosuje si¢ wykonanie jednej $ciany schodkowej —
ilos¢ schodkéw zalezy od spoistosci gruntu i glebokosci dna.

3. Fundamenty pod stupy stalowe: w zaleznosci od typu stupa kratowego stosuje si¢ fundamenty blokowe
(wylewane na mokro w wykopie) lub prefabrykowane tzw. grzybkowe (montowane z prefabrykatéw w

wykopie).



8

8.3.Prace montazowe slupa obejmuja nastepujace czynnosci:

* Utozenie elementéw na stanowisku pracy,

* Montaz trzonéw izolatorow. W zaleznosci od konstrukcji: komplety — izolatory osadzone na trzonach,

trzony skro$ne lub kabtgkowe,

* Montaz elementéw ustojowych i podp6r do stupa.

* Stawianie stupa moze odbywac si¢ za pomocg dzwigu.

8.4.Montaz przewodow linii elektroenergetycznych

Zakres rob6t obejmuje:

* dostarczenie przewodow do strefy montazowej, utozenie na ziemi, na miejscu montazu wg projektu

* roboty przygotowawcze o charakterze konstrukcyjnym takie jak: ustawienie bramek z poprzecznikami,

roboty zabezpieczajace przed uszkodzeniem przewodéw poprzez tarcie podczas ciggnigcia lub

wykonywania odciggéw stupéw odporowych itp.,

* mocowanie przewoddw na izolatorach,

* faczenie przewodow 1 wykonanie przytaczy,

* montaz instalacji uziemiajacych,

* prace wykonczeniowe i proby pomontazowe.

Uwagi dodatkowe:

1.

Zawieszanie przewodow: przewody mocuje si¢ na izolatorach w sposob zalezny od rodzaju stupa

i stopnia obostrzenia. Rodzaje zawieszen: przelotowe, odciggowe i bezpieczne (te mogg byc¢
przelotowe lub odciggowe), wszystkie rodzaje zawieszen moga by¢ jednoczesnie stojace lub wiszace.

Faczenie przewodow w sekcjach linii jest niezalecane

Montaz instalacji uziemiajacych ma na celu odprowadzenie tadunku elektrycznego do ziemi, w celu
ograniczenia niebezpieczenstwa porazSenia pradem elektrycznym oraz powstania przeskoku
odwrotnego przy uderzeniu pioruna w stup. Dla wigkszo$ci rodzajéw gruntéw stosuje si¢ uziomy
pretowo-tasmowe - takze otokowe. Zlacza w uziomie nalezy wykona¢ poprzez zaciski srubowe
(potaczenie za pomocg minimalnie dwoch srub M10) lub spawanie, zachowujac minimalne dlugosci
potaczen: dla tasmy jej podwdjna szerokos¢, dla preta jego sze$ciokrotna Srednica. Potaczenia
powinny by¢ chronione przed korozja (Srodkiem asfaltowym) i uszkodzeniami mechanicznymi.
Potaczenie stupa z instalacja uziemiajaca nalezy wykona¢ przy uzyciu zaciskow probierczych
srubowych, ktére umozliwiajg odtgczenie uziomu od stupa dla przeprowadzenia badan rezystancji. Po
kazdym odltaczeniu wymagana jest konserwacja zaciskow wazeling techniczna.

Przed przystapieniem do wykonywania prob po montazowych linii 1 w konsekwencji do przekazania
do eksploatacji nalezy:

* po robotach inwestycyjnych i remontowych uporzadkowac teren i przywrdécic stan pierwotny
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* umocowac wszelkie tabliczki ostrzegawcze i numeracyjne, wzglednie dokona¢ malowania oznaczen
wg dokumentacji.
9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
9.1 Szczegolowy wykaz oraz zakres prac montazowych
Wykaz badan przewodéw zawarty jest w normie PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.
Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czesciowych i1 koncowych
polegajacych na kontroli:
- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- jakosci 1 zgodnosci wykonania rob6t z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami
budowy oraz bhp,
- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,
- pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajacych z dokumentacji technicznej, norm,
przepisOw budowy i eksploatacji lub uzgodnien z Inwestorem. Pomiary zwiséw przewodoéw nalezy
dokona¢ przy pomocy teodolitu. Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z

przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

9.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty muszg by¢ nowe i posiadajze odpowiednie certyfikaty,

deklaracje i dopuszczenia do obrotu w budownictwie.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji i tak:

- dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

dla przewodéw: km, m lub kpl.,

dla osprzetu linii: szt., kpl.,

dla rob6t fundamentowych: szt., kpl., m3, m2.

11. SPOSOB ODBIORU ROBOT

11.1 Odbiér miedzyoperacyjny

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majacych wpltyw na
wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.: - usytuowanie i ustawienie stupéw, -

montaz izolatoréw, kontrola zwisu przewodow.
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11.2. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie po montazowe czgsciowe robot zanikajagcych oraz — elementow
urzadzen, ktore ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajac ocen¢ prawidtowosci
ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
montazu oraz zgodnos$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem:

* wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajaca,

* wykonanie wykopdw, jakos¢ 1 prawidlowos¢ utozenia ustojow lub wykonania fundamentow.

11.3. Odbioér koncowy

Badania po montazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catosci linii elektroenergetycznych.
Zakres badan zawiera ,,Ramowa instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych”.
Instytut Energetyki, Warszawa 1991 r. Parametry badan oraz spos6b przeprowadzenia badan sg okreslone
w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w

protokole odbioru koncowego.

12. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robo6t zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaét.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace

roboty ww. uwzgledniajg:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),
- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,

- uporzagdkowanie miejsca wykonywania robot,
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- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w specyfikacji techniczne;j
szczegblowe;,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robdt na wysokos$ci do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych
cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowic¢

podstawe oddzielnej platnosci.

13. . DOKUMENTY

13.1. Standardy w sieci rozdzielczej ENEA Operator:

- Elektroenergetyczne linie napowietrzne sredniego napiecia — z dnia 30-06-2021
(www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej)
13.2. Normy

- PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-EN 50423-1:2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1 kV do
45 kV wilacznie. Cze$¢ 1: Wymagania ogélne. Specyfikacje wspodlne.

- PN-EN 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczace osprzetu.
- PN-EN 61773:2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Badanie fundamentéw konstrukcji
wsporczych.

- PN-EN 61854:2003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczace
odstepnikow.

- PN-EN 61897:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczace ttumikéw
drgan eolskich

- PN-IEC 1089:1994 Przewody gote okragle o skrecie regularnym do linii napowietrznych.

- PN-IEC 1089:1994/ Ap1:1999 Przewody gote okragle o skrecie regularnym do linii napowietrznych.

- PN-IEC 1089:1994/ A1:2000 Przewody gote okragle o skrecie regularnym do linii napowietrznych

13.3. Ustawy:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

13.4. Rozporzadzenia:
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uSytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz

sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).



