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1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

związanych z przebudową linii napowietrznej SN-15 kV – kolidującej z budową drogi w ramach zadania:  

Budowa drogi publicznej w Śliwicach Polna, Zielna, Rumiankowa, Makowa, Chabrowa oraz 

Konwaliowa 

Zamawiający: Gmina Śliwice, 89-530 Śliwice, ul. Ks. Sychowskiego 30 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych w zakresie:  

- demontażu słupów linii napow. o napięciu 15 kV 

- montażu nowych słupów linii napow. o napięciu 15 kV 

- zwieszaniu przewodów napowietrznych  izolowanych o nap. 15 kV 

 

1.3. Dokumentacja techniczna 

Dokumentacja robót określonych w niniejszej specyfikacji obejmuje: 

- projekt budowlany sporządzony przez inwestora  

- specyfikacja techniczna, wykonania i odbioru robót  

- decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o prowadzeniu robót trybie art. 32 Ustawy o  

   drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi   

   zmianami) 

  - dziennik budowy, prowadzony przez kierownika budowy 

 - dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania  

  użytych wyrobów budowlanych 

- dokumentacja powykonawcza  

 

1.4. Nazwa i kody. 

Kod 45231400 - 9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania dotyczące materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami dokumentacji 

projektowej.   

Wykaz zastosowanych materiałów musi zostać zatwierdzony przez inwestora i upoważnionego przez 

niego inspektora nadzoru inwestorskiego. Do wykazu materiałów (specyfikacji materiałowej) musi zostać 

dołączona informacja o wyrobach, z której wynikać będzie fakt dopuszczenia danego wyrobu do obrotu 

w budownictwie (aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności). 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru 

robót związanych z:  

• montażem słupów energetycznych,  

• układaniem przewodów elektrycznych gołych lub izolowanych,  

• montażem przyłączy i słupowych stacji transformatorowych,  

• montażem konstrukcji wsporczych,  

• montażem opraw oświetleniowych na słupach energetycznych,  

• montażem izolatorów, iskierników i ograniczników przepięć elektrycznych oraz innego osprzętu 

 związanego z instalowaniem napowietrznych linii energetycznych,  

• montażem instalacji uziemiających dla potrzeb instalacji linii energetycznych  wraz z transportem 

 i składowaniem materiałów, trasowaniem linii i miejsc posadowienia słupów, robotami ziemnymi 

 i fundamentowymi (np. dla słupów), przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi.  

ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

 • kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,  

• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności  

roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaŜ elementów osprzętu instalacyjnego itp.),  

• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 

 • wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 

 wyznaczonych w dokumentacji,  

 

3 .Określenia podstawowe, definicje 

 Część czynna — przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub 

urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie 

spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną)  

Napięcie znamionowe linii Un — napięcie międzyprzewodowe, dobrane przy budowie linii. Stosuje się 

następujące napięcia znamionowe linii: 

 • Niskie napięcie „nn” — do 1 kV, 

 • Średnie napięcie „SN” — powyżej 1 kV do 30 kV  

Przewody linii energetycznych — materiały służące do przesyłania energii elektrycznej, w wybrane 

miejsce.  

Sekcja linii energetycznej — wydzielony ze względu na odmienne parametry element linii energetycznej. 

Parametrami mogą być: typ i przekrój przewodów, stopień obostrzenia, dopuszczalne parametry 

techniczne np. zwis, rola elementu w sieci np. przewód rezerwowy zamontowany równolegle itp. Na 

początku i końcu sekcji znajduje się aparat umożliwiający odłączenie sekcji.  
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Konstrukcje wsporcze — zespół elementów, pomiędzy którymi rozwiesza się przewody linii 

energetycznych lub na których osadza się elementy wyposażŜenia linii energetycznych oraz oprawy 

oświetleniowe.  

Obostrzenie — wszelkie dodatkowe wymagania dotyczące linii, dla której wymagane jest zwiększone 

bezpieczeństwo.  

Skrzyżowanie — pokrywanie lub przecinanie się dowolnej części rzutu poziomego dwóch lub więcej linii 

energetycznych lub linii energetycznej z drogą komunikacyjną, budynkiem lub budowlą.  

Zbliżenie — występuje wówczas jeśli odległość rzutów poziomych linii innego obiektu jest mniejsza od 

połowy wysokości zawieszenia najwyżej położonego, nieuziemionego przewodu linii i nie zachodzi 

jednocześnie skrzyżowanie (nie zachodzi, gdy różne linie prowadzone są na wspólnej konstrukcji).  

Stopnie obostrzenia elektroenergetycznych linii napowietrznych na skrzyżowaniach i zbliżeniach z 

obiektami, minimalne odległości pomiędzy elementami oraz sposoby wykonywania podaje PN-75/E 

05100 Elektroenergetyczne linii napowietrzne. Projektowanie i budowa.  

 

4 .Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

5 .Dokumentacja robót montażowych  

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:  

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),  

-  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),  

-  dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 

953 z późniejszymi zmianami),  

-  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  

-  protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 

załączonymi protokołami z badań kontrolnych,  
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-  dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). Montaż elementów instalacji linii 

energetycznych należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót montażowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego 

przedmiotu zamówienia.  

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 

standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 

technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o 

produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:  

-  spełniania tych samych właściwości technicznych,  

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, 

uzyskanie akceptacji projektanta).  

 

6.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 

obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne 

posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje 

się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel:  

-  dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 

zgodności,  

-  wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 

techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone 

do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa 

Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), 

aprobaty techniczne,  

-  oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

-  wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 

określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa,  

-  wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 

sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie 

wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w 
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budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń 

elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.  

 

6.2. Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Jednocześnie praktyczne 

przykłady zastosowania elementów linii, w tym urządzeń elektroenergetycznych zawierają opracowania 

typizacyjne -  szczególnie albumy specjalizujących się w tym zakresie biur projektowych.  

 

6.2.1. Przewody - rodzaje i układy  

a) Linki stalowo-aluminiowe (symbol AFL) — samonośne przewody dla linii o napięciu znamionowym 

powyżżŜej1 kV do 30 kV. Zalecane zastosowanie:  AFL-6-70 mm2  

 Montaż dokonywany jest w układzie przewodów: płaskim. 

 

6.2.2. Konstrukcje wsporcze  

Podstawowymi elementami napowietrznej linii energetycznej są słupy (konstrukcje wsporcze 

osadzone bezpośrednio w gruncie lub za pomocą fundamentu), których dobór uzależniony jest od 

napięcia znamionowego, liczby przewodów i ich przekroju, a także od typu terenu, po którym przebiegać 

ma linia. Jako materiał na słupy zastosowane bedą żerdzie żelbetowe lub  strunobetonowe -  żerdzie 

wirowane typu E o długości 13,5 m. 

 Jako elementy ustojowe słupów wykonanych z żelbetu stosuje się belki ustojowe B-60, 80 i 100 

(płaskie) lub B-90 i 150 (kątowe) a także płyty ustojowe U-85 i 130 i stopowe.  

 

6.2.3.Sprzęt instalacyjny  

1. Izolatory — dobór zależy od napięcia linii, wytrzymałości mechanicznej i strefy zabrudzeniowej.  

W przedmiotowej linii napowietrznej o napięciu 15 kV stosuje się izolatory pniowe stojące kompozytowe 

oraz wiszące kompozytowe 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 7.1 Transport materiałów 

 Podczas transportu na budowę, ze składu przy obiektowego na stanowisko robocze należy zachować 

ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Elementy konstrukcji wsporczych przewozić 

zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta — zarówno elementy stalowe jak i żelbetowe. Stosować 

dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.  
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8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wszystkie roboty musza uwzględniać wymagania zawarte w opracowaniu ENEA Operator pn. 

„Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia – z dnia 30-06-2021” 

8.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być wykonane 

zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 

robót zasadniczych należy dokonać przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej, z 

zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktów. 

 

8.2 .Montaż konstrukcji wsporczych  

Zakres robót obejmuje:  

- przemieszczenie prefabrykatów i materiałów z miejsca składowania na miejsce ustawiania,  

- wykonanie robót ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dołów oraz wymianę 

gruntu w przypadku nieodpowiedniego składu gruntu rodzimego,  

- wykonanie fundamentów pod słupy stalowe lub ułożenie prefabrykatów dla słupów żelbetowych,  

- montaż i ustawianie konstrukcji wsporczych.  

Uwagi dodatkowe: 

 1. Przeładunek elementów linii w poziomie powinien być dokonywany przy użyciu dźwigu i 

zamocowań, z zastosowaniem uchwytów i / lub zawiesi uniemożliwiających wysunięcie lub 

niekontrolowany przechył elementu.  

2. Roboty ziemne: wykopy pod posadowienie konstrukcji wsporczych wykonuje się mechanicznie (przy 

użyciu świdrów mechanicznych lub koparek) lub ręcznie. Świdry mechaniczne mają zastosowanie do 

wierceń w gruntach lekkich i o małej wilgotności; typowa średnica odwiertu - 600 mm pozwala na 

ustawienie żerdzi na niewielkiej płycie ustojowej lub bez niej, większe otwory wykonywane są za 

pomocą wierteł zespolonych lub poprzez kilkakrotne wiercenie. Koparkami wykonuje się wykopy do 

posadowienia dużych słupów kratowych; stosuje się koparki jednołyżkowe lub chwytakowe. Ręczne 

wykopy powinny być wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wg zaleceń wynikających ze 

ST „Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne” kod CPV 45111200. Dla 

ułatwienia wykonywania prac w gotowym wykopie stosuje się wykonanie jednej ściany schodkowej — 

ilość schodków zależy od spoistości gruntu i głębokości dna.  

3. Fundamenty pod słupy stalowe: w zależności od typu słupa kratowego stosuje się fundamenty blokowe 

(wylewane na mokro w wykopie) lub prefabrykowane tzw. grzybkowe (montowane z prefabrykatów w 

wykopie).  
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8.3.Prace montażowe słupa obejmują następujące czynności: 

 • Ułożenie elementów na stanowisku pracy,  

• Montaż trzonów izolatorów. W zależności od konstrukcji: komplety — izolatory osadzone na trzonach, 

trzony skrośne lub kabłąkowe,  

• Montaż elementów ustojowych i podpór do słupa. 

 • Stawianie słupa może odbywać się za pomocą dźwigu. 

 

8.4.Montaż przewodów linii elektroenergetycznych  

Zakres robót obejmuje:  

• dostarczenie przewodów do strefy montażowej, ułożenie na ziemi, na miejscu montażu wg projektu  

 • roboty przygotowawcze o charakterze konstrukcyjnym takie jak: ustawienie bramek z poprzecznikami, 

roboty zabezpieczające przed uszkodzeniem przewodów poprzez tarcie podczas ciągnięcia lub 

wykonywania odciągów słupów odporowych itp.,  

• mocowanie przewodów na izolatorach,  

• łączenie przewodów i wykonanie przyłączy,  

• montaż instalacji uziemiających,  

• prace wykończeniowe i próby pomontażowe.  

 

Uwagi dodatkowe:  

1. Zawieszanie przewodów: przewody mocuje się na izolatorach w sposób zależny od rodzaju słupa 

 i stopnia obostrzenia. Rodzaje zawieszeń: przelotowe, odciągowe i bezpieczne (te mogą być 

przelotowe lub odciągowe), wszystkie rodzaje zawieszeń mogą być jednocześnie stojące lub wiszące.  

2. Łączenie przewodów w sekcjach linii jest niezalecane 

3.  Montaż instalacji uziemiających ma na celu odprowadzenie ładunku elektrycznego do ziemi, w celu 

ograniczenia niebezpieczeństwa porażŜenia prądem elektrycznym oraz powstania przeskoku 

odwrotnego przy uderzeniu pioruna w słup. Dla większości rodzajów gruntów stosuje się uziomy 

prętowo-taśmowe - także otokowe. Złącza w uziomie należy wykonać poprzez zaciski śrubowe 

(połączenie za pomocą minimalnie dwóch śrub M10) lub spawanie, zachowując minimalne długości 

połączeń: dla taśmy jej podwójna szerokość, dla pręta jego sześciokrotna średnica. Połączenia 

powinny być chronione przed korozją (środkiem asfaltowym) i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Połączenie słupa z instalacją uziemiającą należy wykonać przy użyciu zacisków probierczych 

śrubowych, które umożliwiają odłączenie uziomu od słupa dla przeprowadzenia badań rezystancji. Po 

każdym odłączeniu wymagana jest konserwacja zacisków wazeliną techniczną.  

4.  Przed przystąpieniem do wykonywania prób po montażowych linii i w konsekwencji do przekazania 

do eksploatacji należy:  

• po robotach inwestycyjnych i remontowych uporządkować teren i przywrócić stan pierwotny  
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• umocować wszelkie tabliczki ostrzegawcze i numeracyjne, względnie dokonać malowania oznaczeń 

wg dokumentacji.  

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

9.1 Szczegółowy wykaz oraz zakres prac montażowych  

Wykaz badań przewodów zawarty jest w normie  PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-

04700:1998/Az1:2000.  

Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 

polegających na kontroli:  

-  zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,  

-  jakości i zgodności wykonania robót z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami 

budowy oraz bhp,  

-  poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 

protokołem przez wykonawcę montażu,  

-  pomiarach rezystancji uziemień i wszelkich innych wynikających z dokumentacji technicznej, norm, 

przepisów budowy i eksploatacji lub uzgodnień z Inwestorem. Pomiary zwisów przewodów należy 

dokonać przy pomocy teodolitu. Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z 

przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.  

 

9.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami  

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty muszą być nowe i posiadajże odpowiednie certyfikaty, 

deklaracje i dopuszczenia do obrotu w budownictwie. 

 

 10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 

zawartym w dokumentacji i tak:  

-  dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,  

-  dla przewodów: km, m lub kpl.,  

-  dla osprzętu linii: szt., kpl.,  

-  dla robót fundamentowych: szt., kpl., m3, m2.  

 

11. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

11.1  Odbiór międzyoperacyjny  

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na 

wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: ·  usytuowanie i ustawienie słupów, ·  

montaż izolatorów,  kontrola zwisu przewodów. 
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11.2. Odbiór częściowy  

Należy przeprowadzić badanie po montażowe częściowe robót zanikających oraz — elementów 

urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości 

ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość 

montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem:  

• wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiająca, 

 • wykonanie wykopów, jakość i prawidłowość ułożenia ustojów lub wykonania fundamentów. 

 

11.3.  Odbiór końcowy  

Badania po montażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 

zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi całości linii elektroenergetycznych. 

Zakres badań zawiera „Ramowa instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych”. 

Instytut Energetyki, Warszawa 1991 r. Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone 

w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badań trzeba zamieścić w 

protokole odbioru końcowego.  

 

12. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  

Zasady rozliczenia i płatności 

 Rozliczenie robót montażowych linii i instalacji elektroenergetycznych może być dokonane jednorazowo 

po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie:  

-  określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 

przez zamawiającego lub  

-  ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące 

roboty ww. uwzględniają:  

-  przygotowanie stanowiska roboczego,  

-  dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

-  obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  

-  ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 

robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),  

-  usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,  

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
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- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej 

szczegółowej,  

- likwidację stanowiska roboczego.  

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 

wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych 

cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić 

podstawę oddzielnej płatności.  

 

13. .DOKUMENTY 

13.1. Standardy w sieci rozdzielczej ENEA Operator: 

- Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia – z dnia 30-06-2021 

(www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej) 

13.2. Normy  

- PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie.  

-  PN-EN 50423-1:2005  Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV do 

45 kV włącznie. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne. 

-  PN-EN 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczące osprzętu. 

- PN-EN 61773:2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Badanie fundamentów konstrukcji 

wsporczych.  

- PN-EN 61854:2003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczące 

odstępników.  

- PN-EN 61897:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczące tłumików 

drgań eolskich 

-  PN-IEC 1089:1994 Przewody gołe okrągłe o skręcie regularnym do linii napowietrznych.  

- PN-IEC 1089:1994/ Ap1:1999 Przewody gołe okrągłe o skręcie regularnym do linii napowietrznych.  

 - PN-IEC 1089:1994/ A1:2000 Przewody gołe okrągłe o skręcie regularnym do linii napowietrznych  

 

 13.3. Ustawy: 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).  

 

 

 

13.4. Rozporządzenia: 
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-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 

poz. 664).  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 198, poz. 2041).  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 

sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 


