Przebudowa SN_Konwaliowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszez | Razem
Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV
1 Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV
1.1[KNNR-W 9 |Odkopanie i demontaz stupow zeibetowych blizniaczychsprzetem mechanicz- |szt.
1304-06 nym z zasypaniem wykopu - zerdzie E12/10 di. 12 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|[KNNR-W 9 |Demontaz przewoddw nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na stupach zel- |km/3
1301-03 betowych przew.
0.121 km/3 0.121
przew.
RAZEM 0.121
1.3|[KNNR-W 9 |Rozmontowanie stupéw zelbetowych zdemontowanych blizniaczych szt.
1307-02
1 szt, 1,000
RAZEM 1.000
1.4|KNNR 5 Demontaz izolatoréw odciggowych dla linii o przekroju do 70 mm2 na istnieja- |szt.
1407-03 cym stupie
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.5|KNR 2-09 Transport podkiad6w i elementéw zelbetowych z rozbiérki samochodami na t
0425-05 odlegtoéé do 1 km
4 It 4.000
' RAZEM 4.000
1.6/KNR 2-09 Transport materiatéw z rozbiérki samochodami - dodatek za kazdy dalszy 1 |t
0425-09 km do 40 km
Krotno$é = 39
4 t 4.000
RAZEM 4.000
1.7 Utylizacja materiatow z demontazu - porcelana kg i
60 kg | 60.000/
RAZEM 60.000
1.8|/KNNR & Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane jednozerdziowe o diugosci 13.5m |stanow
1402-03 J
2 stanow 2.000
RAZEM 2.000
1.9|KNNR 5 Montaz i stawianie slupéw wirowanych jednozerdziowych z ustojem prefabry- |stup
1405-03 kowanym o zerdzi diugosci 13.5 m typu ON-13,5/25 E
1 stup 1.000
RAZEM 1.000
1.10|KNNR & Montaz i stawianie stupéw wirowanych jednozerdziowych z ustojem prefabry- |stup
1405-03 kowanym o zerdzi dtugosci 13.5 m typu N1-13,5/6 E
1 stup 1.000
RAZEM 1.000
1.11|KNNR 5 Montaz izolatoréw taricuchowych £.O2 na projektowanym stupie ON-13,5 (prze- |szt.
1407-08 wody izolowane)
szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.12/KNNR 5 Montaz izolatoréw taricuchowych t.O2 na istniejacym stupie odporowym Oo-12 |szt.
1407-08 (przewody izolowane)
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.13|KNNR 5 Montaz izolatoréw taricuchowych £O2 na projektowanym stupie ON-13,5 (prze- |szt.
1407-08 wody gote)
3 szt. 3.000
| RAZEM 3.000
1.14|KNNR 5 |Montaz izolatoréw kompozytowych PI-7024KL-N na projektowanym stupie N1- |szt,
1407-01 13,5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.15/KNNR 5 Montaz izolatoréw kompozytowych PI-7024KL-N dla zawieszenia przelotowego szt
1407-01 mostka na projektowanym stupie ON-13,5
2 szt 2.000
| RAZEM 2.000
1.16|KNNR 5 Montaz przewoddw izolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej km/3
1411-03 przew.
0.120 km/3 0.120
przew.
RAZEM 0.120
1.17|KNNR 5 Montaz przewodéw izolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej - za-  |km/3
1411-03 wieszenie przelotowe mostka przew.
0.004 km/3 0.004
przew.
RAZEM 0.004
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1.18|/KNNR 5 Przefaczenie istn. przewodéw AFL 70 na nowy stup; na zaiwszenie odciagowe |km/3
1410-03 szt.3 przew.
0.130 km/3 0.130
przew.
RAZEM 0.130
1.19|KNNR 5 Przewody uziemiajgce | wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do m
0603-07 200 mm2)
22 m 22.000
RAZEM 22.000
1.20|/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie kat Il dtug. |m
0605-08 10 m x 2 szt.
40 m 40.000
RAZEM 40.000
1.21|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gleboko$ci do-0.6 m; kat.gruntu [l |m
0605-02
48 m 48.000
| RAZEM 48.000
1.22|KNR 13-21 |Badanie uzioméw pionowych ochrony odgromowej budowli wysokich szt.
0401-01
2 szt. | 2.000
| RAZEM 2,000
1.23 Obstuga geodezyjna kpl |
kalkulacja
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM | 1.000
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