OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO NIERUCHOMOŚCI I MEDIÓW
Pomieszczenia Pracowni Endoskopowej zlokalizowane są na I piętrze bryły F i G kompleksu szpitala SPZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie. Komunikacja do w/w pracowni odbywać się będzie przez klatkę schodową K-15, oraz windą towarowo-osobową w bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczonej klatki schodowej oraz wejściem do budynku – W9, wg schematu obiektów szpitala (brył) -  załącznik  nr 11.  Parking na terenie kompleksu szpitala jest płatny.
Informacje techniczne pomieszczeń:

Stan istniejący pomieszczeń pod montaż kolumny anestezjologicznej: 

· Strop nad pomieszczeniem - płyty stropowe kanałowe o grubości 24 cm,
· wysokość pomiędzy stropem a sufitem podwieszonym: 75 cm,
· sufit posiada osłonę radiologiczną w postaci blachy ołowianej o grubości 1 mm,
· przyłącza gazów medycznych m.in. O2, VAC, N2O, AIR (wg. zał. 1 i 2)
· przewody elektryczne przewidziane do podłączenia z pozostawionym nadmiarem (wg. zał. 3 i 4),
· ewentualna możliwość zainstalowania kolumny anestezjologicznej (wg. zał. 5),

· projekt przyłączy instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej (wg. zał. 6, 7, 8)
· projekt przyłączy instalacji teletechnicznych (wg. zał. 9)
Stan istniejący pod montaż szaf endoskopowych:
· Doprowadzona instalacja sprężonego powietrza powyżej sufitu podwieszonego (wg. zał. 10)

· instalacja elektryczna i teletechniczna doprowadzona pod tynkiem na wysokości 236 cm
· wysokość pomieszczeń w miejscu montażu szaf:  pom. nr 1 - 252 cm oraz pom. nr 2 320 cm

Załączniki:

1. Gazy medyczne – kolumna nr 1 
2. Gazy medyczne – zakończenie instalacji
3. Przewody elektryczne – zasilanie kolumny - 1
4. Przewody elektryczne – zasilanie kolumny - 2

5. Oznaczenie miejsca możliwego montażu
6. Projekt - gazy medycznych
7. Legenda – projektu gazów medycznych
8. Projekt - instalacje elektryczne
9. Projekt – instalacje teletechniczne
10. Instalacja sprężonego powietrza – szafy endoskopowe

11. Schemat obiektów szpitala

