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„Poprawa jakości opieki nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w województwie wielkopolskim poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera U.M. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz zakup niezbędnego wyposażenia” Numer umowy: RPWP.09.01.01-30-0001/19

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

[image: image2.emf]  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Nr:  RPWP.09.01.01 - 30 - 0001/19     Tabela. Zestawienie parametrów     Łóżko szpitalne dla dzieci w wieku do lat 18  –   29   szt.      

    LP.  PARAMETRY  

1.             Producent/kraj  

2.             Model/typ  

3.             Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci ,  stopień ochrony IP - X4,  przewód zasilający skręcony  

4.             Łóżko wyposażone w akumulator z sygnalizacją jego podłączenia do sieci  

5.             Długość zewnętrzna łóżka  –     2150mm (+/ -   50mm).  

6.             Możliwość skracania i wydłużania leża o min 100 mm  

7.             Szerokość zewnętrzna łóżka z zamontowanymi barierkami  –   950mm (+/ - 50mm).  

8.             Leże łóżka     4  –   sekcyjne, w tym 3 segmenty     ruchome. Leże wypełnienie panelami  tworzywowymi. Panele gładkie, łatwo demontowane bez użycia narzędzi , lekkie  nadające się do dezynfekcji. Leże każdego łóżka  wyposażone w   barierki boczne  zabezpieczające  pacjent a na całej długości leża  

9.             Dług ość podstawy łózka 160 cm /+/ -   10 cm/ szero kość podstawy łózka 80 cm /+/ -   10 cm/ dla zapewnienia      maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu  

10.          Szczyty łóżka tworzywowe, wyjmowane od   strony nóg i  głowy z możliwością  zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia  wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem.  

11.          Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:   Pilota przewodowego dla pacjenta lub paneli wbudow anych w dzielone tworzywowe  barierki boczne   Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego  piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą  konkretnego przycisku. Możliwość umieszczenia panelu w półce na   pościel  

12.          Regulacja elektryczn a wysokości leża, w zakresie 35 0 mm do 77 0 mm (+/ -   5 0mm),  gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka  

13.          Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie     70    (+/ - 5o)  

14.          Regulacja elektry czna części  nożnej w zakresie 35    (+/ - 5o)  

15.          Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków na  pilocie dla pacjenta i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od  strony nóg  

16.          Funkcja autoregresji niwelująca  ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji  nacisku w odcinku krzyżowo - lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje  profilaktyczną     przeciwko odleżynom stopnia 1 - 4. W segmencie pleców: min.9cm.  

17.          Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania o dleżyn dzięki minimalizacji  nacisku w odcinku krzyżowo - lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje  profilaktyczną     przeciwko odleżynom stopnia 1 - 4. W segme ncie uda: min.4 cm.  

18.          Funkcja (zaawansowana autoregresja) system teleskopowego odsuwania się  segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas  podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym  zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.  

19.          Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburg a 15  –   sterowanie z panelu  sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg  

20.          Regulacja elektryczna pozycji anty - Trendelenburga     15    –   sterowanie z panelu  sterowniczego montowanego na   szczycie łóżka od strony nóg.  

21.          Regulacja  elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego     –   sterowanie przy  pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu  sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg  

22.          Regulacja elektryczna do pozycji antyszokowej   –   sterowanie przy pomocy jednego  oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym  montowanym na szczycie łóżka od strony nóg  
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PROTOKÓŁ  ODBIORU

Spisany w dniu ................................... pomiędzy:

Wykonawcą: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez: 
1: ………………………………………………………………..   

2: ………………………………………………………………,
a Zamawiającym: 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
reprezentowanym przez: 
1. ………………………………………………………………
2. ......................................................................................
W sprawie uruchomienia/przekazania: dostawa:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (nazwa urządzenia, numer seryjny)
Wykonawca udziela użytkownikowi gwarancji na okres ................................................ do dnia ..........................................................
Bezpłatne szkolenie i instruktaż w zakresie obsługi aparatu udzielono:   tak / nie/ nie dotyczy
Następującym osobom: 
1:.................................................... ……………… …………….. 2: ......................................................................................
3. ……………………………………………………………………. 4. ………………………………………………………………
Dostarczono instrukcję obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej: tak  / nie/ nie dotyczy            
Dostarczono karty gwarancyjne urządzeń tak / nie/  nie dotyczy
Uwagi: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PODPIS PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY:



PODPIS PRZEDSTAWICIELI ZAMAWIAJĄCEGO:
1: ..............................................         



1:....................................................................

2: ..............................................        



2: ...................................................................








3. …………………………………………………









4. …………………………………………………
Dział Obsługi Zakupów, ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań; T: (061) 854 68 85/69 07 
E-MAIL: kasia.sliwinska@ump.edu.pl, lpieczyn@ump.edu.pl
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