Zalacznik nr 21 do SIWZ

Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych wraz Procedurg Odbioru Prac

UWAGA:

Do wykonania ponizej opisanych czynnosci, sprzet i narzedzia zapewnia Wykonawca. Ponadto
Wykonaweca przy wykonywaniu wszystkich prac zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szczegdbtowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu.

Dziat | - HODOWLA LASU

[.1. Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogo6t czynnos$ci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majgcych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu,
a niedotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ
to czynnosci sprowadzajgce sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze
zbednej roslinnosci (krzewow, krzewinek itp.) oraz pozostatosci po pozyskanym na tej
powierzchni surowcu drzewnym i lezaniny. Do melioracji agrotechnicznych zalicza sie w
szczegoblnosci usuniecie podszytu z powierzchni przeznaczonej do odnowienia. Sposéb i efekt
wykonania melioracji nie moze powodowac utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

1.1.
Kod . L Jednostka
L : Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
PORZ>100 | Oczyszczanie zrebdw i halizn z krzewdw, jezyn, malin itp. HA
poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia powierzchni

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— oczyszczanie zrebdw, gruntéw porolnych, halizn i ptazowin z krzewow, jezyn, malin itp.
poprzez wycinanie i wynoszenie lub spychanie wycietego materiatu na odlegtos¢ do 50 m.
Stopien pokrycia odnosi sie do powierzchni zredukowanej, okreslonej szczegdtowo w
Zleceniu. Powierzchnia zredukowana okre$lana jest w nastepujgcy sposéb: przyktadowa 1
ha powierzchnia do odnowienia wymagajgca oczyszczenia jedynie na fragmentach (majgca
pokrycie krzewami, krzewinkami itp. 20%) bedzie traktowana, jako 0,20 ha powierzchnia z
pokryciem 100%,

— wyciety materiat powinien zosta¢ wyniesiony we wskazane w zleceniu miejsce, w sposéb
niepowodujgcy utrudnien w realizacji czynnosci gospodarczych, przejezdnosci i droznosci
szlakébw komunikacyjnych, ciekdw wodnych oraz niestwarzajgcy innych zagrozen (w
szczegoblnosci dotyczacych pozaru). Zamiast wynoszenia wycietego materiatu, dopuszcza
sie utozenie w pryzmach lub pasach,

— na powierzchni objetej czynnoscig PORZ>100 nie stosuje sie czynnosci opisanych w pkt.
1.2. i pkt. 1.3. Dziatu | ponizej.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢é pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.
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1.2.

Kod . L Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
ROZDR-PP | Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej powierzchni HA
bez mieszania z glebg
ROZDR-PGL | Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej powierzchni HA
wraz z mieszaniem z glebg

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
— rozdrobnienie pozostajgcych na powierzchni roboczej krzewow, drzewek, krzewinek,
roslinnosci zielnej utrudniajgcej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu oraz pozostatosci
po pozyskaniu drewna bez mieszania lub z mieszaniem z gleba,
— w przypadku wykonywania czynnosci [ROZDR-PP] pozostajgce po wykonaniu fragmenty
gatezi nie moga mie¢ dtugosci wiekszej niz 0,5m.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i
Zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoScig do dwoch miejsc po przecinku)

1.3.
Kod . - Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
WPOD-31N | Wycinanie podszytow i podrostéw do 1 m wysokosci w cigciach
rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie w stosy niewymiarowe
WPOD-61N | z pozostawieniem na powierzchni (teren rowny lub falisty) — przy HA
pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-31N), 31-60% (...-61N) i
WPOD>6IN | how. 60% (...>61N)
WPOD-32N | Wycinanie podszytéw i podrostow (wys. od 1 do 2 m) w cigciach
rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie w stosy niewymiarowe
WPOD-62N | z pozostawieniem na powierzchni (teren rowny lub falisty) — przy HA
pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-32N), 31-60% (...-62N) i
WPOD>62N | how. 60% (...>62N)
) Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. powyzej 2 m) w cieciach
WPOD-33N
rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie z pozostawieniem na
WPOD-63N | powierzchni (teren rowny lub falisty) — przy pokryciu pow. HA
odpowiednio: do 30%(...-33N), 31-60% (...-63N) i pow. 60%
WPOD>63N (...>63N)
WPOD-31G Wycinanie podszytéw i podrostéw do 1 m wysokosci w cieciach
rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie w stosy niewymiarowe
WPOD-61G | Z po’zostaw[em'em na poywerzchnl (tgren pagorl;owaty, . HA
wzgorzowy i gorski, stoki o nachyleniu pow. 13%) — przy pokryciu
pow. odpowiednio: do 30% (...-31G), 31-60% (...-61G) i pow.
WPOD>61G | gno; ( >61G)
WPOD-32G Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. od 1 do 2 m) w cigciach
rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie w stosy niewymiarowe
WPOD-62G | Z po’zostaw[em'em na poywerzchnl (tgren pagorl;owaty, . HA
wzgorzowy i gorski, stoki o nachyleniu pow. 13%) — przy pokryciu
WPOD>62G | pow. odpowiednio: do 30% (...-32G), 31-60% (...-62G) i pow.
60% (...>62G)
) Wycinanie podszytoéw i podrostow (wys. powyzej 2 m) w cieciach
WPOD-33G
rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie z pozostawieniem na
WPOD-63G | powierzchni (teren pagorkowaty, wzgérzowy i gorski, stoki o
nachyleniu pow. 13%) — przy pokryciu pow. odpowiednio: do HA
WPOD>63G | 309...-33G), 31-60% (...-63G) i pow. 60% (...>63G)
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Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

wycinanie podszytow i podrostow w cieciach rebnych i przedrebnych,
znoszenie i ukfadanie z pozostawieniem na powierzchni,

na powierzchni objetej w/w czynnosciami nie stosuje sie czynnosci opisanych w pkt. 1.1. i

1.2. Dziatu I.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢é pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnoScig do dwoch miejsc po przecinku)

1.4.

Kod < Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PPOD-31N Wyniesienie wycietych podszytéw wysokosci do 1 m, poza
PPOD-61N dziatke roboczg do rozdrobnienia lub zrebkowania (teren réwny HA

lub falisty) przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-31N), 31-
PPOD>61IN | 60% (...-61N) i pow. 60% (...>61N)
PPOD-32N
Wyniesienie wycietych podszytéw (wys. od 1 do 2 m) poza
PPOD-62N dziatke roboczg do rozdrobnienia lub zrebkowania (teren réwny HA
lub falisty) przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-32N), 31-
PPOD>62N | 60% (...-62N) i pow. 60% (...>62N)
PPOD-33N
Wyniesienie wycietych podszytéw (wys. powyzej 2 m) poza
PPOD-63N dziatke roboczg do rozdrobnienia lub zrebkowania (teren rowny HA
lub falisty) przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-33N), 31-
PPOD>63N | 60% (...-63N) i pow. 60% (...>63N)
PPOD-31G Wyniesienie wycietych podszytéw wysokosci do 1 m, poza
PPOD-61G dziatke roboczg do rozdrobnienia lub zrebkowania (teren
pagoérkowaty, wzgorzowy i gorski, stoki o nachyleniu pow. 13%) HA
przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-31G), 31-60% (...-
PPOD>61G | 641Gy pow. 60% (...>61G)
PPOD-32G Wyniesienie wycietych podszytéw (wys. od 1 do 2 m) poza
PPOD-62G dziatke roboczg do rozdrobnienia lub zrebkowania (teren
pagoérkowaty, wzgorzowy i gorski, stoki o nachyleniu pow. 13%) HA
przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-32G), 31-60% (...-
PPOD>62G | 65G)i pow. 60% (...>62G)
PPOD-33G Wyniesienie wycietych podszytéw (wys. powyzej 2 m) poza
PPOD-63G dziatke roboczg do rozdrobnienia lub zrebkowania (teren
pagorkowaty, wzgdrzowy i gorski, stoki o nachyleniu pow. 13%) HA
przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-33G), 31-60% (...-
PPOD>63G | 653Gy pow. 60% (...>63G)

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:
— wyniesienie wycietych podszytow i podrostow poza dziatke roboczg na odlegto$¢ do 50 m z

pozostawieniem do rozdrobnienia lub zrebkowania,
— na powierzchni objetej w/w czynno$ciami nie stosuje sie czynnosci opisanych w pkt. 1.1. i

1.2. Dziatu I.
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Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna byé pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1.5.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci P y miary
PORZ-STOS " , - . .
Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe
M3P
PORZ-ROZD Znoszenie i uktadanie pozostatosci do rozdrabniania

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci pozrebowych, tj. czesci
po usunietych drzewach (nie bedgcych uprzednio warstwg podrostu i podszytu), ktére po
nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazlty sie w zaewidencjonowanej
migzszosci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego pododdziatu,

— wynoszenie na odlegto§¢ do 50 m i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe,
znoszenie i uktadanie pozostatosci do rozdrabniania.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz okreslenie ilosci metréw przestrzennych pozostatosci drzewnych. Ze wzgledu na
pracochtonnosc¢ i brak standardéw dotyczgcych uktadania stosow z pozostatosci pozrebowych
ilos¢ M3P zostanie okreslona posrednio, tj. bedzie wynikata z nastepujgcych zatozen:

— ilos¢ pozostatosci drzewnych jest Scisle skorelowana z pozyskang grubizng na danej
powierzchni zrebowej;

— pozostatosci pozrebowe to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

— na potrzeby rozliczen zamawiajgcego z wykonawcg, udziat pozostatosci drzewnych,
oparty na wudziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna
wielkowymiarowego i Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%;

— dla celéw okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez kory
na M3P w korze rowny 4.

— tak okreslong mase M3P pozostatosci drzewnych pomniejsza sie o ilos¢ M3P
pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem
pochodzacej z wycietych podszytéw i podrostéw) i — jesli wartos¢ jest wieksza od zera -
przyjmuje jako podstawe do rozliczen.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1.6.
Kod Opis kodu czynnosci miary
czynnosci P y miary
OPR-UC Oprysk opryskiwaczem Clagmkowym i
OPR-PSPAL Oprysk opryskiwaczem plecakowym "

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— oprysk powierzchni $rodkiem chemicznym, opryskiwaczem plecakowym, opryskiwaczem
ciggnikowym wraz z przygotowaniem cieczy roboczej wedtug wskazanh na etykiecie srodka
chemicznego oraz wskazan Zamawiajgcego, dostarczeniem jej na powierzchnie
poddawang zabiegowi i zwrocie opakowan zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego,

— koszty zakupu srodka chemicznego i wody ponosi Zamawiajacy,
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— Zamawiajgcy wskazuje w zleceniu miejsce odbioru srodka chemicznego i punkt poboru
wody.

1.7.
Kod , . Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
PORZ-MECH | Mechaniczne wywozenie pozostatosci pozrebowych M3p

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— mechaniczne wywozenie pozostatosci pozrebowych we wskazane w zleceniu,
bezposrednio sagsiadujgce z powierzchnig miejsce, w sposdb niepowodujgcy utrudnieh w
realizacji czynnosci gospodarczych, przejezdnosci i droznosci szlakow komunikacyjnych,
ciekow wodnych oraz niestwarzajgcy innych zagrozen (w szczegolnosci dotyczgcych
pozaru),

— zatadunek i roztadunek pozostatosci pozrebowych.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz okreslenie ilosci metréw przestrzennych pozostatosci drzewnych. Ze wzgledu na
pracochtonnos$¢ i brak standardéw dotyczgcych uktadania stoséw z pozostatosci drzewnych
ilos¢ M3P zostanie okreslona posrednio, tj. bedzie wynikata z nastepujgcych zatozen:

- ilos¢ pozostatosci drzewnych jest Scisle skorelowana z pozyskang grubizng na danej
powierzchni zrebowej;

- pozostatosci drzewne to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

- na potrzeby rozliczen zamawiajgcego z wykonawcg, udziat pozostatosci drzewnych,
oparty na udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna
wielkowymiarowego i Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%;

- dla celow okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez kory
na M3P w korze rowny 4.

- tak okre$long mase M3P pozostatosci drzewnych pomniejsza sie o ilos¢ M3P pozyskanej i
sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjgtkiem pochodzacej z
wycietych podszytéw i podrostow) i — jesli wartos¢ jest wieksza od zera - przyjmuje jako
podstawe do rozliczeh.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1.8.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci P y miary
PORZ-ZPI Mechaniczne porzgdkowanie zrebow zgrabiarka HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— mechaniczne uprzatniecie pozostatosci pozrebowych oraz podrostow i podszytéw na
powierzchniach przeznaczonych do odnowieh i zalesieh. Czynnos¢ obejmuje wyciecie
podszytow i podrostow pilarkg oraz zepchniecie ich wraz z pozostatoSciami pozrebowymi
na sterty lub waty w rozstawie minimum 20m za pomocg zgrabiarki montowanej na
ciggniku, w sposob nie powodujgcy utrudnieh w realizacji czynnosci gospodarczych,
przejezdnosci i droznosci szlakéw komunikacyjnych, ciekdw wodnych oraz niestwarzajgcy
innych zagrozen, w tym pozarowych.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢é pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)
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I.2 Reczne przygotowanie gleby

2.1.
Kod . - Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
WYK-TALA0 | 7garcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT
WYK-TALGO Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT
WYK-PL2.2 | Zdarcie pokrywy na placéwkach o wymiarach 2,2x2,2m TSZT
WYK-PASR 1 2 jarcie pokrywy pasami KMTR
POP-TAL Poprawianie talerzy w poprawkach TSZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— reczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach 40x40 cm lub 60x60 cm przy pomocy motyki lub
szpadla, reczne usuniecie chwastéw i wytrzadniecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby w
wiezbie (odlegtosci pomiedzy srodkami sgsiednich talerzy lub ich ilosci) okreslonej w
zleceniu,

— reczne zdarcie pokrywy gleby na placéwkach o wymiarach 2,2x2,2 m pod okapem
drzewostanu w wiezbie (odlegtosci pomiedzy srodkami sgsiednich placowek) lub ich ilosci
okreslonej w zleceniu,

— reczne zdarcie pokrywy pasami szerokosci .... (40 lub 60 cm) przy pomocy motyki lub
szpadla, reczne usuniecie chwastow i wytrzgsniecie préchnicy ze zdartej pokrywy gleby.
Odlegtos¢ pomiedzy srodkami paséw powinna wnosic ...... m (+/- 10 %),

— poprawienie talerza przy pomocy motyki lub szpadla, reczne usuniecie chwastow i
wytrzgsniecie préchnicy ze zdartej pokrywy w ilosci okreslonej w zleceniu,

— zabrania sie wykonywania talerzy lub placéwek bezposrednio pod okapem drzew, na
pniakach i szlakach zrywkowych,

— szczegobtowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz okreslenie ilosci wykonanych talerzy, placéwek, poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej
ilosci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub placowki.
Oznaczenie powierzchni prébnych — na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
ilosci wykonanych talerzy i placowek w stosunku do ilosci podanej w zleceniu (nie dotyczy
sytuacji, w ktérych réznica ilosci wynika z braku mozliwo$ci wykonania z przyczyn obiektywnych
np. lokalizacja pniakow, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na
powierzchniach probnych okreslana jest réwniez wiezba wykonanych talerzy i placowek.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie
dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularnos¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn
obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

2.2.
Kod , - Jednostka
s Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary

WYK-PLWY1 | Wykonanie placowek wywyzszonych o 0,5 m wysokosci i o S7T
Srednicy 1,2 m

WYK-PLWY2 | Wykonanie placowek wywyzszonych o 0,5 m wysokosci i o S7T
wymiarach 2x2 m

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:
— zdarcie i odtozenie pokrywy gleby,
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— wywyzszenie placéwki od 0,3 do 0,5 m wraz z doniesieniem lub wykorzystaniem miejscowej
gleby (gérna powierzchnia placowki powinna by¢ rownolegta w stosunku do otaczajgcego jg
gruntu),

— $rednica placoéwki powinna wynosi¢ minimum 1,2 m lub minimum 2 m,

— szczegdbtowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowo$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i policzenie placéwek na powierzchniach do 1 HA, a na powierzchniach powyzej 1 ha
okreslenie ilosci na podstawie zmierzonej powierzchni i wiezby okre$lonej na podstawie
reprezentatywnej/reprezentatywnych powierzchni probnej/probnych. Pomiar wiezby nalezy
dokonac dla 10% placéwek. Jako punkt odniesienia przy pomiarze wiezby nalezy przyjg¢ srodek
placowki. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w
Zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej
utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).

(rozliczenie z dokfadnoscig do 1 sztuki)

2.3.
Kod . L Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
PRZ-TALSA | Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:

— przekopanie i spulchnienie gleby na talerzach, placéwkach na gteboko$¢ minimum 25 cm w
warunkach gérskich minimum 15 cm,

— szczegobtowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz okreSlenie ilosci przekopanych talerzy, placowek, poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej
ilosci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub placowki.
Oznaczenie powierzchni prébnych — na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
ilosci przekopanych talerzy i placowek w stosunku do iloSci podanej w zleceniu (nie dotyczy
sytuacji, w ktérych roznica ilosci wynika z braku mozliwo$ci wykonania z przyczyn obiektywnych
np. lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.). GtebokosS¢ przekopania zostanie
zweryfikowana w sposob jednoznacznie potwierdzajgcy jakos¢ wykonanych prac, poprzez
wciskanie w talerze lub placéwki odpowiedniej dtugosci palika (preta) o srednicy nie wptywajace;j
na jakos¢ pomiaru.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1.3 Mechaniczne przygotowanie gleby
Szczegotowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy w zleceniu
oraz podczas wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

3.1.
Kod . L Jednostka
L : Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary

WYK-PASCZ WyorYV\{anle bruzd ptugiem lesnym typu LPZ na powierzchni KMTR
powyzej 0,50 ha

WYK-PASCZ Wyorywanie brl_sz ptugiem lesSnym typu LPZ na powierzchni do KMTR
0,50 ha (np. gniazda)

WYK-PASCP | Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym typu LPZ pod okapem KMTR
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Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm,

— odlegto$¢ pomiedzy srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,5 m (+/- 10%),

— bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstaniaé warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do
okoto 5 cm.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i okresleniem dtugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, ze na 1 HA,
gdzie odlegtos¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. ...... m (+/-10 %) jest ...... m (metréow) bruzdy.
Pomiar odlegtosci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w ...... (reprezentatywnych)
miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie Sredniej odlegtosci
pomiedzy 11. sgsiadujgcymi ze sobg bruzdami. Srednia odlegto$é miedzy bruzdami w danej
probie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odlegtosci miedzy osiami bruzdy 1. i
11. Odlegtoscig poréwnywang z zaktadang jest Srednia z wszystkich préb (np. z 12 préb
wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokosci bruzd i pasow zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy lub
pasa w ilosci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie gtebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na jednej z
jej scianek bocznych, w ilosci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10%.

(rozliczenie z dokfadno$cig do dwdch miejsc po przecinku)

3.2.

Kod . L Jednostka

- Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary

i Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym typu LPZ z pogtebiaczem na
WYK-POGCZ powierzchni pow. 0,50 ha KMTR
WYK-PASGZ Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym typu LPZ z pogtebiaczem na KMTR

pow. do 0,5 ha (np. gniazda)

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

— mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm,

— odlegto$¢ pomiedzy srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,5 m (+/- 10%),

— bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstaniaé warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do
okoto 5 cm,

— w trakcie wykonywania przygotowania gleby ptug musi by¢é zagregowany z pogtebiaczem
zapewniajgcym spulchnienie gleby w srodku bruzdy na gtebokos¢é minimum 25 cm.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i okresleniem dlugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sig, ze na 1 HA,
gdzie odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. ...... m (+/-10 %) jest ...... m (metrow) bruzdy.
Pomiar odlegtosci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w ...... (reprezentatywnych)
miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okre$lenie Sredniej odlegtosci
pomiedzy 11. sgsiadujgcymi ze sobg bruzdami. Srednia odlegto$é miedzy bruzdami w dane;
probie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odlegto$ci miedzy osiami bruzdy 1. i
11. Odlegtoscig poréwnywang z zaktadang jest Srednia z wszystkich préb (np. z 12 préb
wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokosci bruzd i paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy lub
pasa w ilosci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.
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Sprawdzenie gtebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na jednej z
jej scianek bocznych, w ilosci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10%.

Gtebokosé spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposéb jednoznacznie potwierdzajgcy jakosé
wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej dtugosci palika (preta) o srednicy
nie wplywajacej na jakos¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnoScig do dwoch miejsc po przecinku)

3.3.
Kod . - Jednostka
L Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
WYK-PASPO Wyorywanie brL_qu ptugiem leSnym pod okapem drzewostanu KMTR
pod podsadzenia i podszyty

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci do 40 cm,

— bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do
okoto 5 cm,

— o0 ostatecznej dlugosci bruzd, koniecznych do wyorania zadecyduje Zamawiajacy
zamieszczajgc odpowiedni zapis w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i okresleniem dlugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tadmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, ze na 1 HA,
gdzie odlegtos¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. ...... m (+/-10 %) jest ...... m (metrow) bruzdy.
Pomiar odlegtosci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w ...... (reprezentatywnych)
miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie Sredniej odlegtosci
pomiedzy 11. sgsiadujgcymi ze sobg bruzdami. Srednia odlegto$é miedzy bruzdami w danej
probie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odlegto$ci miedzy osiami bruzdy 1. i
11. Odlegtoscig poréwnywang z zaktadang jest Srednia z wszystkich préb (np. z 12 préb
wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokosci bruzd i pasow zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy lub
pasa w ilosci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie gtebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na jednej z
jej $cianek bocznych, w ilosci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10%.

(rozliczenie z dokfadno$cig do dwdch miejsc po przecinku)

3.4.
Kod . - Jednostka
s Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
WYK-FRECZ | Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— mechaniczne wykonanie pasow przy pomocy freza leSnego, poprzez spulchnienie gleby na
pasach o szerokosci co najmniej 30 cm, na gtebokos¢ od 20 do 30 cm,

— odlegto$¢ pomiedzy srodkami paséw powinna wynosi¢ 1,5m (+/- 10%).

3.5.
Kod . - Jednostka
. Opis kodu czynnoSci .
czynnosci miary
WYK-FREZ | Przygotowanie gleby ptugiem aktywnym z pogtebiaczem KMTR

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
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— mechaniczne wykonanie pasow przy pomocy ptuga aktywnego z pogtebiaczem o
szerokosci bruzdy co najmniej 30 cm, na gtebokos¢é minimum 25 cm,
— odlegto$¢ pomiedzy srodkami paséw powinna wynosi¢ 1,5m (+/- 10%).

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowo$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i okresleniem dilugosci paséw na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, ze na 1 HA,
gdzie odlegtos¢ pomiedzy pasami wynosi ok. ...... m (+/-10 %) jest ...... m (metréw) pasa.
Pomiar odlegtosci pomiedzy pasami zostanie dokonany minimum w ...... (reprezentatywnych)
miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie sredniej odlegtosci
pomiedzy 11. sgsiadujgcymi ze sobg pasami. Srednia odlegto$é miedzy pasami w danej probie
to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu pasow odlegtosci miedzy osiami pasa 1. i 11.
Odlegtoscia porownywang z zakfadang jest $rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb
wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szeroko$ci paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi pasa w ilosci min.
10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Gtebokos¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposéb jednoznacznie potwierdzajgcy jakosé
wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej dtugosci palika (preta) o srednicy
nie wptywajgcej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

3.6.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci P y miary
WYK-FREZ2 | Przygotowanie gleby ptugiem aktywnym bez pogtebienia KMTR

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— mechaniczne wykonanie pasow przy pomocy ptuga aktywnego bez pogiebiacza o
szerokosci bruzdy co najmniej 30 cm,

— odlegtos¢ pomiedzy srodkami paséw powinna wynosi¢ 1,5 m (+/- 10%).

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i okresleniem dtugosci paséw na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, ze na 1 HA,
gdzie odlegtos¢ pomiedzy pasami wynosi ok. 1,5 m (+/-10 %) jest ...... m (metréw) pasa.
Pomiar odlegtosci pomiedzy pasami zostanie dokonany minimum w 6 (reprezentatywnych)
miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie Sredniej odlegtosci
pomiedzy 11. sgsiadujgcymi ze sobg pasami. Srednia odlegto$é miedzy pasami w danej prébie
to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu paséw odlegtosci miedzy osiami pasa 1. i 11.
Odlegtoscig porownywang z zaktadang jest $rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb
wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokosci bruzdy zostanie wykonane miarg prostopadle do osi pasa w ilosci min.
10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

3.7.
Kod . < s Jednostka
- Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
WYK-WALK | Przygotowanie gleby ptugofrezarkg KMTR

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— mechaniczne wykonanie watkéw przy pomocy ptugofrezarki poprzez naoranie watkow o
wysokosci 30 cm (+/- 10 cm),

— odlegto$¢ pomiedzy srodkami watkow powinna wynosi¢ 1,5 m (+/- 10%).
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Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i okresleniem dlugosci paséw na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sig, ze na 1 HA,
gdzie odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi ok. 1,5 m (+/-10 %) jest ...... m (metréw) pasa.
Pomiar odlegtosci pomiedzy pasami zostanie dokonany minimum w 6 (reprezentatywnych)
miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie sredniej odlegtosci
pomiedzy 11. sgsiadujgcymi ze sobg pasami. Srednia odlegto$é miedzy pasami w danej probie
to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu pasow odlegtosci miedzy osiami pasa 1. i 11.
Odlegtoscig poréwnywang z zaktadang jest Srednia z wszystkich préb (np. z 12 préb
wykonanych na 4 HA powierzchni).

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

3.8.
Kod . - Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
WYK-POGW | Orka ptugiem do wywyzszenia dna bruzd, LPZ-P1T KTMR

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:

— mechaniczne wyoranie bruzd ptugiem dwuodktadnicowym z aktywnym mechanizmem
wywyzszania dna bruzdy z naoraniem wywyzszen w bruzdach na terenach podmoktych lub
okresowo zalewanych, praca ptuga polega na odwracaniu pokrywy rodlinnej i odtozeniu jej
w formie skib obok wyoranej bruzdy oraz wykonaniu w niej z jednej strony wywyzszenia
(watka),

— wymiary bruzdy o szerokosci 40-70 cm; odlegtosé¢ pomiedzy srodkami bruzd powinna
wynosi¢ 150 cm (+/-10%), szerokos¢ wyoranej bruzdy ok. 80 cm, gtebokos¢ wyoranej
bruzdy do 25 cm.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i okresleniem dtugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tadmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, ze na 1 HA,
gdzie odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. 1,5 m (+/-10 %) jest ...... m (metrow) bruzdy.
Pomiar odlegtosci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 6 (reprezentatywnych)
miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie Sredniej odlegtosci
pomiedzy 11. sgsiadujgcymi ze sobg bruzdami. Srednia odlegto$é miedzy bruzdami w danej
probie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odlegto$ci miedzy osiami bruzdy 1. i
11. Odlegtoscig poréwnywang z zaktadang jest Srednia z wszystkich préb (np. z 12 préb
wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokosci bruzd i pasow zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy lub
pasa w ilosci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie gtebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na jednej z
jej $cianek bocznych, w ilodci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10%.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

3.9.
Kod . - Jednostka
o Opis kodu czynnosci i
czynnosci o
ORKA-3UC | Orka petna na glebokosc do 30 cm HA
ORKASUC 1 5rka petna na gtebokosc¢ do 50 cm HA
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Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— pionowe przemieszczenie warstwy gleby poprzez mechaniczne oddzielenie czesciowe lub
catkowite pasa przygotowywanej gleby (skiby) od catosci uprawianej gleby, a nastepnie jej
odwrocenie,

— orka petna na gtebokosé¢ 30 cm (+/- 5 cm) lub 50 cm (+/- 5 cm).

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowo$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Gtebokos¢ orki zostanie zweryfikowana w sposdb jednoznacznie potwierdzajgcy jakosé
wykonanych prac, poprzez wciskanie w zaorany obszar odpowiedniej diugosci palika (preta) o
Srednicy nie wptywajgcej na jakosé pomiaru.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku)

3.10.
Kod . - Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
SPUL-UC Spulchnianie gleby HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
— przygotowanie gleby zapewniajgce spulchnienie na gtebokos¢ minimum 40 cm.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Gtebokos¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposéb jednoznacznie potwierdzajgcy jakos¢
wykonanych prac, poprzez wciskanie w spulchniony obszar odpowiedniej dtugosci palika (preta)
o $rednicy nie wptywajgcej na jakos¢é pomiaru.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

I.4 Sztuczne wprowadzanie mtodego pokolenia

4.1.
Kod , - Jednostka
s Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
SIEW-RCP Siew ciggty przerywany lub kupkowy KTMR

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— ustawienie siewnika pod nadzorem Zamawiajgcego,

— reczne uprzatniecie (grabienie) rzedéw z pozostatosci poeksploatacyjnych (drobne gatazki)
W miejscu siewu na szerokosci ok. 10 cm pasa,

— siew siewnikiem recznym w zaleznos$ci od potrzeb, siew ciagty, przerywany lub kupkowy na
pasach,

— biezaca kontrola wylotu nasion z siewnika,

— donoszenie nasion,

— nasiona zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz okresleniem dlugosci paséw na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, ze na 1 HA,
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gdzie odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi ...... m (+/- 10%) jest ........ mb (metrow biezgcych)
wykonanych pasow. W celu ustalenia odlegtosci pomiedzy pasami zgodnie z powyzszym
zatozeniem nalezy dokona¢ pomiaru w minimum 3 (reprezentatywnych) miejscach na kazdy
Zlecony do przygotowania hektar. Pomiar polega¢ bedzie na okresleniu sredniej odlegtosci
pomiedzy 11 sasiadujgcymi ze sobg pasami. Srednia odlegto$¢ miedzy pasami w danej probie
to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu paséw odlegtosci miedzy osiami pasa 1 i 11
Odlegtoscig poréwnywang z zaktadang jest Srednia z wszystkich prob (np. z 12 préb
wykonanych na 4 ha powierzchni). (rozliczenie z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku)

4.2.

Kod . - Jednostka
L Opis kodu czynnosci .

czynnosci miary
SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT
POPR-1KP | Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach w poprawkach TS7T

i uzupetnieniach
SADZ-1KR Sadzenie 1-latek pod kostur na placéwkach, kopczykach,

. TSZT
watkach i rabatowatkach

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

— wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub w warunkach gorskich siekieromotyki,

— umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamkniecie szpary przez docisniecie jej boku do
korzenia, udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi,

— zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

a) szpara powinna mie¢ jedng sciane pionowa i nieprzewezony srodek,

b) korzenie umieszczone w szparze powinny przylega¢ do jej jednej Sciany, powinny by¢
proste i swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu
korzeniowego,

c) sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze pionowo, na giebokos¢ na jakg rosta w szkétce,

d) glebe wokét sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zagtebien.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktorej wprowadzono poszczegolne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegodlnych gatunkéw
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach probnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych — na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularnos¢ wynika z braku mozliwo$ci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki
wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktdre zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

4.3.
Kod . < s Jednostka
- Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
SADZ-IM Sadzenie 1-latek w jamke TSZT
SADZ-WM 1 o4 dzenie wielolatek w jamke TSZT
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POPRWM | sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i uzupetnieniach TSZT

SADZ-WB Sadzenie wielolatek z brytkg w jamke TSZT

POPR-WB Sadzenie wielolatek w jamke z brytkg w poprawkach i

o TSZT
uzupetnieniach

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

— doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

— wykonanie jamki szpadlem, motykg lub siekieromotyka,

— sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek,

— zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

a) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielkos¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy,

b) korzenie umieszczone w jamce powinny byé proste i swobodnie spadaé do dna jamki,

c) sadzonke nalezy umiesci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna przyktadaé
sadzonki do $Sciany jamki), przykrywaé ziemig do wysokosci 2-3 cm ponad szyje
korzeniowg gatunki lisciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki iglaste ,

d) po wilasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywaé glebg
mineralng,

e) glebe wokot sadzonki nalezy udeptaé nie pozostawiajgc zagtebien.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegolne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llo§¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktorej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkéw
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych — na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularnos¢ wynika z braku mozliwo$ci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki
wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktdre zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

4.4,
Kod . < Jednostka
s Opis kodu czynnoSci .
czynnosci miary
SADZ-S Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarkag TSZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— zatadunek sadzonek do pojemnikow z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

— sadzenie sadzarkag zgodnie z m.in. instrukcjg obstugi oraz zleceniem,

— sprawdzanie na biezgco jakosci sadzenia i ewentualne poprawianie,

— sadzenie zgodnie z wiezbg wskazang przy zlecaniu prac,

— reczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek,

— reczne sadzenie w miejscach gdzie niemozliwe byto posadzenie sadzarka,

— zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek.
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Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktorej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktorej wprowadzono poszczegoélne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdélnych gatunkéw
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych — na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularnos¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki
wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

4.5,
Kod . L Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
SAD-B<150 | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym
TSZT
0 brytce do 150 cm?
POP-B<150 | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TS7T
N : L
o brytce do 150 cm? w poprawkach i uzupetnieniach
SAD-B<300 | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TS7T
3
0 brytce do 300 cm
POP-B<300 | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TS7T
N : L
o0 brytce do 300 cm® w poprawkach i uzupetnieniach
SAD-B>300 | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TS7T
. A
0 brytce powyzej 300 cm
POP-B>300 | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TS7T
e N . o
0 brytce powyzej 300 cm?® w poprawkach i uzupetnieniach

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

— dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach do miejsca sadzenia,

— wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzedzia, ktéry wycina w glebie
otwor o ksztalcie i wymiarach bryiki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary brytki 150
cm?: $r. gérna 42 mm $r. dolna 19 mm wysoko$¢ 180 mm:; brytki 300 cm?: ér. gérna 50 mm
8r. dolna 25 mm wysokos¢ 180 mm. W przypadku zmiany wymiaréw brytki Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce nie pdzniej niz 2 tygodnie przed zleceniem prac,

— umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej
sadzonki warstwg 1—-2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyrdwnanie gleby wokdt sadzonki,
oczyszczenie sadzonki z ziemi,

— zwrot pustych kaset lub skrzynek do miejsca zatadunku sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

a) brytka korzeniowa uksztaltowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona do
otworu w ziemi musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi Sciankami, otwor nie moze by¢
zbyt gteboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwiac tworzenie sie poduszki powietrznej,

b) wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac zniszczenia uksztattowanej bryiki,

c) otwér pod sadzonke z brylkg nalezy wykona¢ w ziemi pionowo, brytka korzeniowa
powinna by¢ przykryta ziemig 1-2 cm,

d) glebe wokot sadzonki nalezy lekko udeptac nie pozostawiajgc zagtebien,

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegolne rodzaje

15|Strona




sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktorej wprowadzono poszczegélne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkow
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych — na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularnos$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki
wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Uwaga: Dotyczy pkt. 4.2. do.4.5.:
— materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajgcy,
— wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone
przy zlecaniu prac i szkicach odnowieniowych,
— rozmieszczenie gatunkéw domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie
przez Zamawiajgcego.

4.6.
Kod . L . Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
DOW-SADZ Dowdz sadzonek TSZT

Standard technologii obejmuje:

— dostarczenie sadzonek ze szkotki lesnej, dotdw zbiorczych lub miejsca skladowania na
terenie nadlesnictwa do miejsca sadzenia, na odlegtos¢ do ...... km oraz zabezpieczenie ich
systemow korzeniowych przed wysychaniem w czasie przemieszczania,

— rozladunek oraz dotowanie a w przypadku sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym
ewentualne podlewanie,

— zwrot pustych konteneréw, kaset, skrzynek, opakowan Iub innych pojemnikéw po
sadzonkach do miejsca zatadunku sadzonek.

Uwagi:

Dotowanie jest czynnoscig majgcg na celu zabezpieczenie systeméw korzeniowych sadzonek

(z odkrytym systemem korzeniowym) przed przesychaniem poprzez przykrycie korzeni glebg w

uprzednio przygotowanych dotkach oraz przykrycie ich gateziami (cetyng) lub matami na

zerdziach.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie ilosci.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1.5 Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

— spulchnianie gleby,

— ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

— poprawianie formy drzew,

— usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozgdanych domieszek, ktére gtuszg drzewka
nalezgce do gatunkéw gtownych lub pozgdanych domieszkowych,

— tagodzenie roznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
réznigcych sie miedzy sobg sktadem gatunkowym lub wiekiem,

— usuwanie wadliwych przerostow i przedrostow,

— przerzedzanie przegeszczonych partii siewow i samosiewow,

— w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajgcych i obumartych.
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5.1.

Kod . L Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
MOT-TAL Zniszczenie chwastow (zmotyczenie) wokot sadzonek na TS7T
talerzach

Standard technologii obejmuje:

— usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek, roslinnosci
zielnej, krzewdw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotow drzew lesnych poprzez
motyczenie (spulchnienie gleby za pomocg motyki wokét sadzonki w promieniu minimum 20
cm na gtebokos¢ niepowodujgcg uszkodzenia korzeni),

— usuniecie chwastéw wraz z korzeniami i ztozenie ich na miedzyrzedziu lub poza obrysem
talerza,

— odsuniecie pozostajgcej roslinnosci na odlegtos¢ wykluczajgca przykrycie sadzonek.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz:

okreslenie ilosci talerzy, na ktérych usunieto chwasty wokét sadzonek, poprzez ich policzenie na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszgcych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i
odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu. Oznaczenie powierzchni probnych — na
zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci pielegnowanych sadzonek na
talerzach w stosunku do ilosci podanej w zleceniu.

okreslenie ilosci drzewek na plantacji, wokét ktérych usunieto chwasty, poprzez ich policzenie
na powierzchniach probnych wynoszgcych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloci
do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sig tolerancje +/- 10% w ilosci drzewek w stosunku do
ilosci podanej w zleceniu.

Przyjeta do wyliczen powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana
zgodnos$¢ z powierzchnig wg planu urzgdzania lasu), powinna by¢ zredukowana o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

5.2.
Kod . o - Jednostka
L : Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
KOSZ-CHN | Wykaszanie chwastow w uprawach oraz usuwanie nalotow w HA
uprawach pochodnych

Standard technologii obejmuje:

— usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewdw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotow drzew lesnych poprzez
wykaszanie narzedziami recznymi (np. sierpem, motyka, tasakiem, kosa) lub narzedziami
mechanicznymi (np. kosa spalinowa na wysiegniku),

— wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu muszg zosta¢ odstoniete, a Scieta
roslinnos¢ odsunieta wykluczajgca przykrycie sadzonek.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢é pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie
elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)
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5.3.

Kod . L Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastow opryskiwaczem recznym HA

Standard technologii obejmuje:

— przygotowanie roztworu, napetnienie opryskiwacza, przejscie do miejsca wykonania
zabiegu, wykonanie oprysku, powr6t do miejsca napetniania roztworem,

— zabieg bedzie wykonywany poprzez chemiczne niszczenie chwastow opryskiwaczem
recznym lub mazaczem,

— drzewka bedgce sktadnikiem uprawy nie mogg zosta¢ opryskane,

— sprzet i wode zapewnia Wykonawca a srodki chemiczne Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie
elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

5.4,
Kod . L Jednostka
< Opis kodu czynnosci .

czynnosci miary

CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewéw HA
sztucznych iglaste lub lisciaste

CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i HA
siewow iglaste lub lisciaste

CW-NAT , o

Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek, gtuszacych gatunek
gtébwny lub domieszki pozgdane, fagodzenie réznic wysokosci na granicach kep lub grup
(drzew) roznigcych sie skitadem gatunkowym, ewentualne rdznicowanie wzrostu na
stozkach, usuniecie zbednych przerostow lub przedrostow, przerzedzenie przegeszczonych
partii siewoéw lub samosiewéw, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierajgcych i
obumartych,

— czynno$ci nalezy wykona¢ przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez
wycinanie, ogtawianie, obrgczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych drzewek w
miejscu Sciecia i utozeniem w taki sposéb, aby nie zostaty ograniczone mozliwo$ci wzrostu
drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.

Uwaga:

e uprawy mieszane — gdy maksymalny udziat zadnego z gatunkéw nie przekracza 70%
powierzchni uprawy

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie
elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)
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5.5.

Kod . L Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
PODK-FORM Podkrzesywanie i formowanie drzewek na uprawach TSZT
PRZYC-DB Przyciecie Db na bezpienke TSZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— poprawianie formy drzew u gatunkéw lisciastych, zwtaszcza u debu i buka polegajgce na
nadaniu koronie formy stozka lub walca, usunieciu zbednych rozgatezieh i rozwidlen,
skréceniu nadmiernie wydtuzonych pedéw bocznych,

— przyciecie na bezpienke polegajgce na cieciu pedow nad szyjkg korzeniowg u debu w celu
pobudzenia pgczkéw spigcych do wytworzenia nowych peddéw i przyspieszenia wzrostu
drzewka.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz okreslenie ilosci podkrzesywanych, formowanych lub przycietych na bezpienke
drzewek na powierzchniach probnych wynoszgcych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie
tej ilosci do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci drzewek w
stosunku do ilosci podanej w zleceniu.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Uwagi:
Szczegdbtowy sposob i zakres wykonania zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem prac
w zleceniu.

1.6 Pielegnowanie miodnikéw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuija:
— usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
— usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,
— regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnagtrz gatunkéw (usuwanie lub

ogfawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),
— przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
— usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,
— popieranie gatunkow wystepujgcych w niedoborze.
Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i lisciastych w gornej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio drzewka
dobrej zywotno$ci i jakos$ci, gorujgce w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujgce w
sosnowych i liciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzgacych drzewostan
gtdwny powinna na koncu fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2—4 tys. szt./ha (dla sosny, debow i buka
ok. 3—4 tys. szt./ha, dla Swierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodlty do 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwac
drzew wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy wykonywaniu
czyszczen péznych nalezy zwracaé szczegdlng uwage na usuwanie rozpieraczy, przedrostow i
przerostow tlumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogtoby spowodowaé
powstanie luk, niepozgdanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sgsiednich
drzewek, nalezy wykonac¢ ich silne podkrzesanie, ogtowienie lub obrgczkowanie. W
szczegolnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwodjek” debowych i bukowych
nalezy rozumiec€ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwoch pedéw prowadzacych.
Przerzedzanie przegeszczonych miodnikbw debowych i bukowych oraz odnowien
przetrzymywanych dtugi czas pod okapem drzewostanu powinno by¢é prowadzone ze
szczegolng ostroznoscia. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywac¢ na granicy lasu, obok
szerszych drog, linii i szlakéw turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotonéw — jako stref
przejsciowych.
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Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazowkami Zamawiajgcego przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.
6.1.

Kod . L Jednostka
< Opis kodu czynnosci .

czynnosci miary

CP-SZTIL1 Czyszczenia pézne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg |

CP-SZTIL2 Czyszczenia pozne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg |l

CP-SZTM1 Czyszczenia p6ézne w mtodnikach wielogatunkowych z sadzenia HA
zabieg |

CP-SZTM2 Czyszczenia pozne w mtodnikach wielogatunkowych z sadzenia HA
zabieg I

CP-NAT1 Czyszczenia pézne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg |

CP-NAT2 Czyszczenia pozne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg I

CP-SIEW1 Czyszczenia p6ézne w mtodnikach z siewéw sztucznych HA
zabieg |

CP-SIEW2 Czyszczenia pozne w mtodnikach z siewdw sztucznych HA
zabieg Il

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— wyciecie, ogtowienie lub obrgczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery,
tasaka lub pilarki i pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii
mtodnika i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajgc je po
scieciu na ziemi,

— drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeh pdznych muszg zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosngcych w sposob zapewniajgcy im swobodny wzrost i wykluczajgcy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych,

— Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu
drzewek oraz gatezi z drég, wskazanych szlakéw operacyjnych, rowoéw znajdujgcych sie na
powierzchni oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie i gruntow obcej wtasnosci,

— o0 ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy wyrobi¢
surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU Il POZYSKANIE | ZRYWKA
DREWNA.

Uwaga:

e | zabieg — jest to pierwszy zabieg czyszczen péznych w danym mtodniku;
o mitodniki wielogatunkowe — gdy maksymalny udziat zadnego z gatunkéw nie przekracza
70% powierzchni mtodnika

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)
I.7 Prace godzinowe w hodowli lasu

7.1.

Kod . . Opis kodu czynnosci Jednpstka
czynnosci miary
GODZ-RH Prace godzinowe reczne H

GODZ-RHU | Prace godzinowe reczne z urzgdzeniem H
GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
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— usuwanie ztomow i wywrotow z odnowien,

— pojedyncze obrgczkowanie drzew,

— odstoniecie odnowien od szkéd od okisci,

— usuwanie odrosli ucigzliwych pnaczy, np. chmiel,

— prace porzgdkowe przy schronach na sadzonki,

— poprawianie sadzenia wyciggnietych sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym przez
jeleniowate w trakcie prac odnowieniowych,

— mechaniczne oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych (spychanie, zgrabianie,
przewdz na odlegtos¢ do 50 m) tzw. pozostatosci pozrebowych tj. czesci po usunietych
drzewach (niebedgcych uprzednio warstwg podrostu i podszytu), ktére po nalezycie
zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazly sie w zaewidencjonowanej migzszosci
surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego pododdziatu. Wykonanie tej czynnosci
nie moze powodowac uszkodzenia préchnicznej warstwy gleby w rozmiarze wiekszym niz
5% powierzchni objetej zabiegiem.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 godziny)

Uwaga:
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowg jest roboczogodzina [H]:
— szczegotowy opis prac zostanie umieszczony w zleceniu i w protokole odbioru.
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Dziat Il - OCHRONA LASU

1.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna

1.1.
Kod . ‘o Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
ZAB-REPEL : . . . .
Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu repelentow HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:

— dostarczenie repelentu z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na pozycje robocza,

— przygotowanie preparatu do nakfadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do nakfadania,

— zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie w ilo$ci:

a) So nalezy zabezpieczy¢ igly otaczajgce pgczek szczytowy na nie mniej niz 50% drzewek
rownomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy,

b) gat. lisciaste w uprawie zabezpieczajgc ostatni przyrost (ok. 10 cm) nie mniej niz 80%
drzewek rownomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy,

c) Jd i Sw paczek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu, ewentualnie caly pierwszy
okotek. Zabezpieczeniu podlega nie mniej niz 80% drzewek réwnomiernie
rozmieszczonych na powierzchni uprawy. W przypadku wskazania wykonania
zabezpieczen catego okotka listy wydzielen objetych tym zabiegiem znajdujg sie w
zatgcznikach do SIWZ stanowigcych Opisy Przedmioty Zamowienia w poszczegolnych
pakietach,

— zdanie opakowan do wskazanego miejsca.

Materiaty zapewnia Zamawiajgcy.
Uwaga:
Dla odnowien naturalnych ilos¢ wyjsciowg przyjmujemy ilos¢ okreslong w ZHL dla gat. przy
odnowieniach sztucznych.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastgpi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1.2.
Kod , < Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
ZAB-UPAK Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przez pakutowanie TS7T
drzewek

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:

— przygotowanie i dostarczenie materiatu na powierzchnie,

— zatozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki pakut lub wetny w spos6b umozliwiajgcy ich
utrzymanie sie przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniajacy ochrone paczka
wierzchotkowego.

Zabezpieczone zostang drzewka rosngce na uprawie gatunku, wskazanego w zleceniu wraz z

okresleniem ilosci drzewek do zabezpieczenia.

Materiaty zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastgpi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
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mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku)

1.3.
Kod . L . Jednostka
< Opis kodu czynnoSci .
czynnosci miary
ZAB-UOSLN | Zabezpieczenie mechaniczne upraw przed zgryzaniem HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— przygotowanie spiralek, dostarczenie ich na pozycje robocza,

— rozniesienie spiralek na pozycji roboczej,

— zalozenie/przetozenie spiralek na pgczek wierzchotkowy sadzonki w sposéb umozliwiajgcy
ich utrzymanie sie przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniajgcy ochrone pgczka
wierzchotkowego.

Procedura odbioru:
Odbiodr prac nastagpi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynnosci i zleceniem,

2) ilos¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach probnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1.4.
Kod . L Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
ZAB-UOSZD Zdejmoyvanle ostonek w uprawach zabezpieczonych przed HA
zgryzaniem
Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
— zdejmowanie starych spiralek i pozbieranie opadtych,
— wyniesienie z powierzchni,
— dowdz do wskazanego miejsca na terenie danego lesnictwa,
Procedura odbioru:
Odbidr prac nastgpi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,
2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy:

dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie
objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)
II.2 Zabezpieczenie mtodnikow przed spatowaniem

2.1
Kod , . Jednostka
s Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
ZAB-MCHRN | Zabezpieczenie miodnikow przed spatowaniem przy uzyciu TS7T
repelentow
ZAB-MCHRG jw. w warunkach gorskich TSZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— dostarczenie repelentu z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na pozycje roboczg,

— przygotowanie preparatu do naniesienia na drzewka (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do naniesienia,
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— wybranie prawidlowo rozwinietych drzew, w miare mozliwosci rownomiernie
rozmieszczonych na powierzchni mtodnika objetego zabiegiem i naniesienie na nich dwdch
odcinkéw strzatki, pomiedzy okétkami pozbawionymi igliwia, znajdujgcych sie na wysokosci
do ok. 1,5 m,

— zdanie opakowan do wskazanego miejsca.

lloS¢ zabezpieczonych drzewek w ilosci ... tys./ha z tolerancja +/-10% (wg wskazan

Zamawiajgcego).

Materiaty zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastagpi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynnosci i zleceniem,

2) ilos¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach probnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

2.2.
Kod . L Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
ZAB-OSLON | Zabezpieczanie mtodnikdw przed spatowaniem ostonkami HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:

— przygotowanie ostonek, dostarczenie ich na pozycje robocza,

— rozniesienie ostonek na pozycji roboczej,

— zatozenie ostonek na drzewka w mtodniku uwzgledniajgc zastosowany model ostonki i
zalecenia producenta.

llos¢ zabezpieczonych drzewek ... tys./ha z tolerancjg +/- 10%

Materiaty zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastgpi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynnosci i zleceniem,

2) ilos¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach probnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z dokfadnoScig do dwdch miejsc po przecinku)

2.3.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci P y miary
ZAB-OSt ZD Zdejmowgme ostonek w mtodnikach zabezpieczonych przed HA
spatowaniem
Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
— zdejmowanie starych ostonek i pozbieranie opadtych,
— wyniesienie z powierzchni,
— dowoz do wskazanego miejsca na terenie danego lesnictwa
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastgpi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,
2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy:

dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie
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objete zabiegiem, bagna itp.
(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

2.4,
Kod . ‘o Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
ZAB-SIAT Indywidualne zabezpieczanie siatkg SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— odbidér drewna przeznaczanego na stupki i siatki z magazynu lesnictwa,

— wykonanie stupkow z twardego drewna lisciastego lub iglastego o dtugosci 150 cm wraz z
zaostrzeniem ich i dostarczenie ich na pozycje robocza,

— rozniesienie stupkoéw i siatki na pozycji roboczej,

— whbicie 4 stupkéw wokét sadzonek na uprawie w sposob nie powodujgcy uszkodzen
systemu korzeniowego sadzonki,

— zamontowanie wokét nich siatki przy uzyciu skobli.

Materiaty zapewnia:

Zamawiajgcy — siatka grodzeniowa i drewno na stupki,

Wykonawca — skoble.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastgpi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynno$ci i zleceniem,

2) ilos¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadno$cig do 1 sztuki)

I1.3 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyng palikami

3.1.
Kod . . Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
ZAB-UPAL3 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyng 3 palikami TSZT
ZAB-UPAL2 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyng 2 palikami TSZT
ZAB-UPAL1 | Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyng 1 palikiem TSZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— odbidér drewna przeznaczanego na paliki z magazynu lesnictwa,

— wykonanie palikow z twardego drewna lisciastego lub iglastego o wymiarach .... i dlugosci
150 cm wraz z zaostrzeniem ich i dostarczeniem ich na pozycje robocza,

— doniesienie i rozniesienie palikdw na pozycji roboczej,

— wbicie ...... * palikéw wokét sadzonek na uprawie w sposob nie powodujgcy uszkodzen
systemu korzeniowego sadzonki. llo$¢ sadzonek do opalikowania zostanie okreslona w
zleceniu.

Drewno do przerobu zapewnia Zamawiajgcy.
*ilos¢ palikéw w zaleznosci od wybranej czynnosci

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastgpi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynnosci i zleceniem,

2) ilos¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach probnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu.
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(rozliczenie z doktadnoScig do dwoch miejsc po przecinku)

I1.4 Wyktadanie putapek na szkodniki wtoérne

4.1.
Kod . ‘o Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
PUL-WT Wyktadanie putapek na szkodniki wtorne SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— przygotowanie i utozenie na podkfadce odziomka uprzednio Scietego i okrzesanego drzewa
— w przypadku swierka okrzesywanie nie obowigzuje,

— opisanie putapek na zaciosie (np. nr..C-1 do C-...),

— putapki zostang wykonane z drzew wyznaczonych na powierzchni roboczej przez
Zamawiajgcego,

— czynnosci dot. pozyskania i zrywki drewna zostang rozliczone zgodnie z postanowieniami
DZIALU 11l POZYSKANIE | ZRYWKA DREWNA.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastagpi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
Zleceniem,

2) ilos¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).
(rozliczenie z doktadnoScig do 1 sztuki)

4.2.
Kod : -~ Jednostka
o Opis kodu czynnosci i
€zynnosci miary
KOR-PSO Korowanie putapek i niszczenie kory - sosna M3
KOR-PSW Korowanie putapek i niszczenie kory - swierk M3

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— korowanie zasiedlonego surowca,

— dostarczenie kory do miejsca spalenia/zakopania,

— spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwg min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Uwagi:

Korowanie putapek jest wykonywane w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego w zleceniu.
Jezeli jest mozliwy terminowy wywdz putapek poza strefe zagrozenia, mozna odstgpi¢ od
korowania putapek wg wskazan Zamawiajgcego.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastgpi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilos¢ M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)
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4.3.

Kod . - Jednostka
< Opis kodu czynnoSci .
czynnosci miary
WYW-PULF | Wyktadanie putapek feromonowych na szkodniki wtorne HA
ZDE-PULF Zdejmowanie putapek feromonowych na szkodniki wtdrne HA

Standard technologii prac obejmuje:

— odbiér materiatu (palikéw, drutu i putapek feromonowych) z magazynu lub miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego i dostarczenie na pozycje robocza,

— zaostrzenie palikéw, wbicie i zamontowanie stelazy pod putapki,

— powieszenie putapek na stelaze w sposdb umozliwiajgcych ich obstuge,

— w terminie wskazanym w zleceniu: zdemontowanie putapek i zmagazynowanie w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego,

— materialy zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
Zleceniem,

2) ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

I1.5 Wykladanie putapek na ryjkowce

5.1.
Kod . ‘o Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
PUL-RYJ Wyktadanie (wykopanie) putapek na ryjkowce SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— przygotowanie krgzkow lub gatezi (chrustu) z drewna sosnowego lub swierkowego,

— dostarczenie krgzkow lub gatezi na powierzchnie roboczg,

— wykopanie dotka o wym. 30x30x30 cm o Scianach pionowych, rozplantowanie wykopane;j
ziemi na miedzyrzedzie i wtozenie krgzkéw lub gatezi do przygotowanych dotkow,
lub:

— przygotowanie watkow putapkowych o dtugosci okoto 1 m i Srednicy 10-15 cm,

— dostarczenie putapek na powierzchnie robocza,

— wylozenie putapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony uktadania na ziemi,

— materiat na putapki zapewnia Zamawiajgcy,

— szczegotowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu,

— rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang
przez Zamawiajacego.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastgpi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilos¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnoScig do 1 sztuki)
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5.2

Kod . L Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
KONTR-RYJ Kontrole} i utrzymaple putapek w sprawnosci, wybieranie i S7T
usuwanie ryjkowcow

Kontrola/zwalczanie wystepowania szkodnikow w uprawach przy uzyciu putapek tradycyjnych

przygotowanych wczesniej wedtug wskazan Zamawiajgcego.

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— utrzymanie putapek w sprawno$ci tj. wymiana, poprawienie scian dotkow oraz wybieranie
i niszczenie ryjkowcow, itp.,

— usuwane na biezgco kragzki lub gatezie nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego (w sgsiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozktadu,
lub:

— utrzymanie putapek w sprawnosci tj. korowanie, wymiana, oraz zbieranie i niszczenie
ryjkowcow, itp.,

— zuzyte waltki nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (w
sgsiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozktadu,

— materiat zapewnia Zamawiajgcy,

— rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang
przez Zamawiajgcego.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
Zleceniem,

2) ilos¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).
(rozliczenie z doktadnoScig do 1 sztuki)

11.6 Badanie zapedraczenia gleby

6.1.
Kod . L Jednostka
L : Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o glebokoéci zaleznej od poziomu przebywania
pedrakow i postaci doskonatych chrabgszczéw, jednak nie mniej niz 0,5 m,

— przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadow zgodnie ze wskazowkami
przekazanymi przez Zamawiajgcego do pojemnikéw z nasyconym wodnym roztworem soli
oraz ich przekazanie Zamawiajgcemu,

— zakopanie dotu,

— rozmieszczenie dotdw musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajgcego,

— pojemniki i roztwor soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do
ilosci, jakosci i zgodnosci ze zleceniem. llos¢ wykopanych dotéw zostanie ustalona
poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 sztuki)
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6.2.

Kod . L Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
DEZ-GLEBU | Dezynsekcja gleby w uprawach HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— pobranie srodka ochrony roslin z magazynu srodkow chemicznych,

— sporzgdzenie ciecz uzytkowej wraz z dowozem wody nha powierzchnie robocze,

— wykonanie zabiegu zestawem: ciggnik rolniczy, opryskiwacz rolniczy z potgczonymi gietkimi
wezami zakonczonymi aplikatorami wyposazonymi w zawér ze spustem umozliwiajgcy
aplikacje odpowiedniej dawki cieczy uzytkowej pod cisnieniem 1 atmosfery w okolice
systemu korzeniowego sadzonki. Wykonanie desynsekcji gleby bedzie polegato na wbiciu
koncowki aplikatora do gleby na gtebokos¢ 10-30 cm z trzech stron w bezposredniej
bliskosci sadzonek (do 10 cm) i wprowadzeniu odpowiedniej ilosci cieczy uzytkowej (ok. 0,2
| cieczy na sadzonke),

— przejazdy pomiedzy opryskiwanymi powierzchniami,

— ciecz uzytkowa powinna by¢ zaaplikowana indywidualnie do kazdej sadzonki na uprawie,

— zwrot pustych opakowan po srodku ochrony roslin do magazynu $srodkéw chemicznych w
takiej ilosci jaka wczesniej zostata pobrana,

Srodek chemiczny zapewnia Zamawiajgcy, nosnik (wode), sprzet i odziez ochronng

Wykonawca

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

6.3.
Kod . L Jednostka
L : Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
OPR-UC Oprysk drzewostanéw opryskiwaczem ciggnikowym do drzew HA
wysokich

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— pobranie srodka ochrony roslin z magazynu srodkéw chemicznych,

— sporzgdzenie cieczy uzytkowej wraz z dowozem wody na powierzchnie robocze,

— wykonanie oprysku drzewostanéw wzdtuz trasy przejazdu ciggnikiem o zasiegu do 25 m w
pionie i 35 m w poziomie,

— przejazdy pomiedzy opryskiwanymi powierzchniami,

— zwrot pustych opakowan po $rodku ochrony roslin do magazynu srodkéw chemicznych w
takiej ilosci jaka wczesniej zostata pobrana,

Srodek chemiczny zapewnia Zamawiajgcy.

Nosnik (wode), sprzet i odziez ochronng Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoScig do dwoch miejsc po przecinku)
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I1.7 Prébne poszukiwania owadow w sciole

7.1.
Kod . < Jednostka
L Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
SZUK-OWAD Probne poszukiwania owadow w $ciole SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— przeszukanie sciofkki i gleby mineralnej na gteboko$¢ 5-10 cm wewnatrz ramki na wszystkich
powierzchniach proébnych,

— przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m
na powierzchniach o numerach nieparzystych,

— zebranie owadow ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w
opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu,

— prace nalezy wykonaé¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikow pierwotnych sosny pod hadzorem Zamawiajgcego,

— pudetka do zbierania owaddw i ramki zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastagpi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania poszukiwan co do ilo$ci, jakosci i zgodnosci
ze zleceniem,

2) ilosc¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z dokfadnoscig do 1 sztuki)

7.2.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci P y miary
SZUK-OWPO | Probne poszukiwania owadow w Sciole — metoda podokapowa SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— poszukiwanie dokonuje sie pod drzewem prébnym, ktére powinno mie¢ przecietng korong i
rosngc¢ w zwarciu przecietnym dla danego drzewostanu,

— po zaznaczeniu obrysu rzutu korony (obwodu powierzchni podokapowej) dokonuje sie
poszukiwan $ciokki i gleby mineralnej na gteboko$é 5-10 cm od obwodu w kierunku pnia
drzewa,

— przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m,

— zebrane owady, umieszcza sie w opisanych pudetkach oraz przekazuje Zamawiajgcemu,

— prace nalezy wykonac¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiajgcego,

— pudetka do zbierania owaddéw zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastgpi poprzez:

3) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania poszukiwan co do ilosci, jakosci i zgodno$ci
ze zleceniem,

4)  ilos¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadno$cig do 1 sztuki)

7.3.
Kod . ‘: Jednostka
‘L Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
SZU-OWDR2 | Prébne poszukiwania owadow w sciole — metoda dwoch drzew SZT
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Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— przeszukanie pod kazdym z dwdéch wyznaczonych drzew w prostokgcie o wymiarach
zewnetrznych 2,6x1 metr scidtki, sciotki z wierzchnig warstwg gleby oraz przekopanie gleby
mineralnej,

— przeszukanie spekan kory w szyi korzeniowej od poziomu Sciotki w dot,

— poszukiwan dokonuje sie w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego,

— pudetka do zbioru owadow zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastgpi poprzez:

5) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania poszukiwan co do ilosci, jakosci i zgodnosci
ze zleceniem,

6) ilosc¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).
(rozliczenie z dokfadnoscig do 1 sztuki)

[1.8 Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka

8.1.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci P y miary
GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyng siatkg HM
GRODZ-SG jak wyzej w warunkach gorskich HM
GRODZ-SR | Grodzenie upraw przed zwierzyng siatkg rozbiérkowa HM

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— dostarczenie materiatbw na miejsce wykonania ogrodzenia z miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego .........oevuenennnnn. ,

— przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajgcych
w prawidtowym wykonaniu ogrodzenia krzewdw, krzewinek i roslinnosci zielnej,

— rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw na gtebokos¢ 0,6 m (z doktadnoscig do +/- 5
cm). Odlegto$¢ miedzy stupkami wynosi:

a) 5 m w nadlesnictwach nizinnych (do +/- 0,5 m),

b) 4 m w nadlesnictwach gorskich (do +/- 0,5 m) wraz z przycieciem wierzchotkdw stupkow
pod katem 45 stopni,

c) wysokos¢ stupkéw od ziemi min. 2 m,

— stupki narozne zabezpieczamy w minimum dwdch kierunkach zastrzatami,

— rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu. Rozwijanie
siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego poprzez
owiniecie stupa siatkg na catym obwodzie, konce drutéw poziomych mocujemy do stupa za
pomocg skobli. Siatke na stupach posrednich mocujemy przybijajgc druty poziome skoblami
(min. 6 szt.)) — skobli nie dobijamy, druty muszg mie¢ mozliwoS¢ przesuwania sie¢ w
poziomie. Rolki siatki tgczymy poprzez zaplecenie drutéw poziomych. Umocowanie siatki
polega na:

a) jej opalikowaniu lub obsypaniu ziemig;
b) w razie potrzeby dociggniecia siatki do powierzchni gruntu nalezy to wykona¢ za pomoca
drewnianych $ledzi.

— zabezpieczenie stupkow przed wychylaniem poprzez wykonanie ukosnych stupkow
podporowych zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do stupka.
Zabezpieczone przed wychylaniem muszg byc:

a) stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),
b) stupki na zalamaniach przebiegu ogrodzenia,

— wykonanie bramek w wyznaczonych miejscach w liczbie 2 szt./ogrodzenie wg zatgczonego

schematu.
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Schemat budowy bramki

Szer. przejscia 0,9-1,5m " K wh
stupek wkopanyw —— £ = 4+ stupekwkopany w
zZiemie Z umocowana [ ziemie z umocowang
j 1 = siatkg
siatkq I ] &
.
-] | S
"*——-.M___AR e | | |
- [
B -.,hm“““-.__‘ ] - ¢ \
= I e Y | haki umotliwiajace
‘ﬁh:‘::m_“"“‘ﬂ-_ﬁ__ N szczelne zamknigcie
= e e g o e Y przejscie
- "*RH“-—-.MHH“HE‘-—H -
™1 H-~-\:H:hh“"‘-:hhh\""“*-m_ﬂh\qﬂ'"‘“‘"ﬂ-\ :
-] H"-______‘H-__ﬂ__
1 T [
- ‘-h-.__\"“'hh.x_h__"“‘h-.i =
[ “HQHRH‘-—\E -] &
-
T ‘h"'--:x“" -
P O Q
Hx.____‘h““-.
]
stupek ruchomy

umoiliwiajacy
otworzenie przejscia

Materiaty zapewnia:

Zamawiajgcy — siatka grodzeniowa, drut nosny stupki i zerdzie

Wykonawca — skoble ocynkowane 3x30 lub (ok. 0,6 kg na 1 hm) i gwozdzie ocynkowane 4x100
lub (ok. 0,1 kg na 1 hm)*.

*konieczno$¢ podania ilosci przez Zamawiajgcego.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoéci i Zleceniem,

2) sprawdzeniu podlegac¢ bedzie w szczegdlnosci: ilos¢€ i rozmieszczenie stupkow, nacigg i
mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjetg technologig
wykonania grodzenia

3) dokonanie pomiaru diugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp),

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

8.2.
Kod . L Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
WYK-SLUPL | Przygotowanie stupkow liSciastych SZT
WYK-SLUPI | Przygotowanie stupkow iglastych SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— w wypadku stupkéw z drewna liSciastego twardego (np. Db, Ak) korowanie nie jest
wymagane,

— w wypadku stupkéw z drewna iglastego okorowanie catych stupkow,

— roztupanie lub rozciecie wzdtuzne zbyt grubych stupkéw,

— w przypadku zerdzi korowanie i przyciecie,

— zatadunek, dostarczenie stupkéw do magazynu na terenie lesnictwa, roztadunek,

— minimalna srednica stupka w cienszym koncu — 12 cm,

— maksymalna srednica stupka w cienszym kohcu — 25 cm.
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Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci,
jakoéci i zgodnosci ze zleceniem. llo$¢ przygotowanych stupkéw zostanie ustalona poprzez ich
policzenie po roztupaniu (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 sztuki)

11.9 Demontaz (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzen

9.1.
Kod Opis kodu czynnoSci Jednostka
czynnosci P y miary
GRODZ-DEM | Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie czesci zawinietej,

— demontaz zerdzi,

— zdjecie i zrolowanie siatki,

— oddzielenie siatki sprawnej technicznie z trwatym opisaniem dtugosci (do dalszego
wykorzystania) od siatki uszkodzonej (do ztomowania),

— rozbiorke przetazow/bram,

— wykopanie lub sciecie réwno z ziemig stupkow,

— wyréwnanie powierzchni gleby,

— zaladunek, przewiezienie odzyskanych materiatdbw do magazynu lesnictwa,

— roztadunek i utozenie odzyskanych materialtdow we wskazanym miejscu lub zuzyte stupki
mogg pozostac na powierzchni — wg wskazan Zamawiajgcego.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastagpi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i Zleceniem,

2) dokonanie pomiaru dtugosci zdemontowanego grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp),

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

9.2.
Kod . L Jednostka
. Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
KONS-OGR | Naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych HM

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— dostarczenie materiatow na powierzchnie na odlegto§¢ maksymaing ....* km,

— wymiane stupéw na nowe wykonane wg technologii opisanej w pkt. 8.3,

— naciggniecie lub wymiane siatki, zuzytg siatke, nie nadajgcg sie do dalszego uzytkowania
nalezy zgodnie ze zleceniem zawiez¢ do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego),

— naprawe lub wymiane bram i przejs¢, drabinek,

— usuniecie z ogrodzen roslinnosci w zakresie wymaganym do konserwacji,

— fakultatywnie: przymocowanie siatki opisanej w pkt 8.1,

— Zamawiajgcy zabezpiecza siatke i drewno na wymiane stupow bez dowozu, a Wykonawca
gwozdzie, skoble, drut,

— przygotowanie stupkéw do naprawy ogrodzen jest rozliczane odrebnie wg 8.2,

— siatke nalezy przybijaC wytgcznie skoblami.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastgpi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  zweryfikowanie pomiaru diugosci wykonanej konserwacji,

33|Strona




3)

sprawdzenie ilosci odzyskanych materiatow.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

I1.11 Wywieszanie nowych i konserwacja starych budek legowych i schronéw dla

nietoperzy
11.1.
Kod . L Jednostka
L Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek legowych i schronéw dla nietoperzy SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

odbiér budek/schronow dla nietoperzy z lesnictwa,

rozwiezienie budek/schrondw dla nietoperzy po terenie lesnictwa,

przymocowanie budki/schronéw dla nietoperzy do drzewa na wysokosci 3-4 m otworem
wylotowym skierowanym na wschod lub potudniowy wschod,

materiatly do przymocowania budek zapewnia Wykonawca,

budki/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:

Odbioér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci,
jakosci i zgodnosci ze zleceniem. llos¢ wywieszonych budek lub schronéw zostanie ustalona
poprzez ich policzenie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnoScig do 1 sztuki)

11.2.
Kod . L Jednostka
. Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
CZYSZ-BUD | Czyszczenie budek legowych i schronéw dla nietoperzy SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:

dojazd do budek, schronéw,

otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych (schronéw) z pozostatosci po legach,
wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek,
np.),

przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garsci trocin lub
torfu,

zebranie elementéw pochodzacych ze zniszczonych budek 1 przekazanie ich
Zamawiajgcemu,

materiaty: trociny (torf), gwozdzie — zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez:

1.

2.

dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

ilos¢ wyczyszczonych budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 sztuki)

[1.12 Pozostate prace w ochronie lasu

12.1.
Kod . L Jednostka
. Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
DRZ-ZGRYZ | Wykfadanie drzew zgryzowych SZT
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Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— wykladanie drzew zgryzowych przez ich S$ciecie na pozycjach wskazanych przez
Zamawiajgcego,

— surowiec wylozony do zgryzania moze zosta¢ odebrany w trakcie trwania cie¢ planowanych
lub cie¢ przygodnych — wowczas czynnosci dot. pozyskania i zrywki drewna zostang
rozliczone zgodnie z postanowieniami DZIALU 1l POZYSKANIE | ZRYWKA DREWNA -
albo pozostawiony do naturalnego rozktadu.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastagpi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
Zleceniem,

2) ilos¢ wytozonych drzew zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z dokfadnoscig do 1 sztuki)

12.2.
Kod . L Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
USUW-DRZ | Usuwanie na uprawach i mtodnikach drzewek porazonych HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— usuniecie z powierzchni drzewek porazonych przez grzyby lub owady,

— wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego i ich utylizacje (np.
spalenie).

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp),

3) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokfadno$cig do dwdch miejsc po przecinku)

12.4.
Kod o Opis kodu czynnosci Jednpstka
czynnosci miary
KOR-NIZ Zbior i niszczenie zasiedlonej kory MP

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— zbidr zasiedlonej kory (gatezi),

— spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwg min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub

— wywiezienie do miejsca utylizacji.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastgpi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilos¢ MP zasiedlonej kory (gatezi) zostanie ustalona poprzez pomierzenie tasmg mierniczg
przygotowanych stoséw przed ich spaleniem lub zakopaniem.

(rozliczenie z doktadnoScig do dwoch miejsc po przecinku)
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12.5.

Kod . < Jednostka
L Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary

PORZ-SPAL Spalanie MP

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:

— spalanie pozostatosci pozrebowych ze wzgledéw na ochrone lasu (szkodliwe patogeniczne
grzyby i owady) utozonych w stosy nieregularne wraz z dozorem do catkowitego
wygaszenia ognisk.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okreslenie ilosci metrow przestrzennych pozostatosci drzewnych. Ze wzgledu na
pracochtonnos$¢ i brak standardéw dotyczacych uktadania stoséw z pozostatosci drzewnych
ilos¢ MP zostanie okre$lona posrednio, tj. bedzie wynikata z nastepujgcych zatozen:

- ilos¢ pozostatosci drzewnych jest Scisle skorelowana z pozyskang grubizng na danej
powierzchni zrebowej;

- pozostatosci drzewne to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

- na potrzeby rozliczen zamawiajgcego z wykonawcg, udziat pozostatosci drzewnych,
oparty na udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna
wielkowymiarowego i sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%;

- dla celéw okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez kory
na MP w korze rowny 4.

- tak okre$long mase MP pozostatosci drzewnych pomniejsza sie o ilo§¢ MP pozyskanej i
sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjgtkiem pochodzacej z
wycietych podszytow i podrostow) i — jesli wartosc jest wieksza od zera - przyjmuje jako
podstawe do rozliczeh.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

12.6.
Kod , L . Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
GRODZ-M Grodzenie mrowisk SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— wykonanie ogrodzenia drewnianego nad istniejgcym mrowiskiem,

— drewno i gwozdzie zapewnia Wykonawca.

Szczegotowa lokalizacja i zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci,
jakoéci i zgodnosci ze zleceniem. llo§¢ ogrodzonych mrowisk zostanie ustalona poprzez ich
policzenie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadno$cig do 1 sztuki)

12.7.
Kod . < Jednostka
. Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
SMAR-PBIO Smarowanie pni biopreparatem HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
— dostarczenie wody i preparatu na powierzchnie robocza,
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przygotowanie cieczy roboczej (wedtug instrukcji na opakowaniu) oraz przygotowanie
narzedzi,

natozenie biopreparatu na 100 % pniakoéw przez spryskanie lub polanie zgodnie z instrukcja
— etykietg preparatu oraz przykrycie pniaka sciotg lub mchem, a w przypadku stosowania
Srodka ROTSTOP WP bez przykrycia,

dostarczenie niewykorzystanego preparatu i opakowan do miejsca sktadowania,

zabieg nalezy wykonywac bezposrednio po scince drzew,

materiaty zapewnia Zamawiajgcy.

Uwaga:
Na powierzchni roboczej muszg zosta¢ zabezpieczone wszystkie pniaki po scietych drzewach.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastagpi poprzez:

1)
2)

3)

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp),

Zlecona powierzchnia powinna byC pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku)

[1.13 Prace godzinowe z ochrony lasu

13.1.

Kod Obis kod L Jednostka
czynnosci pis xodu czyhnosci miary
GODZ-RH Prace godzinowe reczne H

GODZ-RH23 | Prace godzinowe reczne — VAT 23% H
GODZ-RHU | Prace godzinowe reczne z urzgdzeniem H
GOD-RHU23 Prace godzinowe reczne z urzgdzeniem — VAT 23% H
GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H
GODZ-CH23 | Prace wykonywane ciggnikiem — VAT 23% H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

prace godzinowe reczne w ochronie lasu, ktorych nie mozna zakwalifikowaé do
wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac lesnych,
prace godzinowe reczne w ochronie lasu, ktérych nie mozna zakwalifikowaé do
wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac lesnych,
w ktérych niezbedne jest uzycie urzgdzenia np. pilarki,

prace godzinowe ciggnikiem w ochronie lasu, ktérych nie mozna zakwalifikowa¢ do
wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac lesnych,
prace reczne polegajgce na pracach z realizacji zadan zwigzanych z ochrong obiektow
przyrodniczych wedtug wskazan Zamawiajgcego,

prace reczne polegajgce na porzadkowaniu bezposredniego sgsiedztwa pomnikéw
przyrody,

lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw zasmieconych na terenie
le$nictwa, réwniez poza drogami lesnymi,

Sciecie wskazanego przez Zamawiajgcego drzewa na roztozong uprzednio ptachte,
doktadne przejrzenie korony i zbidr znajdujgcych sie w niej owadow,

pomoc przy wyznaczaniu i oznakowaniu powierzchni kontrolnych i drzew prébnych,

pomoc przy zaktadaniu opasek lepowych w celach prognostycznych (wygtadzanie kory
osnikiem, naktadanie lepu),

prace reczne prowadzgce do ograniczania szkéd wyrzgdzanych przez bobry wykonywane
wedtug wskazan Zamawiajgcego,

rozbiérka tam bobrowych,
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— zbieranie smieci do workow i ich zatadunek na przyczepe,

— zawieszanie tablic z zakresu ochrony lasu,

— wykaszanie na powierzchniach lesnych barszczu Sosnowskiego,

— przygotowanie putapek kotnierzowych do wywieszenia,

— wywieszenie putapek kotnierzowych,

— zbidr jaj osnui gwiezdzistej z pedow drzew Scietych,

— wywieszenie (zdejmowanie) putapek feromonowych w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego,

— wylozenie karmy dla ptakéw lesnych w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego,

— porzadkowanie terenow lesnych,

— pozyskanie tyczek z zywych drzewek o dtugoséci ok. 1,5 m i Srednicy 6-10 cm oraz wbicie na
gtebokos¢ ok. 30 cm na powierzchniach wskazanych przez Zamawiajgcego,

— wywieszenie tablic informacyjnych,

— konserwacja (naprawa) tablic informacyjnych,

— poprawa palikéw przy sadzonkach,

— prace przy konserwacji ogrodzen, zwigzane z usuwaniem przeszkadzajgcej roslinnosci (np.
jezyny przerastajgcej ogrodzenia upraw),

— dostarczenie smieci do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca,

likwidacja nielegalnych przejazdéw,

obalanie posuszu jatowego w miejscach uczeszczanych przez ludzi,

Uwaga:
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowg jest roboczogodzina [H]:
— szczegobtowy opis prac zostanie umieszczony w zleceniu i w protokole odbioru.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania ze zleceniem
oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadno$cig do 1 godziny)
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Dziat lll -POZYSKANIE | ZRYWKA DREWNA
lll.1 Pozyskanie drewna

1.1.

Kod Ovi - Jednostka
czynnosci pis kodu czynnosci miary
CWDPN Catkowity wyrdb drewna pilarkg niziny M3
CWDPG Catkowity wyrdb drewna pilarkg gory M3
CWDMN Mechaniczne pozyskanie drewna harwester niziny M3
CWDMG Mechaniczne pozyskanie drewna harwester gory M3
CWDN-D Catkowity wyréb drewna niziny M3
CWDG-D Catkowity wyréb drewna gory M3

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:
la - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN, CWDPG)

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu

pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach

poznych (CP-P) obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupeinych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikow, drzew dziuplastych itp.),

3) okrzesanie $Scietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach
technicznych obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

4) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

5) przygotowanie drewna do odbiodrki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegoblnosSci usuniecie gafezi, progu po Scince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym, utozenie drewna w sposdb umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujgcych
wad i ewentualng manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach poznych (CP-P) obejmuja:

1) okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew $cietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),

2) wyrobke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazowkami przekazanymi w
Zleceniu.

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN, CWDMG)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych

do warunkow drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).

Zamawiajgcy w drzewostanach Il i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn

wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tngce.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania

drewna, muszg poruszaé sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych nie

powinna przekracza¢ 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m

ponad szeroko$¢ stosowanych maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o

szerokosci ponad 4 m w przypadku koniecznosci wyciecia dwoch rzedow drzew. Odlegtos¢

pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku
koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycigé
wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajgcy zastrzega, ze pozostajgce po $cince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz to wynika z

ograniczen technologicznych gtowicy tngcej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do

$cinajgcej pity tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem 2z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach
utrudniajgcych $cinke i wyrébke surowca drzewnego maszyng wielooperacyjng (duze
krzywizny, gatunki liSciaste, nabiegi korzeniowe, drewno (pozostatosci) odczubowe itp.)
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prace z pozyskania mozna wykonac przy uzyciu pilarki. Ktody i watki nalezy posortowac¢ wg.
szczegotowych wskazah zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkéw, jakosci lub srednic),

2) okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujagcych w PGL LP
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SIWZ,

3) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3.2 SIWZ,

4) przygotowanie drewna do odbiorki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegolnosci usuniecie gafezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajagcy jego pomiar,
ocene wystepujgcych wad).

1c - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D, CWDG-D)
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu obydwu powyzszych
metod (1lai 1b).

Uwagi:

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane pilarkg lub maszynami wielooperacyjnymi. Metody
pozyskania drewna sg wskazane w zatgcznikach do SIWZ stanowigcych Opisy Przedmioty
Zamowienia w poszczegolnych pakietach.

Maszyny wielooperacyjne nalezy odpowiednio dobraé do kategorii cie¢. Wybrana metoda
pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac
ponadnormatywnych  uszkodzeh drewna, zapisanych w  warunkach technicznych
obowigzujgcych w Lasach Panstwowych oraz zapiséw w SIWZ. Metoda pozyskania drewna,
zaréwno pilarkg jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowaé uszkodzen
pozostajgcego drzewostanu, ponad wynikajgce z zapisow umowy, zatgcznik do SIWZ nr 29.
Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i planowanych masach drewna do pozyskania w
grupach sortymentowych zostaty wskazane w zatagcznikach do SIWZ stanowigcych Opisy
Przedmioty Zamowienia w poszczegolnych pakietach.

Rozliczenia bedg prowadzone osobno wg nastepujgcych pogrupowanych kategorii ciec:
Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarkg lub maszynami
wielooperacyjnymi. Technologia pozyskania drewna jest wskazana w zatgczniku do SIWZ nr 21.
Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie moga
powodowa¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowigzujgcych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ. Wybrana technologia
pozyskania drewna, zarowno pilarkg jak i maszynowa nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych,
obowigzujgcych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zardwno
pilarkg jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac uszkodzen pozostajgcego
drzewostanu, ponad wynikajgce z zapiséw umowy, zatgcznik do SIWZ nr 29.

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujgce stopnie trudnosci :
a) Tereny nizin

Stopnie ] —
trudnosci Warunki pracy/rodzaj cie¢
01 Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200 m?

grubizny na ha

Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,
02 Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m?® grubizny na ha,
Rebnie zlozone bez ochrony nalotéw i podrostéw

Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostow,
Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m?® grubizny na ha,

03 Trzebieze Il i starszych klas wieku,
Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas
wieku
Trzebieze Il klas wieku,

04 Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach wieku,

Czyszczenia pézne
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b) Tereny gorskie:

Stopnie

trudnosci Warunki pracy/rodzaj cieé¢

01

Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci do 800 m
nad poziomem morza

02

Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50%
powierzchni potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

Rebnie czesciowe i gniazdowe bez ochrony nalotéw i podrostow oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,
Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci powyzej
800 m nad poziomem morza

03

Rebnie czesciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze 1V i
starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,
Trzebieze Ili lll klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe w
IV i starszych klasach wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem
morza,

Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50 %
powierzchni potozone na wysokosci powyzej 800 m nad poziomem morza,

04

Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w Il i Il klasach wieku potozone na
wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

Rebnie czesciowe i gniazdowe z ochrong nalotow i podrostow oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potozone na wysokosci powyzej 800 m nad poziomem morza,
Trzebieze Il i lll klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe w
IV i starszych klasach wieku potozone na wysokosci powyzej 800 m nad poziomem
morza

05

Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w Il i Il klasach wieku na
wysokosci ponad 800 m nad poziomem morza
Czyszczenia pozne

c) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie
trudnosci

Warunki pracy/rodzaj cieé¢

01

Tereny réwninne i pagorkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu

02

Tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyly i spadzisty)

Informacje o ww. stopniach trudnosci na poszczegdlnych pozycjach cie¢ zawarto w
zatgcznikach do SIWZ stanowigcych Opisy Przedmioty Zamdwienia w poszczegdlnych

pakietach.

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i masie w grupach sortymentowych zostaty wskazane
w zafgcznikach do SIWZ stanowigcych Opisy Przedmioty Zamowienia w poszczegdinych

pakietach.

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b).
Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majgc na uwadze w szczegdlnosci:

1) zapewnienie wtasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenhstwa i higieny pracy,

2) wymagania zamawiajgcego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentow drzewnych
okreslonych w zleceniu,

3) termin realizacji zlecenia,

4) wymaog minimalizacji uszkodzen w Srodowisku leSnym przy realizacji zlecenia,

5) ograniczenia sprzetowe,

6) ograniczenia wynikajgce z zasad ochrony przyrody,

7) inne szczegdtowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w

Zleceniu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drég potozonych na
terenie oraz w sasiedztwie pozycji cie¢, na ktoérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktore zostaty
Sciete na drogi lesne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka fowieckie, bagna, np.
muszg by¢ niezwiocznie uprzatniete.
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Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajgce z usuwania drzew trudnych fj.

pochylonych nad urzgdzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami np. (z wytagczeniem cie¢

przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

Bezposrednio po wyrobie sortymentow na pozycjach, na ktorych wystepujg odnowienia nalezy

usungc¢ galtezie zalegajgce na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po manipulacji

sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy ztozy¢ w sterty. Powierzchnie, gdzie

planowana jest ochrona nalotow i podrostow sg wskazane w zatgcznikach do SIWZ

stanowigcych Opisy Przedmioty Zamowienia w poszczegolnych pakietach. W warunkach

gorskich odrzuceniu podlegajg galezie zalegajgce na wskazanych przez Zamawiajgcego w

zleceniu szlakach operacyjnych.

Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy.

Tablice udostepnia Zamawiajgcy.

Wystawienie tablic ostrzegawczych polega na:

— przygotowaniu stupkdéw drewnianych lub metalowych o min. wymiarach 5x5 cm lub $rednicy
5cm,

— transport do miejsca docelowego,

— wkopaniu lub wbiciu stupkdéw oraz przymocowaniu tablicy na wysokosci 1,80 m mierzonej
od dolnej krawedzi tablicy do powierzchni gruntu.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem, ogélny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca
sktadowania pozyskanego drewna oraz elementy srodowiska wymagajgce ochrony, inne
informacje majgce wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi
publiczne. Zamawiajgcy przekazuje wykonawcy szkic terenowy do kazdej pozycji cie¢ w
przypadku drzewostanéw rebnych, zawierajgcy ww. informacje zas w przypadkach
uzasadnionych w szczegdlnosci zwigzanych z potrzebami ochrony przyrody takze dla innych niz
rebne pozycji cie€. Szkic terenowy stanowi zatgcznik do zlecenia.

W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

W przypadkach gdy odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m i
nieuzasadnione jest ich zageszczenie nalezy zastosowac tzw. "miedzypole”, na ktérym drzewa
Scinane sg pilarkg i obalane w kierunku blizszego szlaku.

Procedura odbioru:

Pomiar pozyskanego drewna i okre$lenie prawidtowosci wyrdbki poszczegdlinych sortymentéw
surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2
Unormowania, ktorych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamowienia), przy czym ustala sie, ze:

1. Pomiar ilodci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
przygotowa¢ drewno do odbiérki zgodnie 2z obowigzujgcymi unormowaniami
wymienionymi w pkt. 3.2 SIWZ oraz utozyé drewno w sposdb umozliwiajgcy jego pomiar.

2. Pomiar srednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w
korze/bez kory.

3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie
prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4. Pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi dla drewna ktodowanego.

5. Po zakonczeniu prac na danej pozyciji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi
jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)
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1.2 Zrywka drewna

2.1
Kod , L Jednostka
L Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
ZRYWKA Zrywka drewna M3

Standard technologii prac obejmuje:

— Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajgcego
miejsca sktadowania,

— Ulozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

Uwagi:

Zamawiajgcy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO0) oraz drewna

S3, M1 w technologii pétpodwieszonej lub nasigebiernej. W stosunku do drewna stosowego i

ktodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem.

W szczegolnych przypadkach (np. w warunkach goérskich i podgérskich) dopuszcza sie

zatadunek reczny i zrywke potpodwieszong lub wleczong konna.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie

po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4m. Przy

jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szerokos¢ stosowanych
maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4 m w przypadku
koniecznosci wyciecia dwoch rzedow drzew. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi

(mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to warunkéw gorskich, podgoérskich

oraz rebni zupetnej i cieC uprzatajgcych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem

do sktadnic przyzrebowych kierujgc sie minimalizacjg jej odlegtosci.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1. Zrywke drewna nalezy prowadzi¢é w sposdéb minimalizujgcy uszkadzanie drzew
pozostajgcych na powierzchni po zbiegu.

2. Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy przejezdnos¢ drég lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).

3. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczegoblnosci biezgce utrzymanie droznosci spustow odprowadzajgcych wode gruntowg i
opadowg, a takze utrzymanie droznosci rowow odwadniajgcych w przypadku zrywki
drewna przez drogi leSne lub na pobocze drég leSnych. Po zakonczeniu zrywki drewna na
danej pozycji, Wykonawca ma obowigzek pozostawi¢ szlaki operacyjne w stanie
umozliwiajgcym ich wykorzystanie w przysztoSci.

4. Nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet o stojgce drzewa.

5. Stosy, dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy uktada¢ na podktadkach umozliwiajgcych
swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem. Stosy nalezy
uktadac oraz zabezpieczac przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z warunkami technicznymi
wskazanymi w pkt. 3.2 SIWZ np. kotyska.

6. Drewno wielkowymiarowe i Sredniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo nalezy
uktada¢ w mygly na legarach. Zamawiajgcy moze dopusci¢ odstepstwo od stosowania
legarow przy sktadowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunkéw zapewniajgcych
ochrone drewna przed deprecjacja.

7. Zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ bez zbednej zwitoki, po pozyskaniu drewna, w
sposob wykluczajgcy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna.

Szczegdétowe informacje dotyczgce zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci

zrywkowych przedstawione zostaty w zatgcznikach do SIWZ stanowigcych Opisy Przedmioty

Zamodwienia w poszczegolnych pakietach. Jako odlegtos¢ zrywki nalezy rozumieC Srednig

dlugos¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej powierzchni i technologii zrywki

Srodka zrywkowego.
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Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy

trudnosci Warunki pracy

Tereny réwninne i pagorkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do7 stopni (stok

! tagodny), o twardym i suchym podtozu

Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i

. spadzisty)

Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowalki i rabaty, inne

i powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary np.)

v Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreslaniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotéw, podszytéw, podrostéw, gleby oraz pni drzew.

Procedura odbioru:

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci,
a jedynie okresla sie zgodnos$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega zrywce (drewno
pozyskane=drewno zerwane). Nie dotyczy to szczegdlnych sytuacji, gdy zupetnie nie

wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos w cieciach
przygodnych bezposrednio przy drodze wywozowej).

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

111.3 Podwéz drewna

3.1
Kod . L . Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
PODWOZ-D1 | Podwdz drewna do 500 m M3
PODWOZ-D2 | Podwdz drewna do 1000 m M3
PODWOZ-D3 | Podwéz drewna pow. 1000 m M3

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje :

— przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce skfadowania
drewna,

— stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m?® drewna na odlegtosci do 500 m, do
1000 m oraz powyzej 1000 m (PODWOZ-D1, PODWOZ-D2, PODWOZ-D3).

Procedura odbioru:

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru
jego ilosci, a jedynie postuguje sie iloscig bedgcg na stanie magazynowym lesnictwa.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

I11.4 Szlaki operacyjne —w warunkach gérskich

4.1.
Kod . . Jednostka
s Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
WYK-SZL Wykonanie szlaku operacyjnego M
REM-SZL Naprawa szlaku operacyjnego M

1. Wykonanie szlaku operacyjnego:

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— odspojenie gruntu na szeroko$¢ 3,0 m w gruncie rodzimym (nie liczac nasypéw) i
przemieszczenie go na wymagang odlegtos¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu oraz
wyprofilowanie gruntowej powierzchni szlaku o nachyleniu podtuznym nie przekraczajgcym
18% i poprzecznym 3% w kierunku stoku oraz zageszczenie gruntu w nasypie,

— odprowadzenie wody gruntowej oraz opadowe] poza przebieg szlaku przez wykonanie
poprzecznych sptywek min. co 50 m oraz dodatkowo we wskazanych miejscach,
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— przebieg szlaku operacyjnego powinien by¢ zgodny z trasg wytyczong przez
Zamawiajgcego.

2. Naprawa szlaku operacyjnego.

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— biezace odprowadzenie, poza szlak, wody gruntowej i opadowej. Usuniecie, poprzez
scinke, przeszkadzajacych drzew i krzewow,

— wyréwnanie nierownosci, kolein, poszerzenie szlaku w miejscach zwezen do szerokosci 3m
w gruncie rodzimym (nie liczac nasypow), odprowadzenie wody gruntowej poprzez
wykonanie poprzecznych sptywek min. co 50 m oraz dodatkowo we wskazanych miejscach,
sprzetem mechanicznym lub recznie.

Uwagi:

Przebieg wykonywanego szlaku operacyjnego powinien by¢ zgodny z trasg wytyczong przez

Zamawiajgcego.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastagpi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2) dokonanie pomiaru dtugosci wykonanego szlaku zrywkowego lub jego naprawionego
odcinka (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp),

3) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegolnosci zgodnosS¢ z przyjetga technologig
wykonania szlaku

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 metra)

4.2.
Kod . L Jednostka
L : Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlakach zrywkowych M

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— zabezpieczenie przejazdow przez potoki i miejsca podmokte przy zrywce drewna, oraz
wykonanie zjazdéw ze szlakéw zrywkowych na drogi utwardzone,

— miejsce wykonania dylowanki kazdorazowo wskazuje Zamawiajacy,

— parametry wykonania dylowanki obrazuje schemat (rzut 1; rzut 2),

— materialy (drewno) zapewnia Zamawiajgcy,

— dostarczenie materiatu (drewna) z wybranego miejsca w lesnictwie do miejsca wykonania
dylowanki,

— pozostate materiaty niezbedne do wykonania montazu dylowanki (np. gwozdzie, klamry)
zapewnia Wykonawca.
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Schemat , dylowanki”
Rzut nrl

| zerdzie @ 10-15, o di. min. 350 gatezie igl., grunt |

‘\ :
/W

drewno, min. & 20 cm ‘ legar: drewno, min. @ 25 cm o di. min. 350 cm

Rzut nr2

drewno, min. @ 20 cm zerdzie @ 10-15 , o di. min. 350 cm

legar: drewno, min. & 25 cm o db. min. 350 cm

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastgpi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2) dokonanie pomiaru dtugosci wykonanej dylowanki (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp),

3) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegodlnosci zgodno$¢ z przyjetg technologig
wykonania dylowanki

(rozliczenie z dokfadnoscig do 1 metra)

1ll.5 Pozostate prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8%

5.1.
Kod . L Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
GODZ-RH Prace wykonywane recznie H
GODZ POZ | Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki H
GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Godziny obejmujg w szczegdlnosci:

— w cieciach przygodnych prace przy scince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i uprawami),

— prace przy powtornej sortymentacji drewna wynikajgcej np. ze specyfikacji manipulacyjnej,

— dodatkowe prace przy poszerzaniu drog, odtwarzaniu linii oddziatowych i szlakéw
zrywkowych,

— usuniecie drzew zagrazajgcych bezpieczehstwu zycia lub mienia,

— porzadkowanie sktadow przejsciowych,
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— powtorna manipulacja drewna (submisja),

— biezace udraznianie przepustow i wodospustow na szlakach zrywkowych,

— odprowadzanie wody opadowej ze szlakéw i sktadoéw drewna,

— pomoc przy szacunkach brakarskich

— w cieciach przygodnych prace przy scince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzgdzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i uprawami).

— prace przy rozmygtowywaniu wynikajgce np. ze specyfikacji manipulacyjnej,

— usuwanie drzew zagrazajgcych bezpieczenstwu zycia lub mienia (uzycie ciagnika przy
obalaniu drzew).

— podcigganie samochodéw wywozowych przy trudnych warunkach pogodowych,

— prace przy przygotowaniu drewna cennego,

— podcigganie drewna na sktadach oraz prace porzgdkowe na sktadach po wywozie drewna,

— biezace wyréwnywanie kolein na szlakach zrywkowych,

— biezace odprowadzenie poza sktad wody gruntowej

Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
pozyskaniem i zrywkg drewna z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie
przepracowanych godzin.
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Dziat IV - OCHRONA P.POZ
IV.1 Porzagdkowanie terenéw na pasach przeciwpozarowych

1.1.
Kod . < Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
PPOZ-PORZ Porzadkowanie terenéw na pasach przeciwpozarowych HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— porzadkowanie terenu po zabiegach pielegnacyjnych na powierzchni paséw
przeciwpozarowych poprzez usuniecie martwych drzew, lezacych gatezi, pozostatosci
poeksploatacyjnych, $cietych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i
podrostu gatunkow iglastych, z wyjatkiem jodty, polegajgce na ich wyniesieniu i rozrzuceniu
w odlegtosci co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc postoju
pojazdow.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem. Pomiar dtugosci pasa w potowie jego szerokosci zostanie wykonany (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn dtugosci i
szeroko$ci pasa. Sprawdzenie szerokosci uporzadkowanego pasa zostanie przeprowadzone,
Zza pomocg urzgdzen wymienionych powyzej, prostopadle do osi pasa w ilosci min. 10 pomiaréw
na kazdy kilometr.

(rozliczenie z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku)

2.1
Kod . L Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
GODZ-RHP Prgce wykonywane recznie przy dogaszaniu i dozorowaniu H
pozarzysk

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— dogaszanie i dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu akcji gasniczej na zlecenie
Zamawiajgcego polegajgce na: dogaszaniu sprzetem recznym (tlumice, fopata,
hydronetka),

— obkopywanie, zasypywanie i zalewanie wodg zarzewi ognia oraz dozorowanie bierne
(kontrolowanie stanu pozarzyska).

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania pozostatych prac z ochrony
przeciwpozarowej lasu z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 godziny)

3.1.
Kod . L Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H
GODZ-RH Prace wykonywane recznie H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje w szczegdlnosci:

— zagregowanie z ciggnikiem sprzetu do mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej), dojazd
do powierzchni, przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w
bruzdzie o szerokosci minimum 2 metrow,

— oborywanie pozarzysk, dowoz wody do dogaszania pozarzysk, przewozenie tablic
informacyjnych p.poz. oraz materiatdbw do utrzymania obiektéw przeciwpozarowych,
przewozenie sprzetu podrecznego, gasniczego oraz inne prace zlecone zwigzane z
ochrong przeciwpozarowg nadlesnictwa,
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— przewozenie tablic informacyjnych p.poz. oraz materiatbw do utrzymania obiektéw
przeciwpozarowych,

— porzadkowanie terenéw (na ktérych nie wykonywano zabiegéw pielegnacyjnych) na
powierzchni pasow przeciwpozarowych poprzez usuniecie martwych drzew, lezacych
gatezi, pozostatosci poeksploatacyjnych, $cietych nieokrzesanych lub powalonych drzew
oraz podszytu i podrostu gatunkéw iglastych, z wyjagtkiem jodly, polegajgce na ich
wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego,
parkingu lub miejsc postoju pojazddw,

— wywieszenie w terenie tablic p.poz. (materiaty zapewnia Zamawiajacy),

— wykaszanie punktéw czerpania wody, utrzymanie porzadku, oczyszczenie studzienek
ssawnych,

— wykaszanie terenu i utrzymanie porzgdku przy obiektach przeciwpozarowych,

— przygotowanie w bazach sprzetu podrecznego, sprzetu gasniczego do sezonu pozarowego;
czyszczenie po wykorzystaniu w akcji gasniczej,

— inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nadlesnictwa,

— patrole p.poz. naziemne,

— dyzur w PAD-zie,

— dyzur w pkt obserwacyjnych,

— badanie wilgotnosci scidtki lesne;j,

— utrzymanie pkt. czerpania wody,

— konserwacja sprzetu p.poz,

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidiowosci wykonania pozostatych prac z
ochrony przeciwpozarowej lasu z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z dokfadnoscig do 1 godziny)
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Dziat V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

V.1 Utrzymanie urzadzen turystycznych i edukacyjnych

1.1.
Kod . o Jednostka
L Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
GODZ-RH Prace wykonywane recznie H
GODZ-RH23 | Prace wykonywane recznie (VAT 23%) H
GODZ-RHU Prace w_ykonywane recznie przy uzyciu narzedzi H
mechanicznych
i Prace wykonywane recznie przy uzyciu narzedzi
GOD-RHUZ3 mechanicznych (VAT 23%)
GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H
GODZ-CH23 | Prace wykonywane ciggnikiem (VAT 23%) H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— dokonywanie konserwacji urzgdzenh turystycznych i edukacyjnych (VAT 23%),

— wykaszanie trawy i chwastéw na terenie obiektu edukacyjnego, miejsca postoju pojazdow
(parkingu lesnego) od kwietnia do pazdziernika witgcznie,

— utrzymanie obiektu edukacyjnego, miejsca postoju pojazdéw (parkingu lesnego) w
porzadku i czystosci, w tym usuwanie potamanych gatezi i powalonych drzew oraz zbiorka i
wywoz $mieci - wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie catego roku (VAT 8%),

—  INNE WQ. POIZED. ..o

— nieczystosci (Smieci) muszg by¢é dostarczone do miejsca wyznaczonego przez
Zamawiajgcego.

Materiaty do konserwacji obiektow i urzagdzeh zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania pozostatych prac z ochrony
przeciwpozarowej lasu z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonno$ci.

(rozliczenie z doktadnoScig do 1 godziny)
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V1.1 Uprawa roli, tak i pastwisk oraz gruntéw uprawianych rolniczo

Dziat VI - GOSPODARKA LAKOWO-ROLNA

Uprawa roli, tgk i pastwisk to ogot czynnosci agrotechnicznych wykonywanych recznie lub
mechanicznie, zgodnie z dobrg praktykg rolniczg, majgcych na celu wprowadzenie, pielegnacje
zasiewow lub nasadzeh oraz ewentualny zbidr roslinnosci przeznaczonej na karme dla

zwierzyny. Sadzenie drzew i

krzewow atrakcyjnych

zerowo dla zwierzyny oraz ich

zabezpieczanie i pielegnacja. Grodzenie pol siatkg, konserwacja grodzen, rozgrodzenia.
Przygotowanie gleby na nowych zaktadanych poletkach.

1.1.

Kod . ‘o Jednostka
czynnosci Opis kodu czynnosci miary
tR-ORKA Gteboka orka HA

tR-PODOR | Podorywka HA
tR-AGRE Agregatowanie HA
LR-KULT Kultywatorowanie HA
tR-BRON Bronowanie HA
LR-TAL Talerzowanie HA
tR-REDL Redlenie HA
tR-ROZDR szdrabpianie pozostatosci pozrebowych z wymieszaniem ich z HA
wierzchnig warstwag gleby na poletkach nowo zaktadanych
ER-WALOW | Watowanie HA
t R-PORZPO Porzadkowanie pél przez rozdr_abnianie pozosta_’foéci po HA
uprawach, w celu przygotowania do dalszego uzytkowania
tR-KARCZ Karczowanie pniakéw na gruntach przeznaczonych pod uprawe HA
tR-ODKRZA | Odkrzaczanie tgk HA
FR-WLOK | Widkowanie tak HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

1) przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzgdzen,

2) dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot,

3) wykonanie zabiegu — cato$¢ przy uzyciu srodkéw i sit bedagcych w dyspozycji wykonawcy; w
szczegoblnosci:

— gteboka orke nalezy wykonac¢ przy uzyciu ptuga rolniczego na gtebokos¢ 20 — 35 cm,

— podorywke wykonac przy uzyciu ptuga rolniczego na gtebokos¢ 5-10 cm,

— agregatowanie wykonaé przy uzyciu agregatu uprawowego gwarantujgcego spulchnienie
na gtebokosc¢ 7 — 12 cm i wyrdwnanie wierzchniej warstwy gleby z watem doprawiajgcym,

— kultywatorowanie wykonac¢ przy uzyciu kultywatora rolniczego poprzez spulchnienie gleby
na gtebokos¢ 7 — 12 cm,

— bronowanie wykona¢ z uzyciem brony zebatej w celu rozbicia grud ziemi, wyréwnania
powierzchni, spulchnienia gleby na gtebokos¢ 2 — 7 cm,

— talerzowanie przeprowadzi¢ z zastosowaniem brony talerzowej w sposob polegajgcy na
przecieciu i odwrdceniu wierzchniej warstwy gleby na gteboko$¢ 7 — 12 cm

— radlenie nalezy wykonac¢ z uzyciem radta ciggnikowego o odpowiednim rozstawie,

w przypadku wykonywania rozdrabniania pozostatosci pozrebowych z wymieszaniem z
wierzchnig warstwg gleby pozostajace po wykonaniu fragmenty gatezi nie mogg mieé
dlugosci wiekszej niz 15 cm, a materiat powstaty po rozdrabnianiu nalezy réwnomiernie
wymieszac z glebg na catej powierzchni objetej zabiegiem — na gtebokos¢ min. 10 cm,
watowanie nalezy wykona¢ z uzyciem watu, w celu docisniecia darni do podtoza oraz
zwiekszania podsigku wody,

rozdrabnianie pozostatosci po uprawie rolnej nalezy wykonywac przy uzyciu rozdrabniarki
typu ,seppi”, w przypadkach gdy nie ma mozliwosci innego przygotowania gleby do uprawy
(np. po zasiewach kukurydzy przeznaczonych na zer bez zbioru),

karczowanie pni polega na mechanicznym usunieciu pni z pél uprawnych w celu
umozliwienia prowadzenia prac zwigzanych z uprawg roli,
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— odkrzaczanie nalezy wykonac przy uzyciu narzedzi recznych (np. tasak, siekiera) lub
mechanicznych (np. pilarka, wykaszarka spalinowa). Usunietg roslinno$¢ krzewiastg i
drzewiastg (tarnina, iwa, osika, olsza itp.) nalezy ztozy¢ w sterty poza powierzchnig fgki w
miejscach wskazanych, w celu umozliwienia prowadzenia prac zwigzanych z uprawg roli.
Obowigzkiem wykonawcy jest rowniez uprzatniecie z powierzchni gatezi i konaréw.
Odkrzaczone zostang czesci powierzchni zaplanowane do koszenia lub uprawy roli,

— wyréwnanie uzytkow zielonych sprowadza sie do wyrdéwnania powierzchni tgk i pastwisk,
zwtaszcza od szkdd od zwierzyny (buchtowanie).

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z uprawg
gleby na roli, fgkach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania poletek
towieckich na gruntach lesnych z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez dokonanie
pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS,
itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

1.2.

. . . Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
tR-NAWM Wysiew nawozow sztucznych HA
tR-WAPN Wapnowanie HA
ER-NAWO Nawozenie organiczne HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

1) przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

2) dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powr6t; odbiér materiatdbw nawozowych z
magazynéw lub innych miejsc sktadowania wraz z zatadunkiem, przewozem i
przetadunkiem, rozsiew lub rozrzucenie nawozu,

3) zebranie i zwiezienie do wskazanego magazynu opakowan po nawozach — catos¢ przy
uzyciu srodkow i sit bedgcych w dyspozycji wykonawcy, w szczegolnosci:

— wysiew nawozow mineralnych nalezy wykona¢ przy uzyciu rolniczego rozsiewacza
gwarantujgcego rownomierne roztozenie nawozu w dawce maks. do 500 kg/ha,

— wapnowanie nalezy wykonaé z uzyciem rozsiewacza gwarantujgcego rownomierne
roztozenie wapna w dawce 3-4 ton/ha, maksymalny dojazd rozsiewacza z miejsca
sktadowania wapna do wapnowanego pola nie przekroczy 5 km,

— nawozenie organiczne wykonaé¢ przy uzyciu rozrzutnika do obornika w sposéb
rownomierny na catej nawozonej powierzchni przy dawce 20 ton/ha; maksymalny dojazd
rozrzutnika z miejsca sktadowania nawozu do nawozonej pozycji nie przekroczy 2 km.

— materiaty zapewni Zamawiajgcy/Wykonawca* (niepotrzebne skresli¢).

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z uprawg
gleby na roli, tgkach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania poletek
towieckich na gruntach lesnych z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez dokonanie
pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS,
itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy zadrzewieh nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)
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1.3.

Kod . L Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
tR-WYSNR | Wysiew nasion siewnikiem rzutowym HA
tR-WYSNAS | Wysiew nasion siewnikiem zbozowym HA
LER-WYSNP | Wysiew nasion siewnikiem punktowym HA
LR-SADZT Sadzenie bulw topinamburu lub ziemniakéw HA
LR-SADZWM | Sadzenie sadzonek wieloletnich w jamke TSZT
LR-WYOR Wyoranie paséw pod sadzenie drzewek lub krzewow ptugiem KTMR
L R-TALGO Wykonanie talerzy pod sadzenie drzewek o wymiarach TS7T
60x60cm

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

1) przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzgdzen,

2) dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powr6t, odbiér materiatu siewnego,
sadzeniakbw z magazynéw lub innych miejsc wraz z zatadunkiem, przewozem i
przefadunkiem, ich rozsiew lub rozsadzenie w okreslonej dawce lub wiezbie,

3) zebranie i zwiezienie do wskazanego magazynu opakowan — cato$¢ przy uzyciu srodkéw i
sit bedgcych w dyspozyciji wykonawcy; w szczegdélnosci:

— wysiew nasion siewnikiem rzutowym  nalezy wykona¢ w sposob gwarantujacy
réwnomierne roztozenie nasion z jednoczesnym, jednokrotnym bronowaniem w celu ich
przykrycia,

— wysiew nasion siewnikiem zbozowym (np.: typu ,poznaniak”) wykona¢ w okreslonym
przez zamawiajgcego rozstawie rzedow i gtebokosci podania nasion z jednoczesnym
przykryciem glebg i doci$nieciem,

— wysiew nasion siewnikiem punktowym wykona¢ w nalezy wykona¢ w ustalonej przez
Zamawiajgcego gtebokosci i wiezbie siewu, przy jednoczesnym przykryciu i docisnieciu
nasion, zastosowany siewnik musi pozwalaé na punktowg — rownoczesng z siewem
nasion aplikacje nawozéw mineralnych,; cena ustugi musi rowniez ujmowac¢ czynnosci
zwigzane z zatadunkiem i dowozem nawozu na pozycje oraz jego aplikacja,

— sadzenie bulw topinamburu lub ziemniakow wykonac¢ nalezy sadzarkg w ustalonej przez
Zamawiajgcego wiezbie z jednoczesnym obredleniem,

— sadzenie drzew i krzewdw w jamke w wiezbie okreslonej przez Zamawiajgcego,

— wyoranie paséw ptugiem z pogtebiaczem pod sadzenie drzew i krzewdw,

— wykonanie talerzy poprzez zdjecie wierzchniej warstwy gleby do warstwy mineralnej,
talerze o wymiarach 60x60 cm,

— prace godzinowe reczne i ciggnikowe zwigzane z pielegnowaniem drzew i krzewow,

— materiaty dostarczy Zamawiajgcy/Wykonawca.

Procedura odbioru:
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z uprawg
gleby na roli, fgkach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania poletek
towieckich na gruntach lesnych z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez dokonanie
pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS,
itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)
2. Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowg jest tysigc sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

B3|Strona




3. Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowg jest 1000 m [KMTR]

Odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidiowosci wykonania prac z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru dtugosci (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp),.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)
4. Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowg jest godzina [H]

Odbior prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z gospodarkg tgkowo - rolng z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnoScig do 1 godziny)

1.4.
Kod , L Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
tR-OPRYSK | Mechaniczny oprysk chemiczny HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

— dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrét, odbior srodkéw chemicznych z
magazynu z wytgczeniem nosnika (wody),

— przygotowanie cieczy roboczej o okreslonym stezeniu, zebranie i zwiezienie do
wskazanego magazynu opakowan — catos¢ przy uzyciu srodkow i sit bedgcych w
dyspozycji Wykonawcy, w szczegolnosci mechaniczny oprysk nalezy wykona¢ w
optymalnych warunkach pogodowych, atestowanym opryskiwaczem ciggnikowym o przy
zaangazowaniu operatora posiadajgcego odpowiednie uprawnienia, zastosowang ilos¢
cieczy roboczej na ha kazdorazowo ustali zamawiajgcy, wode do opryskéw zapewnia
Wykonawca,

— materialy dostarczy Zamawiajgcy/Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z uprawg
gleby na roli, tgkach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania poletek
towieckich na gruntach lesnych z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez dokonanie
pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS,
itp.). Zlecona powierzchnia powinna byé pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1.5.

Kod . L Jednostka
czynnosci Opis kodu czynnosci miary
tR-KOSZR Koszenie trawy HA
tR-WYKEM | Koszenie trawy z wywozem z faki HA
tR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) HA
tR-ZGRAB Zgrabianie siana HA

¥ R-PRAS Prasowanie siana HA
ER-BALOT Balotowanie siana lub masy zielonej HA
tR-TOPZ Zbior bulw topinamburu lub ziemniakow HA
tR-KOSZTR | Reczne koszenie trawy HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
1) przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,
2) dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot,
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3) wykonanie zabiegu, catos¢ przy uzyciu Srodkéw i sit bedgcych w dyspozycji wykonawcy, w
szczegolnosci:

— koszenie trawy nalezy wykonac¢ przy uzyciu kosiarki rolniczej zaczynajgc od srodka taki
ku jej obrzezom; trawa musi by¢ koszona 5 — 10 cm nad powierzchnig ziemi, zestaw
koszgcy musi by¢ wyposazony w specjalne urzadzenie ptoszace zwierzeta bytujgce w
trawie, np. gwizdki elektroniczne, emitery fal ultradzwiekowych np.,

— koszenie trawy z wywozem z tgki nalezy wykonaé przy uzyciu kosiarki rolniczej
zaczynajgc od srodka tgki ku jej obrzezom, trawa musi by¢ koszona 5 — 10 cm nad
powierzchnig ziemi, zestaw koszgcy musi by¢ wyposazony w specjalne urzadzenie
ploszace zwierzeta bytujgce w trawie, itp. gwizdki elektroniczne, emitery fal
ultradzwiekowych np.; cena ustugi obejmuje rowniez zbidr i wywiezienie z tgki skoszonej
biomasy w miejsce wskazane przez zamawiajgcego na odlegtos¢ do 500 m w czasie
maks. 14 dni od skoszenia,

— przegrabianie (suszenie siana) nalezy wykonaé¢ przy uzyciu przetrzgsaczo-zgrabiarki i
rozumie¢ trzeba jako jednorazowe przetrzgsniecie i rozrzucenie skoszonej trawy na
catej powierzchni fgki, terminy kolejnych zabiegéw ustalane bedg przez Zamawiajgcego
stosownie do przebiegu pogody,

— zgrabianie siana wykonywane przy uzyciu zgrabiarki ciggnikowej polega na zgrabieniu
siana lub zielonej masy w rzedy, w sposob umozliwiajgcy uzycie prasy wysokiego
Zgniotu,

— prasowanie siana wykonaé¢ nalezy przy uzyciu prasy kostkujgcej wysokiego zgniotu na
kostki siana o wadze jednostkowej 10-20 kg,

— balotowanie siana lub zielonej masy na kiszonke obejmuje prasowanie siana w baloty o
srednicy 0,8 — 1,2 m za pomocag prasy wysokiego zgniotu, w przypadku kiszonki
foliowanie balotow, zbiér bulw topinamburu polega na: usunieciu suchych -
nadziemnych czesci roslin, oraz mechaniczne wykopanie bulw topinamburu technikg
przyjetg przez Wykonawce, reczny zbior wykopanych bulw, nastepnie jednokrotne
bronowanie i ponowny reczny

— zbiér bulw, zatadunek do workdéw lub skrzyn o tadownosci 25-50 kg, udostepnionych
przez Wykonawce. reczny zbiér wykopanych bulw, nastepnie jednokrotne bronowanie i
ponowny reczny zbior bulw, zatadunek do workdéw lub skrzyh o tadownosci 25-50 kg,
udostepnionych przez Wykonawce,

— w przypadku braku mozliwosci wykonania koszenia mechanicznego — koszenie przy
uzyciu wykaszarki mechanicznej zaczynajgc od srodka tgki kontynuujgc w kierunku jej
obrzezom. Trawa musi by¢ koszona — do 10 cm nad powierzchnig ziemi. Zbiér i
uprzatniecie z fgki skoszonej biomasy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w
okresie maksymalnie 14 dni od dnia skoszenia.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z uprawg
gleby na roli, tgkach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania poletek
towieckich na gruntach lesnych z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez dokonanie
pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS,
itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy zadrzewieh nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

V1.2 Prace godzinowe

2.1
Kod , . Jednostka
- Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
GODZ-RH Prace godzinowe reczne H
GODZ-RHU | Prace godzinowe reczne z urzgdzeniem H
GODZz-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii dla tych czynnosci obejmuje:
— porzadkowanie miejsc skladowania balotow,
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— przygotowanie powierzchni do koszenia (np. uprzgtniecie gatezi bgdz powalonych drzew
przy granicy gk przy lesie),

— rozdrabnianie balotow,

— wywoz usunietych gatezi przy pielegnacji drzew owocowych,

— transport balotéw i maszyn rolniczych,

— zatadunek i roztadunek balotow,

— ciecia przeswietlajgce drzew owocowych,

— formowanie koron mtodych drzew owocowych,

— pielenie nasadzen drzew owocowych,

Uwaga:
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowg jest roboczogodzina [H]:
— szczegobtowy opis prac zostanie umieszczony w zleceniu i w protokole odbioru.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z gospodarkg tgkowo - rolng z opisem czynno$ci i zleceniem oraz
potwierdzeniu faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 godziny)
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Dziat VIl - GOSPODARKA SZKOLKARSKA
VII.1 Gospodarka szkétkarska na powierzchniach otwartych

Prace majgce na celu wyprodukowanie sadzonek przeznaczonych do zaktadania upraw
lesnych.

Prace obejmujg uprawe gleby, nawozenie mineralne i organiczne, siew nasion drzew i krzewow,
usuwanie chwastéw, spulchnianie gleby, zabezpieczanie przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi poprzez ostony z witdkniny, mat, lub materiatu organicznego. Opryski chemiczne
przeciw chorobom grzybowym, owadom lub majgce na celu zwalczanie chwastéw. Mechaniczne
podcinanie korzeni sadzonek w drugim i kolejnych latach ich produkcji. Szkétkowanie sadzonek
i zrzezéw. Prace zwigzane z deszczowaniem powierzchni produkcyjnej szkétki. Wyjmowanie
sadzonek, przygotowanie do wywozu i zatadunek

1.1.

Kod Ops kodu czynnosci Jednostia
czynnosci i d miary
ORKA-S.C. | orka petna AR
BRON-S.C. | Bronowanie gleby AR
WAES-C. | Walowanie peinej orki — jednokrotne AR
WYOR-CK Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem AR
WYOR-CS | bodcinanie korzeni sadzonek podcinaczem sekcyjnym AR
WELOK-S.C. Mechaniczne wtbkowanie powierzchni AR
ORKA-LOP | Orka topatg mechaniczng AR

ZB-KAM Zbior i wywoz kamieni AR

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:

— zawieszenie lub doczepienie sprzetu, regulacje, uprawe gleby, zbiér, wywdz kamieni i
innych pozostatosci roslinnych z powierzchni uprawy gleby na wskazane miejsce w
odlegtosci ...... km od szkotki, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie do miejsca postoju.
Dla czynnosci SPUL-C obejmuje takze udziat pracownika pomocniczego. Dla czynnosci
WYOR-CK i WYOR-CS obejmuje biezgce ostrzenie podcinacza i poprawianie stabilizacji
sadzonek po podcieciu korzeni,

— jednokrotne watowanie petnej orki.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)

1.2.
Kod , - Jednostka
< Opis kodu czynnosci .

czynnosci miary

NAW-MINEC Nawoze_nle r_nlneralne w sadzonkach —wykonywane AR
mechanicznie

SIEW-KC Rozsiew kompostu rozrzutnikiem M3p
NAW-MINER Nawozenie mineralne w sadzonkach —wykonywane recznie AR

SIEW-NC Rozsiew nawozow startowo rozrzutnikiem HA
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NAW-MIND Nawozenie mineralne — dolistne AR

NAW-MINES | Startowy wysiew nawozéw recznie AR

SIEW-0OC Rozsiew obornika rozrzutnikiem T

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— dostarczenie nawozu bgdz kompostu z magazynu szkotki na powierzchnie (zatadunek i
dowdz), rozrzucenie réwnomierne na powierzchnie, wyrdwnanie powierzchni, przyoranie
obornika, wymieszanie nawozu z glebg, uprzgtniecie opakowan na wskazane przez
Zamawiajgcego miejsce na szkotce,

— przy czynnosciach wykonywanych mechanicznie, czynnosci obejmujg takze zawieszenie
lub doczepienie sprzetu, regulacje, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca
postoju,

— przy spulchnianiu w sadzonkach réwniez obstuga spulchniacza,

— w przypadku nawozenia dolistnego w przygotowaniu cieczy roboczej oprysk rownomierny
sadzonek w dawce ustalonej przez Zamawiajgcego.

Procedura odbioru:

1. Dla prac, gdzie jednostkg przeliczeniowg jest hektar [HA] odbidr prac nastgpi poprzez
zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz pomiarem
powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)
2. Dla prac, gdzie jednostkg przeliczeniowg jest 1 ar [AR] odbior prac nastgpi poprzez

zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz pomiarem
powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp)
(rozliczenie z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku)

3. Dla prac, gdzie jednostkg przeliczeniowg jest metr przestrzenny [M3P] odbiér prac
nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidiowosci ich wykonania z opisem czynnoéci i zleceniem

oraz poprzez zmierzenie materiatu kompostowego przed jego rozrzuceniem przy pomocy tasmy
mierniczej.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

4. Dla prac, gdzie jednostkg przeliczeniowg jest 1000 kg [T] odbior prac nastgpi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem. Wydany do rozwiezienia
(rozrzucenia) obornik nie bedzie ponownie wazony, obowigzuje zasada ze przyjmuje sie wage z
dokumentéw przychodowych z jego zakupu.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)

1.3.
Kod . L Jednostka
L : Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
OPR-S.C. Oprysk opryskiwaczem ciggnikowym AR
OPR-PSPAL Oprysk opryskiwaczem plecakowym AR
DEZ-OPR dezynfekcja podtoza — opryski AR

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:

— odbiér srodkéw chemicznych z magazynu srodkéw chemicznych,

— przygotowanie cieczy roboczej,

— opryskiwanie rownomiernie sadzonek w dawce ustalonej przez Zamawiajgcego,

— zwrot pustych opakowanh po $rodku ochrony roslin do magazynu srodkéw chemicznych w
takiej ilosci jaka wczesniej zostata pobrana,
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— zawieszanie

lub doczepienie sprzetu, regulacje,

wyznaczonym stanowisku sprzetu oraz odstawienie do miejsca postoju.

Procedura odbioru:

oczyszczenie wraz z myciem na

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowo$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnoScig do dwoch miejsc po przecinku)

1.4.
Kod . L Jednostka
L Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
PIEL-RN Pielenie w rzedach lub pasach - dla Db i Bk réwniez w okresie AR
wschodéw
PIEL-RN1 Pielenie w rzedach lub pasach w okresie wschodow AR
PIEL-P Pielenie - siewy petne AR
PI(ElLl')Pl Pielenie - siewy petne w okresie wschodow AR
PIEL-NAM reczne plt—?-lenle w na_mlote_lch wraz z wyniesieniem chwastow AR
poza powierzchnie pielenia
reczne pielenie chwastéw w kontenerach o zageszczeniu cel do
PIEL-KON1 | 400 sztuk na 1 m2 ; obejmuje wyrwanie chwastow i ich M2
wyniesienie w wyznaczone przez Zamawiajgcego miejsce
SPUL-O Wzruszenie gleby na miedzyrzedach opielaczem recznym AR
SPUL-R Spulchnienie gleby na miedzyrzedach - dla Db i Bk réwniez w AR
okresie wschoddéw
SPUL-R1 Spulchnianie gleby na miedzyrzedziach w okresie wschodéw AR
motyka
SPUL-C Spulchnianie gleby na miedzyrzedach opielaczem AR
wielorzedowym
SPUL-SC Spulchnianie gleby AR
PRZER-NAS | Przerywanie nadmiaréw siewéw AR

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
— reczne usuwanie chwastéw z powierzchni z sadzonkami na miedzyrzedziach i wybranie

chwastéw i przerywanie nadmiaréw siewow,
— wzruszenie (spulchnienie) gleby narzedziami recznymi miedzy rzedami lub tasmami

siewnymi,

— czynnosci obejmujg rowniez powierzchnie sciezki miedzy grzedami,
— czynnosci zwigzane z pieleniem obejmujg wyniesienie chwastow z powierzchni pielonej,
zatadunek na przyczepe i wywiezienie na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)
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1.5.

Kod . - Jednostka
o Opis kodu czynnosci i
czynnosci miary
OSL-ATM Zaktadanie lub zdejmowanie oston AR
OSt-REG Regulowanie potozenia oston AR

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— zakladanie lub zdejmowanie oston wraz z zatadunkiem i dowozem z magazynu szkotki,

— czasowe odstoniecie uprawy celem wykonania pielenia bgdz oprysku i ponowne zatozenie
tgcznie z wbiciem hakéw lub podp6r podtrzymujgcych,

— regulacja potozenia oston,

— ostony zapewnia Zamawiajgcy (ostonami mogg byc¢: wtdknina, siatki cieniujgce, maty, stoma
i inne materiaty).

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i
Zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnoScig do dwoch miejsc po przecinku)

1.6.
Kod . L Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
POZ-P . . TSZT
Pozyskanie zrzezéw

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

— pozyskanie pedow,

— ciecie zrzezow,

— liczenie, wigzanie w peczki,

— dotowanie lub zabezpieczenie przed przesychaniem,

— uprzatniecie odpadéw,

— pozyskanie pedow w ......... (wskazanie miejsca pozyskania pedow i odlegtosci od szkofki),
— narzedzia zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci do
catosci.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)

1.7.
Kod . L . Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
SZK-ZR Szkotkowanie zrzezow TSZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— przygotowanie grzed, w tym rowniez wywyzszenie i watowanie,

— wycisniecie szpar,

— poprawienie szpar,

— doniesienie lub dowdz materiatu na powierzchnie szkétkowania,

— zabezpieczenie zrzezéw przed przesychaniem, szkotkowanie wraz z ubiciem gleby wokot
zrzezéw.
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Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych probach i odniesienie tej ilosci do
catosci.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1.8.
Kod Opi L Jednostka
o pis kodu czynnoSci .
czynnosci miary
SZK-1IR Szkotkowanie sadzonek 1-rocznych TSZT
SZK-1,5R Szkotkowanie sadzonek 1,5-rocznych TSZT
SZK-WR | szkstkowanie wielolatek TSZT
SZK-IC1 Mechaniczne szkotkowanie siewek iglastych sadzarkg KMTR
jednorzedowg
SZK-IC2 Mechaniczne szkotkowanie siewek iglastych sadzarkg KMTR
dwurzedowag
SZK-IC3 Mechaniczne szkotkowanie siewek iglastych sadzarkag KMTR
trzyrzedowg
SZK-IC5 Mechaniczne szkotkowanie siewek iglastych sadzarkg KMTR
pieciorzedowg
SZK-LC1 Mechaniczne szkoétkowanie siewek lisciastych sadzarkag KMTR
jednorzedowg
SZK-LC2 Mechaniczne szkotkowanie siewek lisciastych sadzarkg KMTR
dwurzedowa
SZK-LC3 Mechaniczne szkoétkowanie siewek lisciastych sadzarkag KMTR
trzyrzedowg
SZK-LC5 Mechaniczne szkotkowanie siewek lisciastych sadzarkg KMTR
pieciorzedowa

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:

Dla szkotkowania recznego:

— przygotowanie grzed, w tym wywyzszenie i watowanie,

— wyci$niecie szpar,

— ulozenie uprzednio przesortowanych sadzonek w skrzynkach,

— formowanie korzeni i zabezpieczenie ich przed wysychaniem,

— moczenie korzeni w roztworze gliny lub Zzelowanie,

— doniesienie lub dowéz sadzonek na powierzchnie szkotkowania, poprawienie szpary,
— szkoétkowanie wraz z ubiciem gleby wokot sadzonek;

— wyrownanie gleby na miedzyrzedach.

Dla szkotkowania mechanicznego:

— zatadunek sadzonek do pojemnikow z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
— doniesienie sadzonek do miejsca szkétkowania,

— przygotowanie sprzetu i odstawienie po zakonczeniu pracy,

— sadzenie sadzarkg zgodnie z m.in. instrukcjg obstugi oraz zleceniem,

— sprawdzanie na biezgco jakosci sadzenia,

— reczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek,

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i okresleniem diugosci rzedu sadzenia (tasmg, GPS).

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)
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1.9.

Kod . L . Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
WYJ-1iw Wyijecie 1-latek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT
WYJ-1Lw Wyjecie 1-latek lisciastych wyoranych mechanicznie TSZT
WYJ-2Iw Wyjecie 2-3 latek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT
WYJ-2LwW Wyjecie 2-3 latek lisciastych wyoranych mechanicznie TSZT
WYJ-4IR Wyijecie materiatu szkétkowanego 4-5 latek iglastych TSZT
WYJ-4LR Wyjecie materiatu szkétkowanego 4-5 latek lisciastych TSZT
WYJ-FORM | Wyijecie wielolatek drzew i krzewow do zadrzewien lub plantacji TS7T
wraz z formowaniem korzeni

WYJ-1IR - : , .
Wyijecie 1-latek iglastych bez wyorania mechanicznego TSZT
WYJ-ILR Wyjecie 1-latek lisciastych bez wyorania mechanicznego TSZT
WYJ-2IR Wyjecie 2-3 latek iglastych bez wyorania mechanicznego TSZT
WYJ-2LR Wyjecie 2-3 latek lisciastych bez wyorania mechanicznego TSZT
WYJ-4IR Wyjecie 4-5 latek iglastych bez wyorania mechanicznego TSZT
WYJ-4LR Wyjecie 4-5 latek lisciastych bez wyorania mechanicznego TSZT
ZEL-SADZ | Zelowanie korzeni sadzonek TSZT
FORM-DRZ | Formowanie drzewek TSZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

wyjecie sadzonek z gleby po wczesniejszym wyoraniu lub bez wyorania,

wybranie sadzonek z gleby,

rozkruszenie bryiki ziemi,

sortowanie, liczenie, wigzanie w peczki i tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem
przez zadoftowanie lub uktadanie do pojemnikéw (skrzynek Ilub workéw) wraz z
doniesieniem lub dowozem do miejsca tymczasowego przechowywania tj. szkotki lesnej w
Orelcu, zebranie i wywdz na wskazane miejsce odpadéw sadzonek po sortowaniu, na
odlegto$¢ do ..... km od szkofki,

w przypadku zelowania korzeni sadzonek: przygotowanie zawiesiny do zelowania,
zelowanie korzeni, utozenie w pojemnikach, transport do miejsca sktadowania. Formowanie
czesci nadziemnych sadzonek 2-3 letnich lisciastych.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci do
catosci.
(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)
1.10.
Kod , < Jednostka
. Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
DOL-1I Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu 1-latek iglastych TSZT
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DOL-IL | i, 1-1atek lisciastych szt
DOL-2I - jw. 2-3-latek iglastych szt
DOL-2L | jw. 2-3-1atek lisciastych szt
DOL-4l - jw. 4-5-latek iglastych TSZT
DOL-AL | jw. 4-5-1atek lisciastych szt
DOL-WIEL - jw.wielolatek drzew i krzewéw do zadrzewien TSZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— doniesienie sadzonek do dotu,

— dotowanie sadzonek w dole oziebionym,

— przykrycie dotu uprzednio przygotowanymi gateziami lub matami na zerdziach.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidiowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych probach i odniesienie tej ilosci do
catosci.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1.11.
Kod . ‘o Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
ZAL-1IL Zatadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do
transportu lub roztadunek wraz z zabezpieczeniem TSZT
- 1 latek iglastych
ZALILL 4 jatek ligciastych TSZT
ZAL-2IL - 2-3 latek iglastych TSZT
ZAL2LL |5 3 jatek lisciastych TSZT
ZAL-4IL - 4-5 latek iglastych TSZT
ZALALL | 45 latek liciastych TSZT
ZALWIEL | _ 4 5 |atek lisciastych TSZT
Zatadunek lub roztadunek sadzonek wraz zabezpieczeniem w
ZAL-1IP . .
pojemnikach TSZT
- 1 latek iglastych
ZAL-ILP g atek lisciastych TSZT
ZAL-2IP - 2-3 latek iglastych TSZT
ZAL2LP 1 5 3 jatek ligciastych TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— doniesienie sadzonek do srodka transportowego,

— ufozenie sadzonek na pojezdzie lub w miejscu przechowywania;
— zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem.
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Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowo$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych préobach i odniesienie tej ilosci do
catosci.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1.12.

Kod Opis kodu czynnosci Ay
czynnosci : 4 o
SIEW-DC Siew nasion drobnych =
SIEW-GC Siew nasion grubych =

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— przygotowanie grzed (spulchnienie i wyréwnanie, wywyzszenie i wyorywanie) wyciskanie
rzgdkow siewnych, doniesienie lub dowdz nasion, zaprawienie, ustalenie normy siewu i
regulacje siewnika, siew, przykrycie lub poprawienie przykrycia, watowanie po siewie,

— doczepianie siewnika, regulacje, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca
postoju.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1.13.
Kod . L . Jednostka
L : Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
SIEW-R Siew nasion AR

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— przygotowanie grzed (spulchnienie i wyréwnanie, wywyzszenie i watowanie), wyciskanie
rzadkéw siewnych, poprawienie rowkoéw siewnych, doniesienie lub dowdz nasion,
Zzaprawianie nasion, wysiew nasion i przykrycie nasion po siewie,

— przy czynnosciach wykonywanych mechanicznie (np. przygotowanie grzed) takze
zawieszanie lub doczepianie.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1.14.
Kod Opi L Jednostka
< pis kodu czynnos$ci .
czynnosci miary
SIEW-C Mechaniczny wysiew nasion na ugorze zielonym AR

SIEW-CR Reczny wysiew nasion na ugorze zielonym AR
reczny siew nasion rzutem wraz z przykryciem warstwg piasku z

SIEW-PRC trocinami o grubosci 1-3 cm i dowiezieniem materiatow oraz AR
siatki zabezpieczajgcej
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siew podkietkowanych nasion do konteneréw o zageszczeniu

SR-BK<400 | cel do 400 sztuk na 1 m2

TSZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— doniesienie lub dowdz nasion, przygotowanie nasion do siewu, zaprawianie nasion, wysiew,
watowanie, bronowanie po siewie,

— przy czynnosciach wykonywanych mechanicznie takze zawieszanie lub doczepianie
sprzetu, regulacje, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca postoju,

— materiat zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostkg miary jest AR, odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie
prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni
objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp).

Dla prac gdzie jednostkg miary sg TSZT, odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie
prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez policzenie na
reprezentatywnych probach i odniesienie tej ilosci do catosci.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1.15.
Kod . L Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
PRZER-K Przerabianie kompostu M3P

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
— jednorazowe, przerobienie kompostu na pryzmie kompostowej, w tym:
— przemieszczenie wierzchniej warstwy do wnetrza pryzmy, przy uzyciu narzedzi recznych
lub urzgdzeh mechanicznych,
— ponowne uformowanie pryzmy kompostowej po przerobieniu o szerokosci ... mii
wysokosci ... m,
— zabezpieczenie scian przed osypywaniem sie poprzez delikatne ubicie zewnetrznej
warstwy.
Sprzet, narzedzia zapewnia Wykonawca

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidiowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz poprzez zmierzenie materiatu kompostowego przed jego przerobieniem przy
pomocy tasmy miernicze;.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1.16.
Kod . . Opis kodu czynnosci Jednpstka
czynnosci miary
GRAB-WYR grabienie i reczne wyréwnanie powierzchni na szkotce AR
ZAr-SUB zatadunek, roztadunek trocin lub substratu M3P
WAL-FOL reczne watowanie substratu AR
UKL-SUB uktadanie warstwy substratu o grubosci 25 cm z rozdrobnieniem AR
ewentualnych bryt i zbitych fragmentéw
ROZt-SUB przygotowanie substratu do obsiewu AR
ZEBR-SUB reczne zebranie substratu i wywiezienie AR
PRZER-SUB jednorazowe przerobienie substratu z wapnem lub nawozami M3P

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
— Zawieszenie lub doczepienie sprzetu , regulacje, uprawe gleby, wyoranie i podciecie
sadzonek, wyciskanie i watowanie rzedow siewnych. Oczyszczenie sprzetu oraz
odstawienie do miejsca postoju.
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— Woygrabianie i wyréwnanie powierzchni przed siewem, zbior kamieni i innych
pozostatosci roslinnych poza powierzchnie kwater w miejsce wskazane przez
lesniczego. Przygotowanie substratu poprzez rozdrobnienie w przypadku kiedy bedzie
czesciowo zamarzniety, wymieszanie substratu z nawozami oraz nawilzanie substratu.

— Utozenie , lub (i) uzupetnienie warstwy substratu 25 cm , w korytach. Zatadunek,
roztadunek substratu z pryzm do koryt lub zebranie zuzytego substratu z koryt.
Wywiezienie substratu w miejsce wskazane przez lesniczego.

Sprzet, narzedzia zapewnia Wykonawca

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostkg miary jest AR, odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie
prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni
objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp).

Dla prac gdzie jednostkg miary sg M3P, odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie
prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez zmierzenie materiatu
przed jego przerobieniem przy pomocy tasmy mierniczej..

(rozliczenie z dokfadno$cig do dwdch miejsc po przecinku)

1.17
. . . Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
sortowanie sadzonek w kontenerach o zageszczeniu cel do 400
SORT-KON1 | sztuk na TSZT
1m2
ZEST-KON zestawienie kontenerow z sadzonkami z palet TSZT
NAP-DONSU | napetnianie multipadéw, doniczek lub woreczkéw substratem TSZT
zatadunek kontenerdéw i innych materiatéw (podktady,
ZAL -DONT wermikulit) na pojazd oraz rozia_ldunek i uktadanie doniczek w TS7T
tunelu lub na placu manipulacyjnym wraz z dowozem [TSZT]

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— wysortowanie sadzonek i przetozenie ich do kontenerkéw, utozenie kontenerkow z
wysortowanymi sadzonkami, wyrzucenie odpadow i resztek substratu oraz
uporzadkowanie miejsca sortowania zestawienie konteneréw z sadzonkami z palet,
obejmuje réwniez Sciste utozenie na ziemi, ostoniecie skrajnych kontenerkéw,
wyniesienie palet i uprzatniecie powierzchni

— napetnianie multipadéw, doniczek lub woreczkéw substratem oraz ubicie, obejmuje
rowniez przygotowanie i dowiezienie substratu

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych probach i odniesienie tej
ilosci do catosci

1.18.

Kod . . Opis kodu czynnosci Jedn_ostka
czynnosci miary
GODZ-CH Prace godzinowe ciggnikowe H
GODZ-RH Prace godzinowe reczne H

GODZ-RHU | Prace godzinowe z urzgdzeniem H
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Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje prace nie objete czynnosciami akordowymi w

tym:

prace porzagdkowe w otoczeniu szkoftki i przy nitkach deszczowni,

reczne zwalczanie pedrakow poprzez wybieranie po orce i niszczenie,

przykrycie dodatkowe siewow jesiennych oraz kompostowanie,

montowanie rur deszczowni i ich demontaz,

rozwozenie i zwiezienie rur deszczowni,

pomoc przy obstudze deszczowni,

pomoc przy siewie recznym nasion grubych i drobnych,

selekcjonowanie podkietkowanych nasion buka

montaz i demontaz mat cieniujgcych,

porzadkowanie kwater podokapowych z opadajgcych gatezi po silnych wiatrach i okisciach,
podkrzesywanie i formowanie kulis szkofki,

dowoz sadzonek do dotu zbiorczego (przechowalni),

koszenie trawy wokot ogrodzenia szkotki, kwater na szkoice,

prace przy deszczowaniu (przygotowanie do i po sezonie, biezgca obstuga i konserwacja),
poprawianie przykrycia siewow, przesiewanie trocin, zatadunek, roztadunek z doniesieniem
trocin przeznaczonych do przykrycia siewow,

przygotowanie dotdw oziebionych (w ramach tej czynnosci nalezy przygotowac gatezie do
przykrycia dotéw ozigbionych zatadunek roztadunek trocin i lodu, napetnienie kieszeni
lodem i przykrycie trocinami, wyczyszczenie dotu i przygotowanie go do nastepnego
sezonu,

transport, lodu, sadzonek do dotéw i z dotdw oziebionych oraz z kwater do pojazdow
odbiorcéw , dowoz materiatéw: nasion, nawozéw, trocin , piasku, substratu, widkniny, siatki
cieniujgcej, geowtokniny itp. na pola siewne,

uprzatniecie sadzonek pozaklasowych poprzez zebranie i wywoz na wskazane miejsce
przez lesniczego,

drobne prace konserwatorskie wykftadanie putapek i straszakéw przeciwko szkodnikom,
interwencyjne prace w zakresie usuwania porazonych siewek i sadzonek, usuwanie ziemi z
szyjek korzeniowych (miotetkowanie),

prace porzadkowe po wyjeciu sadzonek, prace porzadkowe w piwnicach i dotach na sadzonki,
zwiazane z kontenerowa produkcja sadzonek, interwencyjne prace wykonywane ciggnikiem w
obrebie szkotki wg wskazan Zamawiajacego

interwencyjne prace wykonywane recznie w obrebie szkotki wg wskazan Zamawiajacego,

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadno$cig do 1 godziny)
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Dziat VIII - NASIENNICTWO | SELEKCJA

VIIl.1 Nasiennictwo i selekcja

Prace obejmujg zbior nasion i szyszek z drzew Scietych i stojacych z bazy wtasnej lub
udostepnionej, przygotowanie nasion do siewu, liczenie szyszek i zawigzek, oznakowanie i
poprawianie oznakowania drzewostanow nasiennych i zachowawczych, plantacji nasiennych,

plantacyjnych upraw nasiennych.

Przewidywane ilosci szyszek lub nasion i miejsce zbioru stanowi zatgcznik nr ..... .

1.1.
Kod . L Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z gospodarczych drzewostandw nasiennych KG
sosnowych
N-ZSGDNSW Zbl_or szyszek z gospodarczych drzewostanéw nasiennych KG
Swierkowych
N-ZSGDNJID Zblor szyszek z gospodarczych drzewostanéw nasiennych KG
jodtowych
N-ZSGDNMD Zbior szy_szek z gospodarczych drzewostanéw nasiennych KG
modrzewiowych

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:

— zbidr szyszek z drzew scietych na zrebach w gospodarczych drzewostanach nasiennych

pod nadzorem Zamawiajgcego,

— szyszki nalezy zbiera¢ do workow i przewozi¢ do wskazanego miejsca na terenie szkotki

lesnej w lesnictwie Orelec
— zbierany materiat musi by¢ czysty, bez gatgzek i igiet,
— worki zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidlowego ich wykonania z opisem

czynnosci i zleceniem oraz poprzez zwazenie zebranych szyszek.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1.2.
Kod . o Jednostka
czynnosci Opis kodu czynnosci miary
N-ZSDNSO | Zbior szyszek z drzewostandw nasiennych sosnowych KG
N-ZSDNSW | Zbiér szyszek z drzewostanéw nasiennych $wierkowych KG
N-ZSDNJD Zbior szyszek z drzewostanow nasiennych jodtowych KG
N-ZSDNMD | Zbidr szyszek z drzewostanow nasiennych modrzewiowych KG
N-ZSDMSO | Zbidr szyszek z drzew matecznych sosnowych KG
N-ZSDMSW | Zbiér szyszek z drzew matecznych $wierkowych KG
N-ZSDMMD | Zbior szyszek z drzew matecznych modrzewiowych KG
N-ZSDMJD | Zbior szyszek z drzew matecznych jodtowych KG
N-ZSPNSO | Zbiér szyszek z plantacji nasiennych sosnowych KG
N-ZSPNSW | Zbiér szyszek z plantacji nasiennych $wierkowych KG
N-ZSPNMD | Zbiodr szyszek z plantacji nasiennych modrzewiowych KG
N-ZSPNJD Zbior szyszek z plantacji nasiennych jodtowych KG
ZB-OCENA | Prognostyczny zbior szyszek z drzew stojgcych SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:
— zbidr szyszek ze wskazanych drzew stojgcych pod nadzorem Zamawiajgcego przy uzyciu

wysiegnika, drabinek, ciggnika z platformg lub maszyny specjalistycznej,
— o0soby wykonujgce zbiér muszg posiada¢ odpowiednie badania lekarskie oraz stosowne

uprawnienia,
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— szyszki nalezy zbiera¢ do workow i przewozi¢ do wskazanego miejsca na terenie szkotki
lesnej w lesnictwie Orelec,
— worki zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:

1. Dla prac, gdzie jednostkg przeliczeniowg jest kilogram [KG] odbiér prac nastgpi poprzez
dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz
poprzez zwazenie zebranych szyszek.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostkg przeliczeniowg jest sztuka [SZT] odbior prac nastgpi poprzez
dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zbioru, co do zakresu oraz jakosci. llos¢ drzew
zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie.

(rozliczenie z dokfadnoscig do 1 sztuki)

1.3.

Kod Opi L Jednostka
czynnosci pis kodu czynnosci miary
ZB-NASDB Zbiér nasion deba KG
ZB-NASBK Zbior nasion buka KG

ZB-NASBRZ | Zbidr nasion brzozy KG
ZB-NASLP Zbiér nasion lipy KG
ZB-NASGB Zbiér nasion graba KG
ZB-NASWZ | Zbior nasion wigzu KG

ZB-NASP Zbior nasion pozostatych gatunkow KG
TERMO-NAS | Wykonanie termoterapii zotedzi KG

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— zbidr oraz oczyszczenie bgdz sptawienie nasion z drzew Scietych na ptachty, spod drzew (z
ptachty lub bezposrednio z ziemi) lub z drzew stojgcych w wytgczonych drzewostanach
nasiennych, gospodarczych drzewostanach nasiennych, plantacjach nasiennych,
plantacyjnych uprawach nasiennych, zrodtach nasion i innych pod nadzorem
Zamawiajgcego,

— dojazd na powierzchnig, przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach,
miejscach zbioru nasion, dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z ktérego
pochodzg, do miejsca odbioru wskazanego przez Zamawiajgcego,

— ptachty, worki na nasiona i sprzet do termoterapii zapewnia Zamawiajacy,

Procedura odbioru:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez zwazenie szyszek, nasion.

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1.4. Pozostate prace z nasiennictwa i selekcji.

Kod . L Jednostka
s Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
GODZ-RH Pozostate prace z nasiennictwa reczne H
GODz-CH Pozostate prace z nasiennictwa ciggnikowe H
DODZ-RHU Pozostaffe prace z nasiennictwa przy uzyciu narzedzi H
mechanicznych

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— przygotowanie beczek do przechowywania nasion, wsypanie nasion do beczek, wstawianie
ich do chtodni oraz obstuga chtodni,

— przygotowanie nasion do wysiewu poprzez przenoszenie, wazenie, przerzucanie,
mieszanie z piaskiem lub zaprawg nasienna,
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— oznakowanie drzewostanow, poprawienie oznakowania, wywieszanie tablic informacyjnych
na przygotowanym paliku w drzewostanach nasiennych, zachowawczych, plantacjach
nasiennych, plantacyjnych uprawach nasiennych, pielegnacja i nawozenie oraz inne prace
rozliczane w systemie godzinowym,

— wywieszenie tablic informacyjnych,

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 godziny)
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Dziat IX - ZADRZEWIENIA

IX.1 Prace w zakresie zadrzewien

1.1.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RH Prace godzinowe reczne H
GODZ-CH Prace godzinowe ciggnikowe H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje w szczegdlnosci:
— sadzenie krzewéw/drzew zadrzewieniowych oraz pielegnacje zadrzewien przez wykaszanie

trawy, usuwanie chwastéw, spulchnianie gleby wokoét sadzonek, przycinanie i formowanie
krzewéw/drzew itp.,

— materiat (sadzonki) zapewnia Zamawiajacy,

— prace mechaniczne zwigzane z zaktadaniem i pielegnacjg zadrzewien, a nieobjete
rozliczeniem w jednostkach naturalnych, np. dowdz w granicach obszaru nadle$nictwa.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 godziny)
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Dziat X - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

X.1 Uboczne uzytkowanie lasu

1.1.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RH Prace wykonywane reczne H
GODZ-RHU Prace godzinowe reczne z urzgdzeniem H
GODZ-CH23 Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
— pozyskanie, przenoszenie, zatadunek choinek i stroiszu, (VAT 8 %).
— transport choinek i stroiszu, (VAT 23 %)

Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 godziny)
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Dziat XI - Gospodarka Lowiecka

XI.1 grupa czynnosci: LO-LAKW - zagospodarowanie tgk wtasnych;

1.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
KOSZ- t Koszenie gk HA
Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:
— koszenie mechaniczne i reczne z usuwaniem zakrzaczen, nalotéw drzew
i krzewow.
Lokalizacja: Lesnictwo tobozew (oddz. 280 i)
1.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
KOSZ-LAKI koszenie trawy — taki HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:
— koszenie gk z rozdrobnieniem biomasy, rownanie bucht dziczych oraz usuwanie drobnych

zakrzaczen.

Lokalizacja: Lesnictwo tobozew (oddz. 280i, 278b, 277i, 276a); Lesnictwo Telesnica
(oddz. 306b); Lesnictwo Ustjanowa (oddz.256b).

1.3
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SADY-PIEL pielegnowanie drzewek — sady SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
— wykaszanie chwastow wokoét mtodych nasadzen.

Lokalizacja: Lesnictwo Telesnica(oddz. 300a); Lesnictwo Ustjanowa(oddz.166j, 248b).

14
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SADY-ZABE poprawa grodzenia indywidualnego drzew owocowych MB

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— - prace obejmujg czynnosci zwigzane z kompleksowg naprawg grodzen — technologia
wykonania prac analogiczna jak przy wykonaniu nowego grodzenia, przy czym dopuszcza
sie wykonanie czesci niezbednych prac wg wskazan Zamawiajgcego;

— - dodatkowo czynnos¢ obejmuje usuwanie z ogrodzenia jezyny, krzewdw, pngczy, wymiana
uszkodzonych fragmentéw ogrodzenia: wymiana uszkodzonych stupkéw na nowe,
wykonanie zastrzatow na stupkach naroznych, naciagniecie siatki, przytwierdzenie siatki do
stupkow skoblami, przybicie rzedu zerdzi do ogrodzenia w potowie jego wysokosci po
stronie zewnetrznej , wykonanie $ledzi drewnianych i dociggniecie siatki do gleby w
rozmiarze wg potrzeb, naprawa bram i drabinek, wymiana uszkodzonych fragmentow siatki
na nowg lub naprawa uszkodzonej siatki.

Materiat zapewnia Zamawiajgcy.
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Lokalizacja: Lesnictwo Telesnica (oddz. 300a), Lesnictwo Ustjanowa (oddz.166j, 248b).

X1.2 grupa czynnosci: £tO-POLET - utrzymanie poletek towieckich;

2.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
POL-TOP1 poletko z topinamburem HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— prace obejmujg wykoszenie z rozdrobnieniem todyg topinamburu, wyorywanie i reczny zbior
w celu pozyskania 1000 kg bulw topinamburu (sadzeniakdéw). Obsypanie w rzedy
topinamburu

Lokalizacja: Le$nictwo Ustjanowa (oddz.258 f, i )

2.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
POL-TOP2 poletko z topinamburem HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:
— prace obejmujg podwdjne talerzowanie i wysadzenie pod ptug 1000 kg bulw topinamburu.

Lokalizacja: Lesnictwo Telesnica (oddz. 315 f)

2.3
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
POL-TOP3 poletko z topinamburem HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
— prace obejmujg wykoszenie z rozdrobnieniem todyg topinamburu i podwdjne talerzowanie.

Lokalizacja: Lesnictwo Telesnica (oddz. 300 m)

2.4
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GR-PMB 1 poprawa grodzenia poletek z topinamburem MB

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— prace obejmujg czynnosci zwigzane z kompleksowg naprawg grodzen — technologia
wykonania prac analogiczna jak przy wykonaniu nowego grodzenia (j.n.), przy czym
dopuszcza sie wykonanie czesci niezbednych prac wg wskazan Zamawiajgcego;

— dodatkowo czynno$¢ obejmuje usuwanie z ogrodzenia jezyny, krzewow, pngczy, wymiana
uszkodzonych fragmentéw ogrodzenia: wymiana uszkodzonych stupkéw na nowe,
wykonanie zastrzatdéw na stupkach naroznych, naciggniecie siatki, przytwierdzenie siatki do
stupkow skoblami, przybicie rzedu zerdzi do ogrodzenia w potowie jego wysokosci po
stronie zewnetrznej , wykonanie Sledzi drewnianych i dociggniecie siatki do gleby w
rozmiarze wg potrzeb, naprawa bram i drabinek, wymiana uszkodzonych fragmentow siatki
na nowg lub naprawa uszkodzonej siatki.
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Technologia wykonania nowego grodzenia

Opis wykonania czynno$ci:

— prace obejmujg grodzenie upraw nowg siatkg typu: 200/17/15 o parametrach technicznych:
= grubo$¢ drutéw prowadzacych 2,5 +0,09 mm
= grubos¢ drutéw srodkowych 2,0 £0,09 mm
= warstwa ocynku na drucie: minimalnie 80 g/m?,

— dostarczenie stupkéw (wykonanych z gatunku modrzew lub dab), zerdzi i siatki na miejsce
wykonania ogrodzenia,

— przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajgcych
w prawidtowym wykonaniu ogrodzenia krzewow i roslinnosci zielnej,

— korowanie stupkéw (minimalna $rednica stupkéw mierzona w potowie dtugosci 12 -14cm),

— wkopanie do gleby w odlegtosci co 4 m (do +/- 0,5 m) okorowanych stupow
(zaimpregnowanych suchych lub opalenie mokrych w dolnej czesci na dtugosci 0,6 m) na
gtebokos¢ minimalng 0,5 m (wysokos$c¢ stupka od ziemi 2,2 m),

— naciggniecie siatki, przymocowanie siatki do stupdéw skoblami,

wykonanie 2 zastrzatéw na stupkach naroznych,

— korowanie zerdzi i przybicie ich na wysokosci 1/2 do 3/4 wysokosci ogrodzenia po stronie
zewnetrznej na catej jego dtugosci, dopuszcza sie przecinanie wzdtuz grubszych Zerdzi
oraz zastosowanie kantéwki o wymiarach zblizonych do zerdzi;

— wykonanie sledzi drewnianych i dociggniecie siatki do gleby w rozmiarze wg potrzeb,

— wykonanie bramek, przetazéw wg wskazan Zamawiajgcego.

Materiat zapewnia Zamawiajgcy.

Lokalizacja: Lesnictwo Telesnica (oddz. 315 f, 300 m)

2.5
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GR- PMB 2 rozgradzanie poletek z topinamburem MB

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
— czesciowe rozgrodzenie siatki w celu udostepnienia poletka dla zwierzyny w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Lokalizacja: Lesnictwo Telesnica (oddz. 315f, 300m).

X1.3 grupa czynnosci: £tO-DOKSO - dokarmianie zwierzyny-karma soczysta;

3.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
KARMA-S-O wyktadanie karmy soczystej H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
— zatadunek burakéw z magazynu Nadlesnictwa (lokalizacja: Ustjanowa), dowéz i
roztadunkiem do miejsca dokarmiania zwierzyny na terenie obwodu fowieckiego nr 212pk.

Karme zapewnia Zamawiajgcy.

Lokalizacja: Lesnictwo tobozew (oddz.: p.270, 276, 287); Lesnictwo Rabe (oddz.: 265);
Lesnictwo Telesnica (oddz.: 306, 305, 301, 302, 339A, 316, 299); Lesnictwo Ustjanowa
(oddz.: 246, 248).
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3.2

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SIANOKISZ wyktadanie karmy SZT

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— zatadunek, dowoz i roztadunek balotow z sianokiszonkg do miejsca dokarmiania zwierzyny
na terenie obwodu towieckiego nr 212pk., zdjecie foli, rozwiniecie sznurka, przekazanie do
utylizacji wg przepisow obowigzujgcych w danej gminie. Oczyszczong folie z resztek karmy
nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Karme zapewnia Zamawiajgcy.
Lokalizacja: Lesnictwo: Lobozew, Rabe, Telesnica, Ustjanowa.

Xl.4 grupa czynnosci: LO-DOKTR- dokarmianie zwierzyny-karma tresciwa;

4.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
KARMA-L-T wykfadanie karmy tresciwej H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:

— dwukrotny w miesigcu zatadunek z magazynu Nadlesnictwa (lokalizacja: Ustjanowa),
wywiezienie i przyoranie kukurydzy na wskazanych neciskach potozonych na terenie
obwodu fowieckiego nr 212pk. Terminy, miejsce, ilosci wytozenia karmy okresla
Zamawiajgcy.

Karme zapewnia Zamawiajacy.
Lokalizacja: Lesnictwo: Lobozew, Rabe, Telesnica, Ustjanowa.

X1.5 grupa czynnosci: £tO-DOKSOL- dokarmianie zwierzyny- wykladanie soli;

5.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
KARMA-SOL | wyktadanie soli lizawkowej H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— zatadunek z magazynu Nadlesnictwa (lokalizacja: Ustjanowa), dowdz i roztadunek soli do
lizawek na terenie obwodu towieckiego nr 212pk.

arme zapewnia Zamawiajgcy.

Lokalizacja: na terenie ob. tow. 212 pk.

X1.6 grupa czynnosci: LO-POZZ — pozyskanie zwierzyny;

6.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PREPAR preparowanie trofeum SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
— Prace obejmujg preparacje wg wskazan Zamawiajgcego trofeum jelenia byka, sarny kozia,
oreza dzika.

Preparat zapewnia Zamawiajgcy
UWAGA! Preparacje nalezy wykona¢ do 24h od dostarczenia trofeum.
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6.2

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZRYWKA-T zrywka tusz (jelenie — byki) SZT
zrywka tusz pozostate (jelenie: fanie i cieleta, dziki)

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

— zatadunek, zwiezienie tusz jeleni bykow, jeleni (tan, cielgt) oraz dzikow z miejsca odstrzatu
w towisku (obw. tow. 212pk) do drogi autobiernej i ich roztadunek i zatadunek na inny
Srodek transportu wskazany przez Zamawiajgcego;

X1.7 grupa czynnosci: £tO-URZS - utrzymanie urzadzen towieckich;

7.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
REM-K biezgce utrzymanie koliby H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:

— sprzagtanie wnetrza koliby, porzgdkowanie i wykaszanie jej otoczenia oraz biezgce prace
zwigzane z utrzymaniem, np. przygotowanie opatu 5 mp, wymiana gazu w butli.

Materiat zapewnia Wykonawca.

Lokalizacja: Telesnica przy oddz. 307

7.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
REM-A biezgce utrzymanie ambon H

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:
— sprzgtanie wnetrz ambon, porzgdkowanie i obkaszanie ich otoczenia, remont drabinek,
drobne naprawy, wycinanie wizurek, itp.

Materiat zapewnia Wykonawca.
Lokalizacja: Lobozew, Rabe, Telesnica, Ustjanowa

7.3
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PRACE-M prace mechaniczne ciggnikiem zwigzane z utrzymaniem H
urzgdzen towieckich

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:
— wykaszanie $ciezek podchodowych do ambon rozdrabniaczem, wyréwnywanie kolein na
dojazdach, itp.

Lokalizacja: Lobozew, Rabe, Telesnica, Ustjanowa
Materiat zapewnia Wykonawca.
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7.4

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PRACE-R prace reczne, zwigzane z utrzymaniem urzgdzen towieckich H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— przycinanie gafezi, usuwanie zwalonych drzew na dojsciach do ambon, wykaszanie
sukcesji naturalnej(np. taniny, leszczyny);

Materiat zapewnia Wykonawca.

Lokalizacja: Lobozew, Rabe, Telesnica, Ustjanowa

7.5
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
REM-H-ZW prace godzinowe — remont zwyzek H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
— czynno$ci zwigzane z remontem zwyzek, tj. ponowna impregnacja, wymiana zuzytych

elementow.

Materiat zapewnia Wykonawca.
Lokalizacja: tobozew, Rabe, Telesnica, Ustjanowa

7.6
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
REM-M-ZW prace mechaniczne — przewozenie zwyzek H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
— zatadunek, transport i roztadunek zwyzek, wg wskazan Zamawiajgcego po terenie ob. tow.

212pk.

Materiat zapewnia Wykonawca.
Lokalizacja: Lobozew, Rabe, Telesnica, Ustjanowa

X1.8 grupa czynnosci: LO-PADLE - koszty zwigzane ze zwierzyng padta;

8.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZWIERZ-PA prace zwigzane ze zwierzyng padia, SZT

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
— uprzatniecie i transport tusz pochodzacych z kolizji drogowych lub klusownictwa
z terenu zarzgdzanego przez Nadles$nictwo Ustrzyki Dolne, preparowanie trofeum.

X1.9 grupa czynnosci: £tO-URZN - budowa nowych urzadzen towieckich;

9.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
LIZAWKA wykonanie lizawki skrzynkowej H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
— wykonanie lizawki z drewna lisciastego miekkiego okorowanego, wkopane w ziemie na
gtebokosci min. 1m przy catkowitej wysokosc lizawki ok. 3 m, wykonanie w gornej czesci
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lizawki wydrgzenia na sol lizawkowa, wykonanie w gornej czesci lizawki nacie¢ w celu
odprowadzenia wody z pojemnika na sél. Minimalna $rednica lizawka okoto. 30 cm +/- 10
%.

Materiat zapewnia Zamawiajgcy.
Lokalizacja: Lesnictwo tobozew (oddz.: 280i x 2, 277i x 4, 288b x 2, 278a x 2, 270a x 2,
270i x2), Lesnictwo Ustjanowa (oddz. 257d x 2, 256f x2, 2549 x 2).

X1.10 grupa czynnosci: LO-ZABUPR - zabezpieczanie upraw rolnych od szkéd
towieckich;

10.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
NECISKA neciska, ochrona pol przed zwierzyng H

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:
— przyorywanie pod ptug lub talerzowke kukurydzy dwukrotnie w ciggu miesigca.

Materiat zapewnia Wykonawca.

Lokalizacja: Lesnictwo Telesnica (oddz. 316 d, 301 f, 302 h, przy 305 a) Lesnictwo
tobozew( oddz. 287 c, 276 h) Lesnictwo Rabe (oddz. przy 265 h, 264 a, 264 i) Lesnictwo
Ustjanowa (oddz. 246 i)

Procedura odbioru:

1. Dla prac, gdzie jednostkg przeliczeniowg jest hektar [HA] odbiér prac nastgpi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem oraz pomiarem
powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostkg miary jest godzina [H], odbiér prac nastgpi poprzez
zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnos$ci i zleceniem oraz poprzez
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

3. Dla prac, gdzie jednostkg miary jest metr biezgcy [MB], odbiér nastgpi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz dokonanie
pomiaru diugosci (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp),

(rozliczenie z dokfadno$cig do jednego migjsca po przecinku)

4. Dla prac, gdzie jednostka miary sg sztuki [SZT], odbiér nastgpi poprzez zweryfikowanie
prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz rozliczeniem ilosci sztuk.
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