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7,7m2

55,3m2

KOMUNIKACJA

11,3m2

18.2 MAGAZYN

13,5m2

18.1 MAGAZYN

10,2m2

17 MAGAZYN

16,0m2
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016 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

26,4m2

016.2 GOSPODARCZE

016.1 WYMIENNIKOWNIA

23,0m2

015.1 POM. GOSP.

6,4m2

014 MAGAZYN

27,8m2

013A ARCHIWUM

27,3m2

013 MAGAZYN

29,8m2

012 MAGAZYN

22,4m2

011 POM. TECHN.

20,3m2

9-10 MAGAZYN

21,3m2

08 MAGAZYN

18,3m2

2,6m2

07 MAGAZYN

8,1m2

06 POM. SOCJAL.

12,4m2

05 MAGAZYN

15,3m2

04 MAGAZYN

5,3m2

02 MAGAZYN

11,7m2

KOMUNIKACJA

66,6m2

SALA KONSUMENCKA

A KUCHNIA

11,8m2
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19 MAGAZYN

21,8m2

ZAPLECZE

KOMUNIKACJA

6,9m2

C KUCHNI

2,2m2

ZAPLECZE

01 MAGAZYN

18,9m2

03 MAGAZYN

9,3m2

18 KORYTARZ

2,5m2

POM. GOSPOD.

14,8m2

1 GARAŻ

26,5m2

2 GARAŻ

26,8

3 GARAŻ

26,8m2

4 GARAŻ

22,7m2

2,2m2

POMIESZCZENIE

015 POM. GOSP.

08A MAGAZYN

26,4m2

015.4 .ŁAZ.

1,6m2
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015.3 WC

1,3m2

obudowa instalacji
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H POM.=2,605m

H pom. 1,877m

A
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WEJŚCIE nr 4

BRYŁA  "A"

BRYŁA  "B"

SCHEMAT  BUDYNKU

10

9

BULiGL

BULiGL

18

Podejście przewodem na wysokość 0,15m
Wejście przyłącza do budynku PE90
Istn. zawór kulowy odcinający DN50

Istn. wodomierz DN40
Istn. zawór kulowy odcinający DN50

Istn. studnia odwadniająca
(do weryfikacji  przed rozpoczeciem robót)

Projektowany zestaw
hydroforowy

H=2,06m

stal DN25

PP 63x10,5

PP 50x8,3

PP DN50

Istn. pion hydrantowy DN50

stal DN32

Włączenie istn. instalacji ZW do proj. PP

PP 63x10,5

stal DN20

Zawór kulowy odcinający DN50

Włączenie istn. instalacji ZW do proj. PP

stal DN25
PP 63x10,5

stal DN40

stal DN50

Istn. pion hydrantowy DN50

Pomieszczenie wydzielone pożarowo REI120
Drzwi do pomieszczenia w klasie odporności ogniowej EI60

Obudowa istn. wejścia do budynku
płytami o klasie odporności ogniowej EI120

Filtr siatkowy DN50

Zawór antyskażeniowy  DN50
izolator przepływów zwrotnych BA

BA

Istn. przejście  PE/stal

Zawór kulowy odcinający DN50

Zawór kulowy odcinający DN50
Zawór priorytetu DN50
Zawór kulowy odcinający DN50

Podejście przewodem pod strop
stal DN50

Podejście przewodem pod strop

stal DN50

Przejście  stal/PP

Włączenie istn. instalacji ZW
do projektowanej PP

PP 63x10,5

Włączenie istn. isntalacji ZW do proj. PP
przejście PP/stal

Włączenie do istniejącego
 pionu hydrantowego DN50

Włączenie do istn. instalacji ZW
przejście PP/stal

stal DN50

Przejście p.poż

Wykonać nawiewniki w oknach

E
A

Zawór antyskażeniowy DN50
z możliwością nadzoru EA

Wykonać nawiewniki w oknach

Klapa odcinająca przeciwpożarowa EI120 Ø160 z wyzwalaczem termicznym 72°C (topikowa)
zakończona kratką wentylacyjną Ø160 z obu stron. Montaż pod stropem pomieszczenia.

Do celu wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia- wywiew powietrza.

Włączenie do istn. pionu hydrantowego DN50
przejście PP/stal

stal DN50

H2
H1

Projekt urządzenia przeciwpożarowego wraz z
modernizacją-przebudową instalacji wodociągowej
oraz przeciwpożarowej w biurowcu RDLP w Olsztynie

TEMAT:

LOKALIZACJA: 10-959 Olsztyn, ul. T. Kościuszki 46/48
dz. nr 89/1; 116/3; 116/6; obr. 71

SKALA :

RYS. NR :

INWESTOR:
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Podpis

Podpis

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

stal DN25
Włączenie do istn. instalacji ZW
Zawór kulowy odcinający DN25

Zawór kulowy odcinający DN20

Zawór kulowy odcinający DN32

Zawór kulowy odcinający DN25

Zawór kulowy odcinający DN25

Zawór kulowy odcinający DN40

Włączenie istn. instalacji ZW do proj. PP
Zawór kulowy odcinający DN20

stal DN20

Punkt stały Punkt stały

0,6
0m

2,00m

proj. instalacja ppoż
proj. instalacja ZW
istn. instalacja ZW

Legenda

HP25 Hydrant wewnętrzny DN25
H1 istn. piony hydrantowe

HP25

Hydrant wewnętrzny DN25 natynkowy o głębokości 0,13m
z wężem półsztywnym L=30m

Zawór hydrantu na wys. +1,35m

HP25

Hydrant wewnętrzny DN25 natynkowy o głębokości 0,13m
z wężem półsztywnym L=20m

Zawór hydrantu na wys. +1,35m

stal DN25

stal DN25

BA

E
A

Zabudowa zestawu podnoszenia ciśnienia

Istn. przyłącze wodociagowe
z zestawem wodomierzowym

6 7 8 12 13 14 15

9

10

11

3 4 521 Do instalacji zimnej wody użytkowej

Do wewnętrznej instalacji hydrantowej

1. Istniejące przyłącze wodociągowe PE90
2. Istniejące przejście PE/stal
3. Istniejący zawór odcinający DN50
4. Istniejący wodomierz DN40
5. Istniejący zawór odcinający DN50
6. Filtr siatkowy skośny DN50
7. Zawór antyskażeniowy DN50 izolator przepływów zwrotnych BA
8. Zawór odcinający DN50
9. Zawór odcinajacy DN50
10. Zawór antyskażeniowy DN50 z możliwością nadzoru EA
11. Projektowany zestaw podnoszenia ciśnienia (Q=7,2m3/h; H=0,22MPa)
12. Zawór odcinający DN50
13. Zawór pierszeństwa DN50
14. Zawór odcinający DN50
15. Przejście stal/PP

Projektowane instalacje


