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WEJŚCIE nr 4

SCHEMAT  BUDYNKU

Projektowany zestaw

hydroforowy

H=2,06m

Pomieszczenie wydzielone pożarowo REI120
Drzwi do pomieszczenia w klasie odporności ogniowej EI60

Klapa odcinająca przeciwpożarowa EI120 Ø160 z wyzwalaczem termicznym 72°C (topikowa)

zakończona kratką wentylacyjną Ø160 z obu stron. Montaż pod stropem pomieszczenia.

Do celu wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia- wywiew powietrza. H2

H1

Punkt stały Punkt stały

0,
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m

2,00m

istn. szafka telekomunikacyjna

proj. gniazdo natynkowe 2P+Z IP 44

proj.  łącznik oświetlenia natynkowy IP44

proj. szyna wyrównawcza bednarką FeZn 25x4 układana na uchwytach n/t

Legenda:

1

11

proj. NHXH PH90 5x4mm²

z rozdzielnicy RG+PWP

do zestawu hydroforowego

+ bednarka FeZn 25x4

proj. 5x YKXS 120mm²

ze złącza ZK do rozdzielnicy RG+PWP

wykonać obudowę kabla zasilającego
w systemie lekkim o odporności ogniowej REI120

istn. złącze kablowe
Energa Operator S.A.

proj. NHXH PH90 5x4mm˛
prowadzony n/t na uchwytach
certyfikowanych p.poż

istn. obwody elektryczna na korytarzu

proj. szyna wyrównawcza
bednarka ocynkowana FeZn25x4

proj. szyna wyrównawcza
bednarka ocynkowana FeZn25x4

proj. oprawa nasufitowa LED 3900 lm, 27W Oleveon F B 1200 4000-840

lub równoważna

proj. przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP
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