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A. PROJEKT URZADZENIA PRZCIWPOZAROWEGO

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest remont wewnetrznej instalacji hydrantowej i zimnej wody w istniejgcym budynku Regionalnej
Dyrekcji Laséw Panstwowych przy ul. T. KoSciuszki 46/48 w Olsztynie. Wedlug badania przegladu i konserwacii instalacji
przeciwpozarowej (Protokdt badania i konserwacji z dnia 06.10.2021 r.) wydajno$¢ hydrantu na 3 pietrze jest na granicy
spetnienia warunkow techniczno-budowlanych dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.

Wedtug inwestora i po wykonaniu ogledzin jednoczesnie instalacja zimnej wody znajdujgca si¢ na kondygnacji piwnicy, ktéra
zasila urzadzenia bytowe oraz przeciwpozarowe wymaga remontu spowodowanego wystepujacymi licznymi uszkodzeniami
przewodu oraz zmiang osi utozenia przewodu.

W zwigzku powyzszym zakres niniejszej dokumentacji projektowej obejmuje projekt remontu i przebudowy wewnetrznej
wodociggowej instalacji hydrantowej oraz zimnej wody w tym:

- rozdzielenie instalacji zimnej wody od wewnetrznej instalacji hydrantowej,
- dobdr zestawu pompowego na cele przeciwpozarowe.

2. POSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentacje opracowano na podstawie:

- Zlecenie inwestora;

- protokotu badania i konserwacji wewnetrznej instalacji hydrantowej z dnia 06.10.2021 r.;
- rzutow budynku otrzymanych od inwestora;

- przeprowadzonej inwentaryzacji i ogledzin;

- obowigzujacych norm i przepisow.

3. DANE OGOLNE

Opracowanie obejmuje remont i przebudowe instalacji zimnej wody oraz wewnetrznej instalacji hydrantowej w budynku
Regionalnej Dyrekcji Laséw Pafstwowych przy ul. T. KoSciuszki 46/48 w Olsztynie.

W/w budynek jest obiektem istniejacym, czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym.

Wedtug badania przegladu i konserwacji instalacji przeciwpozarowej (Protokdt badania i konserwaciji z dnia 06.10.2021 r.)
wydajno$¢ hydrantu na 3 pietrze jest na granicy spetnienia warunkéw techniczno-budowlanych dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, ktéra wynosi Q[dm3/s]=1,01 przy ci$nieniu H{MPa]=0,21. Obecnie instalacja hydrantowa sktadajaca sie z
dwaéch pionéw hydrantowych (DN50) i dwdch hydrantéw DN25 na kazdej kondygnacji nadziemnej zasilana jest na poziomie
piwnicy jednym przewodem wraz z instalacjg zimnej wody.

Po wykonaniu ogledzin i na zlecenie inwestora instalacja zimnej wody znajdujgca sie w piwnicy, wymaga remontu
spowodowanego wystepujacymi licznymi uszkodzeniami przewodu oraz zmiang osi utoZenia przewodu.

W celu poprawy bezpieczeristwa przeciwpozarowego oraz dostosowaniem instalacji ppoz do obowigzujacych przepiséw
projektuje sie demontaz istniejacych wspoinych odcinkéw instalacji wody zimnej i hydrantowej i rozdzielenie tych instalacji. W
instalacji hydrantowej projektuje sie zestaw podnoszacy ci$nienie oraz wymiane istniejacych skrzynek hydrantowych na nowe
wraz z hydrantem wewnetrznym DN25 i z wezem pdtsztywnym o diugosci 20m. W piwnicy projektuje sie 2 nowe hydranty
natynkowe DN25 z wezem potsztywnym. Piony hydrantowe pozostajg bezmian. Woda do istniejacych piondéw hydrantowych
bedzie doprowadzona projektowanym odcinkiem od zestawu podnoszenia cisnienia.

W przypadku zimnej wody projektuje sie nowy przewdd poziomy w piwnicy wigczony za istniejacym zestawem wodomierza
gtéwnego i wigcznie do niego odgatezien i pionow istniejacej instalacji zimnej wody.
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W zatgcznikach do opracowania przedstawiono przyktadowe rozwigzania materiatowe, w celu okre$lenia minimalnych
wymagan dla materiatdéw i urzadzen rownowaznych.

4. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Budynek jest zasiany w wode z miejskiej sieci wodociagowej. Do budynku doprowadzone jest przylacze wodociggowe PE9O,
za ktorym znajduje sie zestaw wodomierza gtéwnego.

Istniejacy przewod przytacza wodociggowego PE w pomieszczeniu, gdzie zostanie zamontowany zestaw podnoszenia
ci$nienia dla instalacji hydrantowej nalezy obudowac¢ ptytami o klasie odporno$ci ogniowej EI120 oraz wykonac¢ przejscie ppoz
przewodu wodociggowego o klasie odpornosci ogniowej EI120.

Istniejacy zestaw wodomierzowy bez zmian.

Za wodomierzem od strony instalacji zamontowac¢ filtr siatkowy skosny DN50 oraz zawér antyskazeniowy DN50 izolator
przeptywow zwrotnych BA. Przyktadowe rozwigzania materiatowe przedstawiono w zatgcznikach.

5. POMIESZCZENIE ZESTAWU PODNOSZACEGO CISNIENIE

Zestaw podnoszacy cisnienie w wewngtrznej instalacji hydrantowej zaprojektowano w pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie
zestaw wodomierzowy. W celu doprowadzenia pomieszczenia do obecnie obowigzujacych wymagan dla tego typu
pomieszczen, projektuje sie wymiang drzwi na drzwi przeciwpozarowe o klasie EI60. W pomieszczeniu nalezy wykonaé
nawiewniki okienne zapewniajace nawiew powietrza oraz klape odcinajaca, przeciwpozarowa EI120 @160 z wyzwalaczem
termicznym 72°C (topikowa) zakonczona kratkg wentylacyjng @160 z obu stron zapewniajacych wentylacje grawitacyjng
pomieszczenia - wywiew powietrza. Montaz pod stropem pomieszczenia.

Istniejace przytacze wodociagowe PE90, nalezy szczelnie obudowaé ptytami o klasie odpornosci ogniowej EI120 oraz wykonaé
przejscie ppoz przewodu wodociggowego o klasie odpornosci ogniowej EI120.

Przejscia przez przegrody nalezy wykonaé jako przej$cia przeciwpozarowe.

6. INSTALACJA HYDRANTOWA
6.1. OPIS INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Dla potrzeb przeciwpozarowych w budynku wydzielono za zestawem wodomierzowym instalacje hydrantowa. Projektuje sie
w budynku wymiane istniejacych hydrantéw DN25 w szafkach wnekowych na nowe hydranty wewnetrzne DN25 z wezem
poétsztywnym o diugosci 20 metréw. Na kazdej kondygnacji po 2 hydranty (tacznie 8 hydrantéw DN25). Hydranty nalezy
podtaczy¢ do istniejacych pionéw hydrantowych. Projektuje sie réwniez 2 nowe hydranty DN25 z wezem potsztywnym o
diugo$ci 30m i 20m w Piwnicy. Instalacje projektuje sie jako instalacje nawodniong. Zawory hydrantowe montowaé na
wysokosci 1,35m od poziomu podtogi. Zaktada sie jednoczesnos¢ pracy dwoch hydrantéw. W celu zapewnienia odpowiednie;
jakosci wody w instalacji hydrantowej, instalacje nalezy min. raz na 3 miesigce przeptukaé.

6.2. CISNIENIE NA ZAWORACH HYDRANTOWYCH

Podczas poboru normatywnej ilosci wody cisnienie na zaworze hydrantowym, potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na
wysoko$¢ i opory hydrauliczne, nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa (PN-B-02865).

6.3. DOBOR ZESTAWU PODNOSZACEGO CISNIENIE

Cisnienie wymagane do celéw przeciwpozarowych: 0,2 MPa = 200 kPa.

Wymagana wydajno$¢ hydrantu DN25 Q=1,00 dm3/s (zaklada sie jednoczesno$¢ pracy 2 hydrantéw DN25; Q=2,00 dm?/s)
Wedtug badania przegladu i konserwacji instalacji przeciwpozarowej (Protokdt badania i konserwaciji z dnia 06.10.2021 r.)
wydajno$¢ hydrantu na parterze potozonego najblizej przytacza wodociggowego tj. najbardziej korzystnie pod wzgledem
hydraulicznym wynosi Q=1,25 dm?3/s przy panujacym ci$nieniu H=0,32 MPa.

Straty miejscowe na zaworze antyskazeniowym (przytacze): 0,63 bar = 63,0 kPa,
Szacowana strata na instalacji hydrantowej w budynku: 0,265 bar = 26,50 kPa,
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Straty miejscowe na zaworze antyskazeniowym (instalacja): 0,27 bar = 27,0 kPa,

Straty miejscowe na filtrze siatkowym (przytacze): 0,30 bar = 30,0 kPa,

Réznica geometryczna: sie¢ — najwyzszy odbiornik — ok. 13,40 m = 134,0 kPa.

Sumaryczna strata ci$nienia do najbardziej niekorzystnego hydrantu w budynku wraz z réznicg geometryczng wynosi:
280,5 kPa = 0,281 MPa.

Projektuje sie zestaw do podnoszenia ci$nienia w instalacji wodociggowej na cele przeciwpozarowe na nastepujace parametry:
Wydajno$¢ Q = 2,0 dm3/s = 7,2 m3/h
Wys. podnoszenia H = 22mH:0 = 0,22MPa
Dobrano zestaw jednopompowy COR-1Helix VF 604/SC-FFS, prod. Wilo lub rbwnowazny. Zestaw z silnikiem dtawicowym —
chtodzony powietrzem, z pompa stojaca i ptynng regulacjg predkosci obrotowej oraz membranowym zbiornikiem cisnieniowym.
Karta doboru zestawu w zataczeniu.
Dopuszcza sie zastosowanie innego zestawu pompowego pod warunkiem spetnienia wymaganych parametrow.
Lokalizacja zestawu w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu za zestawem wodomierzowym wg. rysunku.
Zabrania sie lokalizowania rurociggow wody uzytkowej i c.0. nad silnikami oraz tablica sterujaco-zasilajacq zestawu
hydroforowego. Zestawy hydroforowe, nalezy podtaczy¢ z instalacjg wody uzytkowej przez zawory odcinajace i elastyczne
taczniki ttumiace drgania. W pomieszczeniu wodomierza wykona¢ obejscie zestawu, aby mozliwe byto jego odtaczenie dla
potrzeb konserwacii.
Zestaw pompowy na cele przeciwpozarowe powinien by¢ wyposazony w:
1. Uktad Pomiarowy zgodnie z Rozporzadzeniem (DZ.U 2009 poz. 1030)
2. Modut Odciecia Instalacji Bytowej MOIB w przypadku zasilania instalacji bytowych i przeciwpozarowych zgodny z
Rozporzadzeniem (DZ.U 2009 poz. 719)
Zestaw pompowy powinien posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng, Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych oraz
Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB, Krajowa Deklaracje Wiasciwosci uzytkowych, Deklaracje Zgodnosci CE oraz Atest
Higieniczny PZH. Zespoty pomp pozarowych powinny spetniaC wymagania Rozporzadzenia MIIR w sprawie sposobu
deklarowania wasciwosci uzytkowych wyrobédw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym B z 17
Listopada 2016 roku.
Zasilanie zestawu pompowego w energie elektryczng sprzed wytgcznika gtéwnego pradu w budynku. Wedtug opracowania-
projektu branzy elekirycznej (cze$¢ D. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZASILANIE ZESTAWU
HYDROFOROWEGO)

6.4. DOBOR URZADZEN ZABEZPIECZAJACYCH

W celu zapewnienia priorytetu doptywu wody dla potrzeb przeciwpozarowych przewidziano montaz zaworu priorytetu ppoz.
DN50 za odejsciem instalacji hydrantowej na rurze gtownej zasilajacej instalacje bytowo-gospodarcza. Zawdr ma za zadanie
utrzymaé cisnienie w instalacji hydrantowej podczas pozaru. W momencie uszkodzenia instalacji bytowej i niekontrolowanego
wyptywu wody zawér odetnie doptyw wody na cele socjalno-bytowe tak aby zapewni¢ wymagane ci$nienie na hydrantach
wewnetrznych. Montaz zaworu priorytetu zgodnie z wytycznymi producenta. Przyktadowy zawor spetniajacy wymagania w
zatgczniku.

W celu zabezpieczenia instalacji bytowo-gospodarczej przed przeptywem zwrotnym z instalacji hydrantowej, na odej$ciu przed
zestawem pompowym zaprojektowano zawér antyskazeniowy DN50 z mozliwoscig nadzoru EA. Montaz zaworu
antyskazeniowego zgodnie z wytycznymi producenta. Przyktadowy zawor spetniajacy wymagania w zatgczniku.

6.5. WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW

Rurociggi instalacji wodociggowej w obrebie zestawu wodomierzowego, wigczenia do istniejacej instalacji wodociggowej w
budynku oraz potaczenia z zestawem pompowym nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, potaczenia z armaturg
poprzez gwintowanie. Poziomy instalacji hydrantowej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zasilenia, w celu umozliwienia
centralnego odwodnienia jak najwiekszej czesci instalacji. Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powinno nie
dopuszcza¢ do powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwigku od instalacji nie powinien przekraczaé

dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02. W punktach poboru nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowania.
6
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Nie mozna prowadzi¢ przewodéw wodociggowych w budynkach nad przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢
metalowych przewodéw instalacji wodociggowych od przewodéw elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢
co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m. Zachowa¢ przepisowe odlegtosci od innych instalacji.

Instalacje przeciwpozarowg wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74709 taczonych na gwint do DN50,
powyzej poprzez ztacza rowkowane. Dopuszcza sig zastosowanie innych rur dopuszczonych do zastosowania do instalacji
hydrantowych z woda stojaca. Przewody prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

Istniejace piony hydrantowe potaczy¢ z projektowanym odcinkiem instalacji hydrantowe;.

Istniejace uziemienie instalacji przetozy¢ na nowo projektowana instalacje.

6.6. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEJSC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

W miejscach przej$¢ przewodbw przez przegrody nie wolno wykonywac potaczer rur.

Przejcia przewoddw przez przegrody nalezy wykonywa¢ w stalowych tulejach ochronnych o $rednicy wigkszej o dwie
dymensje od rury przewodowe;j i 0 dtugosci wiekszej od grubo$ci przegrody o 2cm - przestrzeh pomigdzy zewnetrzng $ciang
przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem, zapewniajacym mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Z uwagi na ochrone przeciwpozarowg obiektu w przejsciach przewodéw palnych i niepalnych przez przegrody budowlane,
stanowigce granice stref pozarowych (np. klatki schodowe), nalezy stosowac system ochrony przeciwpozarowej (w postaci
opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny z normg PN-EN 1366-3:2009 ,Badania odporno$ci ogniowe;j instalacii
uzytkowych - Cze$¢ 3: Uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych”.

6.7. PROBY INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Po zakonfczeniu prac montazowych przed zakryciem bruzd, szachtéw instalacyjnych itp. nalezy wykona¢ dokumentacje
powykonawczg (réwniez fotograficzng) oraz instalacje nalezy podda¢ prébom szczelnosci, potwierdzonym protokolarnie, na
cisnienie 1,0 MPa. Préb szczelnosci i odbioréw dokona¢ zgodnie z PN-97/B-10725 oraz warunkami technicznymi producentéw
rur i zastosowanych urzadzen i materiatéw w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci i instalacji.

Instalacje uwaza sie za szczelne, jezeli manometr w ciggu 30 minut nie wykaze spadku ci$nienia.

6.8. IZOLACJE CIEPLOCHRONNE

Nie projektuje sie izolacji ciepinej na instancji hydrantowej.

7. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

7.1. OPIS INSTALACJI
Obiekt zasilany jest w wode z miejskiej sieci wodociggowej poprzez istniejace przytacze wodociggowe PE90. Istniejaca
instalacje wody zimnej wspéing z instalacjg przeciwpozarowg nalezy zdemontowaé. Istniejace odgatezienia instalacji wody

zimnej nalezy wiaczy¢ do projektowanej instalacji z rur polipropylenowych PP PN10. Na odejSciach montowa¢ zawory
odcinajace kulowe PN10 w sposob zapewniajacy dostep.

7.2. WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW

Poziomy instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zasilenia (w kierunku przytacza), w celu umozliwienia
centralnego odwodnienia jak najwigkszej czesci instalacii.

Mocowanie przewoddw do przegréd budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan.
Stosowaé rozstaw zawiesi zgodnie z instrukcja montazowa systemu rur. Poziom dzwigku od instalacji nie powinien
przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okre$lonych wg PN-87/B-02151/02. W punktach poboru i wigczenia istniejgcej instalacji
nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowania.

Nie mozna prowadzi¢ przewodéw wodociggowych w budynkach nad przewodami elektrycznymi.

Istniejace uziemienie instalacji przetozy¢ na nowo projektowang instalacje.
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7.3. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEJSC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

W miejscach przej$¢ przewoddw przez przegrody nie wolno wykonywaé potaczen rur.

Przejcia przewoddw przez przegrody nalezy wykonywa¢ w stalowych tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej o dwie
dymensje od rury przewodowe;j i 0 dtugosci wiekszej od grubosci przegrody o 2cm - przestrzeh pomigdzy zewnetrzng $ciang
przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem, zapewniajacym mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu z wytaczeniem
przejs¢ przez Sciany ppoz.

Z uwagi na ochrone przeciwpozarowg obiektu w przejéciach przewodéw palnych i niepalnych przez przegrody budowlane,
stanowigce granice stref pozarowych (np. klatki schodowe), nalezy stosowac system ochrony przeciwpozarowej (w postaci
opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny z normg PN-EN 1366-3:2009 ,Badania odporno$ci ogniowej instalacii
uzytkowych - Czes$¢ 3: Uszczelnienia przej$é instalacyjnych”.

7.4. PROBA INSTALACJI

Po zakoriczeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem bruzd, szachtow instalacyjnych itp. nalezy
wykona¢ dokumentacje powykonawczg (réwniez fotograficzng) oraz instalacje wody zimnej nalezy podda¢ prébom
szczelnoci, potwierdzonym protokolarnie:

- instalacja ZW: na cisnienie 0,9 MPa woda zimna;

Instalacje nalezy napetnia¢ powoli od dotu, aby usungé powietrze z rurociagu. W trakcie napetniania na kazdym pionie nalezy
otworzy¢ najwyzej zamontowany zawor czerpalny (dla odpowietrzenia). Po wypetnieniu instalacji woda i zamknieciu uprzednio
otwartych zaworéw czerpalnych, nalezy podtaczy¢ pompe z manometrem. Instalacje uwaza sie za szczelne, jezeli manometr
w ciggu 30 minut nie wykaze spadku cisnienia.

Po sprawdzeniu szczelnoci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czystq wodg oraz zdezynfekowaé¢ zgodnie z wymogami
SANEPID.

Badania jako$ci wody przeprowadzi¢ zgodnie z PN/B-107.00.00 i 02.

7.5. DOBOR URZADZEN ZABEZPIECZAJACYCH WODE PRZED WTORNYM ZANIECZYSZCZENIEM

W budynku rozdzielono instalacje wodociaggowa na:

- instalacje do celdw socjalno-bytowych zabezpieczong zaworem klasy BA DN50 od przytacza i sieci wodociggowej znajdujace;
sie na terenie inwestora;

- instalacje hydrantowa na zasileniu ktérej zlokalizowano zawér zwrotny antyskazeniowy klasy EA DN500, po stronie instalacii;
zawér ten ma za zadanie zabezpieczenie instalacje wodociggowa w budynku przed przeptywem zwrotnym z instalacii
hydrantowej (woda zastoinowa).

Przyktadowe rozwigzania materiatowe w zatacznikach.
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Przewody zimnej wody w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem pary wodnej nalezy zaizolowaé zgodnie z pkt. 10 ponizszej

tabeli.
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m-K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez ciany | 2 wymagan z poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewoddw
6 Przewody ogrzewan centralnych % wymagan z poz. 1-4
wg poz. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnafrz | 40mm
izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnafrz | 80mm
izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50% wymagan z poz. 1-4
budynku 2
1" Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100% wymagan z poz. 1-4
budynku 2
Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej;

2) lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna”.

7.7. BILANS WODY

Bilans wody na cele socjalno-bytowe bez zmian w stosunku do istniejgacego.

8. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z:
- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych”. Zeszyt nr 3. Wymagania Techniczne COBRTI

INSTAL.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — Dz.U. Nr 75.
- Warunkami Montazu podanymi przez producentéw zastosowanych urzadzen i materiatow.
- obowigzujacymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, P.Poz. i Sanepid.
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta. Po wykonaniu rob6t wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ uzytkownikowi obiektu rysunek powykonawczy z przebiegiem instalacji (dopuszczalna dokumentacja fotograficzna

przed zakryciem).
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Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw i urzadzen o niegorszych parametrach niz zaprojektowane. Zmiana
proponowanych materiatéw i urzadzen wymaga sprawdzenia ich parametréw technicznych i uzytkowych oraz sprawdzenia

warunkéw hydraulicznych instalacii.
Roboty budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania budowg oraz by¢

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi normami i przepisami.

Opracowat:
Funkcja, Specjalnosé .
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant Specjalnosc¢ instalacyjna - sanitarna 04.07 2022
mgr inz. Ryszard Dela WAM/0117/PWOS/09 o
Sprawdzajacy Specjalno$¢ instalacyjna - sanitarna 04.07.2022
drinz. Artur Mielcarek WAM/0241/PWBS/21 R




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Olsztyn, dnia 04.07.2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami).

OSWIADCZAM,
ze, projekt w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych dla inwestycji pod nazwa;

,Projekt urzadzenia przeciwpozarowego wraz z modernizacja-przebudowa instalacji wodociagowej oraz
przeciwpozarowej w biurowcu RDLP w Olsztynie”

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Lokalizacja:
wojewddztwo warmirisko-mazurskie,
10-959 Olsztyn, ul. T. Ko$ciuszki 46/48
Dz. Nr 89/1; 116/3; obr. 71

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z pdzniejszymi zmianami) projekt uzyskat wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow.

Projektowat:

mgr inz. Ryszard Dela
upr. nr WAM/0117/PWOS/09

Sprawdzit:
drinz. Artur Mielcarek
upr. nr WAM/0241/PWBS/21
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KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA

i

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/115/09 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inZynieréw budownictwa oraz wrbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, ze zm./, w Zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipea 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.E3 ust. 1 pkt 1 i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo budowlane /tj. Dz U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z& zn./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 . w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz U, z 2005 r. Nr 96 ‘poz 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz, z 2000 1. Nr 98, poz.1071 ze zm./ .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu RYSZARDOWI DELA
inzynierowi inzynierii §rodovriska
ur. dnia 18 grudnia 1952 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0117/PWOS/09

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
LR BEZ OGRANICZEN

w specjainoei instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych,
wodociggowych i Eanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ei Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnics budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do ceniralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznogei.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmitisko-Mazurskicj
Okrggowej Izby Tnzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminic 14 dni od dnia jej dorgczenia.

2. in2. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Bogumil Wi
ﬁ‘”ﬂl‘ nsp.,.

@y
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Pan Ryszard Dela upowainiony jest

1. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzef cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczefi do:

a) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej uirzymania obiektéw budowlanych .

II. Na podstawie § 3 ust.l i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. W sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nt 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja
do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnied (§ 3 ust. 1),

2y projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi

7 obicktem budowlanym, takim jak: sicci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

PAZEWODNICZACY

Otrzymuje: OKREGOWEY KOMSJ) XWALIFIKACY.INEJ
1. PanRyszard Dela W
11-300 Biskupiec, ul. J. Kilifiskiego 28 mar inz, A \Sto}fgroweki

2. Okrggowa Rada [zby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, afa

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 7.
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KOPIA ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO IZBY PROJEKTANTA

@ POLSKA

\\IIBA

INZYNIEROW

—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-1OQW-1KE-7DU *

Pan Ryszard Dela o numerze ewidencyjnym WAM/15/0023/10

adres zamieszkania ul. Kilinskiego 28, 11-300 Biskupiec

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-23 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczngm (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wiasnorecznymi.)

* Wenyfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadzeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaciwej Okregowej lzby Indynieréw
Budownictwa.

prv =
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KOPIA UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.71.21.111.21 Olsztyn, dnia 27 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (fj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b i art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze¢ zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan ARTUR MICHAL MIELCAREK
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 09 sierpnia 1987 r. w Radziejowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0241 /PWBS/21

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
ciepInych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgexdinie z art. 12 ust 7wwmwyhuwobudm~lane podsuwl;dow,kony\\umn dzielnych funkeji technicznych w budownictwi
stanowi wpis, \sdrodz:cdecyz;l do Inego rej Nadzoru Budowlanego oraz wpnsmhstc;alonkhwwlnscmvj
izby samorzadu 20, p dzony zaswiadczeni -.,‘ y pra:tlcwqu kreslonym w nim i

2. Od decyzpi niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby hlymedrw Budowmc(wa w menc.
2a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko ~ Mazurskiej Okrggowej Izby Inz) w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

3. Zgodnic z lrdcnqm 127a ustawy Kadeks postep ia ad yinego (Dz. U, z 2021 r,, poz. 735 ze 2m.): § |, w trakcie biegu
terminu do wniesienia od\mlmn strona moze Incc si¢ prawa do mm:slema od\m!mw wobec organ. acknmmmqu publiczney, ktory wydal

decyzjg: § 2. z dniem dorg organowi iu sic prawa do wnicsicnia odwolania przez
ig ze stron § a, decyzja staje sic ostateczna i pmwumocm w przypadku Zozenia praez strong odwiadczenia 0 zrzeczeniu si¢
prawa do odwotania od dccvz_u (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania sic ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

2. mgr inz. Wojciech Rudzki

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q,‘ 3

3. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak
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Pan Artur Michal Mielcarek upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 — 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instaleacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

c¢) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

d) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

e) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II. Na podstawie art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlame uprawnienia niniejsze
bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine,

wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwaliﬁlucyjnej s

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

2. mgr inz. Wojciech Rudzki

3. mgr inz. Zbigniew Kazjmicmzakﬂ%ib%

Otrzymuje:

1. Pan Artur Michal Mielcarek

10-747 Olsztyn, ul. Juliana Tuwima 1D/4
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfileogmym:
WAM-GUD-WaV-DFL *

Pan Artur Michat Mielcarek o numerze ewidencyjnym WAM/15/0050,/22

adres zamieszkania ul. Juliana Tuwima 10,4, 10-747 Olsztyn

jest czfonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-10 roku przez:

Mariusz Dobrzeniacki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Infyniercw Budownictwa.
[Zgpanie art. 3 ust 2 ustewy T dnia 12 wezesnia 2001 r. 0 podpisie eektronicnym (D U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad

Elekironizme] opatrzone bezpiecanym podmsem skektronicnym weryfikowanym prry pomocy wainego Dwalifikowsnegn certytiiaty sy
rownowaire pod wrgkdem skutkow prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorecenymi.)

" wengfikaciy poprawnosd dnmysh w ninigjszym zafwindcae niu maina :pnurln::u pomocy numery wargikacgjnego mowisdcrenia ra

stronie Polskiej by Inq'ruﬂ'w Busdownichwa www.piibuonzpl lub konkskhsjgc se z biurem uhsqu Okreggows] lzoy Inr,w
Busdownictwa.
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