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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-I18F-N4H-VM6 *

Pan Daniel Filipowicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0150/12

adres zamieszkania ul. Porcelanowa 30, 10-687 Olsztyn
jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnhorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

PDL-XE2-31S-SRS *

Pan Marcin Grzesiukiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0210/10
adres zamieszkania m. Jeziorki 64, 16-300 Augustow

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pemoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwea 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 wst.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samedzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa

nadaje
Panu DANIELOWI FILIPOWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 23 listopada 1980 r. w Suwatkach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0096/PWOE/12

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosei instalacyjnej
w zakresie sicci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegotowy zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzjl.

Pouezenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzora Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrepowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Zdzislaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C& 5



Pan Daniel Filipowicz upowainiony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) projektowania obiektéw budowlanych i kicrowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania,
w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznego
ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodci
niniejszych uprawnien.

Qtrzymuje:

1. Pan Daniel Filipowicz
10-686 Olsztyn, ul. Wilczynskiego 25¢/38

2. Okregowa Rada Izby mgr inz, Zdz}'sfgw Bineroweb:
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego e e
4. ala

Olsztyn, dnia 13 czerweca 2012 1.



PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Bialystok, dnia 10 grudnia 2010 r.

POTIB.KK.7131/019/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pOZnigjszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, art. 14 ust. | pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. |
pkt |1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z péZnicjszymi zmianami),
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza. ze:

Pan MARCIN GRZESIUKIEWICZ

magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 11 stycznia 1979 r. w Elku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0154/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

L

Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanc,
W wyZej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

IL

Zgodnic z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowainiajg do:

projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroencrgetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specijalnosci instalacyinej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracy jnego (tekst jednolity: Dz, U, z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z pézniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgeczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz, Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Bogdan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Grzesiukiewicz

Jeziorki 64

16-300 Augustow

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa.

& e



Uzgodnienie schematu uktadéw pomiarowych z Energa Operator S.A.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa budowlanego oswiadczam, ze
projekt techniczny, w wyzej wymienionym zakresie, dotyczacy zamierzenia budowlanego zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu oraz
projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PROJEKT URZADZENIA PRZECIWPOZAROWEGO WRAZ Z MODERNIZACJA-PRZEBUDOWA INSTALACI

WODOCIAGOWEJ ORAZ PRZECIWPOZAROWEJ W BIUROWCU RDLP W OLSZTYNIE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
10-959 OLSZTYN, UL. T. KOSCIUSZKI 46/48
DZ. NR 89/1; 116/3; 116/6; OBR. 71

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Kategoria :

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ:
DZ. NR 89/1; 116/3; 116/6; OBR. 71

INWESTOR:
REGIONALNA DYREKCJA LASOW PANSTWOWYCH
UL. T. KOSCIUSZKI 46/48

10-959 OLSZTYN

DATA OPRACOWANIA/SPRAWDZENIA:
CZERWIEC 2022

mgr inz. Daniel Filipowicz
nr upr. bud. WAM/0096/PWOE/12

mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz
nr upr. bud. PDL/0154/POOE/10
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNE]

PROJEKT URZADZENIA PRZECIWPOZAROWEGO DLA BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI LASOW

PANSTWOWYCH W OLSZTYNIE
10-959 OLSZTYN, UL. T. KOSCIUSZKI 46/48
DZ. NR 89/1; 116/3; 116/6; OBR. 71

Podstawa opracowania
1.1. Projekty branzowe
1.2. Zlecenie Inwestora
1.3. Uzgodnienia branzowe
1.4. Obowigzujgce przepisy, normy, katalogi i zasady wiedzy technicznej.

Zakres opracowania

2.1. Wymiana linii zasilajgcej wlz ze ztacza kablowego ZK do rozdzielnicy RG

2.2. Modernizacja istniejgcej rozdzielnicy RG z przeciwpozarowym wytgcznikiem pragdu PWP

2.3. Linia zasilajgca urzadzenie p.poz — zestaw hydroforowy

2.4. Wewnetrze instalacje elektryczne i oswietleniowe w pomieszczeniach technicznych: pom.
hydroforu i wydzielone pomieszczenie rozdzielni elektrycznej

2.5. Wydzielenie pomieszczenia technicznego rozdzielni elektrycznej w klasie odpornosci ogniowe;j
REI120

2.6. Wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP z wyniesionym przyciskiem w wiatrotapie

2.7. Obudowanie wymienianego wlz-tu z ZK do RG w klasie odpornosci ogniowej REI120

2.8. Ochrona przeciwprzepieciowa

2.9. Ochrona przeciwporazeniowa.

2.10. Uwagi koricowe.

Zasilanie budynku

Zasilanie w energie elektryczng budynku pozostaje bez zmian z istn. ztgcza kablowego ZK na
$cianie budynku. Moc przytaczeniowe pozostaje bez zmian. Nalezy wymieni¢ istn. wlz. ze ztgcza
kablowego ZK do rozdzielnicy RG na 5x YKXS 120mm?. Projektowana linie zasilajacq ze ztgcza prowadzié
W piwnicy przez pomieszczenia. Na catej dtugosci prowadzenia wlz-tu nalezy wykona¢ obudowe kabla
zasilajgcego w systemie lekkim o odpornosci ogniowej REI120. Trase prowadzenia wlz-tu w
pomieszczeniach piwnicy nalezy dostosowac do istniejgcych kanatéw wentylacyjnych, rur itp. i uzgodnic
z uzytkownikiem pomieszczen. Ze wzgledu na istniejgce kanaty, rury i zabudowy nalezy na etapie
budowy ustali¢ i dobraé¢ optymalng trase prowadzenia kabli. Zabudowa kabla w systemie lekkim o
odpornosci ogniowej REI120 musi zapewniac wydzielenie trasy prowadzenia kabla w oddzielnej strefie
pozarowej (fgcznie z wydzielanym pomieszczeniem rozdzielni na parterze) od pomieszczen w piwnicy i
parteru. Po wykonaniu prac przy montazu i zabudowie wlz-tu nalezy doprowadzi¢ pomieszczenia do
stanu pierwotnego tacznie ze szpachlowaniem, wyréwnaniem $cian i sufitu, malowaniem, nanoszeniem
struktury itp.

Istniejgce ztgcze kablowe pozostaje bez zmian. Z istn. ztgcza nalezy wypigc i wycofac istn. wlz, a
w miejsce niego nalezy wprowadzi¢ i wpigé na podstawy bezpiecznikowe projektowany wlz 5x YKXS
120mm?.

Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej

Ze wzgledu na konieczno$é modernizacji ist. rozdzielnicy gtéwnej RG i zasilania urzadzen p.poz z
tej rozdzielnicy nalezy wydzieli¢ pomieszczenie techniczne rozdzielni elektrycznej w systemie lekkim o
klasie odpornosci REI120 i zastosowaé drzwi do pomieszczenia w klasie odpornosci ogniowej EI60. Cate
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pomieszczenie tgcznie z przepustami przewoddéw, wentylacji, dodatkowg zabudowg z ptyt karton-gips,
przejs¢ kabli i przewoddw do piwnicy i na pietra wyzej musza spetnia¢ wymogi REI120.

Rozdzielnia elektryczna gtdwna RG

Istniejgcy rozdzielnice RG nalezy zmodernizowaé¢ dostosowujac jg do koniecznosci zasilania
urzadzen p.poz — zestawu hydroforowego. W tym celu istn. rozdzielnice wyposazy¢ w przeciwpozarowy
wytgcznik pradu PWP sktadajacy sie z dwdch urzadzen wykonawczych - roztgcznikdw z wyzwalaczami
wzrostowymi. Pierwszy roztgcznik PWP odtgcza wszystkie odbiory w budynku oprécz obwoddw licznika
Biuro RDLP (ADM), drugi roztgcznik PWP odtgcza wszystkie odbiory w budynku z czesci Biura RDLP
oprécz zasilania zestawu hydroforowego. Nalezy wykonaé przycisk przeciwpozarowego wytgcznika
pragdu PWP jako przycisk w wiatrotapie przy wyjsciu z budynku. Modernizacje rozdzielnicy RG nalezy
wykonac zgodnie z rys. E-02.

Zasilanie zestawu hydroforowego

Projektowany zestaw hydroforowy nalezy zasili¢ z modernizowanej rozdzielnicy RG sprzed
przeciwpozarowego wytacznika prgdu PWP zgodnie ze schematem E-02. W celu zasilenia hydroforu
nalezy utozy¢ wlz z RG do hydroforu kablem NHXH 5x4mm? PH90. Projektowany kabel prowadzié¢ n/t
mocujgc go za pomocg certyfikowanych uchwytow i kotkdw do sufitu i Scian. Projektowany wiz
wprowadzi¢ do pomieszczenia hydroforu i wpigc do szafy sterujgcej hydrofor.

W pomieszczeniu hydroforu nalezy wykonac¢ szyne wyrdwnawczg wokdét pomieszczenia
bednarkg ocynkowang FeZn 25x4mm t3czacg miedzy sobg wszystkie elementy metalowe, rury,
urzadzenia i kanaty. Szyne prowadzi¢ n/t na $cianie w pomieszczeniu na uchwytach do bednarki. Szyne
wyréwnawczg pomieszczenia hydroforu poprzez punkt pomiarowy (ztgcze kontrolne potaczenie
skrecane) nalezy potaczy¢ za pomocg bednarki FeZn 25x4 z istn. szyng wyréwnawczg budynku i gtéwna
szyng wyréwnawczg GSW wykonang w pomieszczeniu rozdzielni elektryczne;.

Nalezy sprawdzi¢ wartos¢ uziemienia i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci R<<10Q2
nalezy rozbudowac istn. uziemienie wyprowadzajgc bednarke FeZn 25x4 na zewnatrz i wykonaé uziom
pionowy szpilkowy do uzyskania wymaganej wartosci. Potgczenia wyréwnawcze pomiedzy szyng
wyréwnawczg a urzadzeniami technicznymi wykonaé przewodami LgY 6mm? przy pomocy opasek
uziemiajgcych gietkich odpowiednich do srednicy rur.

Instalacje elektryczne w pom. hydroforu i rozdzielni elektrycznej

W pomieszczeniu hydroforu i rozdzielni elektrycznej nalezy zainstalowac gniazdo pojedyncze
wtykowe 2P+Z n/t IP44. Instalacje elektryczng w pom. hydroforu i rozdzielni elektrycznej wykonaé
przewodami YDY 3x2,5mm? prowadzonymi w rurkach ochronnych RB18 n/t. Zasilanie gniazda w
pomieszczeniu hydroforu wykonaé¢ z istn. obwodu gniazdowego w piwnicy wykorzystujac istn.
przewody wprowadzone do pomieszczenia. W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej projektowane
gniazdo zasili¢ z istn. obwoddw gniazd wtykowych ogélnych.

Instalacje oswietleniowg w pom. hydroforu i rozdzielni elektrycznej wykonaé przewodami YDY
3x1,5mm? prowadzonymi w rurkach ochronnych RB18 n/t. W pomieszczeniu hydroforu i rozdzielni
projektuje sie orawy oswietleniowe natynkowe min. IP65 np. OleveonF 12 B 4000-840 28W IP66
montowane bezposrednio do sufitow.

Szczegdty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowaniem osprzetu,
lokalizacjag opraw oswietleniowych oraz przebieg tras instalacji oswietleniowej przedstawiono na
rzutach. Instalacje elektryczne wykonaé¢ w uktadzie TN-S. tgczniki nalezy instalowaé n/t na wysokosci
1,4m od poziomu posadzki. Zastosowac osprzetu n/t szczelny o IP 65. Wszystkie przewody kabelkowe
YDY winny posiadac izolacje 450/750 V i barwy zyt zgodne z wymaganiami normy.

Ochrona p/porazeniowa

Projektuje sie ochrone wg PN-HD 60364-4-41 czyli izolowanie czesci czynnych jako ochrona
podstawowa, samoczynne wytfgczanie zasilania poprzez wytgczniki nadmiarowopradowe jako ochrona
przy uszkodzeniu, oraz wytgczniki réznicowopradowe jako ochrona uzupetniajgca. Ochrone nalezy
sprawdzi¢ po wykonaniu montazu.
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Uktad sieciowy TN-S. Przewdd ochronny musi miec izolacje koloru zétto-zielonego. Przewody
ochronne PE z poszczegdlnych instalacji odbiorczych nalezy przytaczyé do wspdlnego magistralnego
przewodu ochronnego.

9. Ochrona p/przepieciowa
Dla zapewnienia ochrony przed przepieciami projektuje sie zainstalowa¢ ochronniki typu
(DehnVentil lub réwnowazne) w rozdzielnicy gtéwnej RG.

Podstawe zastosowania ochrony p/przepieciowej zawiera norma: PN-IEC 60364-4-443.

10. Uwagi i zalecenia

10.1. Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ proby i pomiary odbiorcze.

10.2. Rozdzielnica gtéwna, oraz obwody instalacji powinny by¢ opisane w sposdb trwaty.

10.3. W trakcie prac budowlanych nalezy prowadzi¢ koordynacje branzy elektrycznej z pozostatymi
branzami

10.4. Osoby wykonujace instalacje elektryczne winny posiadaé odpowiednie aktualne $wiadectwo
kwalifikacji grupy ,,E”.

10.5. Po montazu instalacji elektrycznych przekazaé Inwestorowi certyfikaty CE oraz deklaracje
zgodnosci wraz z poswiadczeniem o wtasciwosciach technicznych zastosowanych materiatéw

10.6. Catos$¢ robot wykonac zgodnie obowigzujgcymi przepisamii normami

Projektowat:
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11. Obliczenia techniczne

Moc | Przewod In | ldd |
z| po |[(kwj| /kabel |[A]|[A]|[m]|y | 1e[A] | 1n>1,25%s lo<in<laa | k2*1n<1,45%44 | AU%=
Bx YKXS
ZK| RG | 100 | 1x120mm2 | 200|312 | 26 | 55| 193:73| 200192125 | 155 7 500<312| 320<452.4 | 035
NHXH
RG | hydrofor| 1,1 | 5x4mm2 | 16 | 27 | 54 |55| 169 | 16>2,125 17<16<27 | 256<39.15 | 017

ZK — ztgcze kablowe
RG — rozdzielnica gtdwna RG



