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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania wspodlne dla poszczegdlnych
wymaga technicznych dotyezych wykonania i odbioru robét drogowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanpwizs¢ Dokumentéw Kontraktowych i natg je stosowéa w
zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogdélne, wspolne dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdmgsortymentéw robot drogowych, i bgan
towarzyszacych.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#gj okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagbujaco:

1.4.1. Aprobata Techniczna— dokument stwierdzagy przydatné¢ wyrobéw budowlanych do zamierzonego
stosowania

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niegdolacy budynkiem, stanowty calg¢ techniczno-aytkowa
(droga) albo jego e#¢ stanowica odrbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obistostowy,
korpus ziemny, wzet)

1.4.3. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomog przegréd budowlanych oraz posiada fundamentytidac

1.4.4. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsyrad jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.5. Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne amgsunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawigego w ramach Umowy (Kontraktu), jak réwhigszelkie opisy, obliczenia,
dane techniczne, rysunki, prébki, wzory, modelstrikkcje obstugi, spogdzone przez Wykonawci
zatwierdzone przez tgniera (Kierownika Projektu).

1.4.6. Dokumentacja Powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dekymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami pogvydwczymi.

1.4.7. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplstoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.8. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudour pojazdow
obstugugcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,widz@na do usupctia po jego
zakaiczeniu.

1.4.9. Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zp@g organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowiujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stiacy do notowania zdar#ei okolicznagci zachodzcych w toku wykonywania robdét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przetamya polece i innej korespondencji technicznej
pomidzy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.10. Inzynier - oznacza inspektora nadzoru, osoba wymienionanyatakontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwoa), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.11. Jednostka uprawniona - jednostka naukowo-badawcza lub inna posigdajuprawnienia wydane
przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa do wylaania bad& przegydéw konstrukcji lub
innych robét.

1.4.12. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.13. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywgpowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktna

ST D-00.00.00
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1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.
1.4.17.
1.4.18.
1.4.19.
1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

b)

c)
d)

e)

)
h)
i)
)
1.4.23.

1.4.24,

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

Kierownik Projektu - osoba wyznaczona przez Zamawgago (pracownik Zamawiggego), o ktorej
wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca i Nadkébra wypetnia obovazki jakie wynikaj z roli
Zamawiajcego na mocy kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamipkami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem id¢hgzenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogaarogi i skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwehia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka Obmiarow - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgiy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robét w formie wyliézeszkicow i ew.
dodatkowych zakznikdw. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez fyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwegate przez Zamawigjego,
niezlzdne do przeprowadzenia wszelkich biadprob zwazanych z ocenjakacsci materiatéw oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Robét, zgodne z Dokument&ipjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przéyniiera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw shcych do przejmowania i rozktadania a#en od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémminio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.
Warstwa wiazaca - warstwa znajdgia se migdzy warstvg scieralry a podbudow, zapewnigjc
lepsze rozieenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
Warstwa wyréwnawcza- warstwa stagca do wyréwnania nieréwsoi podbudowy lub profilu
istniepcej nawierzchni.
Podbudowa- dolna cgs¢ nawierzchni stiaca do przenoszenia obazén od ruchu na podie.
Podbudowa mie sklada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza gérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skiadasie z jednej lub dwdch warstw.
Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetiaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gstek podiga. Maze
zawierg warstw mrozoochrong, odsiczajcs lub odcinagca.
Warstwa wzmachiajgca— warstwa zapewniga przeniesienie wygiujagcego w okresie budowy,
ciezkiego ruchu technologicznego, nazywana réwmiarstwa technologican
Warstwa odcinajgca— warstwa stosowana w celu unietiheienia przenikania cgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchnigcej powye;.
Warstwa odssczajgca— warstwa stgca do odprowadzenia wody przedasgtej st do nawierzchni.
Warstwa mrozoochronna— warstwa, ktorej gtdbwnym zadaniem jest ochronaskoikcji nawierzchni
drogowej przed skutkami oddziatywania mrozu.

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy— droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utienya do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Obiekt budowlany:

— budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,

— budowla stanowgca catd¢ techniczno-aytkows wraz z instalacjami i uszizeniami,
— obiekt matej architektury;

Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodnéé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjanesi
przedziat tolerancji nie zostat okkeny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazrony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzdzer oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy imorOwnieg obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy amlzerx chrongcych ludzi i srodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

ST D-00.00.00
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1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.

1.4.46.

1.4.47.

1.4.48.

Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazaiw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczenie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchpgi do gkbokaici
przemarzania.

Podtoze ulepszonenawierzchni - gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unabiwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Robét lub innych sprawgzaiych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradza autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedskewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego geHenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoozsiygh trasy w planie i przekroju podiym)
istniegcego padczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zargky, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku vgdrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna— elementsrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekakseéarowek dzikich zwierat itp.

Przeszkoda sztuczna- dzielo ludzkie, stanowde utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokaljzac
charakterystyk i wymiary obiektu bdagcego przedmiotem Robét.

Rekultywacja - Roboty majce na celu upogzkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szczego6towe Specyfikacje Technicznrezbior wytycznych i wymagaokreslajgcych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatabza roboty budowlane.

Sprzet - wszystkie maszynyrodki transportowe i drobny spitzz urzzdzeniami do budowy, konserwacji i
obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umpfiontraktem) realizacji robét budowlanych.

Slepy Kosztorys (Kosztorys Ofertowy)- wykaz Rob6t z podaniem ich §kd (przedmiarem) w kolejrigi
technologicznej ich wykonania.

Swiadectwo Przegcia - oznaczawiadectwo wystawione zgodnie z Klauzul0 Warunkéw Kontraktu
wg. FIDIC

Teren budowy — teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

Umowa (Kontrakt) - zgodne éwiadczenie woli Zamawiagego i Wykonawcy wyrgona na gimie, o
wykonanie okrélonej w jej tréci roboty budowlanej w ustalonym terminie iza ulgonym
wynagrodzeniem.

Urzadzenia budowlane — urzdzenia techniczne zwiane z obiektem budowlanym zapewiia)
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaylcza i uradzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzekaiekéw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place podmietniki.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z kg6Zamawiajcy zawart Umow (Kontrakt) w wyniku
wyboru ofert oraz jej nagbcy prawni.

Wyroby budowlane — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgadmowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastasia w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub ojakestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym pajczeniu stanowgicym integralg catas¢ uzytkows.

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odgbmg catas¢ konstrukeyjm lub
technologicza, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczagtkowych. Zadanie mae polega
na wykonywaniu Robot zwkanych z budow modernizagj/przebudow, utrzymaniem oraz ochrgn
budowli drogowej lub jej elementu.

ST D-00.00.00
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1.4.49. Zamawiajacy - kazdy podmiot, szczegdtowo olileny w Umowie (Kontrakcie), udzielggy zaméwienia
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rdkawo zamowii publicznych.

1.4.50. Znak CE - zastrzeony znak wskazggy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufanianéezy,ze dany
wyréb budowlany jest zgodny z nogrmharmonizowas Europejsk Aprobaty Techniczy lub Krajowg
Specyfikacy Techniczg paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europégio Obszaru
Gospodarczego

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, bezpieamtwo wszelkich czynrigi
na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodti@ dokumentagj projektovs, ST i
poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrédlonym w dokumentach kontraktowych (Umowie) przaka
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymegodnieniami  prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzempl&rakumentacji Projektowej i komplet ST w
wersji papierowej, a ewentualne fgestosci w przekazanych materiatach Wykonawca zgtosi w
trakcie 1 miegjca. Dane dotycre osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej (wspotrzdne i
lokalizacje reperow) Wykonawca pobierze z PowiatgoveXrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej. Dla poszczegolinych bratowarzyszacych naley prowadzé odrebny Dziennik
Budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidghaoza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robd&zkddzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1.5.2.1.Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykeoaa

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

Plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia (BiOZ),
Plan Zapewnienia Jakai (PZJ),
Harmonogram robdt,

— Operat odbiorowy

1.5.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacy Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikagehmiczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez ayniera Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w
chatby jednym z nich sobowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimlentacii.

Wykonawca nie mize wykorzystywa bledoéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadaiminzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wykonawca winien na etapie przygotowania ofertpozad@ sie z cah dokumentag i ujaé
wszystkie wynikajce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowagzrzegolnych pozycji.

W przypadku rozbieosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatiy lzgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za warti docelowe, od
ktorych dopuszczalng ©dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza byjednorodne i wykazywa bliska zgodndé z okra&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mg@gzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.3.1. Dokumentacja Projektowa Powykonawcza

Wykonawca winien, bez zwioki, wréie€ poprawki do Dokumentacji Projektowej w z@zku z
modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robprzediay¢ Inzynierowi do akceptacii.
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Wykonawca winien dostarc&ynzynierowi Dokumentagj Projektows Powykonawcz wykonary w
jasnej, przejrzystej i czytelnej formie, w 4 egzésmgach dla kadego wykonanego odcinka Robdét.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniewaealizacji
Kontraktu & do zakd@czenia i odbioru ostatecznego Robot.

a) Roboty przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowktany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymdsiniepcych
obiektow (jezdnie, obiekty mostoweciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgdzenia odwodnienia, ziale pozostate elementy wypasaia drogi itp.) na Terenie
Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, ewia przegcia terenu budowy do dnia przekazania
odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowimaistracji drogowej, po uprzednim
uzyskaniu od layniera Swiadectwa Przefia Rob6t (lub odpowiednio: egi robét albo odcinka).
Powyzsze zobowjzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw.m@wego utrzymania”,
polegajcego na zwalczaniusliskosci zimowej i odniezania odcinkédw drég publicznych
dopuszczonych do ruchu, za ktére odpowiedzialny getpowiedni organ administracji drogowe;j.
Wymaga s¢, aby na odcinkach drég dopuszczonych do ruchu Wakeoa nie pozostawiat w zakresie
nawierzchni i poboczy uskokéw poprzecznych lub paych, mogcych stanowd zagraenie
warunkow bezpieczstwa ruchu drogowego lub utrudaigrowadzenie robdt utrzymaniowych na
drodze.

W zalenosci od potrzeb i pospu Robét, projekt organizacji ruchu musicébpa bieaco
aktualizowany przez Wykonawc Wykonawca winien uzyskaod wiladz wszelkie niezbinie
pozwolenia. Kada zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgardizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przezamrgaradzania ruchem drogowym i
przedstawiona do wiadorf Inzyniera.

Wprowadzenie poszczegoélnych etapow czasowej argejni ruchu dokonuje Wykonawca
w obecndci Inzyniera i Zaradcy Drogi na warunkach oldlenych przez organ zagdzapcy ruchem
na etapie zatwierdzenia projektu tymczasowej oeganjii ruchu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe umglzenia zabezpieczgje takie jak: zaporygswiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajc w ten sposib bezpiecdmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widocgciow dzier i w nocy tych zapor i znakdéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wedbw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne adzenia zabezpieczge kxda akceptowane przezyniera.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &i ze jest
wiaczony w cen kontraktovg w ramach poszczegoélnych pozycji kosztorysu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniawveealizacii
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edzie utrzymywa wszystkie tymczasowe wdzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdeelk
inne srodki niezlzdne do ochrony robo6t, wygody spotecgeioi innych zapewniac w ten sposob
bezpieczéstwo pojazdow i pieszych.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach dciswh okreélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych ftie bedzie zatwierdzona przez #Ayniera. Tablice
informacyjne lda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Wykonawca bdzie wprowadzé& ewentualne zmiany w #ei tablic informacyjnych, jdi zajdzie
taka potrzeba w trakcie trwania kontraktu.

Wykonawca zobowzany jest zapewdi wiascicielom nieruchomgi sisiednich dosjp do
nieruchoméci w trakcie catego procesu budowlanego. Wykonaratsowigzany jest do informowania
wiascicieli nieruchoméci o trudngciach w dosipie do ich nieruchondgi oraz o czasie trwania braku
dostpu do nieruchomiei. Szkody powstate w wyniku braku dgsti do nieruchomiei bedzie ponosit
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Wykonawca. Dojazdy do posesji zlokalizowanych wlpabplacu budowy winny Ky utrzymywane
przez Wykonawe na jego koszt przez caly czas budowy. Wijazdy iaggy z Terenu Budowy
przeznaczone dla pojazdow i maszyn prasugh przy realizacji Robot, Wykonawca oznakuje wssj
zgodny z projektem organizacji ruchu, uzgodniomativierdzony przez organ zadzapcy ruchem na
drodze, na kt@rnastpuje wyjazd i poinformuje bkyniera.

Wykonawca zobowizany jest do monta urzdzen oczyszczajcych kota pojazdow
wyjezdzajacych z terenu budowy na drggpo ktérej odbywa siruch.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podleggbodj zaptacie i przyjmuje &ize jest
wiaczony w cen kontraktovy.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawca zapewni rigie:

a) Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernegogszagenia gruntu, przysypaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

b) Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewego gruntu przed nadmiernym
pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej navadlenz drogowej, zapewnienie odpowiedniej
wilgotnosci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

c) Odpowiedna ochrore przed erozj wodmg gruntéw poprzez formowaniegtéw pochylenia skarp
zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziejapogth na erozj stosowé grunty odporne
na spitukiwanie. Skarpy o wysal@ ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny by
zabezpieczone poprzez naniesiefnimdka antyerozyjnego (osadiekowy zescidtka, struzynami
lub sieczlg), a po ostatecznym uformowaniu — trwate ustabiaoie przez humusowanie i
zadarnianie.

d) Mozliwie daleky lokalizacg zapleczy budowlanych i sktadéw materiatbw od zabwdo
mieszkaniowej, w zagbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialyie na krajobraz,
rozprzestrzenianie pytdw, zanieczysacpewietrza i hatasu.

e) Minimalizacj ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewarmdzeh i
maszyn spetniggych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu étmdowiska
oraz unikanie prowadzenia zganych ze znacznemisp hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w
poblizu zabudowy mieszkaniowe;j.

f) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoyda powstajcych z rozbiérki
obiektow budowlanych i istniggych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogoweyjpmo
by¢ procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszankaraino-bitumiczna w kacu dnia
roboczego powinna Byprzewaona do wytwérni w celu powtérnego wykorzystania.

g) Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, albgricgyé przelewanie paliw i lepiszczy w
miejscu budowy — co w razie awarii p@spowodowa zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej, ogranicz§ do niezlgdnego
minimum szerok& i glebokas¢ wykopdw, a prace na etapie otwartych wykopow skra@io
niezkednego minimum (wykopy odwadria bezpdrednio przed rozpoeziem robot
budowlanych);

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢silo zapiséw decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach oraz przepisow i naolotyczcych ochronysrodowiska na
terenie i wokot terenu budowy orazdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hafasu, wibracji, zanieczyszazérb
innych przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga Wykonawca bdzie miat szczegdlny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazyndéw, skladowisk, ukopdovegaiojazdowych,

ST D-00.00.00
10




"Budowasciezki rowerowej w miejscowiai Mtynary od dziatki nr 136/11 do Koa dziatki nr 135/2"

2) srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytlami i gazami,
¢) mazliwoscig powstania pzaru
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrkane z wypelnieniem wymageokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonaweca bdzie przestrzegaprzepisoOw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisoweapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszemdnibiurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne dula sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przapisa
zabezpieczone przed dgstm 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpasarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wkacy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy odpadowe winny spetdiavymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadsaitst(
jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). Materigkgdre w sposob trwalygsszkodliwe dla otoczenia,
nie keda dopuszczone dozucia. Nie dopuszcza esiuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe
promieniowanie o steniu wickszym od dopuszczalnego, oimmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do Robét &da miaty swiadectwa dopuszczenia, wydaprzez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okfkjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéav n
srodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azp&aczeniu Robét ich
szkodliwai¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z8 wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma zgod: na wycie tych materiatdw od waiwych organow administracji patwowej.

Jeeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie Sgecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkzane z wypetnieniem wymagjaokreslonych powyej nie

podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheorinstalacji napowietrznych, na powierzchni ziemiza
urzagdzenia podziemne, takie jak: linie napowietrznerociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz d¢rlacych witacicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xafievtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagjigdzen w czasie trwania budowy oraz pokryje
koszty z tym zwizane w ramach ceny kontraktowej. Wszystkie robotyagzane z przebudoy
urzadzen infrastruktury naley wykonywa pod nadzorem wigicieli sieci. Wszelkie koszty zwkane
Z nadzorem wigicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawcaodtt ten naley uwzgkdni¢c w
cenie kontraktowej.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robdét, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadénmizyniera, widciciela instalacji oraz wtadze lokalne o
zamiarze rozpoezia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyastalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi kyniera i zainteresowanego Vtaciela instalacji oraz (w zataosci od
potrzeb) wtadze lokalne orazdrie z nimi wspolpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcgdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych, pwwvierzchni ziemi iurgdzea podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaagcego.
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Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkai w sisiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnécia.

Inzynier bedzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych poiny
Wykonawg a wigcicielami nieruchoméri i dotyczcych korzystania z whlasia i drog
wewretrznych. Jednaie, ani Ireynier ani Zamawiajcy nie tgdzie ingerowat w takie porozumienia, o
ile nie keda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waachiontraktu.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w odlegt@ci co najwyzej 5 m od granicy robot ziemnych
zwigzanych z realizacj zadania w kierunku nieruchomdci prywatnych, sasiadujacych z
terenem inwestycji. W przypadku wefcia w teren poza wyznaczony ww. pas robot wszelkie
koszty zwigzane z odszkodowaniem dla os6b prywatnych za spowmsane zniszczenia upraw
rolnych ponosi bedzie Wykonawca.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskdéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wypasmia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelléetedne
zezwolenia i uzgodnienia od whwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fdaw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dulzie powiadamiat layniera. Ireynier mae
poleci, aby pojazdy nie speinigie tych warunkow zostaly usgté z terenu budowy. Pojazdy
powodupce nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy
w obrbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniandyiniera.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawaalbie przestrzedaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa
i higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowegaezaki formy planu bezpieazstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegbétowego zakresu rodzajow rohddowlanych, stwarzagych zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrosvae nie spetnigpych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orkz d
zapewnienia bezpiecistwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykomagy prace na drodze po ktorej odbywa such
publiczny kedg w jaskrawych ubraniach np. pomacaowych, a od zmroku déwitu w ubraniach z
elementami odblaskowymi.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do rob6t od daty rozpoezia do daty wystawienia Potwierdzenia Zadzenia przez byniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaigirmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djilelpmenty byly w zadowalgiym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie igniera
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie

podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
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1.5.12. Stosowanie eido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowkany jest zna wszystkie zarglzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczkedre g w jakikolwiek sposdb zwzane z
wykonywanymi Robotami i dtlzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyostanowié, podczas
prowadzenia Robat.

Wykonaweca bdzie przestrzedapraw patentowych idalzie w petlni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionycrayw w
odniesieniu do spetu, materiatdw lub urdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem roboét i w
sposo6b cigly bedzie informowé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaggakopie zezwolg i inne
odnane dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstvania, obegizenia i wydatki wynikte z lub zvazane
Z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pakiyfykonawca, z wyikiem przypadkéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu $plecyfikacji dostarczonej przezymiera.

1.5.13. Réwnowanosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaekonkretne normy i przepisy, ktére
spetnid map materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robowdabobowhzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. iypadku, gdy powotane normy i przepisy s
panstwowe lub odnogzsic do konkretnego kraju lub regionu, mogy¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigje rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia ipisemnegtwierdzenia przez igniera. Raénice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami musz by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawei przedtaone Irzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca ma obowkek prolongowawygaste uzgodnienia, warunki techniczne.

W przypadku kiedy laynier stwierdzi,ze zaproponowane zmiany nie zapewdqiagsadniczo
réownego lub wyszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosugedsi norm powotanych w
dokumentach.

1.5.14. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca zobowgzany jest zabezpieczyamawiagcemu, Irkynierowi i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, gprinne uradzenia towarzysze.

1.5.15. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowai¢ powinno na placu budowyatlz w jego bliskim gsiedztwie
i sktad& si¢ z niezlgdnych instalacji, urdzen, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowych i
wewretrznych potrzebnych do realizaciji.

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarsieystkich niezeédnych uradzen,
instalacji, drog dojazdowych i wewtnznych, biur, placéw i zabezpiedzepotrzebnych
Wykonawcy przy realizacji Robdét.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkieszkp eksploatacyjne zwidane z
uzytkowaniem powyszego Zaplecza.

C) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje ustare wszystkich urgdze, instalacji, drég
dojazdowych i wewetrznych, biur, placéw zabezpiedze oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanygkomzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robo6t, Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia szczegdtowe
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informacje dotycgce proponowanegarrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwniz odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki materialdw do
zatwierdzenia przez igniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegarrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegmdia w sposob egly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie posgpu Robat.

2.1.1.Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlangol. U. nr 92 poz. 881)
wyréb budowlany nadajecsdo stosowania przy wykonywaniu robot budowlanyekeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacz& dokonano oceny jego zgodnbz norng zharmonizowagalbo
Z europejsk aprobad techniczg badz krajows specyfikagg techniczg paastwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub EuropejskieQbszaru Gospodarczego oznaczpreez
Komisje Europejskza zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w ok&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieagewva, dla ktdérych producent wydat deklaracje Sailaosci
uzytkowych z uznanymi regutami sztuki budowlanejcalb

c) oznakowany, znakiem budowlanym 2z zastergem, ze nie podlega on obogzkowi
oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budoymardopuszcza si wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technéjz sporzdzonej przez projektanta obiektu lub
Z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydati@adczenie,ze zapewniono zgod&éd wyrobu
budowlanego ztdokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2q@%. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszmiedzy innymi nasipujace informacje:

a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono dawanie CE na wyrobie budowlanym,

c) dane umdliwiajace identyfikagg cech i deklarowanych wdaiwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jeeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji teatamej wyrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 200@z. U. nr 198 poz. 2041)
dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budguiaproducent jest obowdany
dofgczy¢ informacg zawierajca:

a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyréb budowlany,

b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesap nazwe, nazwe handlovy, typ, odmiae, gatunek
i klase wedtug specyfikacji technicznej,

¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lubrapaty technicznej z ktgrpotwierdzono
zgodnd¢ wyrobu budowlanego,

d) numer i dag wystawienia krajowej deklaracji zgodiuog
e) inne dane jgeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanymesyist
oceny zgodnéi wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpiayymaga zapisanych w pkt. 2.1.¢ba
odrzucone.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwobel wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych vgczapc w tozrodta wskazane przez Zamaveizggo i
jest zobowdzany dostarczayinzynierowi wymagane dokumenty przed rozpaizm eksploatacijirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowan przez siebie metgedwydobycia i selekcji uwzgtiniajpcg aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracjifswowe] i samorgdowej do zatwierdzenia tgnierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagda ilosciowych i jakaciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatéw i wyrobow budowdardo Robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piaskawiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce iulighvacji terenu po ukiczeniu Robdt po
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednimegdem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@a Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcieela wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odkladowsdednio do
wymaga Kontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyimera, Wykonawca nieclzie prowad#i zadnych
wykopow w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhaigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgaujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiagtad wymaganiom zostanprzez Wykonawg
wywiezione z terenu budowy i zZione w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Jezynier
zezwoli Wykonawcy na aycie tych wyrobow budowlanych do innych robo6tz ne dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych wyrobéw budowldnyostanie odpowiednio przewattowany
(skorygowany) przez lyniera. W kadym takim przypadku natg speiné wymagania ustawy z dnia
27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U3%1p0z.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduisie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, Hcz sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powaadnzyniera 0 swoim zamiarze co hajmniej
3 tygodnie przedayciem tego materiatu, albo w okresie zmym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badawymaganych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiak micze
by¢ p&niej zmieniany bez zgody dgniera.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatdw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane byytmdowlane (materiaty), do czasu gdy
beda one potrzebne do roboét, byty zabezpieczone praatkbezyszczeniem, zachowaly swigkaosc i
wiasciwosé do robot i byly dosipne do kontroli przez liyniera.

Miejsca czasowego skladowaniadh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgpavanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzymiera.

Wykonawca, zapewni skladowisko dla drewna tartageri opatowego na okres 3 migsj.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbi&tainowi wtasndéé Wykonawcy z wyjtkiem
nizej zapisanych bez uszkodzekostka betonowa, kraymiki kamienne, stupki do znakow
drogowych, tarcze znakdw, stupki prowade, bariery stalowe, drewno tartaczne i opalowe.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkad#tanows witasndé Zamawiajcego i winny by
Jemu dostarczone z protokolem w obdcndnzyniera i odwiezione na miejsce wskazane przez
Zamawiajcego.
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2.7. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prétdteriatdw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowt podstaw do akceptacji okidonej
partii materiatéw pod wzgtlem jakdci.

W przypadku, gdy lynier kedzie przeprowadzal inspekcjwytworni musz byé spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdow w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgei wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekaidd w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowZany do uywania jedynie takiego sptu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jak® wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Robdét powinien ky
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgétdem typdw i iléci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rolzéiakceptowanym przezzyniera; w przypadku
braku ustalé w wymienionych wyej dokumentach spgtz powinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Irkyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i zatwierdzoh przez layniera harmonogramach
Wykonawcy.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaijty do wykonania Robot ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsoi do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdzaajch dopuszczenie spta do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonaweca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawié lub wymienia& sprzt niesprawny.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigduajazliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyliiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji leyniera, nie mee by pd&zniej

zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostasp przez Irkryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét

Wykonawca usunie taki stz maszyny, urgdzenia i nargdzia z terenu budowy na wiasny koszt.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigzeobchzenia na & przy transporcie
materiatéw (spratu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie njdne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkoéw i w sposélgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych Robét i wiaiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu dnizie zapewniaprowadzenie Robét zgodnie z zasadami déng/mi
w Dokumentacji Projektowej, ST, aprobatach techmjch i zatwierdzonym przez Apniera
harmonogramie Wykonawcy w terminie przewidzianymadam

Srodki transportu nie spetnigie tych warunkéw magbyé¢ dopuszczone przez Ayniera, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggthowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowzek, na wilasny koszt, czyszczenia opon (z wszelkemhieczyszc#g
samochodow wyjpalzajacych z budowy na dr@gorzy pomocy np. strumienia wodyds sprkzonego
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powietrza. Stanowiska do czyszczenia opomgrbgg zlokalizowane poza drggniedopuszczalne jest
,Wnoszenie” zanieczyszciéaa drogi publiczne.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty prestanowiono inaczej, uva st ze, dla
materiatdbw, odpaddw i spgi: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewejewywiezienie,
wywa0z itp. obejmuje rowniezatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki transportu.

Wykonawca bdzie usuwa na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia spowodewa
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacterenu budowy.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wyma@aokreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, izh zgodnéé z dokumentagj
projektows, wymaganiami ST, PZJ, planem BIOZ, projektem oizmaji rob6t opracowanym przez
Wykonawe oraz poleceniami kyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytytzem terenie i wyznaczenie wysakm
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami ¢drgymi okréglonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgansunite przez
Wykonawe na whasny koszt, z wyikiem, kiedy dany bjd okaze sk skutkiem bédu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy nanpie przez layniera.

Sprawdzenie przez igniera wytyczenia robot lub wyznaczenia wys@ko nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladnét.

Decyzje Ityniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdidt kedg oparte
na wymaganiach okéenych w dokumentach Kontraktu, dokumentacji projglej i w ST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjtyimier uwzgkdni wyniki bada& materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzarg kwestk.

Wszelkie Polecenia hyniera powinny by wykonywane przez Wykonawav czasie zgodnym z
warunkami Kontraktu i oki&gonym przez layniera. W przypadku niewykonania w terminie Potece
Inzyniera, skutki finansowe z tego tytutu poniesie \Gyawca.

Inzynier podejmuje decyzje z sprawach gzeinych z jakécia robét, ocena jakkei stosowanych
materiatdbw i posfpem robot, a tale we wszystkich sprawach zmanych z interpretagj
Dokumentaciji Projektowej, ST oraz dotycgch akceptacji wypetniania warunkéw Kontraktu arze
Wykonawe.

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich rob6t oraz materiat@wstarczonych na
budowe lub na jej terenie produkowanych, astapgc w to przygotowanie i produkgjmateriatow.
Inzynier powiadomi Wykonawgo wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiatyoboty, ktore
nie spetniag wymaga jakasciowych.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowd i przedstawd do akceptacji layniera programu
zapewnienia jakai. W programie zapewnieni jasm Wykonawca powinien okggé zamierzony
sposéb wykonywania Robot, miovosci techniczne, kadrowe i plan organizaciji rob6t pwupcy
wykonanie Robét zgodnie z Dokumenta€jrojektows, ST , harmonogramem robdt i odpowiednimi
przepisami oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jad@ powinien zawier&
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a) cze$¢ 0golm opisupca:

— organizag wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadadrobdt,

— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

— sposbb zapewnienie bhp, szczegotowy program BiOZ,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przyg@wanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowdé wykonania poszczegoélnych elementéw
Robdt,

— system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jdki wykonywanych Robdét,

— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dgebwadzenie bad,

— sposbéb oraz form gromadzenia wynikow badlalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i fopnzekazywania tych informacji ginierowi;

b) czes¢ szczegbtow opisupcs dla kazdego asortymentu Robdét:

- wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ila¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauicth wigciwosci w czasie transportu,
dokumenty materiatlowe, aprobaty techniczne,

— sposo6b i procedarpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwasé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowywaytania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw Robdét,

— sposéb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robdt dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zalaromy jakas¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petontrok Robot i jakd@ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badaaterialéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowala).

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz Robét gstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynbakumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu b@ddach czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedkne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie Robot zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okéégajacych procedury bada

Inzynier bgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inzynier kegdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnigciach
dotyczacych uradzen laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurebod
badawczych. Jeli niedocagniccia te leda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robdét badanych materiatéw i dégiye do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatow.

Wykonawca ma obowtek przedkladania hynierowi sporadzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny dydostarczane wraz z probkami materiatdbw wsdlach
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wystarczajcych do wykonania niezbdnych badA. Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdagy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

Inzynier bedzie mie zapewniog mazliwosé¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadtaynier maze
pobier& prébki i bada materiaty niezalmie od Wykonawcy, korzystg w tym celu z niezalmego
od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie pobiera dodatkowe prébki i prowadzibadania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zosfarzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Pojemniki do podonéa probek &dg dostarczone
przez Wykonawe i zatwierdzone przez hyniera. Probki dostarczone przez Wykonawdo bada
wykonywanych przez kyniera kedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepy
przez Irzyniera.

Koszty pobierania probek przez Wykonawaraz koszty prowadzenia badprzez Wykonawe
s3 zawarte w cenie kontraktowej w ramach poszczegbingozycji kosztorysu inie podlegaj
odrebnej zaptacie.

Koszty dodatkowych badazleconych przez ktyniera do niezalsmego laboratorium pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku uzyskania negatywnychnikow tych bada potwierdzajcych
niedostatecznjakos¢ robot; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywaréaviagcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiareds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmyj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowsnzna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pnzgmlera.

Na dwa dni przed przygiieniem do pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi kyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.WAdkonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptaciji kiyniera.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wykonaweca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami batligak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaion

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera lub Zamawiajacego

Do celow kontroli lmynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialtdbw oraz pomiagieodezyjnych, a Wykonawca powinien
udzieli¢ mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier lub Zamawiajcy dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegaqz
Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robot z dokumentacjprojektowg i ST na
podstawie wynikéw badakontrolnych dostarczonych przez Wykonawc

Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowad&i badania niezaimie od Wykonawcy. Jeli
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcysgsniewiarygodne, to lkynier lub Zamawiajcy
oprze s¢ wylacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i robét z dokumentacj
i ST. Moze réwnie zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hadéezalenej
jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych kadapomiaréw pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym preijqoekosztyte pokrywa Zamawigiy.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1) certyfikat na znak bezpieazstwa, wykazujcy ze zapewniono zgod&d z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat tectmich oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentoéw technicznych,

2) deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

— Polsky Normg lub
— aprobai techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1. i ktére spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumermsty wymagane przez ST, kda partia
dostarczona do Robotdizie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeds
dostarczone przez WykonagvKierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spehaigych wymaga bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnghowigzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowankahca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsiagjny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwistaz stanowiska stbhowego. Zapisy ¢l czytelne,
dokonane trwattechnilg, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeldda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i ktyniera.

Do Dziennika Budowy nahy wpisywa w szczegolnsci:

— dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

— dat uzgodnienia przez igniera programu zapewnienia jakoi harmonograméw Robdt,

— terminy rozpocecia i zak@czenia poszczegoinych elementow Robot,

— przebieg Robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w
Robotach,

— uwagi i polecenia lryniera,

— daty zarzdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw Robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, ogciowych i
ostatecznych odbiorow Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlagggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wgzWii z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentaciji Projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przew itrakcie
wykonywania Robot,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

— dane dotycgee jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdét.
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Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowadd przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniaesi

Decyzje Imyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpisz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujexyiniera do ustosunkowaniaesiProjektant nie
jest jednak strapumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pesti kadego z
elementow robo6t. Obmiary wykonanych robét przepudz@as¢ w sposob eigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do lggki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodablub certyfikaty zgodnéci materiatow, znaki CE lub
znaki budowlane wyrobOw, orzeczenia o j@ionateriatéw, atesty, aprobaty techniczne, dokuawge
fotograficzne robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu, recepty robocze i kontrolne wynikidia
Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewa jakéci. Dokumenty te
stanowd zahczniki do odbioru Robot. Winny Byudosgpnione na kadezyczenie Irityniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijagce dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggZadania Budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robat,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dmla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowged
zabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dospne dla Ilityniera i przedstawiane do vadu na
zyczenie Zamawiagego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokotacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irzyniera/Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych rob6t i termirben@aru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do kaizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych vilepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekiu ukaczenia wszystkich robot. 8dne
dane zostanpoprawione wg instrukcji tyniera/Kierownika projektu na mnie.

Obmiar gotowych robot doizie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagaa do celu miesicznej
ptatncci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Diugasci i odlegtagci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymicda obmierzone
poziomo wzdha linii osiowe;.
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Jali SST wigiciwe dla danych robét nie wymagagego inaczej, objosci beda wyliczone w ni
jako dluga¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdGidab
zaakceptowane przezzmiera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedeziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzacgrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblie lzda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiarow. W razie braku miejsca szkice rpdg¢ dolgczone w
formie oddzielnego zat¢znika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzOr zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajcych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowipo okresie gkojmi.

8.2. Odbidr Robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realjiallegry zakryciu.

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udlisviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoinego pospu Robdt. Odbioru Robot
dokonuje Irkynier.

Gotowa¢ danej cezsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doeldka Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzymiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j
jednak nk w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®adi powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiav
konfrontacji z dokumentagijprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zolaaany
réwniez do dokumentowania odbieranych robét w postacidi@ficznej. Dokumentacja ta powinna
by¢ skatalogowana w sposéb nie bacz watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektow,
ktore dokumentuje.

Polecenie zakrycia (zasypania) wykonanych robdtikaggcych Inzynier wyda dopiero po
przedstawieniu dokumentéw (wynikobw) z pomiaréw, ywnt geodezyjnych, jeli s3 wymagane
przepisami prawa.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tyotograficznej, nie podlega agmej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen kontraktowy.
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8.3. Odbior casciowy

Odbior  czsciowy polega na ocenie H#oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbrobot
dokonuije lrynier.

8.4.0dbidr ostateczny Robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie ragistggo wykonania Robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartgsci.

Catkowite zakaczenie Roboét oraz gotow®d do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiamiem na gimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior ostateczny robét nagpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakdaczenia roboét i przygicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona Komisja wyzna&zprzez Zamawiggego W Obecriei
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jalcdowej ha podstawie
przediazonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficzneynikébw bada i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robo6t z dokumentagprojektowy i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t Komisja zapiga realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznacezbnyobo6t poprawkowych lub roboét
uzupetniagcych, Komisja przerwie swoje czyniud i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komgispe jakagé wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymagiokumentacji projektowej i ST z uwzgdhieniem tolerancji ale
nie ma wekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzéstwo ruchu, komisja nie
dokon& potrmcen, zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-1 KruszyWd]-2 Nawierzchnie
asfaltowe oraz WT-3 Emulspsfaltowe.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymageokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio robodt jest protokdt odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohparny przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvjesli zostata

sporzdzona w trakcie realizacji umowy.

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne (podstawowekamentdw umowy i ew. uzupetnigie

lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksizki Obmiardow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batid oznaczé laboratoryjnych, zgodnie ze ST i ew. PZJ.

Informacja o znakach CE i znakach budowlanych w§volumieszczone na opakowaniach lub

dolaczone do dokumentow handlowych ordwiadczenia o zgodioi.

7. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg Robot w formie elektronicznej edytowalnej na plycie
CD wg programu uzgodnionego z Zamawigjm oraz wydruku (10 egzemplarzy).

8. Operat usytuowania punktéw pomiarowych

N

ogahw

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wegdgm przygotowania dokumentacyjnego ngego
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robét.
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Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawieggo.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzapaghcych wyznaczy komisja.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrkane z wypelnieniem wymageokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.5. Odbiér po okresie gkojmi

Odbioér po okresieekojmi polega na ocenie wykonanych Robét gzainych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyatadw okresie gkojmi. Odbiér po okresieckojmi
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostatecznlydR.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw platnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysoweflbie uwzgkdniat wszystkie czynnii, wymagania i
badania skladage st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétdpobejmowé:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmosyseewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy spretu wraz z towarzyseymi kosztami,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obaaujagcymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-00.00.00

Koszt dostosowania ido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki odtome w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizaeoghu obejmuje:

- ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiatstava
ruchu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowsi
drenau,

Koszt utrzymania objazddéw/przejazdow i organizaeghu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustipitymczasowych oznakowgionowych,
poziomych, barier $wiatet,

- utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajichu obejmuije:
- usungcie wbudowanych materiatdow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWI AZANE

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]
[14]

[15]

[16]

[17]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (DzNr 89, poz. 414 z gaiejszymi
Zmianami).

Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni38, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzriipz. U. Nr 14, poz. 60 z goiejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémgowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; z{0
zm.)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniuwgtaPrawo ochrongrodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U100, poz. 1085; z @d. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DANtJ62, poz. 628; z . zm.)

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrsia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. nr 112, poz. 1206),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie waodbkumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.rn1.52, poz. 1736).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuavgm (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z
pé&zniejszymi zmianami),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogolvyoraz urzdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na athgDz. U. 2003 nr 220, poz. 2181; z
p&zn. zm.),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkéw zarzdzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zargdzaniem
(Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729).

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia02 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy planu bezpied=twa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakredaajow
robét budowlanych stwarzgjych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz.
1256).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyr(dy. U. Nr 92 poz. 880 z pb. zm.)

Ustawa z dnia 3 gaziernika 2008r o udogbnieniu informacji osrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczesstwa w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywania snadowisko
(Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dogenych
pozioméw hatasu wrodowisku (Dz. U. Nr 120, P0z.826)

Rozporadzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowdany bada konserwatorskich i
architektonicznych, a tak innych dziata przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkdw oraz
bada archeologicznych i poszukiwwaukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.U.
Nr 150 poz. 1579)

Zarzgdzenie Nr 75 Generalnego Dyrektora Drog Krajowydkutostrad z dnia 30.07.2010r w
sprawie typowych schematéw oznakowania robot pramagch w pasie drogowym
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjgmagania dotyegce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odtworzeniem trasy i jej punktéw wyséaowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dekkontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zeanych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajagcymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu
trasy drogowej wraz z inwentaryzagjeodezyjna powykonawgz

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@mowych
Roboty pomiarowe, zwrzane z odtworzeniem trasy i punktéw wysgiowych obejmuy:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokaovego punktow gtownych osi trasy i
punktéw wysokéciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage 0si),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wyseégowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

1.3.2.Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanyohat.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdbwne trasy punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe qazztkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Inwentaryzacja powykonawczapomiar powykonawczy wybudowanej drogi i obiektow
inzynierskich oraz sposzizenie zwazanej z nimi dokumentacji geodezyjnej i kartograiie;.
1.4.3.Pozostate oki&genia podstawowegszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 yMvagania ogélne” pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce roboét

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdphe”1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektovg ST i poleceniami liayniera.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padarsST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metaloveugasci okoto 0,50 m. Pale drewniane
umieszczone poza gragimboét ziemnych, wgsiedztwie punktéw zatamania trasy powinnyénie
srednig; 0,15 - 0,20 m i diugai 1,5- 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nayestosowa paliki drewniangrednicy 0,05 - 0,08 m

ST D-01.01.01
27




"Budowasciezki rowerowej w miejscowiai Mtynary od dziatki nr 136/11 do Koa dziatki nr 135/2"

i diugasci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w isigiej nawierzchni bolce stalowe o
srednicy 5 mm i dtugéci 0,04 - 0,05 m.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” 3kt
3.2. Sprat pomiarowy

Do wyznaczenia trasy i punktow wysakeowych naley stosowa nastpujacy sprzt:
— dalmierze,

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki

— samochoéd dostawczy,

— odbiorniki GPS

Sprzt stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jejigbony wysokdaciowych powinien
gwarantowad uzyskanie wymaganej doktadiwo pomiaru.

Wszelkie urgdzenia pomiarowe powinny posigdsesty i aktualn@wviadectwo legalizacyjne
wymagane odpowiednimi przepisami.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymaganidnajkt
4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ura przewoz dowolnymisrodkami transportu.
Elementy powinny by/zabezpieczone przed przemieszczenienmusizkodzeniami w czasie
transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00@MQWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z obogzaujagcymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 8) przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien otrzyimad Zamawigjcego dane
zawierajce wspotrzdne punktow gtownych trasy. W oparciu 0 materiabgtdrczone przez
Zamawiagcego, Wykonawca powinien przeprowadzbbliczenia i pomiary geodezyjne
niezledne do wytyczenia robot.

Wspotrzdne i wysokéci punktow osnowy realizacyjnegtly okreslone w takim samym
uktadzie i poziomie odniesienia jak Dokumentacjaj&ktowa. Wyniki przekazanecgty
Inzynierowi.
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Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza nasjpstwa niezgodn@i wykonanych Robot z
Dokumentagj Projektows, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich przezyinera.

Wykonawca powinien natychmiast poinformauazyniera o wszelkich letlach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtownych trasy i reperéw robatzyZaniechanie powiadomieniaymiera
oznaczaze jakiekolwiek roszczenia ze strony Wykonawcy, akgjace z tytutu nagpstw nie
zgtoszonych kidéw, nie mog mie¢ miejsca.

Wykonawca powinien sprawdzizy rzdne terenu okéone w Dokumentacji Projektowej s
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgdne
terenu istotnie rinig si¢ od rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien
powiadomé o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie roeymno by zmieniane
przed podjciem odpowiedniej decyzji przezAyniera.

Wszystkie Roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy nie mphy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikOw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtébwne trasy i punkigsrednie osi trasy mugzby¢
zaopatrzone w oznaczenia o#tegagce w sposOb wyray i jednoznaczny charakterystyk
potozenie tych punktéw. Forma i wzoér tych oznatzsowinny by zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania Robot oraz zabezpieczenie igtryiel punktdw osnowy geodezyjnej
panstwowej i punktoéw granicznych, ochrpith przed zniszczeniem i odtworzenie punktéw w
razie zniszczenia.

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostan zniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania to zogtamne odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiaroweidaame dla prawidtowej realizacji Robot
nalezag do obowizkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osas i punktow wysokaciowych

Podstaw do ustalenia punktow, linii i poziomoéw odniesiebigla dane wyspecyfikowane
w Projekcie budowlanym lub Projekcie wykonawczymamowanym przez Wykonawc

W nawgzaniu do tych danych Wykonawca wytyczy RobotydZie odpowiedzialny za
prawidtowe rozmieszczenie wszystkiclte@z Robot.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtbwnemiany by¢ zastabilizowane w sposob
trwaly, przy wyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, az@aklowszane do punktéw
pomocniczych, potmonych poza granicrobot ziemnych. Maksymalna odlegtopomiedzy
punktami gtdbwnymi na odcinkach prostych nieam@rzekracza500 m.

Wykonawca powinien zahy¢ robocze punkty wysokgiowe (repery robocze) wzdhosi
trasy drogowej, a tale przy kadym obiekcie iaynierskim.

Odlegta¢ miedzy reperami roboczymi wzdidrasy drogowej powinna bylostosowana do
uksztattowania terenu a maksymalna nie powinnakpaze& 500 metrow. Repery robocze
naleey zatazy¢ poza granicami Robot zgdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze ima wykorzystapunkty state na stabilnych, istrjeych
budowlach wzdta trasy drogowe.

Rzedne reperow roboczych naleokresla¢ z takg doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy @i4 mm/km, stosag niwelacg podwdjrg w nawgzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny byyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeajwyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy repera i jegogdnej.
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5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o DokumentagjProjektovg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamaygego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjihpvowej
albo innej osnowy geodezyjnej okienej w Dokumentacji Projektowe].

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtownych i w punktachrpdnich nie
rzadziej, nk co 50 metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyytgazonej osi trasy w stosunku
do Dokumentacji Projektowej nie @ by wigcksze nk 5cm. Rzdne punktow osi naky
wyznaczy z doktadnécia do 1cm w stosunku do gdnych okrélonych w Dokumentacii
Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafaizy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wovecgaly Wykonawca roboét zagt je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgzbmpoza granicrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow
na powierzchni terenu (oldlenie granicy robo6t ziemnych) i powinnodykonane zgodnie z
Dokumentagj Projektows oraz w miejscach wymagaych uzupelnienia dla poprawnego
przeprowadzenia Robot i zaakceptowanych przamiera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow nabky stosowa dobrze widoczne paliki i
wiechy. Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow przekraczajch 1 m oraz wykopow
giebszych ni 1 m. Odlegté¢ miedzy palikami nalgy dostosowédo uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegtbta, co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych
przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o
ksztalcie zgodnym z Dokumentadprojektove.

5.6. Wyznaczenie poteenia infrastruktury towarzysz acej

Dla kazdej z bram obejmugcych wykonanie infrastruktury towarzygej na drogach

krajowych naley wyznaczy ich potazenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie przebiegu tras kablowych, rugggiw, rowow melioracyjnych, drendw, etc.
zgodnie z Dokumentagprojektovy,

b) wytyczenie punktéw ok&ajacych usytuowanie (kontur) elementéw punktowych, w
szczegolnéci lokalizacg studzienek technologicznychciekowych, etc., zgodnie z
Dokumentagj Projektovy

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola jako $ci prac pomiarowych

Kontrola jakdci prac pomiarowych powinna obejmoéva

- wewretrzng kontrok prowadzon przez Wykonawg robét geodezyjnych, ktéra powinna
zapewné mazliwos¢ sledzenia przebiegu prac, oceniania ich gakooraz usuwania
nieprawidtowadci mogicych mie€ wptyw na kolejne etapy robat,

- kontrok prowadzog przez stabe nadzoru (layniera);
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— przestrzeganie ogoélnych zasad prac@&rg/ch w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie
Z wymaganiami podanymi w punkcie 5;
— sporadzenie przez Wykonaweobot geodezyjnych protokotu z weytrenej kontroli robot.

Kontroke nalezy prowadzé wedtug ogolinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/M¢@magania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- km (kilometr) wyznaczonej trasy drogowej w tereinreinktéw wysokéciowych zgodnie z
Dokumentagj Projektov.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q0/@gmagania ogolne”.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbior robot zwgzanych z wyznaczeniem (odtworzeniem) trasy w tereristpuje na
podstawie szkicow i dziennikdbw pomiaréw geodezyjnt protokétu z kontroli geodezyjnej,
ktore Wykonawca przedkladazynierowi.

Odbior zastabilizowanego pasa drogowego odbygwasspodstawie przedionego operatu,
przez:

— sprawdzenie w terenie poprawgbzastabilizowanych punktéw,

— pomiar kontrolny na wybranych punktach,

— skonfrontowania danych zawartych w operacie z taren

— kompletngci operatu.

8.3. Sposob pogpowania w przypadku wyshpienia usterek

W przypadku wysipienia wad lub usterek zwdanych z prawidtowym wytyczeniem
elementéw oleitych dokumentagj Wykonawca ma obowzek usug¢ zaistniate idy na wkasny
koszt.

9. Podstawa ptatndci
Zgodnie z Wykazem Elementéw Robdét Budowlanych.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie rob6t i jego utrzymanie,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw nigaipch do wykonania robot oraz
roztazenie elementow w miejscu wbudowania (przy stalijizeasa drogowego),

— wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia punktow gyawrosi trasy i punktow
wysokaciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
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— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych,

— wyznaczenie reperow roboczych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyszeniem dodatkowych
przekrojow,

— odtworzenie (ewentualnie zniszczonych lub uszkogalonpunktéw geodezyjnych,

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

10.Przepisy zwhpzane

1.

kW

oo

Instrukcja techniczna O-1/0-2. Ogoélne zasady wykanja prac geodezyjnych i
kartograficznych, GUGIK Wydanie gie 2001.

Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykonyavarac geodezyjnych, GUGIK Wydanie
czwarte 1998

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodaztGiK Wydanie czwarte 1986
Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK Wydanie czwarte
1988

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwegsGUGIK Wydanie pite 1988
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okggciowe, GUGIK Wydanie trzecie
1988

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjngdGEK Wydanie drugie 1987
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyfaB&lGiK Wydanie drugie 1987

Norma BN-67/6744-09

0.Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kaafagine ( Dz.U. Nr 240)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.02.01

USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotycge wykonania i
odbioru robot zwgzanych z usugciem drzew i krzewow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktikuntraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z
wycinka drzew wykonywanych w ramach robot przygotowawczydbejmuj:

* mechaniczg wycinke drzew z karczowaniem pni,
* mechaniczne karczowanie krzewow,
» zaladunek oraz transport wytyich drzew oraz krzewow.

1.4.Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00,@ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne’pkt
1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami lzyniera.

Przy wykonywaniu wycinki drzew natg bezwzgtdnie przestrzedgaprzepisow BHP
odnanie wycinki drzew.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudia ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” 3kt
3.2. Sprzt do usuniecia drzew

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem drzew naley stosowa:

— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia z pasa drogowe,

Powyzszy sprezt musi by sprawny technicznie i zaakceptowany przeziera.
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymaganidnajkt
4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpin oraz gajzie naley przewozt¢ transportem samochodowym i zabezpiéczy
przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

Pnie przedstawige wart@¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
powinny by transportowane w sposob nie powadyjich uszkodzé

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki dotycce wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagagolne”
pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwjzane z usugciem drzew obejmygj wyciecie i wykarczowanie drzew,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce oraz aagygotow z
zagszczeniem. Jeli drzewa, ktore maj by¢ zachowane, zostanuszkodzone przez
Wykonawe, to powinny by one poddane zabiegom gighacyjnym, w zalenosci od rodzaju
uszkodzenia, na koszt Wykonawcy, w sposob zaakeapty przez layniera.

5.3. Usungcie drzew

Doty po wykarczowanych pniach najavypetnic gruntem przydatnym do budowy nasypow i
zagscic.
5.4. Zniszczenie pozostasgi po usunktej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozoskaigpo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami
ST lub wskazaniami ltyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewry za pomog specjalistycznego sptzi,
to sposob wykonania powinien odpowiédzaleceniom producenta sptz. Niewyteczne
pozostatéci po przerdbce powinny byisunéte przez Wykonawgz terenu budowy w miejsce
zaakceptowane przezzyniera.

5.5. Zabezpieczenie tymczasowe drzew podczas robadowlanych

Podczas wykonywania robét drogowych drzewaabnaraone m.in. na mechaniczne
uszkodzenia. Prace ziemne powado@jpowaniejsze uszkodzenia systeméw korzeniowych.
Podczas wykonywania robot budowlanych malezastosowéa okreslone zasady

zabezpieczafe drzewa (zgodnie z ustaw ochronie przyrody z dnia 16.04.2004, art. 82])ist

- zakaz wykonywania wykopow kkj niz 2 m od pnia,
— prace ziemne w obbie korzeni wykonywatylko sposobemecznym,

— odstontte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed reaadym wysuszeniem (lato)
lub przemarzriciem (zima) ostaniamatami ze stomy, foliamigeherzykowymi lub jui,
podczas wykonywaniu prac ziemnych podczas upat@ksymalnie skrociczas robot, by
nie narazt systemu korzeniowego na przesuszenie,
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na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzewa sikdadow& materiatdw
budowlanych ani grunt z wykopow, gdyniemaliwia to wymiare gazows micdzy
powietrzem i gleb, co w konsekwencji me doprowadz do zamierania i gnicia korzeni,
ponadto wody opadowe mgvyptukiwat z materiatdw budowlanych (cement, wapno)
zanieczyszczenia szkodliwe,

zakaz zmiany poziomu gruntu do odleggiazutu korony + 1m, w przypadku koniecZoo
zmiany poziomu nalgy wykona systemy napowietrzgge glelg,

zakaz postoju i poruszanig siigzkiego sprztu budowlanego,
zakaz odcinania korzeni szkieletowych,
zabezpieczenie pni:

ogrodzenia - przy drzewach dojrzatych teren ogragzzbejmuje powierzchai
réwng rzutowi koron, przy drzewachaskich powierzchnia ogrodzona obejmuje
obszar grednicy rownej 2-krotnejrednicy koron drzew,

ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty séorgj kaydz juty):
- ostona z desek wokot catego pnia,
- Wysoka¢ nie mniejsza i 150 cm,
- dolna czs¢ desek powinna opietaie na podiau,
- szalowanie naley opasa drutem ladz tasma co 40-60 cm (min. 2 razy),
- deski powinnyscisle przylega do pnia,
- zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie miatiastych, folii
pecherzykowych, juty.

zabezpieczenie koron drzew — posglywanie gajzi naraonych na uszkodzenia,
wykonanie ¢¢¢ redukugcych rozmiary koron drzew (@ia powinny by wykonane
zgodnie z normami obowzujacymi w chirurgii drzew)

— tymczasowe ogrodzenie — zalecarsa etapie budowy mortaiatki o wysokéci 1,5 m.

Po zakaczeniu robot budowlanych nale wykona demonta wszystkich zabezpiecie
drzew, obejmujcy:

rozebranie konstrukcji zabezpiecxagj drzewo,
usungecie materiatdw zabezpiecaaych,
lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej @na.

5.6. Pieégnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia roblbudowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét pguay natychmiast poddane zabiegom
pieleggnacyjnym.
Nalezy wykona nastpujace zabiegi pielgnacyjne uzalione od rodzaju uszkodzenia:

a) przy uszkodzeniu korzeni:

zmniejszy korore drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,

wykona: cigcia sanitarne korzeni podtem prostym, dokongg ciecia tam, gdzie zaczyna
sie korzer zdrowy gywy),

zabezpieczypowierzchng ran preparatem impregmagym,

posyp& glely na bieaco zabezpieczone korzenie,

zaspi¢, przynajmniej w najbliszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczgsow
ziemk glely bardziej zasohy
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b) przy uszkodzeniu ggi:

— wykonywa ciecia gatzi o srednicy powyej 3 cm zawsze trzyetapowo,
— zabezpieczy natychmiast powstgkare po usungciu zywej gakzi:
o $rednicy do 10 cm, zasmarowaj w caldci preparatem o dziataniu
powierzchniowym,
o $rednicy ponad 10 cm, zabezpiegzapdwuskiadnikowo, tj. kraedzie rany
(miejsca, z ktorych dulzie wyrastata tkankaywa — kalus) i drewno czynne
(pierscien o grubdci 1,5 + 2 cm) -srodkiem o dziataniu powierzchniowym, a
pozostad czes¢ rany wewntrz piekcienia —srodkiem impregnujcym,

c) przy ubytkach powierzchniowych:

— wygtadzi i uformowa powierzchng rany,

— uformowa& krawedz rany (ubytku),

— zabezpieczy cab powierzchng rany, z tymgze swieze rany zabezpieczyedynie przez
zasmarowanie w caoi preparatem emulsyjnym, powierzchniowym

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiplt’6.
6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jak@i robot polega na wizualnej ocenie komplétiaisungcia raslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zsarzenie gruntu wypetnigego doty powinno
spetnid odpowiednie wymagania oltene w ST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

6.3. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew datgpzawdzenia:

— obudowy drzewa w zakresie spetniania warunkow zaibezenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

— zaopatrzenia drzewa w wedpowietrze,

— ewentualnych uszkod#éedrzewa, w tym pnia, korzeni i konarow, w czasidab
zabezpieczagych.

6.4. Sporadzenie protokotu przekazania

Kompletn@¢ usunécia drzew z pasa drogowego (z wo#eniem terendw $@ych) zostanie
potwierdzona przez #yniera protokotem przekazania obejguym wykaz drzew zawieragy
gatunek drewnasrednic pnia, jego diuge, obgtos¢ szacunkow drewna (z podziatem na
drewno tartaczne i opatowe). Protokét spdeza Ireynier.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0Q0/¢magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows robdt zwgzanych z wycinka drzew i krzewéw jest 1 ha (hektar)
powierzchni krzewow i drzew do wycinki.

8. Odbidr robdt
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q0/@¢magania ogolne” pkt 8.
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Odbiorowi robo6t zanikapych i ulegaicych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 nireejsST, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- 0znakowanie prowadzonych robét,

- mechaniczg wycinke drzew,

- mechaniczg wycinke krzewow,

- mechaniczne karczowanie pni,

- odckcie gatzi od diuzycy,

- zatadunek i odwiezienie diyc,

- zatadunek i odwiezienie karpiny i gat,

- zasypanie i zagzczenie dotdw po karpinie,

- oczyszczenie terenu z pozoskaigqpo wykarczowaniu,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych rob6t z zatadunkié@nsportem pozostaic
po karczowaniu.

10.Przepisy zwhpzane

Zasady ochronyrodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochroér@dowiska w budowie drog.
GDDP, Warszawa 2002 (projekt)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejgmagania dotyegce wykonania i odbioru robét
zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu.
2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktikuntraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych ze
zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanychamach roboét przygotowawczych i
obejmuj :

— zdjecie warstwy humusu grubo ok. 30 cm z terenu projektowanych robét izgnie na
odktad tymczasowy (materiat do ponownego wbudowania

— zaladunek i transport nadmiaru humusu na odktadofNgcy wraz z utylizagj Zatadunek,
transport oraz utylizacja nadmiaru humustylpo stronie Wykonawcy robot.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00,@ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.1. Warstwa humusu — warstwa ziemglionej urodzajnej, nadagej st do upraw rolnych.
1.5.0g0lne wymagania dotycace robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D 00.00.00. ,Wymagania ogojre’1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami liyniera.

2. Materialy
Nie wystpuja
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania robo6t zwzanych ze zdciem warstwy humusu nadg stosowa:

- rowniarki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscaclzigd
prawidiowe wykonanie robot sgtem zmechanizowanym nie jest Aiwove,
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— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadkodportu na odlegié wymagajca
zastosowania takiego spta.

Sprzt uzyty do wykonania robot powinien bgprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnajopkt
4.

4.2. Transport humusu

Humus nalgy przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéw
transportem samochodowym. WyB@rdka transportu zatg od odlegtéci, warunkow lokalnych
I przeznaczenia humusu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00@QVymagania ogolne” pkt 5. Teren
pod budow drogi w pasie robot ziemnych i w innych miejscaedkazanych w dokumentacji
projektowej powinien by oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byzdjeta z przeznaczeniem do jmdejszego aycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzermewri krzewow oraz do innych czynito
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowaradmiaru humusu powinno oy
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniagayiniera.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem roéwniarek lub spgéhaty
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn niewgstarczajce dla prawidtowego
wykonania robot, wzgbnie mae stanowt zagraenie dla bezpiecastwa robot (zmienna
grubas¢ warstwy humusu,gsiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowaeczne wykonanie
robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mectame.

Warstwe humusu natey zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz wdh
miejscach okrdonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychear Irzyniera.

Grubag¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gébokasci jego zalegania, wysokoi
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie ifgmyvinna by zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przezyriera, wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktycznytzie stanowit podstag\do rozliczenia czynrigi zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Ze zdgte] warstwy humusu natg wydzielic ziemk urodzaja, ktorg nalery sktadowé w
regularnych pryzmach, a negghie wykorzystd do humusowania terenow zielonych. Miejsca
skladowania ziemi urodzajnej powinny doprzez Wykonawg tak dobrane, aby byla ona
zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, zetakjedzaniem przez pojazdy. Nie nale
zdejmow& humusu w czasie intensywnych opaddéw i bémmnio po nich, aby unikg
zanieczyszczenia ghndub innym gruntem nieorganicznym.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolngikt 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu

Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie komplgtiasungcia humusu.

Kontroli podlega w szczegolda zgodnd¢ wykonania robét z Dokumentadprojektovy:
powierzchnia zdjcia humusu,

grubas¢ zdjetej warstwy humusu,

prawidtowas¢ wydzielenia ziemi urodzajnej ze zthj warstwy humusu,
prawidtowa¢ spryzmowania ziemi urodzajne).

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/¢@magania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest;
— m® (metr szécienny) dla zdjtej warstwy humusu, materiat do ponownego wbudoavani
— m® (metr szécienny) dla zdjtej warstwy humusu wraz z zatadunkiem i roztadumki@az
transportem na odktad Wykonawcy - materiat do magji. Utylizacja po stronie Wykonawcy.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.0pM¢¥magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania wedtug pkt 6 nisggj ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robét,

- zdjecie warstwy humusu gruba zgodnej z DokumentagProjektovwg wraz z hatdowaniem
w pryzmy wzdhi drogi lub odwiezieniem na odktad,

- zatadunek i transport humusu na terenie budowy,

- zatadunek i transport nadmiaru humusu na sktad@mwgkkonawcy wraz z utylizagj

- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot.
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10.Przepisy zwhpzane
10.1. Normy
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-02.03.01

WYKONANIE NASYPOW
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvgymagania dotycgce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem nasypow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktikuntraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyggowadzenia robot przy wykonaniu
nasypow okrdonych w Dokumentacji Projektowej i obejmu;j
— formowanie i zagszczenie nasypOw z gruntu z dokopu wraz z pozyskaniransportem
gruntu przez Wykonawow miejsce wbudowania,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubsungu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetnjap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta gZ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi
i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysdgk@rzekracza 3 m.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyjpotazone w obgbie pasa robot
drogowych.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pasy potazone poza pasem robot
drogowych.

1.4.9. Odkfad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odieiez) gruntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystangolibudowy nasypow oraz innych
prac zwjzanych z tragdrogows.

1.4.10. Wskaznik zag;szczenia gruntu - wielkké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

I, =P
Pus
gdzie:
Py - gestas¢  objetosciowa  szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z
BN-77/8931-12, (Mg/m),
Pds - maksymalnagptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotad

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 zalta do oceny zagzczenia gruntu
w robotach ziemnych, (Mg/n

1.4.11. Wskanik roznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okridona wg wzoru:
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U -9
le
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktoére przechodzi 60%tgry(mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.12. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

-1
El
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwsacgzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,
E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtorryinechzeniu badanej

warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.4.13. Podiaze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowyzaley bezpérednio pod
konstrukcyj nawierzchni do gbokasci przemarzania, nie mniej jednak do gkbokasci
1 m od zaprojektowanej powierzchni robot ziemnych.

1.4.14. Podtaze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa grurtdzimego poriej spodu
budowli, w ktérej widciwosci gruntu majg wplyw na projektowanie, wykonanie
i eksploatagj budowli.

1.4.15. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 yivagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne"pkt
1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robot oraz za zgodiioz
Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami liyniera.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podandST
D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2 Wymagania ogolne dla materiatdw do budowy nasyv

Nasypy nalgy wykonywa& wytagcznie z gruntdw spemigjych wymagania zawarte
w PN-S-02205:1998 oraz w niniejszej ST i zaakcepiowgh przez liayniera. Akceptacja
powinna nasjpowa na biegaco, w czasie trwania robot ziemnych, na podstawiegktadanych
przez Wykonaweg wynikow bada laboratoryjnych okrdonych w niniejszej specyfikaciji.

W przypadku stosowania materiatow o ograniczorsjgatnéci Wykonawca ma obowkek
uwzgkdniania wszystkich zastrzen dotyczcych technologii wykonania i miejsc wbudowania
tych materiatow okrdonych w Tablicy 1.

Tablica 1. Przydatrié gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S03:1998
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Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tresé
zastrzeenia

Na dolne
warstwy o
nasypow poriej
stre )
przemarzania

1. Rozdrobnione gruni
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosz
i otoczaki _

2. Zwiry i pospotki,

1. Rozdrobnione grunty

eskaliste mgkkie

gdy pory Wgruncie
skalistym leda
wypetnione gruntem lub
materiatem
drobnoziarnistym

rowniez gliniaste
3. Piaski grubosrednio
i drobnoziarniste,
naturalne i tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji

2. Zwietrzeliny i rumosze
liniaste o
. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste
pyly

gdy beda wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od waéd
gruntowych i
powierzchniowych

Zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistéci U=15
5. Zuzle wielkopiecowe

4. Piaski prochniczne, z

wyjatkiem pylastych
piaskow prochnicznych

do nasypow nie waszych
niz 3 m, zabezpieczonyc
przed zawilgoceniem

i inne metalurgiczne ze
starych zwatoéw
gpowyie.J S lat)

. Lupki przyvegtowe

5I" Glinylpiaszczysj[e, gliny
gliny pylaste oraz inne o
w < gg’%

w miejscach suchych lub
przegciowo
zawilgoconych

[?rze alone )

. Wysiewki kamienne
zawartdci frakcji itowe;j
ponizej 2%

6. Gliny piaszczyste
zwiezte, gliny zwezle i
gliny pylaste zwjzte oraz
Inne grunty o 8ran|c
ptynnasci w. od 35

0 60%

do nasypow nie wyszych
niz 3 m: zabezpieczonyc
przed zawilgoceniem lub
po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne
?I|n|as'ge 0 zawarkei
rakcji towej ponad 2%

gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sina
ck;l¢b_ok(1§0| wigkszej od

apilarngci biernej
gruntu podtaa

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z

0 ograniczonej podatgoi
na rozpad -gczne straty

nowego studzenia (do 5 lafmasy do 5%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie
zostan wypetnione
materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

dy zalegaj w miejscach
gu)c/hych?ﬂ) $ izoIcJ)wane
od wody

Na goérne
warstwy
nasypow w
strefie _
przemarzania

1. Zwiry | pospotk

2. Pias)I/d grubpo i
srednio-

ziarniste

3. ltotupki przyweglowe
przepalone zawierage
mnie| nz 15% ziaren
mniej-

SZ¥/(\:/ od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne
uziarnieniu

1. Zwiry 1 pospofki gliniast

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty
4. Gliny o granicy ptynnsi
mniejszej nt 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla
kamiennego )

6. Wysiewki kamienne

)?Iiniaste 0 zawarkui
T

akcji itowej >2%

pod warunkiem ulepszen|
tych gruntéw spoiwami,
takimi jak: cement,
wapno, aktywne popioty
itp.

E

odpowiadaj-
cym pospotkom lub
Zwirom

7. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne

drobnoziarniste i
nierozpadowe: straty ma
do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

0 wskaniku nasnosci
W10

\r%\/ig}/gléggﬁch | . gdy 9 ulepszane
z?rgwkych_do Grunty niewysadzinowe V%;‘;gt Z‘i"r?(t)wg"e ' %%%wgm é?(?ywv%@tﬁn'
gitebokascl nem, a
przemarzani popiotami itp.)
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2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powingy przez Wykonawgwykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Gruntygaine do budowy nasypow ndgy¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdpatda nadmiar olgjtosci robot ziemnych i
za zezwoleniem ltyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykepnie lzdac nadmiarem objosci
robét ziemnych, zostaty za zgplthzyniera wywiezione przez Wykonawpoza teren budowy z
przeznaczeniem innym ibudowa nasypow lub wykonanie prac gygh kontraktem,
Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia rOwnoiveej obgtosci gruntow przydatnych ze
zrodet wiasnych, zaakceptowanych przezymera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdewinny by wywiezione przez
Wykonawe na odkiad. Zapewnienie terendéw na odklad zyateo obowizkdéw Wykonawcy.

Inzynier maze nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktory@dasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznoia lub nadmiernej wilgotrii.

2.4. Grunty i materiaty do wykonania nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdwipny spetnia wymagania okrdone
w PN-S-02205.

2.4.1. Wybor materiatéw do budowy nasypow

Wskanik réznoziarnistéci gruntu powinien wynosico najmniej 3. Grunty 0 mniejszym
wskazniku raznoziarnistéci mozna stosowa warunkowo, jeeli wstpne proby na odcinku
doswiadczalnym wykag mozliwo$¢ uzyskania wymaganego zsgczenia.

Zaleca sj zastosowanie do gérnych warstw nasypu gruntowiskipk

Do gornych i dolnych warstw nasypow nieprzydatpéysi inne grunty spoiste o granicy
ptynnasci powyzej 60 % oraz grunty organiczne (o zawsetazesci organicznych g¢h>2%),

Z wyjatkiem piaskéw prochnicznych @k5%. Nie naley rowniez wykorzystywa gruntow
trudnozagszczalnych, ktérych maksymalnasgps¢ objetosciowa szkieletu jest mniejszazni
1,6 g/cni (nie dotyczy tauzli i popiotéw).

Do gornych warstw nasypow nieprzydataeesze grunty spoiste o granicy ptynimow, >35.

W przypadku wbudowywania w strefie do 50 cm pgepipowierzchni robot ziemnych
piaskow drobnoziarnistych powinny one igskanik nasnosci Wnos>10.

Gdzie:
WnOS:ilOO
Pp
w ktérym:

p- ciénienie, jakie jest potrzebne, aby zguig trzpiei o przekroju 20 ciw odpowiednio
przygotowan préblke gruntu na gibokas¢ 2,5 mm lub 5,0 mm, w megapaskalach;

pp- Cinienie poréwnawcze, ktore przy whteniu trzpienia na 2,5 mm wynosi 7 MNZm
a przy wgkbieniu na 5,0 mm wynosi 10 MN/Zm

Metoda badania przedstawiona jest w normie PNZB92A.998, Zajcznik A.
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2.4.2. Grunt na warstwy nasypu

Warstwa nasypu winna byvykonana z materiatu niewysadzinowego (*), o ¢g@aghcych

parametrach:

— zawartd¢ czastek< 0,063 mm < 15%,
- zawartd¢ czastek< 0,02 mm < 3%

— kapilarng¢ biernej Hp < 1,0 m

— wskaznik piaskowy WP > 35,

- wskaznik roznoziarnistéci Ug 6o-10> 5,
— wspotczynnik filtracji k>8 m/dob

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgee spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2.Sprzt do wykonania nasypow jak w ST D-02.01.01

3.3.Sprzt do zagszczania nasypow

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego

Rodzaje gruntu

niespoiste: piaskiwiry,

SHKi spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste i kamier@st| Uwagi o

Rodzaje urzdzea 5 P?Spo II' - vy o przydatndci
FezczAcy warstwy | przegé warstwy I|czt:1a*51 zejé warstwy I|czt:1a*£): 2e§¢ Y
[m] n [m] [m]

Walce statyczne | 1 4502| 4dos| 01do0p 4do8 0,2 do 0,3 8 do 1)
gtadkie *
Walce statyczne - - 0,2do 0,3 8 do 12 0,2do 03 8 do 12 2)
okotkowane *
Walce statyczne | 5 4,05 6do8| 0,2do0.d 6 do 10 - - 3)
ogumione
Walce wibracyine | 5 o 410 07| 4dos| 02doonk 3 do 4 0,3do 0,6 3 do 4)
gtadkie **
Walce wibracyine | 5 3 10 06| 3do6| 0,2dook 6 do 10 02dop4  o6al 5)
okotkowane **
zagszezarki 03do05| 4do8 - - 0,2do0,p 4do8 6)
wibracyjne
Ubijaki . 02do0,4| 2do4| 0,1do0,B 3do5 0,2 do 0,4 ado 6)
szybkouderzaie
Ubijaki o masie od
1 do 10 Mg 4 do 10 ] ,
zrzucane z 2,0do0 8,0 |uderzéa w| 1,0do 4,0 3 d\(,)v6l51rgike:\[rzm 1,0do 5,0 3 d\?vGSr?erm
wysokaici od 5 do punkt P P
10m

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalery zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg zag:szcz& statycznie.
**) Warto §ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zagszczania gérnych warstw podén Zalecane do codziennego wygtadzania (przywal@yaruntow

spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadaj si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntéw spoistych przydatne walcesrednie i cgzkie, do gruntdw kamienistych - walce bardzerkie.
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5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, poskdliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypekgskich przekopow

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 - wymagagdidne
pkt. 4.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogo6lne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D.0@MOOWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2 Budowa nasypow

5.2.1. Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonag@adnie z
ustalora w Programie Zapewnienia Jakoczestotliwosciag laboratoryjnych badekontrolnych.

Wyniki tych bada nalery przekazywé w okrelonym trybie nadzorowi. W Umowie z
dostawag (producentem) oraz w Programie Zapewnienia sakwlezy jednoznacznie okééé
sposOb pogpowania w przypadku dostawy materiatu niezgodneggraaganiami niniejszej ST.
Pochodzenie materiatu i jego j&kopowinny by wcze&niej zaaprobowane przezzimiera.

Wykonawca powinien zaproponoivarodio (zrodta) dostaw materiatow oraz przedstawi
wyniki bada jakasci w ramach PZJ.

5.2.2. Wymagania ogolne dla nasypow
W celu zapewnienia statecZgonasypu i jego rownomiernego osiadania, napezestrzega
nastpujacych zasad:

- wybolr gruntow i materiatbw do wykonania nasypéw poen by dokonany
z uwzgkdnieniem zasad podanych w punkcie 2.4 niniejszej ST

- nasypy nalgy wykona& metod, warstwowg,
- nasypy powinny b§wznoszone rownomiernie na catej szekmko

- gruba¢ warstwy w stanie ttnym powinna b§ odpowiednio dobrana w zaleosci od
rodzaju gruntu i spkzu uzytego do zagszczania,

- przysgpienie do ukiadania kolejnej warstwy nasypu zmonasipic dopiero po
stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy popreef

- grunty o r@énych wiaciwosciach naley uktada& w oddzielnych warstwach o jednakowej
grubaci na catej szerokmi nasypu; grunty spoiste nalewbudowywa& w dolne, a
grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu,

- warstwy gruntu przepuszczalnego ngleiktada& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchoakéo,

- uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno unietiveia¢ lokalne gromadzeniecsi
wody,

- styk dwoch przylegtych e&ci nasypu, wykonanych z znorodnych gruntéw wykorta
przy pomocy stopni,

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinied bgzzwtocznie wbudowany w

nasyp; Iitynier maze dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
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5.2.3. Wymagana dokladné&¢ wykonania nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, ogagektowanej nie powinny byicksze
niz £ 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanychednych robot ziemnych nie me
przekracz&a+0 cm i -2 cm.

Szeroké¢ korpusu nie mize r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ nierbwndgci na powierzchni skarp nie
powinna przekraczalO cm przy pomiarze tat3etrons. Rowy powinny spetniawymagania
podane w ST D-02.01.01. Z profilowanej powierzctkarp naley usury¢ kamienie wgksze ni

80 mm a pochylenie poprzeczne gbérnej powierzchsymawinno by wykonane z tolerangj
+1%.

Tablica 3. Doktadn@& wykonania nasypow

Lp. Cz$¢ budowli Jednostka Doktad#o
1. | Podtage nawierzchni:
- nierbwna¢ powierzchni*) cm 13
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni cm +0, -2
Ulepszone podie nawierzchni:
- grubag¢ catkowita %grubdci +10
- grubg¢ poszczegoblnych warstw %grubdci 110
- szerokdé¢ poszczegOlinych warstw cm +5
2. | Korpus ziemny (jeli bedzie na nim warstwa ulepszonego padjo
- 0§ korpusu drogowego cm +10
- szerokaéc¢ gornej powierzchni cm 110
- nieréwndci powierzchni*) cm 14
- pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni % +1
- niweleta gérnej powierzchni cm +2,-3
- pochylenie warstw gruntdw mato przepuszczalnych % +1
3. | Skarpy:
- pochylenia 1:m %pochylenia 110
- nieréwna¢ powierzchni pod warstyziemi urodzajnej cm 110
- nieréwnaci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej*) cm +10
4. | Rowy:
- szeroka¢ cm 5
- rzedne profilu dna cm +1,-3

*) Nieréwngici mierzone taf 3m

5.2.4. Przygotowanie podha w obrebie podstawy nasypow

Przed przyspieniem do wykonywania nasypu nalev obrbie jego podstawy zakozy¢
roboty przygotowawcze, okilene w Dokumentacji Projektowej oraz w ST D-01.02.0-
01.02.02. Wykonawca przyyciu widocznych palikdw wyznaczy zarysy skarp n&syggodnie
Z normy PN-S-02205 i ST D-01.01.01. Przed przpstniem do wykonywania nasypow
Wykonawca dokona obmiaru terenu pogrelj warstwie humusu.

5.2.5. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urgdzen stanowacych elementy systemow odwadg@jch, ugtych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinienJ@wymagaj tego warunki terenowe,
wykona: urzadzenia, ktére zapewnodprowadzenie wod gruntowych i opadowych pozaabsz
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robét ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowzek takiego wykonywania nasypow, aby powierzchnignuntu
nadawa w catym okresie trwania robo6t spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli grunty przewidziane do wbudowania w nasyp uegadmiernemu zawilgoceniu to
Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntem zaakceptowanym
przez Irzyniera i spetnigicym wymagania niniejszej ST.

Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to wykona opraag na
wiasny koszt.

5.2.6. Zagszczanie i nénosé gruntow w podtozu nasypow

Zagszczanie i nénos¢ gruntu w podiau nasypow powinno liyzgodne z wymaganiami
podanymi w normie PN-S-02205 i niniejszej ST.

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczeniadi wtorny modut odksztatcenia
E. gruntow rodzimych, zalegajych w gornej strefie podda nasypu, do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu. Zeli wartags¢ wskanika zagszczenia d jest mniejsza i okreslona w
Tablicy 4, Wykonawca powinien degri¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato
spetnione.

Jezeli wartas¢ wskanika zagszczenia okridona w Tablicy 4, nie miae byt oshgnicta przez
bezpdrednie zagszczenie podita, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia podia,
umazliwiajgce uzyskanie wymaganych waito wskanika zagszczenia i wtdornego modutu
odksztatcenia.

Ulepszenie gruntu podta naley do obowszku Wykonawcy w ramach kosztow wykonania
nasypow.

Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczeniaddla podtaa nasypow do gbokaici
0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy 0 | \tinimalna wartéé I dla:
wysokdaci
Do2m 0,97

Alternatywnie jako kryterium oceny dobrego gszrzenia gruntu stosujeg gporéwnanie
wartasci modutdw odksztalcenia, gdzie wastostosunku modutu wtérnego do pierwotnego
modutu odksztatcenia, oldlenych zgodnie z norgPN-S-02205 Zakznik B, nie powinna ky
wigksza od 2,2.

5.2.7. Wykonywanie nasypow

5.2.7.1.Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Nie zezwala si na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktérychnstmiemaliwia
osiggniccie wymaganego wskaika zagszczenia. Wykonywanie nasypu nglerzerwa, jezeli
wilgotnos¢ gruntu przekracza wadddopuszczalfy tzn. w > wp. 0 2%.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionegskogek nadmiernego zawilgocenia przed
jej osuszeniem i powtérnym zgggczeniem nie wolno uktadl@astpnej warstwy gruntu.

Warstwa nie powinna pozostafvaiezagszczona po uleniu.
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W przypadku przewilgoconych gruntow paveywartaci dopuszczalnej natg zastosowa
jego ulepszenie (osuszenie) przez zastosowanievsfig. wapno) zaproponowane przez
Wykonawe i zaakceptowane przezziyniera.

5.2.7.2.Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tentpege, przy ktorej nie jest mtiwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wgkika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszczaswbudowania w nasyp gruntéw zamaezych lub gruntdw przemieszanych
zes$niegiem lub lodem.

W czasie diych opadowsniegu wykonywanie nasypow powinnodprzerwane. Przed
wznowieniem prac naky usuny¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pglgj przed rozmarzgciem
zag:szcza ani uktada na niej nasfpnych warstw.

5.2.7.3.Formowanie nasypow

Skarpom nasypu naignada pochylenie zgodne z DokumentgaBjrojektovwy z doktadnécia
podary w punkcie 5.2.3 niniejszej ST.

5.2.7.4.Wykonanie nasypOw nad przepustami

Nasypy w ob¢bie przepustéw naky wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zeggczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczavwsikonanie
przepustéw z innych poprzecznych elementéw odwadmiev przekopach (wcinkach)
wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tymgmaku podczas wykonania nasypu w
obrebie przekopu nafs uwzgkdni¢c wymagania okrdone w pkcie 5.2.7.5.

5.2.7.5.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szergko
do 1,0 m. Spadek gornej powierzchni stopni powinvgnost 4%+1% w kierunku zgodnym z
pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowjzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylelghgzesci
nasypu, wykonanych z gruntow azrnych wiagciwosciach lub w ranym czasie.

5.2.8. Zagszczenie gruntu

5.2.8.1.Wymagania dotyce zagszczenia i nénosci

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaoiu, powinna b§ zagszczona z
zastosowaniem spyi odpowiadajcego dla danego rodzaju gruntu oraz wysjacych
warunkow.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza& od kravwedzi nasypu w kierunku jego osi.

Kolejng warstwe gruntu mana naktadéapo stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow
juz utozonej warstwy.

Gruba¢ warstwy zagszczanej powinna lyustalona z uwzgtinieniem wspoétczynnika
spulchnienia gruntu oraz zatmej grub@ci warstwy po ogignigciu wymaganego zggzczenia.

Wiasciwe roboty mog by¢ prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikow lapezez
Inzyniera.

Wykonawca zobowizany jest do:

— zagszczania gruntu w warstwie o rownej gré&io
— zagszczania warstwy nasypu na catej szefoko
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Wymagany wskanik zag:szczenia gruntdw w nasypach, powinien na catejo&n&ci
korpusu spetniawymagania podane w Tablicy 5.

Tablica 5. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu W nasypach

Strefa nasypu Minimalna wasiols dla:

Goérna warstwa o gruloi 20 cm 0,97

W przypadku gdy zagzczenie nasypu nie spetnia paazych wymaganalezy usuraé grunt
do potowy gébokasci pokazanej w Tablicy 5. Nagtnie odkryty nasyp natg dog:sci¢ do
wymaganych warkei Is i ponownie zasygawarstwami, po kolei zgagzczonymi zgodnie z
Tablig 5.

Jako alternatywne kryterium oceny wymaganeg@sazenia, gdy trudne jest pomierzenie
wskaznika zagszczenia, stosujeesbadanie modutéw odksztatcenia, zgodnie z roRN-S-
02205:1998.

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztadéceie powinien by wickszy ni 2,2.
5.2.8.2.Grubag¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz wybor sgre i liczba przej¢ sprztu
zagszczajcego, powinna kiyustalona przez Wykonawdaoswiadczalnie przed przygiieniem
do wykonywania nasypow. Odcinek prébny dla sprawdzeagszczenia gruntu powinno by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby.

Orientacyjne wartei, dotyczce grubdci warstw r@nych gruntéw oraz liczby przejazdow
réznych maszyn do zggzczania podano w pkt 3.3.

5.2.8.3.Wilgotnos¢ zag:szczonego gruntu

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jegogsagzania powinna ldydostosowana do
metody zagszczania i rodzaju stosowanego sfwz Decydugcym kryterium jest maiwosc¢
zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymagapegomu nénosci. W przypadku
zag:szczania walcami statycznymi wilgotiégoowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej
wg préby normalnej metad wg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotrgei optymalnej nie powinny przekracgzaas¢pujacych wartdci:

— w gruntach niespoistych 2%

— w gruntach maito §rednio spoistych +0%, -2%

W przypadku @ycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgodanniejsz od optymalnej,
ustalory na odcinku prébnym. deli wilgotnas¢ gruntu przeznaczonego do zagczania jest
wieksza od wilgotnéci optymalnej o wart& wigckszg od podanych odchyte to grunt naley
0osuszy przez zastosowanie dodatku spoiw, zgodnie z mzamiem zaproponowanym przez
Wykonawe i zaakceptowanym przezayniera. Gdy wilgotné¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca
sic jej zwiekszenie przez spryskiwanie wpdSprawdzenie wilgotrigi gruntu naley
przeprowadd laboratoryjnie.
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5.3. Dokop

Miejsca dokopow zostanwybrane przez Wykonawd musz by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.3.1.Zasady prowadzenia rob6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu terozpocz¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgadyismie przez
Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-02.01.01.
6.2. Kontrola wykonania nasypow

Sprawdzenie wykonania nasypéw polega na kontralawagodndci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST oraz w Dokumentacji Projekt).

W czasie kontroli szczeg@muwag nalezy zwrock na:

a) badania przydatroi gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtow&ei wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
c) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu,

e) odwodnienie nasypu

6.2.1Badania przydatrsgi gruntow do budowy nasypow

Badania powinny byprzeprowadzone na prébkach pobranychzzi&ppartii przeznaczonej
do wbudowania. Kale badanie powinno oldlec:

— skfad granulometryczny, wg PN-EN ISO 14688-1;2,

— zawart@¢ czesci organicznych, metad chemiczg przez utlenianie za pom#c
dwuchromianu potasu, lub przez wypalenie,

— wilgotnos¢ naturalm, PN-EN ISO 14688-1;2,

— wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestasé objetosciows szkieletu gruntowego, wg
PN-B-04481,

— kapilarna¢ bierm, wg PN-EN ISO 14688-1;2,

— wskaznik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8,

— wskaznik filtracji wg PN-EN 1SO 14688-1;2

6.2.2Badania prawidtowizi wykonania nasypow:

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania nasypOow polegapa sprawdzeniu:

prawidtowasci rozmieszczenia gruntow oadych wiaciwosciach w nasypie,
odwodnienia kadej warstwy,

grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu,

przestrzegania ograniazelotyczcych wbudowania gruntow w okresie deszczow i
mrozow.

Kontroke nalezy prowadzt z czstotliwoscia, gwarantujca nalezyte wykonanie robot.

Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robot ziemnych

ST D-02.03.01
55



"Budowasciezki rowerowej w miejscowiai Mtynary od dziatki nr 136/11 do Koa dziatki nr 135/2"

Lp.

Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow

Pomiar szeroki korpusu ziemnego| Pomiagitag, szablonem, fgto dlugaci 3 m i poziomig
lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar rzdnych powierzchni korpuspprostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naktiko
ziemnego co 20 m, a na R>100m, co 50 m na tukach o R<100 m oraz w miefscac
odcinkach krzywoliniowych co 10m | ktére budz watpliwosci; rzedne osi podhtanej jezdni i

3 | Pomiar rownéci powierzchni korpusukrawedzi co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10

m
4 | Pomiar réwnéci skarp
5 [ Pomiar pochylenia skarp
6 | Pomiar spadku podinego Pomiar niwelatorem ezinych w odsipach co 200 m oraz
powierzchni nasypu w punktach wtpliwych
7 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kazdej utazone;j
warstwy lecz nie rzadziej hiwv trzech punktach na 1000
m? warstwy i w miejscach gtpliwych wskazanych przez
Inzyniera

8 | Badanie nénosci VSS Badanie rimosci nalezy wykona& na powierzchni robét

ziemnych, co najmniej jeden raz w trzech punktaa2@00
m? powierzchni i w miejscach atpliwych wskazanych
przez Ireyniera

Wartas¢ toleranciji:

szeroka@¢ korpusu ziemnego nie me sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cm,

rzedne powierzchni korpusu ziemnego nie msg rézni¢ od projektowanych o wcej niz
+0cm i -2cm,

nierowndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone &dtrows nie mog przekracza3cm,
spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przanigr niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych,
wigkszych nik -2 cm i +0cm.

wskaznik zagszczenia gruntu okémny zgodnie z BN-77/8931-12 i wtorny modut

odksztatcenia (B oznaczony zgodnie z nogmPN-S-02205, powinny kgy zgodne z
wymaganiami okrdonymi w punkcie 5.2.6 i 5.2.8 niniejszej ST.

. Obmiar robé6t

Ogolne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagagé@ne”

pkt 7.

8.

Jednost obmiarowy jest nt (metr szécienny) wykonanych nasypow.
Odbidr robot
Ogolne wymagania dotygee odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagagiane”

pkt 8.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i

wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6
niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9.

Podstawa ptatnéci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt 9

Cena wykonania robot obejmuje:

ST D-02.03.01
56



"Budowasciezki rowerowej w miejscowiai Mtynary od dziatki nr 136/11 do Koa dziatki nr 135/2"

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robat,

- zakup i transport gruntu z dokopu,

- formowanie nasypow z gruntu z dokopu,

- zagszczenie nasypow,

- profilowanie powierzchni nasypow i skarp,

- odwodnienie terenu robat,

- przeprowadzenie pomiaréw i bada

- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robat,
- pomiar inwentaryzacji geodezyjnej.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Odtemia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probekigmw

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznychseit&osci kruszyw. Badanie wskaika

piaskowego
PN-EN ISO 14688- Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowgriatow.
1:2006 Czs¢ 1: Oznaczanie i opis

PN-EN ISO 14688- Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowgruatow.
2:2006/Apl:2010 Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr8¥awa 1998.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZENIEM PODLO ZA
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotycge wykonania i
odbioru korytowania wraz z profilowaniem i z@gczeniem podia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokankentraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonywaniu
profilowania i zagszczenia podta pod warstwy konstrukcyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S§ sgodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami i
Specyfikacy Techniczig ST-D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolmudt
1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektow, ST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty
Nie wystpuja.
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.

3.2. Sprzt do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania korytowania wraz z  profilowaniem i
zagszczaniem podi@a powinien wykaza sii mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprz:tu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z fikie ustawianym lemieszem;zynier maze
dopusci¢ wykonanie profilowania podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany spez powinien by zaakceptowany przezdyniera i nie mae spowodowa
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. Transport

Ogolne warunki transportu podano w ST D-00.0QW§magania ogolne” pkt 4.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-0@0QWymagania ogoélne”  pkt 5.
5.2. Zasady ogolne

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia
podiaza bezpérednio przed rozpogeziem robdot zwizanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczaiejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zag:szczania podia jest maliwe wytacznie za zgogl Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae
odbyw& sie ruch budowlany, niezwkany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkiaryta w planie i profilu powinny ky
wczelniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi@ w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przezyimera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umazliwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w aghstch nie wgkszych
niz co 10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegOlriai jego moc nalegy dostosowéado rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzonegsroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypaoliot o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi b§ zaakceptowany przezAyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poesmby¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wlbwany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przezyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oklenymi w
pkt 5.4.i5.5.

5.4. Profilowanie podiaa

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze Nalezy usuny¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoaeni

Po oczyszczeniu powierzchni pogho ktore ma by profilowane naley sprawdzi, czy
istniejgce rzdne terenu umiiwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdaych
podiaza. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigjnd wyzsze
niz projektowane radne podtaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i w§stija zanzenia poziomu w podial
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinierulgihnic podiaze na gtbokas¢ co
najmniej 10 cm, dowig dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowgzujace dla gornej
strefy korpusu, w iléci koniecznej do uzyskania wymaganycldizych wysokéciowych i
zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia, okgonych w Tablicy 1.

Jezeli rzedne poditea przed profilowaniem nie wymagagdowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przyseniem do profilowania oczyszczonego padigego
powierzchng nalezy dogscié. Do profilowania podiga stosowé sprzt mechanicznyScigty
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grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spog@akceptowany
przez lrzyniera.

5.5. Zagszczenie i nénos¢ podioza

Bezpdarednio po profilowaniu podia naley przysgpi¢c do jego zagszczenia.
Jakiekolwiek nieréwnei powstate przy zagzczaniu powinny hky naprawione przez
Wykonawe w sposob zaakceptowany przezyiniera.

Zagszczanie podia naley kontynuow@& do osagnigccia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od podanego w Tablicy 1.

Zagszczenie podia naley kontrolow& wedlug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda | 9k&nik zag:szczenia naley okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnaos¢ gruntu poditaa przy zagszczeniu nie powinna #Qi¢ sie od wilgotngci
optymalnej o wgcej niz (wg PN-S-02205:1998):

— w gruntach niespoistych 2%,

— w gruntach mato §redniospoistych +0% do —2%.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (Is)

Strefa korpusu Minimalna waié s

Gorna warstwa o grukoi 20 cm 0,97

W przypadku, gdy materiat twagyegy podiaze uniemdliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrgl zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley
okredli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia pozho wedlug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odkszta&ere powinien przekracz2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiaa podczas zagzczania powinna By réwna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza.

Poditae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno ldy utrzymywane w
dobrym stanie. Jeli po wykonaniu rob6t zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem
podiaza nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie praystnatychmiast do ukfadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpigécggdtaze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez rozienie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przezyhiera. Jeeli
wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podiaza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny
koszt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 6.
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6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i
zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podépodaje tablica 2.

Tablica 2.Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
wykonanego koryta i wyprofilowanego podé

Lp.| Wyszczegélnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Szerokéc koryta lraz na 100 m
2 | Rownd¢ podiwzna co20m
3 | Réwna¢ poprzeczna lraznal100 m
4 | Spadki poprzeczﬁé 1lrazna 100 m
> Rzedne wysokeéciowe co 50 m w osi i na jej kraxdziach
6 Uks_zt%itowanle ostw co 50 m w osi jezdni i na jej kragziach
planie
7 |Zagsszczenie, wilgotn& | w 2 punktach na dziennej dziatce
gruntu podtaa roboczej, lecz nie rzadziejinraz na 400
2
m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataania osi w
planie naley wykona& w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci
projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3.ROwna¢ koryta (profilowanego podia)

Nierownaci podtwne koryta i profilowanego podia naley mierzyt 4etrowg taty
zgodnie z norrp BN-68/8931-04 [4].

Nierowndaci poprzeczne naky mierzyt 2 metrow tatg.

Nierowndgci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padi@owinny by zgodne z dokumentag]
projektowg z tolerangj + 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

R&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz + 3
cm dla autostrad i drég ekspresowych lubasj niz £ 5 cm dla pozostatych drog.
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6.2.7.Zag;szczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pod&ookrélony wg BN-77/8931-12
[5] nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jali jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporéwnanie wartici modutow
odksztatcenia, to warié stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztidce
okreslonych zgodnie z nor;mBN-64/8931-02 [3] nie powinna byvieksza od 2,2.

Wilgotnaos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé
gruntu podtaa powinna b§ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

7. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotygeze obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania oggike

Jednostl obmiarows jest 1nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.0pM¢magania ogolne” pkt 8.

Odbior wykonanego koryta wraz z profilowaniemaggszczeniem podi@ dokonywany
jest na zasadach odbioru robot zarmjkggh i ulegajcych zakryciu i powinien ky
przeprowadzony w czasie uatioviajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania
postpu robot.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 niniejszej
ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplzamiem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntumaalki transportowe i odwiezienie na odkfad
lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podia,

— zagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podha,

— przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

10.Przepisy zwhpzane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek
gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie wilgotrii
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BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #toodu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obegrzenie ptyt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééeno
nawierzchni planografem i at
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia
gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.05.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM
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1. Wstep
1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyege wykonania i
odbioru robo6t zwgzanych z wykonywaniem warstwy wzmacy@gj z mieszanki zvwgzanej
cementem.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowaaieo jdokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkiid.

1.3Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@a@nych
Zz wykonaniem warstwy z mieszanki zwanej cementem wraz z pighacp i obejmugp:

e Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cdeme o R, = 2,5MPa
/mieszanka z wytwdérni/ — grubai 20 cm,

» pielegnacja wykonanej warstwy z mieszanki gzzénej cementem,
1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka zwjzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktorekpaje wigzanie
i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych

1.4.2. Mieszanka zwjzana cementem (CBGM) — mieszanka gaana hydraulicznie,
sktadajca st z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementitymieszag w sposéb
zapewniagcy uzyskanie jednorodnej mieszanki

1.4.3.Materiat hydrauliczny — materiat, ktory gve i twardnieje w obecroi wody, tworzc
stabilne i trwate struktury

1.4.4. Podlaze ulepszone z mieszanki z®anej spoiwem hydraulicznym — warstwa
zawierajca kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyklindp ich mieszanini spoiwo
hydrauliczne, zapewnigga umaliwienie ruchu technologicznego i w@wego wykonania
nawierzchni. Do warstwy podia ulepszonego zaliczamy tak warstw mrozoochrong,
odcinajca i wzmacniagca.

1.4.7.Pozostate ok&enia  zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania s pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogOlol”
1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodtoz
Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami liyniera.

2. Materialy
2.10g0Ine wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa cement klasy 32,5 wedtug PN-EN 197-1.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla cementu

Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnie:ni 16
Wytrzymatas¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
Pocatek czasu wizania, min., nie wczaiej niz: 75
Statai¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: 10

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki zgganej cementem nalgzastosowakruszywa naturalne lub
sztuczne zgodne z nognPN-EN 13242.
Wymagania dla kruszywa do wykonania mieszankpzamej cementem przedstawiono w

tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla kruszywa do wykonania @aeg&i zwgzanej cementem

Rozdziat w
normie PN-
EN 13242

Wihiasciwosé

Deklarowane kategorie lub wastd

Odniesienie
do PN-EN
13242:2004

43.1

Uziarnienie wg PN-EN 933-

G80/20,
Gg80,
Ga75

Tabl. 2

4.3.2

Ogolne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubegd
na sitach pé&rednich wg PN-
EN 933-1

(0]

GTcNR

Tabl. 3

4.3.3

Tolerancje typowego
uziarnienia kruszywa
drobnego i kruszywa o
cigglym uziarnieniu wg PN-
EN 933-1

GTeNR,
GTaNR

Tabl. 4

4.4

Ksztatt kruszywa grubego —
maksymalne wartei
wskaznika ptaskéci wg PN-
EN 933-3%)

FI Deklarowane

Tabl. 5

Ksztatt kruszywa grubego —
maksymalne wartei
wskaznika ksztattu wg PN-
EN 933-4%)

S IDeklarowane

Tabl. 6

4.5

Kategorie procentowych
zawartdci ziaren o powierz.
przekrusz. lub tamanych ora
ziaren catkowicie
zaokgglonych w kruszywie
grubym wg PN-EN 933-5

CNR

Tabl. 7

4.6

Zawartgé pytow**) w
kruszywie grubym wg PN-
EN 933-1

f Deklarowane

Tabl. 8

4.6

Zawartagc¢ pytow**) w

kruszywie drobnym wg PN-

f Deklarowane

Tabl. 8
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EN 933-1

4.7

Jaké¢ pytow

Brak wymaga

5.2

Odpornd¢ na rozdrabnianie
kruszywa grubego wg PN-EI
1097-2

P

LAso

Tabl. 9

5.3

Odpornd¢ nascieranie wg
PN-EN 1097-1

MpeNR

Tabl. 11

5.4

Gestas¢ wg PN-EN 1097-6
rozdziat 7,8 lub 9

Deklarowana

5.5

Nashgkliwos¢ wg PN-EN
1097-6 rozdziat 7,8 lub 9

Deklarowana

6.2

Siarczany rozpuszczalne w
kwasie wg PN-EN 1744-1

- Kruszywo kam. AS 0,2

Tabl. 12

6.3

Catkowita zawart& siarki
wg PN-EN 1744-1

- Kruszywo tam. S NR

Tabl. 13

6.4.1

Sktadniki wptywajce na
szybka¢ wigzania i
twardnienia mieszanek
zwigzanych hydraulicznie

Deklarowana

6.4.2.1

Statci¢ objetosciowazuzla
stalowniczego wg PN-EN
1744-1 rozdziat 19.3

Vs

Tabl. 14

6.4.2.2

Rozpad krzemianowy w
zuzlu wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN
1744-1 rozdziat 19.1

Brak rozpadu

6.4.2.3

Rozpadzelazowy wzuzlu
wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN
1744-1 rozdziat 19.2

Brak rozpadu

6.4.3

Sktadniki rozpuszczalne w
wodzie wg PN-EN 1744-3

Brak substancji szkodliwych dla
srodowiska wg odibnych przepiséw

6.4.4

Zanieczyszczenia

Brak ciat obcych takich jak; drewn
szklo i plastik mogcych pogorsz§
wyréb kaicowy

7.2

Zgorzel stoneczna bazaltu W
PN-EN 1367-3, wg PN-EN
1097-2

«Q

SBia

7.3.2

Nashgkliwos¢ wg PN-EN
1097-6 rozdziat 7 (3&
kruszywo nie spetnia
warunku WA, 2, to naley
zbad& jego mrozoodporrid
wg p. 7.3.3

WA,,2

Tabl. 16

7.3.3

Mrozoodporné¢ na
kruszywie frakcji 8/16 wg
PN-EN 1367-1 (Badanie
wykonywane tylko w
przypadku, gdy naskliwos¢
kruszywa przekracza WA2)

- skaty magmowe i przeobrane: F 4
- skaty osadowe: F 10

Tabl. 18

ZakgcznikC
pkt. C.3.4

Sktad mineralogiczny

Deklarowany

*) badaniem wzorcowym oznaczenia ksztattu kruszgwenego jest badanie wshkaka ptaskéci

**) } gczna zawart& pytdbw w mieszance powinnaggnieici¢ w polu wyznaczonym przez krzywe graniczne
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2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki jak i do pgghacji wykonanej warstwy nalg stosowé wode
odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez bad#aboratoryjnych mana
stosow& wodochgowy wodk pitna.

2.5. Domieszki

Domieszki powinny b§ zgodne z PN-EN 934-2.
Jezeli w mieszance maj by¢ zastosowanesrodki przyspieszape lub opdéniajace
wigzanie, naley to uwzgbdni¢ przy projektowaniu sktadu mieszanki.

2.6. Materiaty do piekgnacji

Do piekgnacji warstwy wykonane] z mieszanki awanej cementem magby¢
stosowane:
- preparaty pielgnacyjne posiadage Aproba¢ Techniczag,
- folie z tworzyw sztucznych,
- wiokniny techniczne,
- piasek i woda.

2.7. Kruszywo stabilizowane cementem
2.7.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnejyaleykona zgodnie z metagwg PN-
EN 933-1.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawiersic w obszarze mgdzy krzywymi
granicznymi uziarnienia przedstawionych na rysuhku
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Rys. 1 Uziarnienie mieszanki CBGM 0/31,5
2.7.2. Zawartag¢ cementu

Zawartg¢ cementu nie powinna bymniejsza od minimalnych wasc przedstawionych
w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalna zawaré cementu w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar | Minimalna zawartéc
Kruszywa, mm spoiwa, % m/m
>8,0do 31,5 3

2,0do 8,0 4
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| <2,0 | 5 |
Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszejcil@poiwa ni podano w tablicy 3 fi
podczas procesu produkcyjnego stwierdzone zostarge,zachowana jest godito z
wymaganiami tablicy 4.

2.7.3. Zawartaé wody
Zawartg¢ wody naley okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2.
2.7.4. Warunki przygotowania i piekgnacji probek

Probki walcowe, zagzczane ubijakiem Proctora, powinny¢lpyrzygotowane zgodnie z
PN-EN 13286-50.

Prébki naley przechowywa przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpisiem
przed wysychaniem (w komorze o wilgofeo powyzej 95% - 100% lub w wilgotnym
piasku) i nagfpnie zanurz§ na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasigcprobek
wodg odbywa s¢ pod cénieniem normalnym i przy catkowitym ich zanurzemiwodzie.

2.7.5. Badanie wytrzymaldci

Badanie wytrzymakxi na sciskanie (System 1) natg przeprowadzi na probkach
walcowych przygotowanych metgd Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy
wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PN-EN 8328, Prébki powinny by
pielggnowane zgodnie z pkt. 2.6.4.

Wytrzymataé nasciskanie okrglonej mieszanki powinna lByoznaczana zgodnie z PN-
EN 13286-41 po 28 dniach pighacii.

2.7.6. Badanie mrozoodporngci

Wskanik mrozoodpornéci mieszanki zwgzanej cementem okilany jest stosunkiem
wytrzymalaici nasciskanie R“° prébki po 28 dniach pieginacji i po 14 cyklach zamtania
i odmrazania do wytrzymaléci na sciskanie R probki po 28 dniach piejnacji zgodnie z
pkt. 2.6.4.

Wskaznik mrozoodporngéci = Re“°/Rc

Prébki do oznaczania wskaka mrozoodporngei nalezy przechowywa przez 28 dni w
temperaturze pokojowej z zabezpieczaniem przed etgsyem (w komorze o wilgotdo
95% - 100% lub w wilgotnym piasku. Naphie zanurz§ nalezy je catkowicie na 1 dapw
wodzie, a nagpnie w cagu kolejnych 14 dni poddacyklom zamraania i odmraania.

Jeden cykl zameania i odmraania polega na zan#aniu probki w temp. -23 £°€
przez 8 godzin i odmgania w wodzie o temp. +18 £@Q przez 16 godz.

Oznaczenie wskaika mrozoodporni nalezy przeprowadza na 3 prébkach i do
obliczen przyjmowa sredng. Wynika badania tnigcy sk od sredniej o wecej niz 20%
naley odrzucé a jako miarodajm wartgi¢ wytrzymatdici na sciskanie R*°, Rc naley
przyja¢ srednp obliczory z pozostatych dwoch wynikow, z doktado 0,1.

2.8 Wymagania dla mieszanki kruszywa stabilizowan@gcementem

Mieszanka zwjzana cementem winna spekhisymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanekgzanych cementem

ie

L.p. Wiasciwosé Wymagania Uwagi
1.0 | Sktadniki
1.1 | Cement wg PN-EN 197-1 -
1.2 | Kruszywo tablica 2 -
1.3 | Woda zarobowa pkt. 2.4 -
2.0 | Mieszanka
2.1 | Uziarnienie: krzywe graniczne uziarnierjia
- mieszanka CBGM -
0/31.5 mm rysunek 1
2.2 | Minimalna zawarté&t .
tablica 3
cementu
23 | zawarta¢ wody pkt. 2.7.3 Ustalenie na podstaw
2.4 | Wytrzymaitd¢ na klasa C1,5/2,0 Badanie wg PN-EN
sciskanie (system I) — (nie wigccej niz 13286-41 po 28 dniag
klasa wytrzymatéci Rc 4,0 MPa) pielegnacji
2.5 . Badanie
Mrozoodpornéé >0,6 wg. pkt. 2.6.6
2.9. Grunty

Przydatné¢ gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cemententezga ocené na
podstawie wynikéw badalaboratoryjnych, wykonanych wedlug metod podanwciPN-S-

96012.

Do wykonania ulepszonego podéo z gruntéw stabilizowanych cementem ngle
stosowa grunty spetniajce wymagania podane w tablicy 5.
Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdyniki bada
laboratoryjnych wykzg, ze wytrzymat@¢ na sciskanie i mrozoodporsé probek gruntu
stabilizowanegogzgodne z wymaganiami oktenymi w tablicy 6.

Tablica 5. Wymagania dla gruntow przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. Wihasciwosci Wymaganiga Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziaren przechodgzych przez sito # 40 mn
% (m/m), nie mniej ri: 100
b) ziaren przechodgzych przez sito # 20 mr
% (m/m), powyej 85 R
¢) ziaren przechodgzych przez sitgt 4 mm, PN-B-04481
% (m/m), powyej 50
d) czgstek mniejszych od 0,002 mm, (% 20
(m/m), poniej
Granica ptynnéci, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wcej 15 PN-B-04481
niz:
4 | Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481
Zgwartgé_ czesci organicznych, % (m/m), nje > PN-B-04481
wigcej niz:
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|

6 | Zawartd¢ siarczanow, w przeliczeniu na §

% (m/m), nie wgcej niz: 1 PN-B-06714-28

Grunty nie spetniace wymaga okreslonych w tablicy 5, mogby¢ poddane stabilizaciji
po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapngopiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynrizi od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % mag
by¢ stabilizowane cementem dla ulepszonego padipod warunkiem aycia specjalnych
maszyn, umgliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydated gruntu do stabilizacji cementem - zaleca si
uzycie gruntéw o:
- wskazniku piaskowym od 20 do 50,
- zawartdci ziaren pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- zawartgci ziaren przechodzych przez sito 0,075 mm - niegegj niz 15%.

Decydujcym sprawdzianem przydatw gruntu do stabilizacji cementeny svyniki
wytrzymataci nasciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

Tablica 6. Wymagania dla gruntéw stabilizowanycimeatem dla ulepszonego pozho

Wytrzymalai¢ nasciskanie
probek nasyconych wad Wskaznik
(MPa) mrozoodpornéci

po 7 dniach| po 28 dniach

Maksymalna zawarto
cementu, % w stosunku
do masy suchego grunfu

Rodzaj warstwy

Ulepszone od 1,0 od1,5 06 8
podiaze do 1,6 do 2,5 ’
3. Sprzt

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania robdét powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiyah w mieszarkach:

- wytwornie stacjonarne wyposane w urzdzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraz
objetosciowe dla wody,

- uktadarki lub réwniarki do rozktadania i wyprofil@mia mieszanki,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoedgszczania,

- zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waklibracyjne do zagzczania w
miejscach trudnodagbnych,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwgwya miejscu:

- mieszarki jedno lub wielowirnikowe do wymieszanramfu ze spoiwami,
- spycharki, réwniarki,
- ciezkie szablony do wyprofilowania warstwy,
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- rozsypywarki wyposane w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowasmgrokdéci do
rozsypywania spoiw,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoedgszczania,

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walibracyjne do zagzczania w
miejscach trudnodaogbnych,

- przewane zbiorniki na woe¢, wyposaone w uradzenia do rownomiernego i
kontrolowanego dozowania wody.

Uzyty przez Wykonawg sprzt mechaniczny musi lkdysprawny technicznie i uzyska
akceptagj Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejo
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Cement luzem naly przewoz¢ cementowozami, natomiast cement workowanymo
przewoz¢ dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpieczony przedg@ceniem.

Kruszywo mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu  w  warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z minngnaterialami i
zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagiem lub przewénymi zbiornikami wody,

Mieszank kruszywowo-spoiwow mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu, w
sposOb zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, greggavaniem i wysuszeniem lub
nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Skkad mieszanki kruszywa i gruntu stabilizowaago cementem

Zawartg¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cememie mae by
mniejsza od wartxi podanych w tablicy 3.

Zawarté¢ cementu w mieszance gruntu stabilizowanego cemenie mae by wicksza
od wartéci podanej w tablicy 6.

Zawartg¢ wody w mieszance powinna dyokrelona na podstawie procedury
projektowej wg metody Proctora i/lub @aadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy
uzyciu proponowanych sktadnikow.

5.3. Projektowanie sktadu mieszanki kruszywa i grutu stabilizowanego cementem

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca Otobktory przedstawi g
Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptura powinnac¢ bgpracowana dla konkretnych
sktadnikbéw, zaakceptowanych wémee] przez Ildyniera 1 przy wykorzystaniu
reprezentatywnych probek.

Projekt sktadu mieszanki powiniendbgpracowany w oparciu o:

— wyniki bada kruszywa,
— wyniki bada cementu wedtug metod oktenych w PN-EN 196-1.
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— wyniki badan wytrzymatgci i mrozoodpornéci kruszywa stabilizowanego
cementem wedtug metod podanych w niniejszej ST.

Projekt sktadu mieszanki powinien zawiera

- wymagan zawartg¢ cementu w mieszance,
- wymagan zawarté¢ wody w mieszance,
- w przypadkach wtpliwych, wyniki badania jakeci wody wg PN-EN 1008.

5.4. Warunki przystapienia do robot

Warstwa z kruszywa i gruntu stabilizowanego ceemnnie mae by wykonywana
wtedy, gdy temperatura powietrza spadia peni2°C oraz wtedy, gdy podie jest
zamarzngte i podczas opaddw deszczu.

Nie naley rozpoczyné stabilizacji cementem, jeli prognozy meteorologiczne wskazuj
na maliwy spadek temperatury pomdj 2°C w czasie najkiszych 7 dni.

5.5. Produkcja w mieszarkach stacjonarnych i utdenie mieszanki zwazanej cementem

Sktadniki mieszanki powinny I8y dozowane w iléci okrelonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna byposaona w uradzenia do wagowego
dozowania kruszywa i cementu oraz gbjciowego dozowania wody, gwarargo
nastpujace tolerancje dozowania, wyane w stosunku do masy poszczegoélnych
sktadnikow:

— kruszywoz 3%,

- cementt 5%,

— wodazx 2% w stosunku do wilgotsoi optymalne;j.

Mieszanka dowieziona z wytwoOrni powinnacébyktadana przy pomocy uktadarek lub
rowniarek. Grub& ukladania mieszanki powinna dytaka, aby zapewéi uzyskanie
wymaganej grubiei warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dyyprofilowana do wymaganych gadnych,
spadkéw podinych i poprzecznych przyzyciu roéwniarek. Do rozktadania mieszanki
naleey wykorzystad prowadnice w celu uzyskania odpowiedniej rovwaiqrofilu warstwy.
Przed utgeniem mieszanki natg poditaze zwilzy¢ wods.

Po wyprofilowaniu naley natychmiast przysgpi¢ do zagszczania warstwy. Zggzczenie
nalezy przeprowadzi w sposob okrdony w pkt. 5.8.

5.6. Stabilizacja metod mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metad mieszania na miejscu rmma wyé¢ specjalistycznych
mieszarek wieloprzégiowych lub jednoprzégiowych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendspulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzé jego wilgotndc¢ i w razie potrzeby zwkszy w
celu ufatwienia rozdrobnienia. Woda powinna¢ jozowana przy zyciu beczkowozéw
zapewniajcych réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz adyvmazna dodawa do
gruntu dodatki ulepszgge rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wjcej niz
1% jej wartdci, grunt powinien b§ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie
suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu rigledod& i przemieszé& z gruntem dodatki
ulepszajce, np. wapno lub popioty lotne, w sl okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile
ich wzycie jest przewidziane.

ST D-04.05.01
74



"Budowasciezki rowerowej w miejscowiai Mtynary od dziatki nr 136/11 do Koa dziatki nr 135/2"

Cement naley dodaw& do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntilosci
ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dkidatepszajce powinny by dodawane
przy wyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposéb zaakwegny przez layniera.

Grunt powinien b§ wymieszany z cementem w sposéb zapewoyajednorodné¢ na
okreslong gkebokas¢, gwarantujca uzyskanie projektowanej grukm warstwy po
zag:szczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji wwadnicach, szczeg@nuwag
nalezy zwrécic na jednorodn&® wymieszania gruntu w offoie skrajnych pasow o szercgko
od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem pglgprawdzt wilgotnasé mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki przed zagzczeniem nie nme r&ni¢ sie od wilgotngci
optymalnej o w¢cej niz +1%, -2% jej wartéci.

Czas od momentu rozienia cementu na gruncie do momentu Aakenia mieszania nie
powinien by diuzszy od 2 godzin.

Po zakaczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwna i wyprofilowaé do
wymaganych w Dokumentacji Projektowej ednych oraz spadkow poprzecznych i
podiuznych. Do tego celu natg uzy¢ réwniarek i wykorzysta prowadnice podine,
uktadane kadorazowo na odcinku roboczym. Odyuaia prowadnic mzna odsipi¢ przy
zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i teclyiiotpvarantujcej odpowiedry réwnas¢
warstwy, po uzyskaniu zgodydyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast przygpi¢ do
zag:szczania warstwy. Zagzczenie naley przeprowadd w sposob okrdony w pkt. 5.8.

5.7. Zagszczanie

Zaggszczanie warstwy kruszywa i gruntu stabilizowanegmentem nafgy prowadzé
przy wyciu walcéw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionycl, zestawie uzgodnionym z
Inzynierem.

Zagszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczmgwinno rozpocx sie od
nizej potazonej krawedzi i przesuwé pasami podinymi w strog wyzej potazonej
krawedzi. Pojawiagce s¢ w czasie zagszczania zamenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne
wady powinny by natychmiast naprawione przez wymjamieszanki na petngicbokaic,
wyroéwnanie i ponowne zggzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndie
prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkaeljeharnych operacje zggyczania i
obrébki powierzchniowej mugzby¢ zakaczone przed uptywem dwdch godzin od chwili
dodania wody do mieszanki.

Zagszczanie naley kontynuow& do osagniecia wskanika zagszczenia mieszanki nie
mniejszego od Is=1,00 wedtug Proctora.

Specjala uwag nalery paswiecic zag:szczaniu mieszanki w gsiedztwie spoin
roboczych oraz wszelkich wdzen obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane, ¢@ane podczas zagzczania lub w inny
sposOb wadliwe, powinny Bynaprawione przez zerwanie warstwy na pefirubace,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzppmowne zagszczenie. Roboty te
zostam wykonane na koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miar mazliwosci naley unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
warstwy na catej szeroka.

Jali jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, quz
wykonaniem kolejnego pasa, najepionowy krawedz wykonanego pasa zwi¢ wody. Przy
warstwie wykonanej bez prowadnic w #bmej i zagszczonej mieszance, nae
niezwitocznie obei¢ pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy wbudow& kolejny pas.

W podobny sposéb nalg wykon& poprzecza spoire robocz na pojczeniu dziatek
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roboczych. Od obecia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mta odsipi¢ wtedy,
gdy czas pomgdzy zakdczeniem zagszczania jednego pasa, a rozgeem wbudowania
sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiedeej
wyzej powinny by wzgledem nich przesugie, o co najmniej 30 cm dla spoiny pathej i
1m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Piekgnacja wykonanej warstwy

Warstwa z kruszywa i gruntu stabilizowanego cemntpowinna b§ poddana
pielegnacji polegajcej na zabezpieczeniu jej powierzchni przed atratilgotnosci.

Materiatami do pielgnacji podano w pkt 2.6 niniejszej ST. Sposob egiehcii
zaproponowany przez Wykonagvpowinien by zaakceptowany przezAyniera.

Nie naley dopuszczéa zadnego ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7 pnijej
wykonaniu, a po tym czasie ewentualny ruch budowlamze odbywa sic wytacznie za
zgody Inzyniera.

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy zwazanej cementem

Podbudowa i ulepszone podéopo wykonaniu, a przed deniem naspnej warstwy,
powinny by utrzymywane w dobrym stanie.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy podbudowy i ulepszonego
podiaza obcyza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowrany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy i
ulepszonego podha uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikoéw afierycznych,
takich jak opady deszczuémiegu oraz mroz.

Warstwa z mieszanki zgaanej cementem powinna dprzykryta przed zimp warstwg
nawierzchni lub zabezpieczona przed nigegm dziataniem czynnikdéw atmosferycznych w
inny sposob zaakceptowany przezyimera.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt
6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndéadania cementu i
kruszyw oraz gruntdw przeznaczonych do wykonaolt i przedstawi wyniki tych bada
Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.3. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wykonywania warstwy zmanej
cementem podano w tablicy 7.
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Tablica 7. Cestotliwos¢ bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ bada
i s Minimalna Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie bada liczba bada na | podbudowy lub ulepszoneg®
dziennej dzialce podtaza przypadajca na jedng
robocze; badanie [fi
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa > 800
ze spoiwem
Zagszczenie warstwy
4 Wytrzymalas¢ nasciskanie
YUZYMRIGE Nas 3 800
5 | Mrozoodporné&t przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych
6 | Badanie spoiwa cementu dlazétej dostawy
7 | Badanie wody dla kdego watpliwegozrodta
8 Badanie whéciwosci gruntu lub kruszywa gla kazdej partii i przy kadej zmianiezrédia
ruszywa

6.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci  kruszywa | gruntu naky okrelic przy kadej zmianie rodzaju
kruszywa/gruntu i dla kalej partii. Widciwosci powinny by zgodne z wymaganiami
podanymi w tablicy 2 oraz 5 niniejszej ST.

6.3.3.Wiasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu naleokresli ¢ wiasciwosci podane w tablicy 1.
6.3.4.Wiasciwosci wody

W przypadkach atpliwych nalery przeprowadzi badania wody wedtug PN-EN 1008.
6.3.5.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do bad@analery pobierd z wytwoérni po wymieszaniu kruszyw, a przed podanie
cementu. Badanie nalgwykona zgodnie z normpPN-EN 933-1.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinng bgodna z podanw pkt 2.7.1.

Uziarnienie gruntu badane zgodnie z PN-S-9601®%jimpw by zgodne z wymaganiami
podanymi w pkt 2.9 niniejszej ST.

6.3.6.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna léyréwna wilgotndci optymalnej, okrélonej w recepcie
Z tolerancy +1%, -2% jej wartéci.

6.3.7.Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna ldyzag:szczana do ogjniecia wskanika zagszczenia zgodnego z
Dokumentagj Projektovy i pkt 2.8 niniejszej ST wedtug normalnej proby &ava.

6.3.8.Wytrzymaltai¢ nasciskanie
Wytrzymata¢ nasciskanie naley bad& zgodnie z pkt. 2.7.5 oraz PN-S-96012.
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Wyniki wytrzymaitaci na sciskanie powinny b§ zgodne z wymaganiami podanymi w
tablicy 4 oraz 6.

6.3.9.Mrozoodpornéc¢

Mrozoodporné¢ nalery bad& zgodnie z pkt. 2.7.6 oraz PN-S-96012.
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4 oraz 6.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pat
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych podaje
tablica 8

Tablica 8 Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw wykonanej warstwy zgdanej
cementem

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow

1 |Szerokdé 1 raz na100 m

2 |Réwnaié podiuna w sposob cgly planografem albo co 20 m 4ata kadym

pasie ruchu
3 |ROwna¢ poprzeczna 1 raz na 100m
4 | Spadki poprzeczné* lrazna 100 m
5 | Rzedne wysokeéciowe co20m
6 |Uksztaltowanie osi w planié* co50m

w 2 punktach dziatki roboczej, lecz nie rzadzigjmiz na

7 | Gruba¢ warstwy 400 17

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uks$at@ania osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroka¢ warstwy

Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podé nie mae r&ni¢ sie od szerokéci
projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza od szerokaoi
warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wafto wskazag w Dokumentacji
Projektowej.

6.4.3.Réwna¢ warstwy

Nieréwnaci podtwzne podbudowy i ulepszonego potonaley mierzy¢ 4etrowg tatg lub
planografem, zgodnie z nognBN-68/8931-04.
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy i ulepszonego pzatoaley mierzy¢ 4etrows faty.

Nieréwndaci nie powinny przekraczal5 mm
6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padi@owinny by zgodne z
Dokumentagj Projektovy z toleranci + 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe warstwy

Rdéznice pomédzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padi@ rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragz#& 0 cm, -2 cm.

ST D-04.05.01
78




"Budowasciezki rowerowej w miejscowiai Mtynary od dziatki nr 136/11 do Koa dziatki nr 135/2"

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

O§ warstwy wzmocnienia w planie nie e by przesungta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.4.7.Grubg¢ warstwy

Gruba¢ warstwy nie mee r&nic si¢ od projektowanej o wcej niz -1 cm +0 cm.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne warstwy amnanej cementem

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej warstwie stwierdziesize odchylenia cech
geometrycznych przekraczapyielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na
caly gruba¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszizany rodzaj naprawy
wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zeaptowany przez kyniera.

Jezeli szeroké¢ warstwy jest mniejsza od szergkbprojektowanej o wicej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom z8y lezacym, to Wykonawca powinien poszeézy
warstwe przez zerwanie jej na petigruba¢ do potowy szerokixi pasa ruchu i wbudowanie
nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. RolietyWykonawca
wykona na wiasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzigm grubéci Wykonawca wykona
naprawe przez zerwanie wykonanej warstwy, usgieé zerwanego materiatu i ponowne
wykonanie warstwy o odpowiednich wewosciach i 0 wymaganej grubo. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu ty@hot nasfpi ponowny pomiar i
ocena grubgri warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatdc¢ warstwy

Jezeli wytrzymala¢ srednia probek dmzie mniejsza od dolnej granicy oki@nej w
niniejszej ST, to warstwa wadliwie wykonana zostamerwana i wymieniona na nevo
odpowiednich wigciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00\d@magania ogolne” pkt 7.
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z mieszankiazanej
cementem.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/0¢magania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z DokumentadpProjektovs, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 niniejszej ST, daty

wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robot,

- opracowanie recepty,

- badania kruszywa,

- zakup 1 dostarczenie materiatbw na miejsce wbud@vaoraz wyprodukowanie
mieszanki,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziepettu, niezlgdnego do wykonania
robot,

- spulchnienie gruntu,

- dostarczenie i rézielenie sktadnikdw zgodnie z recepaboratoryjn,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezigm@vadnic oraz innych materiatéw i
urzadzen pomocniczych,

- zagszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i baddaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement - Cgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodisodotyczce
cementow powszechnegayiku
PN-EN 197-2 Cement - €& 2: Ocena zgodriai

PN-EN-196 Metody badania cementu

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych $gtavosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych sglavosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomecwskanika ptaskdci.

PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych $glavosci kruszyw. Oznaczanie procentowe;j

zawartdci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku frzszenia
lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych $gtavosci kruszyw. Oznaczanie zawasto
drobnych czstek. Badania bkitem metylowym.

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychsetaosci kruszyw. Metody
oznaczania odporsdoi na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychset@osci kruszyw. Oznaczanie
gestasci ziaren i nagkliwosci

PN-EN 13242 Kruszywa do niezyzianych i zwgzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiv@gowym

PN-EN 13286-2  Metody okékania g:stasci | zawartgci wody. Zagszczanie metagd
Proctora.

PN-EN 13286-41 Metoda oznaczania wytrzynatmasciskanie mieszanek zgaanych
spoiwem hydraulicznym.

PN-EN 13286-50 Metoda spadzania probek zwzanych hydraulicznie za pompc
aparatu Proctora lub zgggczania na stole wibracyjnym.

PN-EN1008-1 Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw
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BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtza przez obarenie ptyt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni planografem i tat

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepspodire z gruntu
stabilizowanego cementem

10.2. Inne dokumenty

WT-5 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki gaane spoiwem hydraulicznym do drog
krajowych. Zaacznik nr 4 do Zargdzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowiych
Autostrad z dnia 19 listopada 2010.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-05.02.01

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. Wstep
1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotycgce wykonania i
odbioru robo6t zwjzanych z wykonaniem podjazdow z kruszywa tamaned®l.b
stabilizowanego mechanicznie.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowaaieo jdokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w punkdid.

1.3Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@a@nych
z wykonaniem podjazdéw z kruszywa tamanego 0/3thbilzowanego mechanicznie gr. 20
cm.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczpglegajcy na odpowiednim
zag:szczeniu w optymalnej wilgotsoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanegolmanicznie - jedna lub waej
warstw zagszczonej mieszanki, ktora stanowi warstvesng nawierzchni drogowe;.

1.4.3. Mieszanka niezwjzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o dckvaym sktadzie
ziarnowym (od d=0 do D), ktory jest stosowany dokwmyania ulepszonego podbp
gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drog

1.4.4.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obovazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D.00.00,@0ymagania ogolne”

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoipidt”
1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodtoz
Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami liyniera.

2. Materiatly
2.10g0Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda ST
D. 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podstawowe wymagania dotygze materiatdw

Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny pochodziylko zezrodet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez hyniera.

Mieszanka kruszywa powinny byak produkowana i sktadowana, aby miata jednakowe
wiasciwosci | spetniata wymagania podane w tablicy 6. Wypilazlvane mieszanki kruszywa
powinny by jednorodnie wymieszane i charakteryzéwsi rownomierm wilgotnoscia.

Zawartdg¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywarzagszczania, okridona
wedtug PN-EN 13286-2, powinna odpowiddaymaganiom tablicy 4.
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2.3. Wiasciwosci kruszywa

Materiatem do wykonania warstwy z mieszanki niezanej powinno by kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalngggdilub kruszywo naturalne kruszone,
uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowiyotoczakéw (o wielkéci powyzej

63mm).

Do wykonania warstwy z mieszanki niezuanej naley stosowa kruszywa zgodnie z
normg PN-EN 13242, spetnigge wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonyclwdstwy z mieszanki niezgzane;j

Rozdziat w Odniesienie
normie PN- Wiasciwos¢ Deklarowane kategorie lub wastd do PN-EN
EN 13242 13242:2004
43.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 <80/20,
Gr80, Tabl. 2
Ga75
4.3.2 Ogodlne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego n
sitach pérednich wg PN-EN GTc20/15 Tabl. 3
933-1
4.3.3 Tolerancje typowego uziarnieni
kruszywa drobnego i kruszywa GT(10, Tabl. 4
ciagtym uziarnieniu wg PN-EN GTa20 '
933-1
4.4 Ksztatt kruszywa grubego wg
PN-EN 933-4
— maksymalne warfgoi Flso Tabl. 5
wskaznika ptaskéci
lub
— maksymalne warfoi Slss5 Tabl. 6
wskaznika ksztattu
4.5 Kategorie procentowych
zawartgci ziaren o powierz.
przekrusz. lub tamanych oraz
ziaren catkowicie zaokglonych Coors Tabl. 7
w kruszywie grubym wg PN-EN
933-5
4.6 Zawarté¢ pytow wg PN-EN
933-1 fDekIarowane Tabl 8
— w Kruszywie grubym®*)
— w kruszywie drobnym *) Feklarowan Tabl. 8
4.7 Jakéc pytow Wartg¢ niezbadana na pojedynczych frakcjach, a tylkg
mieszankach wg wymag®.2.2-2.4 — WT-4
52 Odporné¢ na rozdrabnianie
kruszywa grubego wg PN-EN LA 40%) Tabl. 9
1097-2, kategoria nie wgza nk
53 é)l\(ilpi%rgf_clnasaerame wg PN- MpeDeklarowana Tabl. 11
5.4 stas¢ wg PN-EN 1097-6
rovatziot 18 Iub 2 Deklarowana
5.5 Nasakliwos¢ wg PN-EN 1097-6 W NR
rozdziat 7,8 lub 9 (w zalmoscCi WAcmZ***)
od frakji) 2
6.2 Siarczany rozpuszczalne w xS Tabl. 12
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kwasie wg PN-EN 1744-1

6.3

Catkowita zawartg siarki wg

PN-EN 1744-1 SR Tabl. 13
6.4.2.1 Stalé¢ objetosciowazuzla
stalowniczego wg PN-EN 174441 Vs Tabl. 14
rozdziat 19.3
6.4.2.2 Rozpad krzemianowy amuzlu
wielkopiecowym kawatkowym Brak rozpadu
wg PN-EN 1744-1 rozdziat 19.1
6.4.2.3 Rozpadelazowy wzuzlu
wielkopiecowym kawatkowym Brak rozpadu
wg PN-EN 1744-1 rozdziat 19.2
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych dla
wodzie wg PN-EN 1744-3 srodowiska wg odybnych przepiséw
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich ghlewno, szkto
i plastik mogcych pogorsz§ wyrdb
koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg
PN-EN 1367-3, wg PN-EN SBia
1097-2
733 f'r\chz:?iog /dl%ovrvrgiépnl\i lé:\lljslgygel — skalty magmowe i przeobiane: F4 Tabl. 18
ZalgcznikC | Sktad materialowy Deklarowany

*) faczna zawart@ pytdw w mieszance powinnasniesci¢ w polu wyznaczonym przez krzywe graniczne

**) do warstw podbudéw zasadniczych na drogachagbiiich ruchem KR5+KR6 dopuszcza gdynie kruszywo
charakteryzujce sé odporndcia na rozdrabnianie LA35

***) w przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione:yaéprawdzé mrozoodporn&

2.4. Uziarnienie kruszywa

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki kyuszmusi spetni@ wymagania
przedstawione na rysunku 1.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiega od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywegugicznej uziarnienia nasiednich sitach.
Wymiar najwekszego ziarna kruszywa nie teo przekracza 2/3 grubdéci warstwy
uktadanej jednorazowo.
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Rysunek 1. Mieszanka niezygana 0/31,5

Oprocz wymaga podanych na rysunku 1, wymaga,saby 90% uziarnie mieszanek
zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 myegispetnialo wymagania kategorii podanych w
tablicach 2 i 3, aby zapewnjednorodnéc i ciggtos¢ uziarnienia

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodciouziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie
z deklarowan przez producenta wa#ida (S). Wymagania dotygz produkowanej i
dostarczanej mieszanki. slie mieszanka zawiera nadmiarnzawart@¢ ziaren stabych,

wymaganie dotyczy deklarowanego przez

pigcciokrotnym zagszczeniu metagdProctora

producentdarnienia mieszanki po

Poréwnanie z deklarowaiprzez producenta wasada (S)
Mieszanka Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
niezwigzana
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8

Tablica 3 Wymagania wobec agtosci uziarnienia na sitach kontrolnych —znice w
przesiewach podczas badentrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawa#idfrakcji w mieszankach:
Mieszanka [r6znice przesiewow w %(m/m) przez sito (mm)]
niezwigzana 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16
min. | max| min. | max | min. | max| min. | max| min. | max| min. | max
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25

2.5.Parametry mieszanki niezyzanej

Mieszanka niezvgzana winna spetntavymagania podane w tablicy 4

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanki nieganej

Rozdziat
W T . . ... .| Odniesienie do
normie Wiasciwos¢ Wymagania wobec mieszanki niezawanej PN-EN 13285
PN-EN
13285
4.3.1 Uziarnienie mieszanki 0/31,5 Tabl. 4
4.3.2 Maksyr_nalna Zawalo pytow: UF, Tabl. 2
kategoria UF
4.3.2 Minimalna zawartg pytow:
kategoria UF LFrw Tabl. 3
4.3.3 ggwartéx: nadziarna: kategoria 0Cyo Tabl. 4i 6
4.4.1 | Wymagania wobec uziarnieniz Krzywe uziarrdemg rys. Tabl.5i6
4.4.2 | Wymagania wobec
jednorodnéci uziarnienia Wg tab. 2 Tabl. 7
poszczegoblnych partii —
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poréwnanie z deklarowana
przez producenta walda (S)

4.4.2 | Wymagania wobec
jednorodnéci uziarnienia na
sitach kontrolnych — tdnice w
przesiewach

Wg tab. 3 Tabl. 8

4.5 Wraliwos¢ na mréz: wskanik
piaskowy SE*), co najmniej

Odpornd¢ na rozdrabnianie
(dotyczy fakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1,
kategoria nie wisza ni:

N

LAss -

Odpornd¢ nascieranie
(dotyczy fakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1,
kategoria Mg

N

Deklarowana -

Mrozoodpornéé (dotyczy
fakcji 8/16 odsianej z F4 .
mieszanki) wg PN-EN 1367-1

Wartas¢ CBR po zagszczeniu
do wskanika zagszczenia

Is=1,0 i moczeniu w wodzie 2 80 i
96h, co najmniej
4.5 Zawarté¢ wody w mieszance
i O
zag:szczanej, % (m/m) 80-100 i

wilgotnosci optymalnej wg
metody Proctora

*) Badanie wskanika piaskowego SE nalg wykona na mieszance poguiokrotnym zagszczeniu metagdProctora
wg PN-EN 13286-2

2.6. Woda

Do zwilzania kruszywa stosujecsivoce spetniagca wymagania PN-EN 1008.
3. Sprzt
3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy z mieszanki niezmane]
stabilizowanej mechanicznie powinien wykéaz& mazliwoscig korzystania z nagbujagcego
sprz:tu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypamsg/ch w uradzenia dozujce wod.
Mieszarki powinny zapewdi wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofob
optymalnej,

- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W
miejscach trudno dogbinych powinny by stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawesprzt powinien by sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Irxyniera.

ST D-05.02.01
87




"Budowasciezki rowerowej w miejscowiai Mtynary od dziatki nr 136/11 do Koa dziatki nr 135/2"

4. Transport
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport kruszywa nmie odbywa sic samochodami samowytadowczymi w sposéb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z inmyateriatami, nadmiernym
wysuszeniem lub zawilgoceniem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazd musi rspet wymagania dotyege
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusmgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznych.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-Q00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiea

Nawierzchni musi by wytyczona w sposéb umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentagj Projektovs i wedtug zalece Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania nawechni musz by¢ wczeniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywarezasie robot przez Wykonawc

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno ufiveia¢ nachgniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych ni co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley
wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaragtych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczni@ zapewnienia jednorodét materiatu nie dopuszczae sivytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcjinoalze. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by od razu transportowana na miejsce wbudowania ve&kp@rzeciwdziatary
segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadrozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby
jej ostateczna gruké po zagszczeniu byta rowna grubo projektowanej. Warstwa
nawierzchni powinna l#yroziazona w sposéb zapewniay osiagnigccie wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokéciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregliejszywa naley przed
zag;szczeniem wymienikruszywo na materiat 0 odpowiednich gdavosciach.

Przed zagszczeniem raxielane kruszywo naky wyprofilowac do spadkéw
poprzecznych i pochytepodiuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasi
profilowania naley wyrowna lokalne zagibienia za pomag ciezkiego szablonu
skrzynkowego lub spycharki.

5.5 Zaggszczenie mieszanki

Nawierzchn¢ naleey zagsszczg walcami ogumionymi, wibracyjnymi gtadkimi.
W ostatniej fazie zagzczania nalgy sprawdzt profil szablonem. Zagzczenie nawierzchni
nalezy wykonywa warstwami przy zachowaniu wilgotfm optymalne;.

Zagszczenie nawierzchni powinnobgdwnomierne na catej szerai.
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Wskanik zag:szczenia nie powinien bynniejszy od 1s=1,0.
Zageszczenie kontroluje siptyta VSS przez sprawdzenie modutu odksztatcenia.

a) nosnos¢ nawierzchni (badanie phg VSS o érednicy 30 cm) powinna odpowiatla
warunkom podanym w tabeli 5.

Tablica 5. Wymagania dla frosci

Wymagane cechy nawierzchni
Nawierzchnig o
z kruszywa of Wskaznik . Minimalny modut odksztat-
wskaniku | zag:szczenia Maksymalne ugcie cenia mierzony ptyto
Wi NiE I nie sprzyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk
niz, % od pierwszego od drugiego
o 40 kN S0 kN obchzenia B obchzenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120

Dla zaktadanego obgienia ruchem modut odksztatcenia riglevyznaczy:
— w cyklu | — zakres obgren od 0,25-0,35 MPa, nacisk kawowy 0,55 MPa,
— w cyklu Il — zakres obgien od 0,25-0,45 MPa, nacisk kacowy 0,55 MPa,

El’ = §£*

4 AS
gdzie:

Ap — przyrost obarzen jednostkowych w | cyklu od 0,25 do 0,35MPa; wykl od 0,25 do
0,45MPa

As — przyrost odksztatcenia odpowiagsj przygtemu zakresowi obgienia

D —sérednica ptyty

b) wskaznik zageszczenialo mierzony ptyd VSS zgodnie z zak@oscia:
| -E2
[0} El

powinien mi€ warta¢ nie wieksz niz 2,2.

5.6. Utrzymanie nawierzchni

Nawierzchnia po wykonaniu powinnaduytrzymywana w dobrym stanie. Koszt napraw
wyniktych z niewtdciwego utrzymania nawierzchni ohza Wykonawe roboét.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawyniki tych bada Inzynierowi w celu
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akceptacji materialtdbw. Badania te powinny obejmowazystkie wiaciwosci okreslone w
pkt 2.3. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Tablica 5. Cestotliwos¢ oraz zakres badaprzy wykonywaniu nawierzchni z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwas¢ bada
o _ ) Maksymalna
Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba bada _ powierzchnia
na dziennej dziaice | nawierzchni przypadaga
roboczej na jedno badanie @n
1 | Uziarnienie mieszanki _
, , : 1 przejazd
Wilgotnas¢ mieszanki
3 | Zag:szczenie warstwy 1 przejazd
Badanie wtéciwosci kruszywa wg dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie
4 |tab. 1 kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia rozfmnego kruszywa powinna &yprzeprowadzana 2 razy na
kazdej dziennej dziatce roboczej za pomp@malizy sitowej. Uziarnienie mieszanki powinno
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.4. Probkézyapobierg w sposob losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada powinny by na biegco
przekazywane trynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 w graniqaadfianych w tablicy 4.

6.3.4.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmofvaocerr wszystkich wihaciwosci kruszywa
okreslonych w pkt 2 niniejszej ST.

Prébki do bada petnych powinny by pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w
obecndci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyzach cech geometrycznych nawierzchni
podano w tabl. 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej nawierzchni

Lp. | WyszczegOlnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
1 |Szerokde Kazdy przejazd
2 |Rownac¢ podiwzna Kazdy przejazd
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ROwNG¢ poprzeczna Kazdy przejazd
Spadki poprzeczné* Kazdy przejazd
Rzedne wysokéciowe Kazdy przejazd

Uksztattowanie osi w planié*

N|jo|[lo|b~|[w

Grubg¢ nawierzchni Kazdy przejazd

6.4.2.Szerokd¢é

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cm, -Ocm.

6.4.3.RO6wNGé

Nierowndaci podiuzne naley mierzy¢ 4-metrovg tatg lub metod réwnowang, zgodnie z
BN-68/8931-04.

Nierowndaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy tatg zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnaci podiuzne i poprzeczne nie mgg@rzekracza 10 mm

6.4.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne mierzone gtaprofilowa z poziomig, powinny by zgodne z
Dokumentagj Projektovs, z tolerang + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe

Rdéznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&-1cm, +0Ocm.

6.4.6.Uksztattowanie osi warstwy

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowane] ogeej niz
+5cm.

6.4.7.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ nie mae sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz £10 %.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia od okilenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie, wyréwnane i powsdragszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonamegtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ warstwy jest mniejsza od szergkbprojektowanej o wicej niz 5 cm |
nie zapewnia podparcia warstwom gy lezagcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy nawierzchnie przez spulchnienie warstwy na pefrubagé do potowy szerokii
przejazdu, dotzenie materiatu i ponowne zgggczenie.

6.5.2 Niewtasciwa grubd¢ nawierzchni

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagim grubéci, Wykonawca wykona
naprave. Powierzchnie powinny léynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstary
odpowiedny gtebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o
odpowiednich wigciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone. Roboty te Wykonawca
wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robétgmgponowny pomiar i ocena grusm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢

Jezeli nodnos¢é warstwy lgdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaglsz
roboty niezledne do zapewnienia wymaganegnaici, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawgdka wtedy, gdy zarkenie
nosnosci warstwy wynikto z niewtéciwego wykonania robot przez Wykonawc

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosik obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranegj
nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanegohaeicznie.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogdlne ustalenia doty®e podstawy ptatrigi

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni podjazdow z krusz@i81.5 obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie epéc

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztazenie mieszanki,

- zagszczenie roztoone] mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie nawierzchni w czasie robat.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczsktsdu ziarnowego

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych sgtavosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomeacwskanika ptaskdci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych sgtavosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw. Oznaczanie procentowe;j
zawartdci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku frzszenia
lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw. Oznaczanie
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odporndci nascieranie.

PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznychsewaosci kruszyw. Metody
oznaczania odpordo na rozdrabnianie.

PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznychsewaosci kruszyw. Oznaczanie
gestasci ziarn i nasjkliwosci.

PN-EN 1367-1  Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Oznaczenie mrozoodp@ino

PN-EN 1367-3 Badania wdaiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dzialanie
czynnikdw atmosferycznych. Badanie bazaltowe] zgjormstonecznej
metod; gotowania.

PN-EN 1744-1  Badania chemicznych wdiavosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych $diavosci kruszyw. Przygotowanie wygow
przez wymywanie kruszyw.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezyzianych i zwazanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezggane. Wymagania

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezgzane i zwgzane spoiwem hydraulicznym. Metody bada
laboratoryjnych gstdéci na sucho i zawarsoi wody. Zagszczanie meted
Proctora.

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwizane i zwgzane spoiwem hydraulicznym. Metoda
badania do ok&tenia kalifornijskiego wskanika n@gnosci,
natychmiastowego wskaika n@nasci i pecznienia liniowego.

PN-EN 1008-1  Woda zarobowa do betonu. Specyfikaoferania probek

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar révanmawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty
WT-4 2010 Mieszanki niezgtane dla drog krajowych. Wymagania techniczne.

.Instrukcja Bada Podioa Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — && 2.
Zatacznik” GDDP, Warszawa 1998 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-05.03.23

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyege wykonania
I odbioru robo6t zwgzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kdstikowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokankentraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonywaniu

nawierzchni z betonowej kostki brukowej i obejmuj

- wykonanie nawierzchni z kostki koloru szaregafaeowej o grubgci 6cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm (droga rowerowa),

- wykonanie nawierzchni z kostki koloru czerwone@pezfazowej o grudoi 8 cm na
podsypce cementowo — piaskowej (przejazdy gospedgarc

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemerdoldany, przeznaczony do
budowy warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metpdvibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedab-dwuwarstwowego, charakteryzay
sie ksztattem, ktory umdiwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2.Pozostate oki&genia podstawowegszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 y¥Wagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolmdt
1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami liayniera.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puda ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa rm® mi& nastpujace cechy charakterystyczne, citome w
katalogu producenta:
1. odmiarg:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koksyjnej i warstwyscieralnej
(gornej) zwykle barwionej grulsoi min. 4 mm,

2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
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b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztalttami olenymi przez producenta.

4. wymiary, zgodne z wymiarami oldlenymi przez producenta, w zasadzie:

a) dlugas¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokd¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej i 100 mm,

c) gruba¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géalaomi $: 60 mm, 80 mm i
100 mm.

Pazgdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepmisabu uktadania i siatki spoin
oraz umaliwialy wykonanie warstwy o szeroko 1,0 m lub 1,5 m bez konieczm
przecinania elementow w trakcie ich wbudowywaniaawierzchryg.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdovym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkomkdwym stosowanym na
nawierzchniach drog, ulic, chodnikow itp. okee PN-EN 1338 w spos6b przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowestalone w PN-EN 1338 do
stosowania na zewtrznych nawierzchniach

Lp. Cecha Zakcznik Wymaganie

normy
1 | Ksztatt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm odl C Dlugas¢  Szeroké¢ Grubagé¢ | RGznica pomgdzy
zadeklarowanych wymiarow dwoma pomiarami
kostki, grubdci, tej samej
grubgci kostki, powinna

<100 mm +2 +2 +3 by¢ <3 mm
> 100 mm +3 +3 4
1.2 | Odchytki ptaskéci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypukiosé wkistos¢
> 300 mm), przy dtugiei
pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
2 | Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporné na D Ubytek masy po badaniu: wastcsrednia< 0,5 kg/n
zamraanie/rozmraanie z
udziatem soli odladzagych (wg
klasy 3, zat. D)

2.2 | Wytrzymaitd¢ na rozcaganie F Wytrzymaitd¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady
przy roztupywaniu. pojedynczy wynik> 2,9 MPa Obgjzenie niszcgce nie
Badanie przeprowadzna 8 szt. mniejsze nt 250 N/mm dtugéci roziupania

2.3 | Trwatc¢ (ze wzgtdu na F Kostki maj zadawalajca trwatase (wytrzymatac)
wytrzymatcic) jesli spetnione g wymagania pktu 2.2 oraz istnieje

normalna konserwacja

2.4 | Odpornéc nascieranie I Pomiar wykonany na tarczy
(wg klasy 4 oznaczenia | normy) Bohmego,

wg zal. H mormy — badanie alternatywne
<18 000mn¥5000 mnj

2.5 | Nasikliwosc¢ E <5%
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2.6 | Odpornét na I ajjesli gérna powierzchnia kostki nie byla szlifowana
paoslizg/paslizgniecie lub polerowana — zadawadap odpornéc,

jesli - wyjatkowo wymaga s podania wartci

odporndgci na pdlizg/pcslizgniecie  —  naley

zadeklarowa minimalrg jej wartag¢ pomierzon wg
zal. | normy (wahadlowym przygdem do badania

tarcia)
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghkd J ayérna powierzchnia kostki nie powinna hieys
i odpryskow,
b) nie dopuszcza si rozwarstwiéd w kostkach
dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity nieassuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J akostki z powierzchmi o specjalnej teksturze |-

producent powinien opigsaodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny ¢hy
poréwnane z prékkproducenta, zatwierdzermprzez

odbiore,
3.3 | Zabarwienie (barwiona nie by c)ewentualne rinice w jednolitéci tekstury Ilub
warstwa Scieralna lub  caly zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
element) Zmianami we wigciwosciach surowcow i zmianach

warunkow twardnienia nigsiwazane za istotne

W przypadku zastosowrkostki na powierzchniach innychznprzewidziano w tablicy 1
(np. na nawierzchniach wewtnznych nie narzonych na kontakt z splodladzajcy),
wymagania wobec kostki naleodpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN-1338.

Kostki kolorowe powinny by barwione substancjami odpornymi na dziatanie cikgwn
atmosferycznychgwiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliofm.in. cementu,
ktory przy wypetnieniu spoin zaprawcementowo-piaskogvnie mae odbarwia kostek).
Zaleca s stosowanigrodkow stabilnie barwgcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki
zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek koledtglinowy (nie naley stosowdé do
barwienia: sadz i barwnikdéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatydam) mog pojawi si¢ na powierzchni
kostek w pocatkowym okresie eksploatacji. Powstane w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wyspujacych w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do
2-3 lat.

2.2.3.Skladowanie kostek

Kostlke zaleca si pakowd na paletach. Palety z kogtkhogy by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podie powinno by wyrownane i odwodnione.

2.3Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin

Nalezy zastosowanastpujace materiaty:

a) na podsypk cementowo-piaskoavpod nawierzchni

— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugainepetniajcego
wymagania PN-EN 13242, cementu powszechnegoku spetniagcego wymagania
PN-EN 197-1 i wody odpowiadgjej wymaganiom PN-EN 1008,

b) do wypetniania spoin w nawierzchni
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— piasek naturalny speinigly wymagania PN-EN 13242,
— piasek tamany (0,072) mm wg PN-EN 13242

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po
dostarczeniu na buda@wpowinno odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przediezagszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, asm np. 50 kg, mma
przechowywa do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terempiedto:u twardym i suchym,
b) terminu trwatdci, podanego przez producenta, w pomieszczeniaskcpelnym dachu i
scianach oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynujerasiem z paletami, z dopuszczaln
wysokaicig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktadansstosy ptaskie o liczbie warstw
12 (dla workow trzywarstwowych). Cement dostarczalgem przechowuje i w
magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, rmetgych), przystosowanych do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania og0lpkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkoguje s¢ recznie.

Jali powierzchnie s duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mana
stosowé& mechaniczne ugzlzenia ukladagce. Urzdzenie sklada siz wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, gicego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngoeiech
utozenia. Uradzenie to, po skmzonym ukladaniu kostek, moa wykorzysta do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do clakgtszczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosujee swibratory pltytowe z ostop z tworzywa
sztucznego. wibrator powinien niisite ockrodkowg 16 - 20 kN i powierzchgiptyty 0.35 -
0.50 nf, zalecana estotliwosé 75 do 100 Hz.

Do wyréwnania podsypki z piasku oma stosow& mechaniczne ugzlzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kregmikach.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i ampnaley stosowa betoniarki.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejo
pkt 4.

4.2. Transport betonowej kostki brukowej

Betonowa kostka brukowa rm® by przewaona na paletach - dowolnynsrodkami
transportowymi po osgnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa.

Kostki w trakcie transportu powinny &yabezpieczone przed przemieszczaniegni Si
uszkodzeniem.

Kruszywa mana przewozi dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ynminmateriatami. Podczas
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transportu kruszywa powinny &yabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drebne
przed rozpyleniem.
Cement powinien lyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-0M0QWymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Podbudowa

Podbudowa przewidziana do wykonania nawierzchnkastki brukowe] oraz jej
przygotowanie powinno lyzgodne z DokumentacpProjektova i wymaganiami okrdonymi
w ST D-04.05.01 ,Podbudowa i ulepszone paeia mieszanki zwrzanej cementem”

5.3. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien¢ lggodny z DokumentagjProjektovy.
Ustawianie obrzey powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.03.01.
Obrzeza zaleca si ustawi@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, padane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia
szerokdci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraymnikow i obrzey.

5.4. Podsypka

Zgodne z DokumentagjProjektowg nalezy wykon& podsypk cementowo-piaskoyv
Grubas¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 3cm, a wymagania dla materiatdbw na
podsypk powinny by zgodne z pkt 2.3.

Podsypk cementowo-piaskogvprzygotowuje si w betoniarkach, a nagmnie rozciela
sie na uprzednio zwionej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej hiR,=10 MPa, Rg=14 MPa.

W praktyce, wilgotn&t uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki
w dioni podsypka nie rozsypywatacsi nie byto na dionisladéw wody, a po nagieciu
palcami podsypka rozsypywatac siRozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. mtona podsypka powinna by
wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngcanymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenpiaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalgy ja pola wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cah gruba¢ podsypki.

Rozcielenie podsypki z suchej zaprawy imowyprzedzéa uktadanie nawierzchni z
kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiaprawgs musi by zakaczone przed
rozpoczciem wizania cementu w podsypce.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

5.5.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraze@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwa i inne cechy charaktergstye kostek wg pktu 2.2.1 powinnydy
zgodne z dokumentagj projektows, a w przypadku braku wystarcgzeych ustalé
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do @gatiowania laynierowi.

ST D-05.03.23
99



"Budowasciezki rowerowej w miejscowiai Mtynary od dziatki nr 136/11 do Koa dziatki nr 135/2"

Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztaitu, kolspesobu ukitadania i wytworni
kostek, Iriynier maze polecé Wykonawcy ut@enie po 1 rh wskpnie wybranych kostek,
wytgcznie na podsypce piaskowej.

5.5.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca giwykonywa
przy temperaturze otoczenia nigsuej ng +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §é
w ciagu dnia temperatura utrzymuje s¥ granicach od € do +5C, przy czym jéli w nocy
spodziewanegsprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, paip.).

Nawierzchng¢ na podsypce piaskowej zaleca siykonywa w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.5.3. Ul@enie nawierzchni z kostki

Warstwa nawierzchni z kostki powinna ¢byykonana z elementdow o jednakowej
grubaici. Na wickszym fragmencie robot zaleca stosowa kostki dostarczone w tej same;j
partii materiatu, w ktérej niedopuszczalrgerézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mizna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Ukladanie ¢czne zaleca si wykonywa& na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgllem ksztattu lub wymagaych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz aych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostedwinni
wykonywa® przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca svykonywa na duych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi palety warstw ksztaltek na miejsce ich
utozenia z wymagan doktadndciag. Kostka do ukfadania mechanicznego niezenonie
duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez delua potowek i dzievatek, przy czym kada
warstwa na palecie musi dylobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkost
przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsaesi by wsparte prag brukarzy,
ktOrzy uzupetnigj przerwy, wyrabiagj tuki, doktaday kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie
ubijania podsypka zggzcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wysté&wad 3 mm do 5 mm powgj powierzchni
tych urzdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krganikach, obrzeach i studzienkach moa wywaé
elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potowek i dziepek, magcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku zedty ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wolg przestrzé uzupetnia si kostlky cieta, przycinam na budowie specjalnymi
narzdziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targtp.).
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Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zakdga
zakaczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzammipodsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki @émej na state. Przed dalszym wznowieniem
roboét, prowizorycznie utoong nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usurnyé
wraz z podsypk

5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostki

Ubicie nawierzchni nafsy przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej)
Z ostory z tworzywa sztucznego. Do ubicia hawierzchni nene wywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadz¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualneréwndgci powierzchniowe
mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzd@np. pknicte) naley wymieni na
kostki cate.

5.5.5. Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosd 3 mm
do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca siby osie
spoin pomgdzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z asilrogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kta prostego pomdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dipa
podiuznego nawierzchni.

Po ul@eniu nawierzchni z kostki, spoiny naje wypeink piaskiem, spetnigcym
wymagania pktu 2.3

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustmg/ piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu vgod wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt
6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki bada
cech charakterystycznych kostki, w przypadkdania ich przez lryniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostki wg pktu 2.2.2.
b) w zakresie innych materiatow
— ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. ollome w normach,
ktore budz watpliwosci Inzyniera.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaWykonawca przedstawia Agnierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z kostk
podaje tablica 2.
Tablica 2. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robot

Lp.

Wyszczegolnienie
bada i pomiarow

Czstotliwos¢ bada

Wartasci dopuszczaln

19%

Sprawdzenie podsypki
(przymiarem liniowym lub
metod; niwelacji)

Biezaca kontrola w 10
punktach dziennej dziatki
roboczej: grubéci, spadkow i

Wg pktu 5.4; odchyiki

1 cech konstrukcyjnych w od prOJ,e}( towane]
i : . grubdci £1 cm
poréwnaniu z dokumentagj
projektowg i ST
2 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnd¢ z dokumentagj
projektowg

Sukcesywnie na kalej dziatce
roboczej

b) potazenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznyg

Przesunicie od osi
hprojektowanej do 2 cn

c) rzedne wysokéciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 mw osi i przy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach

Odchylenia:
+1cm;-2cm

charakterystycznych

d) réwnas¢ w profilu podiiznym
(wg BN-68/8931-04 tat Jw. Nieréwndci do 8 mm
czterometrow)

e) rownas¢ w przekroju
poprzecznym (sprawdzonadat
profilowa z poziomnig i Przgwity miedzy fat
pomiarze przewitu klinem Jw. a powierzchry do
cechowanym oraz przymiarem 8 mm
liniowym wzglednie metod
niwelacji)

f) spadki poprzeczne Odchyiki od
(sprawdzone metad Jw. dokumentacji
niwelacji) projektowej do 0,3%

g) szerokd¢ nawierzchni Odchyiki od
(sprawdzona przymiarem szerokdci
T Jw. . .
liniowym) projektowanej dot5

cm

h) szerokdc¢ i gtcbokas¢
wypetnienia spoin i szczelin W 20 punktach
(ogledziny i pomiar charakterystycznych dzienngj  Wg pktu 5.5.5

przymiarem liniowym po
wykruszeniu diug. 10 cm)

dziatki roboczej

sprawdzenie koloru kostek
i desenia ich ulzenia

Kontrola biezagca

Wg dokumentacji
projektowej lub

decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét
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Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostkikowej podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po utezeniu budowy nawierzchni

Lp.| Wyszczegolnienie bada pomiarow Sposéb sprawdzenia
Sprawdzenie wyghbu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodigowygladu,
1 | nawierzchni, prawidtowdici desenia, koloréw kostek, gqan,

plam, deformacji, wykrusze spoin i szczelin
Badanie poteenia osi nawierzchniw | Geodezyjne sprawdzenie paémia osi co 25 m

2 |planie w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b)
Rz¢dne wysokéciowe, rowndé Co 25 m i we wszystkich punktach
3 |podtwna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i dopuszczalrych
poprzeczne i szeroké wartasci podanych w tab. 2, Ip. od 5c¢ do 5g
4 Rozmieszczenie i szerodospoin i Wg pktu 5.5 5.

szczelin w nawierzchni

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/¢@magania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpwe
kostki brukowe.

8. Odbior robo6t

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Qu@¢¥magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektova, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowe.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

ST D-05.03.23
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- oznakowanie prowadzonych robot,

- zakup i transport materiatdw na miejsce wbudowania,
- sytuacyjno — wysokiziowe wyznaczenie robot,

- ustalenie ksztattu i koloru kostki,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie kostki,

- ubijanie wibracyjne kostki,

- wypelnienie spoin ngdzy kostlg,

- przeprowadzenie niegbnych pomiarow i bada

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych roboét

Przepisy zwhzane

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementu powszechnegaytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymaganm&tody bada

PN-EN 13242:2004  Kruszywa do nieaganych i zwgzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictviyowym

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Speagjikpobierania probek, badanie i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovenmawierzchni planografem i tat
ST D-05.03.23
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-06.01.01

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE
POBOCZY | SKARP
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotyee wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem umocnienia powierzchniowdgos.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokainkentraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych
z umocnieniem skarp i poboczy.

— umocnienie powierzchni skarp nasypow, poboczy, twmareumusu grubici 10 cm wraz
z obsianiem mieszanka traw,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemiaslkiona zawieraggca co najmniej 2% gZci
organicznych.

1.4.2.Humusowanie - zespo6t czynimd przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy
roslinnej, obejmugcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zapwej z jej
grabieniem (bronowaniem) i deggczeniem.

1.4.3. Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoipid”
1.5.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami liyniera.

2. Materialy
2.1. Rodzaje materiatow
Materialami stosowanymi przy umacnianiu skargetylopi niniejsz ST .

- ziemia urodzajna,
- nasiona traw,

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna zawiéraco najmniej 2% agci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna ldywilgotna i pozbawiona kamieni ykszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczeobcych.

W przypadkach wtpliwych Inzynier mae zlecé wykonanie badaw celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada nrgmtgcym kryteriom wg norm PN-ISO 10390:1997
i PN-R-04024:1997:

a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 48%7

b) zawarté fosforu (ROs) > 20 mg/r,
c) zawarté potasu (KO) > 30 mg/m
ST D-06.01.01
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d) kwasowéc pH >5,5.
2.3. Nasiona traw

Gotowa mieszanka traw powinna ihieznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas
nr normy wedtug ktorej zostata wyprodukowana, zdédrkietkowania.

Wybor gatunkéw traw naby dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca s} stosowa mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnigje wymagania
PN-R-65023:1999.

3. Sprzet
3.1. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnbepowinien wykazéa si¢ mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

- rowniarek,

- walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobieych,

- piyt ubijajacych,

- cysterny z wog,

- drobnego spkgu pomocniczego

Uzyty sprzt powinien by zaakceptowany przezayniera.
4. Transport
4.1. Transport materiatow

4.1.1.Transport humusu i materiatéw z drewna

Humus mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczagych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

4.1.2.Transport nasion traw

Nasiona traw mna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczafgych je przed zawilgoceniem.

5. Wykonywanie robot
5.1. Humusowanie

5.1.1.Skarpy

Humusowanie powinno IBywykonywane od gornej krawlzi skarpy do jej dolnegj
krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna@ poza gorg krawedz skarpy i poza
podnd&e skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubai¢ pokrycia ziemd urodzaja powinna wynosi 10cm po zagszczeniu.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na pozaeni skarpy
nalezy wykonywa rowki poziome lub pod dem 30 do 45 o gkbokasci od 3 do 5 cm, w
odstpach co 0,5101,0 m. Utczormg warstwe ziemi urodzajnej nafsy zagrabt (pobronowad) i
lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.2. Umocnienie przez obsianie traw

Wymagania dotycgce wykonania obsiania traw
— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

ST D-06.01.01
107



"Budowasciezki rowerowej w miejscowsai Mtynary od dziatki nr 136/11 do koa dziatki nr 135/2"

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpg] do potowy wrzénia,

— obsianie warstwy ziemi urodzajnej natewykona kompozycjami nasion traw w Hoi
30 g/nt, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych,

— po wysiewie nalgy wykona przykrycie nasion przez przemieszanie z ziegnabiami lub
watem kolczatl,

— po wysiewie nasion ziemia powinnadwatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla pekishia wody. Jeeli przykrycie
nasion nagpito przez watowanie kolczatkmazna jw nie stosowawatu gtadkiego,

— w okresach posusznych najesystematycznie zraszaod obsiane powierzchnie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jagowykonanych robot i ich zgodsa z ST i
Dokumentagj Projektows. Kontrola obsiania tragvpolega na sprawdzeniu daty amasci
swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Jakaé¢ wykonanego umocnienia powinna odpowiadaymaganiom punktow 2 i 5
specyfikacji.

7. Obmiar robo6t

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego humusowania i obsiani
mieszkank traw powierzchni poboczy i skarp.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D.00.0QW@W§magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

Cena wykonania 1frumocnienia skarp i poboczy obejmuie:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robét,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— zraszanie waglw okresach posusznych,

— dosianie traw w okresie gwarancyjnym,

- usuwanie chwastow,

— pierwsze koszenie trawy,

— przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
— uporzdkowanie terenu,

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne. Budowlane

PN-ISO 10390:1997 Jakégleby. Oznaczenie pH

PN-R-04024:1997 Analiza chemiczno-rolnicza glebgn@czanie zawarfoi
przyswajalnego fosforu, potasu, magnezu i mangaglelach
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organicznych

PN-R-04032:1998 Gleby i utwory mineralne. Pobiezgmidbek i oznaczanie skiadu
granulometrycznego

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiondlirorolniczych

PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnegyoku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 13139 Kruszywa mineralne. Piasek do betonpapraw

PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betonéagraw

PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

BN-78/9224/04 Faszyna i kotki faszynowe

BN-69/8952-27 Budownictwo hydrotechniczne. Elemdnigowli
regulacyjnych. Kiszka faszynowa

BN-69/8952-30 Budownictwo hydrotechniczne. Fasayiidinowa

BN-76/8952-31 Budownictwo hydrotechniczne. Kafmmaturalny do robot
regulacyjnych i ubezpieczeniowych

PN-EN 13755 Metody bad&amienia naturalnego. Oznaczanie gidsvosci przy
cisnieniu atmosferycznym

PN-EN 1926 Metody badekamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzyrdcitoa
sciskanie

PN-EN 14157 Kami naturalny. Oznaczanie odpo&gonascieranie.

10.2. Inne materiaty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED)anBprojekt - Warszawa, 1979 i
1982r .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-07.6.01a

OGRODZENIE Z SIATKI METALOWEJ
PRZY POSESJACH PRZYDROZNYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej dymagania dotycge wykonania i odbioru robét
zZwigzanych z wykonaniem ogrodzenia z siatki metalowey posesjach przyde#aych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dekunkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonaniem i
odbiorem ogrodzenia z siatki metalowej plecicdt@pakowej na linkach stalowych, ze stupkami z nalewych
i kompletnymi bramami lub furtkami, ustawianego &beyna granicy posesjasiadupcej z pasem drogowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie posesji przydmej - przegroda fizyczna, chraoa przed przedostawaniem e si
niepazgdanych intruzow (np. ludzi, zwiegzlub pojazdéw) na posespotazong w poblizu drogi.

1.4.2.Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu, pleciagazewana, skcana oraz kombinowana, ozriych
wielkosciach oczek.

1.4.3. Siatka plecion&glimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, plecianptaskich spiral wykonanych z
drutu okggtego.

1.4.4.Stalowa linka usztywniaga - rownomiernie skcone splotki z drutu okgtego, tworzace ling stalow.

1.4.5. Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania dgg’ [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania og6liigpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektovs

Materiaty do wykonania rob6t powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 8®T. Na
podstawie tych ustatdub wskazé Inzyniera naley przyja¢:
— siatke metalowy pleciory slimakows,
— wysoka¢ siatki- 2,0 m,
— wymiar boku oczka siatki 40x40 mm,
— rodzaj stupkéw: z rur stalowyckrednica: 42 mm,
— rodzaj usztywnienia ogrodzenia: stalowymi linkaniclzsrednig 3,0 mm.

Niniejsza ST omawia wykonanie siatki metalowej meej slimakowej ze stupkami z rur stalowych

okraglych, usztywnionej stalowymi linkami.

2.2.2 Metalowa siatka pleciondimakowa

Diugas¢ dostarczanej przez producenta siatki, zgt@iw rolkg, powinna wynosi od 10 do 25 m. Odchyiki
dtugdsci nie powinny przekraczat 0,1 m dla wielkéci boku oczka 30 oraz+ 0,2 m dla siatek wiellkk@i boku
oczka od 40 do 70.

Powierzchnia siatki powinna bygtadka, bez zatama wybrzuszé i wgniecé. Spirala powinna hy
wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie sipthvinno by przeprowadzone przez pokenie spirali
wszystkimi zwojami. Kace spirali z obydwu stron powinny byéwno obcite w odlegtéci co najmniej 30%
wymiaru boku oczka.

Siatki w rolkach natey przechowywé& w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, adad
materiatéw dziatajcych korodujco.
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Drut w siatce powinien kfyokragty, cynkowany. Dopuszczaespokrywanie drutu innymi powtokami, pod
warunkiem zaakceptowania przezyniera. Wytrzymaié¢ drutu na rozeiganie powinna wyno&ico najmniej
588 MPa (dopuszczagsivytrzymata¢ od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji pragyniera).

Dopuszcza siinne rodzaje siatek, np. siatkwijamg z drutu, siatk o splocie tkackim, siatkjednoliy z
cietej blachy stalowej, siatkzgrzewaan, siatle skrecarg z raznymi ksztattami oczek, siagkwv ramach stalowych
itp., pod warunkiem zaakceptowania przezyhiera.

2.2.3.Stupki z rur stalowych

Stupki metalowe ogrodzenia oma wykong z ocynkowanych rur okgtych.

Rury powinny odpowiada wymaganiom okrdonym w D-07.06.01 [3] lub w innym dokumencie
zaakceptowanym przezAyniera.

Powierzchnia zewstrzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek, efniec,
zawalcowa i naderwa. Dopuszczalne gsnieznaczne nierdwidoi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszeze s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny bg obcicte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazagdane jest, aby rury byly dostarczane o:

— dhugdsciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopedng odchytig + 10 mm,

— dhugdsciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych diegjaoktadnych poriej 3 m z naddatkiem
5 mm na kade ckcie i z dopuszczain odchytiy dla catej ditugéci wielokrotnej, jak dla diugei
doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od rogt powinny przekraczal,5 mm
na 1 m diugéci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych praeny.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wamkach lub luzem wzgtinie w opakowaniu
uzgodnionym ze sktadggym zamowienie. Rury powinny bycechowane indywidualnie (dotycZyednic 31,8
mm i wigkszych i grubéci scianek 3,2 mm igkszych) lub na przywieszkach metalowych
(dotyczy srednic i grubéci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywiespzwvinno co najmniej
obejmowa: znak wytwdrcy, znak stali i numer wytopu.

Dopuszcza siinne rodzaje stupkéw, np. z rur o ksztalcie kwéalngm lub prostoktnym wzgkdnie z
ksztattownikow (lstownikow, ceownikéw, dwuteownikéw) pod warunkiemakaeptowania przez igniera.

2.2.4.Stalowe liny usztywniage ogrodzenie

Druty w splocie liny powinny do siebigisle przylegé, by¢ rowno nacigniete, nie powinny krzyowat si¢
w poszczegoélnych warstwach. Nie powinnas ldrutéw Iwnych. Kace drutdw powinny by taczone przez
zgrzewanie doczotowe lub lutowanie mmkiem. Miejscagczenia przez lutowanie lub zgrzewanie nie powinny

.....

drutéw zwijanych w jednej operacji nie powinnathwmniejsza ni 500-krotnasrednica splotki.
2.2.5.£3czniki metalowe do mocowania elementéw ogrodzenia

Wszystkie drobne ocynkowangckniki metalowe przewidziane do mocowanigaay sol elementow
ogrodzenia jakruby, wkrty, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezckni¢¢, naderwa, rozwarstwid i
wypukiych karbow.

Wiasnagci mechaniczneabznikéw powinny odpowiadawymaganiom okrdonym przez D-07.06.01 [3]
lub inny dokument zaakceptowany przezymera.

Dostawa mée by dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikatdszanych lub paletach, w
zaleznosci od wielkasci i masy wyrobow.

Sruby, wkrty, naketki itp. powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatéw dziatajcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przez uszkodzeniem.

Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna wyno&iw warunkach gytkowania: a) umiarkowanych 8
pm, b) cezkich - 12um.

2.2.6.Materialy do wykonania fundamentéw betonowych ,nakno”

Deskowanie powinno zapewnsztywna¢ i niezmiennéé uktadu oraz bezpiecastwo konstrukciji.
Deskowanie powinno Iy skonstruowane w sposéb u#iwiajacy fatwy jego monta i demonta. Przed
wypetieniem mieszankbetonowy, deskowanie powinno bysprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z
mieszanki betonowe;j.

Klasa betonu, i w dokumentacji projektowej lub SST nie okieno inaczej, powinna lgyB 15 lub
zgodna ze wskazaniamidyniera. Sktadnikami betonu:scement klasy 32,5, kruszywo, woda i domieszki.
Domieszki chemiczne do betonu efyr zbrojenia mog by¢ stosowane i przewidup to dokumentacja

ST D-07.06.01a
112



"Budowasciezki rowerowej w miejscowiai Mtynary od dziatki nr 136/11 do Koa dziatki nr 135/2"

projektowa, SST lub wskazaniazymiera.
2.2.7.Materialy do malowania ogrodzenia

Do malowania mgna stosowa farby ogdlnego stosowania przeznaczone dgku zewrtrznego, dobrej
jakasci, zaakceptowane przezzymiera, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i éaiprzeciwkorozyjne),
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyrolgidéwe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.),
¢) rozcieaczalniki, zalecone przez producenta stosowanej/farb

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] Bkt
3.2. Sprat do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje: s zasadziegcznie, przy ayciu drobnego spetu pomocniczego, jak:
szpadle, dygi stalowe, miotki, obggi, wyciaggarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaiigrodzenia mina stosowé $rodki transportu,
zurawie samochodowe, mate betoniarki przémeo do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”
przewane zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem zaakceydaia przez Iayniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ngb[1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania ogrodzenia

Materialy do wykonania ogrodzenia pma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagpych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zangEmzeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w D-M-00.0QWymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i spos6b wykonania rob6t powinnyébggodne z dokumentagcjprojektows i SST. W
przypadku braku wystarczgych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zat¢zniku 1.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. roboty przygotowawcze,

2. ustawienie stupkow,

3. rozpkcie siatki metalowej,

4. ew. wykonanie bram i furtek,
5. malowanie ogrodzenia,

6. roboty wykaiczeniowe.

5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przysgpieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lbkaza
Inzyniera:
— ustali lokalizacf terenu robot,
— usuny¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeintyg itd.,
— wytyczy¢ trag ogrodzenia w terenie,
— przedstawd, do akceptacji layniera, zakres rob6t wykonywanych begmainio na placu budowy i na

zapleczu.

Zaleca s} korzystanie z ustabe D-01.00.00 [2] w zakresie nieglinym do wykonania robét

przygotowawczych.
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5.4. Wykonanie dotéw pod stupki

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinmiet
wymiary w planie co najmniej o 20 cme¢ksze od wymiaréw stupka, agtlokas¢ od 0,8 do 1,2 m.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje ieficto najpierw naley wykona doty pod stupki
narazne, bramowe i na zatlamaniach ogrodzenia, apaigt dokond podziatu odcinkéw prostych na mniejsze
odlegtaici: dla siatki po od 3 do 6 m, z tyme przy wysokeci siatki przekraczafej 2,2 m - po ok. 2 mi w
takich odlegtéciach wykona doty pod stupki pérednie.

Nalezy dazy¢, aby odlegiéci miedzy stupkami pérednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.

5.5. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje iefczo stupki mog by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe fomane na terenie budowy i dostarczane do miejsca
budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptactiyihiera, stupki betonowe magoy¢ obtazone kamieniami lub
gruzem i przysypane ziemi

Stupek naley wstawté w gotowy wykop i napehldi otwdr mieszank betonows odpowiadajca
wymaganiom punktu 2.2.6. Do czasu stwardnieniarhestupek naley podeprzé.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktéryreadzono stupek, mna wykorzystywa do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniejfpniach od ustawienia stupka w betonie, s temperatura
w czasie wykonywania fundamentu jestszia od 18C - po 14 dniach.

5.6. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgldu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powatatypionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowasie na jednakowej wysokei. Stupki z rur powinny mie zaspawany gorny
otwor rury.

Stupki kaacowe, naréne, bramowe oraz stmgie na zatamaniach ogrodzenia gcik wickszym od 18
nalery zabezpieczy przed wychylaniem eiukasnymi stupkami wspierapymi, ustawiagc je wzdhe biegu
ogrodzenia poddtem okoto od 39do 45.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny dprzystosowane do umocowania na nich linek usztgjacych
przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworévzatzepdw i hakdw metalowych. Stupkirkmwe, narane
i bramowe powinny by dodatkowo przystosowane do umocowania do nickisiat

5.7. Rozpécie siatki ogrodzeniowej

Jali dokumentacja projektowa lub SST nie podaje ieficzo naley rozwiest trzy linki (druty)
usztywniajce: u goéry, na dole i irodku ogrodzenia i przymocowge do stupkéw. Do stupkéw kaowych,
naraznych i bramowych linki musgby¢ starannie przymocowane (np. przewleczone przekaysagite do
tytu na okolo 10 cm i okicone na biggcym drucie). Linki powinny b§ umocowane tak, aby nie mogty
przesuwa sig¢ i wywierat nacisku na stupki narae i bramowe, a w przypadku zerwanig, siby zwalniaty
siatke tylko miedzy stupkami. Linki napina siwyciggarkami wzgtdnie zhczami rzymskimi wmontowanymi co
3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przemiera. Nie nalgy zbyt silnie napinalinek, aby nie
oddziatywaty one ujemnie na stupki nane lub bramowe.

Siatke metalowg przymocowuje s do stupkéw kaécowych, narenych i bramowych za pomemretow
ptaskich lub zaokyglonych lub w inny sposéb zaakceptowany przeziirera. Siatk napina si w sposob
podobny do napinania linek i przymocowuje @ip. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 dm)inek.
Gormg krawedz siatki metalowej naley taczy¢ z linkg zaginagc na niej poszczegdlne druty siatki. Siatka
powinna by napkta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaly znieksetaile jej oczka.

5.9. Malowanie ogrodzenia

Je&li dokumentacja projektowa lub SST przewiduje pamainie ogrodzenia, to nake

z powierzchni siatki uswé bardzo starannie pyt, kurz, ewentualny tluszczzerd inne zabrudzenia,

zmniejszajce przyczepni farby do podiaa; przez zmywanie, usuwanie przyyaiu szczotek stalowych,

odrdzewiaczy chemicznych, materiatégiernych, lub przy zastosowaniu inny&hdkow,

— ewentualnie wypehdi wglebienia i rysy na powierzchniach za porddtow lub szpachléwek ogoinego
stosowania, a naginie wygtadz i zeszlifowa podiaze pod farb,

— farbe dhuzej przechowywaam przygotowa do malowania przez usguoie ,kozucha” (zestalonej substancji
btonotwoérczej na powierzchni farby), doktadne wyszignie (pajczenie tejszych i cgzszych sktadnikow
farby), rozciéczenie zbyt zgstniatej farby, ew. przecedzenie (usioie nierozmieszanych resztek osadu i
innych zanieczyszchg

— malowanie przeprowadéapedzlami, watkami malarskimi lub ew. metpdnatryskowy (pistoletami
elektrycznymi, urgdzeniami kompresorowymi itp.),
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— z zasady malowanie nalewykona dwuwarstwowo: farlp do gruntowania i fadbnawierzchniow (jedno-
lub dwukrotnie), przy czym Kala nastpna warstwe mozna natay¢ po catkowitym wyschriciu warstwy
poprzedniej.

Rodzaj farby, jej kolor oraz liczhjej warstw zastosowanych przy malowaniu glag SST lub Irtynier na
wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwracg uwag na doktadne pokrycie fagbmiejsc stykania sistupka metalowego z betonem
fundamentu, ze wzgllu na najszybsze niszczenie $arby w tych miejscach i pojawianie¢sidzawych
zaciekOw sygnalizgpych koroz¢ stupka.

Zaleca s stosowanie farb nidiwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzisrodowiska, z nisk
zawart@ciag m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy et@niu farb nieznanego pochodzenia
Wykonawca przedstawi do akceptacjizyniera badania na zawagtoszkodliwych sktadnikéw (np. tragego
toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopgi do skaenia farbami wéd powierzchniowych i gruntowych okanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstage przy myciu urgdzen i pedzli oraz z samej farby, nalg usuwa do izolowanych
zbiornikow, w celu ich naturalnej lub sztucznej melizacji i detoksykaciji.

5.10. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektows i SST. Do robot
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isioygh warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkod czasowo ustyth,

niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéitmoosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
ew. plantowanie terenu w pofli ogrodzenia,

roboty porzdkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIng] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysjpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodon deklaracje zgodrici, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),

— wykona badania wtéciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez Iayniera,

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktore naley wykona& w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiaréw Czezt;)élgvmc Wartcici dopuszczalne

1 | Zgodnd¢ wykonania ogrodzenia z .
dokumentacj projektows w zakresie | Ocena cigta Wg ?Oqlgllig\?vrgac”
lokalizacji i wymiaréw Proj J

2 | Zachowanie dopuszczalnych odchyjek
elementow ogrodzenia Jw. Wg pktu 2

3 Praw_|d+owéc wykonania dotéw pod Iw. Wg pktu 5.4
stupki

4 | Poprawné& wykonania fundamen-
tow betonowych pod stupki w. Wg pktu 5.5

5 | Poprawné¢ ustawienia stupkéw Jw. Wg pktu 5.6

6 | Prawidlowd¢ rozpicia siatki Jw. Wg pktu 5.7

7 Poprawné¢ wykonania bram i furtek Jw. Wg pktu 5.8

8 | Poprawné¢ malowania ogrodzenia Jw. Wg pktu 5.9
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w D-M-00.00Mgmagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) wykonanego ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M-00.0QW§magania ogdlne” [1] pkt 8. Roboty uznaje ga
wykonane zgodnie z dokumentagprojektovs, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktutg dgniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogélne” 8kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow i spim,

— wykonanie ogrodzenia w sposOb zapewguwj stabilnd¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

— uporzdkowanie terenu robot,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale fjieprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzyske, ktore s niezlzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Trangito- Warszawa, Warszawa 1979 — 1982
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-07.06.01b

PRZESTAWIENIE OGRODZENIA
PRZY POSESJACH PRZYDROZNYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej dymagania dotycge wykonania i odbioru robét
zZwigzanych z wykonaniem ogrodzenia z siatki metalowey posesjach przyde#aych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dekunkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonaniem i
odbiorem przestawienia ogrodzenia z siatki metaj@lexionejslimakowej na linkach stalowych, ze stupkami z
rur stalowych i kompletnymi bramami lub furtkamgtawianego zwykle na granicy poseggiadujcej z pasem
drogowym. Przestawienie ogrodzenia wynika zwyklepatrzeb poszerzenia drogi (ulicy), wymagaggo
odsunécia ogrodzenia na nowe paknie, nie kolidujce z novy drog.

1.4. Okre&slenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie posesji przydmej - przegroda fizyczna, chraoa przed przedostawaniem g si
niepazgdanych intruzow (np. ludzi, zwiegzlub pojazdéw) na posespotazong w poblizu drogi.

1.4.2 Przestawienie ogrodzenia — przeniesienie calegodagnia lub jego gZci z dotychczasowego paenia,
kolidujacego zwykle z rozbudayvdrogi (ulicy), na nowe miejsce zlokalizowane nas¢xsji przydranej, poza
nowym pasem drogowym.

1.4.3.Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu, pleciagazewana, skcana oraz kombinowana, ozrych
wielkosciach oczek.

1.4.4.Siatka pleciondlimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciangtaskich spiral wykonanych z
drutu okggtego.

1.4.5.Stalowa linka usztywnigga - rGwnomiernie skcone splotki z drutu okgtego, tworzce lire stalowvs.

1.4.6. Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogél [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolrg"gkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav D-M-00.00.00
-~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektovy

Materiaty do wykonania rob6t powinny dggodne z ustaleniami dokumentacji projektowejHih
2.2.2.Materialy wyte przy przestawieniu ogrodzenia

Do rob6t przy przestawianiu ogrodzenia z siatkénauzy¢:

— elementy ogrodzenia uzyskane z rozbiérki, ngciage do ponownego zastosowania,

— nowe elementy ogrodzenia, zgsijace istniejce elementy uszkodzone, o podobnych wymiarach,
wygladzie i ksztaltach.

2.2.3.Wiasciwosci nowych elementéw ogrodzenia

W przypadku uzupetniania przestawianego ogrodzeninowe elementy, zalecaegsipod warunkiem
zaakceptowania przezAyniera, aby miaty one wdaiwosci przedstawione pomg|.
a) Metalowa siatka plecioriéimakowa

Dlugos¢ dostarczanej przez producenta siatki, zgt@jiw rolke, powinna wynosi od 10 do 25 m. Odchyiki
diugcici nie powinny przekraczat 0,1 m dla wielkéci boku oczka 30 oraz+ 0,2 m dla siatek wiells@i boku
oczka od 40 do 70.
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Powierzchnia siatki powinna bygtadka, bez zatama wybrzuszé i wgniecé. Spirala powinna hy
wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie sipthwinno by przeprowadzone przez pokenie spirali
wszystkimi zwojami. Kéce spirali z obydwu stron powinny dyéwno obcgte w odlegtéci co najmniej 30%
wymiaru boku oczka.

Siatki w rolkach natey przechowywd& w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, #adad
materiatow dziatajcych korodujco.

Drut w siatce powinien kfyokragty, cynkowany. Dopuszczaespokrywanie drutu innymi powtokami, pod
warunkiem zaakceptowania przezyniera. Wytrzymaté¢ drutu na rozgiganie powinna wyno&ico najmniej
588 MPa (dopuszczagsivytrzymatd¢ od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptaciji praggriiera).

Dopuszcza siinne rodzaje siatek, np. siatkwijarg z drutu, siatk o splocie tkackim, siatkjednoliy z
cietej blachy stalowej, siatkzgrzewan, siatle skrecary z renymi ksztattami oczek, siagkwv ramach stalowych
itp., pod warunkiem zaakceptowania przezyhiera.

b) Stupki z rur stalowych

Stupki metalowe ogrodzenia mma wykong z ocynkowanych rur okgtych.

Powierzchnia zewgrzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek, ¢fnige,
zawalcowa i naderwa. Dopuszczalne ssnieznaczne nieréwroi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszeze s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Kofce rur powinny bg obcicte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazagdane jest, aby rury byly dostarczane o:

— dhugdéciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z domalng odchytlg + 10 mm,
— dtugdéciach wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych digjaoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5
mm na kade ckcie i z dopuszczatnodchytly dla catej dtugéci wielokrotnej, jak dla dtugi doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od erogt powinny przekraczal,5 mm
na 1 m diugéci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych praeny.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wamkach lub luzem wzgtinie w opakowaniu
uzgodnionym ze skladgjym zamdwienie. Rury powinny bycechowane indywidualnie (dotycZyednic 31,8
mm i wigkszych i grubéci scianek 3,2 mm i wgkszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyémdnic i
grubaci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywiegze®inno co najmniej obejmowaznak wytworcy,
znak stali i numer wytopu.

Dopuszcza sgiinne rodzaje stupkéw, np. z rur o ksztalcie kwéalreym lub prostotnym wzgkdnie z
ksztattownikow (lgtownikéw, ceownikéw, dwuteownikéw) pod warunkienmakaeptowania przez tgniera.

c) Stalowe liny usztywniagce ogrodzenie

Druty w splocie liny powinny do siebigisle przylegé, by¢ rowno nacigniete, nie powinny krzzowat si¢
w poszczegoélnych warstwach. Nie powinnas ldrutéw Iwnych. Kace drutdw powinny by taczone przez
zgrzewanie doczotowe lub lutowanie mmkiem. Miejscagczenia przez lutowanie lub zgrzewanie nie powinny

st

drutéw zwijanych w jednej operacji nie powinnatbyniejsza ni 500-krotnasrednica splotki.
d) taczniki metalowe do mocowania elementéw ogrodzenia
Wszystkie drobne ocynkowangckniki metalowe przewidziane do mocowanigday sol elementow

ogrodzenia jakruby, wkrty, naketki itp. powinny by czyste, gltadkie, bezckni¢¢, naderwa, rozwarstwid i
wypukiych karbow.

Wiasndgci mechaniczneatznikbéw powinny odpowiadawymaganiom okrdonym przez D-07.06.01 [3]
lub inny dokument zaakceptowany przezyimera.

Dostawa mge by dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikatdszanych lub paletach, w
zaleznasci od wielkasci i masy wyrobow.

Sruby, wkrty, naketki itp. powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatow dziatajcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przez uszkodzeniem.

Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna wynosiw warunkach gytkowania: a) umiarkowanych 8
pum, b) cezkich - 12um.

2.2.4 Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,,nzkno”

Deskowanie powinno zapewénsztywna¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji.
Deskowanie powinno Iy skonstruowane w sposéb u#iwiajacy fatwy jego monta i demonta. Przed
wypetieniem mieszankbetonowy, deskowanie powinno bysprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z
mieszanki betonowe;j.

Klasa betonu, i w dokumentacji projektowej lub ST nie okleno inaczej, powinna k&yB 15 lub zgodna
ze wskazaniami kryniera. Sktadnikami betonu:scement klasy 32,5, kruszywo, woda i domieszkiniiszki
chemiczne do betonu igly zbrojenia mog by¢ stosowane jdi przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lub
wskazania layniera.
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2.2.5.Materialy do malowania ogrodzenia

Do malowania mgna stosowa farby ogdlnego stosowania przeznaczone dgku zewrtrznego, dobrej
jakasci, zaakceptowane przezzymiera, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i éaiiprzeciwkorozyjne),
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyrolgidwe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.),
¢) rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej/farb

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] 3kt
3.2. Sprat do przestawienia ogrodzenia

Rozebranie i ustawienie ogrodzenia wykonuje si zasadzie ecznie, przy uyciu drobnego spetu
pomocniczegdo, jak: szpadle adr stalowe, miotki, obggi, wyciagarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywamwigrodzenia mina stosow& srodki transportu,
zurawie samochodowe, mate betoniarki przémeo do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”
przewane zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem zaakceydaia przez layniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ngb6[1] pkt 4.
4.2. Transport materiatdw przy przestawianiu ogrodenia

Materiaty do przestawienia ogrodzenia zma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagpych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanEmzeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w D-M-00.0QWymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposéb wykonania rob6t powinny lzgodne z dokumentacprojektow i ST. W przypadku
braku wystarczagych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjnac
podanych w zatzniku.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmaj
1. roboty przygotowawcze,

2. demonta istniegcego ogrodzenia,

3. ew. napraw uszkodzonych elementow istnjeggo ogrodzenia,

4. ustawienie stupkdw,

5. rozpkcie siatki metalowej,

6. ew. wykonanie bram i furtek,

7. malowanie ogrodzenia,

8. roboty wykaczeniowe.

5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przysjpieniem do robét naly, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lukaza Inzyniera:
— ustali lokalizacf terenu robot,
— okreli¢ stan istniejcego ogrodzenia z ustaleniem elementdw przydatnyielprzydatnych i nadagych si
do naprawy,
— usuny¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeintyg itd.,
— wytyczy¢ trag ogrodzenia w terenie,
— przedstawd, do akceptacji layniera, zakres rob6t wykonywanych begmainio na placu budowy i na
zapleczu.
Zaleca s} korzystanie z ustale D-01.00.00 [2] w zakresie niegnym do wykonania robot
przygotowawczych.
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5.4. Demonta istniejacego ogrodzenia

Demonta ogrodzenia z siatki obejmuje:

— rozebranie wszystkich elementow ogrodzenia, tj.tksiastupkéw z ewentualnymi bloczkami
fundamentowymi, linek, wzmocniestupkdw naranych i bramowych, bram, furtek itp.,
—  posortowanie rozebranego materiatu na materiat:

a) catkowicie przydatny do ponownegaytku,

b) uszkodzony, lecz nadgy sk do naprawy,

€) zniszczony, zakwalifikowany do usgnia,

— napravwg elementéw uszkodzonych,
— odwiezienie materiatu zniszczonego w miejsce wshazazez layniera,
—  skladowanie materiatéw przydatnych do wykorzystgmizy wzniesieniu nowego ogrodzenia w miejscu

uzgodnionym z laynierem, z:

a) ew. zwinkiciem siatki i linek w rolki,

b) odrdzewieniem miejsc skorodowanych,

c) oczyszczeniem elementdw ogrodzenia z pytu, kutasz¢zu i innego zabrudzenia,

d) posortowaniem skltadowanych elementéw ogrodzenialugedodzajéw, wymiaréw, ew. barw itp.
(dotyczy sortowania wszystkich materiatow lub idysci w zaleznosci od terminu ustawienia nowego
ogrodzenia).

Wszystkie elementy przewidziane do powtérnego wgkstania powinny by demontowane bez
powodowania z&dnych uszkodze

5.5. Naprawa elementdw istniejcego ogrodzenia

Zakres napraw elementow istnieggo ogrodzenia, ktérey siszkodzone lecz nadap st do naprawy,
powinien by okreslony przez Wykonawg i przedstawiony do akceptacji Zdyniera. Naprawa okéonych
elementéw ogrodzenia polega na doprowadzeniu icktainu wiaciwego dla catéciowych funkcji ogrodzenia.
Naprawione fragmenty ogrodzenia nie powinny w zagad¥ni¢ si¢ konstrukcy i wygladem od pozostatych
odcinkow.

Zniszczenia lub wybrzuszenia siatki stalowejzme naprawd przez usuricie uszkodzonego odcinka i
wstawienie nowegoatzac stan i nowy siatke z zasady spiralami wyplecionymi z siatki staloatrz rys. 2).
Podobnie m#na posipi¢ przy wymianie zniszczonych pojedynczych spiraltksjiaktére naley zasgpié
nowymi.

Wygiete stupki stalowe mina wyprostowa przez uderzanie miotkiem, stostjodpowiednie przyktadki
drewniane od strony wyegia.

Ubytki w betonowych lulzelbetowych fundamentach e uzupetni zapravwg cementow po uprzednim
oczyszczeniu zabrudéie okruszyn lub skuciu miejsc zastarzatych.

5.6. Wykonanie dotéw pod stupki

Jali dokumentacja projektowa, ST lub Zynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinmied
wymiary w planie co najmniej o 20 cme¢ksze od wymiaréw stupka, agtlokas¢ od 0,8 do 1,2 m.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje injcie najpierw naley wykona doty pod stupki
narazne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, apaigt dokond podziatu odcinkéw prostych na mniejsze
odlegtaici, zblizone do odlegtéci w istniepcym ogrodzeniu, a na nowych odcinkach siatki po B%& tymze
przy wysokdgci siatki przekraczapej 2,2 m — po okoto 2 m i w takich odleggtach wykona doty pod stupki
posrednie.

5.7. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Je&li dokumentacja projektowa lub ST nie podaje ingdzestupki mog by¢ osadzone w betonie wonym
w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowarseterenie budowy i dostarczane do miejsca budowy
ogrodzenia (patrz rys. 3). Po uzyskaniu akceptag¢jniera, stupki betonowe madgy¢ obtazone kamieniami
lub gruzem i przysypane ziemiMozna réwnie przenié¢ stare stupki z betonowym fundamentem lub jego
czegscia do nowych dotkéw fundamentowych.

Stupek naley wstawté w gotowy wykop i napeldi otwor mieszank betonows odpowiadajica
wymaganiom punktu 2.2.4. Do czasu stwardnieniarhestupek naley podeprzé.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktéryreadzono stupek, moa wykorzystywa do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej/peniach od ustawienia stupka w betonie, st femperatura
w czasie wykonywania fundamentu jestszia od 10°C - po 14 dniach.

5.8. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgldu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powatatypionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzcholki powinny znajdow@ sie na jednakowej wysokoi (patrz rys. 4). Stupki z rur powinny ndie
zaspawany gorny otwor rury (dotyczy wszystkich kg nowych i jgli to jest maliwe réwniez istniegcych).
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Slupki kaicowe, narane, bramowe oraz stgje na zatamaniach ogrodzenia grik wiekszym od 15°
nalery zabezpieczy przed wychylaniem eiukasnymi stupkami wspierapymi, ustawiagc je wzdhe biegu
ogrodzenia poddtem okoto od 30° do 45° (patrz rys. 5).

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny dprzystosowane do umocowania na nich linek usztgjacych
przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworévzatzepdw i hakdw metalowych. Stupkirkmwe, narane
i bramowe powinny by dodatkowo przystosowane do umocowania do nickisiat

W terenie pochytym ogrodzenie mma ustawé ze stopniami lub bez wyr6éwnania goéry do poziomaitrép
rys. 6).

5.9. Rozpkcie siatki ogrodzeniowej

Liczbe linek usztywniajcych naley zachowa taks, jaka jest w ogrodzeniu istniglym, natomiast na
nowych odcinkach zalecagsiozwiest trzy linki (druty) usztywniajce: u gory, na dole i rodku ogrodzenia i
przymocowa je do stupkéw. Do stupkéw koowych, naraenych i bramowych (patrz rys. 7) linki musby¢
starannie przymocowane (np. przewleczone przezaugaggte do tytu na okoto 10 cm i odgone na biggcym
drucie). Linki powinny by umocowane tak, aby nie mogly przesawsi i wywierac nacisku na stupki nazoe i
bramowe, a w przypadku zerwanig,shby zwalniaty siatk tylko miedzy stupkami. Linki napina sirecznie
(patrz rys. 8) lub wyaigarkami wzg¢dnie zhczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym
sposobem zaakceptowanym przezymera. Nie nalgy zbyt silnie napiné linek, aby nie oddziatywaly one
ujemnie na stupki natme lub bramowe.

Siatke metalowg przymocowuje s do stupkéw kécowych, narenych i bramowych za pomemretow
ptaskich lub zaolgglonych lub w inny spos6b zaakceptowany przegyiera. Siatk napina si w sposéb
podobny do napinania linek i przymocowuje 8ip. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 dm)inek.
Gormg krawedz siatki metalowej naley taczy¢ z linkg zaginagjc na niej poszczegélne druty siatki (patrz rys. 9).
Siatka powinna byynapkta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaly znieksztaile jej oczka.

Pohczenie starych odcinkdéw przeniesionej siatki z nmivyodcinkami mana wykong spiralami
wyplecionymi z siatki wg opisu podanego w pkcie §8trz rys. 2).

5.10. Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki naley wykona& zgodnie z lokalizagj starego ogrodzenia w dostosowaniu do ew. zmian
wjazdow i chodnikéw weégiowych. W przypadku braku wystarczeych ustalé ich lokalizacg ustala liaynier.

W przypadku zniszczenia istrdepgo materiatu bram i furtek zaleca siykonanie nowych bram i furtek z
katownikow (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 5066 mm) lub innych ksztattownikéw z wypetnieniem
ram siatkami metalowymi (przyktad podano na ry9. 10

Kazda brama i furtka powinna bykompletna z niezinym wyposaeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

5.11. Malowanie ogrodzenia

Je&li dokumentacja projektowa, ST lubZynier przewiduje pomalowanie ogrodzenia, to male

z powierzchni siatki usud bardzo starannie pyl, kurz, ewentualny ttuszcze rd inne zabrudzenia,

zmniejszajce przyczepni farby do podiéa; przez zmywanie, usuwanie przgyaiu szczotek stalowych,

odrdzewiaczy chemicznych, materiatégiernych, lub przy zastosowaniu inny&hdkow,

— ewentualnie wypehdi wglebienia i rysy na powierzchniach za poraddtow lub szpachléwek ogdlnego
stosowania, a naginie wygtadz i zeszlifowa podiaze pod farb,

— farbe dhuzej przechowywaam przygotowa do malowania przez usguoie ,kozucha” (zestalonej substancji
btonotwoérczej na powierzchni farby), doktadne wyszienie (pajczenie tejszych i cgzszych sktadnikow
farby), rozciéczenie zbyt zgstniatej farby, ew. przecedzenie (usioie nierozmieszanych resztek osadu i
innych zanieczyszchg,

— malowanie przeprowadéapedzlami, watkami malarskimi lub ew. metpdnatryskovwy (pistoletami
elektrycznymi, urgdzeniami kompresorowymi itp.),

— z zasady malowanie nalewykona dwuwarstwowo: farlp do gruntowania i fadbnawierzchniow (jedno-
lub dwukrotnie), przy czym kala nastpng warstwe mozna natay¢ po catkowitym wyschgiciu warstwy
poprzedniej.

Rodzaj farby, jej kolor oraz liczbjej warstw zastosowanych przy malowaniu @laeST lub Irzynier na
wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwracg uwag na dokladne pokrycie fagbmiejsc stykania sistupka metalowego z betonem
fundamentu, ze wzgllu na najszybsze niszczenie $arby w tych miejscach i pojawianie¢sidzawych
zaciekow sygnalizgpych korozg¢ stupka.

Zaleca s stosowanie farb nitiwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzisrodowiska, z nisk
zawartdciag m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy et@niu farb nieznanego pochodzenia
Wykonawca przedstawi do akceptacjizyniera badania na zawastoszkodliwych sktadnikéw (np. tragego
toluenu jako rozpuszczalnika).
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Wykonawca nie dopgi do skaenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych okanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstage przy myciu urgdzen i pedzli oraz z samej farby, nalg usuwa do izolowanych
zbiornikow, w celu ich naturalnej lub sztucznej melizacji i detoksykaciji.

5.12. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentagcj projektovg i ST. Do robot
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isioygh warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkéd czasowo ustyth, np. nawierzchni, chodnikéw, krasmikow itp.,

— niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéitrmoosci, tj. zatrawienia, krzewdw, ew. drzew,
— ew. plantowanie terenu w pohli ogrodzenia,

— roboty poradkujgce otoczenie terenu robat.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIng] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysjpieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodon deklaracje zgodrici, ew. badania materiatbw wykonane przez

dostawcow itp.),
— wykona badania wtéciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez Iayniera,
— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarow Czezt;)élgvmc Wartcici dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodni@ granic terenu 2z Ocena ciata Wg dokumentac;ji
dokumentagj projektow @9 projektowej
2 | Demonta starego ogrodzenia Jw. Wg pktu 5.4

3 | Naprawa elementéw istnigiego
ogrodzenia Jw. Wg pktu 5.5
4 Praw_|d+owéc wykonania dotéw pod Iw. Wg pkiu 5.6
stupki
5 | Poprawné& wykonania fundamen-
tow betonowych pod stupki Jw. Wg pktu 5.7
6 | Poprawn& ustawienia stupkéw Jw. Wg pktu 5.8
7 | Prawidlowd¢ rozpicia siatki Jw. Wg pktu 5.9
8 Poprawné¢ wykonania bram i furtek Jw. Wg pktu 5.10
9 | Poprawné malowania ogrodzenia Jw. Wg pktu 5.11

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w D-M-00.00MIgmagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) przestawionego ogrodzenia.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M-00.0QW@magania ogoélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogolne” |8kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— demonta starego ogrodzenia i naprawa elementow naglah s¢ do wykorzystania,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— przestawienie ogrodzenia w sposob zapewoyajstabilngé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,
— uporzdkowanie terenu robot,
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.
Wszystkie roboty powinny kywykonane wg wymagdadokumentacji projektowej, ST i niniejszej
specyfikacji technicznej.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale fjieprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktore g niezlegdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczame rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Katalog powtarzalnych elementow drogowych, Tranfghto- Warszawa, Warszawa 1979 — 1982
- Podecznik: M. Bosakirski, J.M. Sobocki: Ogrodzenia, Ady, Warszawa 1990

1.4.1. ZALACZNIK
PRZYKLADY OGRODZE N | ICH ELEMENTOW

Rys. 1. Siatka pleciordimakowa (wg [6])

\V% A
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Rys. 2. fgczenie dwoch gsiednich odcinkéw siatki za pompepirali wyplecionej z siatki i wprowadzonej w
oczka siatki ruchersrubowym (wg [6])
a) lewy odcinek siatki, b) prawy odcinek siatki

Rys. 3. Przyklady osadzenia stupkéw stalowych ogeaéh w gruncie (wg [6])
a) Stupek osadzony w betonie aamym bezpérednio w dotku
b) Stupek osadzony w dotku po uprzednim oprawienindrdoczek betonowy

Rys. 4. Przykiad ustawiania stupkdw ogrodzenia [6{j
a) Ustawianie ,na oko”, b) Ustawienie ,pod sznuw} Sprawdzanie odchylenia stupka od pionu
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Rys. 5. Przyktad wzmocnienia stupka narego lub stupka bramowego (wg [6])
1 — stupek wspieragy, 2 — nacjg, 3 — linki usztywniajce siatlk, 4 — oparcie stupka wspiegapgo
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Rys. 6. Przyklad ustawienia ogrodzenia siatkowegyterenie pochytym (wg [6])
a) Ogrodzenie ze stopniami wysakbd 25+30 cm (przy spadku terenu od 1:16 do 1:30)
b) Ogrodzenie réwnolegte do terenu
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Rys. 7. Spos6b mocowania linki usztywn@j siatk do stupka metalowego za pomdtaczyka oraz sposoby
taczenia linki (wg [6])

a) Widok z boku i z gory stupka, haczyka i linki

1 - linka, 2 — nakitka, 3 — stupek, 4 — hak mogay linke

b) Sposobydczenia linki

Rys. 8. Przyktad napinania siatki przy ustawiarguoolzenia (wg [6])
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a) &gam;_ Mocowanie do slupa
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Rys. 9. Przyklady mocowania siatki do linek usztiajgtych (wg [6])
a) Przymocowanie drutem do gornej lub dolnej linki gtadko”,
b) Przymocowanie do gornej lub dolnej linki drutemwasami”,
¢) Przymocowanie drutem do linkiodkowej
b) ¢)
Rys. 10. Przykiad bramy i furtki w ogrodzeniu (v&)[
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-08.01.01

KRAW EZNIKI BETONOWE
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvgymagania dotyce wykonania
i odbioru robo6t zwjzanych z ustawieniem krganikdw betonowych (opornikéw
betonowych).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokwnkentraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych
Z ustawieniem kragznikOw betonowych i obejmyj

— ustawienie opornika betonowego 100x20x12 cm na s cementowo —
piaskowej i tawie betonowej,

— wykonanie fawy betonowej pod oporniki z betonu A52(B15) z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony dddzielenia

powierzchni znajdacych sé na tym samym poziomie lub nazriych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy zyeustej lub wizualnej, b) jako kanaty
odptywowe, oddzielnie lub w pgt¢zeniu z innymi krawznikami, c) jako oddzielenie
pomiedzy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 y¥Wagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogOloi”
1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robét oraz za zgodwo z
Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami layniera.

2. Materialy

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padas ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:

— krawgznik maze by produkowany:
a) zjednego rodzaju betonu,
b) z r&nych betondéw zastosowanych w warstwie konstruk¢ypraz w warstwie
scieralnej (ktéra na catej powierzchni deklarowapegjez producenta jako powierzchnia
widoczna powinna miéeminimalrg gruba¢ 4 mm),

— skasne krawedzie kraweznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z
wymiarami deklarowanymi przez producenta,
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— kraweznik maze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorychenuwzgédnia se
przy okrélaniu wymiarow nominalnych kragnika); zalecana diugé prostego odcinka
kraweznika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce
chemicznej,

— plaszczyzny czotowe kraymikow mog by¢ proste lub uksztaltowane w sposéb
utatwiajgcy uktadanie lub ryglowanie (przyktady w zat. 1),

— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukie lub wigte (przyktady w zat. 2),

— rozr&nia st dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znaplyjch s¢ na ré&nych poziomach (np. jezdni
i chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgych s¢ na tym samym poziomie (np.
jezdni i pobocza).

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 w
sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5]
do stosowania w warunkach kontaktu zysmlladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha ‘ Zajcznik ‘ Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych od C Dlugas¢: + 1%,> 4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nalnych, z dokladniwia do - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,<5 mm,
milimetra - dla innych cgsci: + 5%,>3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskdci i prostoliniowdci,
dla dtuggci pomiarowe;j
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf,
rozmraanie z udzialem sol przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
odladzajcych
2.2 | Wytrzymalé¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna zt§apojedynczy
(Klasa wytrzymatéci Wytrz. wytrzymaiet, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentacji 1 3,5 >28
projektowej lub przez 2 5,0 >4,0
Inzyniera) 3 6,0 > 4.8
23 | Trwale¢ ze wzgédu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatcs¢ (wytrzymaltac)
wytrzymatas¢ jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz poddawane|s
normalnej konserwacji
2.4 | Odporné nascieranie GiH Odporrié przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngi ustalona w Klasa | szerokiejsciernej, Bdhmego,
dokumentacji projektowe odpor- | wg zat. G normy wg zat. H normy —
lub przez Ikyniera) nosci — badanie badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okrela sk Nie okrela sk
3 <23 mm < 20000 mr¥5000 mnf
4 <20 mm < 18000 mri¥5000 mm
2.5 | Odporné na pdglizg/ | a)jesli goérna powierzchnia kragznika nie byta
paslizgniecie szlifowana i/lub polerowana — zadawatz odpornéc,
b)jesli wyjatkowo wymaga s podania wartei
odporndci ha pdlizg/paslizgniecie — naley zadekla-
rowa® minimalm jej wartg¢ pomierzom wg zat |
normy (wahadtowym przyedem do badania tarcia),
c) trwalos¢ odpornéci na pglizg/paoslizgniecie  w
noralnych warunkach zytkowania krawznika jest
zada-walajca przez caly okres zytkowania, pod
warunkiem widciwego utrzymywania i gdy na
znacznej cgci nie zostalo odstopie kruszywo
podlegajgce intensyw-nemu polerowaniu.
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3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J a)powierzchnia krawznika nie powinna mie rys i
odpryskoéw,

b) nie dopuszcza si rozwarstwié w krawznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity niessuwazane za istotne

W przypadku zastosowutakraweznikow betonowych na powierzchniach innyclt przewidziano w
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wegtrznych, nie narzonych na kontakt z splodladzajcs), wymagania
wobec krawznikow nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2. Lawa betonowa

tawe betonowd pod krawgznik nalezy wykona z betonu C12/15 (B15), zgodnie z ngrm
PN-EN 206-1.

Wymagania dla materiatow jak w punkcie 2.3.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypk pod krawznik nalery wykona jako cementowo-piaskayw proporcji 1:4
Wymagania:

- cement 32,5 — odpowiaday wymaganiom PN-EN 197-1:2002,

- piasek — naley stosowa drobny, ostry piasek odpowiaday wymaganiom
PN-EN 13139,

- woda — nalgy stosowa wode odpowiadajcag wymaganiom PN-EN 1008-1.

2.4. Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typéw, rodzajow, ksztattowghcézycznych i mechanicznych,
wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grufo2,5 cm, szerok@ 5 cm, dtugéci min. 5 cm wgkszej od
szerokdci kraweznika.

3. Sprzet
3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowpoisypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejé
pkt 4.
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4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uklada nalery na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Kraganiki powinny by zabezpieczone przed
przemieszczeniem ¢sii uszkodzeniami w czasie transportu, a goérna warstie powinna
wystawa& pozascianysrodka transportowego wgeej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Beton na taw — transportowany dalzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do
przewaenia wytworzonego betonu.

Transport cementu powiniereidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem yninmateriatami. Podczas
transportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem.

Uzyte srodki transportu mugzuzyska akceptagj Inzyniera

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-000M0ymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokoiowe odcinkow wbudowania kragnikow naley
wykona na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzgtinieniem
w szerokdéci dna wykopu i konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta podg¢gwinien wynosi co najmniegj
1s>0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie tawy z betonu

tawa betonowa wykonanaedizie z betonu klasy C12/15 (B15), we wazej
przygotowanym korycie gruntowym zgodnie z wymagamiBN-B-06251.

tawe betonow zwykig w gruntach spoistych wykonujecddez szalowania, przy gruntach
sypkich naley stosowé szalowanie. Lawbetonows z oporem wykonuje siw szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu lub bezgrednio w korycie powinien ywyréwnywany
warstwami oraz odpowiednio zgggczony. Wykonana fawa wraz z oporem poggagzeniu
betonu powinna odpowiadawymiarami oraz ksztaltem — rysunkowi w Dokumejitac
Projektowej.

5.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Na wykonanej tawie betonowej najerozcieli¢ recznie podsypi cementowo-piaskoyv
grubaci 3 cm, celem prawidtowego osadzenia kawka. Podsypk cementowo-piaskoav
nalezy wykona w proporcji 1:4.

5.5. tawa betonowa

tawe betonow zwykig w gruntach spoistych wykonujecddez szalowania, przy gruntach

sypkich naley stosowé szalowanie.

Lawe betonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu
lub bezpérednio w korycie powinien ky wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw
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naleey wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czyatezy stosowa
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag zalewova.

5.6. Ustawienie kraveznikow betonowych
5.6.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegt@é gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno kyzgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

5.6.2.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdéw na tawie betonowej wykonujeesina podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o gréhd@ cm po zagszczeniu.

5.6.3.Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nale/ wypetnic
zaprawg cementowo-piaskogvprzygotowan w stosunku 1:2. Spoiny kraanikow przed
zalaniem zapragvnalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodj.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt
6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgadnaleklaracje wigciwosci uzytkowych, ew.
badania materiatébw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona& witasne badania wdaiwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania
robot, okrélone w pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzt cechy zewegtrzne kravwgznikOw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaVykonawca przedstawia apnierowi do
akceptaciji.

Sprawdzenie wygdu zewrtrznego krawznikow nalery przeprowad na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i ogemszkodzé wyskpujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy dtaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostatych materiatbw stosowanych przyawishiu kravgznikdw
betonowych powinny obejmowa wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatébw w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by
zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegfaj
a) zgodnéc profilu podiwnego gornej powierzchni faw z dokumengagjojektowns.
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Profil podiwzny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost = 1 cm na kade 100 m fawy,

b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdz¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach nazé@ 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynosz
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéxi + 10% szerokéri projektowanej,

c) rowna¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. P&rdt pomiedzy gorry powierzchmi tawy i
przytozong tatg nie mae przekraczal cm,

d) zagszczenie taw z kruszyw.
Zageszczenie taw badaesw dwéch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub
piasku nie mogwykazywa sladu uradzenia zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane probwyjecia poszczegolnych ziarn ttucznia, nie powinny
pozwal& na wygcie ziarna z tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza + 2
cm na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia krainikow

Przy ustawianiu kragznikOw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawmnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzkmaweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kade 100 m ustawionego kraanika,

c) réwna¢ gornej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch
punktach na kade 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy
gorm powierzchm kraweznika i przytazong tatg nie mae przekracza 1 cm,

d) dokfadnd¢ wypetnienia spoin badagsico 10 metréw. Spoiny muszdyé wypetnione
catkowicie na pefp glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00000ymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- m (metr) ustawionego kragnika,
- m3 (metr sz&ienny) wykonanej tawy betonowej z oporem z betGA2/15 (B-15)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-00®@)/Mymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikarych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod taw
— wykonanie tawy,
—  wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrdgi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena ustawienia 1 m kragwnika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podi,

— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin,

— przeprowadzenie pomiardow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 m3 tawy betonowej z oporem obejmuj

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— 0znakowanie robot,

— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
— przeprowadzenie pomiardow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu,

— uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

9.3. Sposab rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot olélenych niniejsg OST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktOreg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale spie
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysgce, ktére s niezledne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczane
do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenitatd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni moha
cementowego
10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Skiad, wymagania i kryteria
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zgodndci dotyczce cementu powszechnego
uzytku
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1. Wymagania, wkxiwosci,
produkcja i zgodn&
5. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody
i PN-EN bada
1340:2004/AC
PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-63/B-06251 Roboty betonowealbetowe
PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa ndheralo
nawierzchni drogowych.wir i mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamalce
nawierzchni drogowych
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangalo
nawierzchni drogowych. Piasek
11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonidw
zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

N

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczego6téw drogowych ulic, placow i parkéviejskich,
Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warsza®@a7
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-08.03.01

OBRZEZA BETONOWE
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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyce wykonania
i odbioru robd6t zwjzanych z ustawieniem obraebetonowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokainkentraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robot przy ustawieniu
obrzezy betonowych i obejmuy;

e ustawienie obrzg/ betonowych o wymiarach 100x20x6 na podsypce cémen
piaskowej grubgci 3cm,
* wykonanie fawy betonowej z oporem z betonu cemeagmnC12/15 (B15).

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Obrzeza betonowe gto betonowe elementy prefabrykowane oddzieljchodnik od
pobocza lub pasa gruntowego.

1.4.2 Pozostate okigenia podane w niniejszej STa szgodne z obowezujagcymi
odpowiednimi normami oraz ST D-00.00.00 ,Wymagavgalne” pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygeze robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonania robo6t oraz za zgodio
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami lzyniera.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padas ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Obrzera betonowe

Zgodnie z DokumentagjProjektovy nalery zastosowé obrzeza betonowe 100x20x6 cm
Z betonu C 25/30 (B30), spetrjag nastpujagce wymagania:

— nasgkliwosé¢ < 4%,
— odporng¢ na zamraanie/rozmraanie klasa 3,
— odporndg¢ nascieranie - klasa 4,
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1340.
Dopuszczalne odchyiki wymiarow:

- dla wysokdci i szerokdci +3 mm,
- dla dlugaci +8 mm.
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2.2 Materiaty na podsypke
Podsypk nalezy wykona: jako cementowo-piaskayww proporcji 1:4
Wymagania:

- cement 32,5 — odpowiaday wymaganiom PN-EN 197-1:2002,

- piasek — naley stosowdé drobny, ostry piasek odpowiaday wymaganiom PN-EN
13139,

- woda — naley stosowdé wode odpowiadajcg wymaganiom PN-EN 1008-1.

2.3. Ltawa betonowa

Lawe betonows pod obrzee naley wykona z betonu C12/15 (B15), zgodnie z ngrm
PN-EN 206-1.

3. Sprzet

3.1.0g06Ine wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do przygotowania podsypki cementowokoiagj,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidrnajo
pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Obrzeza betonowe powinny lBytransportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z
nachyleniem w kierunku jazdy. Ponadto ngl¢e transportowaw sposob chrogcy przed
uszkodzeniem mechanicznym.

4.2. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieng¢sodbyw& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymatenatami. Podczas transportu
kruszywa powinny by zabezpieczone przed wysypaniemzyté srodki transportu mugz
uzysk& akceptagj Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D.0@0OQWymagania ogolne” pkt 5.
5.2 Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Wyznaczenie odcinkéw osadzenia oliszbetonowych

Wytyczenie sytuacyjno-wysokoiowe odcinkdw wbudowania obrzae nalezy wykona
na podstawie Dokumentacji Projektowe;.
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5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowyntezgawykona& zgodnie z
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003W sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolwvyraz urzdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania naakchgoz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220
z dnia 23 grudnia 2003 r. Zakznik 3 i 4.

5.2.3 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod tawy betae z oporem

Dopuszczalne odchylenia w ebbkasci wykonanego koryta wynogz £1 cm.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niweldizeza nie powinny przekracz#,5%.

5.2.5.Wykonanie betonowej tawy z oporem.

tawa betonowa wykonanaedizie z betonu klasy B15 (C12/15), we wazej
przygotowanym korycie gruntowym zgodnie z wymagami&N-B-06251. Wykonanie tawy
betonowej polega na ré@eleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jeg@gszczeniu.

5.2.6.Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod claze

Na wykonane] tawie betonowe] nale rozcieli¢ recznie podsypk cementowo -
piaskowa, celem prawidiowego osadzenia olinge Podsypk cementowo - piaskoav
wykona nalezy w proporcji 1:4 Podsypkcementowo - piaskoyvwgrubaici 3 cm pod obrzea
wykon& nalezy recznie.

5.2.4 Ustawienie obrzey

Wbudowanie obrzg naleey wykona& zgodnie z Dokumentagj Projektova. Przy
wbudowywaniu obrzey nalery bezwzgtdnie przestrzegawytyczonej trasy ich przebiegu
oraz usytuowania wysokoowego, zgodnego z Dokumentadprojektows. Pod obrzea
betonowe naley wykona podsypk cementowo-piaskoywv proporcji 1:4 i grubgci 3cm po
zagsszczeniu.

6. Kontrola jako sci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne
pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot
Przed przysgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty dopuszegs wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o ozrekiowmateriatlu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodwwg deklaracgg wiasciwosci uzytkowych,
aproba¢ techniczig, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow),

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania
robét, okrélone przez layniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaWykonawca przedstawi ignierowi do
akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot naky sprawdzé wykonanie:

a) koryta pod taw betonow,
b) ustawienia betonowego ob¥ze przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii elementu w planie, ktére nde wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzea,

- niwelety gérnej ptaszczyzny elementu, ktorezemavynosé +1 cm na kade 100 m diugi
obrzeza

c) badania betonu na taw

- wykonawca dostarczy 2 probki betonu z tawy, celdmadania wytrzymakei betonu na
sciskanie (1 seria prébek na 200 m wykonywanej thetpnowej z oporem),

Badania wykonaneghla na koszt Zamawiagego.

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu. Tolerancja
dla szerokéci wykopu wynosi 2cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegjaj

a) Zgodné¢ profilu podiwznego gérnej powierzchni taw z dokumenigajojektows.
Profil podiwny gornej powierzchni tawy powinien ygodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost = 1 cm na kade 100m tawy,

b) Wymiary taw.
Wymiary faw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nad¢a 100 m
tawy. Tolerancje wymiarow wynosz
- dla wysokéci £+ 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokeéxi £+ 10% szerokeri projektowane;,

c) Réwnda¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. P&edt pomigdzy gorra powierzchmg tawy i
przytozong tatg nie mae przekraczal cm,

d) Zagszczenie taw z kruszyw.
Zagszczenie faw badaesw dwoch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub
piasku nie mogwykazywa sladu urzdzenia zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane probwyjecia poszczegodlnych ziarn ttucznia, nie powinny
pozwal& na wygcie ziarna z tawy,

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza + 2
cm na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia obgzebetonowych

Przy ustawianiu obrzg betonowych naley sprawdza:

a) dopuszczalne odchylenia linii obézew poziomie od linii projektowanej, ktére wynasi
1 cm na kade 100 m ustawionego obize

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzoprzey od niwelety
projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kade 100 m ustawionego obeze
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c) réwnas¢ gornej powierzchni obrzg, sprawdzane przez przylenie w dwoch punktach
na kade 100 m obrze, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorm
powierzchny obrzeza i przylazomg tatg nie mae przekraczal cm,

7. Obmiar robo6t

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,Wgan& ogdine”.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowvy jest
- 1m (metr) wbudowanego obrzebetonowego na podsypce cementowo — piaskows)j (1:4
- 1 m3 wykonanej tawy betonowej z oporem z betod@d/C5 (B-15) pod obrze.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.0QW@W§magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 niniejszej
ST daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikarych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta pod tagmetonowy,
- wykonanie tawy betonowej z oporem,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe.

9. Podstawa ptatndgci

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m obezebetonowego obejmyj

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robot,

- zakup, transport i sktadowanie materiatow przevadych do wykonania robot,
- wyznaczenie odcinkow do wbudowania olize

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— ustawienie obrzsy betonowych,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
— uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

Cena wykonania 1 m3 tawy betonowej z oporem obejmuj

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunkuzalaniem szczelin
dylatacyjnych,
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— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
— uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagandidneg

PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnid

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1 Cement. €& 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce
cementow powszechnegayiku

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikagfaerania probek, badanie i

ocena przydatrici wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 1340:2004  Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatowetniu

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED)anBprojekt - Warszawa, 1979 i
1982 r.
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