
±0,00
2%2% -0,11

krawężnik bet. 15x30

na ławie bet. C12/15 z oporem

-0,11

krawężnik bet. 15x30

na ławie bet. C12/15 z oporem

Przekrój A-A
skala 1:50

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11S, gr. 4cm

górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 10cm

dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 20cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 18cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej (CBR≥20%), gr. 25cm

-0,01

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

0,01

-0,02 -0,02
0,01

0,07

obrzeże bet. 8x30
na podsypce cem.piask.

obrzeże bet. 8x30
na podsypce cem.piask.

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5S, gr. 5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 20cm

0,08 0,09

obrzeże bet. 8x30
na podsypce cem.piask.

0,15

0,16
0,20 0,21

2%
2%

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

±0,00
0,01

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

0,18

2%

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

-0,02-0,02

0,01

0,02
0,06

0,07

0,04

±0,00
2%2% -0,11

krawężnik bet. 15x30

na ławie bet. C12/15 z oporem

-0,11

krawężnik bet. 15x22

na ławie bet. C12/15 z oporem

Przekrój B-B
skala 1:50

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11S, gr. 4cm

górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 10cm

dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 20cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 18cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej (CBR≥20%), gr. 25cm

-0,01

0,01
-0,02 -0,02

0,01

obrzeże bet. 8x30
na podsypce cem.piask. obrzeże bet. 8x30

na podsypce cem.piask.

-0,09

linia ogrodzenia
(brama)

nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 20cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 20cm

2% -0,08

0,11

±0,00
2%2% -0,11

krawężnik bet. 15x22

na ławie bet. C12/15 z oporem

-0,11

krawężnik bet. 15x22

na ławie bet. C12/15 z oporem

Przekrój C-C
skala 1:50

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11S, gr. 4cm

górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 10cm

dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 20cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 18cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej (CBR≥20%), gr. 25cm

-0,09
-0,09

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 20cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 20cm

2%

0,02

krawężnik bet. 15x30

na ławie bet. C12/15 z oporem

2%

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

0,120,18

0,19

0,16

-0,08

obrzeże bet. 8x30

na podsypce cem.piask.

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 20cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 20cm

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

obrzeże bet. 8x30

na podsypce cem.piask.
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5S, gr. 5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 20cm

2%

0,02

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5S, gr. 5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 20cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

obrzeże bet. 8x30

na podsypce cem.piask.

2%
2%

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

0,02

±0,00

±0,00 0,07

0,08 0,09
0,15

0,16
0,20 0,21 0,18

-0,08
0,02

0,12

krawężnik bet. 15x30

na ławie bet. C12/15 z oporem

0,13
0,18

0,17

0,16
0,13

0,11

0,09 0,04
0,03 0,00

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

2%

2%

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

obrzeże bet. 8x30
na podsypce cem.piask.

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

nawierzchnia z płyt bet. chodnikowych szare 35x35cm, gr. 5cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

nawierzchnia z płyt bet. chodnikowych szare 35x35cm, gr. 5cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

nawierzchnia z płyt bet. chodnikowych szare 35x35cm, gr. 5cm

obrzeże bet. 8x30
na podsypce cem.piask.

obrzeże bet. 8x30
na podsypce cem.piask.

obrzeże bet. 8x30
na podsypce cem.piask.

0,10

±0,00
2% -0,08

krawężnik bet. 15x30

na ławie bet. C12/15 z oporem

-0,09

krawężnik bet. 15x30

na ławie bet. C12/15 z oporem 0,02

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

0,04

0,01 0,03
0,06 0,12

obrzeże bet. 8x30
na podsypce cem.piask.

obrzeże bet. 8x30

na podsypce cem.piask.

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5S, gr. 5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 20cm

0,13 0,14

obrzeże bet. 8x30
na podsypce cem.piask.

0,20

0,21
0,25 0,26

2%
2%

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

0,02
0,03

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

0,23

2%

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

0,02

0,05

0,06
0,10

0,11

0,08

0,07

0,03

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

nawierzchnia z płyt bet. chodnikowych szare 35x35cm, gr. 5cm

obrzeże bet. 8x30

na podsypce cem.piask.

obrzeże bet. 8x30
na podsypce cem.piask.

obrzeże bet. 8x30

na podsypce cem.piask.

Przekrój F-F
skala 1:50

0,03
±0,00

krawężnik kamienny (granitowy) 15x30

na ławie bet. C12/15 z oporem

krawężnik kamienny (granitowy) 15x30

na ławie bet. C12/15 z oporem

0,04
±0,00

0,03
0,04

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11S, gr. 4cm

górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 10cm

dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 20cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 18cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej (CBR≥20%), gr. 25cm

nawierzchnia z kostki granitowej regularnej 18/20cm z zamuleniem zaprawą cem.-piaskową C25/30

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C8/10, gr. 20cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 25cm

2%

Przekrój D-D
skala 1:50

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11S, gr. 4cm

górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 10cm

dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 20cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 18cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej (CBR≥20%), gr. 25cm

istn. obrzeże bet. 8x30
istn. krawężnik bet. 15x30

0,15

0,25

krawężnik bet. 15x30

na ławie bet. C12/15 z oporem

±0,00

0,22

krawężnik bet. 15x30
na ławie bet. C12/15 z oporem

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

obrzeże bet. 8x30
na podsypce cem.piask.

2%
0,15

0,25

0,22

±0,00

0,10

0,11 0,12

0,09

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11S, gr. 4cm

górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 10cm

dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 20cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 18cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej (CBR≥20%), gr. 25cm

krawężnik bet. 15x30

na ławie bet. C12/15 z oporemewentualna regulacja istniejącej
nawierzchni z kostki betonowej

±0,00
2%2% -0,11

krawężnik bet. 15x30

na ławie bet. C12/15 z oporem

-0,11

krawężnik bet. 15x30

na ławie bet. C12/15 z oporem

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11S, gr. 4cm

górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 10cm

dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 20cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 18cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej (CBR≥20%), gr. 25cm

-0,01

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

0,01
-0,02 -0,02

0,01
0,07

obrzeże bet. 8x30

na podsypce cem.piask.
obrzeże bet. 8x30

na podsypce cem.piask.

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5S, gr. 5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 20cm

0,08

0,05

obrzeże bet. 8x30

na podsypce cem.piask.

0,15

0,16
0,20 0,21

2%
2%

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

-0,01
±0,00

0,01

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

0,18

2%

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

-0,02-0,02

0,01

0,02
0,06

0,07

0,04

0,02

±0,00

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

Przekrój E-E
skala 1:50

0,12

±0,00
2% -0,08-0,09

0,06

obrzeże bet. 8x30

na podsypce cem.piask.

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5S, gr. 5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 20cm

0,11
2%2%

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

0,06
0,10

0,11

0,08

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

obrzeże bet. 8x30
na podsypce cem.piask.

Przekrój G-G
skala 1:50

0,01

krawężnik kamienny (granitowy) 15x30

na ławie bet. C12/15 z oporem

krawężnik kamienny (granitowy) 15x30

na ławie bet. C12/15 z oporem

±0,00

0,01

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11S, gr. 4cm

górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 10cm

dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 20cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 18cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej (CBR≥20%), gr. 25cm

płytki ostrzegawcze

z wypustkami, żółte, 35x35x6cm

krawężnik kamienny (granitowy) 15x30

na ławie bet. C12/15 z oporem

-0,08
1-3%

krawężnik kamienny (granitowy) 15x30

na ławie bet. C12/15 z oporem

-0,07
1-3%

0,05

płytki ostrzegawcze
z wypustkami, żółte, 35x35x6cm

płytki ostrzegawcze

z wypustkami, żółte, 35x35x6cm

0,06

0,11

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

2% 0,01

0,04
0,10

obrzeże bet. 8x30
na podsypce cem.piask.

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

0,05 ±0,00
2%-0,06

krawężnik bet. 15x30

na ławie bet. C12/15 z oporem

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11S, gr. 4cm

górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 10cm

dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 20cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 18cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej (CBR≥20%), gr. 25cm

-0,02
0,01

obrzeże bet. 8x30
na podsypce cem.piask.

1-2%

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5S, gr. 5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 20cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

obrzeże bet. 8x30

na podsypce cem.piask.

2%
2%

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

0,02
0,07

0,08 0,09 0,15
0,16 0,20

0,21 0,18

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

nawierzchnia z płyt bet. chodnikowych szare 35x35cm, gr. 5cm
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0,05

Przekrój H-H
skala 1:50

2%

0,04

-0,06 0,01

0,04

0,14

±0,00
2%2% -0,11

krawężnik bet. 15x22

na ławie bet. C12/15 z oporem

-0,11

krawężnik polimerobetonowy przystankowy H18 43x33cm

na ławie bet. C12/15 z oporem (umieszczony na długości peronu - 20mb)

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11S, gr. 4cm

górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 10cm

dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 20cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 18cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej (CBR≥20%), gr. 25cm

-0,09
2%

0,162%

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

0,18

0,19

0,16

nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 20cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 20cm

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5S, gr. 5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 20cm

2%
-0,08

0,02

0,12

krawężnik bet. 15x30
na ławie bet. C12/15 z oporem

0,13
0,18

0,17

0,16
0,13

0,10

0,09 0,04
0,03

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

2%

2%

obrzeże bet. 8x30
na podsypce cem.piask.

Przekrój I - I
skala 1:50

obrzeże bet. 8x30
na podsypce cem.piask.

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

nawierzchnia z płyt bet. chodnikowych szare 35x35cm, gr. 5cm

obrzeże bet. 8x30
na podsypce cem.piask.

0,07

0,08

pow. antypoślizgowa

0,17

0,140,12

obrzeże bet. 8x30
na podsypce cem.piask.

płytki ostrzegawcze
z wypustkami, żółte, 35x35x6cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

±0,00
2%2% -0,11

krawężnik bet. 15x30

na ławie bet. C12/15 z oporem

-0,11

krawężnik bet. 15x30

na ławie bet. C12/15 z oporem

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11S, gr. 4cm

górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 10cm

dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 20cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 18cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej (CBR≥20%), gr. 25cm

-0,01

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

0,01
-0,02

obrzeże bet. 8x30
na podsypce cem.piask.

-0,01
±0,00

0,01

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

2%

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

-0,02-0,02

0,01

0,02
0,06

0,07

0,04
±0,00

obrzeże bet. 8x30

na podsypce cem.piask.

obrzeże bet. 8x30
na podsypce cem.piask.

obrzeże bet. 8x30
na podsypce cem.piask.

Przekrój J - J
skala 1:50

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5S, gr. 5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 20cm

2%

0,06

0,05

0,04
-0,01

-0,03 -0,08

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

2%

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

nawierzchnia z płyt bet. chodnikowych szare 35x35cm, gr. 5cm

obrzeże bet. 8x30

na podsypce cem.piask.

2% -0,20

-0,17
-0,10

-0,09

obrzeże bet. 8x30
na podsypce cem.piask.

-0,02

-0,16

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

0,10

istn. obrzeże bet. 8x30

0,01

-0,02

0,01
0,02

2%

2%

nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt 10x20cm), gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5, C90/3, gr. 15cm

warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm

obrzeże bet. 8x30
na podsypce cem.piask.

0,11

±0,00

krawężnik bet. 15x30

na ławie bet. C12/15 z oporem

-0,01

Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W

- ulicy Przemysłowej w Płocku
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