Dowigzanie do stanu istniejgcego
nawierzchni

|.Kosciuszki - zgtek opracowani o : . .
ul-RoscIus poczglek opracowania ul. Kosciuszki - koniec opracowania
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Istniejgca konstrukcja nawierzchni
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Warstwa $cieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia - gr. 5cm Warstwa $cieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia - gr. 5cm
Istniejaca konstrukcja nawierzchni Warstwa scieralna SMA 8S - cich X hni 5 Istniejgca konstrukcja nawierzchni
Sci i Sci arstwa $cieralna - cicha nawierzchnia - gr. 5cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 7cm
Warstwa $cieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia - gr. 5cm Warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego 0/31,5 Warstwa $cieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia - gr. 5cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 7cm stabilizowanego mechanicznie Cuos - gr. 206m Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 7cm
Istniejgca konstrukcja nawierzchni f i : : Istniejgca konstrukcja nawierzchni
zfrezowana na gruboéci 7 cm i szeroko$ci 1m \A\{:\;/s;;vaa:jg?rr]%ﬁ);éhorocngazznzwlsizz_aghl 2r12|(<a:zmvwazanej lub gruntem zfrezowana na gruboéci 7 cm i szerokoéci 1m
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem C o405 <2 MPa - gr. 24cm
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Warstwa $cieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia - gr. 5cm Warstwa $cieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia - gr. 5cm Warstwa $cieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia - gr. 5cm Wars?wa Scieralna S-MA Ss ; CiCh? nawlerzohnia - gr- Sem Stadum PROJEKT WYKON A WCZY
Istniejgca konstrukcja nawierzchni . Istniejaca konstrukcja nawierzchni .
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Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 7cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 7cm

Inwestor

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 T
ili iczni - Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5
Warstwa $cieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia - gr. 5cm stabilizowanego mechanicznie Cyy5 - gr.20cm stabilizowanego mechanicznie C 4y, - gr. 20cm Warstwa $cieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia - gr. 5cm POWIAT KLO DZKI
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 7cm x\i/:vrvs&tgvaa:jrzr;;%z\ﬁ;rﬁhgogggzzgéea/soz?gkl Eé%ﬁ\]mazanej lub gruntem Warstwa mrozoochronna z n'(\jie_szanki nieév‘éi Zarée'u/lub gru2n2\em :Nars?wa vliaiacakz .betonu. asfaklltc?wego AC16W - gr. 7cm u I . Okl’ZGI 1 ; 57'300 K{'OdeO
Istniejgca konstrukcja nawierzchni niewysadzinowym o 2 o - gr. 22cm stniejgca konstrukcja nawierzchni | s
Zfrezowana na grubosci 7 cm i szerokosci 1m Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego . - Zirezowana na grubosci 7 om [ szerokosci 1m ZA RZAD D ROG POWIATOWYCH
cementem C 405 < 2 MPa - gr. 24cm Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego

cementem C g 45< 2 MPa - gr. 24cm
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