PRZEKROJ DROGOWY A-A

(rondo)
Opaska bezpieczenstwa
‘ Zielen ‘ Zabruk ‘ Pas ruchu ‘ Pas ruchu ‘ . Zielen Chodnik ‘
szeroko$¢ zmienna
} 1,50 } 5,00 } 5,00 ., 060 } 2,00 }
Obrzeze betonowe 8x30x100
Zni i tawa z oporem beton C12/15 - gr. 15cm
Kraweznik kamienny 20x30x100 Kraweznik kamienny 20x30x100 P [¢]
tawa z oporem beton C12/15 - gr. 28cm tawa  betonu C12/15 - gr. 25cm » ) Obrzeze betonowe 8x30x100 m
Kraweznik kamienny 20x30x100 tawa z oporem beton C12/15 - gr. 15cm : Balustrada
tawa z oporem beton C12/15 - gr. 20cm ;
i Prefabrykowany mur
1l oporowy typu
|
i Istniejgca balustrada
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. . . . Warstwa $cieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia - gr. 5cm gll N
Warstwa $cieralna z kostki kamiennej - gr. 16cm
Podsypka cementowo plaskowa - gr. 5em Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 7cm N A I S
Warstwa podbudowy z betonu cementowego C16/20 - gr. 24cm Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 Sciek z 2 rzedow kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm W-wa gruntu stabilizowanego
stabilizowanego mechanicznie C'yy; - gr. 20cm cementem z dowozu gr. 15cm
I tawa z betonu C12/15 - gr. 22cm
Stabilizacja cementem 2,5 MPa - gr. 30cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntem Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiqzaneoj lub gruntem Warstwa $cieralna AC8S - gr. 4cm
niewysadzinowym o CBR 2 25% - gr. 22cm niewysadzinowym o CBR 2 25% - gr. 16cm
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego Warstwa ulepszonego pedioza z grunty stabilizowanego Harstwa wiaaca ACTOW - or.4om
cementem cpD o5 L NPa ar. Aom 9 cementem C o405 <2 MPa - gr. 24cm Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - 10cm

Czerwona kostka betonowa gr. 8cm

Podsypka cementowo piaskowa - gr. 5cm

Grunt zasypowy - gr. 110 cm

PRZEKROJ DROGOWY B-B

Stabilizacja cementem 15 cm

Grunt zasypowy - gr. 100 cm

Kostka kamienna 9 - 11cm

tawa z betonu C12/15 - gr. 36cm

Grunt zasypowy - gr. 80cm

(rondo)
Opaska bezpieczenstwa
} Zielen } Zabruk } Pas ruchu } Pas ruchu } } Zielen }
} 1,50 } 5,00 , 5,00 . 060
Kraweznik kamienny 20x30x100 Kraweznik kamienny 20x30x100
tawa z oporem beton C12/15 - gr. 28cm tawa z betonu C12/15 - gr. 25cm
Krawegznik kamienny 20x30x100
tawa z oporem beton C12/15 - gr. 20cm
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Warstwa $cieralna z kostki kamiennej - gr. 16cm

Podsypka cementowo piaskowa - gr. 5cm

Warstwa podbudowy z betonu cementowego C16/20 - gr. 24cm

Stabilizacja cementem 2,5 MPa - gr. 30cm

. Chodnik .

Warstwa $cieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia - gr. 5cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 7cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie Cq,; - gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntem
niewysadzinowym o CBR 2 25% - gr. 22cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem C 405 < 2 a - gr. 24cm

Sciek z 2 rzedéw kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm

tawa z betonu C12/15 - gr. 22cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntem
niewysadzinowym o CBR 2 25% - gr. 16cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem C,,5 <2 MPa - gr. 24cm

Czerwona kostka betonowa gr. 8cm

Podsypka cementowo piaskowa - gr. 5cm

PRZEKROJ DROGOWY
km 0 + 123,00 - 0 + 167,00
(ul. Kosciuszki)

PRZEKROJ DROGOWY C-C
(ul. Kosciuszki)

Obrzeze betonowe 8x30x100

tawa z oporem beton C12/15 gr. 15cm

Prefabrykowany mur

Istniejgca balustrada

Istniejgcy murek

PRZEKROJ DROGOWY E-E

jezdnia

(rondo)

opaska bezpieczenstwa
, zabruk ‘ ‘ zielen ,

Sciek z 2 rzedéw kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm|

, szeroko$¢ zmienna . 060

Obrzeze betonowe 8x30x100

Kraweznik kamienny 20x30x100 tawa z oporem beton C12/15 - gr. 15cm

tawa z betonu C12/15 - gr. 22cm|

tawa z oporem beton C12/15 - gr. 28cm

Kraweznik kamienny 20x30x100

Stabilizacja cementem - gr. 37cm|

tawa z betonu C12/15 - gr. 25cm
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Czerwona kostka betonowa gr. 8cm

Warstwa $cieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia - gr. 5cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 7cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie C o, - gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntem

niewysadzinowym o CBR 2 25% - gr. 22cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego

cementem C 5 <2 MPa - gr. 24cm

\ Chodnik

Podsypka cementowo piaskowa - gr. 5cm

Warstwa Scieralna z kostki kamiennej - gr. 16cm

Podsypka cementowo piaskowa - gr. 5cm

Warstwa podbudowy z betonu cementowego C16/20 - gr. 24cm

Stabilizacja cementem 2,5 MPa - gr. 30cm

PRZEKROJ DROGOWY F-F

Opaska bezpieczenstwa

, Zielen ‘ ‘

(ul. Daszynskiego)
Opaska bezpieczenstwa

Pas ruchu ‘ Pas ruchu ‘ _Zielen

, 2,00

. szeroko$¢ zmienna , 0,60

3,50 , 3.50 . 060 , 050,

Balustrada

Prefabrykowany mur

Czerwona kostka betonowa gr.

. 8cm

Obrzeze betonowe 8x30x100

Podsypka cementowo piaskowa - gr. 5cm

Kraweznik betonowy 20x30x100 Obrzeze betonowe 8x30x100

tawa z oporem beton C12/15 - gr. 15cm

Kostka kamienna 9 - 11cm

oporowy typu

tawa betonowa - gr. 33cm

Istniejgca balustrada

Kraweznik betonowy 20

tawa z oporem beton C12/15 - gr. 15cm

tawa z oporem beton C12/15 - gr. 20cm

x30x100

tawa z oporem beton C

12/15 - gr. 20cm

‘ Chodnik ‘ Pas ruchu ‘ Pas ruchu ‘ Zielen Pas ruchu ‘ Pas ruchu ‘ Chodnik
} 3,00 } 3.50 } 3,50 } 3.80 3,50 } 3,50 } 6.20
|
i
|
- i
Sciek z 2 rzedéw kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm Kraweznik betonowy 20x30x100 | Obrzeze betonowe 8x30x100
Kraweznik betonowy 20x30x100 . . cas - - tawa z oporem beton C12/15 - gr. 20cm : Kraweznik betonowy 20x30x100 {awa z oporem beton C12/15 gr. 156m
tawa z betonu C12/15 - gr. 20cm awa z betonu - gr.22cm i tawa z betonu C12/15 - gr. 20cm
! -10.05
-10.06 : Kostka kamienna 9 - 11cm
-10.05 ) -10.18 ! tawa z betonu C12/15 - gr. 22cm
o / . -lo.17 -[0.17
2% / SL— lo.00 _2% 2% lo.00 =2
— N L | i
N\ szczegot "E" szczegot "F : Warstwa $cieralna AC8S - gr. 4cm
i Warstwa wigzgca AC16W - gr. 4cm
|
i - 1 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - 10cm
Kostka kamienna 9 - 11om Warstwa $cieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia - gr. 5cm : Warstwa $cieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia - gr. 5cm Y 9
- : Stabilizacj tem 15
tawa z betonu C12/15 - gr. 41cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 7cm ! Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 7cm abllizacja cementem 1> m
|
L Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 ' Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5
Warstwa $cieralna AC8S - gr. 4cm stabilizowanego meshanieznie Clgo,3 - gr.%cm ¢ stabilizowanego meshanicznie ngo,3 - gr.y20cm 9
. Sciek z 2 rzgdéw kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm
Warstwa wigzgca AC16W - gr. 4cm X - . . . - . .
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntem Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntem tawa z betonu C12/15 - gr. 41cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - 10cm niewysadzinowym o CBR 2 25% - gr. 22cm niewysadzinowym o CBR 2 25% - gr. 22cm gr.
S Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntem
Stabilizacja cementem 15 cm Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego niewysadzinowym o CBR = 25% - gr. 16cm
cementem C 405 < a - gr. 24cm cementem C (405 <2 MPa - gr. -
Grunt zasypowy - gr. 100 cm i — Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem C 05 <2 MPa - gr. 24cm
(ul. Kosciuszki)
} Chodnik . Pas ruchu } Pas ruchu Wyspa dzielgca Pas ruchu } Pas ruchu } Chodnik }
} szeroko$¢ zmienna } 3,50 , 3.50 2,00 3.50 } 3.50 } szeroko$¢ zmienna ,
Sciek z 2 rzedéw kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm|
tawa z oporem beton C12/15 - gr. 35cm| Kraweznik kamienny 20x30x100 Obrzeze betonowe 8x30x100
M Kraweznik kamienny 20x30x100 .. A X . . tawa z oporem beton C12/15 - gr. 23cm tawa z oporem beton C12/15 gr. 15cm
Balustrada i tawa z oporem beton C12/15 - gr. 23cm Sciek z 2 rzedoéw kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm
i .
i tawa z betonu C12/15 - gr. 35cm Prefabrykowane liniowe elementy
! Prefabrykowane liniowe elementy ostrzegawcze z wypustkami
oporowy typu L * Prefabrykowane liniowe elementy ostrzegawcze z wypustkami
| ostrzegawcze z wypustkami
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W-wa gruntu stabilizowanego
cementem z dowozu gr. 15cm

Warstwa $cieralna AC8S - gr. 4cm

Warstwa wigzgca AC16W - gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - 10cm

Stabilizacja cementem 15 cm

Grunt zasypowy - gr. 100 cm

Warstwa $cieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia - gr. 5cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 7cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie Cq,5 - gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntem
niewysadzinowym o CBR 2 25% - gr. 22cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem C 405 <2 MPa - gr. 24cm

. ‘ Pas ruchu } Pas ruchu } Zielen . Pas ruchu } Pas ruchu } Chodnik }
, 3.00 } 3,50 } 3,50 } 3,80 } 3,50 , 3,50 } 6.20 }
|
|
|
|
, . ) ) ) ) Kraweznik betonowy 20x30x100 i Obrzeze betonowe 8x30x100
Obrzeze betonowe 8x30x100 Kraweznik betonowy 20x30x100 Sciek z 2 rzedow kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm Lawa 2 oporem beton G12/15 - ar. 20cm i Kraweznik betonowy 20x30x100
tawa z oporem beton C12/15 gr. 15cm tawa z betonu C12/15 - gr. 22cm s gr. i tawa z oporem beton C12/15 gr. 15cm
- tawa z betonu C12/15 - gr. 20cm gr i tawa z betonu C12/15 - gr. 20cm
i
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Warstwa $cieralna AC8S - gr. 4cm

Warstwa wigzaca AC16W - gr. 4cm Kostka kamienna 9 - 11cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 - 10cm tawa z betonu C12/15 - gr. 41cm

Stabilizacja cementem 15 cm

Warstwa $cieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia - gr. 5cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 7cm

Uzupetnienie istniejacej podbudowy z kruszywa wraz z jej profilacjg

Konstrukcja istniejgcej nawierzchni

Warstwa $cieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia - gr. 5cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 7cm

Uzupetnienie istniejgcej podbudowy z kruszywa wraz z jej profilacjgq

Konstrukcja istniejgcej nawierzchni

Warstwa $cieralna AC8S - gr. 4cm

Warstwa wigzgca AC16W - gr. 4cm

Kostka kamienna 9 - 11cm Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - 10cm

tawa z betonu C12/15 - gr. 41cm

Stabilizacja cementem 15 cm

Sciek z 2 rzedéw kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm

tawa z betonu C12/15 - gr. 22cm

nie

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntem

wysadzinowym o CBR 2 25% - gr. 16cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem Cg,05 <2 MPa - gr. 24cm

Warstwa wigzgca AC16W - gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - 10cm

Warstwa $cieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia - gr. 5cm

Stabilizacja cementem 15 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 7cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie Cq, - gr.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntem
niewysadzinowym o CBR = 25% - gr. 22cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem C o405 <2 MPa - gr. 24cm

PRZEKROJ DROGOWY G-G

(ul. Malczewskiego)

. Zielen Pas ruchu } Pas ruchu } Zielen }
‘ 3,50 ‘ 3,50 ‘
‘ Kraweznik betonowy 20x30x100
‘ tawa z oporem beton C12/15 - gr. 20cm Kraweznik betonowy 20x30x100
tawa z oporem beton C12/15 - gr. 20cm
8%
i

L
V77220

1%
|

Warstwa $cieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia - gr. 5cm

Sciek z 2 rzedéw kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm
tawa z betonu C12/15 - gr. 22cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 7cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie C ;- gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiqzan%j lub gruntem
niewysadzinowym o CBR = 25% - gr. 16cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazan%j lub gruntem
cementem C ;405 < 2 MPa - gr. 24cm 2

niewysadzinowym o CBR 2 25% - gr. 22cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem C (405 < 2 MPa - gr. 24cm

Sciek z 2 rzedéw kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm

tawa z betonu C12/15 - gr. 22cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntem
niewysadzinowym o CBR = 25% - gr. 16cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem C 05 <2 MPa -gr. 24cm
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W-wa gruntu stabilizowanego
cementem z dowozu gr. 15cm

Warstwa $cieralna AC8S - gr. 2cm

Sciek z 2 rzedéw kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm

Warstwa wigzgca AC16W - gr. 4cm

tawa z betonu C12/15 - gr. 22cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - 10cm
Stabilizacja cementem 15 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazaneoj lub gruntem
i Yo

niewysadzinowym o CBR = 25% - gr. 16cm

Grunt zasypowy - gr. 100 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego

cementem C ;.05 < 2 MPa - gr. 24cm

PRZEKROJ DROGOWY H-H

Czerwona kostka betonowa gr. 8cm

Podsypka cementowo piaskowa - gr. 5cm

Warstwa $cieralna SMA 8S - cicha nawierzchnia - gr. 5cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 7cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie C ¢03- gr. 20 cm Sciek z 2 rzedéw kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm

tawa z betonu C12/15 - gr. 22cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazane' lub gruntem

niewysadzinowym o CBR 2 25% - gr. 22cm Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntem

niewysadzinowym o CBR 2 25% - gr. 16cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem C 05 <2 MPa -gr. 24cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem C 0405 < 2 MPa - gr. 24cm

Nazwa inwestycji

Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 3226D
ul. Kosciuszki w Ktodzku z ul. Malczewskiego

| Chodnik | i ul. Daszynskiego - dokumentacja techniczna
| 3.00 | Stadium
PROJEKT WYKONAWCZY
Obrzeze betonowe 8x30x100 Obrzeze betonowe 8x30x100 Inwestor
tawa z oporem beton C12/15 - gr. 15cm tawa z oporem beton C12/15 - gr. 15cm POW'AT KLODZKI
ul. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko
ZARZAD DROG POWIATOWYCH
2% ul. Objazdowa 20, 57-300 Ktodzko

Jednostka projektowa

PROWAY Zbigniew Kowalski

Kostka kamienna 9 - 11cm

tawa z betonu C12/15 - gr. 32cm

Warstwa $cieralna AC8S - gr. 4cm

ul. A. Vivaldiego 56/3 TEL. 697 917 251

52-129 Wroctaw FAX 71 750 34 67
Adres Biura
55-040 Kobierzyce

E-mail biuro@proway.com.pl
ul. Atramentowa 10

http://proway.com.pl
Bielany Wroctawskie

Warstwa wigzaca AC16W - gr. 4cm nr uprawnier podpis Skala rysunku: 1:50
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - 10cm Projektant drogi / 0808 Data opracowania: 22 092017
Stabilizacja cementem 15 cm mgr inz. ZBIGNIEW KOWALSKI : -

Asystent drogi /

mgr inz. Agata Ganczarek

Sprawdzajgcy drogi/ ) 302/D0S/15 Numer rysunku: 4 1

mgr inz. AGNIESZKA BIALON-OLECHNO °

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE




