
PROWAY

zabruku
Konstrukcja

jezdni
Konstrukcja

Ława z betonu C12/15 - gr. 22cm

Ściek z 2 rzędów kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm

chodnika
Konstrukcja

Ława z oporem beton C12/15 - gr.15 cm

Obrzeże betonowe 8x30x100cm - gr.30cm

Ława z oporem beton C12/15 - gr. 28cm

Krawężnik betonowy 20x30x100 

skala 1:25

Ułożenie obrzeża chodnikowego
SZCZEGÓŁ "E"

skala 1:25

 ze ściekiem z kostki
Ułożenie krawężnika kamiennego / betonowego

    SZCZEGÓŁ "C"

skala 1:25

Ułożenie krawężnika kamiennego / betonowego
    SZCZEGÓŁ "A"
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Ława z oporem beton C12/15 - gr. 28cm

Krawężnik 20x30x100 

Ława z oporem beton C12/15 - gr. 28cm

Krawężnik 20x30x100 

Ława z oporem beton C12/15 - gr. 23cm

Krawężnik kamienny 20x30x100 

 

Ława z betonu C12/15 - gr. 35cm

Ściek z 2 rzędów kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm

jezdni
Konstrukcja

skala 1:25

 ze ściekiem z kostki
kamiennego / betonowego

Ułożenie krawężnika obniżonego 
    SZCZEGÓŁ "H"

Ława z oporem beton C12/15 - gr. 25cm

Krawężnik kamienny 20x30x100 

 

Ława z betonu C12/15 - gr. 37cm

Ściek z 2 rzędów kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm

jezdni
Konstrukcja

zabruku
Konstrukcja

skala 1:25

kamiennego ze ściekiem z kostki
Ułożenie krawężnika obniżonego 

    SZCZEGÓŁ "G"

jezdni
Konstrukcja

Obrzeże betonowe

skala 1:50

SZCZEGÓŁ BALUSTRADY

skala 1:50

WPUSTU W CIĄGU CHODNIKA
SZCZEGÓŁ ZATOKI DLA 

Ława z oporem beton C12/15 - gr. 25cm

Krawężnik 20x30x100 

zabruku
Konstrukcja

jezdni
Konstrukcja

chodnika
Konstrukcja

Ława z oporem beton C12/15 - gr. 15cm

Obrzeże betonowe 8x30x100 

Ława z betonu C12/15 - gr. 36cm

Kostka kamienna 9 - 11cm

skala 1:25

przy opasce z kostki kamiennej

Ułożenie obrzeża chodnikowego 
SZCZEGÓŁ "D"

jezdni
Konstrukcja

Ława z betonu C12/15 - gr. 22cm

Ściek z 2 rzędów kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm
Ława z oporem beton C12/15 - gr. 28cm

Krawężnik 20x30x100 

chodnika
Konstrukcja

skala 1:25

 ze ściekiem z kostki przy opasce z kostki kamiennej
Ułożenie krawężnika kamiennego / betonowego

    SZCZEGÓŁ "F"

skala 1:25

 obniżonego 
Ułożenie krawężnika kamiennego 

    SZCZEGÓŁ "B"

chodnika
Konstrukcja

skala 1:25

obniżonego
Ułożenie krawężnika betonowego 

Ława z betonu C12/15 - gr. 41cm

Kostka kamienna 9 - 11cm
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FAX 71 750 34 67    

TEL. 697 917 251

Jednostka projektowa

Bielany Wrocławskie

ul. Atramentowa 10

55-040 Kobierzyce

Adres Biura

52-129 Wrocław 

ul. A. Vivaldiego 56/3

Skala rysunku:

Data opracowania:

Numer rysunku:

podpisnr uprawnień 

mgr inż. ZBIGNIEW KOWALSKI
136/DOŚ/04 

Projektant drogi /

Sprawdzający drogi/

Asystent drogi /

22.09.2017

302/DOŚ/15

mgr inż. Agata Ganczarek

mgr inż. AGNIESZKA BIAŁOŃ-OLECHNO

Inwestor

Stadium

Nazwa inwestycji

PROJEKT WYKONAWCZY

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
POWIAT KŁODZKI

ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

i ul. Daszyńskiego - dokumentacja techniczna
ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego 

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D 

4.2

1:50, 1:25

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 
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