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OSWIADCZENIE

projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz. U. 2023 poz. 682)
z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany Remont (modernizacja)
budynku Urzedu Miasta i Gminy w Lidzbarku zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

Projekt: Remont (modernizacja) budynku Urzedu Miasta i Gminy w Lidzbarku
Adres inwestycji: ul. Sgdowa 21, 13-230 Lidzbark

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora (Umowa nr BiGK.272.2.63.2024 z 20.06.2024 r.)

Wizja lokalna

Uzgodnienia z Inwestorem

Inwentaryzacja wtasna

Mapa zasadnicza z zasobdw osrodka geodezyjnego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023, poz. 682 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.)

Inne normy i przepisy techniczno—budowlane

Sztuka i wiedza budowlana

Bezpieczenstwo pozarowe

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021, poz. 869, z pézn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719, z pdin.
zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124, poz. 1030)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2021, poz. 1722)

BIOZ

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw z 2003 roku,
nr 120, poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas
pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéow prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287)

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany w ramach zamierzenia budowlanego
polegajgcego na remoncie modernizacyjnym budynku Urzedu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ul. Sagdowej 21

w m. Lidzbark.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do Xl kategorii obiektéw budowlanych — budynki administracji publicznej,
budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzedow centralnych, terenowej administracji
rzgdowej i samorzadowej, sgdéw i trybunatdw, wiezier i domdéw poprawczych, zaktadéw dla nieletnich, zaktadow
karnych, aresztow sledczych oraz obiekty budowlane Sit Zbrojnych”
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1.4 Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Istniejacy budynek - jak dotychczas uzytecznosé publiczna, tj. budynek administracyjno-biurowy.

1.5 Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Przedmiotowy budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej mieszczagcym Urzad Miasta i Gminy w Lidzbarku. Jest
to budynek 3 kondygnacyjny (trzecia kondygnacja w poddaszu) w przewazajacej czesci rzutu parteru
podpiwniczonym. Budynek gtéwny zbudowany zostat na planie prostokata z dtuzszg osig réwnolegta do ulicy, od
frontu posiada ryzalit w petnej wysokosci budynku. Od tytu na osi poprzecznej znajduje sie dwukondygnacyjny
tacznik w potowie podpiwniczony.
Budynek gtéwny przykryty jest wysokim dachem wielospadowym typu kopertowego z prostopadtym dachem
dwuspadowym kryjagcym ryzalit frontowy. tacznik nakryty jest dachami pulpitowymi, jedno i dwu spadkowym.
Budynek gtéowny posiada elewacje ceramiczne, ceglane i takie tez posiada elementy dekoracyjne, tgcznik jest
otynkowany.

1.6 Zakres rzeczowy remontu
W ramach inwestycji w ogdlnosci z uwagi na ograniczone s$rodki finansowe projektuje sie wykonanie w réznym
stopniu nastepujgcego zakresu:
a) Modernizacja korytarzy i czesci wspdlnych budynku
b) Odrestaurowanie wnetrza
¢) Modernizacja biur w obiekcie
d) Wymiana drzwi i o$cieznic na nawigzujace do stylu XIX w.
e) Zwiekszenie izolacyjnosci termicznej nieszczelnych okien w Sali narad | pietro budynku
f) Odrestaurowanie podtogi w czesci budynku
g) Modernizacja 4 tazienek zlokalizowanych w budynku
h) Wymiana os$wietlenia na energooszczedne
i) Modernizacja czesci instalacji elektrycznej w obiekcie
j)  Wymiana kotta gazowego na kondensacyjny gazowy
k) Inne prace budowlano-remontowe

1.7 Kolorystyka i dobér materiatéow
Kolorystyka wbudowywanej stolarki okiennej i drzwiowej okreslona zostata na podstawie badan konserwatorskich
wykonanych przez Anne Szymanska w lipcu 2024 r., jak nizej cyt.:

STOLARKA W BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY W LIDZBARKU
Oryginalne drzwi prowadzgce do pomieszczeri w budynku Urzedu Miasta w Lidzbarku opracowane byty kryjqcqg,
olejnq powtokq malarskq w trzech odcieniach brqzu, ktérymi podkreslono elementy ramowo-ptycinowej konstrukcji
zaréwno skrzydet jak rowniez oscieznic. Ramy opracowano warstwqg w kolorze zblizonym do NCS S 6030-Y30R,
lustra ptycin w odcieniu jasniejszym, zblizonym do S 4020-Y20R, wgskie ramki ptycin, otaczajgce lustra w kolorze
ciemnobrgzowym, zblizonym NCS S 8010-Y50R.

Poniewaz kolory okreslono w oparciu o uniwersalny, drukowany wzornik NCS, w trakcie prac konieczne jest
wykonanie prob kolorystycznych w fragmencie drewna, z ktérego zostanie wykonana nowa stolarka, a nastepnie
porownanie z fragmentami oryginalnej warstwy malarskiej, ktora odsfonieta zostata w odkrywkach
stratygraficznych.

Stosowana powfoka malarska powinna byc¢ kryjgca o satynowej lub potmatowej powierzchni. Powfoka
powinna zosta¢ wykonana farbg renomowanych producentow opartq na Zywicy akrylowej lub alkidowej,
ewentualnie modyfikowanej dodatkiem innych zywic.

Okna w sali konferencyjnej wykonano z dwdch gatunkéw drewna. Oscieznice oraz ramy — ziglastego
(zapewne sosnowego), szprosy — z debu. Powierzchnie opracowano kryjgcq powfokg w kolorze ciemnobrgzowym
(ktdry ze wzgledu na wykonane przy oknach prace jest stosunkowo stabo zachowany). Podczas przeprowadzonej w
ostatnich latach wymiany stolarki w catym budynku okna w sali zachowano, ale ujednolicono kolorystycznie —
powierzchnie pokryto powtokq w kolorze zielonym. Poniewaz na razie nie przewidziano konserwacji oryginalnych,
zewnetrznych skrzydet nowe skrzydta Wewnetrzne powinny zosta¢ opracowane w kolorze ZIe/onym ana/oglcznym
do Wspofczesnej sto/ark/ h i h

! Na etapie opracowania niniejszych badan konserwatorskich i programu prac konserwatorskich nie znane byly ostateczne ustalenia W-MWKZ,
ktore zakazaty demontaz skrzydet wewnetrznych i ich przechowanie a jedynie mozliwos$¢ realizacji dodatkowych wewnetrznych okien osadzonych
pomiedzy wewnetrznymi osciezami otwordéw okiennych - Przypis autora dokumentacji projektowe;j.
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ciemnobrgzowego oraz sposob opracowania powierzchni~ powinien zostaé uszczegdfowiony podczas prac
konserwatorskich.

Przypis
" Na tym etapie badar trudno ocenic czy byt to mazerunek czy opracowanie jednolite. Najlepiej zachowane warstwy ujawniane sq zazwyczaj w
trakcie prac konserwatorskich na niedostepnych podczas badan gérnych skrzydtach w czesci przystonietej przez oscieznice oraz zacienionej przez

nadproze.
* %k

Kolorystke wymalowan wykonywanych w ramach robdt naprawczych dostosowaé do kolorystyki istniejgcej
w danym pomieszczeniu.

1.8 Przegrody

Przegrody zewnetrzne.

Na kondygnacjach piwnic, parteru i pietra bez zmian. W budynku przewiduje sie remont i docieplenie przegréd
zewnetrznych w obszarze potaci dachowych poddasza biurowego i strychowego bez rozbiérki pokrycia dachowego.
Projektuje sie wymiane istniejgcych warstw przegréod budowlanych i wykonanie nowych w ukfadzie i zakresie
zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujgcymi warunkami technicznymi w zakresie izolacyjnosci termicznej.

Przegrody wewnetrzne.

Na kondygnacjach piwnic, parteru i pietra bez zmian. W budynku przewiduje sie remont i docieplenie przegréd
wewnetrznych w obszarze stropu poddasza biurowego i strychowego. Projektuje sie wymiane istniejgcych warstw
przegréd budowlanych i wykonanie nowych w ukfadzie i zakresie zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujgcymi
warunkami technicznymi w zakresie izolacyjnosci termicznej. Na stropie poddasza na strychu zaprojektowano
nowg podtoge deskowg, obecnie na strychu na stropie poddasza nie ma zadnej podtogi.

1.9 Izolacje wodochronne

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe
Na kondygnacjach piwnic, parteru i pietra bez zmian. W budynku przewiduje sie wykonanie nowych izolacji
z membrany dachowej i folii w potaciach dachowych na kondygnacji poddasza uzytkowego.

Izolacje przeciwwilgociowe poziome
Na kondygnacjach piwnic, parteru i pietra bez zmian. W budynku przewiduje sie wykonanie nowych izolacji
z membrany dachowej i folii w stropie poddasza uzytkowego.

1.10 Izolacje termiczne

Izolacje termiczne pionowe zewnetrzne

Na petnych kondygnacjach uzytkowych nie projektuje sie zmian za wyjgtkiem ingerencji w otwory S$ciany
zewnetrznej w obszarze trzech wysokich drewnianych skrzynkowych okien Sali narad poprzez demontaz
istniejgcych skrzydet wewnetrznych i wstawienie w ich miejsce nowych drewnianych jednoramowych skrzydet
z pakietem dwuszybowym o parametrach termoizolacyjnosci zgodnym z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
w zakresie izolacyjnosci termicznej.

Izolacje termiczne dachu

Na kondygnacji poddasza przewidziano rozbidrke istniejgcego ocieplenia i wykonanie nowego normatywnego
z wetny mineralnej o tgcznej minimalnej grubosci wynoszacej 30 cm o A=0,039 W/mK lub lepszym. Jednoczesnie
przewidziano wymiane 11 sztuk najstarszych okien potaciowych na nowe drewniane o parametrach
termoizolacyjnosci zgodnym z obowigzujgcymi warunkami technicznymi w zakresie izolacyjnosci termicznej.
Na pozostatych kondygnacjach uzytkowych nie projektuje sie zmian.

Izolacja termiczna pozioma (w stropach)

Na poddaszu przewidziano rozbidérke istniejagcego ocieplenia i wykonanie nowego normatywnego z wetny
mineralnej o tacznej minimalnej grubosci wynoszacej 30 cm o A=0,039 W/mK lub lepszym. Na pozostatych
kondygnacjach uzytkowych nie projektuje sie zmian. Jednoczesnie przewidziano wymiane istniejgcego wytazu oraz
wykonanie nowego o takich samych wymiarach w nowym miejscu o parametrach termoizolacyjnosci zgodnym
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi w zakresie izolacyjnosci termicznej i wymogami przeciwpozarowymi.
Na pozostatych kondygnacjach uzytkowych nie projektuje sie zmian.
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1.11.  lzolacja akustyczna
Na petnych kondygnacjach uzytkowych nie projektuje sie zmian. Na poddaszu zostanie poprawiona dzieki
wymianie ocieplenia jw.

1.12.  Tynkiiwyprawy
W budynku przewidywane jest uzupetnienie tynkéw w miejscach wykonywanych robét budowalnych zwigzanych
z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i ociepleniem poddasza oraz czesciowym odbudowaniem
murowanych kominéw. Sufity, skosy (podniebienie potaci dachu) oraz obudowe stupéw nalezy wykonac z ptyt GKF,
po czym zagruntowad i wyszpachlowac. Istniejgcg zabudowe nalezy rozebraé. Ptyty GKF nalezy zamontowaé na
stelazach stalowych o wymaganej odpornosci pozarowej stosownie do rodzaju przegrody lub w inny dopuszczony
przepisami sposob zapewniajacy wskazane wymagania przeciwpozarowe.
Odtwarzane kominy w pomieszczeniach biurowych poddasza nalezy otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym
i wyszpachlowad.
Na kondygnacjach piwnic, parteru i pietra bez zmian. Na poddaszu przewidziano oczyszczenie i gruntowanie
podtoza, co jest zalecane przed kazdg warstwg wykorczeniowgy, zgodnie z kartg techniczng producenta.

1.13 Stolarka

Stolarka okienna
e Projektuje sie wymiane wewnetrznych skrzydet okiennych trzech okien Sali Narad (pom. 10) znajdujacej

sie na pietrze. Nowe skrzydta nalezy wykonaé, jako jednoramowe drewniane z zachowaniem ksztattu,
wielkosci i podziatéw wymienianych skrzydet okien historycznych z wypetnieniem pakietem
dwuszybowym o normatywnej obecnie wymaganej izolacyjnosci termicznej. Nowe skrzydta nalezy
zamontowac do istniejgcych oscieznic, bez dokonywania ich przerébek czy modyfikacji, dopuszcza sie
uzupetnienie poprzez dotozenie drewnianych listew do oscieznic. W przestrzeni pomiedzy skrzydtami
zewnetrznymi i zastepowanymi (przestrzenn skrzynki okna) nalezy zapewnié¢ cyrkulacje i przeptyw
powietrza zewnetrznego, co nalezy wykonac bez uszczerbku dla historycznej stolarki. Zamontowang nowg
drewniang stolarke okienng nalezy zdemontowac podczas realizacji kolejnego zadania remontowego
obejmujacego konserwacje okien historycznych.

Na poddaszu przewidziano wymiane 11 szt. jednakowych okien potaciowych na okna drewniane dachowe

spetniajgce obecne wymagania normatywne izolacyjnosci termicznej. Na pozostatych kondygnacjach uzytkowych

nie projektuje sie zmian.

Stolarka drzwiowa
e Projektuje sie wymiane kilku wtérnych drzwi wewnetrznych (na parterze i pietrze) na drewniane ramowo-
ptycinowe wyglagdem i opracowaniem nawigzujgce bezposrednio do pierwotnych drzwi historycznych
zachowanych w obiekcie. Nowg stolarke tj. skrzydta drzwiowe, oscieznice, progi , listwy opaskowe
i szpalety nalezy wykona¢ z drewna sosnowego i malowa¢ na kolory wskazane w badaniach
konserwatorskich.

Parapety
e Bezzmian, jak dotychczas.

Drewniane schody na poddaszu
e Nalezy wyremontowaé, tj. oczysci¢c z warstwy lakieru przez ocyklinowanie i pomalowaé lakierem
zabezpieczajgcym przeciwpozarowo do R 60, zgodnie z zaleceniami producenta wybranego lakieru.
Kolorystyke dobrac¢ do ogdlnie przyjetej w wymienianej stolarce drzwiowej na nizszych kondygnacjach.

Wytaz na strych

Istniejgcy drewniany wytaz z poddasza na strych ze sktadanymi schodami drabiniastymi nalezy wymienié¢ na
spetniajgcy wymagania techniczne i pozarowe dla zamkniecia otworu w stropie poddasza, nalezy utrzymac
wymiary dotychczasowego otworu i wytazu, wytaz powinien takze posiada¢ wymagang warunkami technicznymi
izolacyjnos¢ termiczng. Aby zapewni¢ dostep do strychu na poziomie kondygnacji poddasza w stropie poddasza
ponad klatkg schodowa nalezy wykonac drugi identyczny wytaz.

1.14 Malowanie
Na kondygnacjach piwnic, parteru i pietra bez zmian. Na poddaszu nalezy stosowac farby emulsyjne oraz utrzymac
kolorystyke $cian, skoséw i sufitdw poszczegdlnych pomieszczen.
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1.15 Posadzki i podtogi
Na kondygnacjach piwnic, parteru i pietra bez zmian. Na poddaszu w korytarzu przewidziano wymiane zuzytej
podtogi z wykfadziny na nowg z wyktadziny obiektowej z rolki w kolorze szarego granitu z wywinieciem na $ciany
na wysokos¢ 10 cm klejonej do wylewki samopoziomujacej o grubosci 5 mm na podbudowie z ptyty OSB o grubosci
18 mm na zaktad. Zuzyte i zniszczone deski istniejgcej podtogi nalezy wymienié, a catos¢ przed uktadaniem nowych
warstw nalezy wycyklinowa¢. Pod ptytg OSB, w celach akustycznych (przeciw skrzypieniu podtogi), nalezy
zastosowac papier impregnowany.
Na kondygnacji poddasza na strychach przewidziano remont istniejacej podtogi deskowej na legarach (na stropie
pietra).
Na stropie poddasza na strychu zaprojektowano nowg podtoge deskowg, obecnie na strychu na stropie poddasza
nie ma zadnej podtogi.
Wyremontowane podtogi po oczyszczeniu i wyrdwnaniu (cyklinowaniu) oraz nowe podtogi deskowe nalezy
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo i przeciwbiologicznie poprzez impregnacje preparatami solnymi do stopnia NRO.

1.16 Balustrady i pochwyty
e Na kondygnacjach piwnic, parteru i pietra bez zmian. Na poddaszu przewidziano remont drewnianej
balustrady schodéw drewnianych, réwniez przewidzianych do remontu.

1.17 Wentylacja
e Na kondygnacjach piwnic, parteru, pietra i poddasza bez zmian, za wyjatkiem uprawnieninia droznosci

wlotu do kanatu napowietrzajgcego (,zetowego”) i wylotu do kanatu odprowadzajgcego pomieszczenia

kottowni.

1.18 Kominy
e Na kondygnacjach piwnic, parteru i pietra bez zmian. Na kondygnacji poddasza przewidziano odbudowe
rozebranych murowanych kominéw i wyprowadzenie ich muréw ponad poziom drewnianej podtogi

strychu (na wysokos$¢ ok. 30 cm), mury nalezy otynkowa¢, a kanaty od géry zabezpieczy¢ przed dostepem

zwierzat.
2. Charakterystyczne parametry
2.1. Podstawowe dane liczbowe dotyczace budynku
, . I . iy . 143,22 m
Rzedna panstwowa parteru (przyjeta na podstawie interpolacji wynikow z wtasnych pomiaréw)
n.p.m.
P, budynku wraz z tgcznikiem (pomiar w mapy w zaokragleniu do 1 mz) 350 m’
P, piwnic (w zaokragleniu do 1 m?) 195 m’
P, parteru wraz z tacznikiem i klatkg schodowg (w zaokragleniu do 1 mz) 255 m’
P, pietra wraz klatkg schodowg bez tagcznika (w zaokragleniu do 1 mz) 250 m’
P, poddasza bez strychu (w zaokragleniu do 1 mz) 129 m?
P, jak wyzej razem (w zaokragleniu do 1 m?) 829 m’
Wysokos¢é od najnizej rzednej terenu do kalenicy dachu (w zaokragleniu 0,1 m) 17,2 m
Wysokosé od rzednej terenu przy gt. wejsciu do wierzchu stropu poddasza (w zaokragleniu 0,1 m) 13,8 m
Liczba kondygnacji wraz z poddaszem 3
Kubatura poddasza budynku (w zaokraggleniu 10 m3) 800 m®

2.2 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Projektowane zmiany w sposdb nieistotny wptyng na zmiane obcigzen fundamentéw. Schemat konstrukcyjny bez
zmian, jak dotychczas. Do przedmiotowego zakresu remontu budynku opinia geotechniczna nie jest wymagana.

2.3. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Bez zmian, jak dotychczas.

Projekt budowlany: Remont (modernizacja) budynku Urzedu Miasta i Gminy Lidzbark, ul. Sgdowa 21, 13-230 Lidzbark
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Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
W budynku bez zmian, jak dotychczas.

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i jakosci odprowadzanych $ciekéw
W budynku bez zmian, jak dotychczas.

Sposéb odprowadzania wéd opadowych
W budynku bez zmian, jak dotychczas.

Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie
W budynku bez zmian, jak dotychczas.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpaddéw
W budynku bez zmian, jak dotychczas.

Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania
W budynku bez zmian, jak dotychczas.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Nie dotyczy.

2.10.  Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemadw

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
W budynku bez zmian, jak dotychczas.

2.11.  Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja

temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
W budynku bez zmian, jak dotychczas.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Instalacje sanitarne
Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje wodociggowq zasilang z sieci miejskiej oraz wewnetrzng
instalacje kanalizacji sanitarnej, ktéra odprowadza scieki bytowo- gospodarcze do miejskiej sieci kanalizacyjne;j.
Instalacja wewnetrzna wod.-kan. w budynku przewidziana jest do pozostawienia, nieznaczne zmiany moga
dotyczy¢ wytgcznie podtaczenia nowych przyboréw kanalizacyjnych.
Budynek ogrzewany jest za posrednictwem wifasnej kottowni wbudowanej wyposazonej w pojedynczy kociot
opalany gazem ziemnym typu Logano G334 o mocy znamionowej 110 kW produkcji firmy Buderus.
Kociot zasila wewnetrzng wodng instalacje c.o0. w budynku wykonang z rur miedzianych.
Odbiornikami ciepta w instalacji c.o. sg grzejniki stalowe.
Ten etap projektu nie przewiduje zmian w instalacji c.0., w razie koniecznosci w celu usprawnienia przebiegu
cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach mogg zosta¢ dokonane nieznaczne przesuniecia lokalizacji grzejnikow bez
zmian ich wielkosci.
W kottowni przewidziano wymiane istniejgcego kotta c.o. na paliwo gazowe na kociot kondensacyjny opalany
gazem ziemnym. Nowy kociot zainstalowany w kottowni bedzie miat wyzszg sprawnos¢ od kotta istniejgcego.
Miejsce lokalizacji kotta i sposdb jego przytgczenia do istniejgcej instalacji c.0. pozostanie bez zmian.
W czopuchu stuzagcym do odprowadzenia spalin nalezy przewidzie¢ montaz krdéca i rury o Srednicy 20 mm
przewidzianej do odprowadzenia kondensatu z komina, pod zakonczeniem rury umiesci¢ nalezy naczynie do
neutralizacji kondensatu.
Przyktadowe typy kottéw gazowych kondensacyjnych mozliwych do zastosowania w obiekcie:

e  Buderus Logano Plus KB372-100 o mocy cieplnej do 93 kW przy parametrach wody grzewczej 80/60°C,

deklarowana sprawnos¢ kotta- max 109,5 %
e Viessmann Vitocrossal 300 (typ CI3) o znamionowej mocy cieplnej do 105,1 kW przy parametrach wody
grzewczej 80/60°C.

Moze zostac zainstalowany kociot gazowy kondensacyjny innego typu, warunek — znamionowa moc cieplna nie
mniejsza niz 90 kW przy parametrach wody grzewczej 80/60°C.

Projekt budowlany: Remont (modernizacja) budynku Urzedu Miasta i Gminy Lidzbark, ul. Sgdowa 21, 13-230 Lidzbark
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W budynku zainstalowane sg klimatyzatory typu split, ktérych jednostki wewnetrzne obstuguja pomieszczenia
biurowe.

Niektdre jednostki zewnetrzne powigzane z tymi urzadzeniami zainstalowane zostaty na strychu.

Jednostki zewnetrzne, ktére obecnie znajdujg sie na strychu nalezy przenie$¢ na zewnatrz i zamontowad w sposéb
pokazany na rysunku pogladowym.

Instalacje elektryczne
Remontowany (modernizowany) budynek Urzedu Miasta i Gminy Lidzbark zaopatrzony bedzie w energie
elektryczng  zalicznikowo w  ramach istniejagcej mocy przytaczeniowej z istniejgcego  przytacza
elektroenergetycznego. Istniejaca rozdzielnice elektryczng zlokalizowang na poddaszu nalezy doprowadzi¢ do
aktualnych standardéw technicznych.
W pomieszczeniach poddasza budynku przewiduje sie:

e demontaz istniejacych opraw oswietleniowych, tacznikdéw oswietlenia i przewoddw miedzy nimi,

e instalacje energooszczednych opraw o$wietlenia podstawowego typu LED,

e instalacje energooszczednych oprawa oswietlenia awaryjnego typu LED,
instalacje nowych tacznikéw oswietleniowych (jednobiegunowych, swiecznikowych, schodowych itd. Itp.)

e instalacje nowego oprzewodowania ukfadanego pod tynkiem, w rurach i peszlach.
Ponadto w obiekcie przewiduje sie wyprowadzenia nowego oprzewodowania do przestawianych jednostek
zewnetrznych klimatyzatoréw zapewniajac ciggtosé potaczenia z jednostkami wewnetrznymi.
Projektuje sie réwniez utozenie nowego oprzewodowania do nowego pieca w pom. kottowni w piwnicy.
Dodatkowo w celu dziatania modernizacyjnego systemu ochrony pozarowej budynku na strychowym poddaszu
projektuje sie kompletny system powiadamiania o pozarze sktadajacy sie z: centrali SSP (z kompletem
akumulatoréw), czujek dymowych, recznych ostrzegaczy pozarowych oraz oprzewodowania.
Instalacje elektryczne wykonac w ukfadzie sieci TN-S.
Ochrone przy uszkodzeniu (zaktéceniu) stanowi¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41 bedzie samoczynne wylgczanie
zasilania a ochrone podstawowgq - izolacja podstawowa czesci czynnych, obudowy i ostony. Jako uzupetnienie
podstawowej ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przed powstaniem pozaru przewidziano wytaczniki
réznicowo-pradowe o pradzie wyzwalajgcym l,, nie wiekszym od 30 mA.

Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowe;j

Opracowano na podstawie dokumentacji p.n. ,Instrukcja bezpieczennstwa pozarowego Urzedu Miasta i Gminy
w Lidzbarku”, oprac. K. Wrzosek , BHP-max”, Lidzbark, styczer 2018 r.

Wyciag z powyzszej dokumentacji (oryginalna pisownia):

LOKALIZACJA OBIEKTU
(...) Teren wokdt Urzedu nie jest ogrodzony, do budynku istnieje mozliwos¢ dojazdu pojazdéw pozarniczych od ulicy
Sqgdowej oraz od ulicy Nowej poprzez parking UMIG.
FUNKCJA OBIEKTU
Budynek biurowy uzytecznosci publicznej (...), w sktad ktérego wchodzg:

e bijura, archiwa

e sala posiedzen (pietro)

e pomieszczenia socjalne

e zaplecze gospodarcze (piwnica)
CHARAKTERYSTYKA BUDOWLANA OBIEKTU
Budynek murowany, podpiwniczony z poddaszem uzytkowym

e wysokosc budynku 16,30 m tj. budynek sredniowysoki ,SW”

e  kategoria zagrozenia ludzi ZL Il

e klasa odpornosci pozarowej budynku ,,B”

e  strefy pozarowe:

- kotfownia stanowi odrebng strefe pozarowq / PM
- pozostata czes¢ budynku stanowi jednq strefe pozarowq / ZL

UWAGA! Budynek zostat sklasyfikowany jako zabytkowy.
Zestawienie danych charakteryzujgcych budynek:

e Powierzchnia zabudowy 327,44 m’

e Powierzchnia uzytkowa 884,90 m’
klasa odpornosci pozarowej budynku ,,B”
e  strefy pozarowe:

Projekt budowlany: Remont (modernizacja) budynku Urzedu Miasta i Gminy Lidzbark, ul. Sgdowa 21, 13-230 Lidzbark
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- piwnica 244,12 m°

- parter 265,60 m

- pietro 259,38 m°

- poddasze 126,08 m’
e Kubatura 332327 m’
o Wysokos¢ budynku 16,3 m

e liczba kondygnacji — 4:
- 3 kondygnacje nadziemne tj. parter, pietro, poddasze
- 1 kondygnacja piwniczna
Opis konstrukcji budynku
(...)
Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku
e gtéwna konstrukcja nosna: R 120

e stropy: REI 60
e Sciany zewnetrzne: El 60
e Sciany wewnetrzne: El 30
e pokrycie dachu; E 30

W budynkach ZL I, sredniowysokich poddasze przeznaczone na cele biurowe powinno by ¢ oddzielone od palnej
konstrukcji przegrodami o klasie odpornosci ogniowej El 60
(...)
INSTALACIJE
(...)
Instalacja elektryczna — budynek posiada wiasng rozdzielnie gtownq tablice rozdzielczg TG na korytarzu na
parterze.
KOTEOWNIA
(...)
Informacje ogdlne:
- zagrozenie wybuchem- strefa 2
- obcigzenie ogniowe < 500 MJ/m’*
kubatura kotfowni: 32,08 m’ (2,40 x 15,45 mz)
do kottowni prowadzi jedno wejscie o szerokosci 1,0 m z korytarza
drzwi do kotfowni o odpornosci ogniowej El 30
sciany i stropy winny spetnia¢ min. El 60
komin: murowany w cegty z wktadem z blachy kwasoodpornej o srednicy 250 mm
kanat nawiewowy: prostokqtny przewdd z blachy stalowej o wymiarach 20 x 25 cm i przekroju poprzecznym
500 cm®
kanat wywiewny: wentylacja grawitacyjna o przekroju kanatu 14 x 27 cm
System aktywnego bezpieczeristwa pozarowego
(...)
W pomieszczeniu kottowni zamontowano detektor gazowy wykrywajgcy ewentualne nieszczelnosci instalacji
(metanu), powodujgc natychmiastowe odciecie paliwa przez glowice MAG-3. Instalacja sktada sie z czujnika gazu
DEX-1, modutu MD, syreny alarmowej SL i gtowicy szybkozamykajgcej zamontowanej w punkcie pomiarowym.
Odblokowanie gfowicy gazowej moze nastqpic tylko recznie, po uprzednim usunieciu przyczyny nieszczelnosci
instalacji.
Instalacja elektryczna kottowni — na korytarzu obok wejscia do kotfowni znajduje sie gtowny przeciwpozarowy
wytqgcznik prgdu.
{...) ]
KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACIACH
Uwzgledniajgc przeznaczenie funkcjonalne budynkow, nalezy stwierdzic, ze bedzie w nim wystepowac strefa
pozarowa kwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill.
tgczna ilos¢ statych uzytkownikow wynosi 47 oséb
Wyszczegdlnienie ilosci osob moggcych przebywac na poszczegdlnych kondygnacjach:

e piwnica — 1 osoby

e parter—21 0sob

e pietro- 10 0sob

e poddasze — 15 0sob
(...)

Projekt budowlany: Remont (modernizacja) budynku Urzedu Miasta i Gminy Lidzbark, ul. Sgdowa 21, 13-230 Lidzbark
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URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE, GASNICE
WYPOSAZENIE
Budynek ze wzgledu na bezpieczeristwo pozarowe wyposazono w:
e gtédwny wytqgcznik prqgdu (znajdujqcy sie na korytarzu na parterze)
e przeciwpozarowy wytqcznik prqdu (znajdujgcy sie w piwnicy przy wejsciu do kottowni)
e gasnice
e drzwi przeciwpozarowe
o oswietlenie awaryjne kierunkowe na parterze, pietrze i poddaszu (oswietlenie nie zostato wykonane
w oparciu o projekt zaopiniowany przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpoZzarowych)
INSTALACJA ODGROMOWA

(..)

UWAGA - budynek nie jest wyposazony w instalacje odgromowg.
(..)

HYDRANTY

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

(...)

UWAGA - budynek nie jest wyposazony w hydranty wewnetrzne.
(...)

Hydrant zewnetrzny podziemny o srednicy nominalnej DN 80 znajduje sie po lewej stronie przed wejsciem
gtéwnym do budynku Urzedu.
(...) )
GASNICE
(...)
Zasady uzycia sprzetu gasniczego
(...)
Miejsce lokalizacji sprzetu gasniczego zostato przedstawione w czesci graficznej stanowiqcej integralng czes¢
niniejszej instrukcji, mianowicie:
e w piwnicy powinna znajdowac sie:
- na halu: gasnica proszkowa GP6 x ABC / 1 szt.
- W pomieszczeniu serwerowni: urzqdzenie gasnicze GSE — 2 x / 1 szt.
- w kotfowni: gasnica proszkowa GP6 x ABC / 1 szt. oraz koc gasniczy
® naparterze:
- na holu: gasnica proszkowa GP6 x ABC / 1 szt.
® napietrze:
- na holu: gasnica proszkowa GP6 x ABC / 1 szt.
e napoddaszu:
- na holu: gasnica proszkowa GP6 x ABC / 1 szt. oraz GP4 x ABC / 1 szt.

Przedmiotowy projekt budowlany (projekt architektoniczno-budowlany) w zakresie ochrony pozarowej
budynku przede wszystkim ma celu doprowadzenie do zgodnosci z obowigzujgcymi wymogami i przepisami prawa
kondygnacje poddasza uzytkowego poprzez wykonanie, ulepszenie lub wymiane elementéw biernej ochrony
przeciwpozarowej tj. przegréod budowalnych zewnetrznych i wewnetrznych w tym wytazéw na strych, wymiane
istniejgcej instalacji elektrycznej, zabezpieczenie p.poz. do NRO zachowywanych elementéw drewnianej zabudowy
(schody), a wiec (zuwagi naograniczony zasdb sSrodkéow finansowych) jedynie czesci mankamentéw
wystepujacych w budynku w zakresie ochrony pozarowej wskazanych w ww. ,Instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego Urzedu Miasta i Gminy w Lidzbarku”.

Dodatkowo przewidziano usuniecie i przeniesienie z nieuzytkowego strychu jednostek zewnetrznych
klimatyzatoréw, a takze wszelkich instalacji elektrycznych i sanitarnych moggcych stwarza¢ zagrozenie pozarowe
w tej czesci budynku oraz doposazenie kondygnacji strychowej w kompletny system powiadamiania o pozarze
sktadajacy sie z: centrali SSP (z kompletem akumulatoréw), czujek dymowych, recznych ostrzegaczy pozarowych
oraz oprzewodowania.

Powyzszy zakres obejmuje wytypowane pierwszoplanowe dziatania majace na celu likwidacje gtéwnych
zagrozen pozarowych mogacych zaistnie¢ w budynku na kondygnacji poddasza i strychu.

Projekt niniejszy nie ingeruje w istniejgce warunki ochrony pozarowej na kondygnacjach nizszych (piwnica,
parter, pietro) w tym kottowni i nie zmienia ich.

Projekt budowlany w swoim przedmiotowym zakresie wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.
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Informacja dotyczaca odstgpienia od zatwierdzonego projektu

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie przewiduje uzyskania odstepstw, o ktérych mowa w art. 9 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) oraz uzyskiwania zgody
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie

przeciwpozarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2057).

Spis rysunkéw do projektu architektoniczno-budowlanego

PAB.O1 Rzut piwnic 1:50
PAB.02 Rzut parteru 1:50
PAB.03 Rzut pietra 1:50
PAB.0O4 Rzut poddasza 1:50
PAB.05 Rzut strychu 1:50
PAB.06 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1:50

Uwagi koricowe

Prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt budowlany i techniczny z uwzglednieniem wszystkich branz.
Teren budowy nalezy przekazaé¢ osobie posiadajagcej odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robdt
budowlanych.

Prace budowlane wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robét.

Prace wykonac zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Wszystkie niezbedne wymiary nalezy sprawdzié na obiekcie.

Stosowa¢ materiaty spetniajgce wymogi ustawy o wyrobach budowlanych dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne oraz odbiér robot wykonac zgodnie z instrukcjami
producentéw poszczegdlnych materiatéw budowlanych oraz ze sztuka budowlang i wiedzg techniczna.
Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujgce opisywane materiaty, urzgdzenia, technologie
lub rozwigzania techniczne, w szczegdlnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia
modeli produktéw lub urzadzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na rysunkach, majg charakter przyktadowy.
W kazdym przypadku wystepowania w tekscie projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia
indywidualizujacego przyjgc nalezy w sposéb dorozumiany, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem
»lub réwnowazny”.

Rozumiec przez to nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzgdzen lub materiatéw réwnowaznych,
o nie gorszych niz opisane w projekcie parametrach technicznych, spetniajgcych obowigzujgce przepisy prawa
oraz normy, a takze atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na obszarze Unii Europejskie;j.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatéw lub urzadzen réwnowaznych Wykonawca zobowigzany
jest wykazaé, ze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub urzgdzenia réwnowazne spetniajg
wskazane wyzej wymagania.

Opracowat:

mgr inz. arch. Jacek Struzynski
Upr. bud. 10/94/0L
WM-0119
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