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B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE ST-0

1.WSTEP
L1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogolne” odnosi sig do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach zadania ,,Projekt boiska sportowego
wielofunkeyjnego o nawierzehni z trawy syntetycznej” w miejscowosci Glucholazy, G.P. nr 2 ul.
Stowackiego 1, dz. nr.1650”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czesé Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1, Wymagania Ogdlne nalezy
rozumied i stosowad w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi:

S8T-01 B.01.00.00 — Roboty przygotowawcze
S87-02 B.02.00.00 — Roboty ziemne — CPV 45100000-8
ST-03 B.03.00.00 — System odwadniajqcy boisko — drenai — CPV 45111240-2

S8T-04 B.04.00.00 — Podbudowa pod nawierzchnie — CPV 45100000-8
SST-05 B.05.00.00 — Nawierzchnia g trawy syntefycziiej — CPV 45212221-1
SST-06 B.06.00.00 — Ogrodzenie — CPV 45340000-2

— Obrzeza betonowe — CPV 45212221-1

— Chodniki
S8T-07 B.07.00.00 —Urzqdzenia sportowe — CPV — 45340000-2

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sq odnosniki do norm krajowych. Normy te winny by¢
traktowane, jako integralna cz¢sé Specyfikacji Technicznych czytane w polaczeniu z Dokumentacjg Projektowsy
i Specyfikacjami, w ktdrych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych, Zaklada sig, iz Wykonawea dogigbnie zaznajomi sig
z trescia 1 wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Robot objetych ST

Zakres Robot obejmuje wykonanie boiska pilkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowosci
Jedlicze i dotyczy wykonania robdt wymienionych w pkt. 1.2.

1.4.0kreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:
Budynek wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi;
Budowlg stanowigcq calos$é techniczno-uzytkowy wraz z instalacjami i urzgdzeniami;
Obiekt malej architektury;

Budowla — obiekt budowlany niebgdacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak: lotnisko, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje
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przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, skladowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci
budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecdw przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym
czedei przedmiotow skladajaeych sig na calodé uzytkowa.

Obickt malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdInoscei:
Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;
Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j;
Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

Tymezasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatoscei technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obickt budowlany niepolaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudoweg
obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub rozbidree obiektu
budowlanego.

Remont - wykonanie w istnigjgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji;

Urzadzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoseia na cele budowy —tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnoscei,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzanego, przewidujacego uprawnienia do wykonania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgeie i prowadzenie budowy lub
wykonanie robot budowlanych innych niz budowa ebiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy sluzace realizacji obiektu, operat geodezyjne i ksigzk¢ obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektdw metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonaweza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawezymi.

Teren zamknigty — teren, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
Obronnoéci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;
Bezpoéredniego wydobywania kopalni ze zloza, bedacy w dyspozycji zaklad gdrniczego;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w
budownictwie;
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Wiaseiwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wiasciwosci okreslonych w

rozdziale 8

Wyrab budowlany — wyrGb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosei, wylworzony w celu wbudowania,
wimontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wybordw
do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$é uzytkowa.

Organ samorzgdu zawodowego — organ okredlony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzagdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 200 1. N5,
poz. 42 z pdzn. zm.)

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terentl.

Oplata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole
{:
dokonywane przez wlasciwy organ.

Droga tymezasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usunigcia po
ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigey
urz¢dowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznodcei
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcee, upowazniona do kicrowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca ustawowq
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiardw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalqcznikéw, Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Czgeé¢ obiektu lub etap wykonania — czgéé wykonania obicktu budowlanego zdolng do spehienia
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdlowych specyfikacjach
technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcey lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbgdnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow przeprowadzonych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjq Projektowy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materialy uzyte do
wykonania robét powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe, za wyjatkiem materialow
uzywanych do odtworzenia czesci chodnikdw, kraweznikdw, nawierzchni z plyt
betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostalo to wskazane jako ,,material z
odzysku”.

Odpowicdnia (bliska) zgodno$é - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.
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Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawey przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robét — zestawienic przewidzianych do wykonania robot wedlug technologicznej kolejnosei ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilogci robdt w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrdcenie pierwotnych funkeji terenu naruszonego
w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozylywng oceng techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnosé do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony
jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobdw
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdzial 2).

Certyfikat zgodnosei — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
adpowiedni stopien zaulania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub usluga sa
zgodne z okre$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszezonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla
ktérych nie ustalono PN),

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga
sq zgodne z okre$long norma lub innym dokumentem normatywnym.

Skala — jest definiowana jako wszystkie materialy wymagajace — zdaniem Inspektora Nadzoru — wysadzenia lub
zastosowania klinow metalowych i mlotéw dwurecznych, lub zastosowania wiercen
pneumatycznych w celu ich usunigcia, ktérych to materiatow nie mozna wydoby¢ poprzez
zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej rownej co najmniej 150 KM z pojedyncza,
wysokowydajng zrywarka zamontowang z tyhu,

1.5.0gdlne wymagania dotyczqcee robot

Wykonawea Robdt jest odpowiedzialny, za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnod¢ z Dokumentacjq
Projektowa ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawezy), Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

[.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w lerminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcey Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym pozwolenic
wodnoprawne), poda lokalizacje i wspolrzedne punktdw glédwnych obiektu oraz reperdw, przekaze
Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wlascicieli terendw, na ktérych prowadzone bgda prace.

Przed rozpoczgeiem robat Wykonawea jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wladcicieli lub administratoréw terendw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia.
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Koszty zwigzane z nadzorami wlascicieli terendw lub urzadzen, wynikajace z warunk6w, na jakich
zostaly wydane pozwolenia: na budowg i wodnoprawne oraz na jakich uzgodniono dokumentacje
projektowa nalezy poda¢ w formie jednostkowej .

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnodé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robat. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawea odtworzy i

utrwali na wlasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje

projektowa:
- Dostarczong przez Zamawiajacego;

- Sporzadzong przez Wykonawcg;

W sklad dokumentacji wchodzi:
- Dokumentacja Projektowa zalaczona do Dokumentéw Przetargowych - wg spisu
zawartego w dokumentacji przetargowej;
- Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonaweg w
ramach Ceny umowne;j.

Wykonawea w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawezq catosci
wykonanych robot, w tym réwniez:

- Dokumentacj¢ geodezyjng ( + szkice polowe),

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle w
trakcie realizacji robot.

1.5.3.Zgodnoéé¢ Rob6t z Dokumentacjg Projektows i Szezegélowymi Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Szezegdlowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawey przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
calej dokumentacji,

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy maja
by¢ zgodne z Dokumentacjyg Projektowy i SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiar6w
sq wazniejsze od odezytu ze skali rysunkdw.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementdw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczaé dopuszezalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacjq
Projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajgca jakos§¢ elementu budowli, to takie materialy bedg
niezwlocznie zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawey.
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1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot. Wykonawea dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spolecznosei i innych a w szezegélnosci:

- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia sluzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych.

- Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszezenie, w migjscach i
ilo$ciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania Robat

Wykonawea ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony érodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robdt wykoiiczeniowych Wykonawca bedzie utrzymywac
Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

~  stosowacé sie Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia
1997r);

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoé! Terenu Budowy oraz bgdzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osdéb lub wlasnosei spolecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szezegdlny wzglad na:
- lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazyndw, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych;

—  $rodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow  wodnych pylami lub  substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- mozliwoscig powslania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty latwopalne bedg skladowane w sposab zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawey.
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1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bgdy dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszezalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty $wiadectwa dopuszezenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
$rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymacé zgode na uzycie tych materialdw od wilasciwych organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzy! materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsckwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wlasno$ei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpicczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomié¢ Inspektora Nadzoru oraz whadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obeigzenia na o§ przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z terenu Robdt, Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkow i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgee nadmierne obceiazenie osiowe nie beda dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawea bedzie odpowiadal za
naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpicczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosei Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z :
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Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.
28.03.1972 1. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 )

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzaqdzic lub
zapewni¢ sporzadzenie ( przed rozpoczgciem budowy), Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,, Planem BOIZ » na podstawie, ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sporzadzong przez projektanta. ,, Plan BIOZ ” nalezy opracowac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwcea 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 11206), uwzgledniajgc
réwniez wymagania okreslone w Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz.
401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 )

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sq uwzglednione w Cenie umowne;.

[.5,11,.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robot od daty rozpoczgeia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawea bedzie ulrzymywaé Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawcea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sig do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bgdzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podezas prowadzenia Robot,

W szezegdlno$ei Wykonaweca zastosuje si¢ do:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz, U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407).

Wykonawca bgdzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeltnienie
wszelkich wymagan prawnych odnognie wykorzystania opatentowanych urzadzei lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrgbnej zaplacie i sq uwzglednione w Cenie jednostkowej umowne;.

1.5.13.Wycinka zieleni
Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez Zamawiajacego.
Wykonaweca nie uwzglgdni w Cenie umownej kosztow zwigzanych z usunigeiem drzew.
W ramach Umowy Wykonawca wykona usunigcie samowysiewajacych sig krzewodw, jako roboty

przygotowawcze pod wykonanie obiektu wykopow i drenazu. Koszty z tym zwiazane Wykonawca ujmic
w ramach ceny jednostkowej robot podstawowych, ktorych dotycza te roboty przygotowawcze.
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2.MATERIALY

Wszystkie materialy, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadaé warunkom
okreslonym w art. 10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg
Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny
by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadaé¢ aprobatg techniczng oraz certyfikat zgodnodci lub
znak zgodno$ci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dn. 9.11.1999 r. — Dz. U. Nr 5/00 1. poz. 53.)

Wykonaweca dla potwierdzenia jakogci uzytych materiatow dostarczy atesty wytwaorcy lub swiadectwa
potwierdzajace odpowiednia jako§¢ materiatéw.

Podany ,,material” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie z
Ustawgq ,,Prawo Zamowien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny
Lrownowazny” wyréb.,

2. 1. Zrédta szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczqce proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszezonego Zrodla w sposob ciagly spelniajg wymagania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych
w czasie postgpu Robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakodciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pogyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtadcicicli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwick Zrodel miejscowych wiaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji Zrodla.

Wykonaweca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgeq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonaweca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z
jakiegokolwiek zrédla.

Wykonawea poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakickolwick inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do Robat lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonaweca nie bgdzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w umowie,
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Eksploatacja zrédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytwdrni materialow

Wytwoérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosdci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wladciwosci, Wynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materialow pod wzgledem jakodci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru begdzie przeprowadzal inspekcje wytworni bedq zachowane
nastgpujace warunki:

~  Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcey oraz
producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekcji.

~  Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci
wytwérni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4.Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom

Materialy nic odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawey na uzycie tych materialow do innych robot, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujq sig niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawcea
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawea zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wladciwosci do Robadt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru,

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miegjscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawceg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujq mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze,
co najmnicj 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniony.

3.SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferty
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi

jego uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwod¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkdw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0golne wymagania dotyczqee transporiu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosei przewozonych Materialow oraz stan drég.
Liczba $rodkéw transportu bgdzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda, spelniaé¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obeigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonawca deZiC usuwac na biez Cco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
3 o
]JQIEiZdEiI‘I]l na drogach lﬂ(lOW}’Ch oraz dOjﬂZdﬂCh do Terenu BUdOW)’

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonywania Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnoséé z Dokumentacjq Projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenic wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcee w wylyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcee na wlasny

koszt,

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialnoéci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a
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takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialow,
dodwiadczenia z przeszlodcei, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonaweg nie pozniej
] yeza ] € b}

niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawea.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZ.J)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZ] ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bgdzie zawierac:
a) czesé ogding opisujacy:

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;
- bhp;
- wykaz zespolédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszezegolnych
elementow Robot;

—  system (spos6b i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoseiq
wykonywanych Robot;

I

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan);

|

sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i formg przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

h)  czesé szezegdlowq opisujqeq dla kazdego asortymentu Robot:

~  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialdw, spoiw, kruszyw itp.;

- sposdb zabezpieczenia i ochrony ladunkdw przed utrata ich wiladciwosci w czasie

transportu,
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- spos6b i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podezas dostaw materialow,
wylwarzania mieszanek i wykonywania poszezegolnych elementow Robat;

- spos6b postgpowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom;

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania Programu
Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Projckt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru
najpdzniej razem z harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy.

Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakosci nalezy podaé w cenie umowne;j.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robdt

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong

jako$¢ Robot. Wykonawea jest odpowiedzialny za pelnag kontrole Robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badai materialéw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz Robot z czgstotliwosciy
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sq okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mieé nicograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich
inspekeji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materialow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigeia w pracy laboratorium Wykonawcey zostang
usumigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materialow. Wszystkie koszly zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wylypowane do badar.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosé, co do jakodcei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda, dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposab zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,
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6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawcea przedstawi na
pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie jednostkowej,
ktorej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szezegdlowych Specytikacji Technicznych.

6.5.Raporty z badari

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot, prowadzonego przez Wykonawecg,
bedzie ocenia¢ zgodnos$é materialéw i Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcey, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badain wykaza, ze raporty Wykonawcey sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sig wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnodci materiatow i
Robot z Dokumentacjg Projektowq i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawcg.

6. 7. Atesty jakosci materiatow i urzqdzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

a) Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi  okreélonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wiadciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 );

b) Posiadajq deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

~  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okre$long w pkt. | i ktére spelniaja wymogi SST;

¢) Znajdujy si¢ w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzgqdzeniu MSWiA z 1998 r. ( DZ. U.
98/99 ).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do Robot bgdzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonaweg, Inspektor Nadzoru moze dopuscic
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w SST.

Produkty przemyslowe bedy posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogq by¢ badane w dowolnym czasie,
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich whasciwoscei z SST to takie materialy i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy ( i Dziennik Montazu — w przypadku realizacji obicktu metoda montazu )

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do koiica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnosé¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane
spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg techniky, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly 1 inne dokumenty bgdq oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosei:
~  datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej;

~  uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i
harmonograméw Robdét,

- terminy rozpoczgcia i zakonezenia poszezegolnych elementow Robat;

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
—  daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu;

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych. zakryeiu, czgsciowych i
konicowych odbioréw Robat;

~  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szezegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
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b) Ksiazka

zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej;

dane dotyczgce czynnodcei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt;

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpicczenia Robot;

dane dotyczace jakodci materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal;

wyniki prob poszezegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal ;
inne istotne informacje o przebiegu Robot ;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig;

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska ;

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecenn Wykonawcy Robdt ;

Obmiaréw

Ksigzka Obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sig w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot lub w SST i wpisuje do Ksigzki Obmiardw.

¢) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnodci materialdw, atesty
materialdw, orzeczenia o jakodci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowiy
zalgezniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastgpujace dokumenty:

pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem budowlanym lub zgloszenie
robot;

protokoly przekazania Terenu Budowy;

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
protokoty odbioru Robot;

protokoly z narad i ustaler;

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

operaty geodezyjne;

korespondencjg na budowie;
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e) Przechowywanie dokumentdow budowy

Dokumenty budowy bgdg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwick z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru Robof

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilogciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang

poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na piémie.

Obmiar gotowych Robot bgdzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigeznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robét i materialéw

Zasady okredlania ilogci robot podane sa w odpowiednich Szezegolowych Specyfikacjach Technicznych
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreglonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej.

7.3. Urzqdzenia i sprzef pomiarowy

Wszystkic urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bgdg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcee. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawcea bgdzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot,

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed cz¢sciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robaét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzehni lub objgtosci bgda uzupeinione odpowicdnimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalyeznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8. 1.Rodzaje odbiordw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szezegolowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajq
nastgpujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawey:

- odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

odbiorowi czg¢dciowemu;
- odbiorowi ostatecznemu ( konicowemu );

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior Robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

Odbior Robot zanikajaeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodcei i jakodci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robot.
Odbioru Robat dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czeéei Robot do odbioru zglasza Wykonawcea wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Qdbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosé i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosei wykonywanych czeéci Robét. Odbioru czgéciowego
Robdt dokonuje si¢ dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny Robdt (koricowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczge od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2,
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Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosei Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosei wykonania
Robot z Dokumentacjg Projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt, komisja zapozna sig z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czedciowych, zwlaszeza w zakresic
wykonania Robot uzupeliajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupelniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie
swoje czynnoscei i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowq i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych Roboét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego Roboét jest protokdl odbioru ostatecznego
Robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowad nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacjg Powykonaweza, tj. dokumentacjg budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania Robot oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi;

—  Szczegodlowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne);

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

~  Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaly);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i
Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ]);

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosei wbudowanych materialow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

- Opinig technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiardw zalgezonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i
SST;

- Sprawozdanie techniczne;

- Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonaweza Robot i sieci uzbrojenia terenu;

~ Wyniki badan i pomiarow elektrycznych;

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac;
~  Zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robot;

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego;

- Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot;

~  Datg rozpoczgcia i zakonczenia Robot;
W przypadku, gdy wedlug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetiajace bgda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupehiajacych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.Qdbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigeiem wad, kiore ujawnig
si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkeie 8.4. |, Odbidr ostateczny Robot *

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosei Robot wycenionych jako jednostkowe jest wartosé (kwota) skalkulowana i podana
przez Wykonaweg i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzgledniad wszystkie czynnodei, wymagania i badania skladajace sig na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowe;.

Wynagrodzenie Robot bedzie obejmowac:
- Robocizng bezposrednig wraz z narzutami;,

~  Wartoé¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy:;

- Wartos¢ pracy sprzelu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

- Koszty posrednie, w sklad ktorych wehodza,: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obee na rzecz budowy,
oplaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawey z tytulu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;
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- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawceg jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robat abjetych realizacja przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany zapewnic¢ Zamawiajacemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udzialem 6 oséb.

Koszty zwigzane ze spelieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia

jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powolujg sig na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czg$¢ i nalezy je czytaé lacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bgdg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pozniej niz 30 dni przed datq skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposob, cile w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowaq i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomil si¢ z trescig 1 wymaganiami tych norm.
ymag

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. [ 157
i Nr 120 poz. 1268, 22001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129
poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 713).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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I.WSTEP

1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania robot
przygotowawczych, ktore zostang wykonane w ramach zadania ,, Projekt boiska sportowego wiclofunkeyjnego
o nawierzehni z trawy syntetycznej” w miejscowosci Gluchotazy, G.P, nr 2 ul. Stowackiego 1, dz. nr.1650”,

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczq prowadzenia robot rozbidrkowych i przygotowawezych
zgodnie z Dokumentacja Projektows - opis techniczny i rysunki obejmuja:

a) Wycinka drzew i krzewow;

b) Usunigeie humusu i niwelacjg terenu;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sy zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,, Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacia robot rozhiorkowych i przygotowawczych

Dokumentacje robot rozbidrkowych stanowia:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnic z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r.
nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawezy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

¢) aprobaty techniczne, certyfikaty Ilub deklaracje zgodnosdci $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdw budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
pozZniejszymi zmianami);

f) protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacveh, z zalqczonymi protokétami
z badan kontrolnych;
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Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on
uwzgledniac:

a) lokalizacje i warunki uzytkowania;

b) rodzaj rozbiorki;

2.MATERIALY

Materialy nie wystepuja

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST -0, Wymagania ogdlne" pkt 3;
Do rozbiorek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

3.2.8przet i narzedzia do wykonywania Robét przygotowawcezych

Do wykonywania robot rozbiérkowych mozna uzy¢ nastgpujacego sprzgtu:

a) koparki przedsigbierne o pojemnosci lyzki 25 m?,

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1.0golne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne" pkt .4,
4.2. Transport materialow
Do transportu materialow z rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkow transportu jak:
~  samochdd skrzyniowy;
- ciggnik;
- wywrotka;

Zaladunek jak i wyladunek materialow z rozbiorki musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich drodkdw
ostroznosei i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych.

Przed rozpoczgciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbidrki winien uzgodnic¢ trasq (w kierunku wysypiska)
i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z Zarzadem Drég i Komunikacji, podajac okres, w jakim bedzie

realizowany wywoz oraz cigzary calkowite samochoddw przewidzianych do transportu gruzu.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne warunki wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczqce wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne™ pkt5.
g ymag, y b p ymag g I
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5.2.Roboty rozbidrkowe( wyburzeniowe )

Wymagania dotyczace wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

a)

c)

d)

m)

nalezy powiadomi¢ Wydzial Ochrony i Ksztaltowania Srodowiska Urzgdu Miasta o
sposobie zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie wyburzen, podajac rodzaj, ilos¢ i
okres ich wytworzenia oraz miejsce skladowania lub wykorzystania w inny sposaob;

przed rozpoczgciem rozbidrek Wykonawea winien uzgodnic trasg (w kierunku wysypiska) i
mozliwos¢ korzystania z drog publicznych z Zarzadem Drog i Ilomunikacji;

przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- odlgezy¢ dostawe mediow zewngtrznych t.j. wody, kanalizacji i elektrycznosci;

- odlaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym odwiadczeniem, odpowiednich
stuzb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez
kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

- wygrodzi¢ teren prac rozbiorkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomocg tagmy ostrzegawczej w kolorze bialo-czerwonym,
mocowanej na palikach wysokosci okoto 1 m;

drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ r¢cznie, przy uzyciu narzgdzi pneumatycznych,
przez rozkuwanie lub zwalanie;

roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzglgdu na konieczno$¢ ich
wykonania w krétkim terminie i z zachowaniem pelnego bezpicczenstwa funkcjonujaeych w
poblizu obiektow;

nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materialéw wybuchowych;

zwalanie $cian metodq podcinania lub podkopywania jest zabronione;

elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym;

wszelkie materialy z rozbiorek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentéw konstrukeji na wymiary umozliwiajace transport,

nie nalezy prowadzié robot rozbiorkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasic
deszczu, opadéw $niegu oraz silnych wiatrow;

szezepolng ostroznosé nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obicktéw i urzadzen oraz
sgsiadujgeych drzew;

znajdujqce si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami;

wykonanie robot rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej
firmie posiadajacej dodwiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzgtowe;

5.3. Wywaoz gruzu i materialow z rozbiorki

Migjsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawcea znajdzie we wlasnym zakresie. Rury i wszystkie elementy
stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy.

Koszty zwigzane z w/w czynnoéciami nalezy ujac w cenie jednostkowe;.

S5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robdt rozbiorkowych

Przy wykonywaniu robot stosowaé nastgpujgce przepisy BHP:

a)

b)

przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;
usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;
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¢) pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym;

d) w czasic prowadzenia prac rozbiorkowych metoda mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwick kondygnacji jest zabronione;

¢) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikow i
pozostaty sprzet nalezy usunaé poza strefe niebezpieczng tzn. na odleglo$¢ wynoszaca
minimum 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej
niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalng klatkg z pretow stalowych, oslaniajacq kabing i zapewniajaca
bezpieczenistwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nieutrudniajaca mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem os6b posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i dog§wiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i
posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wykonanie robot rozbiorkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemysiu
Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972 v, (Dz, U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 1.).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét wyburzeniowych podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”
pkt.6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2.Zasady obmiarowania

. . ; i . . 3 ; G i s o .
Powierzchnig elementéw rozbidrkowych oblicza si¢ w m” na podstawie pomiaréw stanu istnicjacego obiektu
przyjmujac wymiary w $wietle,

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST -0 ,, Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2.0dbior Robdot rozbiorkowych

Odbiorowi pedlega:
a) Wycinka drzew i krzewdw;

b) Usunigcie humusu i niwelacje terenu;
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9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne zasady

Ogolne zasady dotyczace warunkow platnosei podane sq w ST -0 ,.Wymagania ogolne" punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawceq za wykonane Roboty przygotowawcze bedzie dokonana
wedlug nastgpujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniad wszystkie czynnoéci, i badania skladajace sig na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiorkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuje:

robocizng bezposrednig wraz z narzatami,

—  warto$¢ zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami

wynikajacymi z technologii robdt z kosztami zakupu;
- warto$¢ pracy sprzetu z narzatami;
- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;
- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
- ustawienie i rozebranie rusztowan,
~  prace rozbiorkowe i wyburzeniowe,
- zaladunek i wywdz gruzu,

- zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim

zaggszezeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,
- oczyszezenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwolta jednostkowa uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace, oswietlenie
tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikaw, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy (e musza zostaé szezegdlowo ustalone w Umowie.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzqdzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materialow Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwea 1999 r.w sprawie przewozu
drogowego materialow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport rgezny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych

PN-ISO 7518:1998

PN-91/E-05009/704

Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone
przedstawianie rozbidrki i przebudowy.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placow
budowy i robét rozbiorkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki
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B5-00.00.02 ROBOTY ZIEMNE SST-02

1LWSTEP

1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgee wykonania
robot ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,,Projekt boiska sportowego wielofunkeyjnego o
nawierzehni z trawy syntetycznej” w miejscowosei Glucholazy, G.P. nr 2 ul. Stowackiego 1, dz. nr.1650”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szezegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraklowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wykopdw zwigzanych z budowa boiska sportowego.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dolyczqce robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyle przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2. 1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot muszy by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (lekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pozniejszymi zmianami).

~  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosei (Dz. U. z 2002r,, Nr 166. poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materialdow podano w ST -0 ,, Wymagania ogolne” punkt 2.
» W YMag g I

2.2.Wymagania szezegdlowe

Przy wykonaniu robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw materialy wystepuja jako zabezpicczenie
skarp wykopow i elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

Kwiccieh

.“’QO/ i I_t, ;




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02 Str.
ROBOTY ZIEMNE 37

B-02.00.00

- rury drenarskie @100+ 150 mm z tworzywa sztucznego;
- geowldkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;

—  kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-11111:1996;

2.3.Piasek

Piasek stosujemy do niwelacji powierzehni terenu.

3.SPRZET

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, np:

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;
- walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne;
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwoscei gruntu podioza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcee powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne” punkt 3.

4. TRANSPORT I SKELADOWANIE

Materialy z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszezonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzehni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do
terenu budowy Wykonawca bgdzie usuwal na biezqco i na wlasny koszt,

Wykonaweca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytwdrea) zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenia
na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U,
nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawee powinny by¢ sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczgee transportu podano w ST-0 " Wymagania ogolne” punkt 4.

5 WYKONANIE ROBOT

S L. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgee wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogoélne" punkt 5.1.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- 02205:1998 | BN-88/8932-02.

S.2.8prawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzié¢ zgodnosé rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekeie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie
robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na bezpieczenstwo konstrukeji lub robot. Zgode na
wznowienie robdt wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawey po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukeyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;
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5.3.Roboty preygotowawceze

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z budowq obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowe.

Sposdéb wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez
Wykonawcg i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykop6w nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposab zabezpieczenia powinien
byé¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to
sposob zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:
ykony i

|

wyznaczeniem osi i ustawieniem kolkéw kierunkowych;

ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomocniczych;

wyznaczeniem krawedzi i zalaman wykopow;

niwelacja kontrolng robét ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopdw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawea zobowigzany jest uwzglednic¢ ochrong srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni naturalnego uksztaltowania terenu i
stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.200 1r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi

Zzmianami).
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak ksztaltowaé lub obudowaé aby nie nastgpilo obsunigeie si¢ gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowq
praktykq inzynierska w calym okresie trwania robdt ziemnych.
Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie mozne powodowad powstania w gruncie zjawisk nickorzystnych, np.
takich jak:

- wylworzenie glgbokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja;

-, rozpompowanie” warstwy wodonosnej;

- zmiana kierunkéw przeplywu waod gruntowych;

- zwigkszenie wspolezynnika filtracji gruntow;
Wykonywanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwic¢ odplyw
wad z wykopu. Wodg z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robot. Nalezy przeciwdziala¢ powstawaniu
zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.
W przypadku przeglgbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5.0dwodnienie wykopow

Wykonawca robot powinien wykonad urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenic wod gruntowych i opadowych
poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznoscei od warunkdw gruntowych, moze zastosowac systemy iglofiltréw
lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi z ktdrych woda bgdzie odpompowywana poza wykop.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie waod do istniejacych
zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi
instytucjami,

5.6.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszy:
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- £15 em - dla wymiardw wykopow w planie;
-+ 2 cm - dla ostatecznej rzgdnej dna wykopu;

-+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

S.7. Zageszezenie dna wykopu

Bezposérednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszezenia. Zaggszezenie podloza nalezy
kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zaggszezonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik zaggszezenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12, W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze
uniemozliwia przeprowadzenie zaggszezenia, kontrole zaggszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
plytowych. Nalezy okresli¢ wtdrny modut odksztatcenia podioza wedlug BN-64/8931-02. Wilgotos¢ gruntu
podloza podczas zageszezania powinna by¢ rowna wilgotnosei optymalnej z tolerancja od -20% do +20%.

5.8.Utrgymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza
Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszezeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podloza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przed rozlozeniem folii lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu,

Po osuszeniu podloza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.9. Podsypki

Wykonaweca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

- Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot;

- Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszezone z odpadkow
materialow budowlanych i $mieci;

- Ukladanie i zaggszezanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosei:
e 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw rgcznych;

o 0,50—1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami;

o 0,40 m — przy zaggszezaniu urzadzeniami wibracyjnymi,

~ Wskaznik zaggszezenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mnigjszy niz Is = 0,95
wg proby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw i zasypki; podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszezegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja;
- kontrolg prawidlowo$¢ wytyczenie robét w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;
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Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne” punkt 6.
24 ymag, yezgy J ]

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest m® (imetr sze$cienny) wykonanych wykopéw.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-0 ”Wymagania ogolne” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa,
niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach § i 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosei podano w ST-0 ”Wymagania ogélne” punkt 9.
Podstawe platnogci stanowi cena wykonania 1 m* wykopéw i podsypek w gruncie, w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzqdzenia
PN-86/B-02480

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-S-02205:1998

kontrole rodzaju i stanu gruntu w podiozu;
sprawdzenie wymiarow wykopow;
sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;

ocena poszezegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
oznakowanie robot;
wyznaczenie zarysu wykopu;

wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia cian wykopdw wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz ich
wyciggnigciem;

odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwozZenia mas ziemnych;

odwodnienie wykopu;
utrzymanie wykopu;

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych;

oczyszezenie i uporzadkowanie terenu robot;

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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BN-88/8932-02
PN-EN 12063:2001
PN-EN 13252:2002

PN-B-11111:1996

10.2. Inne dokumenty

Podtorze i podloze kalgjowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szezelne
Geotekstylia i wyroby pokrewne. Whasciwosci wymagane odniesieniu
do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
poZniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosei (Dz. U. 2 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z péZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z poznigjszymi

zmianami),
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I.WSTEP

1.1.Preedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania warstw
odsaczajgcych i drenazu, ktore zostang wykonane w ramach zadania ,,Projekt boiska sportowego
wiclofunkeyjnego o nawierzehni z trawy syntetycznej” w miejscowosei Gluchotazy, G.P, nr 2 ul,
Stowackiego 1, dz. nr.1650”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szezepgodlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1,

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonania warstw
odsaczajacych i drenazu boisk wraz z odprowadzeniem wod do kanalizacji deszczowe;j.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninicjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okredleniami
podanymi w ST-0 ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Sie¢ kanalizacyjna - uklad polaczonych przewodow i obiektéw inzynierskich, znajdujgeych si¢ poza budynkami
z odprowadzeniem sciekow do wylotdw kanalow deszezowych do odbiornikdw.

Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod epadowych lub $ciekow.

Rura drenarska - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaldéw zbiorczych i odprowadzenia ich do
odbiornika.

1.5.0gdlne wymagania dotyczqce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,,Wymagania
ogdlne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robot
Dokumentacjg robdt stanowiy;
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z

3.07.2003 r. w sprawie szezegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 1.
nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawezy (jezeli taka potrzeba wystgpuje);

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamdwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r, (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

¢) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszezeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdw budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
poZniejszymi zmianami);

Kwiecien - b

2007 .
Bitiey Taiveioesbae INTECEN? Dianied Flove sl wd PocmiaisUse 330 88-000 Kepanes, 00l pree g0 2F 552 L850, o caninel ot cleget o cipl




Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw odsaczajacych jest Zwir plukany,
piasek i kruszywo lamane.

Podany ,,material” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie z
Ustawy ,,Prawo Zamoéwiein Publicznyeh® art.29 ustawa 3 — Wykonawea ma prawo zastosowaé kazdy inny
srownowazny” wyrab,

2. 1. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych powinien spefnia¢ warunek :
- szezelnodé 5
- wskaznik réznoziarnistosci U 25;

- umozliwia¢ uzyskanie wskaZnika zaggszczenia Is warstwy odsgczajgcej rownego 1,0 wg
normalnej proby Proctora (PN-88/B-044481) badanego zgodnie z norma BN-77/8931-12;

- wskaznik piaskowy WP>35 nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen obeych i organicznych;

- piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 11 2;

2.2.Wymagania dla geowlokniny
Geowlakniny przewidziane do uzycia jako warstwy odeinajaee i odsgezajace powinny posiadaé aprobatg
techniczng wydana przez uprawniong jednostke,
2.3.Rury kanalowe
- rury drenarskie tunelowe z plaskim dnem PVC-U RAUDRIL [ — rura czg¢éciowo ssaca
DN100 i DN160;

- Ksztaltki do rur drenarskich w systemie RAUDRIL;

- Rura kanalizacyjna PCV160;

2.4.8tudzienki drenarskie — RAUDRIL

- Typ produktu Studzienka osadnikowa
Srednica 315 mm
Material PVC-U

- Studzienka uniwersalna DN400

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,,Wymagania ogélne" pkt 3;

3.2.8przet i narzedzia do wykonywania.

Wykonawea przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajacej powinien wykazaé sig mozliwoscig korzystania
z nastgpujacego sprzglu:

- Rowniarek;
- walcow statycznych;

- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych;

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03 Str.
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f) protokdly odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych. z zalaczonymi protokétami
z badan kontrolnych;
2.MATERIALY
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Wykonawea przystepujacy do wykonania drenazu powinien wykazad si¢ mozliwoseia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

- zurawi budowlanych samochodowych;
- koparek;

- koparek chwytakowych;

- spycharek kotowych;

- sprzetu do zaggszezania gruntu;

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0golne wymagania

Ogéblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogoine" pkt .4
8 ¥ , I ] ymag

4.2. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakeje) powinno pochodzi¢ z jednego Zrédia. Pochodzenie kruszywa i jego jakos¢ —
okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:
- dokonaé uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosei calej zamawianej ilosci
kruszywa;
- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosei dostaw wynikajacej z harmonogramu robot;

- zagwarantowac sobie dostgp do wynikéw badan pelych i niepelnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta;

- zapewnic¢ sobie od producenta atest (zadwiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysylanej ilodci kruszywa, zawierajacej nastgpujace dane:

a) nazwe i adres producenta;

4

=

b) date i numer kolejnych badan;
¢) oznaczenie wg PN-B-06712;
d) ilos¢ kruszywa;

e) pieczeé i podpis osoby odpowicdzialnej za wykonanie badan;

4.3. Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanicczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkow itp.). W/w zasad nalezy
przestrzegad przy zaladunku i wytadunku.

4.4.Skladowanie kruszywa

Jeshi kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego skladowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszezeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Podloze w miejscu skladowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

4.5.Rury PVC

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugodci.
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Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widetkami lub dzwignig z belky
umozliwiajgeq zaciskanie si¢ zawiesin na wigzee. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub
lancuchéw. Gdy rury fadowane sq teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewngtrz rur o wigkszej srednicy)
przed rozladowaniem wigzki nalezy wyjac rury ,wewngtrzne”.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé nastgpujace dodatkowe
wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewoz powinno sig wykonac przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdna ostroznosé przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszong kruchos¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkladach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 em, ulozonych
prostopadle do osi rur,

- wysokos¢ ladunku na samochodzie nie powinna przekraczaé¢ 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek
pod lancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu,

- przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

- przy dlugosciach wigkszych niz dlugosc pojazdu, wielkos$¢ zwisu rur nie moze przekraczac |
m,

Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z
PVC.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne warunki wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkts.

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaci projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja systemu odwadniajacego boisko

5.2.Prgygotowanie podloza

Projektowana o$ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodetg z uprawnieniami, O przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciagdw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocq drewnianych palikow, tzw. kolkow osiowych z gwozdziami.
Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej
3 punkty. Kotki $wiadki wbija sig po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi
podezas prowadzenia robot.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajgace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caly czas trwania robdt,

Przed przystapieniem do budowy odwodnienia nalezy udrozni¢ istnicjacy instalacje odprowadzajacq kanalizacji
deszczowej, do ktérych przewidziano podigczenie projektowanych kanalow.

Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacja
projektowa, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3.Wbudowanie i zageszcezenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkdw i rzednych wysokoéciowych. Grubosé rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jego zageszczeniu osiagnigto grubosé projektowana. W miejscach, w ktérych widoczna jest
segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich
wlasciwosciach,
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Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapic¢ do jej zaggszezania.

Zageszezanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoezaé od krawedzi stopniowo przesuwaé pasami
podluznymi cze¢dciowo nakladajacymi sig, w kicrunku jej osi. Zaggszcezanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwad pasami podiuznymi czgsciowo nakladajacymi sig, w
kierunku jej gornej krawedzi. Nierdwnosci lub zaglgbienia powstale w czasie zaggszezania powinny by¢
wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigeie materialu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odsgczajaca powinna by¢ zaggszezana plytami wibracyjnymi
wg normy proby Proctora. Wskaznik zaggszezenia nalezy okredlic¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsgezajaca, uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszezania wg normalnej préby Proctora, kontrolg zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obeigzen
plytowych, Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztalcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnoéé kruszywa podezas zaggszezania powinna byc
réwna wilgotnosei optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosei. W przypadku, gdy wilgotnosc
kruszywa jest wyzsza od wilgotnoéci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnosé¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
iloscig wody i réwnomiernie wymieszaé.

S5.4.Roboty montaiowe

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot.

W celu zachowania prawidlowego postgpu robdt montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy kanalu od
najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glgbokoscei posadowienia powinny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.4.1.0gdlne warunki ukladania kanaldw

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystapi¢ do wykonania robot
montazowych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodow. Do budowy kanalow w
wykopie otwartym mozna przystapié¢ po czgsciowym odbiorze technicznym wykopu i pedloza na odeinku co
najmniej 30 m.

Materialy uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowsq i ST. Rury do budowy
przewodow przed opuszezeniem do wykopu nalezy oczyscié od wewnatrz i zewnalrz z ziemi oraz sprawdzic czy
nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Do wykopu nalezy opuscié¢ r¢eznie, za pomocy jednej lub dwoch lin. Niedopuszezalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Rury nalezy uklada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci, na
co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sig pod zlgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego
uszezelnienia zlqezy. Poszezegdlne rury nalezy unieruchomic¢ (przez obsypanie ziemig po $rodku dlugosei rury) i
mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego polozenia do czasu wykonania uszezelnienia
zlaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowosc ulozenia rury (o$ i spadek) za pomocq law celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchylka osi ulozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20 mm dla rur PVC. Spadek dna
rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac¢ +1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpicczy¢
przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadows przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosdci ulozenia przewodow i badaniu szezelnodci nalezy rury zasypa¢ do takiej
wysokoscei, aby znajdujgey si¢ nad nim grunt uniemozliwit splynigeie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2.Kanal 7 rur PVC

Rury okladamy w rozstawie co 6m na glgbokosci min. 80cmn.
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Rury z PVC mozna uklada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy ukladaniu pojedynczych rur na
dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem, nalezy:
- wslepnie rozmiedeic rury na dnie wykopu,

- wykonac¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weiskany bosy koniec nastgpne;
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z
wylgczeniem odcinkdw polaczenia rur. Osie taczonych odeinkéw rur muszq sig znajdowac na
jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi podkladami pod odcinkiem weiskowym.

- Rury z PVC nalezy laczy¢ za pomocy kielichowych polaczen weiskowych uszezelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia
montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac odpowiednio
wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

e przycinanie rur,
o ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego weiskowego nalezy zukosowa¢ bose koiice rury pod katem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy gruboscei $cianki rury byla nadal
prostopadla do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy polaczeniu kiclichowym weiskowym zaznaczy¢
glebokosé zlgcza.

Zlaeza kielichowe weiskane nalezy wykonywaé wkladajac do wglgbienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang
pierfcieniowq uszczelke gumowa, a nastepnie weiskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po
uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do weiskania bosego koiica rury przy srednicach powyzej
90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidlowego wykonania polaezenia powinno by¢ osiagnigcie przez czolo kielicha granicy
wcisku oraz wspoélosiowosé laczonych elementdw.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owinaé folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed $cieraniem uszezelki w czasie pracy przewodu,

5.5. Utrzymanie warstwy odsqczajqeef

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszeza sig ruch pojazddow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni, Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawcee
robat.

5.8. Przygotowanie podloza pod studnie betonowe

W gruntach piaszezystych, zwirowo-piaszezystych i piaszezysto-gliniastych podlozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ily nalezy wykonaé podioze z pospolki, zwiru lub
ttucznia.

5.9.Roboty montazowe drenazu

Spadki i glgbokodei posadowienia rurociggu powinny speia¢ warunki dokumentacji projektowej. Zmiany
dopuszcza sig wylacznie na zgoda Inspektora Nadzoru.

5.10.Udroznienie istniejqcej kanalizacji

Przed podlaczeniem kanaléw do istniejaeych ciggow kanalizacyjnych nalezy je udroznic przez oczyszczenie.

6. KONTROLA JAKOSCI
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6.1.0gdlne zasady

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystqpienient do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badai Zamawiajgcemu w celu akeeptacji materialow,

6.3. Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgodnosci z
wymaganiami ST na podstawie:

- rezultatéw badan pelmych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy kazdej
zmianie polozenia zloza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru;

- rezultatow badar niepelnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa,

- rezultatow badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie Wykonawcy
dotyczacych reaktywnodci alkalicznej;

- atestu (zadwiadczenia o jakosci);
- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa;

- dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zploszenia przez Inspektora Nadzoru watpliwosei co do jakosei kruszywa.

6.4. Badania w czasie robot

0.4.1.Badania w czasie robor - warstwa

- szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ roézni¢ od szerokosci projektowane;j.
Nierdwnodcei podluzne nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata, zgodnie z BN-68/893 [-04 i nie mogq
przekraczaé 2cm;

- spadki poprzeczne powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa. Roznice migdzy
rz¢dnymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac -
lemi-2cm;

- 0§ wplanie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +/-5em;
- grubo$¢ warstwy wg rysunkéw z tolerancjg +1 cm;

- wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1;

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady

Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsgczajacej 1 warstwy zasypowej.
Jednostka obmiarowy drenazu jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy.

Jednostky obmiarowq studzienki kanalizacyjnej jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego urzadzenia dla kazdego

typu.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdolne zasady odbioru Robot
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8.2.1.Zakres

Ogdne zasady odbioru Robdt podano w ST -0 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST I wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
Je SIg 8 Ja proj ymag Jaceg
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

8.2.0dbior czesciowy

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot, dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki badan gruntdw, ich uwarstwien,
glebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podioza gruntowego wg PN-81/B-
03020 [2]; poziom wéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomaow;
stopien agresywnosci $rodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan
terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez podanie znakow wysokosciowych
reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdiuz i w poprzek trasy przewodu, a
takze przekroje poprzeczne i przekrdj podluzny terenu, zadrzewienie;

Dziennik Budowy;
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

dane okre$lajace objetosé wad deszczowych, ktére moga przenika¢ w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnodci odbieranego przewodu na eksfiltracjg, dane
okreslajgce dopuszezalng objetosé wod infiltracyjnych,

Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowa i z opaddéw atmosferycznych,

przydatnosci podloza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podloza, stopien
agresywnosci, wilgotnodci),

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
zageszezenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosei,

podloza wzmocnionego, w tym jego grubodci, usytuowania w planie, rzednych i glgbokosci
ulozenia,

Jjakosei wbudowanych materialdw oraz ich zgodnodei z wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

dlugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatow,;
szezelnosei przewodow i studzienek,

materialow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

izolacji przewoddw i studzienek.

Odbidr czgdciowy polega na sprawdzeniu zgodnosei z Dokumentacja Projektowq i ST, uzycia wlasciwych
materiatdw, prawidtowosci montazu, szczelnosei,

Dlugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odleglo$é migdzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokoléw i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.3.0dbidr techniczny koricowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czedciowym;

protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
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- protokdl przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu;
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materialow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgqcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j;

- protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacjg postanowien dotyczacq usunigeia usterek;
- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia;

- protokoly badan szczelnosci calego przewodu,

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdolne zasady

Ogdlne zasady dotyczace warunkdw platnosei podane sq w ST-0 ,, Wymagania ogolne" punkt 9.
I I 4 ymag J ]

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawceg za wykonane systemu odwadniajgcego boisko bedzie
dokonana wedlug nastgpujgcego sposobu:

Wynagrodzenie bgdzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnodci, i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okredlone
dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbgdnych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace, o$wictlenie
tymcezasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszezenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te musza zostaé szezegotowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzqdzenia

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymalosci na
miazdzenie

PN-76/B-06714/04 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gestosci pozornej na

prébkach o ksztalcie regularnym

PN-EN 295-4:2000 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace specjalnych ksztaltek,
lacznikdéw i elementéw zamiennych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r,

Instrukeja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu — Wavin,

PN-92/B-10735 Kanalizacja, Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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BN-68/8931-04

BN-77/8931-12
PN-86/B-02480

PN-81/B-03020
projektowanie.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzechni planografem i
lata.

Oznaczanie wskaznika zageszezenia gruntu.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

Grunty budowlane. Posadowienie bezpodrednie budowli. Obliczenia statyczne i
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Sktad Polipropylen ' -
Struktura Fibrylowana -

Ksztalt wiokna Proste =

DTEX 6 600 Dtex
Kolor zielony bikolor .

7 Scieg g 3/16" cale
Grubosé : 85  GUYlP.mGs Yy p
Wysoko$6 15 ° _ mm
Catkowita diugo$6 wiosa ¢ 36 wiSlho- 4GS mm
Kepek na m2/ilos¢ widkien / m2 : 39 900 22 790 nr.
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Waga na m2 . 1300 gsl './"“) gr/ m2
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Szerokos$é rolki 4 & Ml
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Przepuszczalno$é 1.000 (8Ll I/hyper m2 !
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LLWSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specytikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa, ktore zostang wykonane w ramach zadania
»Projekt boiska sportowego wiclofunkeyjnego o nawierzehni z trawy syntetycznej” w miejscowosei
Gluchotazy, G.P. nr 2 ul, Stowackiego 1, dz. nr.1650”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
podbudowy pod nawierzchnig zwiazanej z budowsg boiska sportowego.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okregleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4,

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zaggszezonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni boiska;

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszezeniu w optymalngj
wilgotnosci kruszywa;

1.5.0golne wymagania dotyczqce robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosei na terenie
budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdine” punkt 1.5

2.MATERIALY

2. 1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musziy by¢ zgodne z wymaganiami ninicjszej SST i
dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z2003r., Nr 207, poz.
2016; z pézniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcey spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogodlne wymagania dotyczgcee stosowanych materialdw podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.
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Podany ,material” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac, Zgodnic z
Ustawsy ,,Prawo Zamowien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawea ma prawo zastosowaé kazdy inny
wrownowazny” wyréb.

2.2.Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziaren zwiru wigkszych od Smm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszezen obeych i bez
domieszek gliny.

2.3.Wymagania dla materialow
Uziarnienie kruszywa
Kruszywo powinno spelnia¢ nastgpujace wymagania:
- zawarto$¢ zanieczyszczen obeych - wg PN-B-06714/12;
~  zawarto$¢ zanieczyszezen organicznych - wg PN-B-06714/26;
- zawarto$¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;
- Scieralnos$¢ kruszywa - w bgbnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42;
- nasigkliwosé kruszywa - wg PN-B-06714/18;
- odpornosé na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19;

- wskaznik piaskowy - wg BN-8931-01;

24. Warstwy kruszyw pod nawierzchnie z trawy syntetycznej
- warslwa wyrdwnawceza, kruszywo kamienne (gr. 0 — 6 mm) gr. warstwy: Scm,

- warstwa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechaniczne, (gr. 5 — 40 mm) gr. warstwy:
15cm;

- zageszezona warstwa piasku-podsypka, gr. warstwy: 10cm;

3.SPRZET

Roboty mogg byt wykonywane rgeznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robét, np:

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;
- walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne
Stosowany sprz¢t nie moze spowodowac nickorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podloza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcee powinien by¢ sprawny technicznice i spelnia¢ wymagania techniczne
w zakresic BHP.

Ogolne wymagania dotyczgee sprzgtu podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0golne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt .4

4.2. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrédla. Pochodzenie kruszywa i jego jakos¢ —
okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.
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Wykonawea powinien:
- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci calej zamawianej ilosci
kruszywa;,
- dokona¢ uzgodnien dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot;

- zagwarantowac sobie dostep do wynikdw badan pelnych i niepelnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta;

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jako$ci) dla kazdej, jednorazowo
wysylanej ilo§ci kruszywa, zawierajacej nastgpujace dane:
f) nazwe i adres producenta;
g) datg i numer kolejnych badan;
) oznaczenie wg PN-B-06712;
i) ilosc¢ kruszywa;

i) pieczed i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;

4.3. Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkow itp.). W/w zasad nalezy
przestrzegad przy zatadunku i wyladunku.

4.4.Skladowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgezajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego skladowania, to Wykonawea robot powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materialami
kamiennymi.

Podioze w migjscu skladowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Wymagania ogiolne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0 "Wymagania ogalne” punkt 5.1.

Wykonanie roboét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i PN-EN 932-6:2002.

5.2.8prawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania podbudowy, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rz¢dnych terenu z danymi
podanymi w projekecie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakeie
realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenic

robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyna¢ na bezpieczenstwo konstrukeji lub robdt. Zgodeg na
wznowienie robdt wydaje Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedlozeniu przez Wykonawceg:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposdob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze
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Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowq obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowe.

Sposdb wykonania dojazd do obiektu powinien zawierac projekt organizacji robdt opracowany przez
Wykonaweg i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania podbudowy nalezy wykonywa¢ pemiary geodezyjne zwigzane

wyznaczeniem osi i ustawieniem kolkdw kierunkowych;

ustawieniem law wysokosciowych i reperdw pomocniczych;
wyznaczeniem krawedzi i zalaman ;

niwelacja kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu;

S 4. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszezegolnych frakcji na boisku. Mieszanka po
wypradukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.5.Przygotowanie podloia

Przed zaggszezeniem rozécielane kruszywo wyprofilowaé do spadkow poprzecznych i pochylen podluznych
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne zaglebienia. -
zageszezenie podbudowy.

Podbudowe nalezy zageszczaé wg warstw przewidzianych w projekeie, odpowiednim sprzgtem przy zachowaniu
wilgotno$ci optymalnej. Zaggszezanie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na calej szerokosci. Zaggszezenie
podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12.

W przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg
zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obeiazen plylowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazan [nspektora
Nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszezenia muszq by¢ przepuszezalne dla wody. Podbudowa musi by¢
wykonana zgodnie z Polska Norma i warunkami technicznymi. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadac
wymaganiom zwiazanym z nosnoscia, zageszezeniem oraz rdwnodceig sprawdzanym po zakoriczeniu kazdej z
warstw,

Réwnosc warstwy wierzehniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 20mm.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawea bedzie wykorzystywal, za zgoda Zamawiajacego, gotowa podbudowg do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcee robot.

5.7.Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosgei optymalnej, okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (mectoda 1), z tolerancja +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okreéli¢ wedlug PN-B-06714-17.

5.8. Zageszezenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywa¢ sie az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszezenia,
powinien by¢ nie mniejszy niz [s=0,98 zaggszczenia maksymalnego okreslonego metoda normalng,
Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12, Zageszezenie podbudowy stabilizowane;j
mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtornego modulu E1 do pierwotnege modulu
odksztalcenia E2 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukeyjnej podbudowy.

EI/E2 <22
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Badania przed preystqpienient do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawic wyniki tych badan Zamawiajacemu w celu akceptacji materialow.
6.3.Badania w czasie robot
Kontrola jakosci podbudowy w czasie robot:

- kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa;

- wilgotnos¢ materialu kontroluje sig wg PN-B-06714/17,;

= kontrola zaggszezenia i nosnosei podbudowy;

- kontrola grubosci poszczegdinych warstw podbudowy;

- kontrola szerokosci podbudowy;

- kontrola rzgdnych wysokodciowych;

- kontrola spadkow poprzecznych dokonuje sig tatq profilowang z poziomica co 10m,
dopuszezalne odchylki spadku +/-0,5%;

- kontrola réwnoséei w przekroju podiuznym mierzona 4-metrowa latg zgodnie
z BN-68/8931-04 co 10 m, dopuszczalne nieréwnosci pod fatq 20mm.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosei robot podano w ST-0 ., Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.4. Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgodnosei z
wymaganiami ST na podstawie:

- rezultatéw badan pelnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy kazdej
zmianie polozenia zloza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru;

- rezultatow badan niepelnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa;

- rezultatow badan specjalnych wykonanych przez producenta na zgdanie Wykonawcey
dotyczgeych reaktywnoscei alkalicznej;

- atestu (zaswiadczenia o jakosei);
- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa;

- dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcey w przypadku
zgloszenia przez Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakodei kruszywa.
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6.5. Kontrola nosnosci podbudowy
Nosnosé podbudowy mozna badadé plyta uciskowa.

Tablica. Cechy podbudowy

Wymagans cechy padbadony
Padbudowa
S relanil: Minimalny maodul
7 kruszywa | Wskainik hulsrri i e (e
o ZAeSICZeNiA ik ay it. !l guie odksztal-cenia mierzony
% PRI sprezyste olem, mi it oerednies A0C
wskazniku [s nie prezyste padkolem mm - plytq o srednicy 30em.
Wo hie | mniejszy niz MPa
mnigjszym
mz @ JOkN SOLN . od Ud.lll.ti.l_“,i.(.‘gll"
picrwszega | obeigzenia Ex
abeigzenia
E)
&0 1.0 1,40 1,60 60 120
0 1.0 1,25 1,40 3G 140
120 1,03 I.10 1,20 100 180

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odeinkami podbudowy

6.6.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wigksze odchylenia od okredlonych w punkeie 6.3
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gigbokodci co najmniej 10 em, wyrdwnane i
powtérnie zaggszezone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokod¢ podbudowy jest mniejsza od szerokodei projektowanej o wigeej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na whasny koszl poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petna grubosé¢ do polowy szerokosei pasa, dolozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.

6.6.2. NiewlaSciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glgbokos¢,
zgodnie z decyzja Zamawiajgcego, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wlasciwodciach,
wyrownane i ponownie zageszezone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt
nastapi ponowny pomiar i ocena grubodci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawey.

6.6.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli nognodé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawea wykona wszelkie roboty niezbgdne
do zapewnienia wymaganej nos$nosci, zalecone przez Zamawiajacego. Koszty tych dodatkowych robdt poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wiedy, gdy zanizenie no$nosei podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania
robot przez Wykonawce podbudowy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgee obmiaru robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”™ punkt 7,

Jednostkq obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie,

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-0 "Wymagania ogolne” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa,
niniejszq SST i wymaganiami Inspeklora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne.
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Zmianami),

PN-EN 12228

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczqace podstawy platnoscei podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt 9.
Podstaweg platnosci stanowi cena wykonania | m2 podbudowy.

Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i roboly przygotowawcze;
oznakowanie robot;

wykonanie podbudowy;

utrzymanie wykopu;

przeprowadzenie niczbgdnych pomiardw i badan wymaganych SST lub zleconych przez

. Inspektora Nadzoru;

wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych;

oczyszezenie i uporzadkowanie terenu robot;

Kwota jednostkowa uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpicczajace, odwietlenie
tymezasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszezenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcea sprawy te musza zosta¢ szczegolowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzqdzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie gruboéei

nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych

Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie wytrzymalo$ci
polgczenia nawierzehni sztucznych

PN-EN 12229:2002 Nawierzchnie terendw sportowych — Metoda przygotowania probek
do badan darni sztucznej i nawierzehni widkienniczych

PN-EN 13864 (U) Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie wytrzymatosci
na rozeigganie wlokien sztucznych

PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terendw sportowych —
Specytikacja

10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 20106; z
poznigjszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sicrpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosei (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
poZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdznicjszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pdznicjszymi
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B-00.00.06 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ SST-06

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej Szezegdlowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i ulozenia
nawierzchni typu ,trawa syntetyczna", ktére zostang wykonane w ramach zadania ,,Projekt boiska sportowego
wielofunkeyjnego o nawierzehni z trawy syntetycznej” w miejscowosei Glucholazy, G.P. nr 2 ul.
Stowackiego 1, dz. nr.1650”,

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkceie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z ulozeniem nawierzchni
sportowej typu ,,sztuczna trawa",

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,, Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

Trawa syntetyczna - Wiokna polipropylenowe wetkane w osnowe lateksowa.

1.5.0gdlne wymagania dotyczqce Robot

Wykonawcea robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0 ,Wymagania
ogdlne" pkt 1.5.

2.MATERIALY

2. 1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pozniejszymi zmianami),

~  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami),

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw,

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

Podany ,,material” stanowi propozycj¢ projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie z
Ustawy ,Prawo Zaméwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawea ma prawo zastosowaé kazdy inny
wrownowazny” wyraéb,
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2.2. Trawa syntetyczna

Do projektu zostala wybrana nawierzchnia:

Charakterystyka nawierzchni

Parametry

wysokosc wilosa mi 15/ nmm
calkowita diugosé widkna mm 46/42mm
metoda produkcji tkane
ilos¢ sciegow na 10 cm szl 18/+-1
Gestosc wldkien/m” | 22.700

wloséw/m’ | 45.400
cigzar calkowity a1/’ L.870/+-5%
srednica otworow perforacyjnych min 3
ilosc otworow perforacyjnych szt/m2 90
przepuszezalnosc wody 184 I/h
Charakterystyka wlokna
ciezar dfx 6.600 +-4 %
budowa 100% polipropylen
grubosé mikron o0 +-4%
rodzeaj prosie fibrylovwane
kolor zielony, ceglasty

Charakterystyka podkladu

podkiad pierwszy podstawowy

100% polipropylen

. )
ciezar podkladu podsiavowego ar/m’ 120) +-8%
podklad drugi latex
ciezar podkladu drugiego ar/n’ 950) +-10%
Wymiary
dlugosé rolek m 36 lub na zamdwienie
szerokosé rolek ci 410 +-2cm
Zalecane wypelnienie
rodzaj wypelnienia plasek bvarcowy
cigzar wypelnienia kg/m’ 20-22

Podstawowe zalely traw to:

e trwalosé;

o niepodatnosé na typowe warunki atmosferyczne;
o zwigkszony poziom bezpieczenstwa uzytkownikow, na co wplyw ma starannie dobierany uklad
poszezegbInych warstw nawierzchni i materialow wchodzacych w jej sklad, niepodatnosé na warunki

atmosferyczne i stalos$¢ cech uzytkowych w okresie uzytkowania boiska;

o minimalne koszty wlasciwego utrzymania boiska;
o mozliwos¢ wykorzystywania boiska przez caly rok przy w zasadzie nieograniczonym obcigzeniu

nawierzchni ;

o efektowny wyglad przez caly rok i mozliwo$¢ wykorzystania bogatej kolorystyki sztucznych traw przy

ksztaltowaniu estetyki obiektow sportowych;

PODBUDOWA wg SST-04

Podloze, na ktérym ma by¢ ukladana nawierzchnia powinno byé przygotowane zgodnie z projektem i sztuky

budowlana. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Roéwnos¢ warstwy wierzchnigj podbudowy: tolerancja na facie 4m do 20mm.

Nawierzchnia boiska obramowana bgdzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na lawie betonowe;.

Wody opadowe begdg edprowadzane poprzez drenaz wglebny do kanalizacji deszezowej.

Rwiccien

=g HISE

2007

NS

[t Bhove sad, d Paosminisby A5, ot-ol




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-06
OGRODZENIE I CHODNIKI

B-06.00.00

INSTALACJA TRAWY SYNTETYCZNEJ - zgodnie z Instrukejy Montazu Producenta.

2.3.Piasek kwarcowy

Stosujemy piasck kwarcowy 15kg/m’ + granulat gumowy 12,5 kg/m?%;

2.4, Tasma kilejgca

Stosujemy tasme klejaca do lyczenia arkuszy trawy syntetycznej.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania
Og6lne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w ST-0,,Wymagania ogdlne” pkt 3;

Do ukladania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzgtu.

4. TRANSPORT I SKELADOWANIE

Wykonawea robdt bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowiazany jest posiadaé stosowne pozwolenia
na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U.
nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawcee powinny by¢ sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgee transportu podano w ST-0 " Wymagania ogéIne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne warunki wykonania Robdt

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogéIne” pkt5s.

5.2.Roboty montazowe
Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Montaz nawierzchni odbywa sig¢ poprzez rozlozeniu jej na przygotowanej podbudowie, docigeiu do
wymaganego wymiaru. Klejenie dopasowanych kolejnych rolek nawierzchni odbywa si¢ poprzez pokrycie
specjalnie rozlozonej tasmy klejem, ktdry spaja sasiadujgce krawedzie nawierzchni. Linie wyznaczajgce pole gry
nie sq malowane lecz stanowiq integralng cz¢$¢ nawierzehni (ewentualnie linie boisk sa wklejane). Po
polaczeniu wszystkich elementdw i wykonaniu linii boisk nadaje si¢ nawierzchni odpowiednig twardo$c i
wyltrzymalos¢ weierajac pomiedzy zdzbla trawy odpowiednia ilos¢ piasku kwarcowego lub piasku i granulatu
gumowego (w zaleznosci od rodzaju trawy i przeznaczenia trawy)..

Dla traw o widknic fibrylizowanym nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo zabieg rozszezepiania widkien,

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdlne zasady

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podane w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.
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7.2. Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) ulozenia nawierzchni trawy syntetycznej.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru Robot.

Odbidr nalezy przeprowadzié zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne zasady

Ogodlne zasady dotyczace warunkow platnosei podane sq w ST -0 ,Wymagania ogolne” punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonaweg za wykonane nawierzchni typu ,lrawa syntetyczna” bgdzie
dokonana wedlug nastgpujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniad wszystkie czynnosei, i badania skladajace si¢ na jej wykonanie
nawierzchni, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:
~  robocizng bezposrednig wraz z narzutami;

- warlo$¢ zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robdt z kosztami zakupu;

- wartos¢ pracy sprzgtu z narzatami;

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT);
- przygotowanie stanowiska roboczego;

- oczyszezenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzglgdniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbgdnych roboét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace, odwietlenie
tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjgcia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawey sprawy te muszg zostaé szezegdtowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzqdzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materialdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr
13 zdn. 10.04.1972 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwea 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
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B—00.00.06 OGRODZENIE I CHODNIKI SST-06

LLWSTEP

1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szezegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
ogrodzenia, chodnika oraz obrzezy betonowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,,Projekt boiska
sportowego wielofunkeyjnego o nawierzehni z trawy syntetyeznej” w miejscowosci Glucholazy, G.P. nr 2
ul. Stowackiego 1, dz, nr.1650”,

1.2.Zakres stosowania SST

Szezegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specylikacja obejmujg wszystkie czynnosei umozlivwiajace i majace na celu wykonanie
ogrodzen oraz obrzezy betonowych zwiazanych z budowa boiska sportowego.

Roboty wchodzace w skiad SST-06:

SST-006 — Ogrodzenie — CPV 45340000-2
— Obrzeia betonowe - CPV 45212221-1
—Chodniki

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogéIne” punkt 1.4.

Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o réznym sposobie jego splotu (plociennyim, skosnym), pleciona z
plaskich i okraglych spirali, zgrzewana, skrgcana oraz kombinowana (harfowa, pgtlowa, pdlpgtlowa), o rdznych
wielkosciach oczek.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach polaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

Stalowa linka usztywniajgcea - rownomiernie skrgcone splotki z drutu okraglego tworzace ling stalows,

Wysoko$é¢ ogrodzenia - odlegtos$¢ migdzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

1.5.0gdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakodé wykonania robdt, bezpicczenstwo wszelkich czynnogei na terenie
budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnoéé z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczqee robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdéhne” punkt 1.5,

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;j.
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Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajgce warunki okreslone w:

~  Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pozniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 1 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcey spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materialéw podano w ST-0 ,,Wymagania ogoélne” punkt 2.

Podany ,,material” stanowi propozycj¢ projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. Zgodnice

z Ustawy ,,Prawo Zamoéwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo zastosowac¢ kazdy
inny , réwnowazny” wyrob.

2.2.Wymagania szczegilowe

- slupki z rur stalowych @60mm o wys. 4m p.p.t., malowane farbg ftalowy;
- slupki przy furtkach oraz naroza boiska z rur stalowych @80mm, malowane farbg ftalowg;
- slupki przy bramie z rur stalowych @100mm, malowane farbg ftalows;

- siatka ogrodzeniowa z drutu @ 2,2mm ocynkowana, powlekanego tworzywem sztucznym
PCV (93,4mm) o wym. oczka 35x35mm;

- rury ochronne gornej krawedzi siatki oraz stgzenia z rur stalowych @42mm;

- akcesoria do montazu ogrodzenia (linki, taczniki, $Sruba rzymska, karabinczyki ocynkowane,
trawersy);

- furtka i brama (ksztaltownik 50x50mm, zawiasy, zasuwy, zamki),

2.3.0brzeza betonowe

2.3.1. Wymiiary betonowych obrzeiy chodnikowych

Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h i
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.3.2. Dopuszcealne odeliylhi wymiardw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszezalne odehylki wymiardw obrzezy

Dopuszezalna odchyltka, m
Gatunek 1
I +8

b, h +3

Rodzaj wymiaru

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeiy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pgknigé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawgdzie elementow powinny by¢ rdwne i proste,
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Dopuszezalne wady oraz uszkodzenia powierzehni i krawgdzi elementow nie powinny przekraczac wartosei
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszezalne wady i

1szkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszezalna
wielkoéé
wad i uszkodzen

Gatunek 1

Wklgstosé Tub wypuktodé powierzchni i krawedzi w mm

2

Szczerby i uszkodzenia krawegdzi i |ograniczajacych
narozy

(Scieralne)

powierzchnie gorne niedopuszczalne

ograniczajgcych po
liczba, max
dlugos¢, mm, max

glgbokos¢, mm, max

zostale powierzchnie:

20

2.3.4.Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug

rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubo$é 2,5 cm, szeroko$é 5 em, dlugosé minimum 5 em wigksza niz szerokos¢

obrzeza,

2.3.5. Beton i jego skltadniki

Do produkeji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 lub B 30.

2.4. Lawa betonowa (28x18cm)

Lawy betonowe majg za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.

Beton na tawy:

mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

klasa betonu B15;

najmniejsza dopuszezalna ilo$é cementu - 210 kg/m” mieszanki betonowej najwigksza
dopuszezalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) - 0,75;

stopien mrozoodpornodei - W2;

wytrzymato$é betonu wg PN-88/B-06250;

Lawy betonowe wylewamy na podsypce piaskowej [0cm;

2.5.8topy betonowe (min. 30x30x100cim)

Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie slupkow metalowych dla konstrukeji ogrodzenia.

Beton na stopy:

mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

klasa betonu B15;

P i v 3 . . . Foooli
najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu - 210 kg/m™ mieszanki betonowej najwigksza

dopuszczalna wartosé stosunku wolno-cemen
stopien mrozoodpornoéci - W2;

wytrzymatosé betonu wg PN-88/B-06250;

towego (w/c) - 0,75;
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Stopy betonowe wylewamy na podsypce piaskowej [0cm;

2.6. Materialy do wykonania fundamentow betonowanych ,na mokro”

Deskowanic powinno zapewni¢ sztywnosé i niezmiennosé ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukeji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy latwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem
mieszanka betonows, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy z mieszanki
betonowej.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 lub B 20 lub
zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Skladnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy 32,5 i spelnia¢ wymagania PN-B-
19701, Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno speia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1" i spelniaé¢ wymagania PN-B-32250. Bez badai laboratoryjnych mozna
stosowac wodg pitng.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewidujq to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr
powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spelnia¢ wymagania PN-B-
23010.

Prety zbrojenia mogq by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor

Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiadaé¢ PN-B-06251. Stal dostarczona na budowe powinna by¢
zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunck. Wiaseiwoéci mechaniczne stali uzywanej do
zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-B-03264.

2.7.Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.7. 1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszezenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.7.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigc, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgénigcia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubodci 80 mm.

- : " i ; ;
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego betonowej kostki brukowej
Lp. Wiaseiwosci Wymagania
gatunek I gatunck 2
1 | Stan powierzchni licowe;j: jednorodna w danej Jednorodna w danej partii
— lekstura partii
— rysy i spgkania niedopuszczalne niedopuszczalne
—  kolor wedlug katalogu jednolity dla danej partii | dopuszczalne roznice w odcieniu
producenta tego samego koloru
—  przebarwienia dopuszczalne o R
. i dopuszezalne kontrastowe
niekontrastowe

przebarwienia tego samego koloru

przebarwienia na : ;
na pojedynczej kostce

pojedynczej kostce

— plamy, zabrudzenia
niezmywalne wodg

— naloty wapienne dopuszczalne dopuszezalne

2 | Uszkodzenia powierzchni

bocznych:;

— dopuszczalna liczba 2 2

w | kostce

— dopuszczalna wielkos¢

(dlugoé¢ i szerokosc)

3 | Szczerby i uszkodzenia

krawedzi i narozy niedopuszezalne niedopuszczalne

przylicowych

4 | Uszkodzenia krawedzi

pionowych

— dopuszczalna liczba

w | kostee 2 2

— dopuszczalna wielkos¢

(dlugosé i glebokodé)

niedopuszczalne niedopuszczalne

30 mm x 10 mm S0 mm x 20 mm

20 mm x 6 mm 30mm x 10 mm

Wzdr kostki: wedlug nazwy producenta z zastrzezeniem wersji handlowej dedykowanej do wbudowywania w
strefy o starej zabudowie - imitacja starych nawierzchni tzw. starobruk. Wymiary, zgodne z wymiarami
okreslonymi przez producenta, dla wzoru najbardziej zblizonego do popularnej cegielki (holland):

- dlugo$c: zgodnie ze wzorem producenta;
- szeroko$é: zgodnie ze wzorem producenta,
— grubosé: od 50 mm do 80 mm;

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowq kostke brukowq o grubosei 60 mm, Kostki o takiej
grubosci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszy:

- nadlugodci - 3 mm,

- naszerokosci - 3 mm,

- nagrubodci - 5 mm,
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostelk brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieé¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
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Tablica [. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp. Cechy Wartosé
Wytrzymatosdé na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

I | a) érednia z szesciu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

5

2 | Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250, %, nie wiccej niz

Odpornosé na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:
a) peknigcia prébki brak
3 | b) strata masy, %, nie wiecej niz

¢) obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymaloscei

probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20

4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wigcej niz 4

2.8. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.8.1. Cement

Do produkgji kostki brukowej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nizszej niz ,,32,5”.
Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-19701.
2,8.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepeie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.8.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,, I i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.8.4, Dodatki

Do produkgji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zgodnie z receply
laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymalo$é, mniejszq nasigkliwosé i wigkszq
odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli,

Stosowane barwniki powinny zapewnié kostee trwale wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nicorganiczne.
2.9.Materialy nu podsypke i do wypelnienia spoin oraz szezelin w nawierzehni
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3;

- piasek lamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo mial (0+4)
mm, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996;

b) na podsypke cementowo-piaskows pod nawierzchnie

- mieszankg cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spehiajacego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spehiajacego wymagania
PN-B-19701:1997 i wody odmiany | odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-
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88/B-32250),
¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
—  piasek naturalny spelniajacy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,
- piasek lamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996,
d) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j;
~ zaprawg cementowo-piaskowa 1:4,
e) do wypelniania szezelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypee cementowo-piaskowej

- do wypelnienia gdrnej cz¢sci szezeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszezelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spelniajace wymagania norm lub aprobat technicznych;

- do wypelnienia dolnej czgéci szezeliny dylatacyjnej nalezy stosowad wilgotna mieszanke
cementowo-piaskowa 1:8;

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywacé si¢ na podlozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi,

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania

Montaz elementdw recznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonaweg powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne” punkt 3.

3. 2.8przet do wykonania chodnika z kostki brukowej
Male powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie.

Jedli powierzchnie sq duze, a kostki brukowe majq jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzgdzenia ukladajace. Urzadzenie sklada sig z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszezenia nawierzehni stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0golne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne" pkt .4

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazddw do terenu budowy Wykonawea bedzic
usuwal na biezgco i na wlasny koszt,

Wykonaweca robdt bedacy posiadaczem odpaddw (wytwdrea) zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenia
na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U.
nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonaweg powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
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Transport obrzezy betonowych powinien odbywa¢ si¢ w liczbie sztuk nieprzekraczajacych obeigzenia
zastosowanego $rodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

4.2.Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miegjsca jej ukladania nie powinien
powodowac:

- segregacji skladnikow;
- zmiany sktadu mieszanki;
- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.;

4.3. Transport betonowyeh kostek brukowych

Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe ukladane sgq warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymalodei betonu min. 0,7 wytrzymalosdei projektowanej, kostki przewozone sq na stanowisko, gdzie
specjalne urzgdzenie pakuje je w folig i spina tadma stalows, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5.WYKONANIE ROBOT

S. L. Wymagania ogolne

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt5.

5.2.8prawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekeie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie
robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyng¢ na bezpieczenstwo konstrukeji lub robot. Zgode na
wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedlozeniu przez Wykonawceg:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukeyjnych;

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposdb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;
5.3.Wykonanie ogrodzenia

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

W zaleznodcei od wielkodei robdt, Wykonawea przedstawi do akeeptacji Inspektora Nadzoru zakres robot
ogrodzeniowych wykonywanych bezpodrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wlasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trasg ogrodzenia w terenie na podstawie
dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnoéei, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzei nalezg:
- wykonanie dotow pod stupki;
- wykonanie fundamentow betonowych pod slupki;
- ustawienie stupkéw (metalowych) wg projekt arch. (rozstaw co 2,5m);
- wykonanic wlasciwego ogrodzenia (rozpigcie siatki metalowej lub z tworzywa sztucznego);

- wykonanie bram i furtek.
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5.4. Wykonanie doléw pod stupki

Jesdli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doly pod stupki powinny mie¢
wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiarow slupka, a glebokosc od 1,0 do 1,1 m.

Jeshi dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doly pod stupki narozne,
bramowe i na zalamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokonaé podzialu odcinkéw prostych wg rysunkow
dokumentacji projektowe;j.

Nalezy dazy¢, aby odleglodci migdzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odeinkach
ogrodzenia.

5.5. Wykonanie fundamentow betonowych pod stupki

Jedli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie ulozonym w
dotku.

Slupek nalezy wstawic w gotowy wykop i napelnic¢ otwor mieszanka betonowy odpowiadajgcg wymaganiom
punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzed.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktorym osadzono stupek, mozna wykorzystywac do dalszych
prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie
wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.6.Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzglgdu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny stac pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzeholki powinny znajdowac sig na jednakowej wysoko$ci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gorny

otwar rury,

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zalamaniach ogrodzenia o kgcie wigkszym od 15 nalezy
zabezpicezy¢ przed wychylaniem sig¢ ukoénymi slupkami wspierajacymi lub stgzeniami regulowanymi srubg
rzymska, ustawiajac je wzdluz biegu ogrodzenia pod katem okolo od 20 do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajacych
przez posiadanie odpowiednich uszek lub otwordw do zaczepow i hakow metalowych, Slupki koncowe, narozne
i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

S.7.Rozpigecie siatki ogrodzeniowej

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ osiem linek (drutow)
usztywniajacych: na dole i w srodku ogrodzenia co 500mm i przymocowac je do stupkéw. U gory, jako
usztywnienie nalezy zastosowaé rurg @ 42mm, Gorna krawedz siatki powinna by¢ przymocowana do linki
stalowej idacej tuz pod gdrnym usztywnienie ogrodzenia. Do slupkdw koncowych, naroznych i bramowych linki
muszg by¢ starannie przymocowane. Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogly przesuwac sig i
wywiera¢ nacisku na slupki narozne i bramowe, a w przypadku zerwania sig, aby zwabialy siatke tylko migdzy
stupkami. Linki napina si¢ wyciggarkami wzglednie ztgczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8§ m lub innym
sposobem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Nie nalezy zbyt silnie napina¢ linek, aby nie
oddzialywaly one ujemnie na stupki narozne lub bramowe.,

Siatke metalowaq przymocowuje si¢ do slupkdw koncowych, naroznych i bramowych za pomocy pretow plaskich
lub zaokraglonych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Siatke napina si¢ w sposob
podobny do napinania linek i przymocowuje si¢ (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 ¢m) do linek.
Gorng krawedz siatki metalowej nalezy laczy¢ z rura @ 42mm zaginajac na niej poszezegolne druty siatki. Siatka
powinna by¢ napigta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztalceniu jej oczka.

5.8. Wykonanie siatki w ramach

Siatka powinna by¢ umieszczona w ramach z katownika (np. 50 x 50 x 6 mm) lub innego ksztaltownika
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Zaleca sig stosowanie jednakowych odleglodci migdzy stupkami, w celu zachowania mozliwie jednego wymiaru
ramy. Goérne krawedzie ram ogrodzenia powinny byé zawsze poziome,

Przedwity migdzy rama a slupkiem nie powinny by¢ wigksze niz 5 cm (=lcm).
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Ramy z siatkq umieszcza si¢ migdzy slupkami i przymocowuje do slupkow w sposab zgodny z dokumentacja
projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru (przyklady mocowania ram do stupkow podano w
Dokumentacji Projektowej).

5.9. Wykonanie spawanych zlqcz elementéw ogrodzenia

Zlgcza spawane elementdw ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011.

Wytrzymaloéé zmgezeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchylki wymiaréw spoin nie powinny
przekraczad + 0,5 mm dla gruboscei spoiny do 6 mm i+ 1,0 mm dla speiny powyzej 6 mm.

Odstegp, w zlaczach zakladkowych i naktadkowych, pomigdzy przylegajacymi do siebie plaszezyznami nie
powinien by¢ wigkszy niz 1 mm.

Zlacza spawane nie powinny mie¢ wad wigkszych niz podane w tablicy 1. Inspektor Nadzoru moze dopuscic
wady wigksze niz podane w tablicy | jesli uzna, ze nie majg one zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne
ogrodzenia.

Tablica 1. Dopuszezalne wymiary wad w zlgezach spawanych, wg PN-M-09775

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 1,5
Porowatos¢ 3,0
Krater 1,5
Wklesnigcie lica 1,5
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Réznica wysokosci sasiednich wglebien

i wypuktosei lica 3,0

S.10.Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen ich lokalizacje, konstrukcje i wymiary ustala Inspektor Nadzoru.

Zaleca sig wykonanie bram i furtek z katownikéw (np. 50x50x6mm) lub innych ksztaltownikéw z wypelnieniem
ram siatkami metalowymi (przyklad podano w Dokumentacji Projektowej).

Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbgdnym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

S.11.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach

Mualowanie ogrodzen meialowych

Ocynkowang siatke, stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowaé pierwszy raz po
zaobserwowaniu pojawiania si¢ rdzy, a nastepnie przecigtnie co 4 do 5 lat w celu zabezpicczenia stali przed
korozjg.
Zaleca sig¢ przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzednia, wylacznie w dni pogodne, przy zalccane;j
temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowa¢ pedzlem lub walkiem w temperaturze ponizej +5°C,
Jjak réwniez malowac metody natryskows w temperaturze ponizej +15°C oraz podezas wyslepujgcej mgly i rosy.
Nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad przy malowaniu ogrodzen:
-z powierzchni stali nalezy usuna¢ bardzo starannie pyl, kurz, plesnie, tluszez, rdzg, zgorzeling,
ew, stara, luszczqcea sig farbg i inne zabrudzenia, zmniejszajace przyczepnosé farby do podloza
przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych,

materialow Sciernych, piaskowanie, odpalanie, tugowanie lub przy zastosowaniu innych
srodkéw, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 i PN-1SO-8501-1;

- przed malowaniem nalezy wypeini¢ wglebienia i rysy na powierzchniach za pomocyg kitow lub
szpachlowek ogdlnego stosowania, a nastgpnie - wygladzic i zeszlifowad podioze pod farbe,

- do malowania mozna stosowac¢ farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku
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zewnetrznego, dobrej jakodci, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne);

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby flalowe, alowo-styrenowe, akrylowe, itp.
oraz rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby;

- farbe dhuzej przechowywang nalezy przygotowac do malowania przez usunigcie , kozucha"
(zestalonej substancji blonotworczej na powierzehni farby), dekladne wymieszanie (polaczenie
lzejszych i cigzszych skladnikdw farby), rozeieiczenie zbyt zggstnialej farby, ew.
przecedzenie (usunigcie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszezen),

- malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, walkami malarskimi lub ew. metoda natryskowy
(pistoletami elektrycznymi, urzadzeniami kompresorowymi itp.);

-z zasady malowanie nalezy wykonaé dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farba
nawierzchniowa, przy czym kazda nastgpng warstwe mozna nalozy¢ po calkowitym
wyschnigeiu warstwy poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-H-97053,

Rodzaj farby oraz liczbg jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg SST lub Inspektor Nadzoru na
wniosek Wykonawecy.

Nalezy zwraca¢ uwagg na dokladne pokrycie farba miejsc stykania sig stupka metalowego z betonem
fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i pojawianie si¢ rdzawych
zaciekow sygnalizujacych korozje stupka.

Zaleca si¢ stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i $rodowiska, z niska
zawartodcia m.in. niearomatycznych rozpuszezalnikow, Przy stosowaniu farb nieznanegoe pochodzenia
Wykonawea przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru badania na zawarto$¢ szkodliwych skladnikow,

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wéd powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstajace przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwac do izolowanych
zbiornikdw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

5.12. Wykonanie tawy betonowej

Lawy betonowe zwykle bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje si¢ bez szalowania przy
gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.

Lawy betonowe wykonujemy na uprzednio przygotowanej podsypee z pisku wg rysunkow konstrukeyjnych.

Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykona¢
zgodnie z PN-63/B-06251.

Nalezy stosowaé szezeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masq zalewowq odpowiadajgcq PN-34/5-30001.

Szczeliny nalezy starannic oczy$ci¢ na pelng wysokosé lawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczng masa
zalewowi. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ masg zalewowa do temperatury [50-170°C.,

S 3. Whudowanie obrzeiy

Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa gruboscei 3 em powinna by¢ wykonana z piasku srednio lub gruboziarnistego.

Ustawienie obrzezy betonowyeh

Obramowanie boiska z obrzezy ustawionych na lawie fundamentowej. Obrzeze moze wystawac nad poziom
boiska na wysokos$é 25+30mm i tolerancjg +lem na 4m, |

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiatlem (odleglosciy ‘
gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym,
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Spoiny nie powinny przekraczac szerokosei 1 em. Nalezy wypelnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskows w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyéci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypehione
calkowicie na pelng glebokosé.

S.14.Podsypka pod chodnik
Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubosé podsypki po zaggszezeniu powinna wynosi¢ minimum 10 em. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszezona 1 wyprofilowana.

5.15. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosc¢ ksztaltow i kolordw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego wzoru -
wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Kostkg uktada si¢ na podsypce cementowo - piaskowej w taki sposob, aby szcezeliny migdzy kostkami wynosily
od 2 do 3 mm, Kostke nalezy ukladac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnig utozonych kostek
przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapic¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanice nalezy prowadzi¢ od krawgdzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczednie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszezania nawierzehni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeié szezeliny materialem do wypelnienia i zamies¢ nawierzchnig. Chodnik z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

S. 6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna oddac¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnig na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa cementowo-piaskowaq, po
Jjei wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosei od 3,0 do 4,0 ¢m i utrzymywac jg w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz
15°C) do 3 tygodni (w porze chlodnicjszej) nawierzchnig nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosei robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystqpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadezenie o jakosci (atesty)
oraz wykona¢ badania materialow przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materialow,

Do materialow, ktdrych producenci sq zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zagwiadczenie
o jakodci (atesty) naleza;

- siatki ogrodzeniowe;

- liny stalowe;

- rury i ksztaltowniki na slupki;
- drut spawalniczy;

- prety zbrojeniowe;
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Do materiatow, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materialy do wykonania
fundamentow betonowych ,,na mokro". Uwzglgdniajac nieskomplikowany charakter robot fundamentowych, na
whniosek Wykonawey, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materialow dla tych

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowg z zaswiadcezeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢é
sprawdzone w zakresie powierzehni wyrobu i jego wymiardw.,

Czgstotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$é badan przy sprawdzeniu powierzehni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych przez
producenta,

Lp.

Ocena wynikow
badan

Rodzaj badania Liczba badan Opis badan

1 Sprawdzenie powierzchni

Wyniki powinny
by¢ zgodne z
wymaganiami

Powierzchnig zbadaé
nieuzbrojonym okiem. Do
ew. sprawdzenia glebokosci
wad uzy¢ dostgpnych
narzedzi (np. linialow z
czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrow, itp.)

od 5 do 10 badan
z wybranych
losowo elementow
w kazdej
dostarczanej partii
wyrobow liczacej
do 1000
elementdw

2 Sprawdzenie wymiardw

Przeprowadzic¢
uniwersalnymi
przyrzadami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zlecié¢ uprawnionej jednostce zbadanie whadciwosci
dostarczonych wyrobéw i materialow w zakresie wymagan.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadaé:

zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowy (lokalizacja, wymiary),
zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardw,

prawidlowod¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,

poprawnos¢ wykonania fundamentow pod slupki, zgodnie z punktem 5.5,
poprawnos¢ ustawienia slupkdw, zgodnie z punktem 5.6;

prawidlowosé¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8;

poprawnos¢ wykonania bram i frtek, zgodnie z punktem 5.11.

W przypadku wykonania spawanych zlacz elementéw ogrodzenia:

przed ogledzinami, spoing i przylegajace do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z kazdej
strony) nalezy dokladnie oczys$cic z zuzla, zgorzeliny, odpryskdw, rdzy, farb i innych
zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie

obserwacji i pomiarow;

ogledziny zlgezy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o
powigkszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary
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oraz uniwersalne spoinomierze;

- w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostee zbadanie wytrzymalosci
zmgczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;

- zlgeza o wadach wigkszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtdrnym
spawaniem;

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien SST-6 zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.5.Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

- : ’ £ : : . s . r . 5 N 2 .
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy lata co najmniej raz na kazde 30 do 50 m” utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 20 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod
latq 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuinego

Sprawdzenie profilu padiuznego przeprowadzaé nalezy za pomocy niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niz co 20 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga przekracza¢ - 3 cm,

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecinego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicq, co najmniej raz na kazde 30 do
50 m’ chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 30 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza — 0,3%.

7.0BMIAR ROBOT
Ogd6lne wymagania dotyczqce obmiaru robdt podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostka obmiarows wykonanego ogrodzenia jest mb.

Jednostka obmiarowg wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego kraweznika zgodnie z dokumentacja
projektows i pomiarami w terenie.

Jednostkyg obmiarowa jest m2 (melr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej,

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 ”Wymagania ogdlne™ punkt 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wlasny we wiasnym terminie,
8.2.0dbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podloza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki.
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- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

- ewentualnie wypelnienie dolnej czedci szezelin dylatacyjnych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnodei podano w ST-0 "Wymagania ogolne”
punkt 9.

Podstawe platnosci stanowi cena wykonania | mb ogrodzenia i obrzeza.
Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot;

- wyznaczenie zarysu wykopu;

- przeprowadzenie niezbgdnych pomiardw i badan wymaganych SST lub zleconych przez

Inspektora Nadzoru;
- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych;

- oczyszezenie i uporzadkowanie terenu robot;

9.2, Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia
Cena | m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukeji ogrodzenia oraz materialow

pomocniczych;
- ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilnos¢;
- uporzadkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiarow kontrolnych;

9.3.Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego
Cena wykonania I m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- zapewnienie niezbgdnych $radkdw produkeji;
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- wykonanie koryta;
- rozscielenie i ubicie podsypki;
- ustawienie obrzeza;
- wypelnienie spoin;
- obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza;
- wykonanie badai i pomiardéw wymaganych w specyfikacji technicznej;

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach;

9.4.Cena jednostki obmiarowej chodnika
Cena wykonania | m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
~  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,
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wykonanie koryta,

ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

wykonanie podsypki,

utozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypelnieniem szczelin,

przeprowadzenie badait i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzqdzenia

PN-58-02205:1998

PN-H-97051

PN-H-97053

PN-M-80006
PN-M-80026
PN-M-80201
PN-M-82054

PN-1SO-8501-1

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

BN-83/5032-02
BN-80/6366-02

PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701
PN-B-32250

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych.
Ogolne wytyczne

Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania
Druty okragle ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

Liny stalowe z drutu okraglego. Wymagania i badania

Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia, Ogolne wymagania

i badania

Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych

produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie

zabezpieczonych podlozy stalowych oraz podlozy stalowych po calkowitym

usunigciu wezesniej nalozonych powlok

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukejach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

Siatki bezwezelkowe cigzkie z polietylen

Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe

Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Bochmego
Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

10.2.Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z

poZniejszymi zimianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
péZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 22001 r, Nr 62, poz. 628; z péZnicjszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627; z péZniejszymi
zmianami),
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I.WSTEP

1.1, Przedmior SST

Przedmiotem niniejszej Szezegdlowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace dostawy i montazu
wyposazenia sportowego, ktoére zostana wykonane w ramach zadania ,,Projekt boiska sportowego
wielofunkeyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej” w miejscowoéci Gluchotazy, G.P. nr 2 ul.
Stowackiego 1, dz. nr.1650%.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z dostawg i montazem
wyposazenia sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektowq - opis techniczny i rysunki.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninicjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

Kosze do koszykowki - Stupy stalowe ocynkowane, montowane na stale na fundamencie betonowym, o wysiggu
I160cm, tablice pelnowymiarowe stalowe z kratownicy, uchylne obrgcze, siatki stylonowe

Bramki do pitki recznej - Bramki stalowe, pelnowymiarowe, montowane na stale przy pomocy kotew, z siatkami
stylonowymi.

Stupki uniwersalne do siatkowki - Stupki stalowe przenosne, osadzone w tulejach, z mechanizmem
naciggajacym i regulacjq wysokosei, z siatka.
1.5.0gdlne wymagania dotyczgqce Robot

Wykonawea rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2.MATERIALY

2. 1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;].

Podany ,,material” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prae. Zgodnie z
Ustawg ,,Prawo Zamodwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawea ma prawo zastosowa¢ kazdy inny
wlOwnowazny” wyrob,

2.2. Wyposazenie sportowe

a)  Bramki , Pitka reczna”, szt 2;
¢

Bramka do pitki rgcznej 3x2m. Rama bramki stalowa wzmacniana w narozach stalowymi
katownikami, pomalowana powlokami ochronnymi.

Bramka z gniazdami (tulejami) w podlozu.
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Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach otwartych.

Bramki wyposazone w wsporniki do podtrzymywania siatki. Stalowe clementy ztaczne
posiadajg ochronne powloki galwaniczne. Zastosowane rozwigzania konstrukeyjne zapewni¢
majq szybki montaz i sktadowanie bramki, Bramki wyposazone s w komplet elementow do
mocowania w podiozu.

b) Kosze do kosgykowki, szt 4;
Konstrukeja skladajaca si¢ z pionowego slupa stalowego i wysiggnika wykonanych z rury
stalowej min, @ 133x 4 mm. Slup z wysiggnikiem laczone poprzez stalowe kolnierze za
pomoca wytrzymalosciowych atestowanych $rub. Wysiggnik zakonczony jest wzmocniong
blacha, do ktérej mocowana jest tablica i obrecz. Stabilnosé i bezpieczefistwo zamocowania
tablicy gwarantujg dwa dodatkowe zastrzaly. Elementy stalowe stojaka sq fosforanowane i
lakierowane proszkowo. Stojak oferowany w ukladzie o wysiggu min. 1,6 m. W komplecie
ocynkowana tuleja stalowa, ulatwiajaca montaz stojaka. Tablica laminowana lub ze sklejki
wodoodpornej z ramg stalowa.

c) Zestaw do siatkdwki, kpl.1;

Wykonane z profilu owalnego (120x100 mm) ze stopu aluminium o powierzchni anodowanej,
wzmocnionego wewngtrznie, Komplet sklada sie z dwaéch slupkdw (jeden z elementami
napinajacymi, drugi z napinaczem $rubowym siatki) i dwdch oslon ochronnych. Stupki
posiadajq regulacje wysokodci zawieszenia siatki w zakresie od 1,1 m do 2,4 m, co umozliwia
ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkdwke
juniordw, kobiet i megzezyzn.

d) Zestaw do tenisa ziemnego, kpl. I;

3.SPRZET

3.1.0golne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST -0 ,Wymagania ogolne” pkt 3;

Sprzet wykorzystywany przez Wykonaweg powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1.0golne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne" pkt .4

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, dopuszezonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszcezenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwal na biezgeo i na wlasny koszt.

Wykonawcea robot bedaey posiadaczem odpadow (wytworea) zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenia
na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U.
nr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawcg powinny by¢ sprawne technicznie i spenia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne warunki wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne™ pkts.

5.2.8prawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
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Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy:,

W przypadku wystapienia odmiennych warunkdw terenowych od uwidocznionych w projekeie budowlanym
Wykonawea powinien powiadomié o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie
robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na bezpicczenstwo konstrukeji lub robot. Zgodg na
wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawey po przedlozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukeyjnych;

- skutkdéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3. Montaz wyposazenia sportowego

Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczgcee kontroli jakodci robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1, 0gdlne zasady

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 7

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostkyg obmiarowy dla SST-07 jest sztuka lub komplet.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane nalezycie jesli sq one zgodne z dokumentacjg projektowa ST i wymaganiami
Zamawiajgcego.

9.PODSTAWA PELATNOSCI

9.1.0g6lne zasady

Ogolne zasady dotyczace warunkow platnosei podane sa w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 9,

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane dostawy i montazu urzadzen sportowych
bedzie dokonana wedlug nastgpujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoscei, i badania skladajace sig na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za wykonane dostawy i montazu urzadzen sportowych obejmuje:
- robocizng bezposrednia wraz z narzutami;

- warto$¢ zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
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technologii robot z kosztami zakupu;
- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;
- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;
- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- ustawienie i rozebranie rusztowan,
- oczyszezenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajq réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robét pomoceniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace, o$wietlenie
tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i
wady, oczyszcezenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu,

W przypadku przyjecia innych zasad okreélenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawea sprawy te musza zostac szezegdlowo ustalone w Umowie,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzqdzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materialdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr
13 zdn. 10.04.1972 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwea 1999 v, w sprawie przewozu
drogowego materialow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
PN-EN 749:2001 Sprzet boiskowy — Bramki do pilki r¢cznej — Wymagania

funkcjonalnoscei i bezpieczenstwa oraz metody badan

PN-EN 1270:1999 Sprzgt boiskowy — Sprzet do koszykowki — Wymagania
funkcjonalne, bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1270:1999/A1:2002 Sprzgt boiskowy — Sprzet do koszykdwki — Wymagania
funkecjonalne, bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1271:2000 Sprzgt boiskowy — Sprzgt do siatkdwki — Wymagania funkcjonalne i
bezpieczenstwa, metody badan

PN-EN 1271:2000/A 1:2002 Sprzet boiskowy — Sprzgt do siatkdwki — Wymagania funkcjonalne i
bezpieczenstwa, metody badan

PN-EN 1509;1999 Sprzet boiskowy — Sprzet do badmintona — Wymagania
funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody badan

PN-EN 1510:2000 Sprzet boiskowy — Sprzgt do tenisa — Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa oraz metody badan
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