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ZAWARTOSC OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowlany-branza budowlana

1. Strona tytutowa ogiolna st nr 1
2. Zawartos¢ opracowania str. nr 2
3. Projekt Zagospodarowania Dzialki
- opis do Projektu Zagospodarowania Dzialki str. nr 3
Czesé graficzna:
- Projekt Zagospodarowania Dzialki str. nr 4
4. Brania architektoniczno-budowlana,:
- opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego stronr5—7
5. Czesé graficzna:
- Boisko sportowe - rzut rys. nr A-1/str. nr 8
- Boisko sportowe - przekroj rys. nr A-2/ str. nr 9
- Boisko sportowe - aksonometria rys. nr A-3/str. nr 10
- Ogrodzenie (pitkochwyty) -detale rys. nr D-1/str. nr 11
- Przekrdj przez fragment boiska z nawierzchniq z trawy synfefycznej
oraz gruntu rodzimego z trawq naturalng rys. nr D-2/str, nr 12
- Przekrdj przez fragment boiska z nawierzchniq z trawy syntetycznej
oraz chodnika z kostki brukowej. rys. nr D-3/str. nr 13

Projekt budowlany-branza sanitarna

6. Strona tytultowa braniy sanitarnej str. nr 1§
7. Projekt instalacji drenarskiej
- Spis Zawartosci str. nr 16
- Opis Techniczny str. nr 17-18
Czesé graficzna:
- Drenaz boiska sportowego ze sztucznej trawy — rzut rys. nr Dr-1/str, nr 19
- Drenai boiska sportowego ze szfucznej trawy — rozwiniecie rys. nr Dr-2/str. nr 20
- Przekroj poprzeczny przez nawierzehnie sportowq
z trawy syntetycznej z podbudowq rys. nr De-3/ str. nr 21

8. Zalqczniki
- Kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego oraz zaswiadczen

prazynaleznosci do izh zawodowych str, 1-6
- Oswiadczenie projektantow str. 1
- Warunki przylqczenia do kanalizacji deszezowej str. 1

Zawartose opracowania projekiu budowianeqo
i vania projertt ovAaned



OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji .
Projekt ,, BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYINE O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTk-
TYCZNEJ" w Gimnazjum Publicznym nr 2 przy ul. Slowackiego 1w Glucholazach.
Zakres opracowania obejmuje dzialke o numerze ewidencyjnym: 1650).
Projekt ma na celu shworzenie terenu ogdlnodostepnego o charakterze sportowym dla lokalnej
spolecznosci - dziect i mlodziezy .
W projekcie zastosowano rozwiqzanie w postaci ,, Wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni z tra-
wy syntetycznej” o wymiarach 26x44m wraz z ogrodzeniem .
2. Istniejqcy stan zagospodarowania dzialki i przewidywane zmiany
Dzialka o numerze ew. 1650 jest zabudowana i w czesci uzbrojona. W miejscu wskazanym w
czesci graficznej projektuje sie plyte boiska wraz z podbudowa, drenazem, ogrodzeniem i wyposa-
Zeniem.
Poziom gruntu na ktérym projektuje si¢ plyte boiska wynosiw sianie istniejgcym: 309,30 -
311.3m n.p.m. Przewiduje si¢ posadowienie plyty boiska na poziomie 310,50m n.p.m.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki .

Projektuje sie ., BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE o NAWIERZCHNI z TRAWY SYN-
TETYCZNEJ” o rozmiarach 26,0m x 44,0m w dyscyplinach takich jak: pitka reczna x 1 pole, ko-
szykéwka x 2 pola, siatkéywka x 1pole. Pola sq nalozone na siebie w sposdb pokazany w czesci
graficznej projeki.

4, Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia dzialki o numerze ew.. 1650. 19933,0 ﬁ
- projektowane boisko: 1144,0 m*
- teren pozostaly w (ym zabudowa: 18789,0 m’
3. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

Obickty sportowe utrzymujq i rozwijajq dotychezasowq fimkeje o charakierze sportowym i edu-
kacyjnym. Tym samym wpisujq si¢ w olaczajqcy teren, nie naruszajq wartosci kulturowych sro-
dowiska oraz zachowujq wyznaczone linie rozgraniczajqcee.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej .

Przedmiotowa dzialka nie znajduje sie w granicach ferenu gorniczego .

7. Inne dane wynikajqce ze specyfiki obiektow .

Specyfika i charakter obicktévw nie wywierajq szczegdlnego wplywu na zagospodarovwanie
dzialki .

8. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu .

Ze wzgledu na charakter obiektu, ktory nie ywymaga uzyskania pozwolenia na budowe (Ustawa
Prawo Budowlane, Rozdz. 4, Art.29.1., ust. 9) nie stosuje si¢ wymogow badania i orzeczenia wa-
runkow posadowienia obiektu budowlanego.

OPRACOWAL:

mgr ing. arch. JOANNA GAGALA
nr upr. 24/03/D0OIA

—————



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1. Plyta boiska
1. 1L.Podbudowy pod trawy syntetyczne.
Podbudowa tluczniowo — kliicowa musi byé wykonana z materialow przepuszczalnyceh nie zawierajqeych

substancyji organicznych. Sklada si¢ z nastgpujqeych warshy:

- zageszczona podsypka piaskowa o grubosci 10 cm

- warstwa dolna wykonana z kruszywa kamiennego o uziarnienin 5 — 40 mm, rowno wvalowana i zageszczona.
Grubosé warstwy 15 em.

- warshwa gorna wykonana z grysu kamiennego lamanego o uziarnieniv 0 — 6 mm wymieszanego z mialem
kamiennym, rowno wwalowana i zageszezona. Grubosé warshyy 5 en.
Wszystkie powyzsze warshwy po wykonaniu zgeszezenia muszq byé przepuszezalne dla wody. Podbudowa
musi by¢ wykonana zgodnie z Polskq Normgq i warunkami technicznymi. Podbudowy z kruszywa powinny
odpowiadac wymaganiom zwiqzanym z nosnosciq, zageszczeniem oraz rownosciq sprawdzanym  po
zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszezenia, (o nalezy sprawdzic wg, BN-
G4/8931-02, stosunek modulu odksztalcenia wiérnego I, do pierwotnego I£), ktory nie povwinien byé wigkszy
niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukeyinej podbudowy,
System odhwodnieniowy wykonany z rur perforowanych . Siatka drenavska musi zaowieraé rury o Srednicy min
@ 60 mm umieszczone od siebie w odieglosciach 5 metrow. Rury wlozone rdwnolegle wzgledem siebie i
wpigte w kolektor zbiorczy odprowadzajqey wode do istniejqeej kanalizacji lub studzienek glebinowych.
Rownosé warstwy wierzchniefj podbudowy : odchylki nie mogq byc¢ wigksze niz 6 mm pod latq krawedziowq o
dlugosei 4 m.

L.2. Trawa syntetyczna na hoiska ogdéino sportowe

Travwy synlelyczne przeznaczone sq m.in. na boiska ogolnosportowe oraz  korly tenisowe . Wieloleinie

doswiadczenia w budowie obiektow sportowyeh pozwolilo na wyprodukowanie nawierzehni spelniajqcych
wymogi wszystkich uzytkoywnikow.
Wickna polipropylenowe wetkane w powloke lateksoweq tworzg nawierzehnie imitujqeq swoim wyglqdem trawe
naturalng. W zaleznosci od wymagan oraz przeznaczenia boiska stosuje si¢ (rawy o zroznicowanej wysokosci
oraz gestosci wlosa. Trawy syntetyczne zasypywane sq piaskiem kwarcowym w celu stabilizacji nawierzchni oraz
zapewnienia odpowiednich waloréw uzytkowyeh.

Mozliwosci technologiczne pozwalajq zaoferowac trawy o zroinicowanej grubosci , gestosci oraz
cigzarze wypelnienia co zapewnia uzyskanie nawierzelmi sportowej przeznaczonej dla graczy o najwyzszych
umiejetnosciach i wymaganiach. Otwory drenazowe w warstwie spodnief (rawy synlefycznej odprowadzajq wodg
z opadow atmosferycznych i pozwalajq uzytkowaé nawierzchnie w trudnych warunkach pogodowych.

Niskie koszty obstugi kortow i boisk wykonanych v technologii trawy syntetycznej, wytrzymalosé i
odpornosc na zniszezenie oraz wysoka jakos¢ sq podstavwoywymi atutami tyeh nawierzehni,

Trawy syntetyczne charakteryzujq sie m.in. nastepujqeymi wlasciwosciami:
- wysoka estetyka oraz wytrzymalosc
- odpornosé na odbarwienia pod wplywem promieni stonecznych
= mozlivos¢ dlugotrwalego uzytkowania w zroznicowanych warunkach atmaosferycznych
- zapewnienie uzytkownikom odpowiedniego komfortu gry
- mozliwosé wyboru produktéw o zréznicowanej wysokosci i gestosciwlosa

Stosowane trawy syntelyczne powinny posiadac aprobate ITB.
Plyta boiska ma charakter uniwersalny ze wzgledu na rodzaje dyscyplin sportowych jakie mozna na nim

uprawiaé. Dlatego waznym jest, aby pola gier byly zréznicowane poprzez zastosowanie odpowiedniej palety
barw na linie rozgraniczajqce pola gier. Dla dyscyplin wymienionych stosuje sie:

L.p. Dyscyplina Szer. w cm Kolor
I | Koszykowka 5 bialy
2 | Pilka reczna 5 bialy
3 | Pilka siatkowa b) 2olty

Opis techniczny do projektu



Trawy przeznaczone na boiska ()!_{'(51"”0 sporiowe.

Na boiska ogdlnosportowe proponuje si¢ trawy w kolorze zielonym. Mozna na nich uprawiaé siatkéwke,
koszykdwke, pilke reczng, gre w kometke. Pas tranwy poza obrysem pola gry proponuje si¢ w kolorze czerwonym.

Dane techniczne typoszeregu przykladowych traw syntetycznych ogélnosportowych

L.p. | Wysokosd wlosa (nmm) Gestosé - ilosé widkien/m’
1 15 22.700
2 25 21.450
3 20 20.200
4 25 20.200

PARAMATRY TECHNICZNE TRAWY SYNTETYCZNEJ WYBRANEJ DO PROJEKTU

I Charakterystyka nawierzchni 1.1 Parametry
wysokosé wlosa i 13 +-dmm
catkowita dlugos¢ widkna mm 46 +- 2mm
meloda produkeji tkane

ilos¢ sciegow na 10 cm szi 18 +-1
gestosé wildkien/m’ 22.700

wloséw/m’ 45.400

cigzar catkowity gr/m’ 1.870 +-3%
srednica otwordw perforacyjnych nim 3

ilos¢ otwordw perforacyjnych szt/m’ 90
| przepuszczalnosé wody 184 I/h

2 Charakterystyka widkna

ciezar dix 6.600 +-4%
budowa 100% polipropylen

grubosé

mikron

60 +-4%

rodzaj

proste fibrylowane

kolor

zielony, ceglasty

3 Charakterystyka podktadu

podkiad pierwszy podstawowy

100% polipropylen

ciezar podkladu podstawowego ar/nt’ 120) +-8%%
podkiad drugi latex

ciezar podkladu drugiego gr/mz 950 +-10%

4  Wymiary

dlugosé rolek m 36 lub na zamowienie
szerokos¢ rolek cm 410 +-2em
5 Zalecane wypelnienie

rodzaj wypelnienia piasek kwarcowy

cigzar wypelnienia kg/m’ 20-22

Opis techniczny do projekiu




2. Chodniki
Projektuje sie chodnik wraz z kravweznikiem o nawierzehni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej o gr.6
cm jako dojscie do boiska, jak pokazano na planie zag. terenu,
Wykonanie warstw podbudovwy oraz wymiary pokazano w czesci graficznef projektu (rys. D-2, D-3).
(Uwaga: chodnik z kostki brukowej betonowej jest kosziem niekwalifikovanym i nie dotyczy obecnej oferty

przelargowej).

3. Ogrodzenie - pitkochwyty

Projektuje si¢ ogrodzenie wokal plyty boiska w sposéb pokazany w czesci graficznej projektu. Ogrodzenie -
piltkachwyty zaprojekiowano z siatki stalowef wykonanej z drutu ocynkowanego @ 2. 2mm, powlekanego PCV.
Siatka mocowana na stupach, odporna na zevnetrzne warunki atmosferyezne, wytrzymala na przypadkowe
mechaniczne rozdarcia, rozcigcia itp. o wysokosci 4m.

4. Zagospodarowanie terenu z wyposazeniem boiska

Nawierzchnie
- phyta boiska — trawa syntetyczna z zasypkq i podbudovwe: 44x26m = 1144n7’.
- obrzeze betonowe plyty boiska L=140 mb.
- chodnik z kostki brukowej betonowej z podbudowq i obrzezem P=70,4m’
(Uwaga: chodnik z kostki brukowej betonowej jest kosztem niekwalifikowanym i nie dotyezy obecnef
oferty przetargowej).

Urzqdzenia sportowe:
- bramki do pilki recznej stalowe, mocowane czteropunktowo do podloza (3x2m), kompletne - 2szl.
- kosze do koszykowki mocovwane na stale do podloza, kompletne - 4szt.
- komplet do siatkowki+ siatka zapas - Tkpl.

Mala architektura;
- ogrodzenie — pilkochwyty — L=140mb, h=4m
- kosze na Smieci - 4 521,
- tablica informacyjna - 1 szt
(Uheaga: kosze na Smieci oraz tablica informacyjna jest kosztem niekwalifikovwanym i nie dotyezy obecnej
oferty przetargowej).

Oswietlenie
- stup stalowy z fundamentem (ypowym i wysicgnikiem - 6 821,
- oprewa oswietleniowa z zarnikiem metalhalogenkowym 400W — 6 szl
(Uhvaga: Oswietlenie jest kosziem niekwalifikovwanym, projekiuje sie je do realizacji w drugim etapie
wykonawezyi nie dotvezy obecnej oferty przetargowej)

OPRACOWAL:
mgr inz. arch. JOANNA GAGALA
nr upr. 24/03/DOIA
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