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PROJEKTOWANIE
WSPOMAGANE
KOMPUTEREM

Biuro Inzynierskie ,I N T E C H* Daniel Florczak
63-600 Kepno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) 782 48 57

ARCHITEKTURA:
budownictwo mieszkaniowe
jedno- i wielorodzinne

- budownictwo ogdlne,
uslugowe, obiekty
produkeyjne

- projekty zagospodarowania
dzialki

KONSTRUKCJA:
budownictwo inzynieryjne,
zbiorniki, kominy,
fundamenty

- konstrukeje zelbetowe,
stalowe, aluminiowe,
drewniane

OBIEKTY SANITARNE
KOMUNALNE:

budownictwo komunalne
- instalacje i sieci sanitarne,
gazowe, cieplownicze

OBSLUGA INWESTYCJI:

- nadzor, kosztorysowanie,
wyceny nieruchomosei

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:
BOISKO WIELOFUNKCYJNE

TRESC OPRACOWANIA:
»wPROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
O NAWIERZCHNI Z TRAWY

SYNTETYCZNEJ”
BRANZA:
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INWESTOR:
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48-340 Glucholazy
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SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Strona tytulowa str. nr 1
2. Zawarto$¢ opracowania str. nr 2
3. Opis techniczny str. nr 3

4, Czesé graficzna:

Rys. Dr-1 Drenaz boiska wielofunkeyjnego ,sztuczna trawa” — rzut. skala 1: 200
Rys.Dr-2 Drenaz boiska wielofunkeyjnego

ySZtuezna trawa” — rozwinigeie skala 1: 100/1:200
Rys.Dr-3 Przekroj poprzeczny przez nawierzehnie sportowg

wsztuczna trawa” z podbudowgy. skala 1: 10



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego drenazu boiska sportowego, wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy

syntetycznej w Gluchotazach (Dz. Nr 1560).

1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Projekt budowlany - czgs¢ architektoniczno — budowlana

1.3. Obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt drenazu boiska sportowego, wielofunkcyjnego

o nawierzchni z trawy syntetyczne;.

3. Opis przyjetego rozwigzania
3.1. Zastosowane materialy
Proponuje si¢ wykonanie drenazu boiska sporlowego w systemie REHAU lub
rownowaznym
Zaprojektowano rury drenarskie tunelowe-z plaskim dnem PVC-U:
e RAUDRIL [ — rura czg¢sciowo ssgea DN100, DN160
e Ksztaltki do rur drenarskich w systemie RAUDRIL
e Studzienka RAUDRIL z osadnikiem ¢315

e Studzienka uniwersalna DN400 REHAU
e Rura kanalizacyjna PCV 160

3.2. Koncepeja rozwigzania systemu drenarskiego
Projektuje si¢ 7 szt. rur cz¢sciowo ssageych RAUDRIL 1 DN100 L=22m ukladanych w
poprzek boiska sportowego — rownolegle do krétszego boku boiska. Odleglosei migdzy rurami
— 6,0m. Przewody nalezy ukladaé ze spadkiem jak na rysunku nr Dr-1 w kierunku przewodu
zbiorczego. Kazdq rurg nalezy zakonczy¢ zaslepka DN100.
Przewdd zbiorczy - rura RAUDRIL I DNI160, nalezy prowadzi¢ wzdluz boiska
sportowego (wzdluz dluzszego boku) w odleglosci ok. 2,0m od granicy boiska ze spadkiem

4%o0 w kierunku studzienki zbierajace;j.



Wiaczenia rur nalezy wykonaé poprzez trojniki drenarskie RAUDRIL DN160/160.
Nastepnie nalezy zastosowac zlaczke redukeyjng RAUDRIL DN160/100,

Woda drenazowa odprowadzana begdzie do centralnej studzienki drenarskiej z
osadnikiem DN315 REHAU. Nastepnie ze studzienki centralnej woda bedzie odprowadzona
do istniejgeej kanalizacji deszczowej. Projektuje si¢ rurg kanalizacyjng PCV 160 o dlugosci
ok. 37,0m prowadzong ze spadkiem 3,5% w kierunku sieci kanalizacji deszczowej oraz
studzienkg na istniejgcej kanalizacji deszczowej ¢p400 — S3.

Do okresowego badania oraz czyszczenia rur drenarskich zaprojektowano studzienke

uniwersalng DN400 REHAU. Lokalizacj¢ studzienek przedstawiono na rzucie boiska.

3.3. Ukladanie rur drenarskich
Rury drenazowe nalezy ukfada¢ na glgbokosci minimum 80cm, w obsypce piasku lub
zwiru plukanego 2-6mm, na wyrdwnane] warstwie gruntu rodzimego bez kamieni /wg

przekroju poprzecznego/.

4, Uwagi koncowe
o Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, oraz w miejscach gdzie praca koparkami bylaby znacznie utrudniona.
e  Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow poszezegolnych
rodzajow uzbrojenia. Urobek skladaé od strony naptywu wody opadowej do wykopu.
e Calos¢ prac ziemnych i instalacyjnych wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej 1
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych” — cz. 11, oraz z zachowaniem przepiséw bhp i p.poz.
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