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PROJEKTOWANIE W SPECJALNOSCI INSTALACYJNO
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PROJEKT BUDOWILANY

Nazwa 1 adres obicktu budowlanego:

Egz.4

DOBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO -BOISKO

GLUCHOLAZY UL. SEOWACKIEGO 1

Lokalizacja:
woj. opolskie, powiat Nyski, gmina Glucholazy , miasto Glucholazy

Zakres robot budowlanych:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45314300-4 Roboty budowlane w zakresie kladzenia kabli

45316110-9 Roboty budowlane w zakresic instalowania drogowego sprzetu owictlenia

45312310-3 Roboty w zakresie ochrony o$wictlenia

Spis zawarto$ci dokumentacji projektowe;:
L. Cze¢é prawna - uzgodnicnia
1I. Projekt budowlany
MOI. Informacja dotyczgcea bezpicczeistwa i ochrony zdrowia hudzi

Inwestor - nazwa i adres:
Urzgd Miejski w Glucholazach

ul. Rynek 15
48-340 GLUCHOLAZY
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest oswietlenie BOISKA SZKOLNEGO i zabudowa stupdw z podwojnym
wysiegnikiem dla punktéw swietlnych w miejscowoéci Gluchotazy ul. Stowackiego 1

taczne zapotrzebowanie mocy P = 4.8kW

2.Istniejacy stan zagospodarowania
Obok projektowanej inwestycji znajduje sie¢ Budynek Gimnazjum z wilasng rozdzielnig glowng
posiadajgcq rezerwe do podlgczenia projektowanego o$wietlenia .

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki
Od istniejgcej rozdzielni , trasq wrysowang na mapce sytuacyjnej , projektuje si¢ wykonanie linii
kablowej 0,4kV o df. 78m i zabudowe 6 stupéw z podwojnym wysiggnikiem.

4. Powierzchnia zabudowy
Projektowana inwestycja i jej powierzchnia zabudowy jest zgodna z decyzjg o warunkach
zabudowy i zagospodarowaniem terenu i obejmuje tereny :

Lp Wiasciciel Nr. dzialki adres zamieszkania
1. | Urzad Gminy Glucholazy 1650 48-340 Gtucholazy
ul. Rynek 15

Wiasciciele dziatek wyrazili zgode na uzyczenie swoich terenow pod zabudowe os$wietlenia
ulicznego.

5. Ochrona terenu inwestycji

Teren projektowanej inwestycji nie podlega ochronie na podstawie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu

Teren projektowanej inwestycji po zakonczeniu budowy bedzie zagospodarowany i przywrocony
do stanu pierwotnego.

6. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej
Teren objety zakresem opracowania nie znajduje si¢ na terenie gorniczym — brak wplywu
eksploatacji gorniczej.

7. Przewidywane zagrozenia dla ochrony srodowiska i zdrowia uzytkownikow

W oparciu o Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 w sprawie okreélenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko , oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzgdzenia raportu o
oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 i Dz. U. z 2005 r nr 92
poz. 769),

Projektowana inwestycja oéwietlenia ulicznego stuzy¢ bedzie dla poprawy bezpieczenstwa
uzytkownikéw boiska i nie zagraza ich zdrowiu .

Nie wplywa ujemnie na srodowisko.



1.0 CZESC OGOLNA DO PROJEKTU

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Urzedu Miejskiego w Glucholazach . .

Niniejsze opracowanie stanowi integralng czesc¢ projektu projektu budowlanego i obejmuje swym
zakresem projekt zasilania w energie elektryczng 0,4 kV , dobudowanego oswietlenia BOISKA w
Gtuchotazach

a/ dobudowa odcinka linii kablowej 0,4kV

b/ dobudowa masztow

DANE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO

e zlecenie

e wizja lokalna

e podkiady mapowe,

- Inwentaryzacja w terenie

- Obowigzujgce normy, przepisy i opracowania typowe

a. PN-55/E-05021 , PN IEC 364-523 ,obcigzalnos¢ diugotrwala przewodow

elektroenergetycznych”
b. N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .
Projektowanie i budowa”

c. PN-95/E-05009/53 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
Aparatura tgczeniowa i sterownicza

d. PN-92/E-05009/54 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
Uziemienia i przewody ochronne.

e. PN-93/E-05009/46 ,Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo , odlaczanie i

taczenie”

f. PN-91/E-05009/41 ,Ochrona zapewniajgca hezpieczenstwo , ochrona

przeciwporazeniowa”

g. PN-93/E-05009/443 ,Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub

tgczeniowymi”

h. PN-90/E-93003 ,Wytaczniki samoczynne do zabezpieczenia urzadzen

elektrycznych”

i. Rozporzadzenie Ministra Przemyslu z 8.10.90 w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej . Dziennik Ustaw 1990r , nr. 81 , poz. 473

J. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom V

Instalacje elektryczne

k. PBUE



1.2 Zakres i przedmiot opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi :
zabudowa odcinka linii kablowej

zabudowa masztow o$wietleniowych
zahudowa lamp na projektowanych slupach
Uziemienie ochronne

Opis techniczny

Obliczenia techniczne

Rysunki techniczne

1.3 Czes¢ formalno prawna

e Techniczne warunki przytgczenia

o Zgody wiascicieli gruntow ( znajdujq sig¢ w czesci dokumentacji prawnej - uzgodnienia )

e Uzgodnienie z Zespolem Uzgadniania Dokumentacji (znajduje si¢ w czeéci dokumentacii
prawnej - uzgodnienia)

2.0 CZESC BUDOWLANO INSTALACYJNA - OPIS TECHNICZNY

2.1 Lokalizacja o$wietlenia ulicznego

Projektowana dobudowa os$wietlenia BOISKA  zlokalizowana zostala na terenie miasta
Gluchotazy przy ulicy Stowackiego 1 , obejmujacy teren dziatek : 1650 nalezgcych do Gminy w

Glucholazach
Trase o$wietlenia wrysowano w miejscu wskazanym na zalgczonej mapie sytuacyjnej .

2.2 Charakterystyka obiektu

Boisko szkolne , projektuje sie doswietlic lampami metalohalogenkowymi MH 400W/E40
zamontowanymi w oprawach MHE 400 , zabudowanymi na wysiggnikach podwojnych .
Wysiegniki zamontowa¢ na masztach stalowych ocynkowanych h=12m M-120SE
zabudowanych na fundamentach F 160

2.3 Zasilanie oswietlenia ulicznego
Zasilane obiektu nastapi z istniejgcej rozdzielni gtéwnej z szyn n/n , kablem YAKXS 4 x 25mm’

do proj. szafki sterowania o$wietleniem zabudowanej przy ogrodzeniu boiska w miejscu
zaznaczonym na mapie sytuacyjne;.

Dlugosc¢ trasy kabla zasilajgcego (w.l.z ) YAKXS 4 x 256mm , L = 78m

Dlugos¢ kabla osw. YKY 5 x 4mm od szafki do lataminr. 2inr. 5, L = 93m

Dlugo$é kabla oéw. YKY 3 x4 mm od latarninr. 2do nr.3i od nr. 5 donr. 6, L =40m

2.4 Szafka oswietlenia ulicznego

Projektowang szafke zabudowaé w miejscu wskazanym na mapie sytuacyjnej. Szafka
wykorzystana bedzie do zasilania odbiornikow sitowych 400V i 230V , oraz zasilania oéwietlenia
boiska sportowego .

Zaprojektowano szafke typu ZP-1/Lz/F ,INCOBEX” zabudowang na typowym fundamencie wg.
zalaczonego rysunku. Szafke wyposazy¢ w elementy urzadzen wg. schematu ideowego i rysunku
montazowego szafki. Szyne uziemienia szafki polgczy€ z uziomem ochronnym proj. obiektu.

W szafce zaprojektowano sterowanie oswietleniem poprzez przekaznik zmierzchowy i przelgcznik

reczny.



2.5 Stupy

Montaz i stawianie slupa

Projektuje sig¢ stup oswietleniowy stalowy ocynkowany wie Lokatny o wys. h=12m typu M 120E
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym betonowym F160 .

W zwigzku z tym w miejscach oznaczonych opisem na mapie sytuacyjnej nalezy
zabudowaé w/w stup.

- przed ustawieniem stupa nalezy sprawdzi¢ ciggto$¢ polaczenia przewodow.

We wnece stupa , nalezy zamontowac zlgcze stupowe typu TB-2 wykonanych z tworzywa PBT
— politerenftalan butylenu — o wysokich parametrach izolacyjnych i duzej wytrzymatoéci
mechanicznej . Stopiefh ochrony [P 54 .

Whneka zlgcza zamykana pokrywa przykrecang.

O$ wysiegnika oprawy powinna by¢ ustawiona prostopadle do osi boiska. Wneka powinna byc
usytuowana na zewnatrz od boiska .

2.6 Montaz wysiegnikéw i opraw os$wietleniowych

Przed zamontowaniem opraw na stupie nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz

prawidlowos¢ potgczen.

Oprawy montowac z balkonéw montazowych samochodowych .

Oprawy typu MHE 400 montowac na wysiggniku po ustawieniu stupa.

Wysiegnik 2-ramienny nalezy montowac na stupie w sposob trwaly , uniemozliwiajacy obrot
wysiegnika wokét osi stupa.

Oprawy na wysiegniku réwniez mocowac w sposob trwaty , skrecajac na sruby z
podkiadkami sprezystymi lub w podobny sposéb umozliwiajgcy wymiang oprawy.
przewody zasilajgce powinny by¢ przylgczone do zaciskow przylgczeniowych oprawy.
Przewodd neutralny powinien mie¢ polgczenie z czgécig boczng trzonka lampy , natomiast
przewod fazowy ze stykiem Srodkowym .

zrodia $wiatlta do opraw zakladaé po catkowitym zainstalowaniu opraw o$wietleniowych
na stupach.

- instalowane oprawy powinny by¢ czyste.

2.7 Sposoéb ukiadania kabli w ziemi

Projektowane kable winny by¢ ukfadane zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Trase linii kablowej wrysowano na mapie sytuacyjnej .

Od rozdzielni glownej do wyjécia z budynku poprzez pomieszczenie gospodarcze , nalezy
wykonac bruzde 30 cm pod sufitem ,w ktérej zabudowa¢ rure ochronng Peschel ¢ 36 .

Z istniejgcej rozdzielni gtbwnej z szyn n/n wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4 x 25SEmm? , ktéry
ulozy¢ w rurze ochronnej az do wykopu kablowego.

Kabel ulozy¢ w rowie kablowym o gt. 0,7 m ,na 10 cm podsypce z piasku .

Kable utozyé¢ linig falistqg z zapasem wystarczajgcym do skompensowania mozliwych

przesunie¢ gruntu , nie mniejszym niz 1% diugosci wykopu.

W miejscu skrzyzowania z drogq i innymi sieciami nalezy zabudowac rur¢ ochronng DVK 75
Kabel w miejscu wprowadzenia i wyprowadzenia z rur nie powinien opierac¢ si¢ o krawedzie
otwordéw . Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione . Do uszczelnien nie wolno
stosowac zaprawy cementowej lub wapiennej .

Po ulozeniu kabel zglosi¢ do odbioru i namierzy¢ przez Geodete , nastepnie przysypac
ok. 10 cm warstwg piasku i ok. 15 cm warstwg ziemi rodzimej na ktorej ulozyC folig
kalandrowg koloru niebieskiego . Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,5 mm , a szerokos¢
pasa powinna byé nie mniejsza niz 20 cm dla kabli pojedynczych.

Kabel oznakowaé za pomocg trwalych oznacznikéw natozonych na kabel . Odleglosé



3.1 Uwagi koncowe

Po wykonaniu wszystkich instalacji wykona¢ badania i pomiary po montazowe
zgodnie z PN -93/E - 05009 /61 dotyczgcej

- rezystancji izolacji

- rezystancji uziemienia

- sprawdzenie samoczynnego odigczenia zasilania

- pomiar skutecznosci zerowania

Protokoly badan pomiarow oraz $wiadectwa jakosci materiatow przygotowaé do odbioru
koncowego .

1.Instalowane przewody , kable , osprzet i aparatura winny posiada¢ certyfikat
dopuszczajgcy do obrotu na rynku krajowym .

2 Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z przepisami wymienionymi w pkt 1.1 przez
osobg posiadajgcg odpowiednie  uprawnienia w zakresie wykonawstwa robét
elektrycznych.

3.Wszystkie stosowne urzgdzenia elektryczne powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania.
4.Po wykonaniu linii kablowej nalezy wykona¢ mape w skali 1:500 wraz ze szkicami
inwentaryzacyjnymi z wrysowang siecig energetyczng . Mapa winna by¢ zaopatrzona w klauzule
potwierdzajgcq przyjecie do ewidencji geodezyjnej panstwowego zasobu
5.geodezyjno-kartograficznego w odpowiedniej terenowo fili Wojewoddzkiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

6.Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa , nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem , Kierownikiem Budowy roboét elektrycznych i Projektantem.

7.Zmiany i odstepstwa od projektu powinny by¢é odnotowane odpowiednim wpisem w Dzienniku
Budowy.

8.Po zakoniczeniu rob6t elektrycznych nalezy sporzadzi¢ Projekt Powykonawczy z naniesionymi
zmianami , ktéry razem z Dziennikiem Budowy i Protokélami Pomiaréw nalezy przekazac
Inwestorowi lub Uzytkownikowi obiektu.

OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra OSZNIL z dnia 13.05.1995r (Dz. Ust. Nr. 52 poz. 284)
projektowane zasilanie elektroenergetyczne nie zalicza sie do inwestycji ucigzliwych
Zanieczyszczenie Srodowiska nie wystepuje.

4.0 Zestawienie materiatow

1 Zabezpieczenie PBi 40A/63A szt. 3
2 Kabel ziemny YAKXS 4 x 25 SE mm® m. 78
3 Kabel ziemny YKY 5 x 4mmm m. 93
4 Kabel ziemny YKY 3 x 4mm m. 40
5 Rura ochronna peschel ¢ 36 m. 28
6 Fundament prefabrykowany F160 szt. 6
7 Stup stalowy cynk. wielokatny M 120E szt. 6
8 Przewd6d YDY 3 x 2,5mm? m. 168
9 Wysiegnik 2 —ramienny szt. 6
10 Zigcze stupowe TB-2 szt. 6
11 Oprawy MHE 400 szt. 12
12 Lampy metalohalogenkowe 400WW/E40 szt. 12
13 Drut stalowy ocynkowany ¢ 8mm kg. 50
14 Piasek m°. 13
15 Szafka ster. o$wietleniem z wyposazeniem jak na rys. kpl. 1



5.0 OBLICZENIA TECHNICZNE
5.1 Dobor kabla zasilajgcego i zabezpieczen obwodu zasilania
Kabel YAKXS 4 x 25 SE mm’®, dobrano w oparciu o normy obciazeri i spadki napieé.

Zasilanie : 230V/400V

Moc istniejgca na obwodzie Ps = 4,8kW
Po obliczeniu prad nominalny In=75A
prad rozruchowy na obwodzie Ir=255A
Zabezpieczenie gléwne szafki osw. dobrano RBK-00 /WTN /3 x gF 32A

5.2 Sprawdzenie spadku napiecia na
obwodzie projektowanej linii o$wietleniowej, po obliczeniu :
AU = 1,04V
Au% = 0,26% < od dop. 3 %

5.3 Sprawdzenie zadzialania samoczynnego odligczenia zasilania,
dla Zsxla < Uo(230V)

, 2 4
| =4
= | oA YAKKS 4 425 é gF 32A YKY 5 % 4mm é gF6A  vpy 3.5 é &
gl L=78m — L=74m . 12m
Ee R-0,342 0.088
0 - 0,095 - 0,089 3 R- és
i X-0.007 YKY 5 % 4mm L,A YDV 3x35 5
- -G R-0272 L= 59m 12m
®-0,07 R-0,038

Po obliczeniu :

Z1 = 0,0953x1,25 = 0,119 Q

la =4 x 40A = 160 A

Uo= 230V 0,119Q x 160A = 19V < 230V
Z2= 0,449 x 1,25 = 0,66 Q

la = 4x32A = 128A

Uo= 230V 0560 x 128A = 72V < 230V
Z3 = 0,3763x 1,25 = 0,47 Q

la =4 x 32A = 128A

Uo= 230V 047Q x 128A = 60V < 230V
Z4= 067 x 1,25 = 084Q

la = 25x6A = 15A

Uo= 230V 0840 x 15A = 13V < 230V

Zs5= 04643 x 1,256 = 0,58 Q)

la = 25x6A = 15A

Uo= 230V 068Q x 15A =9V < 230V

Warunek zadzialania samoczynnego odlgczenia zasilania zostat spetniony .
{ O 1 l< FTANT
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Tytul opracowania:

1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia ludzi

Nazwa i adres obicktu budowlanego:
Dobudowa os$wietlenia ulicznego — boisko sportowe

Glucholazy ul. Stowackiego 1

Inwestor i jego adres:

Urzad Miejski w Glucholazach
ul. Rynek 15

Projektant i jego adres:
Turowski Zdzislaw

48-304 Nysa ul. Osmanczyka 36/2
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Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych( Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. z 1954 r. Nr 15,
poz. 58).

Rozporzadzenie Ministra Przemysiu i Handlu z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ wyroby ze wzgledu na potrzebe ochrony zdrowia
i srodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 133, poz. 690 ze zm).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych
(Dz.U.01.79.849)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i
przyczyn wypadkéw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu
informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkow przy pracy. (Dz.U.98.116.744)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie o0soby
(Dz.U.96.62.288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.96.62.285)

Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z
dnia 18 lipca 1986r. w sprawie ogoélnych zasad eksploatacji urzgdzenn i instalacji
energetycznych (M.P. Nr 25, poz. 174)

Zarzadzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 20 kwietnia 1960 r. w sprawie
przepiséw o budowie urzadzen elektrycznych (M.P. Nr 38, poz.190)

Rozporzgdzenie Ministra Energetyki i Energetyki Atomowej oraz Administracji Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac instalacje elektroenergetyczne iurzgdzenia
o$wietlenia elektrycznego (Dz. U. Nr 14, poz. 58)

Zarzadzenie ministra Przemysiu z dnia 15 marca 1989 r. w sprawie dodatkowych wymagan
kwalifikacyjnych dla os6b zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen i instalacii
energetycznych (M.P. Nr 8, poz. 75)

Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987 r. w sprawie
szczegobtowych zasad eksploatacii sieci elektroenergetycznych (M.P. Nr 25, poz.200

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materialowej i Paliwowej z dnia 28 lutego 1987 r.
w sprawie szczegolowych zasad eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek (M.P.
Nr 8, poz. 70)

Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z dnia 14 wrze$nia 1987 r.
w sprawie szczegolowych zasad eksploatacji urzgdzen oswietlenia elektrycznego (M.P. Nr
29, poz. 230)
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3. Przy wykonywaniu robd6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napigcia, nalezy uzgodnié bezpieczne
warunki pracy z jej uzytkownikiem.

4. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, kiére mogq zblizyé sie na
niebezpieczng odlegtosé do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
o ktorych mowa w ust. 1, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Przy pracach na wysoko$ci nalezy stosowaé $rodki ochrony indywidualnej,
w szczegolnosci takie jak szelki bezpieczenstwa, a takze zgodnie z Rozdzialem 9 ,Roboty na
wysokosci” Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401)

Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystgpi¢ takze na skutek tamania zasad BHP,
niezgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz niestosowania sie do norm i przepisow
budowlanych, przepiséw o ruchu drogowym..

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
przestrzegac zawartych w w/w przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage na prawidiowe wykonywanie umocnien
wykopow wasko przestrzennych i innych robét ziemnych zgodnie zapisami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Nie mozna
dopuéci¢ do wykonywania robét ziemnych i montazowych bez ich zabezpieczenia przed
osobami postronnymi.

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na terenie budowy powinna by¢ przenoéna apteczka.

Dopilnowa¢ stosowania kaskéw i odziezy ochronnej oraz sprawdzaé stan podrecznego sprzetu
i sprzetu ciezkiego. Teren roboét sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami o ruchu drogowym i projektem wykonawczym, zwréci¢ szczegdlng uwage na
zabezpieczenie wykopow przed dostepem dzieci.
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