                                                                                 Formularz cenowy                                                                          Załącznik nr 1 
	Lp.
	Szczegółowy przedmiot zakupu (opis przedmiotu zamówienia – nazwa towaru, materiału).

	Nazwa producenta/ model/ link do strony
	JM
	Ilość
	Cena
jednostkowa
brutto w zł
	Wartość
brutto w zł (kol. 5 x 6)

	
	JW. 5951
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	MASZYNA DO WYPYCHANIA NA KLATKĘ 
Stopki wykonane z gumy; 
Regulowane uchwyty pokryte pianką
Końce rączek zasłonięte tłoczoną metalową tuleją;
Pozycja startowa uchwytów regulowana w trzech poziomach.
Regulacja siedziska z wykorzystaniem bolca sprężynowego. 
Wysokość: 185 cm
Szerokość: 120 cm
Długość: 150 cm
Waga:
Maszyna: 175 kg,
Stos: 160 kg
Stos: 16 x 10 kg
Regulacja siedziska: 4 pozycje
Maksymalne obciążenie: 150 kg
Zajmowana powierzchnia: 1,8 m2
Profile: 80 x 40 x 3 mm, 120 x 60 x 3 mm
Rodzaj obciążenia: stos
Produkt spełniający zakres parametrów typu MP-U225 - Marbo Sport bądź równoważny i nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. 
Możliwość wymiany przy nie zachowaniu parametrów technicznych.

	
	szt.
	1
	
	

	2. 
	Zestaw sztang gumowanych 10-55 kg ze stojakiem 
Wysokość: 148 cm
Szerokość: 137 cm
Długość: 80 cm
Waga:
- stojak 126 kg, maksymalne obciążenie: 400 kg
- sztangi 325 kg
Sztangi:1 x 10 kg, 1 x 15 kg, 1 x 20 kg, 1 x 25 kg, 1 x 30 kg, 1 x 35 kg, 1 x 40 kg, 1 x 45 kg, 1 x 50 kg, 1 x 55 kg;
Miejsce na gryfy: 10 szt.,
Minimalna długość części chwytnej gryfu: 90 cm
Zajmowana powierzchnia: 1,1 m2
Profile: 100 x 50 x 3 mm
Produkt spełniający zakres parametrów typu MF-S001 - Marbo Sport bądź równoważny i nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. 
Możliwość wymiany przy nie zachowaniu parametrów technicznych.
	
	kpl.
	1
	
	

	3. 
	Zestaw hantli stalowych gumowanych 5-15 kg ze stojakiem 
Wysokość: 91 cm
Szerokość: 129 cm
Długość: 73 cm
Waga stojaka: 67,5 kg,
Waga hantli 100 kg
Hantle: 2 x 5 kg, 2 x 7,5 kg, 2 x 10 kg, 2 x 12,5 kg, 2 x 15 kg 
Zajmowana powierzchnia: 0,95 m2
Profile: 100 x 50 x 3 mm
Produkt spełniający zakres parametrów typu MF-S002 - Marbo Sport bądź równoważny i nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. Możliwość wymiany przy nie zachowaniu parametrów technicznych.
	
	kpl.
	1
	
	

	4. 
	Ławka olimpijska regulowana ze stojakami 
Wysokość: 157 cm,
Ławka kąt 0°: 42 cm
Szerokość: 170 cm
Długość: min. 173 cm, maks. 232 cm
Rozstaw stojaków: 120 cm
Waga: 150 kg
Regulacja siedziska: 3 pozycje
Maksymalne obciążenie: 400 kg
Profile: 80 x 40 x 3 mm
Produkt spełniający zakres parametrów typu MP-L213 - Marbo Sport bądź równoważny i nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. Możliwość wymiany przy nie zachowaniu parametrów technicznych.
	
	kpl.
	1
	
	

	5. 
	Gryf olimpijski 180 cm
Długość: ~180 cm
Długość części chwytnej: 111 cm
Długość części na ciężary: 2 x 32 cm
Średnica miejsca na obciążenie: 50 mm
Średnica części chwytnej: ~29 mm
Waga: ~15 kg
Maksymalne obciążenie: 320 kg
Zaciski: 2 szt. sprężynowe
Materiał: stal
Produkt spełniający zakres parametrów typu UF-G180-OLI-CH - UpForm bądź równoważny i nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. Możliwość wymiany przy nie zachowaniu parametrów technicznych.
	
	kpl.
	1
	
	

	6. 
	Stojak na obciążenie olimpijskie
Wysokość: 101 cm
Szerokość: 100 cm
Długość: 74 cm
Waga: 35 kg
Maksymalne obciążenie: 800 kg
Miejsce na obciążenia: 8 x MP-A001, średnica 50 mm, długość 25 cm
Zajmowana powierzchnia: 0,74 m2
Profile: 80 x 40 x 3 mm
Produkt spełniający zakres parametrów typu MP-S203 - Marbo Sport bądź równoważny i nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. Możliwość wymiany przy nie zachowaniu parametrów technicznych.
	
	kpl.
	1
	
	

	7. 
	Obciążenie olimpijskie 25 kg gumowane
Średnica: 43 cm
Średnica otworu: 51 mm
Grubość: 46 mm
Waga: 25 kg
Rodzaj obciążenia: ogumowane
Tolerancja wagowa: ~5%
Materiał: żeliwo, guma z dodatkiem elastomeru
Produkt spełniający zakres parametrów typu HQ 25 kg – UpForm bądź równoważny i nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. Możliwość wymiany przy nie zachowaniu parametrów technicznych
	
	szt.
	2
	
	

	8. 
	Obciążenie olimpijskie 20 kg gumowane 
Średnica: 40 cm
Średnica otworu: 51 mm
Grubość: 44 mm
Waga: 20 kg
Rodzaj obciążenia: ogumowane
Tolerancja wagowa: ~5%
Materiał: żeliwo, guma z dodatkiem elastomeru
Produkt spełniający zakres parametrów typu HQ 20 kg UpForm bądź równoważny i nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. Możliwość wymiany przy nie zachowaniu parametrów technicznych
	
	szt.
	2
	
	

	9. 
	Obciążenie olimpijskie 15 kg gumowane 
Średnica: 36 cm
Średnica otworu: 51 mm
Grubość: 40 mm
Waga: 15 kg
Rodzaj obciążenia: ogumowane
Tolerancja wagowa: ~5%
Materiał: żeliwo, guma z dodatkiem elastomeru
Produkt spełniający zakres parametrów typu HQ 15 kg UpForm bądź równoważny i nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. Możliwość wymiany przy nie zachowaniu parametrów technicznych
	
	szt.
	2
	
	

	10. 
	Obciążenie olimpijskie 10 kg gumowane 
Średnica: 32 cm
Średnica otworu: 51 mm
Grubość: 38 mm
Waga: 10 kg
Rodzaj obciążenia: ogumowane
Tolerancja wagowa: ~5%
Materiał: żeliwo, guma z dodatkiem elastomeru
Produkt spełniający zakres parametrów typu HQ 10 kg UpForm bądź równoważny i nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. Możliwość wymiany przy nie zachowaniu parametrów technicznych
	
	szt.
	2
	
	

	11. 
	Obciążenie olimpijskie 5 kg gumowane 
Średnica: 32 cm
Średnica otworu: 51 mm
Grubość: 38 mm
Waga: 10 kg
Rodzaj obciążenia: ogumowane
Tolerancja wagowa: ~5%
Materiał: żeliwo, guma z dodatkiem elastomeru
Produkt spełniający zakres parametrów typu HQ 5 kg UpForm bądź równoważny i nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. Możliwość wymiany przy nie zachowaniu parametrów technicznych
	
	szt.
	2
	
	

	12. 
	Obciążenie olimpijskie 2,5 kg gumowane 
Średnica: 20 cm
Średnica otworu: 51 mm
Grubość: 22 mm
Waga: 2,5 kg
Rodzaj obciążenia: ogumowane
Tolerancja wagowa: ~5%
Materiał: żeliwo, guma z dodatkiem elastomeru
Produkt spełniający zakres parametrów typu HQ 2,5 kg UpForm bądź równoważny i nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. Możliwość wymiany przy nie zachowaniu parametrów technicznych
	
	szt.
	2
	
	

	13. 
	RAKIETA DO BADIMTONA:
Dane techniczne: 
CARBON X-TREM, SHAFT 6.8, X-FEEL TEK
Waga: 4U (80-84 g)
Balans: Even (wyważona)
Układ strun: 20x21
Sztywność: Elastyczna
Naciąg: Fabryczny
Owijka: Fabryczna
Materiał: Wysokomodułowy grafit
Pokrowiec: Pełny
Produkt spełniający zakres parametrów typu Babolat X-Feel Origin Lite bądź równoważny i nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. 
Możliwość wymiany przy nie zachowaniu.

	
	szt.
	6
	
	

	14. 
	LOTKI PIÓROWE DO BADMINTONA
Informacje ogólne: Lotki piórowe do gry na turnieju. 60 szt. pakowane po 12 szt. w tubie 
Wymagania technologiczne: Lotki z piór gęsich, baza korkowa, certyfikat BWF 
Produkt spełniający zakres parametrów typu YONEX AEROSENSA 50 równoważnych i o nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. 
Możliwość wymiany przy nie zachowaniu parametrów
	
	
  szt.
	60 
	
	

	15. 
	RAKIETA DO TENISA ZIEMNEGO
Wielkość główki:
632 cm2 / 98 in2
Waga:
304 g bez nac
Balans:
32,5 cm
Długość:
68,6 cm, 27 in
Układ strun:
18 x 20
Produkt spełniający zakres parametrów typu WILSON BLADE 98 18x20 COUNTERVAIL bądź równoważny i o nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. 
Możliwość wymiany przy nie zachowaniu parametrów technicznych.

	
	szt.
	6
	
	

	16. 
	PIŁKA DO TENISA ZIEMNEGO 
Piłka do tenisa ziemnego zaaprobowana przez ITF, PZT, a także m.in USTA, FFT W opakowaniu - 4 szt.
Produkt spełniający zakres parametrów typu Wilson Us Open bądź równoważny i o nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. 
Możliwość wymiany przy nie zachowaniu parametrów technicznych.

	
	szt.
	76
	
	

	17. 
	KOMPAS NA PALEC DO BNO
System stabilizacji dyskowej - stabilny, czas ustalenia się igły: 1 - 1,5 sek. Bardzo duża stabilność podczas biegu. Magnes - bardzo mocny. Skala: 1:10 000 - cyfrowo-kolorowa - podzielona co 15 stopni. 
Płyka L – przeznaczona dla osób leworęcznych.
Produkt spełniający zakres parametrów typu Kompas 8L Moscompass bądź równoważny i nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. 
Możliwość wymiany przy nie zachowaniu parametrów technicznych.

	
	szt.
	20
	
	

	18. 
	STÓŁ DO TENISA STOŁOWEGO
Kolor blatu: niebieski, Przeznaczenie: do użytku wewnętrznego, 
Blat z aglomeratu o grubości 25 mm:, Pokrycie SKILTOP, 
Rama z antykorozyjnego stopu stali, aluminium i cynku. Grubość 70 mm ,
16 punktów automatycznego blokowania, Centralna rączka do odblokowywania stołu, umieszczonej pod blatem, 
System « Compact Technology ».
Norma EN14468-1,
Homologacja ITTF
Stalowe nogi 120 x 60 mm. z podpórkami 135 mm. 
Łożyska kulkowe w kołach, z czterema hamulcami, 
Regulacja wysokości i naciągu siatki. Siatka automatycznie składana z homologacją ITTF.
Opcja Single Player,
Produkt spełniający zakres parametrów typu: CORNILLEAU 740 INDOOR Homologacja ITTF – niebieski, bądź równoważny i nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. Możliwość wymiany przy nie zachowaniu parametrów technicznych.
	
	kpl.
	1
	
	

	19. 
	MATY POD SPRZĘT SPORTOWY
wymiary: 1000 mm x 1000 mm
gęstość: do 1100 kg/m3
skład: wysokiej jakości granulat gumowy SBR , oraz klej poliuretanowy
kształt: płyta z 24 zakładkami, powtarzalny i precyzyjny kształt puzzla z formy
struktura: delikatnie porowata powłoka zapewniająca stabilność i tłumienie drgań
kolor: czarny (bez dodatków kolorystycznych)
instalacja: łączenie za pomocą zakładek puzzla, bez konieczności użycia kleju
obsługa: prosta w czyszczeniu, rozkładaniu i wymianie poszczególnych płyt
modyfikacje: cięcie płyt za pomocą noży tapicerskich
GWARANCJA PRODUCENTA NA OKRES MINIMUM 12 MIESIĘCY
Produkt spełniający zakres parametrów typu:
MATA GUMOWA SPORTFLEX PUZZLE NA SIŁOWNIE BLACK bądź równoważny i nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. 
Możliwość wymiany przy nie zachowaniu parametrów technicznych.

	
	szt.
	15
	
	

	20. 
	SIATKA DO SIATKÓWKI PROFESJONALNA Z ANTENKAMI I STOPERAMI
Siatka do siatkówki ze stoperami wykonana z polipropylenu o grubości 4 mm. Wyposażona w górną linkę kevlarową, dolną polipropylenową dł. 11,70 m. Boki usztywnione prętem z włókna poliestrowego. Taśma dookoła wykonana z PCV, górna 70 mm, dolna i boki 50 mm. W zestawie antenki oraz pokrowce na antenki! Pokrowce na antenki również wykonane z PCV w kolorze taśmy siatki, mocowane na rzep. Linki naprężające umieszczone w sześciu punktach. Stopery blokujące sznur napinające siatkę.
Produkt spełniający zakres parametrów typu Majestic Sport bądź równoważny i nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. 
Możliwość wymiany przy nie zachowaniu parametrów technicznych.
	
	kpl.
	2
	
	

	21. 
	SIATKA DO TENISA ZIEMNEGO Z FARTUCHEM 3 MM CZARNA
Fartuch: 40 cm od górnej taśmy podwójna siatka
Taśma górna: polester 50 mm
Taśma dolna i boki: materiał PVC
Siatka zgodna z wymaganiami Instytutu Sportu.
Wysokość: 1,05
Materiał: polietylen
Szerokość: 12,8m
Oko siatki: 45mm;
Grubość linki: 3mm.
Produkt spełniający zakres parametrów typu Majestic Sport bądź równoważny i nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. 
Możliwość wymiany przy nie zachowaniu parametrów technicznych.
	
	kpl.
	1
	
	

	22. 
	SKRZYNIA GIMNASTYCZNA 
Wyposażona w wózek
Spełnia wymogi normy EN 916. z certyfikatem zgodności.
Wykonana jest z 5 elementów nakładanych na siebie.
Segmenty wykonane z wytrzymałej sklejki liściastej o grubości 18mm.
Segment górny ma w konstrukcji poduszkę pokrytą pianką poliuretanową pokryta skórą.
Z dwóch stron od czoła skrzyni umieszczone zostały otwory do zawieszenia na skrzyni innego przyrządu gimnastycznego o szerokości do 270mm, np. ławki gimnastycznej.
Dodatkowo skrzynia posiada specjalne otwory do jej przenoszenia.
Dolny segment zaopatrzony w cztery antypoślizgowe stopki.
W dolnej części umieszczony składany wózek do swobodnego transportu.
Wymiary: Segment dolny: wys:110cm; dł:134cm, szer:75cm
Poduszka: gr: 6cm; dł: 140cm; szer:40cm
Produkt spełniający zakres parametrów typu POLSPORT Skrzynia gimnastyczna skóra z wózkiem
bądź równoważny i nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. 
Możliwość wymiany przy nie zachowaniu parametrów technicznych.
	
	kpl. 
	1
	
	

	23. 
	 PLASTRON NUMER STARTOWY  DWUSTRONNY 
Plastron - numer startowy dwustronny.
Numery od 1 do 60
Białe tło, czarne numery.
Powierzchnia z przodu i z tyłu: 2x 28cm x 21cm

	
	szt.
	60
	
	

	24. 
	RAKIETA DO TENISA STOŁOWEGO
Grubość gąbki 2,0 mm
Guma: Wakaba
Prędkość: 100%
Rotacja: 95%
Kontrola: 85%
Produkt spełniający zakres parametrów typu BUTTERFLY Zhang Jike ZJ X6  bądź równoważny i nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. Możliwość wymiany przy nie zachowaniu parametrów technicznych.
	
	szt.
	6
	
	

	25. 
	PIŁECZKA DO TENISA STOŁOWEGO
Piłeczka turniejowa,
certyfikat ITTF.
Pakowane po 72 szt.
Produkt spełniający zakres parametrów typu TIBHAR SYNTT NG *** 4+ X72 bądź równoważny i nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. Możliwość wymiany przy nie zachowaniu parametrów technicznych.
	
	 szt.
	144
	
	

	26. 
	LINA ALPINISTYCZNA STATYCZNA 50 m ( PETZEL)

Lina do trudnego dostępu intensywnego użytkowania spełniającą wymagania normy CE, EN 1891 Typ A  
Wytrzymałość z zakończeniem zszywanym:22 kN

Wytrzymałość z węzłem ósemką:15 Kn

Siła uderzeniowa 5,1 Kn 

Ciężar 65g/m

Parallel 10,5 mm 

Kod:RWY-0021 

Produkt spełniający zakres parametrów typu lina Florian bądź równoważny i nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia.

Możliwość wymiany przy nie zachowaniu parametrów technicznych.

	
	szt.
	1
	
	

	27. 
	KARABINEK ZAKRĘCANY STALOWY HMS 

Produkt wykonany z hartowanej stali odporny na tarcie 
Zakręcany zamek z technologią KEY-LOC 

WAGA 255 g

Prześwit 26 mm 

Wytrzymałość podłużna 50 kN 

Wytrzymałość poprzeczna 10 kN 

Posiada certyfikat CE1015 

Wyprodukowany zgodnie z europejską normą 362 

Kod RWY-0011
Produkt spełniający zakres parametrów typu HMS  bądź równoważny i nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia.

Możliwość wymiany przy nie zachowaniu parametrów technicznych.

	
	szt.
	10
	
	

	
	JW. 4091
	
	
	
	
	

	1
	ORBITEK 

Urządzenie do ćwiczeń całego ciała 

Nośność do 150 kg

 Magnetyczny układ hamulcowy 
Długość kroku nie mniej jak 52 cm 

Przednie koło zamachowe 

Antypoślizgowe wykończenia \

2 pary uchwytów ( ruchome i nieruchome wyposażone w czujniki do pomiaru tętna)

System kompensacji nierówności podłogi 

Elektroniczny wyświetlacz( parametry wyświetlane: czas, program, dystans, ilość spalonych kalorii, moc, prędkość ,obroty na minutę, tętno)

Elektroniczne sterowanie 

Waga koła zamachowego min 8 kg 

Produkt spełniający zakres parametrów typu  inSPORTline Avalor ET bądź równoważny i nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia.

Możliwość wymiany przy nie zachowaniu parametrów technicznych.

	
	szt.
	1
	
	

	  2
	ROWER TRENINGOWY STACJONARNY 
Rower treningowy z pneumatycznym układem hamulcowym do intensywnego treningu 
Wyświetlacz LCD ( parametry wyświetlane:  czas, obroty na min, prędkość, dystans, spalone kalorie, wat, tętno)

Regulowana wysokość siedziska 

System kompensacji nierówności podłogi 

Max waga użytkownika nie mniej niż 15 kg 

Możliwość pracy na urządzeniu zarówno nogami jak i rękami ( ruchome, pracujące uchwyty)

Produkt spełniający zakres parametrów   typu  inSPORTline  Airbike Pro  bądź równoważny i nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia.

Możliwość wymiany przy nie zachowaniu parametrów technicznych.

	
	kpl.
	1
	
	

	
	                                                                                 JW. 4340
	
	
	
	
	

	
	STOPER ELEKTRONICZNY CZASOWY 
Stoper elektroniczny 3 liniowy ,czytelny wyświetlacz , pamięć - 100 międzyczasów 
Odporny na zachlapania i zamoczenie, posiadający sznureczek 
Odporny na wstrząsy 

Prosty w obsłudze 

Pomiar czas łączny ,między czasy i czas okrążenia, krok pływacki, data /czas
Wyświetlanie czasu w formacie 12/24- godzinnym 

Funkcja stopera z dokładnością do 1/100 sekundy w zakresie do 9 godzin, 59 min , 59,99 sekund 

Produkt spełniający zakres parametrów   typu  Fastime 9   bądź równoważny i nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia.

Możliwość wymiany przy nie zachowaniu parametrów technicznych.
	
	 szt.
	5
	
	

	RAZEM BRUTTO
	


*Nie podanie w kolumnie 3 nazwy producenta, modelu oraz linku do danego modelu spowoduje odrzucenie oferty .

*Cena jednostkowa brutto pojedynczego artykułu nie może przekroczyć wartości środka trwałego pow. 10.000,00 zgodnie z „Ustawą o podatku dochodowym osób fizycznych , ustawy o podatku od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne „ z dnia 27.10.2017 r. , poz.2175
	pieczęć /podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,
            uprawnionych do występowania w obrocie prawnym,
          reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń 
              woli w jego imieniu)
                     ………………………..data……………………………
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