/7 istniejgce pokrycie

istniejgca obrobka
blacharska

istniejgcy gzyms zelbetowy

— istnigjgca rynna

naprawa gzymsu zelbetowego:
1. oczyszczenie gzymsu

2. odkryte prety zwilzy¢ ptynem
antykorozyjnym do ochrony cienko
otulonego betonu

3. ubytki betonu, bruzdy uzupetni¢
zaprawa reprofilacyjng PCC z wioknem
polipropylenowym

PASSIVE PROJECT

Jednostka projektowa

Passive Project Dariusz Baranowski
ul. Kard. St. Wyszynskiego 2/1/219,
15-888 Biatystok
tel. +48 501 754 019

e-mail: dariusz.baranowski@passiveproject.pl

Nazwa obiektu budowlanego

Termomodernizacja budynku
ZHW Oddziat w Ltomzy

Jednostka ewidencyjna: 206201_1 m. tomza
Obreb ewidencyjny: 206201_1.0002 Lomza 2
Dziatka nr ewidencyjny gruntéw: 20076/13,
ul. Nowogrodzka 160

Numer
rysunku -

Tytut rysunku

Detal naprawy gzymsu

ZESPOL PROJEKTOWY

tynk silkonowy (metoda lekka mokra)

utozenie izolacji termicznej na gzymsie
gr.5cm

podpis

imig i nazwisko mgr inz. arch. Dariusz Baranowski | projektanta

projektanta

utozenie izolacji termicznej gr. 20 cm

numer

uprawnien 15/PDOKK/2014
budowlanych

imig i nazwisko

projektanta mgr inz. arch. Cezar Baranowski

Data sporzadzenia 16-05-2023

Skala rysunku 1:10

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM. POWIELANIE
I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE.
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