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istniejący gzyms żelbetowy

istniejąca obróbka 
blacharska

istniejąca rynna

ułożenie izolacji termicznej gr. 20 cm

ułożenie izolacji termicznej na gzymsie
gr. 5 cm

istniejące pokrycie

naprawa gzymsu żelbetowego:
1. oczyszczenie gzymsu
2. odkryte pręty zwilżyć płynem 
antykorozyjnym do ochrony cienko 
otulonego betonu
3. ubytki betonu, bruzdy uzupełnić 
zaprawą reprofilacyjną PCC z włóknem 
polipropylenowym

tynk silkonowy (metoda lekka mokra)

Passive Project Dariusz Baranowski
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2/1/219, 

15-888 Białystok
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Jednostka projektowa

e-mail: dariusz.baranowski@passiveproject.pl

Skala rysunku
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podpis
projektanta 

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM. POWIELANIE
I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU  ZABRONIONE.
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Detal naprawy gzymsu

16-05-2023

Termomodernizacja budynku
ZHW Oddział w Łomży

Jednostka ewidencyjna: 206201_1 m. Łomża
Obręb ewidencyjny: 206201_1.0002 Łomża 2
Działka nr ewidencyjny gruntów: 20076/13,
ul. Nowogrodzka 160

mgr inż. arch. Dariusz Baranowski
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