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Elewacja północna
- termomodernizacja
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Termomodernizacja budynku
ZHW Oddział w Łomży

Jednostka ewidencyjna: 206201_1 m. Łomża
Obręb ewidencyjny: 206201_1.0002 Łomża 2
Działka nr ewidencyjny gruntów: 20076/13,
ul. Nowogrodzka 160

mgr inż. arch. Dariusz Baranowski
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ściana  

komin

tynk silikonowy strukturalny

system aluminiowy

Element budynku materiał kolor

bardzo jasny beż ( np. CEREZIT - COLUMBIA 2 )21
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cokół

dach

stolarka drzwiowa

papa wierzchniego krycia bardzo ciemny szary

2

tynk ozdobny

wiatrownice

7

blacha  powlekana 

PVCstolarka okienna

8

stal kwasoodporna 

9

daszek nad wejściem oraz zadaszenie schodów do kond. piwnicznej

schody wejściowe szary granit

10

ściana - wstawki miedzy oknami oraz opaski wokół okien

biały

tynk silikonowy strukturalny

grafit

stalowy

11

blacha  powlekana rynny i rury spustowe

12

ściana - wstawki pod parapetem tynk silikonowy strukturalny

grafit

ciemny szary (granit)

grafit

system aluminiowy grafit

okładzina granitowa

ciemny beż ( np. CEREZIT - COLUMBIA 3 )

ciemny szary
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