ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ZAtACZNIKI:

- kopia uprawnien i zaswiadczenie z izby architektow

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA BYLEGO KOSCIOtA EANGELICKIEGO W BABIMOSCIE 45-87
projekt zagospodarowania terenu

- opis

- cze$¢ rysunkowa: Skala
rys. Al Projekt zagospodarowania terenu 1:500
projekt architektoniczno- budowlany renowacji

- opis

- cze$é rysunkowa:
inwentaryzacja

rys. IN1 rzut parteru 1:100
rys. IN2 rzut antresoli 1:100
rys. IN3 przekréj A-A 1:100
rys. IN4 elewacja boczna (SW) 1:100
rys. IN5 elewacja boczna (NE) 1:100
rys. IN6 elewacja frontowa (NW) 1:100
rys. IN7 elewacja tylna (SE) 1:100
rys. IN8 wykaz stolarki okiennej 1:50
rys. IN9 wykaz stolarki drzwiowej 1:50
projekt prac renowacyjnych

rys. A2 rzut parteru 1:50
rys. A3 rzut antresoli 1:50
rys. A4 rzut dachu 1:50
rys. A5 przekroj A-A 1:50
rys. A6 elewacja boczna (SW) 1:100
rys. A6b elewacja boczna (SW) kolorystyka 1:100
rys. A7 elewacja boczna (NE) 1:100
rys. A7b elewacja boczna (NE) kolorystyka 1:100
rys. A8 elewacja frontowa (NW) 1:100
rys. A8b elewacja frontowa (NW) kolorystyka 1:100
rys. A9 elewacja tylna (SE) 1:100
rys. A9b elewacja tylna (SE) kolorystyka 1:100
rys. A10 wykaz stolarki okiennej 1:50
rys. All wykaz stolarki drzwiowej 1:50

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCJI DLA PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA BYLEGO KOSCIOtA EANGELICKIEGO W BABIMOSCIE

- opis

- cze$¢ rysunkowa:

rys. K1 rzut fundamentéw 1:100
rys. K2 rzut konstrukcji parteru 1:100
rys. K3 rzut konstrukcji empory 1:100
rys. K4 fundamenty SF1, SF2,SF3 1:20
rys. K5 fundamenty F1, wierice W1, trzpien zelbetowy T1 1:20
rys. K6 stupy stalowe S1, S2 1:20
rys. K7 podciagi stalowe P1-1, P1-2, P1-3, P2-1, P2-2, P2-3 1:20

rys. K8 podciagi stalowe P3-1, P3-2, tezniki stalowe T1, T2, T3, T4 1:20



rys. K9 stup S3, zastrzat Z1, Sciagi stalowe SC1-1, SC1-2 1:20

rys. K10 schody stalowe Sch, Rygle stalowe R1, RS1 1:20
zestawienie stali ogélne — konstrukcja nosna

zestawienie stali ogélne —S-3, S.C., SCH, R1, Z1

- EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU SAKRALNEGO POtOZONEGO W
BABIMMOSCIE PRZY UL. KARGOWSKIEJ NA DZIALCE NR 505

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA BYLEGO KOSCIOtA EANGELICKIEGO W
BABIMOSCIE

- opis

- cze$é rysunkowa:

rys. ZTZ-100 zagospodarowanie terenu 1:500

rys. ZTZ-200 profil podtuzny kanalizacji sanitarnej po terenie 1:100/100
rys. WK-100 rzut parteru — instalacja wod-kan 1:100

rys. H-100 rzut parteru. Instalacja wody P.Poz 1:100

rys. CO-100 rzut parteru — instalacja ogrzewcza 1:100

rys. CO-101 rzut antresoli—instalacja ogrzewcza 1:50

rys. CT-100 rozwiniecie instalacji ogrzewczej klimakonwektoréw -
rys. PC-100 schemat pompy ciepta -

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA BYtEGO KOSCIOtA EANGELICKIEGO W
BABIMOSCIE

- opis

- obliczenia

- cze$é rysunkowa:

rys. E1 rzut parteru — gniazda i wpusty 1:50
rys. E2 rzut antresoli — gniazda i wpusty 1:50
rys. E3 rzut parteru — oswietlenie 1:50
rys. E4 rzut antresoli — oswietlenie 1:50
rys. E5.1 oswietlenie zewnetrzne — elewacje SE i NE 1:100
rys. E5.2 oswietlenie zewnetrzne — elewacje SW i NW 1:100
rys. E6 rzut dachu —instalacja odgromowa 1:50
rys. E7 schemat rozdzielnicy elektrycznej -

PROJEKTU ROZBIORKI BUDYNKU BYLEJ KOTLOWNI NA DZIALCE NR 505 W BABIMOSCIE

- opis

- cze$¢ rysunkowa

rys. R1 sytuacja — elementy przeznaczone do rozbiorki 1:500
rys. R2 rzut parteru budynku przeznaczonego do rozbiérki 1:50

rys. R3 przekrdj A-A budynku przeznaczonego do rozbidrki 1:50



1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY | ZMIANY
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA BYLEGO KOSCIOtA EANGELICKIEGO W BABIMOSCIE

1.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY
SPIS ZAWARTOSCI :

1. PRZEDMIOT INWESTYCJIi PODSTAWA OPRACOWANIA
2. DANE OGOLNE
2.1. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
2.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki
2.2.1 Opis rozwigzan projektowych
2.2.2 Uktad komunikacyjny
2.2.3 Uksztattowanie terenu zieleni
2.2.4 Gospodarka wodami opadowymi i odpadami komunalnymi
2.2.5 Uzbrojenie terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym
2.3. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlane;j
2.4. Dane dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz débr kultury wspétczesne;.
2.5 Informacja okreslajagca wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego
2.6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych, przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia
2.7. Informacje o kategorii geotechnicznej gruntéw

1. PODSTAWA OPRACOWANIA | PRZEDMIOT INWESTYCJI

PRZEDMIOT INWESTYCJI (ZAKRES i CEL OPRACOWANIA):

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku wraz z infrastruktura
towarzyszacg budynku bytego Kosciota Ewangelickiego w Babimoscie potozonego przy ul. Kargowskiej na
dziatce nr 505. Zmiana sposobu uzytkowania polega na wyznaczeniu nowej funkcji tj. Sali wystawowej (izba
pamieci)

Zakres inwestycji obejmuje zagospodarowanie dziatki oraz budynek kosciota.

Celem opracowania jest dostosowanie istniejgcej i niszczejgcej zabudowy sakralnej do potrzeb gminy oraz
uratowanie obiektu poprzez jego remont w tym wzmocnienie konstrukcji istniejacej i odnowienie jego
muzealnej - wystawienniczej funkcji.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Umowa projektowa

2. Wizja lokalna obiektu na dziatce

3. Inwentaryzacja budowlana budynku

2. DANE OGOLNE

Babimost to miasto o ktorej pierwsze wzmianki (jako o miejscowosci o duzym znaczeniu dla regionu)
pochodzg z 1257 roku.

W roku 1332 roku Wtadystaw tokietek witgczyt miasto do Krélestwa Polskiego ustanawiajgc w nim starostwo
niegrodowe. W 1397 roku zostaty nadane przez kréla Wtadystawa Jagiette prawa miejskie. Z biegiem czasu
prawa miejskie Babimostu zostaty zrdwnane z prawami miejskimi Poznania, przywileju tego udzielit w 1530
roku krél Zygmunt Stary. Rozkwit miasta nastgpit w potowie XVII wieku. Podczas potopu Szwedzkiego w 1656
r. miasto byto dwukrotnie spalone przez wojska najezdzcéw.



Po 1793 r. Babimost znalazt sie w granicach Prus, a latach 1807-1815 Babimost nalezat do Ksiestwa
Warszawskiego. Na poczatku XX wieku (1905r) w miescie mieszkato 1.985 oséb, w tym 84,9% Niemcow, 13%
Polakéw i 2% Zydéw. 55,2% ludnosci byto katolikami, za$ 42,7% - ewangelikami. Na mocy traktatu
wersalskiego w 1919 roku Babimost pozostat w granicach Niemiec. W 1945 r. Babimost znalazt sie w
granicach panstwa polskiego.

Koscidt ewangelicki barokowy bedacy przedmiotem opracowania zostat zbudowany w latach 1782-1789 przez
ludnos¢ ewangelickg. W latach po Il wojnie Swiatowej wraz z emigracjg ludnosci niemieckiej kosciét stracit
swoja sakralng funkcje i zostat przemianowany na magazyn cmentarza i wyposazenia okolicznych szkét. W
roku 1975 obiekt poddano zabiegom technicznym. Naprawiono dach nad nawag gtdéwng odnowiono i
pomalowano elewacje zewnetrzne. W latach 1976-1980 wykonano prace budowlane dotyczace poprawy jego
funkcji wystawienniczych niszczac niestety istniejgce posadzki oraz wystrdj.

Obecnie koscidt jest wpisany do ewidencji zabytkdw miasta Babimost.

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Budynek objety opracowaniem znajduje sie na dziatce nr ewid. 505 przy zbiegu ulic Kargowskiej i Poznanskiej.
Od wschodu na matym odcinku graniczy z dziatkg sgsiednia. Na dziatce w granicy wybudowano w latach
siedemdziesigtych ubiegtego wieku kottownie wraz ze sktadem opatu.

Na dziatce znajduja sie instalacje doziemne:

- kanalizacji sanitarnej ks160 z odptywem ks315 i ks200 do sieci kanalizacyjnej w ulicy Poznanskiej oraz
przepompownia Sciekdw

- eklektycznej napowietrznej

- telekomunikacyjnej

- gazowej gA40 ( przytacze nieczynne)

2.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki

2.2.1. Opis rozwigzan projektowych

ARCHITEKTURA:

- Projektuje sie rozebranie istniejgcego budynku kottowni

- Projektuje sie wycinke drzew na dziatce 505 od strony poftudniowo wschodniej celem odstoniecia elewacji
budynku.

OBStUGA W ZAKRESIE KOMUNIKACII

- Projektuje sie wydzielenie miejsc parkingowych w liczbie 4 (tym jedno dla oséb niepetnosprawnych)
Projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej na podbudowie jezdnej. Posesja bedzie korzysta¢ z
istniejagcego zjazdu z ulicy Poznanskiej

INSTALACJA WODY
Projektuje sie przytgczenie budynku do miejskiej sieci wodociggowej wg. warunkéw nr DT.6038.29.16
(w osobnym opracowaniu)

INSTALACJA KANALIZACYJNA - SCIEKI SANITARNE:
Projektuje sie przytaczenie budynku do miejskiej sieci kanalizacyjnej wg. warunkéw nr DT.6038.29.16
Po przez istniejgcg na dziatce infrastrukture.

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Projektuje sie przytaczenie budynku do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wg. warunkéw nr
BUD.6730.14.2016 (w osobnym opracowaniu). Od strony pétnocnej z racji braku sieci kanalizacji deszczowej w
ulicy Poznanskiej wode deszczowa mozna odprowadzi¢ na teren dziatki 505 w ilosci nie wiekszej niz 3,6dm3/s.
(zgodnie z wydanymi warunkami)



INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektuje sie przytgczenie budynku do sieci elektrycznej wg. warunkéw nr 28112/2016/0DZ/ZR1

(w osobnym opracowaniu)

INSTALACIE CO

Projektuje sie doziemna instalacje i wykonanie 6 odwiertéw pod kolektor pionowy pompy ciepta o gtebokosci
100m

Kolektory bedg podtgczone do studzienki zbiorczej $#1000

Studzienka bedzie podtaczona do budynku przewodami 2xPE50

2.2.2 Uktad komunikacyjny

Budynek bedzie korzystat z istniejgcego zjazdu z ulicy Poznanskiej.

2.2.3. Uksztattowanie terenu zieleni

Teren dziatki w granicach opracowania pod wzgledem uksztattowania zieleni mozna okresli¢ jako teren
zdegradowany. Drzewa wysokie zlokalizowano po stronie potudniowo i wschodniej. Projektuje sie wycinke
zieleni wysokiej w celu odstoniecia potudniowo-wschodniej elewacji. Pozostate tereny nieutwardzone nalezy
obsadzic¢ zielenig niska i wysiaé trawe.

Tereny przeznaczone pod zielen urzagdzong w granicach opracowania wynoszg 444,24m?

2.2.4. Gospodarka wodami opadowymi i odpadami komunalnymi

- Wody opadowe z dachu odprowadzane bedy projektowanym przytgczem do istniejacej kanalizacji
deszczowej w ulicy Kargowskiej

- Gromadzenie odpadkdw statych zlokalizowane jest na terenie dziatki w projektowanym smietniku (nr 10 na
proj. Zagospodarowania terenu) - a ich wywdéz odbywa sie w systemie oczyszczania gospodarki komunalnej.

2.2.5. Uzbrojenie terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym

Dziatka bedaca przedmiotem opracowania bedzie podtgczona do nastepujgcych sieci zewnetrznych:
e instalacja telefoniczna
e instalacja gazu
e instalacja elektryczna

2.3. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeséci zagospodarowania dziatki
budowlanej

- powierzchnia dziatki bud. w granicach opracowania 1129,78m?

- powierzchnia zabudowy dziatki w granicach opracowania 1129,78m?

- powierzchnia utwardzona projektowana 210,54m?

- powierzchnia terenéw aktywnych przyrodniczo (zieleni urzadzonej) 444,24m?

- iloé¢ kondygnacji nadziemnych bez kondygnacji wiezy 1

- max. gabaryty w rzucie: 26,44x17,95 m
- wysokos¢ maksymalna (wys. mierzona od ,,0,00” do kalenicy dachu gtéwnego) ~17,60 m

- powierzchnia zabudowy: ~475 m*

- powierzchnia uzytkowa: (tgcznie z powierzchnig pierwszego poziomu wiezy) 508,55 m’

- kubatura brutto:(bez kubatury wiezy) ~5900 m*

2.4. Dane dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspotczesnej.
Budynek jest wpisany do rejestru zabytkdw miasta Babimost



2.5. Informacja okreslajaca wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
inwestycyjnego.
Dziatka nr 505 nie lezy w obrebie eksploatacji gérniczej ani na terenie gérniczym

2.6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych, przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia

- Stosunek inwestycji do obszarow NATURA-2000.

W bezposrednim otoczeniu terenu lokalizacji inwestycji na dziatce nr 505 nie wystepuja obszary NATURA-
2000 wymagajace ochrony przed skutkami jego budowy i pdzniejszej eksploatacji.

Poza granicg terenu wtasnosci inwestora nie przewiduje sie powstania ucigzliwosci powodujacej eksploatacje
obiektéw przedsiewziecia o intensywnosci przekraczajgcej standardy jakosci Srodowiska.

Zaktadane do realizacji rozwigzania techniczno-technologiczne wszystkich etapow inwestycji s3 nowoczesne
i powszechnie stosowane w obiektach tego typu. Podczas eksploatacji obiektu wody opadowe zbierane
z powierzchni dachowych beda odprowadzane do kanalizacji deszczowej a z komunikacji na dziatce
zanieczyszczone gtdéwnie zawiesina mineralng odprowadzane zostang powierzchniowo na teren zielony.

Scieki socjalne oraz odpady komunalne usuwane bedg zgodnie z podpisanymi umowami o odprowadzeniu
Sciekdw i wywozie odpaddw. Emisja hatasu w granicy dziatki.

- Parkingi projektowane w miejscu docelowo przygotowanym i przeznaczonym pod dang funkcje.

- Miejsce na gromadzenie selektywne odpadkéw statych zaprojektowano zgodnie z obowigzujacym
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu dot. zagospodarowania terenu dla budynkdéw ustugowych.

- Masy ziemne i gruz pobudowlany

Zgodnie z ustawg o odpadach (Dz.U. nr 62/2001 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami) masy ziemne i inne
odpady wytworzone podczas prac budowlanych beda wywiezione na wysypisko przez firmy zajmujace sie
utylizacjg gruzu i mas ziemnych pobudowlanych.

- Scieki

Sktad $ciekdw sanitarnych odprowadzanych z projektowanego obiektu bedzie odpowiadat sktadowi
przecietnych sciekdw gospodarczo bytowych i nie beda przekraczane wartosci wskaznikéw zanieczyszczen
zawartych w zat. Nr 1 do Rozp.Ministra Infrastruktury z dn. 20.07.2002r.Dz.U. nr 129 poz. 1107 i 1108 oraz
nie beda wystepowaty substancje szczegdlnie szkodliwe okreélone w zataczniku do Rozp. Min. Srodowiska
zdn. 10.11.2005r. ( Dz. U. nr 233 poz. 1988).

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie posiada zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

2.7. Informacje o kategorii geotechnicznej budynku i gruntéow
Budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej

Ztozonos$¢ warunkéw gruntowo wodnych obszaru lokalizacji okresla sie jako proste warunki geotechniczne.
architekt prowadzacy:

mgr inz. arch. Piotr Jaszczak
nr upr. 88/01/W



1.2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
OPIS TECHNICZNY
SPIS ZAWARTOSCI :

1. DANE OGOLNE

1.1. Istniejacy budynek zabytkowy

1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

1.3. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe

1.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

1.5. Sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW OBIEKTU.
2.4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

2.5. Elementy wykonczenia wewnetrznego i zewnetrznego

2.6. Uwarstwienie przegréd budowlanych

3. UDOSTEPNIENIE OBIEKTU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

4. DANE TECHNOLOGICZNE — WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU

5. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

8. ZAGADIENIA KONSERWATORSKIE

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)



1. DANE OGOLNE
1.1. Istniejacy budynek zabytkowy
| S

2 g Evang. Kirche.

Widok ottarza



Koscidét ewangelicki barokowy powstat w potowie XVII w latach 1782-1789 na planie prostokata z poétkolista
absyda.

W latach po Il wojnie $wiatowe]j wraz z emigracjg ludnosci niemieckiej kosciét stracit swojg sakralng funkcje i
zostat przemianowany na magazyn cmentarza i wyposazenia okolicznych szkét. W roku 1975 obiekt poddano
zabiegom technicznym. Naprawiono dach nad nawg gtéwng odnowiono i pomalowano elewacje zewnetrzne.
W latach 1976-1980 wykonano prace budowlane dotyczace poprawy jego funkcji wystawienniczych niszczac
niestety istniejgce posadzki oraz wystroj.

Obecnie koscidt jest wpisany do ewidencji zabytkdw miasta Babimost.

Budynek jest obiektem 1-pietrowym z antresolg (empora), wiezg zakoriczong hetmem, nie podpiwniczony,
wykonany w technologii tradycyjnej, sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegty czerwonej. Strop
empory pierwotnie drewniany zmieniony na zelbetowy monolityczny wsparty na Zzelbetowych stupach za
posrednictwem podciggdw, strop nad kruchtg boczng oraz absydg tukowy ceglany.

Konstrukcja dachu gtdwnego drewniana ptatwiowo-zastrzatowa obita od dotu deskg boazeryjng, nad
pozostatg czescig dachy drewniane konstrukcji mieszanej (krokwiowe, tukowe), kryty dachéwka ceramiczna
lub cementowg, zaktadkowag lub karpidwka. Posadowienie obiektu bezposrednie na tawach fundamentowych
ceglanych. Zasadniczy uktad konstrukcyjny budynkéw tworzg dachy oraz stropy oparte na $cianach nosnych
oraz wewnetrznych stupach drewnianych i zelbetowych.

1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku
Przeznaczenie budynku: budynek muzealny - wystawy dot. regionu i miasta Babimost,

Poszczegdlne etapy prac przewiduja:

- wymiana pokrycia dachowego

- przemurowanie i wzmocnienie pekajacych nadprozy

- wykonanie posadzek na gruncie

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- wydzielenie pozarowo wiezy kosciota

- wymiane czesciowq skorodowanej konstrukcji drewnianego stropu nad parterem i konstrukcji dachu
(stopien zuzycia wiezby na powyzszym etapie przyjmuje sie do 50%- na etapie wykonawstwa nalezy zrobic
badania mykologiczne wszystkich elementéw konstrukcji wiezby celem okreslenia stopnia zuzycia oraz
wytypowania elementéw wiezby do wymiany na nowe)

- wyburzenie komindow spalinowych na elewacjach budynku

- wykonanie nowych stupéw w konstrukcji stalowej (zamiennie do istniejacych stupow i rdzeni zelbetowych)

- podparcie konstrukcjg stalowg wiezby dachowej (pozostawienie istniejgcych stupdw drewnianych jako
nienosnych)

- wykonanie nowych nadprozy stalowych podpierajacych konstrukcje zelbetowg

- czesSciowe wyciecie stropu zelbetowego w celu wykonania schodéw w lekkiej konstrukcji stalowej

- wyburzenie istniejgcych schoddéw zelbetowych

- wykonanie nowych schodéw w lekkiej konstrukcji stalowej od strony potudniowej budynku

- uzupetnienie stropu empory po stronie pétnocne;.

- szlifowanie pozostatej konstrukcji zelbetowej wraz z uzupetnieniami oraz pomalowanie impregnatem
wierzchnich warstw posadzki empory farbami do betonu.

- wykonanie nowych podziatéw funkcjonalnych budynku w postaci nowych $cian dziatowych

- wykonanie instalacji sanitarnych

- wykonanie instalacji elektrycznych

Projekt przewiduje wykonanie prac budowlano-konserwatorskich obejmujacych:

- prace tynkarskie i sztukatorskie na elewacjach

- prace przy renowacji muru ceglanego wewnatrz wiezy

- konserwacja wystroju w tym elementéw drewnianych konstrukcyjnych w Sali gtéwnej wraz z barierkami
empory i balkonu

- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej na nowa



- konserwacje drzwi zewnetrznych z ew. pozostawieniem oryginalnych oku¢

- prace renowacyjne dotyczace napisu nad ottarzem

- wykorzystanie pozostatosci posadzki (elementy ptytek gresowych ztozone w absydzie) do wykonania
posadzek w sanitariatach

UWAGA: prace dot. badan stratygraficznych tynkéow wewnetrznych i zewnetrznych okreslajace ew.
pierwotng kolorystyke, oraz badania mykologiczne muréw oraz elementéw drewnianych konstrukcji
okreslajgce stopien degradacji oraz procent ich wymiany wykonane beda na etapie wykonawstwa .

Program uzytkowy budynku

Budynek funkcjonalnie pozostanie bez zmian

Wieza bedzie wytgczona z uzytkowania, parter i empora beda stanowity przestrzen wystawiennicza.
Dodatkowo zaprojektowano pomieszczenia gospodarcze, wc dla zwiedzajgcych oraz pomieszczenie na
pompy ciepta w czesci zachrystji i mate pomieszczenie wystawiennicze stuzace jako biuro. Glowne wejscie do
budynku znajduje sie od strony ulicy Kargowskiej.

1.3. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

Posadzka [mz]
Poziom parteru:
Kruchta frontowa pod wieza kamien 6,78
Kruchta gtéwna kamien 30,53
Pom. porzadkowe gres 1,45
Wc- damskie i NPS gres 5,07
Wc meskie gres 3,73
Nawa boczna lewa kamien 56,36
Nawa gtéwna z prezbiterium kamien 152,28
Nawa boczna prawa kamien 54,55
Kruchta boczna kamien 4,75
Pom. biurowe kamien 11,81
Absyda kamien 14,67
Zakrystia — pom. techniczne Kamien 8,34
Razem 350,32
Poziom antresoli:
Empora prawa pos. Betonowa 31,55
Empora gtéwna pos. Betonowa 63,51
Empora lewa pos. Betonowa 36,36
Wieza (w obrysie poziomu antresoli) gres 6,16
Razem 137,58

1.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Forma obiektu nie ulega zmianom

Funkcja obiektu nie ulega zmianom

1.4. Sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
Nie ulega zmianom



2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
OBIEKTU.

2.1. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

Fundamenty:

Kamienne pozostajg bez zmian

Sciany:

- Sciany dziatowe nowo projektowane z pustaka ceramicznego gr 12cm na zaprawie cem-wap, oraz zptyt GK
na ruszcie systemowym

- $ciany istniejgce nalezy przemurowaé w miejscach uszkodzonych i zniszczonych ew. pekniecia wzmocni¢

a pekniete nadproza przemurowac i wzmocnié.

Stropy:

- strop drewniany sklepienia nad parterem — nalezy wymieni¢ skorodowane belki drewniane stropu na nowe,
istniejgce belki zabezpieczyé przed korozjg biologiczng. Belki stropowe zabezpieczyé od dotu do EI30 w
systemie ptyt GKF

Wience:

- Wience przyscienne zelbetowe tak jak i strop empory ze wzgledu na mozliwos¢ popekania nalezy zostawi¢
Podciagi i nadproza:

- nadproza istniejace ceglane ktére ulegty uszkodzeniu przemurowaé

- istniejgcy strop zelbetowy utozyé na nowych podciggach stalowych

konstrukcja nosna dachu:

- nalezy wymieni¢ skorodowane elementy konstrukcji dachu

- po przeliczeniu konstrukcji zgodnie z obowigzujaca polska norma w przypadku niespetnienia wymagan
wzmocni¢

- konstrukcje zabezpieczy¢ do NRO

Izolacje przeciwwilgociowe:

- nalezy osuszy¢ $ciany i wykonad tynki (zastosowac farby) paroprzepuszczalne

- izolacja posadzek na gruncie systemowa

2.2. Elementy wykorniczenia wewnetrznego i zewnetrznego

2.2.1 Wykonczenie wewnetrzne

Posadzki:

Posadzki w budynku nowe

- W sanitariatach posadzki typu gres

- w przestrzeni wystawienniczej w parterze posadzki kamienne granitowe polerowane 120x120cm
- na emporze i balkonie posadzka betonowa impregnowana

Sciany:

- $ciany w pomieszczeniach wykonczone tynkiem renowacyjnym paroprzepuszczalnym

- wykona¢ renowacje tynkéw nad absyda.

- Sciany ceglane w wiezy nalezy wyczysci¢ i wykonac ich konserwacje.

Powtoki malarskie:

- $ciany pomalowac farbami paroprzepuszczalnymi (do wnetrz)

Sufity:

- sufit sklepienia pomalowac farbami dyspresyjnymi (do wnetrz)

UWAGA: prace dot. badan stratygraficznych tynkdw wewnetrznych okreslajace ew. pierwotng kolorystyke,
wykonane bed3a na etapie wykonawstwa, na ich podstawie bedzie okreslona doktadna kolorystyka scian.
Schody wewnetrzne i barierki stalowe wiezy

- pomalowac farbami antykorozyjnymi po uprzednim oczyszczeniu z rdzy

Schody wewnetrzne i barierki stalowe czesci uzytkowej

- schody w konstrukcji stalowej lekkiej (zabezpieczone farbami do R30) ze stopniami zelbetowymi
- barierki schoddéw projektowanych stalowe (blacha kwasowa) przeszklone (szkto bezpieczne)
Drewniane istniejgce elementy konstrukcji i wystroju wnetrz



- renowacja elementow (elementy zniszczone biologicznie do odtworzenia)

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

- drzwi do pomieszczen na parterze przeszklone — szkto matowe (szkto bezpieczne)

- drzwi do pomieszczenia technicznego w klasie odpornosci ogniowej EI30

- drzwi prowadzgce do wiezy i poddasza nieuzytkowego w klasie odpornosci ogniowej EI30

Wentylacja:

Wentylacja pomieszczen grawitacyjna przez wywietrzaki zintegrowane z dachéwka ceramiczng karpidowka
2.2.2 Wykonczenie zewnetrzne

Sciany:

- $ciany istniejgce tynkowane tynkiem mineralnym renowacyjnym paroprzepuszczalnym

Proponowana kolorystyka $cian:

Ptaszczyzny $cian - wg. préobnika remmers 01-4 Neapelgelb HBW-%:76

Pilastry i gzymsy - wg. prébnika remmers 01-6 Neapelgelb HBW-%:84

UWAGA: prace dot. badan stratygraficznych tynkow zewnetrznych okreslajgce ew. pierwotng kolorystyke,
wykonane beda na etapie wykonawstwa, na ich podstawie bedzie okreslona doktadna kolorystyka scian.
Pokrycie dachowe:

- dach czesci niskiej kryty dachéwka ceramiczng karpiéwka uktadang w koronke w kolorze ceglanym

- hetm wiezy kryty blachg ktadziong na rgbek w karo — blacha miedziana

Obraobki blacharskie:

- obrébki, rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze naturalnym

Stolarka okienna:

Stolarka nowa projektowana w podziatach okien z epoki (Il potowa XVIII wieku)

- stolarka okienna — okna wymienione na pojedyncze z pakietem

- okna od strony Sciany potudniowo wschodniej wykonane jako witryny w klasie El 120 min odpornosci
ogniowej

- $wietlik dachowy w czesci nieuzytkowej wymieniony na nowy

Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

Renowacja istniejgcej lub wykonanie nowej

Stolarka nowa bez zdobien projektowana na wzér istniejacych (wykonanych wtdrnie a zwierajacych
pierwotne podziaty) z mozliwoscig przetozenia oryginalnych okué.

Sciany wiezy

- Powierzchnie odstonietego, stabego muru ceglanego wzmocni¢ i zdezynfekowaé poprzez zastosowanie
preparatu krzemianowego a nastepnie bio-bdjczego. Zaprawy uzupetni¢ — zaprawy historyczne nie
posiadajace w sktadzie cementu

2.3. Uwarstwienie projektowanych przegr 6d budowlanych
Posadzki na gruncie:

warstwy posadzkowo-wykoniczeniowe 4cm
wylewka betonowa 8cm
ptyta styropianowa systemowa CO

styropian EPS 200 15cm
izolacja przeciwwodna -
beton C8/10 (B10) 10 cm
piasek stabilizowany cementem 30cm
UWAGA:

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ atesty ITB dopuszczajace je do uzytku na polskim
rynku budowlanym. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlana.

3. UDOSTEPNIENIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Obiekt jest udostepniony osobom niepetnosprawnym w tym poruszajgcym sie na wozku (empora dostepna za
pomocg schodotazu)



4. DANE TECHNOLOGICZNE - WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN I WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU

Budynek jest przeznaczony do okresowego funkcjonowania jako sala wystawiennicza dla pamiatek regionu i
miasta Babimost. przewiduje sie jedng osobe nadzorujgcg w niepetnym wymiarze godzin (do 4 godzin).
Budynek obstugujg dwa sanitariaty (dla kobiet i niepetnosprawnych oraz dla mezczyzn) z ktérych korzysta
osoba obstugujaca oraz pomieszczenia porzgdkowego.

W budynku moze przebywac do 50 oséb w tym nie wiecej niz 10 oséb na antresoli

5. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

W budynku projektuje sie instalacje elektryczng w tym:

- oSwietlenie ogdlne

- gniazda 230V

- instalacja potaczen wyréwnawczych

- instalacja przeciwprzepieciowa

- instalacja odgromowa

W budynku projektuje sie instalacje CO (ogrzewanie podtogowe niskotemperaturowe) zasilane z pomp ciepta
Z gruntowym wymiennikiem ciepta

W budynku projektuje sie instalacje wod-kan do celéw gospodarczo bytowych oraz Hydrantowg

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

UWAGA: zgodnie z zapisami prawa budowlanego Art. 5 punkt 7

Przepisow ust. 3-6 powyiszego artykutu dotyczacych charakterystyki energetycznej nie stosuje sie
do budynkéw: podlegajacych ochronie na podstawie przepisow o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami

7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE

LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

- Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 2002 r. Nr 179 poz. 1490 z dnia 24 wrzesnia 2002 r. §3.ust.1.pkt.10 d)
inwestycja nie wptywa znaczgco na Srodowisko i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko.

- Zapotrzebowanie w wode z miejskiej sieci wodociggow;.

- Odprowadzenie $ciekéw poprzez projektowana kanalizacje sanitarng do istniejgcej na terenie sieci
kanalizacji sanitarnej

- Wody deszczowe odprowadzane do istniejgcej w ulicy sieci kanalizacji deszczowej i na teren zielony dziatki (z
dachéw niskich oraz z czesci dachu od strony pdtnocnej w ilosci nie wiekszej niz 3,6dm3/s. (zgodnie z
wydanymi warunkami)

- Obiekt nie wytwarza odpaddw statych przemystowych, smieci bedg sortowane i gromadzone w szczelnych
pojemnikach sktadowanych pod zadaszeniem wywozonych przez miejskie stuzby oczyszczania miasta.

- Obiekt nie wytwarza hatasu oraz wibracji a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego pola
elektromagnetycznego oraz innych zaktdcen.

- obiekt nie wptywa ujemnie na istniejgcy drzewostan.

- obiekt nie wptywa ujemnie na otaczajagca powierzchnie (w tym glebe ) i uksztattowanie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.

- Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wptywaja ujemnie
na srodowisko naturalne, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane sasiednie oraz sg zgodne z przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami.

- Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii.

Na powyzszym etapie inwestycji przewiduje sie wykorzystanie odnawialnych Zzrédet energii w postaci



zastosowania gruntowych wymiennikéw ciepta

8. ZAGADIENIA KONSERWATORSKIE

8. 1. Stan zachowania obiektu

Od momentu przebudowy budynku na muzeum byt on nieuzytkowany a co za tym idzie nie ogrzewany.

Z ogledzin wynika ze nie wykonywano w nim jakichkolwiek prac remontowych a jedynie zabezpieczano przed
zalewaniem wody opadowej i dewastacja.

Na scianach wewnetrznych zachowaty sie oryginalne tynki i malowidta nad prezbiterium (tynki bez zdobien)
Podsufitka sklepienia wtdrna najprawdopodobniej wykonana w latach siedemdziesigtych ubiegtego wieku,
czesciowo od strony zachodniej zarazona grzybem (widoczne zacieki na $cianie i sklepieniu)

Wykonano wtdérne podziaty zwigzane ze zmiang funkcji budynku na muzealng. Drewniang empore zastgpiono
nowg w konstrukcji zelbetowej (najprawdopodobniej byto to zasugerowane niewystarczajgcg nosnoscig
istniejgcej drewnianej konstrukcji) podpartej na zelbetowych stupach i murowanych Scianach. Zmieniono tym
samym lokalizacje pierwotng schoddéw zachowujgc jedynie zarys istniejgcej empory wraz z balkonem.
Zachowano konstrukcje kolumn drewnianych podtrzymujacych sklepienie.

Wykonano zelbetowe kanaty instalacji co. Absyda zostata zamurowana. Rozebrano i wywieziono oryginalng
posadzke kamienna.

Stolarka okienna i drzwiowa wymieniona na nowg w latach siedemdziesigtych ubiegtego wieku. W przypadku
drzwi zewnetrznych zostaty przetozone stare oryginalne okucia.

Wymieniono réwniez pokrycie dachowe na podobne w podobnym uktadzie (dach kryty dachéwka karpidwka
w ukfadzie w koronke)

Zaleca sie wykonanie orynnowania i odwodnienia dachu w celu zabezpieczenia $cian przed zaciekami i
zawilgoceniem przy cokole (odbijajaca sie od gruntu lub chodnika woda $ciekajgca z dachu zawilgaca mur przy
cokole)

Elewacje budynku zachowaty sie w stanie dostatecznym, sg bardzo brudne, w wielu miejscach popekane i z
drobnymi lub wiekszymi ubytkami, ale w dalszym ciggu wyrazne i czytelne, nie stwierdza sie generalnie braku
przyczepnosci wyprawy tynkarskiej na catosci lecz tylko w niektérych miejscach. Zaleca sie wykonanie badan
stratygraficznych na etapie wykonawstwa w celu okreslenia oryginalnej barwy Scian.

Przy cokole oraz w miejscach zdobien pilastréw widoczne zielne plamy moggace wynikaé z porazenia grzybem
Elewacje od strony potudniowo wschodniej nalezy odstoni¢ przez wycinke drzew celem wysychania.

Obrébki blacharskie s3 w znacznym stopniu skorodowane i wymagaja catkowitej wymiany na nowe.

Doktadny zakres zniszczen i ich przyczyny mogg zosta¢ okreslone po postawieniu rusztowan i przegladzie
elewacji z rusztowan.

Ostateczny program prac zostanie okreslony przez prowadzgcego konserwatora i bedzie pierwszym etapem
opracowanej dokumentacji konserwatorskiej z przebiegu prac.

8.2. Zagadnienia Ogdlne

- Odstonic sciany fundamentowe do strefy posadowienia, usungé zasolone tynki cokotowe nastepnie wykona¢
zabiegi hydroizolacyjne na fundamentach, wykona¢ drenaz, ostoni¢ go geowtdkning i zasypac wykopy zwirem.
- Folie drenazowg przymocowac¢ do elewacji na wysokosci poziomu ziemi listwa, uniemozliwiajacg wptywanie
roztopionego $niegu i wody deszczowej za folie drenarska.

- Grunt uksztattowac ze spadkiem od obiektu na zewnatrz.

- Prace renowacyjne powinno rozpoczg¢ wyznaczenie tynkéw przewidzianych do skucia a nastepnie ich
mechaniczne, reczne usuniecie.

- Powierzchnie odstonietego, stabego muru ceglanego wzmocni¢ i zdezynfekowaé poprzez zastosowanie
preparatu krzemianowego a nastepnie bio-bdjczego.

Nastepnym etapem bedzie naprawa spekan konstrukcyjnych scian.

- Powierzchnie uszkodzonych tynkéw na elewacji usungé, a nastepnie powierzchnie oczysci¢é metodg
hydrodynamiczng lub metodg strumieniowania dobranym na powierzchniach prébnych $cierniwem /
cisnieniem.

- Na oczyszczone powierzchnie muru w dolnych partiach elewacji, natozy¢ tynki renowacyjne o podwyzszone;j
wytrzymatosci mechanicznej i odpornosci na sole.



- Na pozostatej nanie$é tynki renowacyjne paroprzepuszczalne
- Po ich natozeniu i zwigzaniu, dla uzyskania jednolitej faktury, proponuje sie zastosowanie szpachlowki a
nastepnie pomalowanie farbg paroprzepuszczalng systemowa.

8.3. Hydroizolacja fundamentéw

Wykona¢ zabiegi hydroizolacyjne, aby zabezpieczyé sciany | w szczegdlnosci strefe cokotowa przed wodg
napierajacg i wodg rozpryskowa. Po wykonaniu zabiegéw izolacyjnych utozy¢ nawierzchnie formujac spadki
od budynku i odptywy do ew. studzienek.

Technologia wykonania hydroizolacji pionowej (do ew. zastosowania po uprzednich badaniach)

- Odstoni¢ fundamenty az do strefy posadowienia (fundamenty odstania¢ odcinkowo) , podtoze musi by¢
oczyszczone np. poprzez piaskowanie z luznych czastek.

- Duze ubytki fundamentu przemurowac.

- Mniejsze ubytki oraz spoiny kamiennego fundamentu wypetni¢ zaprawa wodoszczelng systemowa.
Nastepnie wymiesza¢ preparat krzemionkujgco-hydrofobizujacy systemowy z wodg w proporcji 1: 1 (wg.
wskazan systemowych) i nanie$¢ na podtoze muru fundamentu.

- Po ok. 15 minutach, gdy zostanie wchtoniety, nalezy nanie$¢ jedng warstwe tzw. szlamu uszczelniajgcego
(systemowe rozwigzanie hydroizolacji fundamentow) odpornego na zasolone podtoza.

- W czesci podziemnej, na naprawionym fundamencie oraz powyzej w strefie cokotowej natozy¢ warstwe
grubo powtokowego elastycznego materiatu systemowego.

- Fundament przed zasypaniem zabezpieczy¢ 3 warstwowa matg ochronno-drenujaca i zamkna¢ listwa na
poziomie gruntu.

Technologia wykonania hydroizolacji poziomej

Zgonie z zaleceniami konserwatorskimi - odstepuje sie

8.4. Renowacja elewacji

8.4.1. Wzmocnienie i dezynfekcja $cian

- Po usunieciu mechanicznym, metoda skuwania recznego odpadajgcych tynkéw wszedzie tam, gdzie s3
odspojone, zawilgocone i zasolone - pozostate nosne tynki oczysci¢ z brudu i wtdérnego nakropu
cementowego.

- Elewacje sptuka¢ goraca woda pod cisnieniem z dodatkiem s$rodka powierzchniowo-czynnego i
zdezynfekowaé wodnym koncentratem zwigzkdéw bio-bdjczych zawierajgcych zwigzki boru i soli amonowych
- Mur gdzie wystepujg pekniecia i rysy nacigé w spoinach, poprzecznie do odpowiedniej gtebokosci i
zamontowad kotwy ze stali austeniczne;j.

- Kotwy mocowane na systemowej zaprawie montazowej rozmiesci¢ zgodnie z orzeczeniem konstruktora.

- Rysy mate wypetni¢ systemowgq zawiesing mineralng dedykowang do ich naprawy

- Mur wzmocni¢ przed pokryciem zaprawami mineralnymi preparatem krzemianowym opartym na wodnym
szkle potasowym

8.4.2. Rekonstrukcja tynkow

- W miejscach trwale zawilgoconych i zasolonych zwtaszcza w dolnej czesci elewacji zatozy¢ tynki renowacyjne
magazynujace szkodliwe sole i niedopuszczajgce ich do powierzchni.

- Tynki renowacyjne zatozy¢ z przewidzianym w normach WTA ,zaktadem” ok. 80 cm ponad widoczng przed
skuciem starych tynkéw linie zawilgocen.

- Przewiduje sie ich zastosowanie w dolnej strefie od strony podwodrza oraz ew. lokalnie powyzej na
elewacjach w miejscach zawilgoconych.

- Na pozostatych fragmentach scian gdzie tynki s3 odparzone a nie wystepuje zasolenie, po ich usunieciu
zatozy¢ tynki historyczne - bez zawartosci cementu, trasu, wapna hydraulicznego i innych "nie historycznych"
Spoiw.

Mieszanka podstawowa:

Kolor: odcien podstawowy KSM 001 — bezowy Stosunek spoiwo: kruszywo odniesiony do Ca(OH)2: ok. 1 : 2;
Gestosé: ok. 1,9 g/cm3

Mieszanka podstawowa nie zawiera cementu, trasu, wapna hydraulicznego i innych "nie historycznych"
spoiw.

Spoiwo: Wapno palone w bryfach, gaszone na sucho; gruzetki wapna powstajgce w naturalny sposéb podczas



gaszenia zmniejszajg zapotrzebowanie wody do zaprawy i podwyzszaja mozliwosci samonaprawcze zaprawy.
Resztkowa woda pochodzaca z procesu gaszenia.

Kruszywo: Ptukane piaski naturalne srednio- i drobnoziarniste. Zmodyfikowanie wzglednie doktadne
dopasowanie przez dodanie kruszyw gruboziarnistych umozliwia obrébke ze zmniejszonym zuzyciem wody i
przez to zmniejszenie skurczu.

Dodatki ponizej 10%: Nie obcigzona maczka ceglana ze stabo wypalonych cegiet — tak jak w wielu zaprawach
historycznych — powoduje dodatkowg reakcje hydraulicznego wigzania, ktéra podwyzsza odpornos$é zaprawy
na czynniki atmosferyczne.

Dopasowanie: W celu dopasowania do wymagan specyficznych dla obiektu nalezy wymiesza¢ mieszanke
podstawowg z miejscowo wystepujacymi, wielokrotnie ptukanymi piaskami (patrz nizej). Przy tym najgrubsze
frakcje dodawanego piasku wptywajg decydujgco na strukture powierzchni tynku wapiennego (np. przez
wielkos¢ ziarna, ksztatt ziarna), podczas gdy drobniejsze frakcje znaczaco wptywajg na zabarwienie. Grube
piaski wzglednie piaski naturalne nigdy nie sg doktadnie jednolicie zabarwione. Dlatego w wyniku stosowania
grubych wzglednie naturalnych piaskéw jako komponentéw nadajgcych kolor uzyskuje sie naturalng gre
koloréw, co na duzych powierzchniach spowodowaé wrazenie powstania naturalnych plam. Dlatego ta gra
koloréw nie stanowi usterki.

Zawartosc¢ dajacych sie wyptukad sktadnikéw lokalnych piaskéw nie moze by¢ wieksza niz 5 % wag.
Wtasciwosci:

Nie zawiera cementu, trasu, wapna hydraulicznego i innych ,nie historycznych” spoiw Tworzy
charakterystyczne grudki wapienne podczas schniecia wapna palonego Poprzez grudki wapna dokonuje
,autonaprawy” rys i uszkodzen krawedzi.

- Dla wyréwnania powierzchni tynkéw na catg elewacje natozy¢ szpachlowke na bazie wapna
dyspergowanego.

8.4.3. Prace konserwatorskie przy elementach sztukatorskich na fasadach

- Oczyszczenie elementéw przy pomocy szczotek i pedzli oraz pogtebienie ewentualnych peknieé.

- Kontrola stanu zachowania elementéw sztukatorskich wykonanych prawdopodobnie z narzutu z ponownym
umocowaniem luznych fragmentéw .

- Usuniecie zwietrzatych partii farby z powierzchni profilowanych.

- Dokonanie niezbednych napraw i uzupetnienie ubytkdéw zaprawg sztukatorska systemowa.

- Rekonstrukcja brakujgcych detali (odlewy z cementu romanskiego).

- Zagruntowanie powierzchni przed ostatecznym natozeniem warstwy barwnej.

8.4.4. malowanie

- Ze wzgledu na konieczno$¢ wyréwnania réznic koloru pomiedzy starymi tynkami gtadkimi i ich naprawami,
catos¢ nalezy pomalowac w sposéb, ktéry nie spowoduje utraty zachowanego koloru i faktury tynkéw.

- Proponuje sie zastosowanie farby pétkryjgcej opartej na wapnie dyspergowanym.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

9.1. Klasyfikacja pozarowa.
Obiekt kwalifikuje sie do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi i klasy odpornosci pozarowej D dla budynku niskiego

9.2. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe.
Dopuszczalna maksymalna wielkos¢ strefy pozarowej dla obiektu niskiego wynosi 8000 m’
W budynku zostaty wydzielone dwie strefy pozarowe o powierzchni mniejszej od dopuszczalne;j.

9.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku ,klasa odpornosci ogniowej zastosowanych
elementéw budowlanych.

Dla obiektu parterowego niskiego wydzielonego pozarowo wystarczajaca jest klasa D odpornosci pozarowe;j
W budynku ZL 1l klasa odpornosci ogniowej przegrod wewnetrznych i elementéw konstrukcji

powinna wynosi¢ co najmniej:



- gtéwna konstrukcja nosna R30 (warunek nie spetniony dla stupdw drewnianych podtrzymujgcych
konstrukcje wiezby dachowej — podparcie stupami stalowymi zabezpieczonymi do R30)

- dla stropow REI 30. (strop systemowy z ptyt GKF)

- dla $cian zewnetrznych EI 30. (Sciany murowane)

9.4. Warunki ewakuacji i oSwietlenie awaryjne

Zgodnie z przepisami w budynku zapewniono nastepujgce warunki

ewakuacji :

- Warunki ewakuacji: ewakuacja bezposrednio z pomieszczen na zewnatrz budynku oraz klatkami
schodowymi antresoli przez parter na zewnatrz budynku.

- dojscia nie przekroczg 30 m przy jednym dojsciu w tym wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej

- proponuje sie oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w czesci uzytkowej parterowej budynku

9.5.Wykonczenie wnetrz

- Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw konstrukcyjnych, wykoriczenia wnetrz i wyposazenia statego:

- zaktada sie zabezpieczenie drewnianych elementéw konstrukcji dachu wiezy i kosciota do stopnie NRO

- zaktada sie zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu wiezy i kosciofa od spodu ptytami systemowymi w
odpornosci ogniowej 30 minut

9.6. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa.

- W strefie obejmujgcej czesé niskg budynku stosujemy HP 25 przy wejsciu

Instalacja hydrantowa oddzielona jest od instalacji wody gospodarczej i zabezpieczona tzw. zaworem
pierwszenstwa

9.7. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 |/s ( wymagane 2 hydranty nadziemne
80 mm).

9.8. Podreczny sprzet gasniczy.
W korytarzu nalezy przewidzie¢ podreczny sprzet gasniczy na kazdej kondygnacji i oznakowa¢ wg PN.
Opracowad instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

9.9. Drogi pozarowe, odlegtos¢ od innych obiektow.
- Dojazdy zewnetrzne i urzagdzenia przeciwpozarowe: zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych
przez hydranty przeciwpozarowe w ulicy dojazdowej. Dojazd pozarowy do budynku od strony ulic
dojazdowych Kargowskiej i Poznanskiej
- Budynek jest obiektem wolnostojgcym, czesciowo w granicy z dziatkg po wschodniej stronie na niewielkim
odcinku. Najblizsze budynki znajdujg sie na dziatce sgsiedniej od strony wschodniej w odlegtosci mniejszej niz
Im.
- proponuje sie wykonanie witryn w klasie odpornosci pozarowej EI120 od strony dziatki sgsiedniej w
odlegtosci mniejszej od budynkdéw sgsiednich niz 8m
- proponuje sie wykonanie drzwi z budynku w klasie odpornosci ogniowej El 60
architekt prowadzacy:
mgr inz. arch. Piotr Jaszczak
nr upr. 88/01/W



