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105 mm (1/2 A4)

OPRACOWAŁ:

TYTUŁ RYSUNKU:

Zestawienie wyposażenia - etap I

SKALA:

NUMER RYSUNKU:

Z-I-06bFORMAT ARKUSZA:

A4
DATA:

REWIZJA:

FAZA: BRANŻA:

PROJEKT ZAGOSP. TERENU

INWESTOR:

INWESTYCJA:

ADRES INWESTYCJI:

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych
ul. Ku Słońcu 125A, 70-456 Szczecin

PROJEKTOWAŁ: PODPIS:

Plac zabaw na os. Majowym w ramach inwestycji SBO 2022

dz. nr 30, 31, obręb 4052, ul. Andrzejewskiego, Szczecin

mgr inż. arch. KarolBarcz
nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013

PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY

Grudzień 2022

DYSTRYBUTOR WORKÓW Z ZINTEGROWANYM KOSZEM NA PSIE
ODCHODY
DOSTAWA I MONTAŻ

Dystrybutor worków z zintegrowanym koszem na psie odchody.
Konstrukcja w 100% zabezpieczona przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi w całości ocynkowana i malowana piecowo warstwą twardego
lakieru w preferowanych kolorach RAL.

LEŻAK PARKOWY
Konstrukcja ze stali ocynkowanej pokryta piecowym lakierem proszkowym.
Siedzisko i oparcie wykonane z desek i listew z litego drewna, z ukrytym
solidnym mocowaniem z ramą nośną.
Elementy drewniane wykonane z drewna gatunków wysoko odpornych na
czynniki atmosferyczne - dopuszcza się tylko drewno gatunków egzotycznych
(np. Jatoba) lub drewno modyfikowane termicznie tzw. Termodrewno. Elementy
drewniane zabezpieczyć poprzez olejowanie.

LEŻAK PARKOWY - wymiary

SIEDZISKO TARAS KASKADOWY
- wg. rysunku detalicznego
- lokalizacja na PZT
- siedziska z sosny skandynawskiej modyfikowanej termicznie 60x10x200cm
- podskonstrukcjia z płaskowników z stali ocynkowanej
- kotwienie podkonstrukcji do stopni betonowych

HAMAK PARKOWY
Hamak parkowy - pojedynczy oraz zestaw potrójny 
Szczegóły wg rysunku detalicznego 
Konstrukcja słupa - Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
(certyfikat Qualisteelcoat) wg palety RAL. Elementy drewniane - Drewno
egzotyczne IROKO olejowane olejem bezbarwnym.Okucia (łańcuchy, szekle,
sprężyny wykonane ze stali kwasoodpornej gat 304. Hamak wykonany z taśmy
poliestrowej w kolorze szarym.
Certyfikat FSC. Montaż wg. specyfikacji producenta.
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