SCHEMAT IDEOWY PODIACZENIA
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W przypadku zblizer istnigjgce kable elekiroenergetyczne, nalezy zabezpieczyé rurg dwudzielng (Srednice rury nalezy dostosowac odpowiednio do przekroju istniejgcych kabli).

UWAGI:
1. Wysoko$é montazu opraw o$wietlenia terenu przyjeto na poziomie:

- 5m - o$wietlenie drogi dla pieszych.
2. W projekcie przyjeto stupy oswietleniowe o wys. 5,0m.
3. Wprojekcie przyjeto oprawy oswietlenia zewnetrznego typu:

- OCP MILEDIA 3 3696100, 35W, 4700Im, 134Im/W, 3000K, prod. ES-SYTEM lub réwnowazna (specyfikacja opraw zostala podana w opisie),

4. Oprawy do oswietlenia drogi dla pieszych nalezy montowaé bezposrednio na wierzchotku stupa.
5. Stupy oswietleniowe nalezy posadowi¢ w gruncie, rzedna taka jak projektowanej nawierzchni (ciagi piesze, teren zielony itp.)
6.  Wszystkie slupy o$wietleniowe nalezy uziemieé.

W tym celu nalezy wykorzysta¢ bednarke typu FeZn 25x4mm uktadang wraz z kablami o$wietleniowymi.

Stupy z bednarkg lgczyé za pomocg przewodu YKY 1x16mm2.
7. W slupach oswietleniowych nalezy stosowaé przewody typu YDYZo 5x1,5mm2 (pozostawi¢ zapas przewodu min. 0,5m przy wnece stupowe).
8. W slupach oswietleniowych nalezy montowac izolacyjne zlgcza kablowe: bezpiecznikowe (z wktadka typu Bi-Wts 4A), zerowe i fazowe.
9. Przy slupach oéwietleniowych nalezy pozostawié zapas kabla min. 2,5m.
10. Kabel o$wietlenia zewnetrznego nalezy ukladac pod chodnikami na glgbokosci 0,5m w pozostatych miejscach na glebokosci 0,7m.
11.  Kable wprowadzane do slupéw o$wietleniowych nalezy ostonic gietkg rurg ochronng fi5Omm, na odcinku min. 0,4m.
12.  Nalezy zachowa¢ wymagane odleglosci od istniejgcych sieci.
13.  Oznaczenia stupéw o$wietleniowych zostaly przyjete na potrzeby realizacii projektu.
14.  Uklad sieci TN-C.
15.  Spostb ochrony przeciwporazeniowsj: samoczynne wylgczenie zasilania.
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