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 UWAGI:

∑ Brak wskazania na rysunku technicznym, opisie lub zestawieniu  elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w
zakresie sztuki budowlanej lub jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania projektowanych rozwiązań nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą inwestora oraz projektanta.

∑ Wszystkie  wymiary oraz ilości przed zamówieniem zweryfikować na budowie.
∑ Wszystkie elementy montować w sposób kompletny i zgodne ze stosowanym systemem.
∑ Przy wyborze wyposażenia należy stosować urządzenia i produkty z serii obiektowych o podwyższonej odporności na zużycie, odpornych na akty wandalizmu
∑ Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do przedstawienia do akceptacji próbek wszystkich materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia przed

ich zakupem. Dotyczy to w szczególności próbek materiałów okładzinowych, okładzin pionowych i poziomych płyt elewacyjnych, próbek kolorystycznych (malowanie
ścian i elewacji,  malowanie elementów stolarskich i ślusarskich), kart katalogowych opraw oświetleniowych, wyposażenia meblowego, elementów małej architektury
oraz wyposażenia sportowego boisk. Wybór wybranych materiałów, kolorów oraz elementów wyposażenia musi być każdorazowo potwierdzony przez projektanta i
przedstawiciela inwestora.

∑ Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do przedstawienia do akceptacji wybranego wyposażenia przed ich zakupem. Dotyczy to konstrukcji, meteriałów i
kolorystyki wybranych urządzeń.

- Niezależnie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawców poszczególnych robót obowiązują: instrukcje producentów wyrobów
zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" - wydawnictwa „Arkady” oraz adekwatne
wydawnictwa ITB, które to materiały należy traktować jako uzupełnienie niniejszego opracowania.

- W razie wątpliwości, niejasności czy wręcz nieścisłości należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem. Kontakt taki powinien mieć formę pisemną, pod rygorem
nieważności. Zwłoka w dopełnieniu tego obowiązku nie powoduje utraty praw z tytułu rękojmi, ale projektant nie odpowiada za jej skutki.

- Niektóre wyroby budowlane, ze względów technicznych i dla określenia ich standardu estetycznego przywołane zostały w niniejszym projekcie z nazwy własnej. W ramach
prac budowlanych Wykonawca ma prawo zastosować wyroby inne, ale pod warunkiem, iż będą to wyroby równoważne. O tym czy wyrób jest równoważny, zadecyduje Projektant,
po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

- Właściciel lub Zarządca zobowiązany jest użytkować zrealizowany obiekt budowlany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i rozwiązaniami przedstawionymi w niniejszej
dokumentacji projektowej. Odpowiedzialność Projektanta wygasa z chwilą wprowadzenia jakichkolwiek zmian, które nie zostały z nim uzgodnione

- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę techniczną oraz dopuszczenie do stosowania na terenie
polski.

- Wszystkie elementy montować w sposób kompletny i zgodne ze stosowanym systemem.
- Wszystkie elementy mogące stwarzać zagrożenie urazu muszą być zabezpieczone w odpowiedni sposób.

PLAC ZABAW - ETAP I

U1

1 zest.

U2

1 zest.

Opis:
Zabawka na plac zabaw w kształcie indiańskiego domku. Domek składa się z jednej wieży. Wejść do niego  można po  dwóch kładkach, a zjechać na krótkiej zjeżdżalni. Ściany domku
ozdobione są charakterystycznymi wzorami np.: włóczniami, strzałkami, skośnymi drzwiami itp. Urządzenie posiada certyfikat na dzień składania oferty, potwierdzający zgodność z normą EN
1176-1:2017 i  EN 1176-3:2017.

Urządzenie zawiera:
· 1 wieżę trójboczną  niską,
· 1 kładkę  wejściową ze szczebelkami,
· 1 kładkę wejściową z otworami,
· 1 zjeżdżalnię prostą  krótką,

Dane techniczne:
· Wymiary urządzenia (LxWxH): 4,15 x 2,90 x 2,95 m
· Wymiary strefy bezpieczeństwa: 7,65 x 5,90 m
· Wysokość swobodnego upadku:  1,00 m
· Ilość dzieci: 5
· Wiek 3+

Materiały:
· konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej warstwą cynku oraz malowanej proszkowo,
· Kule łącznikowe z aluminium,  średnica min. Ø 300 mm
· Trójkątne platformy, daszki oraz ściany wykonane z tworzywa HPL,
· Łączniki konstrukcji z płytami wykonane z aluminium,
· Łączniki lin wykonane z tworzywa poliamidowego,
· Poliamidowe liny o grubości 16mm odporne na działanie promieni UV,
· Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej z bokami z tworzywa HPL.

Sposób montażu:
Zestaw betonowany jest w gruncie lub przykręcany do prefabrykowanego fundamentu. Strefa bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią zgodną z
wysokością swobodnego upadku przypisaną zabawce.
Stosowanie urządzeń równoważnych
W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów
zbudowanych z inny materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/- 5% (dotyczy to zarówno
wymiarów urządzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urządzenia - patrz punkt "Materiały").
Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia
Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne
użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody.
Użytkowanie i konserwacja

· urządzenia są elementami wyposażenia placów zabaw / placów rekreacyjnych i wyłącznie do tego celu powinny służyć,
· poszczególne grupy urządzeń dedykowane są do użytku dla określonych grup wiekowych (zgodnie z Kartami Technicznymi urządzeń) - należy bezwzględnie przestrzegać

tych wskazań,
· bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni schodów, podestów, siedzisk itp. nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które mogą spowodować ich

uszkodzenie,
· należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota, a także systematycznie usuwać pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, papiery, śmieci,

igliwie etc.), użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację urządzenia,
· w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem należy oczyścić je przy pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci można usunąć

ręcznie lub przy użyciu szczotki,
· należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie powierzchni urządzeń,
· nie dopuszczać do sytuacji, aby fragmenty urządzeń znajdowały się w wodzie np. poprzez nieprawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub niezastosowania

drenażu w podłożu przepuszczalnym.

Opis:
Zabawka na plac zabaw w kształcie indiańskiego domku. Domek składa się z trzech wież o różnej wysokości połączonych ze sobą  tunelami.  Wejść do niego  można po kładkach, a zjechać na
zjeżdżalniach. Ściany domku ozdobione są charakterystycznymi wzorami np.: włóczniami, strzałkami, skośnymi drzwiami itp.  Urządzenie zawiera certyfikat na dzień składania oferty,
potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2017 i EN  1176-3:2017.

Urządzenie zawiera:
· 1 wieżę trójboczną wysoką,
· 1 wieżę trójboczną  średnią,
· 1 wieżę trójboczną niską,
· 1 kładkę wejściową ze szczebelkami,
· 1 kładkę wejściową z otworami,
· 1 zjeżdżalnię prostą długą,
· 1 zjeżdżalnię  rurową skośną,
· 2  tunele linowe trójkątne,

Dane techniczne:
· Wymiary urządzenia (LxWxH):  10,30 x  9,00 x 4,95 m
· Wymiary strefy bezpieczeństwa: 13,80 x 12,00 m
· Wysokość swobodnego upadku: 2,15 m
· Ilość dzieci: 30
· Wiek 7+

Materiały:
· konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej warstwą cynku oraz malowanej proszkowo,
· Kule łącznikowe z aluminium, średnica min. Ø 300 mm
· Trójkątne platformy, daszki oraz ściany wykonane z tworzywa HPL,
· Łączniki konstrukcji z płytami wykonane z aluminium,
· Łączniki lin wykonane z tworzywa poliamidowego,
· Poliamidowe liny o grubości 16mm odporne na działanie promieni UV,
· Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej z bokami z tworzywa HPL.

Sposób montażu:
Zestaw betonowany jest w gruncie lub przykręcany do prefabrykowanego fundamentu. Strefa bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią, zapewniającą
ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku przypisaną zabawce.
Stosowanie urządzeń równoważnych
W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów
zbudowanych z inny materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/- 5% (dotyczy to zarówno
wymiarów urządzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urządzenia - patrz punkt "Materiały").
Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia
Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne
użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody.

Użytkowanie i konserwacja:
· urządzenia są elementami wyposażenia placów zabaw / placów rekreacyjnych i wyłącznie do tego celu powinny służyć,
· poszczególne grupy urządzeń dedykowane są do użytku dla określonych grup wiekowych (zgodnie z Kartami Technicznymi urządzeń) - należy bezwzględnie przestrzegać

tych wskazań,
· bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni schodów, podestów, siedzisk itp. nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które mogą spowodować ich

uszkodzenie,
· należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota a także systematycznie usuwać pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, papiery, śmieci,

igliwie etc.), użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację urządzenia,
· w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem należy oczyścić je przy pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci można usunąć

ręcznie lub przy użyciu szczotki,
· należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie powierzchni urządzeń,
· nie dopuszczać do sytuacji, aby fragmenty urządzeń znajdowały się w wodzie np. poprzez nieprawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub niezastosowania

drenażu w podłożu przepuszczalnym.

UWAGA:
Przed rozpoczęciem instalacji poszczególnych elementów placów zabaw prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją oraz stosowanie się do zaleceń w niej zawartych. Szczegóły zawarte w
niniejszej instrukcji zostały opracowane na podstawie normy PN-EN 1176.

1. Główne zasady instalacji placów zabaw:
1.1. otwory – należy bezwzględnie unikać stosowania otworów przelotowych o średnicy od 8 do 25 [mm] oraz 89 do 230 [mm] ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, iż dziecko może się w nich
zakleszczyć;
1.2. płyty boczne – wysokość montowania płyt bocznych powinna wynosić od 600 do 850 [mm] mierząc od punktu położenia stopy;
1.3. nawierzchnie placów zabaw – wszystkie urządzenia do zabawy, w których wysokość swobodnego upadku przekracza 600 [mm] i/lub urządzenia wymuszające ruch użytkownika jak:
huśtawki, zjeżdżalnie, urządzenia kołyszące, kolejki linowe, karuzele, itp. powinny być ustawiane na nawierzchni wytłumiającej uderzenie na całej powierzchni zderzenia.
1.4. strefy bezpieczeństwa i wysokość swobodnego upadku – wysokość upadku wynika bezpośrednio ze sposobu użytkowania urządzenia przez dziecko. Wysokość upadku w żadnym z
urządzeń nie może przekraczać 3 [m]. Strefy bezpieczeństwa powinny otaczać każde urządzenie, którego wysokość upadku przekracza 0,6 [m]. Wielkość strefy bezpieczeństwa ustala się
następująco:
– jeżeli wysokość upadku nie przekracza 0,6 [m] strefy się nie wyznacza;
– jeżeli wysokość upadku zawiera się w przedziale od 0,6 do 1,5 [m] strefa bezpieczeństwa ma 1,5 [m] szerokości;
– jeżeli wysokość upadku przekracza 1,5 [m] szerokość strefy wylicza się wg. wzoru: LS.b.= hu x 0,667 + 0,5 [m] gdzie:
LS.b – długość strefy; hu – wysokość upadku;
1.5. strefy bezpieczeństwa dla huśtawek:
– szerokość strefy – jeżeli szerokość siedziska jest nie większa jak 500 [mm] strefa powinna mieć minimum 1,5 [m] szerokości; jeżeli siedzisko jest większe jak 500 [mm] szerokość strefy
powiększa się o różnicę między 500 [mm] a rzeczywistą szerokością siedziska.
– długość strefy – aby wyznaczyć długość strefy należy odchylić siedzisko o kąt 60o od pionu i odmierzyć 2,25 [m] w linii poziomej licząc od środka płaszczyzny siedzenia. Wartość 2,25 [m]
można pomniejszyć do 1,75 [m] w przypadku zastosowania nawierzchni syntetycznej, amortyzującej upadek.
1.6. karuzele – szerokość strefy bezpieczeństwa powinna wynosić minimum 2 [m]
1.7. zjeżdżalnie długość strefy bezpiecznej liczonej od końca zjeżdżalni powinna wynosić minimum 2 [m]. Szerokość strefy liczonej od burty powinna wynosić 1 [m] do wysokości zjeżdżalni max.
0,6 [m], od wysokości zjeżdżalni 0,6 do 1,5 [m] powinna wynosić 1,5 [m]; od 1,5 [m] powinna być wyliczona ze wzoru:
LS.b.= hu x 0,667 + 0,5 [m]. Urządzenia ze zjeżdżalnią powinny być tak usytuowane na placu zabaw aby zjeżdżalnia nie była skierowana w stronę południową.

2. Proces instalacji:
Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczególnych urządzeń należy je rozłożyć z zachowaniem należytych odległości bez montowania. Otwory na słupki w zależności od rodzaju
zastosowanego fundamentu powinny mieć głębokość maksymalnie 1 [m]. Przygotowany otwór powinien być jak najwęższy, aby zapewnić jak największą stabilność urządzenia (szczegóły
dotyczące kotwienia zawarte są w szczegółowej instrukcji dołączonej do każdego urządzenia). Po ustawieniu słupów grunt wokół należy zagęścić aby otrzymać jak największą stabilność
urządzenia. W następnej kolejności należy montować pozostałe elementy zgodnie z kolejnością montażu zawartą w dostarczonej instrukcji. Po zakończeniu montażu, przed oddaniem placu do
użytku należy sprawdzić i oczyścić teren ze wszystkich zbędnych przedmiotów oraz narzędzi montażowych.

3. Konserwacja i kontrola:
Do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na placu zabaw należy:
– codzienna kontrola nawierzchni wokół urządzeń i usuwanie zanieczyszczeń mogących spowodować urazy użytkowników;
– oględziny zewnętrzne urządzeń szczególnie na placach zabaw gdzie urządzenia są intensywnie użytkowane lub narażone na wandalizm;
– kontrola funkcjonalna urządzeń co 1 do 3 miesięcy z zachowaniem szczególnej uwagi na części fabrycznie zamknięte (nierozbieralne) i urządzenia, których stateczność zależy od jednego
słupa;
– kontrola coroczna główna z zachowaniem szczególnej uwagi na części fabrycznie zamknięte (nierozbieralne) i urządzenia, których stateczność zależy od jednego słupa;
– w celu zachowania żywotności drewna użytego do produkcji urządzenia przynajmniej raz do roku wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować. Jeżeli drewno posiada zadry należy je
bezzwłocznie usunąć;
– sprawdzić należy wszystkie połączenia śrubowe zarówno w urządzeniach drewnianych jak i metalowych. Ewentualne luzy należy usunąć, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa
użytkowników i trwałości urządzenia. Wszelkie elementy zaślepiające śruby, które zostały uszkodzone należy uzupełnić lub wymienić na nowe;
– elementy rotacyjne należy oliwić przynajmniej raz w roku.

W przypadku zauważenia, że urządzenie/urządzenia jest/są niekompletne lub zniszczone, prosimy o natychmiastowe zabezpieczenie konstrukcji i uniemożliwienie korzystania z urządzenia
poprzez zastosowanie taśmy sygnalizacyjnej biało-czerwonej oraz wywieszenie informacji o uszkodzeniu. Prosimy również o poinformowanie przedstawiciela naszej firmy o zaistniałym
zdarzeniu, w celu podjęcia ewentualnej procedury reklamacyjnej. Do czasu naprawy uszkodzeń, urządzenie powinno być wyłączone z korzystania przez użytkowników placu zabaw.
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