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3. Oswiadczenia
OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt
»Plac zabaw na os. Majowym w ramach inwestycji SBO 2022” — ETAP |
— branza elektryczna zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
- art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z pdzniejszymi zmianami)

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: mgr inz. PIOTR MAJCHRZAK
upr. nr ZAP/0125/POOE/13

SPRAWDZAJACY: mgr inz. DAWID WITAMBORSKI W‘
upr. nr ZAP/0108/PWOE/15 ... s
(podpis)
OPRACOWUJACY: mgr inz. KAMIL RUDZKI %2 A
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6.

Dane wyjsciowe

6.1.Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

6.2.Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng projektu stanowia:

1. Wytyczne Inwestora,

2. Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

3. Obowigzujgce normy i przepisy,

4. Miejscowy plan zagospodarowania terenu Majowe - Lubinowa,
5. Aktualny wtérnik w skali 1:500.

6.3.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy oswietlenia (Etap I) na projektowanym placu
zabaw na os. Majowym w ramach inwestycji SBO 2022 zlokalizowanego na dziatce 30 oraz 31/14,
obreb 4052 Dabie 52, jednostka ewidencyjna 326201_1.4052.30, 326201_1.4052.31/14 ul. Jerzego
Andrzejewskiego

6.4.Przepisy i normy

.. Tytut dokumentu
Lp. ACCEE] (e CEL ST Prawo budowlane i przepisy wykonawcze
1. gfatst;aBzugg;Nz;:,lpeca 1994r. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami
> NSEP-E-004:2014 .Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie  kablowe.
' ) Projektowanie i budowa.”
Rozporzadzenie Ministra ie bezpi . i hiai q K .
3 Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
2 dnia 6 lutego 2003r robo6t budowlanych - Dz.U. 2003r. nr 47 poz. 401
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41: Ochrona
4. PN-HD 60364-4-41:2009 dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-43: Ochrona
5. PN-HD 60364-4-43:2012 dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem

przetezeniowym
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7. Opis techniczny

7.1.Stan istniejacy

Aktualnie teren objety projektem zostat wydzielony pod inwestycje. Inwestycja zlokalizowana jest
na terenie dziatki bedacej wtasnoscig Inwestora. Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie
uzbrojenie techniczne w tym sieci elektroenergetyczne w postaci: linii kablowych nN 0,4kV oraz linii

kablowych SN 15kV
Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie istniejgce uzbrojenie techniczne.

7.2.Stan projektowany

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt rozbudowy oswietlenia obejmujacy:
- doswietlenie placu zabaw,

- doswietlenie chodnikow,

- doswietlenie obiektéw matej architektury.

Lokalizacja opraw zostata uzgodniona z inwestorem.

Projektowane latarnie oswietleniowe (s-1-32-SO-1 + s-5-32-SO-1) nalezy zasili¢ z istniejgce;j
latarni oswietleniowej (s-32-SO-1), ktdra zasilona jest z szafki oswietleniowej SO-1 linig kablowg typu

YAKY 4x35mm? — 0,6/1kV.

7.2.1.0prawy oswietleniowe

Obliczenia natezenia oswietlenia lamp parkowych zostaly przeprowadzone na oprawach

parkowych ze zrodtem swiatta LED zgodnych z ponizszym wzorem graficznym.

Oprawa oswietleniowa typu OCP MILEDIA 3 lub réwnowazna o parametrach nie gorszych niz:

e obudowa plastikowa odporna na promieniowanie UV,
stopien szczelnosci: 1P65,

odpornos¢ na uderzenia: 1IK09,

zakres temperatury pracy: -25°C do +25°C,

napiecie znamionowe: 220-240V, 50-60Hz,

moc: P=35W,

strumien Swietlny: 4700Im,

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe: 10/6kV,
temperatura barwowa: Tk=4000K,

wymiary: ®419mm,

e dostosowana do montazu na stupie o srednicy trzpienia ®48.

Obliczenia natezenia oswietlenia lamp montowanych w gruncie zostaty przeprowadzone na

oprawach parkowych zrédtem $wiatta LED zgodnym z ponizszym wzorem graficznym.




Faza: Nr projektu Strona:
PROJEKT TECHNICZNY 22486 8
Temat/inwestycja Branza
PLAC ZABAW NA OS. MAJOWYM W RAMACH INWESTYCJI SBO
5022 - ETAP | ELEKTRYCZNA

7.2.2.Stupy oswietleniowe

Projektuje sie stupy stalowe stozkowe o grubosci $cianki wynoszacej 4mm, posadowione w gruncie.
Stupy o dtugosci czesci nadziemnej: h=5m np. typu MABO 05 p, $rednica trzpienia ®48 lub
rownowazne.

Stupy malowane w kolorze zgodnym ze stanem istniejgcym, w celu zapewnienia spéjnosci
wizualnej z istniejacym zagospodarowaniem dziatki.

Do stup6w nalezy wciggaé przewody YDYZo 5 x 1,5mm? — 750 V. Rozmieszczenie projektowanych
stupow przedstawiono na rys. nr EO1.

7.2.3.Instalacja zasilajgca

Projektowane latarnie oswietleniowe (s-1-32-SO-1 + s-5-32-SO-1) nalezy zasili¢ z istniejace;
latarni oswietleniowej (s-32-SO-1), ktora zasilona jest z szafki o$wietleniowej SO-1 linig kablowg typu
YAKY 4x35mm2 — 0,6/1kV.

Miejsce usytuowania latarni oswietleniowych przedstawiono na rys. nr EO1.
Projektowane linie kablowe nalezy utozyé, tak aby spetniaty wymogi normy N SEP-E-004.

7.2.4.Sterowanie oswietleniem

Sterowanie os$wietleniem odbywac¢ sie bedzie za istniejagcego automatu zmierzchowego
zamontowanego w istniejgcej szafce oswietleniowej SO-1.

7.2.5.Posadowienie stupow oswietleniowych

Przy zasypywaniu stupdéw nalezy uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:

1. Wykopy dla czesci podziemnej stupéw nalezy zasypac silnie ubijanymi warstwami (co 20
cm) gruntu zasypowego.

2. Wykopdw nie wolno zasypywac gruntem nienosnym: torfy, mut, gruz nienosny itp.

3. Wykopy w gruntach nienosnych nalezy zasypywa¢ pospotkg piaskowa dowieziona
Z zewnatrz.

4. W przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy
zastosowac ustoj silniejszy.

7.2.6.Uziemienia

Uziemieniu podlegajg wszystkie projektowane stupy oswietleniowe.

Do uziemienia nalezy wykorzystac¢ bednarke uktadang wraz z kablami.

Po wykonaniu uzioméw, rzeczywistg wartos¢ napiecia razeniowego dotykowego nalezy wyznaczyc¢
metoda pomiarowg. W przypadku przekroczenia ich wartosci nalezy odpowiednio rozbudowaé uziom
w celu obnizenia U do wartosci dopuszczalnych.

Wartos¢ rezystancji uziemienia stupéw stalowych oswietleniowych nie powinna byé wigksza niz
10Q.

7.2.7.Sposo6b utozenia kabli zasilania oswietlenia i bednarki uziemiajacej

Kable nalezy uktada¢ linig falistg z zapasem (3% dlugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy stupach, nalezy pozostawi¢ zapas min. 2,5m.
Pod chodnikami kable nalezy ukfada¢ na dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci 10cm na
gtebokosci 50cm w pozostatych miejscach nalezy utozyé na gtebokosci 70cm. Utozony kabel nalezy
zasypac warstwami piasku o grubosci 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego grubosci 15cm i
przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Krawedzie pasa folii powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm poza zewnetrzne krawedzie skrajnych
kabli. Przy wejsciu kabli do rozdzielnicy gtéwnej RG i stupdw oswietleniowych zaleca sie pozostawic
zapas kabla nie mniejszy niz 2,5 m. Promien giecia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 20-krotna
Srednica zewnetrzna kabla.

Rownolegle z liniami kablowymi nN 0,4 kV nalezy uktada¢ bednarke FeZn 25x4 mm, w gruncie
rodzimym pod kablami. Bednarke nalezy podtaczy¢ do projektowanych stupéw oswietleniowych.
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Uwaga!

Dla kabli biegnacych réwnolegle ukiada¢ jedng wspdlna bednarke.

7.2.8.Skrzyzowania i zblizenia z istniejagcym uzbrojeniem

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci te nie moga byc¢
zachowane nalezy zastosowacé rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych wykopach stosowac
rury DVK do przeciskéw rury ochronne SRS-G.

7.2.9.0znaczenia linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢é zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np.
skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koncach kabili.

Na oznaczniku kablowym nalezy umiescic:

—poczatek oraz koniec linii,

—typ, przekrdj, napiecie i nr ewidencyjny kabla,
—znak uzytkownika kabla,

—rok utozenia.

Oznaczniki do zaktadania wzdtuz trasy kabla wykona¢ w formie opasek z tworzywa sztucznego,
a napisy wykonac przez ttoczenie na gorgco.

7.2.10. Osprzet kablowy

Kable zostang zakonczone gtowicami termokurczliwymi oraz izolacyjnymi ztgczami
bezpiecznikowymi (IZK-4-01) izolacyjnymi ztgczami fazowym (IZK-4-02) iizolacyjnymi ztgczami
zerowymi (IZK-4-03) lub rownowaznymi.

7.3.Charakterystyka ekologiczna i wymagania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Projektowane linie kablowe pod wzgledem wytwarzanego pola elekiromagnetycznego, emisji
hatasu i zakidécen elektromagnetycznych, nie majg ujemnego wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi
i sgsiadujgce obiekty. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne.

7.4.Zakres oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07
lipca 1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje dziatke nr 31 oraz 31/14 obreb 4052 Dabie 52 wskazang
jako teren inwestyciji.

Obszar oddzialywania obiektu i zwigzane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy terenu okreslono na podstawie norm: NSEP-E-004:2014 - ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Projektowana linia kablowa nN 0,4kV, powoduje ograniczenie w mozliwosci zabudowy terenu,
w szczegOllnosci posadowienia fundamentéw budynkéw, w odlegtosci ponizej 50cm od osi linii
kablowej, wzdtuz trasy linii.

Majgc powyzsze na uwadze oraz usytuowanie projektowanych obiektéw budowlanych, obszar
odziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wskazane jako teren inwestyciji.

7.5.Samoczynne wylaczenie zasilania

W sieci zewnetrznej 0,4/0,23kV pracujacej w uktadzie TN-C jako srodek ochrony przed dotykiem
posrednim projektuje sie zastosowanie samoczynnego wytgczenie zasilania w okreslonym czasie. Dla
linii zasilajacych czas wytgczenia nie powinien przekroczy¢ 5s, a dla obwodu zasilajgcego oprawy
odwietlenia 0,4s.

Jako urzgdzenia wytaczajgce zastosowano bezpieczniki z wktadkami topikowymi o dziataniu
szybkim typu Bi-Wts 4A (wneki stupow oswietleniowych).

Prawidtowe dziatanie zabezpieczen i ochrony przeciwporazeniowej zapewnione jest przez
wykonanie we wszystkich stupach oswietleniowych dodatkowo uziomu o opornosci do 10Q poprzez
utozenie wzdtuz kabli bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm.

Dostepne czesci przewodzace urzgdzen i aparatdéw zewnetrznych nalezy potaczy¢ z przewodem
neutralno-ochronnym PEN.
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7.6.Uwagi koncowe

Roboty na budowie powinny byé wykonane zgodnie z PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa”.

Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robét
budowlano-montazowych. Cz.V — Instalacje elektryczne”

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

Wszelkie roboty na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych sg uwarunkowane
przygotowaniem miejsca pracy i dopuszczeniem do pracy przez pracownikow.

Przed zasypaniem linii kablowych nn nalezy zgtosi¢ ich utozenie do odbioru przed zakryciem.

Dla sieci elektroenergetycznych nn 0,4kV nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.
Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i wykonaé pomiary:
rezystancji uziemien, sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji
kabli i ciggtosci zyt kabli.

Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ wymiary i dtugosci tras kablowych na budowie.
Wszystkie montowane urzadzenia i materiaty elektryczne muszg posiada¢ odpowiednie atesty,
deklaracje zgodnosci zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.

10. Wszystkie prace powinny by¢ skoordynowane z pozostatymi pracami wykonywanymi.
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8.

Obliczenia

8.1.0bliczenia parametréw oswietlenia

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu DIALux.

rys. 1 — Wzor graficzny oprawy
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rys. 2 — Krzywa fotometryczna zastosowanej oprawy oswietleniowej
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rys. 3 — Przedstawienie nieprawidfowych kolorow

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. | Etykieta | Ty | Siatka E .k E_ [« E_IJ E_/E  E_ /E
1 | Powierzchnia obliczeniowa - Chodnik pozioma 128 x 32 12 0.93 36 0.079 0.026
2 | Powierzchnia obliczeniowa - Chodnik 4 pozioma 128 x 128 19 225 36 0.119 0.062
3 | Powierzchnia obliczeniowa - Chodnik 2 pozioma 128 x 32 15 273 51 0.178 0.053
4 | Powierzchnia obliczeniowa - Chodnik 3 pozioma 128 x 64 12 241 w 0.207 0.066

rys. 4 — zestawienie tabelaryczne wynikow

Przyjeto wymagania parametrow oswietleniowych wg normy 13201-2:20015 — Oswietlenie drég —
Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne o wymaganiach Em>2Ix, Emin>0,4, ktére spetniono.

UWAGA:
Do obliczen przyjeto matematyczny model krzywych rozsylu $Swiatta konkretnych opraw

od$wietleniowych odpowiadajacych swoim ksztaltem projektowanym oprawom oswietleniowym
w zakresie sprawnosci, ksztattu i wspétczynnika oddawania barw.
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8.2.0bliczenia techniczne

Pozostate wyniki obliczen pokazano w zestawieniu tabelarycznym ponize;j:

W obwodach sieci dokonano nastepujacych obliczen:

1. Spadki napiecia we wszystkich obwodach sieci nie przekraczajg 7%.
2. Koordynacja urzadzeh zabezpieczajgcych z przewodami oraz skuteczno$¢ samoczynnego
wytgczenia zasilania zostata sprawdzona zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 i PN-HD 60364-4-

43:2012.

5 2o s > g £ gle]| 2
3 2% 3 . 18|l=| 8 |= |3 53 E 3 O el ) P - .,
35 8 £ 5|8 & |3|2| gz £ EO|S|S|EE[BIE] % | |u|3] @
5 13 H g°| & [£|8] &3 3 a | RIE|7E%|
n g N 3 (7] ‘% %
- - - kW - - [mm2 U% U% Ala]l ala]la] om Alv]v
Proj. anie szafki oswietlenia SO z ZKP
istn. ZKP ES) 1,33 [0.94]YAKY 4x] 16 0,10 0,10 616 16 ] 50 [26]80,0] 0000 | 160 [ 0 J400[L1,L2L3
Obwéd nr 1
istn. SO 1 1,33 [1,0]0,94]YAKY 4| 16 1,505 1,60 20410 50 [16]80,0] 0000 | 100 | 0 [40o]L1 213
istn. SO 11 046  |1,0] 094] YAKY ax| 35 25 0,037 1,64 210 10| 50 [16]80,0] 0,054 | 100 [ 5 [230] Lt
istn. 11 2/ 046  [1,0] 0.94] YAKY ax| 35 50 0,037 1,67 210 10| 50 [16]80,0] 0,108 | 100 [ 11 [230] L2
istn. 21 31 042 [1,0] 094 YAKY ax| 35 75 0,034 1,71 195[ 10| 50 [16[80.0] o162 | 100 | 16 [230] L3
istn. 31 41 042 [1,0] 094 YAKY ax| 35 100 0,034 1,74 194 10| 50 [16]80,0[ 0,216 | 100 | 22 [230] Lt
istn. 41 5/1 042 [1,0]094]YAKY ax| 35 125 0,034 1,78 194]10] 50 [16]80.0] 0271 | 100 [ 27 [230] L2
istn. 511 6/1 039 [1,0]094]YAKY ax| 35 150 0,032 1,81 1,781 10| 50 [16]80.0] 0325 | 100 [ 32 [230] L3
istn. 6/1 7n 039 [1,0]094]YAKY ax| 35 175 0,032 1,84 1,78 10] 50 [16[80,0[ 0379 | 100 [ 38 [230] L1
istn. 71 81 039 [1,0]094]YAKY ax| 35 200 0,032 1,87 1,781 10| 50 [16]80.0] 0433 | 100 [ 43 [230] L2
istn. 81 on 035 [1,0]094]YAKY ax| 35 225 0,029 1,90 162] 10| 50 [16]80.0] 0487 | 100 | 49 [230] L3
istn. o 101 035 [1,0]094]YAKY ax| 35 250 0,029 1,93 162[ 10| 50 [16]80,0[ 0541 | 100 | 54 [230] L1
istn. 101 11 035 |[1,0] 094 YAKY ax| 35 275 0,029 1,96 162] 10| 50 [16]80.0[ 0595 | 100 | €0 [230] L2
istn. 1A 121 032 [1,0] 094 YAKY ax| 35 300 0,026 1,98 146 10| 50 [16]80.0[ 0649 | 100 | €5 [230] L3
istn. 1211 1311 032 [1,0]094]YAKY ax| 35 325 0,026 2,01 146 10| 50 [16[80,0[ 0,703 | 100 [ 70 [230] L1
istn. 13/ 1411 032 [1,0]094]YAKY ax| 35 350 0,026 2,04 14610 50 [16]80.0] o758 [ 100 [ 76 [230] L2
istn. 1411 1511 028 [1,0]094]YAKY ax| 35 375 0,023 2,06 1,30 10] 50 [16]800] o812 [ 100 [ 81 [230] L3
istn. 15/1 16/1 028 [1,0]094]YAKY ax| 35 400 0,023 2,08 1,30 [ 10] 50 [16[800] o866 | 100 [ 87 [230] L1
istn. 16/1 171 028 [1,0]094]YAKY ax| 35 425 0,023 2,10 130 [ 10| 50 [16]80.0] 0.920 | 100 | 92 [230] L2
istn. 171 18/1 025 [1,0]094]YAKY ax| 35 450 0,020 2,12 114 10| 50 [16]80.0] 0974 | 100 | 97 [230] L3
istn. 18/1 191 025 [1,0]094[YAKY ax| 35 475 0,020 2,14 113] 10| 50 [16]80,0[ 1,028 | 100 | 103 [230] Lt
istn. 19/ 2011 025 [1,0]094[YAKY ax| 35 500 0,020 2,16 113] 10| 50 [16|80.0] 1.082 | 100 | 108 [230] L2
istn. 20/1 211 021 [1,0]094]YAKY ax| 35 525 0,017 2,18 09810 50 [16]800] 1,136 | 100 [ 114 [230] L3
istn. 21/1 22/1 021 [1,0]094]YAKY ax| 35 550 0,017 2,20 09710 50 [16]80,0] 1,190 | 100 [ 119 230] Lt
istn. 22/1 231 021 [1,0]094]YAKY ax| 35 575 0,017 2,22 09710 50 [16]80,0] 1,245 | 100 [ 124 [230] L2
istn. 23/1 24/1 0,8 [1,0]094]YAKY ax| 35 600 0,014 2,23 o8t [10| 50 [16]80,0] 1,299 | 100 [ 130 [230] L3
istn. 24/1 25/1 0,18 [1,0] 094]YAKY ax| 35 625 0,014 2,24 o8t [10| s0 [16]80,0] 1,353 | 100 [ 135 [230] L1
istn. 25/1 26/1 0,18 [1,0] 094 YAKY ax| 35 650 0,014 2,26 o8t |10 50 [16]80,0] 1407 | 100 [ 141 [230] L2
istn. 26/1 271 014 [1,0] 094 YAKY ax| 35 675 0,012 2,27 065] 10| 50 [16]80,0] 1461 | 100 [ 146 [230] L3
istn. 2711 28/1 014 [1,0] 094 YAKY ax| 35 700 0,011 2,28 o65] 10| 50 [16]80,0] 1,515 | 100 [ 152 [230] L1
istn. 28/1 2911 0,14 [1,0]094]YAKY ax| 35 725 0,011 2,29 06510 50 [16]80,0] 1,569 | 100 [ 157 [230] L2
istn. 29/1 301 0,11 [1,0]094]YAKY ax| 35 750 0,009 2,30 04910 50 [16]80,0] 1,623 | 100 [ 162 [230] L3
istn. 30/1 311 0,11 [1,0]094]YAKY ax| 35 775 0,009 2,31 04910 50 [16]80.0] 1,677 | 100 [ 168 [230] Lt
istn. 31/1 32/1 0,11 [1,0]094]YAKY ax| 35 800 0,009 2,32 04910 50 [16]800] 1,732 | 100 [ 173 [230] L2
istn. 32/1 1/32/1 0,07 [1,0] 094 YAKY ax| 35 825 0,006 2,33 03310 50 [16]80,0] 1,786 | 100 [ 179 [230] L3
Proj. ETAPI|  1/32/1 2/32/1 0,07  [1,0] 0,94 YAKY 4x| 35 850 0,006 2,33 032]10| 50 [16]80,0[ 1,840 | 100 [ 184 [230] L1
Proj. ETAPI[  2/32/1 3/32/1 0,07 [1,0]094]YAKY ax| 35 875 0,006 2,34 03210 50 [16]80,0] 1,894 | 100 [ 189 [230] L2
Proj. ETAPI[  3/32/1 4/3211 0,04 [1,0]094]YAKY ax| 35 905 0,004 2,34 01710 50 [16]80,0] 1,959 | 100 [ 196 [230] L3
Proj. ETAPI[  4/32/1 5/32/1 0,04 [1,0]094]YAKY ax| 35 930 0,003 2,34 o16[ 10| 50 [16]80,0] 2,013 | 100 [ 201 [230] Lt
Proj. ETAPI|  5/32/1 6/32/1 0,04 [1,0]094]YAKY 4x| 35 955 0,003 2,35 ot6] 10| 50 [16]80,0| 2,067 | 100 [ 207 [230] L2
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9. Szacunkowe zestawienie materiatow

W celu wykonania obliczen technicznych zostaly zastosowanie konkretne urzadzenia. Wymaga
sie zastosowania aparatéw jak w zestawieniu materiatow lub réwnowaznych o takich samych
parametrach badz lepszych.

Lp. Pelna nazwa typ i dane techniczne Ozn?: ZeN | Jedn. llos¢
1 2 3 4 5

Instalacje elektryczne
Oswietlenie parkowe

1 Oprawa oswietlenia parkowego typu ES-SYSTEM OCP MILEDIA 3 LED, ) szt 5
’ 35W, 4000K, IP65, 107Im/W, 4700Im, lub réwnowazna )

> Stupy oswietleniowe o dtugosci czesci nadziemnej: h=5m np. typu ) szt 5
) MABO 05 P 50-1 lub réwnowazne. Ze ztgczem kontrolnym. )

3. Rura ostonowa typu DVR&Z50mm lub réwnowazna - m 3

Kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV

typu YAKY 4x35mm?-0,6/1kV - m 130

Przewdd instalacyjny nN 0,4kV
typu YDYzo 5x1,5mm?-0,45/0,75kV

Przewdd instalacyjny nN 0,4kV
typu YKY 1x16mm2-0,45/0,75kV

Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe

7~ | 7 wkladka typu Bi-Wis 4A ) szt 5

8. Izolacyjne ztgcze zerowe - szt. 5

9. Izolacyjne ztgcze fazowe szt. 10
10. Gtowica kablowa nn 16-35mm? - szt. 10
11. Opaski kablowe — oznaczniki (co 10m) - szt. 15
12. Bednarka FeZn 25x4mm - m 130
13. Folia niebieska - m 130
14. | Piasek - m3 14

15. | Materialy pomocnicze - kpl. 1
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10. Zalaczniki
Lp. | Zatacznik
1. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych projektanta
2. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych sprawdzajgcego
3. Przynaleznos$c¢ do izby inzynieréw budownictwa projektanta i sprawdzajgcego
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ZArACZNIK NR 1 - STRONA 1/2

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0015(3)/13 Szczecin, 12 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Majchrzak
urodzony dnia 20 sierpnial984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/POOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbuso-
wej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie
z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2

~

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia rowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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ZALACZNIK NR 1 - STRONA 2/2

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji suzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji

Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

- o

Q T e e

mgr inz. Mieczystaw Oharze%d
Przewodniczacy OKK /

| v
o M s -

mgr ihz. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca|Przewodniczacego OKK

1

‘ {A) [\
VAV v \
prof. dr hab. inz. Wla‘j‘ysiaw Szaflik
Cztonek Ol_ﬂ‘iK
\

\l
\

\

|

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Majchrzak
ul. Kasprzaka 5/1
71-074 Szczecin
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4, OKK —aa

[#%)
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 16 czerwca 2015 1,

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0038(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z pozn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym *

Pan Dawid Mariusz Witamborski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

»

mgr inz. Andrzej Galldewicz

mgr inz, Gustaw Kordas .......... st

prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik .......cceceeeeed evrrors ot ionsfforvesenne

1. Pan Dawid Mariusz Witamborski
ul. Srednia 3, 71-812 Szezecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dawidowi Mariuszowi Witamborskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i"pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
' 2} kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
| 5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
| budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
| kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami

i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
| 2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inZ. AndrzelGa’{ ewicz

mgr inz. Gustaw

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik




Faza:

Nr projektu Strona:
PROJEKT TECHNICZNY 22486 20
Temat/inwestycja Branza
PLAC ZABAW NA OS. MAJOWYM W RAMACH INWESTYCJI SBO
5022 - ETAP | ELEKTRYCZNA

ZArACZNIK NR 3 STRONA 1/2

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrmm:
ZAP-OF4-FAB-927 *

Pan Piotr MAJCHRZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0158/13
adres zamieszkania ul. Kasprzaka 5/1, 71-074 SZCZECIN

jest czfonkiem Zachedniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronmicznie i opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwealifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-25 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskisj Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnizm 18 wreednia 2001 r. o podpisie elelkronicznym (Dz. UL 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektronicznej opatrzone bezpiecziym podpisem eleltroniczrym weryfikowsnym proy pomocy wadnego kwalificowsnego certyfilkatu 53

réwncwaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzorym podpissmi wiasnorgczrymi |

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym mdwiadezeniu moina sprawdzit za pomocy numens weryfikacyjnegn 2afwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa wwwepiib.ong.pl lub kontzskiujac sig z biurem wiasciwej Okregowej kby InZynierdw

Budownichwa.

J =
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Zaswiadczenie
@ numere weryfikaognym:
ZAP-2GE-KYD-9RR *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSK| 0 numerze ewidencyjnym ZAP/IEf0131/15

adres zamieszkania ul. Jerzego Janosika 8/11, 71-424 SZCZECIN

jest czionkiem Zachodniopomorskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosad cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomarskiej Okregowej Izby Inéynierow Budownictwa.

[Zzodris art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie slektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 pon. 1430) dare w postsd
elektroniczre] opatrzone bezpiecagm podpisem elektronicenym wergfikowanym przy pomocy wainezo kwalifikowarego cerbyfikety sy
rivanoweine pod wiglesem skuthow prawnych sokumentom opetrzonym podpisami wiasnorgcznymi |

* Weryfikacjy poprewnoici danych w nimisjszym zaiwisdcenis modna sprawdzic Za pomocy numen: wenyfikacyjnego aswiadczenia na

stromie Polskie] by Infyrésrow Budownichws www piib.orzpl b kontakbujgc sig z biurem whefciwej Okregows] lzby Indymienow
Budcwnictwa.




Faza:

PROJEKT TECHNICZNY

Nr projektu

22486

Strona:

22

Temat/inwestycja

PLAC ZABAW NA OS. MAJOWYM W RAMACH INWESTYCJI SBO
2022 - ETAP |

Branza

ELEKTRYCZNA

11. Rysunki




