[105 mm (172 A4)

UWAGI:

. Brak wskazania na rysunku technicznym, opisie lub zestawieniu elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w
zakresie sztuki budowlanej lub jest niezbedne do prawidtowego funkcjonowania projektowanych rozwigzan nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgoda inwestora oraz projektanta.

Wszystkie wymiary oraz ilosci przed zaméwieniem zweryfikowaé na budowie.

Wszystkie elementy montowaé w sposéb kompletny i zgodne ze stosowanym systemem.

Przy wyborze wyposazenia nalezy stosowac urzadzenia i produkty z serii obiektowych o podwyzszonej odpornosci na zuzycie, odpornych na akty wandalizmu

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji probek wszystkich materiatéw wykonczeniowych i elementéw wyposazenia przed

ich zakupem. Dotyczy to w szczegdlnosci probek materiatéw oktadzinowych, oktadzin pionowych i poziomych ptyt elewacyjnych, prébek kolorystycznych (malowanie

$cian i elewacji, malowanie elementéw stolarskich i Slusarskich), kart katalogowych opraw oswietleniowych, wyposazenia meblowego, elementéw matej architektury

oraz wyposazenia sportowego boisk. Wyboér wybranych materiatéw, koloréw oraz elementéw wyposazenia musi by¢ kazdorazowo potwierdzony przez projektanta i

przedstawiciela inwestora.

. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji wybranego wyposazenia przed ich zakupem. Dotyczy to konstrukcji, meteriatow i
kolorystyki wybranych urzadzen.

- Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawcoéw poszczegdlnych robot obowigzujg: instrukcje producentéw wyrobow
zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" - wydawnictwa ,Arkady” oraz adekwatne
wydawnictwa ITB, ktére to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie niniejszego opracowania.

- W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowaé sie z projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemng, pod rygorem
niewaznosci. Zwioka w dopetnieniu tego obowigzku nie powoduije utraty praw z tytutu rekojmi, ale projektant nie odpowiada za jej skutki.

- Niektére wyroby budowlane, ze wzgleddw technicznych i dla okre$lenia ich standardu estetycznego przywotane zostaty w niniejszym projekcie z nazwy wiasnej. W ramach
prac budowlanych Wykonawca ma prawo zastosowac¢ wyroby inne, ale pod warunkiem, iz bedg to wyroby rownowazne. O tym czy wyrob jest rownowazny, zadecyduje Projektant,
po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

- Wiasciciel lub Zarzgdca zobowigzany jest uzytkowa¢ zrealizowany obiekt budowlany w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i rozwigzaniami przedstawionymi w niniejszej
dokumentacji projektowej. Odpowiedzialno$¢ Projektanta wygasa z chwilg wprowadzenia jakichkolwiek zmian, ktére nie zostaty z nim uzgodnione

- Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadac¢ atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie
polski.

- Wszystkie elementy montowaé¢ w sposéb kompletny i zgodne ze stosowanym systemem.

- Wszystkie elementy mogace stwarzaé zagrozenie urazu musza by¢ zabezpieczone w odpowiedni sposéb.

PLAC ZABAW - ETAP |

UWAGA:
Przed rozpoczeciem instalacji poszczegolnych elementéw placéw zabaw prosimy o zapoznanie sie z ponizszg instrukcjg oraz stosowanie si¢ do zalecen w niej zawartych. Szczegéty zawarte w
niniejszej instrukcji zostaty opracowane na podstawie normy PN-EN 1176.

1. Gtéwne zasady instalacji placéw zabaw:

1.1. otwory — nalezy bezwzglednie unika¢ stosowania otworéw przelotowych o $rednicy od 8 do 25 [mm] oraz 89 do 230 [mm] poniewaz istnieje niebezpieczenstwo, iz dziecko moze si¢ w nich
zakleszczyc;

1.2. ptyty boczne — wysoko$¢ montowania ptyt bocznych powinna wynosi¢ od 600 do 850 [mm] mierzgc od punktu potozenia stopy;

1.3. nawierzchnie placéw zabaw — wszystkie urzadzenia do zabawy, w ktérych wysoko$¢ swobodnego upadku przekracza 600 [mm] i/lub urzadzenia wymuszajgce ruch uzytkownika jak:
hustawki, zjezdzalnie, urzadzenia kotyszace, kolejki linowe, karuzele, itp. powinny by¢ ustawiane na nawierzchni wyttumiajacej uderzenie na catej powierzchni zderzenia.

1.4. strefy bezpieczenstwa i wysoko$¢ swobodnego upadku — wysoko$¢ upadku wynika bezposrednio ze sposobu uzytkowania urzadzenia przez dziecko. Wysoko$¢ upadku w zadnym z
urzgdzen nie moze przekracza¢ 3 [m]. Strefy bezpieczenstwa powinny otacza¢ kazde urzadzenie, ktérego wysoko$¢ upadku przekracza 0,6 [m]. Wielko$¢ strefy bezpieczenstwa ustala sig
nastegpujgco:

— jezeli wysoko$¢ upadku nie przekracza 0,6 [m] strefy sie nie wyznacza;

— jezeli wysoko$¢ upadku zawiera sie w przedziale od 0,6 do 1,5 [m] strefa bezpieczernstwa ma 1,5 [m] szerokosci;

— jezeli wysoko$¢ upadku przekracza 1,5 [m] szerokos$¢ strefy wylicza sie wg. wzoru: LS.b.= hu x 0,667 + 0,5 [m] gdzie:

LS.b — dtugosé¢ strefy; hu — wysoko$¢ upadku;

1.5. strefy bezpieczenstwa dla hustawek:

— szeroko$¢ strefy — jezeli szeroko$¢ siedziska jest nie wigksza jak 500 [mm] strefa powinna mie¢ minimum 1,5 [m] szeroko$ci; jezeli siedzisko jest wigksze jak 500 [mm] szeroko$¢ strefy
powigksza sig o réznice miedzy 500 [mm] a rzeczywistg szerokoscig siedziska.

— diugos¢ strefy — aby wyznaczy¢ diugosc strefy nalezy odchyli¢ siedzisko o kat 600 od pionu i odmierzy¢ 2,25 [m] w linii poziomej liczac od $rodka ptaszczyzny siedzenia. Warto$¢ 2,25 [m]
mozna pomniejszy¢ do 1,75 [m] w przypadku zastosowania nawierzchni syntetycznej, amortyzujacej upadek.

1.6. karuzele — szerokos¢ strefy bezpieczenstwa powinna wynosi¢ minimum 2 [m]

1.7. zjezdzalnie dtugo$¢ strefy bezpiecznej liczonej od konca zjezdzalni powinna wynosi¢ minimum 2 [m]. Szeroko$¢ strefy liczonej od burty powinna wynosi¢ 1 [m] do wysokosci zjezdzalni max.
0,6 [m], od wysokosci zjezdzalni 0,6 do 1,5 [m] powinna wynosi¢ 1,5 [m]; od 1,5 [m] powinna by¢ wyliczona ze wzoru:

LS.b.= hu x 0,667 + 0,5 [m]. Urzadzenia ze zjezdzalnig powinny by¢ tak usytuowane na placu zabaw aby zjezdzalnia nie byta skierowana w strone potudniowa.

2. Proces instalacji:

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegdlnych urzadzen nalezy je roztozy¢ z zachowaniem nalezytych odlegtosci bez montowania. Otwory na stupki w zaleznosci od rodzaju
zastosowanego fundamentu powinny mie¢ gteboko$¢ maksymalnie 1 [m]. Przygotowany otwdr powinien byé jak najwezszy, aby zapewni¢ jak najwiekszg stabilno$¢ urzadzenia (szczegodty
dotyczace kotwienia zawarte sg w szczegétowej instrukcji dotgczonej do kazdego urzadzenia). Po ustawieniu stupdw grunt wokét nalezy zagesci¢ aby otrzymac jak najwigkszg stabilno$é
urzgdzenia. W nastepnej kolejnosci nalezy montowa¢ pozostate elementy zgodnie z kolejnoscig montazu zawartg w dostarczonej instrukciji. Po zakofnczeniu montazu, przed oddaniem placu do
uzytku nalezy sprawdzi¢ i oczy$ci¢ teren ze wszystkich zbednych przedmiotéw oraz narzedzi montazowych.

3. Konserwacja i kontrola:

Do oséb odpowiedzialnych za bezpieczenstwo na placu zabaw nalezy:

— codzienna kontrola nawierzchni wokét urzadzen i usuwanie zanieczyszczeh mogacych spowodowacé urazy uzytkownikow;

— ogledziny zewnetrzne urzadzen szczegdlnie na placach zabaw gdzie urzgdzenia sg intensywnie uzytkowane lub narazone na wandalizm;

— kontrola funkcjonalna urzadzen co 1 do 3 miesiecy z zachowaniem szczegdinej uwagi na czesci fabrycznie zamkniete (nierozbieralne) i urzadzenia, ktérych statecznos$¢ zalezy od jednego
stupa;

— kontrola coroczna gtéwna z zachowaniem szczegdlnej uwagi na czesci fabrycznie zamknigte (nierozbieralne) i urzadzenia, ktérych stateczno$é¢ zalezy od jednego stupa;

— w celu zachowania zywotnos$ci drewna uzytego do produkcji urzadzenia przynajmniej raz do roku wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac¢. Jezeli drewno posiada zadry nalezy je
bezzwiocznie usunag¢;

— sprawdzi¢ nalezy wszystkie potgczenia $rubowe zaréwno w urzadzeniach drewnianych jak i metalowych. Ewentualne luzy nalezy usungé, aby zapewni¢ maksimum bezpieczenstwa
uzytkownikéw i trwatosci urzadzenia. Wszelkie elementy za$lepiajgce $ruby, ktére zostaty uszkodzone nalezy uzupetni¢ lub wymieni¢ na nowe;

— elementy rotacyjne nalezy oliwi¢ przynajmniej raz w roku.

W przypadku zauwazenia, ze urzgdzenie/urzadzenia jest/sg niekompletne lub zniszczone, prosimy o natychmiastowe zabezpieczenie konstrukcji i uniemozliwienie korzystania z urzadzenia
poprzez zastosowanie tasmy sygnalizacyjnej biato-czerwonej oraz wywieszenie informacji o uszkodzeniu. Prosimy réwniez o poinformowanie przedstawiciela naszej firmy o zaistniatym
zdarzeniu, w celu podjecia ewentualnej procedury reklamacyjnej. Do czasu naprawy uszkodzen, urzadzenie powinno by¢ wytaczone z korzystania przez uzytkownikéw placu zabaw.
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