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————zales pomiaru: Organ stuzby geodezyjnej ] ] R obi o
1. Redakcamapy 2qoha 2 Rezporzaeni WAC Ky orsyme s P o e tzgpal zepak- blet unlesiony ko nia mape
2 dnia 21.10.2015r. {Dz. U. 2015, poz. 1938 Numer oraz daa sporzadzeria dokumenta _ projefiowy
Z dnia 02.11.2015r. {Dz. U. 201 5, pOIZ. 2028 ) zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji Profakét nr 2 2 dnia 21.10.2022r.
BRE g ks e B e
3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §31 ust. 1
rozp. MSWIA z dnia 18.08.2020 . (Dz.U. 2020 poz. 1429 z p6&n. zm.)
4. Nie ustalono shizebnosci gruntowej i o
5. Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru
6. Wszystkde trwale obiekly budowlane podiegaig wytyczeniu Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego marinz. Henryk Szymezak
imig i nazwisko
UWAGI:
1. Wysoko$¢ montazu opraw o$wietlenia terenu przyjeto na poziomie:
- 5m - o$wieflenie drogi dla pieszych.
2. Wprojekcie przyjeto stupy oswietleniowe o wys. 5,0m. — n —
POEAGE pr2yiglo SLPY OSWIETENowe o WS i Wspétrzedne przebiegu sieci
3. Wprojekcie przyjeto oprawy oswietlenia zewngtrznego typu: proi. linii kablowei 0.4kV
- OCP MILEDIA 3 3696100, 35W, 4700im, 134Im/W, 3000K, prod. ES-SYTEM lub réwnowazna (specyfikacja opraw zostala podana w opisie), PKT * X * Y
4. Oprawy do o$wietlenia drogi dla pieszych nalezy montowa¢ bezposrednio na wierzchetku stupa. E01| 5916554.53 |5477561.67
5. Slupy oswietleniowe nalezy posadowi w gruncie, rzedna taka jak projektowanej nawierzchni (ciagi piesze, teren zielony itp.) E02| 5916559.00 |5477562.75
6.  Wszystkie slupy oswietleniowe nalezy uziemiet. E03| 5916557.49 |5477575.56
W tym celu nalezy wykorzysta¢ bednarke typu FeZn 25x4mm ukiadang wraz z kablami o$wietleniowymi. E04| 5916578.18 |5477577.76
. E05( 5916584.71 |5477575.21
Slupy z bednarka faczy¢ za pomoca przewodu YKY 1x16mm2. E06| 5916595.90 |5477563.99 di
7. W slupach o$wietleniowych nalezy stosowaé przewody fypu YDYZo 5x1,5mm2 (pozostawic zapas przewodu min. 0,5m przy wnece stupowsj). E07| 5916596.22 |5477561.00 NESTOR:
8. W slupach o$wietleniowych nalezy montowat izolacyjne zlgeza kablowe: bezpiecznikowe (z wkiadkg typu Bi-Wis 4A), zerowe i fazowe. E08| 5916592.98 |5477543.10 Gmina Miasto Szczecin - Zakiad Ustug Komunalnych
9. Przy supach oéwietleniowych nalezy pozostawié zapas kabla min. 2,5m. E09] 5916590.23 |5477526.59 :;:E’::&s:mic“ 125A, 70-456 Szezecin
10.  Kabel o$wietlenia zewngtrznego nalezy ukfada¢ pod chodnikami na giebokosci 0,5m w pozostatych miejscach na gtebokosci 0,7m. Plac zabaw na os. Majowym w hi tycji SBO 2022 - ETAP |
11, Kable wprowadzane do stupéw oswietleniowych nalezy oslonié gietka rurg ochronna fis0mm, na odcinku min., 0,4m. LEGENDA: ADRES INWESTYCJ: o ]
12.  Nalezy zachowat wymagane odleglodci od istniejacych sieci. g;:nr 31, 31114 obreb 4052, ul. A"dm"’mkwg‘;ﬁ"ﬁ“c'"
W przypadku zblizefl istniejace kable elekiroenergetyczne, nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng (§rednice rury nalezy dostosowaé odpowiednio do przekroju istniejacych kabli). ——— Proj. linia elektroenergetyczna nN 0,4KV - sie¢ elektroenergetyczna oSwietleniowa  |py ELEKTRYCZNA
13.  Oznaczenia stupéw oswietleniowych zostaty przyjete na potrzeby realizacii projektu. Prc()J', oprawa o$wietleniowa OCP MILEDIA 3 3696100, 35W, ::;J:’i‘:;‘"‘;}otr Maichrzak PODFIS:
14, Uklad sieci TN-C. @ 4700Im 134|m/W, 3000K,|gr0d ES‘SYTEM lub réwnowazna nr upr. ZAP/01 25[jPQOE/13
15.  Sposdb ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wylaczenie zasilania. (Spec)’ﬁkacla opraw zostata podana w opisie) OPRACOWAL: PoDPIE:
Nr opra mgr inz. Kamil Rudzki 2?{
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