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UWAGI:

« Niniejsze opracowanie stanowi integralng cato$¢ z opracowaniami branzowymi, czescig graficzng,
opracowaniami Projektu Budowlanego oraz wszystkimi zatgcznikami i dokumentami formalnymi i
nalezy je rozpatrywa¢ wytgcznie w catosci wraz z tymi opracowaniami.

« Niniejszy projekt nalezy analizowa¢ postugujac sie kompletem opracowan branzowych.

« Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawcéw
poszczegolnych roboét obowigzuja: instrukcje producentéw wyroboéw zastosowanych do realizacji,
stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych" - wydawnictwa ,Arkady” oraz adekwatne wydawnictwa ITB, ktére to materiaty nalezy
traktowac jako uzupetnienie niniejszego opracowania.

« W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z
Projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosci. Zwioka w
dopetnieniu tego obowigzku nie powoduje utraty praw z tytutu rekojmi, ale projektant nie odpowiada
za jej skutki.

« O planowanym terminie rozpoczecia budowy, nalezy jeszcze przed rozpoczegciem jakichkolwiek
prac, pisemnie powiadomi¢ wtasciwy organ nadzoru budowlanego i Projektanta.

« Przy wykonywaniu robét budowlanych mozna stosowac jedynie wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w budownictwie, zgodnie z art.
10 ustawy ,Prawo budowlane”.

« Niektore wyroby budowlane, ze wzgledéw technicznych i dla okreslenia ich standardu
estetycznego przywotane zostaty w niniejszym projekcie z nazwy wiasnej. W ramach prac
budowlanych Wykonawca ma prawo zastosowaé wyroby inne, ale pod warunkiem, iz bedg to
wyroby réwnowazne. O tym czy wyréb jest rownowazny, zadecyduje Projektant, po otrzymaniu
pisemnego wniosku Wykonawcy.

« Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszg by¢
oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujgca o zmianie bez powiadomienia Projektanta,
albo wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie odpowiedzialno$¢ nie tylko za wybrany fragment,
ale za catg inwestycje, gdyz proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje moga mie¢
istotne konsekwencje. Ujawnienie takich nieprawidtowosci skutkowaé moze koniecznoscig
wykonania dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy i rozbiérkg
niewtasciwie wykonanych roboét.

« Do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie niezbedne bedzie potwierdzenia Projektanta pod
oswiadczeniem Kierownika Budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Projektant potwierdzi to o$wiadczenie tylko wowczas, gdy wszelkie, nieistotne z punktu widzenia
prawa budowlanego zmiany, byty na biezgco z nim uzgadniane.

« Wiadciciel lub Zarzadca zobowigzany jest uzytkowa¢ zrealizowany obiekt budowlany w sposéb
zgodny z jego przeznaczeniem i rozwigzaniami przedstawionymi w niniejszej dokumentacji
projektowej. Odpowiedzialno$¢ Projektanta wygasa z chwila wprowadzenia jakichkolwiek zmian,
ktore nie zostaty z nim uzgodnione.

« Uzytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym,
wigczajgc w to (przy zachowaniu nalezytej starannosci) przeciwdziatanie sitom natury, takim jak
deszcz czy $nieg. Obowigzki zwigzane z uzytkowaniem obiektéw budowlanych szczegétowo
omoéwione sg w rozdziale 6 ustawy ,Prawo budowlane”.

« Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstaty na jego podstawie bedzie jedng z form utrwalenia
tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa autora wzgledem jego
utworu. Nalezy zatem pamieta¢, iz wszelkie dokonywanie zmian, a takze kopiowanie, powielanie,
odstgpowanie lub inne wykorzystywanie bez zgody autora jest niedozwolone i moze by¢
egzekwowane z catg surowoscig prawa.

« Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opracowanymi przez instytut techniki
budowlanej oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

« Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodg Inwestora
oraz Projektanta.

« Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate
techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie polski.

* Wszystkie wymiary oraz ilosci przed zaméwieniem zweryfikowa¢ na budowie.

« Wszystkie elementy montowa¢ w sposéb kompletny i zgodne ze stosowanym systemem.

« Wszystkie elementy mogace stwarza¢ zagrozenie urazu muszg by¢ zabezpieczone w odpowiedni
sposob.

« Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji probek wszystkich
elementdéw wyposazenia przed ich zakupem. Dotyczy to w szczegdlnosci kart katalogowych opraw
oswietleniowych, wyposazenia, elementéw matej architektury. Wyboér wybranych materiatow,
koloréw oraz elementéw wyposazenia musi by¢ kazdorazowo potwierdzony przez projektanta i
przedstawiciela inwestora w formie pisemne;j.

« Wszystkie zastosowane materiaty musza posiada¢ atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate
techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie polski.

« Wszystkie wymiary oraz ilosci przed zamdwieniem zweryfikowac¢ na budowie.

« Wszystkie elementy mogace stwarza¢ zagrozenie urazu muszg by¢ zabezpieczone w odpowiedni
sposob.

« Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszgcymi si¢ do niniejszej ustawy, Polskimi Normami,
+Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt” wydanymi przez Wydawnictwo ,Arkady”, a
takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowej i rysunkowej projektu.

« W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwitocznie poinformowac projektanta. Wszystkie
czesci dokumentacji nalezy czyta¢ jako cato$¢, czeséci rysunkowa i opisowa wzajemnie sig
uzupetniajg. Przed przystgpieniem do robét, nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacja wykonawcza.
O wszelkich zauwazonych jej defektach nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ nadzér budowy
(inwestorski) i nadzor autorski.

« Na zadanie inspektora nadzoru lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych
projektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we wiasnym
zakresie opracowa¢ ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe. Wymienione opracowania winny
by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe. Kompletne
opracowania winny by¢ przedtozone do akceptaciji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego.

« Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane
z materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych
aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia
wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu
dopuszczajgcego dany wyréb do jednostkowego stosowania, obowigzek uzyskania takiego
certyfikatu lezy po stronie wykonawcy.

« Wykonawca po uzgodnieniu z projektantem moze zastosowa¢ materiaty zamienne réwnowazne
w zakresie parametréw i technologii stosowania z materiatami wskazanymi, gwarantujgc
prawidtowos$¢ ich stosowania w okreslonej sytuacji budowlanej i warunkach technicznych. Wszystkie
specyfikowane produkty nalezy rozumie¢ jako produkty wzorcowe okreslajgce minimalne standardy
parametréw technicznych i uzytkowych. Cechy produktéw zastosowanych muszg by¢, co najmniej
takie, jak wzorcowych. Bezwzglednie nalezy zwréci¢ uwage na ciezar stosowanych materiatow
zamiennych w stosunku do cigzaru materiatéw przyjetych od obliczer nosnosci konstrukcji

« Wszystkie roboty a zwtaszcza zanikajgce lub podlegajgce zabudowaniu nalezy przed zamknieciem
przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidtowosci wykonania i stwierdzenia
mozliwosci bezpiecznego i prawidiowego wykonania kolejnych etapéw irobét. Odbiér przez
inspektora nadzoru czesci lub catosci robdt nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ i
prawidtowe wykonanie catosci robot.

« Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zapewnienie peitnej obstuga geodezyjnej i
geotechnicznej/geologicznej inwestycji.
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NO2a

nawierzchnia mineralna bez obrzezy

uwaga! spadki zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu

3cm
5cm
15cm
$r. ok.

nawierzchnia mineralna 0/8mm
warstwa dynamiczna 0/16mm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

10cm podsypka z piasku $redniego, E2,min=80 MPa
(do poziomu posadowienia warstwy konstrukcyjnej podbudowy)
wykorytowany i zaggszczony grunt rodzimy lub nasypowy, E2,min=80 MPa
¥ 1,50 ¥
kraweznik
+10.400 | 39 2% betonowy
najazdowy
15x30 cm

NO1

nawierzchnia utwardzona - kostka betonowa

uwaga! spadki zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu

8cm

3cm

15cm

ér. ok. 15cm

NO3
nawierzchnia bezpieczna placu zabaw

-*warstwy amortyzujgcej w strefach mozliwego upadku
wg. Normy i wspodfczynnika HIC podanego przez producenta
wybranego urzgdzenia

Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw
Piasek ptukany — grubo$¢ warstwy* min 30cm ( $rednio 35¢cm )

fawka - siedzisko L1
montowana na
prefabrykacie
betonowym PS1

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm,
stabilizacja C1,5/2,0

podtoze gruntowe o grupie no$nosci co najmniej G4 E2225 MPa

NO02
nawierzchnia mineralna

uwaga! spadki zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu

3cm nawierzchnia mineralna 0/8mm

5cm warstwa dynamiczna 0/16mm

15cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
$r. ok. 10cm podsypka z piasku $redniego, E2,min=80 MPa

(do poziomu posadowienia warstwy konstrukcyjnej podbudowy)
wykorytowany i zaggszczony grunt rodzimy lub nasypowy, E2,min=80 MPa

nawierzchnia mineralna
pt
uwaga! spadki zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu

w etapie Il

O nawierzchnia
mineralna N02

tawa
betonowa
C12/15

{
) &~ obrzeze >
‘ )}y betonowe
0,15, , 0.08, 7 0.08,,  8x30 cm
't‘)ra‘”ez”'k | +10,400 29 /10,440
etonowy +10,300 : =
S najazdowy .
15x30 cm 2
JoXoV em obrzeze & S
betonowe
taws fawa
8x30.cm NN 0 betonowa
C12/15 C12M15
tawa prefabrykat-betonowy PS2 %
betonowa

C12/15 tawa betonowaz oporem

A A A A A A A N

- prefabrykat betonowy

2cm podsypka wyréwnawcza - mieszanka piasku z cementem - 4:1

20cm chudy beton

20cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
- podtoze gruntowe o grupie no$nosci co najmniej G4 E2225 MPa
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