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| Kostka betonowa BEHATON -
Obrzeze betonowe 8x30cm Podsypka cementowo — piaskowa 5 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm Podbudowa zasadnicza —mieszanka kruszywa niezwigzanego
C90/3, 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 15cm
tawa z oporem z betonu C 12/15
Podsypka piaskowa

PRZEKROJ 5-5
1:25

20 , 120
! 140
Kostka betonowa BEHATON gr. 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 5 cm
Podbudowa zasadnicza —mieszanka kruszywa niezwigzanego
. C90/3, 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm
Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm
tawa z oporem z betonu C 12/15
Podsypka piaskowa 3 cm

ZADANIE: ,,Modernizacja drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego po szkole Numer rysunku
podstawowej w Sulimierzu dz. nr 243/2 , obreb Sulimierz” 5
temaT: PROJEKT WYKONAWCZY

Adres: Dz. nr 243/2, obreb; Sulimierz  gm. Myslibérz
nazwa Rysunku PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 4-4 ,5-5 SKALA
1:25

INWESTOR: GMINA MYSLIBORZ, ul. RYNEK im. JANA PAWLA Il NR 1
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PROJEKTANT Paciorek




