
0/1

0/2

0/3

0/4

0/5

0/6

0/8

0/9

0/10

0/11

0/12

0/13

0/14

0/15

0/16

0/17

0/18

0/19

0/7

Rzut piwnic

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Sokolnikach

skala 1:50

podest 20 cm

h=260

h=260

h=260

8x15x30

- 120

6
x
1
5
x
3
0

A

A

-195

-300

L=80

T-1/10

D1 D2

Korytarz

tranzytowy

L=48,0m

A

B

C

C.O.2

C.O.3

C.O.4

C.O.5
C.O.6

C.O.7

C.O.8

C.O.9

C.O.10

C.O.11

C.O.12C.O.13

C.O.14

C.O.15

C.O.1

22 600x1120

1211 W

22 600x1120

2
2
 
6
0
0
x
1
1
2
0

4671 W

33 600x2400

1125 W

22 600x920

22 600x1600

2284 W

2504 W

22 600x1200
22 600x1200

2668 W

22 600x1000
22 600x1000

2
2
 
6
0
0
x
1
0
0
0

3238 W

22 600x1600

22 600x1600

2168 W

22 600x1600

1275 W

22 600x1200

1234 W

22 600x1200

Systemowy układ

spalinowy z kompletem

zabezpieczeń

Istniejąca skrzynka

gazowa

REI120

E
I
6
0

E
I
6
0

system ASBiG

(sygnalizacja świetlna

i dźwiękowa)

kanał zetowy

o wym. 40x50 cm

zapas gazu

DN150,  L=1,5 m

rura ochronna DN100 z systemowym

przejściem p.poż. EI120

rura ochronna DN100 z systemowym

przejściem p.poż. EI120

Czujnik GAZu

Dex1

(lub równoważny)

rura ochronna DN100 z systemowym

przejściem p.poż. EI120

571
metalowa skrzynka 600x600x520mm wentylowana

w wykonaniu izolowanym termicznie z głowicą

MAG-3 Dn80 - połacznienie kołnierzowe.

R
E

I
1
2
0

Układ detekcji gazu centrala

ASBiG-moduł sterowniczy

gaz dn80 st.

rozdzielacz- zasilanie Ø150, L=2,00m

rozdzielacz- powrót Ø150, L=2,00m

"C"

 "B"

 "A"

STUDNIA SCHŁADZAJĄCA

z projektowaną pompą zatapialną KP-150 (zas. 230V,300W) w

wykonaniu ze stali nierdzewnej,  studzienka kanalizacyjna Ø1000

typowa betonowa H=1,0m

Odprowadzenie  skroplin

 Ø50PCV

Neutraliozator

skroplin

Filtr siatkowy samoczyszczący

automatyczny

Stacja uzdatniania wody

o poj. zładu do 4 m3

5
6
7

 "B2"

2 x Ø15

stal

2 x Ø15

stal

2 x Ø15

stal

2 x Ø15

stal

2 x Ø15

stal

C.O.5

2 x Ø15

stal

2 x Ø15

stal

C.O.9

2 x Ø15

stal

C.O.12

2 x Ø15

stal

2 x Ø15

stal

C.O.11

2 x Ø15

stal
C.O.1

2 x Ø15

stal

2 x Ø15

stal

2 x Ø15

stal

C.O.13

C.O.3

C.O.6

C.O.7

C.O.8

C.O.2

2 x Ø15

stal

C.O.14

C.O.15

"C" - c.o.2xdn50st.

2 x Ø15

stal

C.O.10

"C"-c.o.2xdn50st.

c.o.2xdn20 st.

gaz dn32 st.

gaz dn32 st.

gaz dn50 st.

R
E

I
1
2
0

c.o.2xdn25 st.

c.o.2xdn32 st.

c.o.2xdn40 st.

c.o.2xdn25 st.

c.o.2xdn25st.

Kocioł gazowy kondensacyjny

P=170kW - 2 szt. w kasadzie

gaz dn80 st.

c.o.2xdn25 st.

c.o.2xdn32 st.

c.o.2xdn40 st.

c.o.2xdn40 st.

"C"-c.o.2xdn50 st.

2
2
 
6
0
0
x
1
2
0
0

c.o.2xdn40 st.

c.o.2xdn32 st.

Systemowe

przejście p.poż.

Systemowe

przejście p.poż.

Tuleja ochronna

Tuleja ochronna

Tuleja ochronna

Tuleja ochronna

Tuleja ochronna

Tuleja ochronna

Tuleja ochronna

Tuleja ochronna

Systemowe

przejście p.poż.

Systemowe

przejście p.poż.

Systemowe

przejście p.poż.

Systemowe

przejście p.poż.

Systemowe

przejście p.poż.

Elektryczny kompletny podumywalkowy

podgrzewacz wody 10l   z podłączeniem do

istniejącej instalacji wody

230V-1,5 kW

+20°C

+20°C

+20°C

+20°C

+20°C

+20°C

+20°C
+20°C

+20°C +20°C

Elektryczny kompletny podumywalkowy

podgrzewacz wody 10l  z podłączeniem do

istniejącej instalacji wody

230V-1,5 kW

Przewody c.o. prowadzić po powierzchni przegród

budowlannych na wysokości 2 m od posadzki

Wentylacja

mechaniczna

22 600x1120

2 x Ø15

stal

22 600x920

EI60

Projektowane okno

o wymiarach 200x110 cm

projektowane drzwi stalowe 100/200 do

kotłowni z dźwignią antypaniczną,

o odporności ogniowej EI60

REI120

Projektowana

kratka ściekowa

nierdzewna #100

Szafka sterująca

Naczynie

wzbiorcze

o poj. 250 l

 "B"

 "B2"

 "A"

"A"- Instalacja c.o. do budynku "A"

prowadzona w korytarzu

tranzytowym pod posadzką łącznika

- c.o.2xdn65 st.

"B2"- Instalacja c.o. (zasilanie

nagrzewnic) w budynku "B"

prowadzona w korytarzu

tranzytowym pod posadzką łącznika-

c.o.2xdn40 st.

"B"- Instalacja c.o. do budynku "B"

prowadzona w korytarzu

tranzytowym pod posadzką łącznika

- c.o.2xdn80 st.

"C"

"C"

"B" - c.o.2xdn80st.

"B2" - c.o.2xdn40st.

"A" - c.o.2xdn65st.

c.o.2xdn100st.

"C"-c.o.2xdn50st.

"C"- c.o.2xdn65st.

2 x Ø15

stal

"C"-c.o.2xdn25st.

STADIUM

PB

SKALA

1:50

DATA OPRACOWANIA

BRANŻA

SANITARNA

listopad 2022

NR RYS

1

NAZWA RYSUNKU

Rzut piwnic

INWESTOR

Gmina Gorzyce

ul. Sandomierska 75

39-432 Gorzyce

ADRES INWESTYCJI

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach

Sokolniki, ul. Sandomierska 80

39-432 Gorzyce, dz. nr ewid.: 1599

LP

1

IMIĘ I NAZWISKO / NUMER UPAWNIEŃ
FUNKCJA PODPIS

Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Sokolnikach

RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA

Projektant:

2

Opracowała:

inż. Krzysztof Buczyński

 142/Tbg/98

mgr inż. Patrycja Żmuda

- - -

Legenda:

Pion c.o. (zasilanie +powrót)

22 600x800

Grzejnik płytowy

typoszereg
wysokość

długość

Przewód zasilający c.o.

Przewód powrotny c.o.

Przewód zasilający c.o. prowadzony pod sufitem

Przewód powrotny c.o. prowadzony pod sufitem

Przewód zasilający c.o. prowadzony pod posadzką

Przewód powrotny c.o. prowadzony pod posadzką

UWAGI:

1. Instalację projektuje się na parametry wody 70/55°C.

2. Poziomy rozprowadzające z kotłowni prowadzić w pomieszczeniach piwnic i parteru wzdłuż ścian pod sufitem

oraz nad podłogą, izolować.

3. Projektowane piony prowadzić w miejscach istniejących oraz nowo projektowanych i obudować płytami

karton-gips. Przewody do grzejników prowadzić przy ścianach. Zabudować płytami katon-gips.

4. Instalację wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie lub   ze stali nierdzewnej

INOX, Trob = 110 °C,  Pmax = 1,6 MPa. Połączenia spawane. Rury do instalacji grzewczych, o średnicach

DN15÷80 mm. Gałązki grzejnikowe o średnicy DN15 mm.

5. Rurociągi stalowe izolować warstwą o grubości: DN15 i DN20 - 20 mm,

       DN32 - 30 mm, DN40 i większe izolować warstwą równą średnicy nominalnej rury.

6. Przejścia przez przegrody budowlane ściany i stropy  wydzielenia pożarowego wykonać  w klasie odporności

ogniowej jak te przegrody. Przejścia wykonać jako systemowe

7. W najwyższych punktach instalacji zabudować odpowietrzniki automatyczne.

8. Należy wykorzystać istniejące osłony grzejników. Podczas prac należy je zdemontować w taki sposób aby

możliwe było ich powtórne wykorzystanie. W przypadku braku możliwości wykorzystania istniejących osłon do

ponownego montażu nalęzy przewidzieć nowe osłony.

9. Jakakolwiek zamiana zaprojektowanych rur, armatury albo urządzeń wymaga powtórnych obliczeń

hydraulicznych.

10. Projektuje się grzejniki płytowe z połączeniem bocznym typoszereg  22 o wysokości 600 mm o długości do

1500mm.

11. Na zasilaniu grzejników należy zastosować zawory termostaryczne, proste, lub kątowe z ciągłą nastawą

wstępną niklowane lub inne równoważne.

12. Na powrocie należy zastosować zawory grzejnikowe powrotne z nastawą wstępną, spustem i napełnieniem,

proste lub kątowe lub inne równoważne.

13. Układ przewodów rozprowadzających wymaga wyrównania wydłużeń poprzez zastosowanie kompensatorów,

wykorzystując przy tym naturalną kompensację (załamania przewodów). Przewody c.o. do 5,0 m nie wymagają

kompensacji, powyżej stosować kompensatory U - kształtowe (K).

14. Średnice przewodów c.o. projektowane jako DN-wewnętrzne.

15. Grzejniki stalowe 22 i 33 powyżej długości 1500 mm łączyć w sposób krzyżowy .

16. W pomieszczeniach mokrych typu natrysk zastosować grzejniki stalowe wzmocnione, ocynkowane specjalne

do pom. mokrych.

17. Na aparatach grzewczo-wentylacyjnych zastosować osłony stalowe rurowe chromo-niklowe.

18. Na destyfikatorach zastosować osłony stalowe.

19. Na przewodach c.o. prowadzonych w kanałach ciepłowniczych wykonać kompensację zgodnie z wytycznymi

producenta rur.

20. Na przewodach c.o prowadzonych po powierzchni przegród budowlanych zastosować tuleje ochronne.

21. Wszystkie grzejniki należy wyposażyć w głowicę termostatyczne antywandalowe z pierścieniem blokującym.

Tabela doboru średnic izolacji

termicznej wg normy PN-B-02421:2000

Osłona grzejnikowa/ urządzeń

Schemat podłączenia krzyżowego grzejników

Tuleja Ochronna

Zawór odpowietrzający

w najwyższym punkcie instalacji


