Schemat Technologiczny
Kottowni Gazowej
o mocy 342 kW

Obieg 1 - Budynek "A"- c.o. Obieg 2 - Budynek "B"- c.o. Obieg 3 - Budynek "C" c.o. Obieg 4 - sala gimnastyczna "B2"- c.o. Oznaczenia:
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IR 12/ Zawor kulowy dn15
14/ Zawor spustowy szlamu dn15
15/ Wodomierz JS1,5 dn15 (lub inny rownowazny)
16/ Naczynie wzbiorcze Reflex N40O lub réwnowazne.
Termometr 17/ Urzadzenie do szybkiego usuwania osadéw, kamienia, rdzy
18/ Zawér antyskazeniowy dn25
19/ Systemowa stacja uzdatniania wody z automatycznym nabijaniem
20/ Zawor kulowy dn25
21/ Czujnik zewnetrzny
22/ Regulacja ci$nienia dn15

20 ) 23/ Czujnik temperatury zasilania za zaworem
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ZBROJONY, POCLACZENIE
ROZL.ACZNE- Systemowe
24/ Zawor odcinajgey dn20
25/ Filtroodmulnik magnetycznyTHERMO typu FO2m-40 (lub inny réwnowazny)
WODA _dn3?2 28/ Zawor zwrotny dn20

29/ Zawor odcinajacy dn15
33/ Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 1' 3,5bar (lub inny réwnowazny)
34/ Manometr
44/ Termostat ograniczajacy 65°C
69/ Studnia schtadzajgca
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Itniejaca instalacja wodociqgowa

39-400 Tarnobrzeg,

PRACOWNIA PROJEKTOWA 0-400 Tarmobrze
F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYNSKI mok k@interia.pl

tel. 692 963 726

Inwestor: Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce

Temat Termomodernizacja Zespotu Szkolno-Przedszkolnego Nrrys.
emat: w Sokolnikach 10
Rysunek: : : . Skala:
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