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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania instalacji c.o. na terenie budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w
Sokolnikach na dz. ewid. 1599, gm. Gorzyce.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.1 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1) Roboty budowlane sg to prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

2) Remont polega na wykonaniu w istniejgcym obiekcie robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, niestanowigcych biezacej
konserwacji.

3) Urzadzenia budowlane sa to urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza czy urzadzenia instalacyjne itp.

4) Plac budowy jest to miejsce udostgpnione przez Zamawiajacego dla wykonania
zleconych robdt oraz inne miejsca wymienione w umowie.

5) Teren budowy jest to miejsce (cze$¢ placu budowy) wykonywania poszczegdlnych
robot.

6) Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
placu budowy przed dostegpem o0sOb nieupowaznionych i1 utrzymanie na nim
nalezytego porzadku od momentu przekazania do dnia koncowego odbioru robot.

7) Warunki $srodowiskowe sg ustalane w zalezno$ci od stopnia narazenia instalacji na
zawilgocenie. Przedmiotowa inwestycja wykonywana jest w $rodowisku suchym
(klasa 1 wg PN-B-03002).

8) Aprobata techniczna jest to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

9) Wyréb budowlany jest wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania, zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym. Moze by¢
wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
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10)Kierownik budowy jest to osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i1 praktyk¢ zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy
w sprawach realizacji umowy.

11)Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — jest to osoba posiadajagca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Inspektor reprezentuje interesy
Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci 1 ilosci wykonanych robét.
Bierze udziat w odbiorach robét oraz gotowego obiektu.

12) Zrodto ciepta - wezet cieptowniczy.

13) Wymiennik ciepta — urzadzenie stuzace do zmiany parametroéw nosnika ciepta.

14) Pompa obiegowa — pompa wymuszajaca obieg wody w instalacji c.o.

15)Regulator pogodowy — regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej,
regulujacy temperature za wymiennikiem ciepta na wyj$ciu do instalacji c.0. w
zaleznosci od temperatury zewngetrznej.

16) Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego - instalacja, w ktorej przestrzen wodna
(ztad) nie ma swobodnego polaczenia z atmosfers.

17) Ogrzewanie pompowe — wymuszenie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy
zastosowaniu pompy obiegowe;.

18)Naczynie wzbiorcze zamkniete — urzadzenie, ktére przejmuje nadmiar wody
w instalacji w trakcie jej ogrzewania stabilizujgc ci$nienie w instalacji c.o.

19)Zawor bezpieczenstwa — zabezpieczenie instalacji c.0. przed przekroczeniem
dopuszczalnego ci$nienia roboczego.

20) Odpowietrzenie instalacji c.0. — stosowane w celu unikni¢cia negatywnych skutkow
obecnosci powietrza w instalacji takich jak: powstawanie szumoéw i glosniej pracy
instalacji, zmniejszenia ilo$ci ciepta oddawanego przez grzejniki, skroconej
zywotnosci instalacji na skutek korozji.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany".

4



3. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych urzadzen i materiatow.

1) Rury i ksztattki

- Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

- Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

2) Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione
1 zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
1 uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, ulozonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem.

3) Armatura

Dostarczong na budowe¢ armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.

4. SKEADOWANIE MATERIALOW

1) Rury
Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno
lub wielowarstwowo. Powierzchnia skltadowania powinna by¢ utwardzona
1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Kazda
nastepng warstwe, uklada¢ na przektadkach drewnianych. Wykonawca jest
zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegolnych grup, wielkosci gatunkow w
sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych
stosow.

2) Armatura
Armature, ksztaltowniki, grzejniki i inne urzadzenia nalezy sktadowa¢ w zamknigtym
magazynie zabezpieczonym przed dostgpem osdb obcych.

5. SPRZET

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora.



W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spelnia¢ normy ochrony Srodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

6. WYKOANANIE ROBOT

6.1. Montaz przewodow

Montaz rurociggdéw instalacji grzewczych musi zapewnia¢ mozliwo$¢ kompensacji wydtuzen
cieplnych przewodow wielowarstwowych. W projekcie przewiduje si¢ kompensacje
wydtuzen na zatamaniach tras przewodow a tam gdzie nie jest to mozliwe — w przypadku
prostych odcinkéw rur dhluzszych niz 5 m, nalezy zastosowaé specjalne kompensatory
mieszkowe 1 punkty state. Szczegotowe zasady montazu kompensatoréw, punktow statych i
podpor przesuwnych oraz potaczen zastosowanych przewodoéw zawarte sg w katalogu
producenta wybranego systemu.

Wszystkie rodzaje podpor ruchomych powinny zapewniac:

- swobodng rozszerzalnosc,

- takie zamocowanie, aby ci¢zar odcinkdw rurociggdéw nie oddziatywal na armature,

- mozliwo$¢ wymontowania armatury,

- wykonanie wlasciwej izolacji termiczne;.

Sposéb prowadzenia poziomych przewodow rozdzielczych powinien zapewni¢ rowniez ich
wlasciwe odpowietrzenie 1 odwodnienie.

1) Rurociagi poziome w instalacjach wewngtrznych ogrzewania wodnego nalezy
prowadzi¢ w posadzce ze spadkiem wynoszacym co najmniej 3% w kierunku od
najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrodta ciepta.

2) W najnizszych punktach zataman instalacji nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia
wody, natomiast w punktach najwyzszych — mozliwos$¢ odpowietrzenia

3) Przewody mocowa¢ do $cian lub stropéw przy pomocy uchwytéw wykonanych z
tworzyw sztucznych lub zastosowaé obejmy z miedzi lub jej stopow. W przypadku
stosowania uchwytow stalowych, pomiedzy obejmg stalowa a przewodem
wielowarstwowym, nalezy umiesci¢ na catym obwodzie przektadke ochronng z gumy
lub tasmy z migkkiego PVC.

4) Odlegtos¢ rurociggow poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji
rurociggoéw izolowanych od powierzchni przegréod powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- dla rur $rednicy do 40 mm — 30 mm
- dla rur $rednicy ponad 40 mm — 50 mm



5)

Przewody c.o. ze stali weglowej oraz uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta tych
przewodoéw

6) Przewody c.o. prowadzone w warstwach posadzkowych uklada¢ w tzw. Peszlu (w

systemowej elastycznej otulinie)

7) Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

$ciang, a przewodem pionowym przez strop) nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna
by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od §rednicy zewnetrznej przewodu:

- co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm przy przejéciu przez strop

Tuleja ochronna powinna by¢ dhuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony, a przy przej$ciach przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej
posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tuleja ochronng powinna by¢
wypetniona materialem trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen $cinajacych.

6.2.  Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiony przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo
w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowaé¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzenia.

Grzejniki 1 urzadzenia nalezy mocowac¢ do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta
grzejnika (urzadzenia)

Grzejniki nalezy obudowa¢ kompletnymi ostonami

Wsporniki musza by¢ osadzone w $cianie w sposob trwaly, prostopadle do
powierzchni $ciany, tak aby grzejnik (urzadzenie) opierat si¢ catkowicie na wszystkich
wspornikach. W przypadkach $cian lekkich grubosci nie przekraczajacej 7 cm
dopuszcza si¢ stosowanie wspornikdéw przymocowanych S$rubami przelotowymi
z szerokimi metalowymi podktadkami.

Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementow budowlanych wynosza:

- od $ciany za grzejnikiem 5 cm

- od podtogi 7 cm

- od spodu parapetu 7 cm

- od sufitu 30 cm

- od bocznej $ciany (wngki) od tej strony grzejnika z ktoérego boku jest zamontowana
armatura grzejnikowa 25 cm

- od bocznej $ciany (wnegki) od tej strony grzejnika z ktorego boku nie jest
zamontowana armatura grzejnikowa 15 cm

Grzejniki  (urzadzenia) nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub
uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot wykonczeniowych.



6.3. Montaz armatury

1) Armatur¢ po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania nalezy montowa¢ w miejscach
dostepnych, umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

2) Armatur¢ na przewodach nalezy tak zainstalowaé, zeby kierunek przeplywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

3) Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod przy uzyciu
odpowiednich uchwytow.

4) Zawory grzejnikowe polaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
zamocowania.

6.4. Montaz izolacji

1) Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania
powyzszych robot protokdtem odbioru.

2) Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp..

3) Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materialdéw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4) Powierzchnia zewngtrzna plaszcza ochronnego powinna by¢ gladka 1 czysta, bez
peknie¢, zataman 1 wgniecen oraz odpowiada¢ ksztattem izolowanego rurociggu lub
urzadzenia.

5) Roboty montazowe izolacji rurociggéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

6) Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzeniania
si¢ ognia.

7) Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi
zasadami oraz PN — N — 01270.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:
a) m - dla instalacji rurowych,

b) sztuka - dla elementdw instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztatki,
c) kpl - dla prob dziatania, uruchomien.



8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbidr techniczny — czeSciowy instalacji ogrzewczej

Odbior techniczny — cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementow lub czesci
instalacji ogrzewczej, dla ktorych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Dotyczy on
przewodow przeznaczonych do izolacji termicznej oraz prowadzonych w szlichcie betonowe;.
Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym do odbioru koncowego jednak
bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

8.2. Badania odbiorcze

Szczegolowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem 1 wykonawcg, z tym ze powinny one obja¢ co najmniej:

- badanie szczelnosci na zimno

- badanie odpowietrzenia

- badanie poprawnosci dziatania i1 szczelnosci na gorgco instalacji grzewczej

8.2.1. Badanie szczelnosci na zimno

e Badania szczelnosci wodg na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewnetrznej nizszej od 0°C, a budynek nie moze by¢ przemarzniety.

e Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed wykonaniem izolacji termiczne;.

e Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.

e Bezposrednio po plukaniu nalezy instalacje napeli¢ woda, uwzgledniajac
jednoczesnie potrzebg zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji.

e Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz
jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka
powinna by¢ odpowietrzona poprzez reczne otwieranie zaworow stopowych. Dopiero
po skutecznym wyptukaniu instalacji w zawor stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny
odpowietrznik

e Na 24 godziny (gdy temp. zewngtrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem
badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ napetniona woda zimng i doktadnie
odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac starannego przegladu wszystkich
elementoéw oraz skontrolowac szczelno$¢ potaczen przewodow.

e Po stwierdzeniu gotowosci zladu do podjg¢cia badania szczelno$ci nalezy podniesé
ci$nienie w instalacji za pomocg pompy r¢cznej poditgczonej w najnizszym punkcie
instalacji. Warto$¢ cisnienia probnego w najnizszym punkcie instalacji powinna
wynosi¢ — Pr + 2 lecz nie mniej niz 4 bary Pr — ci$nienie robocze w najnizszym
punkcie instalacji h) Cisnienie probne utrzymac przez 30 minut. Wynik proby nalezy



uzna¢ za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku ci$nienia. Po
przeprowadzonym badaniu sporzadzi¢ protokot.

8.2.2. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg
automatycznej regulacji odpowietrzenie odbywa si¢ przez urzadzenia do odpowietrzenia
miejscowego. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokoét.

8.2.3. Badania odbiorcze poprawno$ci dzialania i szczelno$ci na goraco

instalaciji grzewczej

Prowadzenie badania i pomiary

Przed przystagpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane
przegrody zewnetrzne budynku spelniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy
sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowaé usunigcie zauwazonych usterek.
Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a
ich wplyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokoéle odbioru.

Regulacja montazowa przeplywow czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach
instalacji wewnetrzne] ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych
elementéw regulacyjnych, w zaworach z podwoéjng regulacja powinna by¢
przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelno$ci instalacji w
stanie zimnym.

Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelno$ci na goraco, budynek powinien
by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Wszystkie zawory odcinajace na galeziach i1 pionach instalacji musza by¢ catkowicie
otwarte, ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidlowo$¢ odpowietrzenia zladu. e) Po
przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci
dziatania, nalezy dokonywac¢ oceny polegajacej na: skontrolowaniu temperatury
zasilania 1 powrotu wody na wyjsciu z kotla i poréwnaniu ich z wykresem regulacji
eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72
godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku. Wartosci bezwzgledne tej temperatury w
okresie 6 h przed pomiarem nie powinny odbiegaé¢ od wykresu regulacyjnego wiecej
niz = 2°C skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w sposob
przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej r¢ka ,,na dotyk” a w przypadkach
watpliwych przez pomiar temperatury powrotu, skontrolowaniu zgodnoS$ci
temperatury powietrza w pomieszczeniach, skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w
instalacji 1 poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji, dopuszczona
odchytka powinna si¢ mie$ci¢ w granicach +1% obliczeniowego spadku ci$nienia,

w pomieszczeniach, w ktorych temp. powietrza nie spelnia wymagan, nalezy: -
przeprowadzi¢ korekte dzialania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie
przeplywow wody przez piony i grzejniki, - okres$li¢ inne wlasciwe przyczyny
przegrzewania lub niedogrzewania i usungc te przyczyny
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8.2.4. Badanie szczelnosci i dzialania w stanie goracym

e Badanie szczelnosci 1 dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzaé po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji..

e Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia
ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

e Przed przystagpieniem do proby dzialania instalacji w stanie gorgcym budynek
powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 h.

e Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, dlawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci 1 inne usterki nalezy usungc.

e Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow
ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

e W celu zapewnienia max szczelno$ci eksploatacyjnej, nalezy — po probie szczelno$ci
na goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym — podda¢ instalacje dodatkowej
obserwacji. Instalacje taka mozna uzna¢ za spelniajaca wymagania szczelno$ci
eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 — dobowej obserwacji niezbedne uzupetienie wody
w zladzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

e Po przeprowadzeniu badah powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki
badan. Jezeli wynik badania bylby negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin
w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.3.  Odbior koncowy

Po zakonczeniu prob nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komis;ji
wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy,
inwestora 1 uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i1 uzupeilnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke¢ obmiarow,

- protokoty odbiordéw czesciowych,

- protokoty wykonanych prob i badan,

- $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
dokumentacji projektowe;j:
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- protokoty z odbioréw czesciowych 1 realizacji postanowien dotyczacych usunig¢cia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokol podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego, przekazujacego wykonang robote¢ oraz osoby uczestniczace
w czynno$ciach odbioru. Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuni¢cia. W przypadku
gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokot
powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie zamawiajgcego lub w  przypadku
przeciwnym — odmowe¢ wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest
odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wedlug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomigdzy Inwestorem,
a wylonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
1409).

2) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo
zamoOwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2020)

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

4) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, p6z. 2087 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

1) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

4) Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy
- Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165)
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5)

6)

7)

8)

9)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. 2013 poz. 898)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr.
47, poz. 401)

Normy

)]
2)

3)

4)

5)
6)

7)

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo 1 Cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknigtych systemow cieptowniczych.

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo 1 Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego przylaczonych do sieci cieplne;.
Wymagania.

PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo 1 Cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych 1 wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych. Badania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo 1 Cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach- Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania.
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