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Gmina Gorzyce

ul. Sandomierska 75

39-432 Gorzyce

Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach
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Projektant:

Opracowała:

inż. Krzysztof Buczyński

 142/Tbg/98

mgr inż. Patrycja Żmuda
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C.O.Ł-2

 "A"

 "B2"

+20°C

c.o.2xdn80 st.

Instalacja c.o. do budynku B oraz do grzejników

w łącznikach między bud. B i C oraz B i A,

prowadzona w korytarzu tranzytowym pod

posadzką łącznika z budynku "C"

- c.o.2xdn80 st.

 "B"

 "B"

Instalacja c.o. do budynku "A"

prowadzona w korytarzu

tranzytowym pod posadzką łącznika

- c.o.2xdn65 st.

Instalacja c.o. (zasilanie nagrzewnic)

w budynku "B" prowadzona w

korytarzu tranzytowym pod posadzką

łącznika- c.o.2xdn40 st.

Instalacja c.o. do budynku "B"

prowadzona w korytarzu

tranzytowym pod posadzką łącznika

- c.o.2xdn80 st.

 "B2" "A"

Instalacja c.o. prowadzona z

kotłown w bud. "C"

Instalacja c.o. do budynku "A"

prowadzona w korytarzu

tranzytowym pod posadzką łącznika

- c.o.2xdn65 st.

Instalacja c.o. (zasilanie nagrzewnic)

w budynku "B" prowadzona w

korytarzu tranzytowym pod posadzką

łącznika- c.o.2xdn40 st.


