Kompletny systemowy
sterownik destryfikatorow

Systemowy kompletny sterownik - regulator
temperatury i wydajnosci z panelem
dotykowym z petnymi nastawami recznymi
temperatury i zegarem tygodniowym -
wyswietlacz ciektokrystaliczny z WI-FI
INTELIGENTECO

Kompletny aparat grzewczo-wentylacyjny, praca

na powietrze wentylacyjne z petng automatyka
systemowa i uktadem podmieszania oraz z
kompletnym systemem konsoli mocujacej -
urzgdzenie obrotowe
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Pion 2xDN25 st.
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DESTRYFIKATOR MIX 1

Kompletny, montowany

pod stropem

taczniku miedzy bud. Ai B
€.0.2xdn20 st.
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Instalacja c.0. do budynku "A"

Pion 2xDN25 st.

Pion 2xDN25 st.

DESTRYFIKATOR MIX 1

Kompletny, montowany
pod stropem

12

€.0.2xdn40 st/  Pion 2xDN25 st.

Systemowy kompletny sterownik - requlator

€.0.2xdn40 st.

temperatury i wydajnosci z panelem
dotykowym z petnymi nastawami recznymi
temperatury i zegarem tygodniowym -
wyswietlacz ciektokrystaliczny z WI-FI

Przewody c.o. prowadzié¢ pod posadzkag

Schemat podtaczenia krzyzowego grzejnikow
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Zawor odpowietrzajgcy
W najwyzszym punkcie instalacji
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-

\Tuleja Ochronna

UWAGI:

1. Instalacje projektuje si¢ na parametry wody 70/55°C.

2. Poziomy rozprowadzajgce z kottowni prowadzi¢ w pomieszczeniach piwnic i parteru wzdtuz scian pod sufitem
oraz nad podfogg, izolowaé.

3. Projektowane piony prowadzi¢ w miejscach istniejagcych oraz nowo projektowanych i obudowac ptytami

lub po wierzchu przegréd budowlanych 4.
na wysokosci ok. 3,0 m nad posadzka

5. Rurociggi stalowe izolowa¢ warstwg o grubosci: DN15 i DN20 - 20 mm,
DN32 - 30 mm, DN40 i wigksze izolowa¢ warstwg réwng srednicy nominalne;j rury.
6. Przejscia przez przegrody budowlane $ciany i stropy wydzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej jak te przegrody. Przejscia wykonac jako systemowe

7. W najwyzszych punktach instalacji zabudowac¢ odpowietrzniki automatyczne.

Rzut parteru
Zespot Szkolno-Przedszkolny
w Sokolnikach

skala 1:100

karton-gips. Przewody do grzejnikéw prowadzi¢ przy $cianach. Zabudowac ptytami katon-gips.
Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu fgczonych przez spawanie lub
INOX, Trob = 110 °C, Pmax = 1,6 MPa. Potgczenia spawane. Rury do instalacji grzewczych, o $rednicach
DN15+80 mm. Gatazki grzejnikowe o $rednicy DN15 mm.

ze stali nierdzewnej

8. Nalezy wykorzystaé istniejgce ostony grzejnikdw. Podczas prac nalezy je zdemontowac w taki sposéb aby
mozliwe byto ich powtérne wykorzystanie. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania istniejagcych oston do

ponownego montazu nalezy przewidzie¢ nowe ostony.
9. Jakakolwiek zamiana zaprojektowanych

rur,

hydraulicznych.

1500mm.

proste lub katowe lub inne réwnowazne.

armatury albo urzadzen wymaga powtdérnych obliczen
Projektuje sie grzejniki ptytowe z potgczeniem bocznym typoszereg 22 o wysokosci 600 mm o dtugosci do
Na zasilaniu grzejnikow nalezy zastosowaC zawory termostaryczne, proste, lub katowe z ciagtg nastawag
wstepng niklowane lub inne réwnowazne.

Na powrocie nalezy zastosowaé zawory grzejnikowe powrotne z nastawg wstepng, spustem i napetnieniem,

Uktad przewodow rozprowadzajgcych wymaga wyréwnania wydtuzen poprzez zastosowanie kompensatorow,

wykorzystujgc przy tym naturalng kompensacje (zatamania przewodoéw). Przewody c.o. do 5,0 m nie wymagaja
kompensac;ji, powyzej stosowa¢ kompensatory U - ksztattowe (K)

urzgdzenie obrotowe

Srednice przewodéw c.o. projektowane jako DN-wewnetrzne
Grzejniki stalowe 22 i 33 powyzej dtugosci 1500 mm tgczy¢ w sposéb krzyzowy

producenta rur.

Ostona aparatu

Tuleja ochronna

przejscia ppoz - systemowa

Instalacja c.o. do budynku "B"
prowadzona w korytarzu

10.
Na przewodach c.0. w odstepach powyzej 5,0 m 11.

stosowa¢ kompensatory U - ksztattowe (K)
12.
13.
. 14.
Kompletny aparat grzewczo-wentylacyjny, praca 15
na powietrze wentylacyjne z petng automatyka :
] systemowgq i ukladem podmieszania oraz z 16.

kompletnym systemem konsoli mocujace;j -
17.
18.
19.
20.
21.
grzewczo-wentylacyjnego
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Przewody c.o. prowadzié¢ po wierzchu
przegréd budowlanych w obudowach G-K

81 Pion 24DN20 st.

Cc.0.8

2x @15

stal \
22 600x1600 \

Przewody c.o. prowadzi¢

w kanale tranzytowym

wigczony ze $wiattem
z op6zniaczem czasofvym

SILENT 300 PLUS
100 m3/h przy 70 Ba

230V-30W

1825 W
+24°C

wigczony ze $wiattem
z opbzniaczemczasowym
SILENT 300 PLUS
100 m3/h przy 70 Pa
230V-30W
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1728 W
+24°C

Pion 2xDN25/20 st.

2 x @15

Kompletny elektryczny pojemnosciowy

podgrzewacz wody (2szt.) o poj. 200l. Pionowy
z petnym pakietem automatyki, podtgczeniem
do istnigjgce] instalacji wody, uktadem
zabezpieczajgoym-i-armaturg
kontrolno-pomiarowa, zamontowa¢ dodatkowo
migszacz-wody z reczng nastawg temperatury

1742 W
+24°C

Elekiryczny pojemnosciowy
podgrzewacz wody 10l (1szt.)

4203 W
+20°C
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w budynku "B" prowadzona w

| korytarzu tranzytowym pod posadzka
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Instalacja c.0. do budynku "A"

tranzytowym pod posadzkg tgcznika
- €.0.2xdn80 st.

tacznika- ¢.0.2xdn40 st.

Przewdd zasilajacy c.o.
Przewdd powrotny c.o.
Przewdd zasilajgcy c.o. prowadzony pod sufitem

Przewdd powrotny c.o. prowadzony pod sufitem

— — — — Przewdd zasilajacy c.o. prowadzony pod posadzkg

prowadzona w korytarzu
tranzytowym pod posadzka tgcznika

- €.0.2xdn65 st.
€.0.2xdn50 st.

Tuleja ochronna

przejscia ppoz - systemowa

typoszereg

— — — — Przewdd powrotny c.o. prowadzony pod posadzkg

] Ostona grzejnikowa/ urzadzen
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Tabela doboru srednic izolacji

wysokos¢  diugos¢

00x800
I

Grzejnik ptytowy

termicznej wg normy PN-B-02421:2000

L.p | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolagji
cieplnej (0,035 W/m*K)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewngtrznej

rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzyce przez % wymagan z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewar centralnych wg poz. 1-4, utozone w % wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego {utozone wewngtrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego {utozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z poz. 1-4
budynku

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z poz. 1-4
zewngtrz budynku

Na przewodach c.o prowadzonych po powierzchni przegréd budowlanych zastosowac tuleje ochronne
Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne antywandalowe z pierscieniem blokujgcym

W pomieszczeniach mokrych typu natrysk zastosowac¢ grzejniki stalowe wzmocnione, ocynkowane specjalne
do pom. mokrych.
Na aparatach grzewczo-wentylacyjnych zastosowac ostony stalowe rurowe chromo-niklowe
Na destyfikatorach zastosowac ostony stalowe
Na przewodach c.o. prowadzonych w kanatach cieptowniczych wykona¢ kompensacje zgodnie z wytycznymi

Zestawienie powierzchni - parter
Nr. Pom Nazwa pomieszczenia POWIerchhnla Wykonczer_ue
m posadzki
1M1 komunikacja 8112 gres
1/2 sala gimnastyczna 356,25 parkiet
13 pokoj nauczycielski 19,05 gres
1/4 szatnia 19,21 gres
1/5 przedsionek 332 gres
1/6 sanitariat 2,26 gres
17 natryski 19,8 gres
1/8 sanitariat 2,52 gres
1/9 pom. techniczne 2,63 gres
110 sanitariat 1,97 gres
111 przedsionek 3,76 gres
112 natryski 20,16 gres
113 szatnia 19,35 gres
114 we 3,97 gres
115 pokdj nauczycielski 36,55 gres
laczna powierzchnia 561,92
NR RYS NAZWA RYSUNKU

Rzut parteru

RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA

Termomodernizacja Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
w Sokolnikach

INWESTOR

Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

ADRES INWESTYCJI

Zespot Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach
Sokolniki, ul. Sandomierska 80
39-432 Gorzyce, dz. nr ewid.: 1599
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1 | Projektant: inz. Kri)fzz/?tz;;gzyﬁski
2 | Opracowata: mgr inz. Patrycja Zmuda
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