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Schemat podtgczenia krzyzowego grzejnikow

Zawor odpowietrzajgcy
W najwyzszym punkcie instalacji
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\Tu|8ja Ochronna

UWAGI:

1.

Instalacje projektuje sie na parametry wody 70/55°C.

Rzut parteru

Zespot Szkolno-Przedszkolny

w Sokolnikach
skala 1:100

2. Poziomy rozprowadzajgce z kottowni prowadzi¢ w pomieszczeniach piwnic i parteru
wzdtuz $cian pod sufitem oraz nad podtoga, izolowac.
3. Projektowane piony prowadzi¢ w miejscach istniejgcych oraz nowo projektowanych i
obudowaé ptytami karton-gips. Przewody do grzejnikdéw prowadzi¢ przy $cianach.
Zabudowac ptytami katon-gips.
4. Instalacje wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie lub
ze stali nierdzewnej INOX, Trob = 110 °C, Pmax = 1,6 MPa. Potgczenia spawane.
Rury do instalacji grzewczych, o $rednicach DN15+80 mm. Gatgzki grzejnikowe o
Srednicy DN15 mm.
5. Rurociggi stalowe izolowa¢ warstwg o grubosci: DN15 i DN20 - 20 mm,
DN32 - 30 mm, DN40 i wieksze izolowa¢ warstwg réwng $rednicy nominalnej rury. Tabela doboru srednic izolacji
6. Przejscia przez przegrody budowlane $ciany i stropy wydzielenia pozarowego termicznej wg normy PN-B-02421:2000
wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej jak te przegrody. Przejscia wykona¢ jako  [Lp [ FRodzaj przewodu lub kempanentu Minimalna grubosé izolacji
systemowe cieplnej (0,035 W/m*K)
V%// . . h k h | u b d P d . k 1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
7. najwyzszych pun ’tac. |n.sFa acji zabudowac o« ;.Joywetrzm i automatyczne. o 7| Srednica wewngtrzna 0d 22 do 35 mm Erge
8. Nalezy wykorzystaC istniejgce ostony grzejnikdw. Podczas prac nalezy je |3 [ Srednicawewnetrzna od 35 do 100 mm rowna rednicy wewngtrzne]
zdemontowa¢ w taki sposéb aby mozliwe byto ich powtdrne wykorzystanie. W P — '1"0'0V
przypadku braku mozliwosci wykorzystania istniejgcych oston do ponownego P:;f';x‘f::j:\::'; o orvschodincs prasr | wymamai 2pon T8
montazu nalezy przewidzie¢ nowe ostony. &ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
9. Jakakolwiek zamiana zaprojektowanych rur, armatury albo urzadzen wymaga |® E'mwodvcgff‘:adﬁ mlﬂtm";vchwdﬂ poz 14, ulozonew | ¥ wymagaii 2 poz. 1-4
. . . . omponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
povs_/tornych .Obhcze_n _h}’draUIlcznyCh- ) o pomieszczeniami réinych uzytkownikow
10. Projektuje sie grzejniki ptytowe z potgczeniem bocznym typoszereg 22 0 wySOKOSCi  [7 | Przewodyws por. 6 ulozone w podiodze & mm
600 mm o dlugoéci dO 1500mm 8 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone wewngtrz 40 mm
. . T . I izolacji cieplnej budynku)
11. Na zasﬂamu grzejnikéw nalezy zastosowac zawory termostaryczne, proste, lUb 55 erody cgrmewania povietnsgo [ioione na zewmats | B0
katowe z ciggta nastawg wstepng niklowane lub inne rownowazne. izolacji cieplnej budynku)
12. Na powrocie nalezy zastosowa¢ zawory grzejnikowe powrotne z nastawg wstepng, | E":Wi:vi"m'aciiwodv lodowej prowadzone wewnatrz | 50% wymagan z poz. 1-4
. . . . 5 . udynl
SpUStem I napeln'lenlem, proste Iul? kqtowe lub inne rown'owazr?e' L, 11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagai z poz. 1-4
13. Uklad przewodéw rozprowadzajgcych wymaga wyrownania wydtuzen poprzez zewngtrz budynku
zastosowanie kompensatoréw, wykorzystujgc przy tym naturalng kompensacje
(zatamania przewodéw). Przewody c.o. do 5,0 m nie wymagajg kompensacji, powyzej
stosowaé kompensatory U - ksztattowe (K) Zestawienie powi i - parter
14. Srednice przewodéw c.o. projektowane jako DN-wewnetrzne Nr.Pom  |Nazwapomieszczenia = P
15. Grzejniki stalowe 22 i 33 powyzej dtugosci 1500 mm tgczy¢ w sposéb krzyzowy n wialroiap 418 gres
16. W pomieszczeniach mokrych typu natrysk zastosowaé grzejniki stalowe wzmocnione, 2 hol__ 64,61 gres
. salazagc 50.10 ares
ocynkowane specjalne do pom. mokrych. 174 zaplecze 4,05 gres
17. Na aparatach grzewczo-wentylacyjnych zastosowaé ostony stalowe rurowe z: W";'a‘l’:';‘a“f“cze ;ggg 9;:
chromo-niklowe Td m{? 2080 gm
18. Na destyfikatorach zastosowac ostony stalowe 8 Kiatka schodowa 2167 gres
: : 4 19 sanitariat 410 gres
19. Na przewgdach c.0o. prowadzqnych w kanatach cieptowniczych wykonaé <1 T A0 o
kompensacje zgodnie z wytycznymi producenta rur. 1 sanitariat 1,20 gres
20. Na przewodach c.0 prowadzonych po powierzchni przegrod budowlanych m: por g;;fa‘f;“ze gig 1=
zastosov_vaé tule_je_ c_)chronne N4 wchnia 1945 grﬁ
21. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne antywandalowe z 115 zmywalnia 4.70 gres
ierscieniem blokuiacym 116 komunikacja 5,20 gres
p jacy 117 obieralnia 4,08 gres
118 magazyn 3,80 ares
119 sanitariat 242 gres
1/20 pom . tec hniczne 1,20 gres
Legenda 1121 mycie termosow 216 gres
122 oddziat przedszkolny 48,76 wykiadzina
1/23 wiatrolap 5,87 gres
. . . . 1124 przedsionek 10,88 gres
00 Pion c.o. (zasilanie +powrét) 125 gabinet 73 gres
= “d ilai taczna p ia 367,96
rzewod zasilajgcy c.o.
Przewdd powrotny c.o.
NR RYS NAZWA RYSUNKU
- Przewdd zasilajgcy c.o. prowadzony pod sufitem
6 Rzut parteru
- Przewdd powrotny c.o. prowadzony pod sufitem
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