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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SOKOLNIKACH

Tarnobrzeg, pazdziernik 2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333
z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam iz, projekt techniczny pod nazwa:

»,<TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO W SOKOLNIKACH”, na dz. nr ewid. 1599
w miejscowosci Sokolniki, jest sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy,

przepisami 1 obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz  zasadami  wiedzy

techniczne;.

Projektant:

Branza sanitarna: inz. Krzysztof Buczynski

Uprawnienia budowlane nr 142/Tbg/98
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust.] pkt 1 i ust4, art. 14 ust. 1 pla 4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414 z 1994r.
7 pbin. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4 ust.2, § 9 ust. I pkt 1 i 2 Rozporzqdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 38
2 1995r.j i art. 104 Kodeksu postepowania administracyjneso,

nadaje

Panu Krzpsztofowi Stanistawowi BUCZYNSKIEMU
ur. 13 lipca 1971r. w Tarnobrzegu
inzynier w zakresie urzqdzen sanitarnych

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograni&e& w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri: wodociqgowycl
[ kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri stanowiq réwniez
podstawe do sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objetej tymi

uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za moim posrednictwem.

_ {Nojew 'y
i kawt
icd. [areh. Janus2
mET Il;”‘ ckior w,du-l:l'i

*‘dﬁlﬂkl wDi""M




——

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SOKOLNIKACH

® POLSKA
I 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-GP4-23Z-)26 *

Pan Krzysztof Buczyriski o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0573/02

adres zamieszkania Wyspianskiego 15/82, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackie) Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnis 18 ia 2001 r. o podpisie elek icznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
i j i ¥ dpi elektronicznym weryfik ym przy inego kwalifik ego certyfikatu 53

s ]

pod wagiedem skutkow prawnych ? podpizami geanymi.)

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zaiwiadczeniu moina sprawdzi 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictws www.piib.org pl lub kontaktujje sig 2 biurem whizciwej Okrggowej ltby Iniynierow
Budownictwa.
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USLUGI KOMINIARSKIE
Marek Tykierka
39-400 Tarnobrzeg , ul.Piekarska 2
Zezwolenie nr 6687 — caly kraj,
NIP 867-123-31-90 REGON 830362396
tel.(015) 823-35-43

Tarnebrzeg .dnma. 14.11.2022 v,

OPINIA .9\’3..11.../”/2022

7 wynikow przeprowadzonyeh ogledzin — ekspertyzy przewodéw kominowych w budynku :

Szkoly
polozonym w Sokolniki przy ul. Sandomierska 80
dotyezy urzadzen grzewczo-kominowych uzytkowanych przez:
Gmina Gorzyce
dokonany przez mistrza kominiarskiego :
Marek Tykierka
w celu:.
1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowany miejsca na podlaczenie.
Kotlow CO gaz
W zwiazku z powyiszym siwierdza si¢ co nasigpuje :
. 2 przewody kominowe spalinowe posiada w klad kominowy kwasoodporny ¢ 150 kazdy bez uszczelek

na polaczeniach kielichowych — wymienic w przypadku kottow kondensacyjnych

2 2 kratki wentvlacyjne wywiewna 14x21 em wymienié a przewod kominowy wentylacyjny wyczyécic-
udroznic¢ (ptasie gniazda)
3. Nawiew do pomieszezenia kotlowni 30x30em - powigkszy¢ stosownie do mocy kotla CO gaz

Opinie sporzadzono w oparciu o © 1/ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U, Z 2003 r.
Nr 207 . poz 2016) : 2/ rozporzadzanie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznyrh |, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U . Nr 75,po2.690 z pézn.Zm.);3/
rozporzadzenia MSWiA z dnia 16 czerwea 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow .innych obiektow
budowlanyeh i terendw (Dz.U. Nr 121. poz 1138) oraz inne zwiazane z nimi przepisy szczegolowe i obowiazujace
przedmiotowe normy techniczne.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Obiekt: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOLNO
PRZEDSZKOLNEGO W SOKOLNIKACH, NA DZ. NR EWID. 1599 W MJSC.
SOKOLNIKI

Projekt budowlany pn. ,Termomodernizacja budynkéw Zespolu Szkolno-
Przedszkolnego w Sokolnikach" zlokalizowana na dz. nr ewid. 1599 w m. Sokolniki, ktory
obejmuje wykonanie termoizolacji $cian, fundamentow i dachoéw, wymiang stolarki okiennej
1 drzwiowej, wymiang instalacji centralnego ogrzewania, wymian¢ zrodla ciepta, wymiane

instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 25 kW.

Inwestor: Gmina Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432Gorzyce
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OPIS TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

— Umowy z Zamawiajacym, zlecenie Inwestora,

— Wizji lokalnej w terenie i inwentaryzacji stanu istniejacego inwentaryzacja instalacji
centralnego ogrzewania;

— Polskie normy i przepisy zwigzane z opracowanym tematem;

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1065 1 pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2013
r. poz. 640 z pdz. zm.).

2. Przedmiot i zakres opracowania
2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Zespolu Szkolno-
Przedszkolnego w Sokolnikach w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

2.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji centralnego ogrzewania dla calego budynku
zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym. Projekt polega na wymianie istniejacej instalacji
centralnego ogrzewania oraz kottowni. Nowa instalacje c.0. projektuje si¢ po trasie
istniejace;j.

3. Charakterystyka obiektu
Przedmiotowy budynek szkoty sktada si¢ z 3 obiektow A, B 1 C. Budynki A i C to obiekty 2-
kondygnacyjne, podpiwniczone. W budynkach znajdujg si¢ sale lekcyjne, pomieszczenia
pomocnicze oraz pomieszczenia socjalne, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia
magazynowe, szatnie lazienki oraz WC. W piwnicach takze znajduja pomieszczenia
techniczne, magazyny. W budynku C w piwnicach znajduje si¢ takze kottownia.
Budynek B to obiekt 2-kondygnacyjny niepodpiwniczony. Pod budynkiem znajduje si¢ kanat
techniczny ktorym biega instalacje wewngtrzne. W budynku B znajduje si¢ sala
gimnastyczna, szatnie i pomieszczenia administracyjne.
Do budynku doprowadzone sg wszystkie media.
Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania jest wykonana z rur stalowych. Rozprowadzona
jest w pomieszczeniach piwnic oraz w tunelu pod tacznikami i budynkiem B do pionow
biegnacych po S$cianach. Istniejgce elementy grzejne to grzejniki zeliwne zeberkowe.
Grzejniki zabezpieczone sg ostonami.

4. Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja c.o. zaprojektowana zostala jako wodna, zamknig¢ta z rozdzialem dolnym
o parametrach wody Tz/Tp = 70/55°C. Instalacja zasilana bedzie z kotlowni gazowej,
znajdujacej si¢ w piwnicach w budynku C.
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Obliczenia strat ciepta dokonano w oparciu o normy:
e PN-EN ISO 6946 - Norma na obl. wsp. przenikania ciepta
e PN-B-03406 — Norma na obl. projekt. obcigzenia cieplnego
Sumaryczna strata ciepta dla catego budynku wynosi: Qc.o. = 254 kW (obiegi grzewcze 1-4)
Projektuje si¢ 4 obiegi grzewcze zasilajace caty budynek:
e [ obieg — zasila instalacj¢ centralnego ogrzewania w budynku A- Qc.o. =71 kW +
5 kW — zasilanie instalacji c.0. w facznikach
e [l obieg — zasila instalacj¢ centralnego ogrzewania w budynku B- Qc.o0. = 67 kW
e Il obieg — =zasila instalacj¢ centralnego ogrzewania do nagrzewnic w Sali
gimnastycznej B2-Qc.o. = 28,5 kW
e [V obieg — zasila instalacj¢ centralnego ogrzewania w budynku C - Qc.o. = 111
kW
Przewody c.o. prowadzone bedg z kotlowni przy $cianach oraz w tunelu instalacyjnym, po
trasie istniejgcej likwidowanej instalacji centralnego ogrzewania do pionow zasilajacych
poszczegdlne grzejniki. Szczegdty dotyczace zapotrzebowania na ciepto poszczegolnych
pomieszczen a takze usytuowania i mocy zainstalowanych grzejnikow przedstawiono
w graficznej czg$ci opracowania.
Przej$cia przez przegrody budowlane $ciany i stropy wydzielenia pozarowego wykonac
w klasie odpornosci ogniowej jak te przegrody. Przej$cia wykona¢ jako systemowe.

Izolacja termiczna

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane ($ciany) nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczenie si¢ przewodu w przegrodzie.
Przewody c.o. prowadzone w piwnicach wzdluz $cian oraz w tunelu instalacyjnym
zaizolowa¢. Przewody prowadzone na parterze i pigtrze nie izolowaé. Piony i przewody
obudowa¢, aby zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Rurociggi c.o. wymagajace izolacji
zaizolowa¢ otuling elastyczng o grubosciach: rury do D26 — 20 mm, D32 i D40 — 30 mm,
D50 i wigksze — warstwa rowna $rednicy wewngetrznej rury. Rurociagi stalowe w kottowni
izolowa¢ warstwg o grubosci: DN15 i DN20 — 20 mm, DN32 — 30 mm, DN40 i wigksze
izolowa¢ warstwg rowng Srednicy nominalnej rury. Przewody przechodzace przez $ciany,
stropy, prowadzone w szybach instalacyjnych izolowa¢ warstwa odpowiednio o grubo$ci 1/2
izolacji jw. Rury ulozone w kanale instalacyjnym izolowa¢ warstwa o grubosci 6 mm.
Zwr6ci¢ uwage na szczelne zaizolowanie rur — zwlaszcza w miejscach ich gigcia.

Piony i rury do grzejnikéw prowadzi¢ w calym obiekcie przy S$cianach. Grzejniki
zabezpieczy¢ nowymi ostonami grzejnikowymi lub wykorzystac¢ istniejace jesli sa w dobrym
stanie technicznym.Mocowanie rurociggéw poziomych i1 pionowych do $cian za pomoca
typowych wspornikow 1 uchwytdw pojedynczych i podwdjnych.

Probe szczelno$ci wykona¢ zgodnie z normg PN-92/C-89017. Probe wykona¢ na ci$nienie
1,0 MPa i uzna¢ jg za zadawalajacg jezeli odczyt na manometrze nie zmieni si¢ przez okres
30 minut.

Kompensacja wydtuzen

Uktad przewodow rozprowadzajacych wymaga wyréwnania wydtuzen poprzez zastosowanie
kompensatorow, wykorzystujac przy tym naturalng kompensacje¢ (zalamania przewodow).
Przewody c.o. do 5,0 m nie wymagaja kompensacji, powyzej stosowa¢ kompensatory U —
ksztattowe.




TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SOKOLNIKACH

Przewody
Instalacjg projektuje si¢ z rur stalowych przeznaczonych do instalacji grzewczej o Srednicach

DN18+DN80 mm, Trob = 110° C, Pmax = 1,6 MPa. Polaczenia spawane. Srednice
rurociggow: dnl8, dn20, dn25, dn32, dn40, dn50, dn65, dn80 mm. Gatazki grzejnikowe
o $§rednicy DN18mm. Srednice przewodow 1 pionéw pokazano w czesci graficzne;.

Armatura

Na zasilaniu grzejnikéw nalezy zastosowaé zawory termostatyczne wzmocnione proste
z ciagla nastawg wstgpna niklowane. Na powrocie nalezy zastosowaé zawory grzejnikowe
powrotne z nastawg wstepng, spustem i napelnieniem, proste. W najwyzszych miejscach
instalacji zainstalowa¢ odpowietrzniki automatyczne.

Elementy grzejne

W pomieszczeniach wszystkich budynkoéw zastosowac stalowe grzejniki ptytowe. Projektuje
si¢ grzejniki ptytowe z potagczeniem bocznym typoszereg 22 i 33 o wysokosciach 600 mm.
Dobor grzejnikéw pokazano na rysunkach instalacji. Jakakolwiek zamiana zaprojektowanych
rur, armatury albo urzadzen wymaga powtdrnych obliczen hydraulicznych. W budynkach na
grzejnikach zamontowaé ostony grzejnikowe. Grzejniki zabezpieczy¢ zgodnie z
wymaganiami Sanepidu.

Charakterystyka grzejnikow:

 ci$nienie robocze: 6 bar

* cisnienie probne: 8 bar

* temperatura: max. 110° C

* medium: woda

» Standard i estetyczna prostota: cztery krocce podlaczeniowe wraz z dopasowang kratka
(pokrywa) gorng oraz ostonami bocznymi tworzy uniwersalng w montazu catosc;

» Podlaczenie do wyboru z lewej lub prawej strony, niewidoczne po montazu konsole
i zalagczony w komplecie odpowietrznik wraz z korkiem;

* W komplecie z grzejnikiem 2 konsole wraz z kotkami i wkretami, korek i odpowietrznik;
* Uchwyty na tylnej $ciance;

» Krocce podtaczeniowe: 4 x O 1/2° (15/21);

» Kolory : w standardzie RAL 9016.

W pomieszczeniu nr 1/7 (fazienka) w budynku ,,C” projektuje si¢ doda¢ grzejnik tazienkowy
,drabinka”, z potagczeniem bocznym
Charakterystyka grzejnikow:
e Material : wysokiej jakos$ci profil stalowy
Czynnik grzewczy : woda
Podtaczenie : 4 otwory z gwintem wewngetrznym 1/2” (6 otworow 1/2)
Cisnienie robocze : 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura maksymalna : 110 °C
Kolory : bialy RAL 9016, Malowanie : podktadowe metoda anaforezy, koficowe
metoda napylania elektrostatycznego

10
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e Wyposazenie podstawowe

odpowietrznik 1/2”, korek zaslepiajacy

Charakterystyka glowicy termostatycznej

* Specjalna konstrukcja wzmocniona, antywandalowa,

* Specjalne narzg¢dzia do zdejmowania glowicy bez uszkodzenia,
* Duza odpornos$¢ na zginanie: 2000N,
* Nakretka mocujaca oraz zesp6t montazowy zabezpieczajace przed odkrgceniem,
» Zabezpieczenia przed zbyt wysokg temperatura,

* Czujnik woskowy z ostong.

» Kolor biaty,

* Czujnik temp. woskowy.
Glowica moze by¢ zdjeta bez uszkodzenia i ponownie uzyta tylko przy zastosowaniu
specjalnego klucza
Dobér grzejnikoéw pokazano na rysunkach instalacji. Jakakolwiek zamiana zaprojektowanych
rur, armatury albo urzadzen wymaga powtornych obliczen hydraulicznych. Grzejniki
powinny by¢ mocowane do $ciany, nie nizej niz 0,10 m od podtogi. Dopuszcza si¢ obrane

grzejniki zastapi¢ innymi rdwnowaznymi.

W tabelach ponizej przedstawiono dobor i zestawienia mocy grzejnikow:

zawieszenia o regulowanej odleglosci od $ciany,

Projektowane grzejniki - parter Budynek A
NF. Pom Nazwa pomieszczenia Powierzzchnia Wykor'\czer.ﬂe Istnie.jq.cy Projekt.ov.vany Zapotrze?bowanie na
m posadzki grzejnik grzejnik moc cieplng [W]

1M wiatrotap 4,18 gres - -
T-1/15 C22600x 1600

12 hol 64,81 gres T-1/15 C22600x1600 5833
T-1/15 C22600x 1600
T-1/15 C22600x 1600

1/3 klasa 50,10 gres T-1/15 C22600x1600 5762
T-1/15 C22600x1600

1/4 zaplecze 4,05 gres - -

1/5 pom. pomocnicze 15,50 gres T-1/15 22600x 1600 1783
T-1/15 C22600x1600

1/6 klasa 50,20 gres T-1/15 C22600x 1600 5773
T-1/15 C22600x 1600

117 szatnia 20,80 gres T-1/20 C22600x1800 2392

1/8 klatka schodowa 21,67 gres -

1/9 wcC 4,10 gres -

110 tazienka 4,00 gres T-1/15 C22600x1600 560

111 wC 1,20 gres - -

112 pom. gospodarcze 2,38 gres - -

113 tazienka 9,45 gres - -

114 kuchnia 19,15 gres T-1/15 €22600x1400 2202
T-1/15 C22600x 1400

115 zmywalnia 4,70 gres

1/16 komunikacja 5,20 gres -

117 obieralnia 4,08 gres -

118 magazyn 3,80 gres -

119 wcC 2,42 gres -

1/20 pom. techniczne 1,20 gres -

1/21 mycie termosow 2,16 gres -
22 600x1600 C22600x1600

1/22 klasa przedszkolna 48,76 wyktadzina 22 600x1600 C€22600x 1600 5851
22 600x1600 C22600x 1600

1/23 wiatrofap 5,87 gres 22 600x1600 C22600x 1600 675

1/24 przedsionek 10,88 gres

1/25 gabinet 7,3 gres 22 600x1200 |C22600x1200 840
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Projektowane grzejniki - | pietre Budynek A
Nr. Pom Mazwa Powierzchnia Wykonczenie Istniejacy Projektowany |Zapotrzebowanie na
pomieszczenia mZ posadzki grzejnik grzejnik moc cieplng [W]
21 klatka schodowa 21,87 gres T-1/20 C22600x2000 1950
T-1/15 C22500x1500
C22500x1500
202 omunikacia 24,2 gres C22600w1500 2885
C22500x1500
CZ22500n1500
203 archiwum 20,89 gres T-1/18 C22600u1400 1EED
T-1/15 C22500n1500
2/4 klasa 5028 gres T-1/15 C22500x 1500 5782
T-1/15 CZ22500n1500
215 zaplecze 10,94 gres T-1/20 C22600u1E00 1258
216 zaplecze 9.1 gres C22600u1500 1047
T-1/20 C22500 1600
2T klasa 50.1 gres T-1/20 C225000LE00 6012
T-1/20 C2250001E00
28 wWC 29 gres -
2/9 WC 1.1 gres -
210 WC 238 gres -
2011 wWC 2 gres -
212 przedsicnek 882 gres T-117 C22600n1E00 1235
213 pom. gospodarcze 2 gres
T-1/15 CZ2E00N1500
214 klasa 50,15 gres T-1/15 C2250001600 5757
T-1/15 CZ2500N1500
T-1/15 CZ2250001500
215 klasa 48,75 gres T-1/15 C2260001500 5606
T-1/15 C22600n 1600
Projektowane grzejniki - parter - Lacznik 1
Nr. Pom Nazwa pomieszczenia Powierichnia Wykoﬁczer.\ie Istnie.jq-cy Projekt.ov-vany Zapotrzojbowanie na
m posadzki grzejnik grzejnik moc cieping [W]
11 komunikacja 27,37 gres T-1/10 C33600x1200 2463
Projektowane grzejniki - parter - £acznik 2
Nr. Pom Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Wykoﬁczeljlie Istnie'ia_cy F‘rt:ie-.kt_t:\u_\.ian',.nr Zapotrngowanie na
m’ posadzki grzejnik grzejnik moc cieplng [W]
11 komunikacja 22,83 ges T-1/10 C33600x1200 2055
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Projektowane grzejniki - parter Budynek B

. . |Powierzchnia|  Wykonczenie Istniejacy | Projektowany |Zapotrzebowanie na
Nr. Pom Nazwa pomieszczenia > N e . !
m posadzki grzejnik grzejnik moc cieplng [W]
T-1/10 C22600x1000
7 komunikacja 51,12 gres T-1/10  [C22600x1000 4601
T-1/10 C22600x1000
T-1/20 C33600x2000
T-1/20 C33600x2000
T-1/20 C33600x2000
. . T-1/20 C33600x2000
1/2 sala gimnastyczna 356,25 parkiet T120 3360062000 28500
T-1/20 C33600x2000
T-1/20 C33600x2000
T-1/20 C33600x2000
1/3 pokdj 19,05 gres T-1/13  [C22600x1600 2191
1/4 szatnia 19,21 gres T-1/13  [C22600x1600 1825
1/5 przedsionek 3,32 gres - -
1/6 wce 2,26 gres - -
. T-1/7 C22600x800
117 natryski 19,8 gres T1/6 C22600x800 1782
1/8 wceC 2,52 gres - -
1/9 pom. techniczne 2,63 gres - -
110 wce 1,97 gres - -
111 przedsionek 3,76 gres - -
. T-1/7 C22600x800
112 natryski 20,16 gres A7 C22600x800 1814
113 szatnia 19,35 gres T-1/14  [C22600x1400 1742
114 wce 3,97 gres - -
. . . T-1/17 C22600x1600
1/15 pokdj nauczycielski 36,55 gres T1/18 C22600x1600 4203
Projektowane grzejniki - | pietro Budynek B
Nr. Pom Nazwa pomieszczenia Powierichnia Wykoﬁczer_lie Istnie_ja.cy Projekt?v.vany Zapotrze:bowanie na
m posadzki grzejnik grzejnik moc cieplng [W]
T-1/16 €22600x1200
211 komunikacja 37,55 gres 1-1/14 C22600x1200 4318
T-1/16 €22600x1200
2/2 - - - -
T-1/11 C22600x800
2/3 sala komputerowa 39,31 pcv T-1/9 €22600x800 4521
T-1/10 C22600x800
T-1/10 C22600x800
2/4 przedsionek 3,32 gres - -
2/5 pom. socjalne 1,95 gres - -
26 ksiegowosé 19,80 pev T-1/10 €22600x800 1980
T-1/9 C22600x800
27 we 3,05 gres -
2/8 pom. socjalne 3,08 gres -
2/9 przedsionek 3,93 gres -
2/10 weC 1,88 gres -
2/11 gabinet wicedyrektor 10,00 pcv T-1/9 C22600x920 1150
2/12 sekretariat 9,95 pcv T-1/10 C22600x920 1144
2/13 gabinet dyrektor 19,70 panele T-1/14 C22600x1600 1970
2/14 przedsionek 4,87 gres - -
2/15 gabinet psycholog 7,00 pcv T-1/12 C22600x720 805
T-1/11 C22600x1000
. T-1/11 €22600x1000
2/16 biblioteka 41,16 pcv /11 C22600x1000 4733
T-1/7 €22600x1000
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Proje ktowane grzejniki - piwnica Budynek C

Nr. Pom Nazwa pomieszczenia Pomerichnla Wykoricze r.ue Istniejacy grzejnik Proje kt?v'vany Zapom? bowanie na
m posadzki grzejnik moc cieplng [W]

01 Kottownia 31,00 gres T-1/7 C22600x800 2790
0/2 pom. konserwatora 15,14 gres T-1/10 C22600x1000 1211
0/3 pom. magazynowe 14,06 pos. bet. T-1/10 C22600x1000 1125
0/4 pom. magazynowe 17,78 gres -
0/5 pom. magazynowe 66,73 pos. bet. T-1/25 C22600x2400 4671
0/6 szatnia 15,12 gres favir L=80 cm  |C22600x1000 1058
0/7 klatka schodowa 16,36 gres T-110 C22600x720 982
0/8 szatnia 16,08 gres T-1/5 (22600x920 1126
0/9 fazienka 474 gres -
0/10 pom. gospodarcze 9,52 gres -
0/11 pom. magazynowe 32,63 gres favir 2x90 cm (22600x1600 2284

C22600x920 2504
0/12 szatnia 31,3 gres favir 2x90 cm (22600x920

favir 3x120 cm  |C22600x1000
0/13 pom. magazynowe 33,35 gres T-1110 C22600x1000 2668
0/14 korytarz 64,95 gres T-1/6 C22600x1000 4547
0115 sala zabaw 40,48 gres fav!r L=145cm |C22600x1200 3238
favir L=145cm  |C22600x1200

0/16 szatnia 271 gres favir 2x90cm C22600x1600 2168
0/17 pom. magazynowe 13,38 gres -

0/18 szatnia 15,94 gres T-1/7 C22600x920 1275
0/19 szatnia 15,43 gres T-1/8 C22600x920 1234
Projektowane grzejniki - parter Budynek C

Nr. Pom Nazwa pomieszczenia Pomerichma Wykonczeple Istigjacy grzejnik Prmektpwany }_'apmrznlabmvanle na
m posadzKi grzejnik moc cieping [W]

1 wiatrotap 7,08 pov - C22600x720 637

112 hol 953 pcv T-17 C22600x720 858

13 komunikacja 83,59 pcv T-110 C22600x2000 5015
T-110 C22600x1200

1/4 klasa 4804 pov T-110 C22600x1200 4948
T-110 C22600x1200

15 klasa 1237 pov T-110 C22600x920 1175
T-110 C22600x 1400

1/6 klasa 52,85 pov T-110 C22600x1400 5549
T-110 2260001400

17 tazienka 12,15 gres drabinka Drabinka 1107 608

118 zaplecze 96 gres -

1/9 pom. techniczne 5,88 qres -

110 komunikacja 15,26 pcv -

111 tazienka 5,08 qares - -

112 WG 442 gres T-1/8 C22600x800 508

113 WG 302 gres - -

114 fazienka 275 gres -

115 pom. techniczne 34 gres -

116 tazienka 416 gres - -

117 WC 458 gres - C22600x920 527
T-1/9 C22600x1120

118 korytarz 338 pcv T o0 3042

1/19 klasa 16,42 pov T-116 C22600x1200 1642

1/20 klasa 15,39 pov T-115 C22600x1400 1770

121 Klasa 40,72 pov TAle CDREAT 4683
T-117 C22600x1400

1122 stotéwka 413 gres Tl L2000k 600 4213
T-115 C22600x 1600

1/23 Zmywak 1211 gres - -

1124 kuchnia 19,16 gres Ui L6006 2203
T-1/9 C22600x920

1125 klatka schodowa 16,25 gres T-115 C22600x1400 1463
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Proje ktowane grzejniki - | pietro Budynek C
Nr. Pom Nazwa pomieszczenia Powie richnla Wykonczer'ue Istniejacy grzejnik Proje kt?v'vany Zapotrz? bowanie na
m posadzki grzejnik moc cieplng [W]
2/1 klatka schodowa 16,25 gres - -
212 komunikacja 96,7 pcv T-1/8 €22600x1800 4835
T-1/10 C22600x1800
2/3 czytelnia 16,05 pcv T-1/13 C22600x 1400 1846
T-1/8 C22600x1000
2/4 klasa 48,09 pcv T-1/8 €22600x1000 4328
T-1/10 C22600x1200
2/5 zaplecze 15,44 gres - -
T-1/12 C22600x1400
2/6 klasa 50,35 pcv T-1/12 (22600x1400 5639
T-1/12 C22600x1400
2/7 pokoj nauczycieli 16,8 pcv T-114 C22600x 1400 1898
2/8 gabinet lekarski 14,59 pcv T-1/16 (22600x1320 1678
2/9 fazienka 6,07 gres - -
2/10 wcC 4,41 gres T-1/6 C22600x720 507
2/11 wc personel 3,02 gres - -
2/12 pom. techniczne 6,37 gres - -
2/13 fazienka 4,16 gres - -
2/14 weC 4,58 gres T-1/9 C22600x920 527
T-1/6 C22600x1120
215 korytarz 338 pov T-1/6 C22600x1120 3042
2/16 sala komputerowa 32,72 pcv T-1716 (226001400 3763
T-1/16 C22600x1400
217 Klasa 40,73 pev T-1716 €22600x1800 4684
T-1/16 C22600x1800
2/18 Kasa 41,64 pev 11715 C22600x1800 4664
T-1/15 C22600X1800
2/19 biblioteka 32,65 pcv T-1/15 €22600x2000 2612

Nagrzewnice wodne:

W sali gimnastycznej projektuje si¢ zainstalowa¢ 2 szt. nagrzewnic wodnych. Urzadzenia te
posiadajag wysokowydajny wentylator z wbudowang tréjstopniowa regulacja obrotow, co w
potaczeniu z wysokiej jakosci wymiennikiem wodnym daje szeroki i1 optymalny zakres
parametrow. Projektowana nagrzewnica przystosowana jest do wspotpracy z dowolnymi
urzadzeniami wytwarzajacymi czynnik grzewczy.

PARAPETY TECHNICZNE:

5-25

13 kWF25°C

Regulacja instalacji

Regulacja instalacji odbywac si¢ bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic
rurociggéw oraz odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.
Grzejniki dostarczane s3 z wkladka o nastawie ,kv” ustawiong na placu budowy na
odpowiednig wydajnos$¢ grzejnika.
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Dla wyregulowania oraz mozliwosci odcigcia czesci instalacji, zaprojektowano na kazdym
pionie,wszystkich 4obiegow, zawory podpionowe regulacyjne z kro¢cami pomiarowymi. Na
wszystkich pionach projektuje si¢ zawory odcinajace.

Charakterystyka przelotowego zawory regulacyjne z kryza pomiarow3g:

o Zawor kryzg pomiarowa i1 przytaczem do rurki impulsowej regulatora roznicy cis$nienia,
przelotowy zawor regulacyjny z zaworami pomiarowymi do pomiaru roéznicy cis$nienia,
figura sko$na

e Wykonanie zo6tte z mosigdzu odpornego na wyptukiwanie cynku, mufa x mufa,

uszczelnienie trzpienia za pomocg podwojnego O-ringu, nastawa wstepna poprzez

ograniczenie skoku grzybka,

wskaznik cyfrowy ze stopniami nastawy umieszczony w pokretle

Maks. temperatura pracy 130 °C

Maks. ci$nienie pracy 20 bar

Maks. ro6znica ci$nienia przy zamknigciu gniazda 10 bar.

Odpowietrzenie instalacji c.o.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z normg PN-91-02420. W najwyzszym
punkcie instalacji w kotlowni oraz instalacji c.o. nalezy zamontowaé¢ odpowietrzniki
automatyczne z zaworem stopowym, a na wszystkich grzejnikach standardowo zamontowane
beda rgczne odpowietrzniki (w komplecie z grzejnikiem). Odpowietrzniki montowaé na
wysokosci niedostgpnych dla 0s6b postronnych, badz umieszcza¢ w zabudowie. Na koncu
kazdego pionu zaprojektowano zawory odcinajace oraz mini zawory odpowietrzajace
z odpowietrznikiem automatycznym, dodatkowo, przy kazdym rozdzielaczu nalezy
zamontowac¢ zawor odpowietrzajacy z zaworem stopowym.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Aby zapobiec korozji instalacji oraz grzejnikow, uktad c.o. musi by¢ hermetyczny (uktad
zamkniety) oraz woda w instalacji musi spetnia¢ wymagania normy PN-93/C-04607b” Woda
w instalacjach ogrzewania” 1 zawarto$§¢ tlenu w wodzie instalacyjnej wynosi ponizej
0,1 mgO,/dm®. Ubytki wody w instalacji c.o. nalezy uzupeliaé woda odpowiednio
uzdatniong.

Orurowanie rur stalowych wykona¢ z przewodow oczyszczonych z rdzy przez piaskowanie.
Zabezpieczenie antykorozyjne przewoddéw wykonanych z rur stalowych czarnych, nalezy
wykona¢ przez dwukrotne malowanie farbg termoodporng ftalowo-silikonowa
przeciwrdzewna, tlenkowa szarg.

. Kotlownia

Kubatura kottowni: 77,5m3 > 6,5 m3 — spelniony jest warunek dla kotlowni z zamknieta
komorg spalania.

Bilans ciepta dla budynku - laczne zapotrzebowanie ciepta do celéw c.o.: Qc.o. =254 kW.

W kotlowni na rozdzielaczach wyodrebniono 4 obiegi c.o. do budynkow ,,A”, ,,B”, ,,C” oraz
do nagrzewnic w sali gimnastyczne;.

Kottownia usytuowana jest w piwnicach budynku C. Czynnikiem grzewczym bedzie woda
o parametrach: 70/55 °C.

Dobiera si¢ 2 szt. stojacych kottow gazowych kondensacyjnychl- funkcyjnych o
kompaktowej konstrukcji dziatajacych w systemie kaskadowym o mocy 170 kW.
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Wyposazony w dwa wymienniki gtéwne funkcjonujace jako kompletny zestaw kaskadowy.
Posiada zabudowane sterowanie, wyswietlacz LCD, menu w j . polskim, system
autodiagnostyczny, sprawno$¢ roczna (NNG 40/30) 111,5%, mozliwos¢ pracy w kaskadzie,
modul kaskadowy zabudowany fabrycznie w kotle, wymiennik wykonany ze stali
nierdzewnej, pompa cyrkulacyjna zabudowana.

Zestaw kaskadowy, montaz na ramie wolnostojacej, 2 kotty, DN100. Zestaw zawierajacy
kompletng ram¢ wolnostojaca dla kottow, kolektor, zasilajagcy, powrotny i gazowy wraz
z 1zolacja, zestawy przylaczeniowe do kottéw z zaworami oraz izolacja, czujnik sprzeggla
1 sonde zewnetrzna.

Neutralizator kondensatu Modut neutralizacj i DN2, moc max. 450kW, w komplecie
z granulatem.

Sterownik strefowy CLIP IN 3 — rozszerzenie do 3 stref grzewczych. Czujnik temperatury

sprzegta.

Charakterystyczna kotta gazowego:
e Znamionowa moc cieplna dla pelnego obcigzenia 80/60°C: 154.4 kW;
50/30°C: 170.9 kW
Znamionowe obcigzenie cieplne dla pelnego obcigzenia: 158,8 kW
Sprawnos¢ sezonowa: 95,5%
Typ gazu: gaz ziemny
Cisnienie na wejsciu gazu max/min: 25-17mbar
NOx: <24 mg/kWh
Zasilanie elektryczne: 230 V (50 Hz)
Wymiary (WxSxG): 1050x690x595 mm
Waga: 132 kg
e Przylacza: powietrze / spaliny: 130/130 mm, woda: 2 ", gaz: 1/2"
Dodatkowe informacje o kotle gazowym:
e Wymiennik ciepta ze stali nierdzewne;j
Izolacja termiczna ze spienionego polipropylenu
Ceramiczny palnik PREMIX dla zapewnienia wysokiego poziomu modulacji
Modut elektroniczny kontrolujacy proces spalania modulacje i zabezpieczenia,
modulacj¢ elektronicznejpompy oraz temperaturg i przeptyw czynnika
Kontrola spalania za pomocg elektrody jonizacyjnej
Automatyczna kontrola temperatury
Ztacze 0-10 V DC do potaczenia z zewngtrznym systemem BMS
Wyjscie alarmowe
Ztacze sondy temperatury obiegu grzewczego oraz temperatury zewnetrznej
Modut elektroniczny z dotykowym panelem sterowania, z mozliwoscig zablokowania
wyswietlacza, mozliwoscia wybory trybu pracy, zintegrowanym sterownikiem
kaskadowym, funkcjg analizy spalin, ztagczemeBUS2 dla podtaczenia szerokiej gamy
akcesoriow z oferty ELCO
e Gotowy do podigczenia do systemow BMS obstugujacych protokoty: Modbus, bacnet,
lonworks, KNX zdedykowanymi akcesoriami
e Licznik godzin pracy, diagnostyka i historia bledow
o Wieszak $cienny w komplecie
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e Automatyczny odpowietrznik
e Zawor zwrotny (klapa) na wyjsciu spalin
e Pompa modulowana elektronicznie zabudowana fabrycznie w kotle

Odprowadzenie powietrza odlotowego

W szkole obecnie znajduja dwa kanaty spalinowe z wktadem kominowym kwasoodpornym ¢150
mm bez uszczelek na potaczeniach kielichowych. Projektuje si¢ wymieni¢ kanaty spalinowe na
nowe z wkladem ze stali szlachetnej, dwusciennym, kwasoodpornym wraz z uszczelkami, krocce
rurowe instalacji spalin okragly 180 mm, grubos$¢ 0,5 mm, $rednia porowato$¢ 1mm.

Wentylacja
W kottowni istnieje wentylacja grawitacyjng nawiewno-wywiewna. Dla kotlowni z kotlami

gazowymi z zamknig¢ta komorg spalania brak jest wymogdéw dotyczacych ilosci powietrza
wentylacyjnego.

W kotlowni znajduja si¢ 2 kratki wentylacyjne wywiewne 14x21 cm ktore nalezy wymieni¢ na
nowe o wymiarach 20x30 cm. Przewdd wentylacyjny nalezy udrozni¢. Wywiew powietrza
kanatem Spiro ¢$160 ponad dach budynku. Kanal zakonczy¢ kominkiem wentylacyjnym typu
VHK-100.

Istniejacy nawiew do pomieszczenia kottowni odbywa si¢ z zewnatrz przez $ciang boczng
kanatem o wymiarach 30x30 cm — nalezy powigkszy¢ na wymiary 40x50 cm:

170 kW x 2 szt. kottow = 350 kW * 5 cm? = 1700 kW/cm®

Dobiera sie nawiew 40*50 cm=2000 cm’

W kotlowni nalezy wymieni¢ okno, ktore spetni wymagania p.poz. (powierzchnia okiem
powinna stanowi¢ 1/15 powierzchni podtogi). Wymiary nowego okna 200x110 cm.

Préby szczelnosci/izolacja

Instalacje w kottowni podda¢ probom szczelno$ci, zgodnie z warunkami podanymi dla instalacji
c.o. Instalacje a takze urzadzenia w kottowni izolowaé otulinami elastycznymi, zgodnie
z wymaganiami opisanymi dla instalacji c.o.

Obliczenia
Cisnienie wstgpne w instalacji 1 naczyniu wzbiorczym ustali¢ zgodnie z ponizszymi obliczeniami
dot. naczynia wzbiorczego.
Dobor naczynia wzbiorczego do celéw c.o.
e Dobor naczynia wzbiorczego do celow c.o. przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-
02414:1999.
p = pst T 0,2 [bar] — ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym

gdzie: pg = 0,3 bar — ci$nienie statyczne
p=0,3+0,2= 0,5 [bar]

Pmax = 3 [bar] — maksymalne przyj¢te cisnienie w naczyniu

e Pojemno$¢ uzytkowa naczynia:
Vo=V -pi-Av [dm’]
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gdzie:
V = 1,91m’ —pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego (ztad instalacji)
p1 =999,.7 kg/m’ — gestos¢ wody instalacyjnej w temp. poczatkowej t; = 10 °C
Av = 0,0224 dm’/kg — przyrost objetosci wody instalacyjnej przy ogrzaniu od t; do t, = 70 °C

Vy=1,91-999,7 - 0,0224 = 42,76 dm’

e Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego:

1
v, =y, Dot _ 496 3FL _ 68 41am?

Pmax =P 3_075

e Rura wzbiorcza: d =0,7,/V, =0,7,/68,41 =5,79mm
Przyje¢to rure wzbiorcza DN 25

e Obliczenie uzytkowej pojemnos$ci naczynia wzbiorczego przeponowego z rezerwa
eksploatacyjna:
Vir=Vy+V-E- 10 [dm’]

gdzie: E = 1% - przyje¢te ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupetnieniami
pojemnosci instalacji, %

10 — wspolczynnik przeliczeniowy
Vg =42,76 + 1,91 - 1 - 10 = 61,85 [dm’]
e Obliczenie ci$nienia wstepnego pracy instalacji 1 catkowitej pojemnosci z rezerwa

naczynia wzbiorczego:
- ci$nienie wstepne pracy instalacji

1
PR = Prnax + ~1[bar]
1+ 4

1
VUR(pmaX-i_ _1j
Poax =P
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3+1
42,76

6185 21 4
3-05

- catkowita pojemno$¢ naczynia z uwzglednieniem uzytkowej pojemnosci naczynia

-1=10,86 ~ 0,9 [bar]

Pr =
1+

Zrezerwa
ooy, Pl 195 3L g0
pmax_pR 3_0’9

Dobrano naczynie wzbiorcze typu NG 250 o pojemnosci V = 250 dm3, Pmax = 6 bar, prod.

REFLEX. Ci$nienie wstgpne w naczyniu ustawi¢ na p = 0,3 bar.

Dobér zaworu bezpieczenstwa dla c.o.

Dobor zaworu wg UDT-UC-90KW/04 dla warunku: Q>G

G =4,77 kg/s — przepltyw wody instalacyjnej
Q — przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]
Q=amx Fx o, [kg/s]
gdzie:
qm — teoretyczna jednostkowa przepustowosé [kg/m? s]
F =7 x d*/4 - powierzchnia przekroju wyplywu z zaworu
d — najmniejsza $rednica krdéca dolotowego zaworu bezpieczenstwa, d = 0,027 m

o, — wspotczynnik wyptywu zaworu — dla zaworu SYR1915 DN 32, o, = 0,36

2
F= M = 0,00057m*

Gm = 1414,5x[(p, = p,)x p [kg/m®" s]

gdzie:
p1 = 0,3MPa — ci$nienie rowne maksymalnemu nadci$nieniu w kroéécu doplywowym zaworu
bezpieczenstwa w czasie jego dziatania

p2 = 0 — wysoko$¢ nadcisnienia w kré¢cu wylotowym zaworu
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p =976,0 [kg/m’] dla 73 °C — gestosé¢ wody dla $redniej temperatury zasilania i powrotu

Gm = 1414,5%,/(0,3-0)x976,0 =24204,07 [kg/m”* - 5]
Q =24204,07 - 0,00057 - 0,36 = 4,97 kg/s

4,97> 4,77= warunek Q > G jest spelniony.
Dobrano zawor SYR1915 DN 32, nastawa 3 bar.

Kotlownia - zestawienie urzadzen podstawowych:

Lp. Nazwa elementu Ios¢é
1 | Kociot gazowy kondensacyjny z zamknigtag komorg spalania Q = 170 kW (potaczony kaskadowo) 2
2 | Pompa cyrkulacyjna typu MAGNA3 32-120, V = 4,06 m*/h, H = 8,1 mH,0, 230 V (obieg A) 1
3 | Pompa cyrkulacyjna typu MAGNA3 32-100, V = 3,86 m*/h, H = 6,1 mH,0, 230 V (obieg B) 1
4 | Pompa cyrkulacyjna typu MAGNA3 25-80, V = 1,63 m’/h, H = 6,8mH,0, 230 V (obieg B.2) 1
5 | Pompa cyrkulacyjna MAGNA3 40-150 F, V = 14,55 m*/h, H = 8,1 mH,0, 230 V (obieg C) 1
6 | Zawor trojdrogowy DN40 1
7 | Zawoér trojdrogowy DN32 2
8 | Zawor trojdrogowy DN25 1
9 | Naczynie wzbiorcze przeponowe typu reflex NG 250, V = 250 dm’ 1
10 | Magnetoodmulacz typu IOW/M DN80 1
11 | Grupa bezpieczenstwa dla kotta — sktadajaca si¢ z zaworu bezpieczenstwa, manometru i 1

odpowietrznika. NastawazaworubezpieczenstwaP,,.,= 3 bar
12 | Zabezpieczenie stanu wody typu SYR— z blokada w przypadku zadziatania 1
13 | Filtrmechaniczny 1

Pompy dobrano odpowiednio wymaganych przeptywdw 1 strat ci$nienia, przy uwzglednieniu
wspotczynnika nadmiaru réwnego 1,15.

Odbiory kottowni

Przeprowadzenie czynno$ci odbiorowych oraz przekazanie kotlowni Inwestorowi nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy Kottowni. Podstawowy odbidr kotlowni powinien zosta¢ dokonany
przy udziale Inwestora w obecnosci Inspektora wilasciwego oddzialu Urzedu Dozoru
Technicznego. Wykonawca kottowni zobowigzany jest dostarczy¢ na czas odbioru wymagane
dokumenty zamontowanych urzadzen. O uruchomieniu kotlowni nalezy powiadomi¢ Komende
Powiatowa Strazy Pozarnej oraz Inspektorat Ochrony Pracy. Przylacze gazu do kotta powinno
by¢ odebrane przez Dostawce gazu, z ktérym nalezy podpisa¢ umowe na dostawe gazu.
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Monitorowanie stanu pracy kottowni

Nalezy wykona¢ sygnalizacj¢ standw awarii kottowni. Jako minimum nalezy przewidzie¢
sygnalizowanie optyczne i akustyczne stanow awarii palnika, braku wody w kotle, przekroczenia
temperatury wody w kotle STB oraz sygnalizacje wyciekow gazu. Miejsce wyprowadzenia
sygnalizacji awarii uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu oraz UDT.

6. Instalacja gazowa

W budynku projektuje si¢ instalacje gazowa. Zasilane z niej bedzie uktad dwoéch kottowstojacych
gazowy kondensacyjny o mocy 170 kW potaczonych kaskadowo.

Obliczeniowe zuzycie gazu: Q = 16,8 m’/h

Instalacja zaopatrywana bedzie z punktu redukcyjno-pomiarowego, zabudowanego na $cianie
budynku.

Instalacja wewnetrzna
Przewody instalacji gazowej nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na goraco
wg PN80/H/74219 taczonych przez spawanie. W budynkach niskich moga by¢ stosowane rury
miedziane twarde lub pottwarde ciggnione bez szwu, wykonane z miedzi odtlenionej o
zawartosci 99,9% czystej miedzi, laczone przez lutowanie lutem twardym. Dopuszcza sig
stosowanie potgczen gwintowanych do przytaczenia armatury oraz innych potaczen w budynku.
Do uszczelniania gwintdw rurowych stosuje si¢ widkno konopne nasgczone pokostem, specjalne
taSmy 1 pasty uszczelniajace. Ztaczki, ksztattki oraz kurki montowane do instalacji gazowej
powinny posiada¢ pozytywna opini¢ IGNiG. Przewodow instalacji gazowych nie nalezy
prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia, ktorych sposob uzytkowania
moze spowodowa¢ naruszenie stanu technicznego instalacji lub wplyna¢ na parametry
instalacyjne gazu. Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow instalacji gazowych przez
pomieszczenia mieszkalne, pod warunkiem zastosowania rur stalowych bez szwu taczonych
przez spawanie, lub rur miedzianych taczonych przez lutowanie.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowiagcych
wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronowej itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odleglo$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.
Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 0,1 m
powyzej tych przewoddéw instalacyjnych.Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm.
Przej$cia przewodow gazowych przez przegrody konstrukcyjne (Sciany nosne i stropy) nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych, osadzonych na zaprawie cementowej w $Scianie lub
stropie. Przestrzen migdzy rurg ochronng a przewodowg nalezy wypehi¢ sznurem smotowym
1 masg bitumiczng lub inng nie powodujaca korozji rur.
Odcinki przewodow instalacji gazowe] usytuowane poza obrysem budynku i potozone ponizej
poziomu terenu oraz przechodzace przez zewngtrzne przegrody budowlane powinny spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych budowy sieci gazowych.
Rozwigzania techniczne instalacji gazowe] powinny umozliwia¢é samokompensacje wydtuzen
cieplnych oraz eliminowa¢ ewentualne odksztatcenia instalacji wywotane deformacja lub
osiadaniem budynku.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ po powierzchni $cian. Dopuszcza si¢ prowadzenie
ich w bruzdach oslonigtych nie uszczelnionymi ekranami lub wypelionych po uprzednim
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wykonaniu prob szczelnos$ci instalacji tatwo usuwalng masa tynkarskg nie powodujaca korozji
przewodow. Wypelianie bruzd ktérych prowadzone sg przewody z rur miedzianych
jestzabronione. Przewody gazowe z rur stalowych po wykonaniu préb szczelnosci powinny by¢
zabezpieczone przed korozja.

Instalowanie urzadzen gazowych

Urzadzenia gazowe pozostajace bez statego dozoru w czasie ich uzytkowania takie jak kotly
gazowe, powinny mie¢ samoczynne zabezpieczenie przed skutkami spadku ci$nienia lub
wylaczenia doplywu gazu oraz spetnia¢ wymagania polskich norm.

Pomieszczenia w ktorych przewiduje si¢ zainstalowanie urzadzen gazowych powinny mieé
wysoko$¢ co najmniej 2,2 m oraz wentylacj¢ zapewniajagca wymiang powietrza i poziom jego
zanieczyszczenia zgodny z przepisami szczegdlnymi i1 Polskimi Normami.

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

e urzadzenia gazowe nalezy polaczy¢ na state ze stalowymi lub miedzianym przewodami
instalacji gazowej,

e urzadzenia gazowe stluzace do ogrzewania pomieszczen ktorych temperatura oston moze
przekracza¢ 60°C nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,3 m od $cian z
materiatow tatwopalnych otynkowanych oraz 0,6 m od elementéw S$cian z materialow
tatwopalnych, nie ostonietych tynkiem,

Kociot gazowy kondensacyjny zaprojektowano z zamknigta komorg spalania. Komin ceramiczny
z wkladem ze stali szlachetnej ¢120/180. Wymaganie kubatury dla pomieszczenia w ktorym
zainstalowany bedzie kociot gazowy kondensacyjny — wynosi 6,5m’ i jest spetnione.

Kociol gazowy projektuje si¢ zabezpieczy¢ przy pomocy uktadu ASBIG. W kottowni nad
kotlem zainstalowa¢ detektor gazu typu DGI2. W kotlowni przy wejSciu umiesci¢ modut
alarmowy typu MD-2, a na $cianie na zewnatrz sygnalizator optyczno-akustyczny SL-21. Na
zewnatrz budynku w skrzynce §ciennej umiesci¢ zesp6ot redukcyjno-pomiarowy wraz z zaworem
klapowym uktadu ASBiG. Zawoér klapowy potaczony z modutem alarmowym do zdalnego
sterowania.

Minimalna odleglo$¢ krawedzi szafki $ciennej z zaworami od otworéw w $cianie — nie mniej niz
50 cm.

Préby szczelnosci 1 odbidr instalacji gazowej
Proba szczelnosci rurociggow instalacji w budynku polega na napehlieniu przewodow
powietrzem pod cisnieniem 100 kPa. Pomiar spadku ci§nienia manometrem nalezy rozpocza¢ po
uptywie 15-30 min. od chwili napetienia przewodow powietrzem. Jezeli w ciggu kolejnych 30
min. nie zaobserwuje si¢ spadku ci$nienia na manometrze, instalacj¢ mozna uzna¢ za szczelng.
Osoba kierujagca wykonaniem instalacji gazowej powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane.
Jednym z podstawowych warunkéw przystgpienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez
wykonawce protokotu badania sprawnos$ci kanatéw spalinowych 1 wentylacyjnych.
Proba gtéwna wymaga wykonania nastepujacych czynnosci:
e sprawdzenia prawidlowos$ci prowadzenia przewoddéw gazowych 1 rur spalinowych oraz
usytuowania poszczegolnych elementdéw instalacji zgodnie z zatwierdzonym projektem.
e sprawdzenia jako$ci uzytych materiatéw i prawidlowosci wykonania robot montazowych,
e proby szczelnosci przewodow , ktorej celem jest wykrycie wad materiatu (rur, ksztaltek
instalacyjnych) atakze jakos$ci wykonania polaczen skrgcanych lub spawanych.
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Napetnienie gazem i uruchomienie instalacji gazowej moze nastgpic:
e po podpisaniu przez odbiorce umowy o dostawe gazu,
e zainstalowaniu gazomierza lub reduktora z gazomierzem.

7. Warunki wykonania i odbioru

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opisie,
obowigzujacymi przepisami i normami a takze ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” t. II — ,,Roboty sanitarne i przemystowe” a przy pracach
z rurociggami z tworzyw sztucznych zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych” — wyd. przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji — Warszawa 1996 r., oraz w oparciu o instrukcje firmowe
producentow rur i urzadzen. Proby szczelnosSci instalacji wykona¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi w poprzednich punktach.

8. Zagadnienia BHP oraz P-POZ

Kottowni¢ zaprojektowano w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach.
Calkowita wysoko$¢ budynku + 11,6 m nad poziom terenu. Budynek posiada czgsciowe
podpiwniczenie oraz dwie kondygnacje nadziemne. Zaprojektowana, dla potrzeb tego budynku,
kotlownia znajduje si¢ w piwnicy na poziomie — 2,5 m w stosunku do poziomu parteru. Wejscie
do kottowni z zewnatrzklatka schodowa. Kottownia powinna stanowi¢ wydzielong strefe
pozarowa. Wymagana jest odpornos¢ ogniowa przegrod wydzielajacych kottownig, EI 60 dla
scian 1 stropu, EI 30 dla drzwi. Wymagania te odnoszg si¢ takze do obudowy kanatu
wentylacyjnego oraz komina, na kodygnacjach poza kottownig /EI 60/. Wymagany jest atest
odpornosci ogniowej dla drzwi do kottowni. Pomieszczenie kotlowni nalezy wyposazy¢ w jedna
gasnic¢ proszkowa o masie $rodka 2 kg. Zamiennie mozna stosowa¢ gasnice $niegowg o masie
srodka j.w. Wg obecnego stanu prawnego kotlownia gazowa nie jest zaliczana do pomieszczen
zagrozonych wybuchem. Kottownia przewidziana jest do pracy automatycznej. Wymagane sa
okresowe czynno$ci serwisowe 1 konserwacyjne, wykonywane przez autoryzowany serwis
techniczny, wskazany przez Wykonawce kotlowni oraz Dostawce urzadzen. W ograniczonym
zakresie mozliwy jest dorazny serwis /gtownie diagnoza usterki, prosta obstuga tablicy
elektrycznej kotlowni/ przez odpowiednio przeszkolonego pracownika Uzytkownika kottowni.
Staly dozor nad praca kottowni powinien mie¢ miejsce poprzez wyprowadzenie sygnalow awarii
do miejsca uzgodnionego z Uzytkownikiem obiektu, a takze poprzez zdalny monitoring. Inwestor
powinien okres§li¢ miejsca wyprowadzenia sygnatoéw awarii kottowni. Zagadnienia BHP,
zwigzane z praca kottowni, ograniczaja si¢ z jednej strony do uniemozliwienia dostepu do
kotlowni osobom postronnym, z drugiej do zapewnienia bezpieczenstwa osobom wykonujacym
czynno$ci serwisowe, a takze zapewnienia ciaglo$ci pracy kotlowni. Wymaganiem odno$nie
drzwi wejsciowych do kotlowni jest mozliwos¢ ich otwarcia pod naciskiem od strony kotlowni
/zamkniecie bezklamkowe oraz samo zamykacz/. Stosowanie w miar¢ szorstkich wyktadzin
podtogowych ma uniemozliwi¢ przewrdcenie si¢ serwisanta. Wymaga si¢ takze wyraznego
oznakowania drogi wyj$cia z kottowni na zewnatrz budynku, oznaczenie w widocznym miejscu
miejsca usytuowania wylgcznika gléwnego pradu oraz sprzetu p-poz., wywieszenie
w pomieszczeniu kottowni wykazu telefonow alarmowych oraz instrukcji obstugi kottowni.
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9. Wytyczne do BIOZ:

Wykonanie kottowni nie stwarza szczeg6lnych zagrozen dla pracownikéw Wykonawcy robot.
Nalezy przestrzega¢ ogélnych wytycznych BHP. Nie wolno zatrudniaé pracownikdéw nie
przeszkolonych w tym zakresie, z uwzglednieniem specyfiki robot zwigzanych z poborem gazu
ziemnego. Na szczegdlng uwage zastuguja prace zwigzane z transportem i montazem ci¢zkich
urzadzen gabarytowych, w tym z pokonywaniem réznicy poziomoéw, a takze wszelkie roboty
wykonywane na dachu obiektu, szczegodlnie po zmierzchu oraz przy zlych warunkach
atmosferycznych. Prace spawalnicze moga wykonywaé jedynie wykwalifikowani spawacze
posiadajacy odpowiednie uprawnienia. Podczas wykonywania robdt spawalniczych i malarskich
nalezy zapewni¢ wlasciwg wentylacje obszaru wykonywania robot. Malowanie farbami
zawierajagcymi substancje szkodliwe dla zdrowia wykonywac¢ jedynie pgdzlem. Prace zwigzane
z podtaczaniem, badaniem urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia. Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen
mechanicznych oraz o$wietlenia na czas budowy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem
0sOb niepowotanych. Rozruch i regulacje kotlowni powinien wykonywac¢ jedynie przeszkolony
personel Dostawcy Kottowni /serwis Dostawcy/. Szczegodlng ostrozno$¢ nalezy zachowac
podczas prac, w czasie ktorych mozliwe jest wydzielanie si¢ do atmosfery pewnych ilosci gazu
ziemnego. Moze to mie¢ miejsce podczas podiaczania gazu do kotla, nagazowywania instalacji,
rozruchu kotta. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na stosowanie przy tego typu robotach
intensywnej wentylacji obszaru robot, nie uzywanie narzedzi mogacych wydziela¢ iskrzenie, nie
uzywanie otwartego ognia, nie palenie tytoniu. Zabronione jest palenie tytoniu oraz zblizanie si¢
do otwartych Zrdédel ognia pracownikéw w ubraniach roboczych nasyconych parami
rozpuszczalnikow latwopalnych. Drabiny uzywane do robot montazowych 1 malarskich nalezy
zabezpieczy¢ przed poslizgnigciem lub niekontrolowanym rozsunigciem. W pomieszczeniach w
ktérych prowadzone sa roboty malarskie roztworami wodnymi nalezy wytaczy¢ instalacje
elektryczng. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni uzywac odziezy roboczej i ochronnej
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Sprzet ochrony osobistej pracownikow
powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace sposob jego uzytkowania, konserwacji i
przechowywania.

10. Uwagi koncowe

e Wszystkie przejScia przez przegrody ogniowe nalezy wypelni¢ masa szczelng
ognioochronna.

e Po zamontowaniu kazdej instalacji nalezy wykona¢ proby szczelnosci i dziatania, a przed
oddaniem do eksploatacji doktadnie wyregulowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w projekcie.

o Wszystkie zastosowane materialty 1 urzadzenia musza posiada¢ stosowne aktualne
dokumenty potwierdzajace jako$¢ i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e Roboty montazowe winny dokona¢ osoby posiadajace uprawnienia branzowe zgodnie
z dokumentacjg techniczno-ruchowa. Wszelkie straty wynikle z wykonania we wlasnym
zakresie ponosi Inwestor.

e Przyjete w projekcie urzadzenia 1 materialy moga by¢ zastagpione innymi, spetniajagcymi
warunki techniczne oraz posiadajacymi atesty 1 certyfikaty jakos$ci, po uzyskaniu
akceptacji projektanta.
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UWAGA'!

Przed dokonaniem wlasciwej wyceny prac nalezy koniecznie dokona¢ wizji lokalnej
w terenie i uwzgledni¢ ewentualnie wszystkie dodatkowe roboty, elementy, materialy
i urzadzenia ktore nalezy zamontowa¢ w celu wlasciwej pracy ukladu technologicznego
centralnego ogrzewania, a nie zostaly one ujete w opracowaniu projektowym,
przedmiarze robot w poszczegdélnych branzach lub w specyfikacji technicznej, a sq one
niezbe¢dne do osiagni¢cia zalozonego celu prawidlowego funkcjonowania calo$ci systemu

centralnego ogrzewania.

Projektant:
Branza sanitarna: inz. Krzysztof Buczynski

Uprawnienia budowlane nr 142/Tbg/98
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