Rzut tgcznika 2
Zespo6t Szkolno-Przedszkolny
w Sokolnikach
skala 1:100

Instalacja c.o. (zasilanie nagrzewnic)
w budynku "B" prowadzona w
korytarzu tranzytowym pod posadzkg

Instalacja c.o.
kottown w bud. "C"

tacznika- ¢.0.2xdn40 st. c
Instalacja c.o. do budynku B oraz do grzejnikéw prowadzona w korytarzu
w tgcznikach miedzy bud. Bi C oraz B i A, tranzytowym pod posadzka tacznika
prowadzona w korytarzu tranzytowym pod - ¢.0.2xdn65 st. B
posadzka tacznika z budynku "C"
- €.0.2xdn80 st.
Szkpid pofstawowa (I11)
| | A
€.0.2xdn80 st.
|
—\237 237(—
/178 11 178\Q
Pion C.0. t-2 zakonczy¢ na poziomie Zgzscw
+20°

parteru. Pion zakoficzy¢ odpowietrznikiem
automatycznym

Pion 2xDN15 st.

C.0L-2 &

| |

2x @15 9

stal ™\ 237 £ 237/
/178 e 178\
v
101
——
1%
x15x3p x1bx3b
— 170
200
g B2 A
Sala gimnastyczna B Zaplecze sali
Instalacja c.0. do budynku "B" . e
prowadzona w korytarzu Instalacija c.o. do budynku "A'
tranzytowym pod posadzka tacznika prowadzona w korytarzu .
- €.0.2xdn80 st. tranzytowym pod posadzka tgcznika
- €.0.2xdn65 st.
Instalacja c.o. (zasilanie nagrzewnic,
w budynku "B" prowadzona w m— = -
korytarzu tranzytowym pod posadzkg Zemw'_e"'e po"erf,?“:'eﬁp;me,; Wykonczenie
tcznika- ¢.0.2xdn40 st. NrPom  |Nazen . posadzki
111 komunikacja 2283 gres
NR RYS NAZWA RYSUNKU
8 Rzut parteru - tgcznik 2

RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA

Termomodernizacja Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach

INWESTOR

Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

ADRES INWESTYCJI

Zespot Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach
Sokolniki, ul. Sandomierska 80
39-432 Gorzyce, dz. nr ewid.: 1599

LP FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NUMER UPAWNIEN PODPIS
1 | Projektant: inz. Krzl)fzz/?;;;?yhsm
2 | Opracowata: mgr inz. Pe}trycja Zmuda
BRANZA SKALA | FORMAT DATA OPRACOWANIA STADIUM

SANITARNA 1:100 Ad listopad 2022 PB




