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Rzut I-go pietra
Zespot Szkolno-Przedszkolny

UWAGI: .
1. Instalacje projektuje sie na parametry wody 70/55°C. w SOkO'ﬂIkaCh
2. Poziomy rozprowadzajgce z kottowni prowadzi¢ w pomieszczeniach piwnic i parteru wzdtuz $cian pod Ska|a 1:100
sufitem oraz nad podtoga, izolowac.
3. Projektowane piony prowadzi¢ w miejscach istniejacych oraz nowo projektowanych i obudowa¢ ptytami
karton-gips. Przewody do grzejnikéw prowadzic¢ przy $cianach. Zabudowac ptytami katon-gips.
4. Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie lub ze stali nierdzewnej
INOX, Trob = 110 °C, Pmax = 1,6 MPa. Potgczenia spawane. Rury do instalacji grzewczych, o $rednicach
@) @) @) DN15+80 mm. Gatazki grzejnikowe o $rednicy DN15 mm.
o o o 5. Rurociagi stalowe izolowaé¢ warstwa o grubosci: DN15 i DN20 - 20 mm,
: DN32 - 30 mm, DN40 i wigksze izolowa¢ warstwg réwng srednicy nominalnej rury.
| 6. Przejécia’ przez prz_e_grody budowlane éc_ign_y i stropy' _ wydzielenia pozarowego wykona¢ w klasie
—— ] [ odpornosci ogniowej jak te przegrody. Przejscia wykonac jako systemowe
600x1600 7. W najwyzszych punktach instalacji zabudowaé odpowietrzniki automatyczne.
8. Nalﬁ.zy wt))/laor_zyhstac |?t’n|ejqcekos+on3t/ gr_zej\r;\llkow. Po(;:ilfzetl)s rl)(rac ne}llgzy’Jel zdekmontotwa_c w tta.kllsposrc])b a*by Tabela doboru $rednic izolaji
mozliwe byto ich powtérne wykorzystanie. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania istniejacych oston termicznej wg normy PN-B-02421:2000
do ponownego montazu nalezy przewidzie¢ nowe ostony.
9. Jakakolwiek zamiana zaprojektowanych rur, armatury albo urzadzen wymaga powtdrnych obliczen Lp | Rodzajprzewodu kibkomponentu ’Y”"‘I'“?""; 8‘1’:":;6 ‘:‘:?cﬁ
hydrauncznyCh' 1 Srednica wewnetrzna do 22mm ;:’:n::l — -
10. Projektuje sie grzejniki ptytowe z potgczeniem bocznym typoszereg 22 o wysokosci 600 mm o diugosci do 7 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
1500mm 3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej
11. Na zasilaniu grzejnikéw nalezy zastosowaé zawory termostaryczne, proste, lub katowe z ciggtg nastawa S i e e o e
5767 W WStepnq nlk!owane IUb inne rOWnOV'VaZne. . i 5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez ¥ wymagan z poz. 14
12. Na powrocie nalezy zastosowa¢ zawory grzejnikowe powrotne z nastawg wstepng, spustem i sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
+20°C |: nape{nieniem’ prOSte lub katowe lub inne réGwnowazne. 6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w % wymagan z poz. 1-4
13 Uktad dé d . h . . diuzen . komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
. przewodéw rozprowadzajacych wymaga wyréwnania wydtuzen poprzez zastosowanie pomieszezeniami r6imych uiytkown ko
kompensatoréw, wykorzystujac przy tym naturalng kompensacje (zatamania przewodéw). Przewody c.o. 7| Preewody wg poz. 6 ulozone w podiedze 6mm
do 5,0 m nie wymagajg kompensacji, powyzej stosowa¢ kompensatory U - ksztattowe (K) 8 | Praewody ogrzewania powistranego [ufoione wewnatrz | 40 mm
14. Srednice przewodéw c.o. projektowane jako DN-wewnetrzne S :::‘;’;:zlg"; l:;?i:k:o'wiemegu‘umme e o
15. Grzejniki stalowe 22 i 33 powyzej dtugosci 1500 mm tgczy¢ w sposéb krzyzowy izolacji cie pinej budynku)
- 16. W pomieszczeniach mokrych typu natrysk zastosowaé grzejniki stalowe wzmocnione, ocynkowane 10 | Prrewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnqtrz | 50% wymagan 7 poz. 1-4
B budynku
H . el 1 C09 Spec]alne dO pom' mOkryCh' . , . 11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z poz. 1-4
50 17. Na aparatach grzewczo-wentylacyjnych zastosowac ostony stalowe rurowe chromo-niklowe zewnatrz budynku
18. Na destyfikatorach zastosowac ostony stalowe
19. Na przewodach c.o. prowadzonych w kanatach cieptowniczych wykonaé kompensacje zgodnie z
wytycznymi producenta rur. ) . . . . Zestawienie powierzchni - | pietro
20. Na przewodach c.o prowadzonych po powierzchni przegréd budowlanych zastosowa¢ tuleje ochronne Powierzchnia| Wykohczenie
21. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne antywandalowe Nr. Pom Nazwa pomieszczenia 7 posadzki
z pierscieniem blokujacym 21 klatka schodowa 21,67 gres
22 komunikacja 843 gres
23 archiwum 20,89 gres
s606 W Legenda: 2/4 sala zaje¢ 50,28 gres
+20°C 2i5 zaplecze 10,94 gres
Pi ilanie + 5t 2/6 zaplecze 21 gres
O O Pion c.o. (zasilanie +powro6t) DA salle sl 50.1 s
Przewdd zasilajgcy c.o. 2/8 sanitariat 29 gres
Pion 2xDN15 st. Pion 2xDN20 st. i 29 sanitariat 1.1 gres
@ c.0.11 C.0.10 Przewod powrotny c.o. 210 santtariat 2,38 gres
2x @15 2x915 2x @15 . o X 211 sanitariat 2 gres
sal sl oy —.——— Przewdd zasilajgcy c.o. prowadzony pod sufitem 212 ——— 8,82 e
22 600x1600 \ 22 600x1600\ / 22 600x1600 . . 2/13 pom. gospodarcze 2 gres
‘ $. ‘: ‘ —.——.— Przewdd powrotny c.o0. prowadzony pod sufitem 214 e .15 =
.11 C.0.10 [ 7777777 ] Ostona grzejnikowa/ urzgdzen 215 salazajet __4875 EE
= o5 & b taczna powierzchnia 365,38
N o R
@ @ @ NR RYS NAZWA RYSUNKU
) o typoszereq wysoko$é dtugosé 7 Rzut I-go pigtra
Schemat podtaczenia krzyzowego grzejnikow
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Zawor odpowietrzajgcy
W najwyzszym punkcie instalacji
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[ ] Grzejnik ptytowy

Termomodernizacja Zespotu Szkolno-Przedszkolnego

w Sokolnikach

INWESTOR
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Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

ADRES INWESTYCJI

Zespot Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach

Sokolniki, ul. Sandomierska 80
39-432 Gorzyce, dz. nr ewid.: 1599

\Tu|eja Ochronna
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1 Projektant: inz. Krzl)fzz ﬁ;;;gzyhsm
2 | Opracowata: mgr inz. Pziltr)icja Zmuda
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