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Schemat podtaczenia krzyzowego grzejnikdw

Zawor odpowietrzajgcy
w najwyzszym punkcie instalacji

N N

\Tuleja Ochronna

UWAGI:

1. Instalacje projektuje sie na parametry wody 70/55°C.

2. Poziomy rozprowadzajgce z kottowni prowadzi¢ w pomieszczeniach piwnic i parteru wzdtuz $cian pod sufitem
oraz nad podtoga, izolowac.

3. Projektowane piony prowadzi¢ w miejscach istniejgcych oraz nowo projektowanych i obudowaé ptytami
karton-gips. Przewody do grzejnikéw prowadzi¢ przy scianach. Zabudowaé ptytami katon-gips.

4. Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu faczonych przez spawanie lub ze stali nierdzewnej
INOX, Trob = 110 °C, Pmax = 1,6 MPa. Potgczenia spawane. Rury do instalacji grzewczych, o $rednicach
DN15+80 mm. Gatazki grzejnikowe o srednicy DN15 mm.

5. Rurociggi stalowe izolowaé¢ warstwa o grubosci: DN15 i DN20 - 20 mm,

DN32 - 30 mm, DN40 i wigksze izolowa¢ warstwg réwng srednicy nominalne;j rury.

6. Przejscia przez przegrody budowlane $ciany i stropy wydzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej jak te przegrody. Przej$cia wykona¢ jako systemowe

7. W najwyzszych punktach instalacji zabudowaé odpowietrzniki automatyczne.

8. Nalezy wykorzystac istniejgce ostony grzejnikéw. Podczas prac nalezy je zdemontowa¢ w taki sposéb aby
mozliwe bylo ich powtérne wykorzystanie. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania istniejgcych oston do
ponownego montazu nalezy przewidzie¢ nowe ostony.

9. Jakakolwiek zamiana zaprojektowanych rur, armatury albo urzgadzen wymaga powtdrnych obliczen
hydraulicznych.

10. Projektuje sie grzejniki ptytowe z potgczeniem bocznym typoszereg 22 o wysokosci 600 mm o ditugosci do
1500mm.

11. Na zasilaniu grzejnikdw nalezy zastosowaC zawory termostaryczne, proste, lub katowe z ciggtg nastawg
wstepna niklowane lub inne réwnowazne.

12. Na powrocie nalezy zastosowaé zawory grzejnikowe powrotne z nastawg wstepng, spustem i napetnieniem,
proste lub kgtowe lub inne réwnowazne.

13. Uktad przewodow rozprowadzajgcych wymaga wyréwnania wydtuzen poprzez zastosowanie kompensatoréw,
wykorzystujgc przy tym naturalng kompensacje (zatamania przewodoéw). Przewody c.o. do 5,0 m nie wymagajg
kompensacji, powyzej stosowa¢ kompensatory U - ksztattowe (K)

14. Srednice przewodéw c.o. projektowane jako DN-wewnetrzne

15. Grzejniki stalowe 22 i 33 powyzej dlugosci 1500 mm tgczy¢ w sposéb krzyzowy

16. W pomieszczeniach mokrych typu natrysk zastosowac grzejniki stalowe wzmocnione, ocynkowane specjalne
do pom. mokrych.

17. Na aparatach grzewczo-wentylacyjnych zastosowac ostony stalowe rurowe chromo-niklowe

18. Na destyfikatorach zastosowac ostony stalowe

19. Na przewodach c.o. prowadzonych w kanatach cieptowniczych wykona¢ kompensacje zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

20. Na przewodach c.o prowadzonych po powierzchni przegrod budowlanych zastosowac tuleje ochronne

21. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne antywandalowe z pierscieniem blokujagcym

Legenda:

OO Pion c.o. (zasilanie +powrdt)
Przewdd zasilajacy c.o.

Przewdd powrotny c.o.

——— Przewdd zasilajgcy c.o. prowadzony pod sufitem

——— Przewdd powrotny c.o. prowadzony pod sufitem

Rzut parteru
Zespo6t Szkolno-Przedszkolny
w Sokolnikach
skala 1:100

Z -

[ 7777777 ] Ostona grzejnikowa/ urzadzen Zesiawlenle powlerzehm - parter
,,,,,,, . . Powierzchnia Wykonczenie
Nr. Pom Nazwa pomieszczenia .
m? posadzki
171 wiatrotap 7,08 pcv
12 hol 9,53 pcv
typoszeregq wysoko$¢  dlugosé 113 komunikacja 83,59 pev
14 sala zaje¢ 48,04 pcv
15 sala zaje¢ 12,37 pcv
22 600x800 1/6 sala zaje¢ 52,85 pcv
[ . 17 sanitariat 12,15 gres
Grzejnik plytowy 1/8 zaplecze 96 gres
1/9 pom. techniczne 6,88 gres
110 komunikacja 15,26 pcv
111 sanitariat 6,08 gres
Tabela doboru $rednic izolacji mg Sa":ar!a: g‘gg gres
. . . sanitaria : gres
termicznej wg normy PN-B-02421:2000 114 sanitaret 275 s
115 pom. techniczne 34 gres
116 sanitariat 416 gres
L Rodzai dulub k Minimal boit izolacii 117 sanitariat 458 gres
.p odzaj przewodu lub komponentu inimalna grubos¢ izolacji 118 korytarz 338 pev
cieplnej {0,035 W/m*K) 119 sala zajeé 16,42 pev
Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm 1/20 sala zaje¢ 15,39 pev
z - 1121 sala zaje¢ 40,72 pev
S’rednlca wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm 122 stolowka a3 o=
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej 123 zmywak 12,11 gres
rury 1/24 kuchnia 19,16 gres
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm Lo Elakin schodowa_ - L gres
- - taczna powierzchnia 480,91
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez ¥ wymagan z poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w ¥ wymagan z poz. 1-4 NRRYS NAZWARYSUNKU
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
. . . o 2 Rzut parteru
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm RODZAJ INWESTYCJI - NAZWA ZADANIA
Przewody ogrzewania powietrznego (utoZzone wewnatrz 40 mm Termomodernizacja Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
izolacji cieplnej budynku) w Sokolnikach
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ufozone na zewnatrz | 80 mm NWESTOR
izolacji cieplnej budynku) Gmina Gorzyce
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z poz. 1-4 ul.  Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
budynku
o ETR——— - r T00% - 12 ADRES INWESTYCJI
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na wymagan z poz. Zespdt Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach
zewnatrz budynku Sokolniki, ul. Sandomierska 80
39-432 Gorzyce, dz. nr ewid.: 1599
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